Helsinki

STANSVIKIN

VANHAKYLAN KESAMAJAT

RAKENTAMISTAPAOHJE HUHTIKUU 2019

Tama rakentamistapaohje ja siina esitetyt tyyppimajasuunnitelmat tayden-
tavat 23.9.2016 lainvoimaiseksi tulleessa asemakaavassa olevia asemakaa-
vamadarayksia. Kaupunkiympariston ymparisto- ja lupajaosto on hyvaksynyt
taman rakentamistapaohjeen xx.xx.2019. Hyvaksynta perustuu Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen 2 §:aan.

Sijainti
Vanhakylan kesamaja-alue sijaitsee Stansvikin kartanon koillispuolella
Tahvonlahden rannalla.

Alueen vuokraus

Vanhakylan kesdmaja-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Kesa-
maja-aluetta hallinnoi Helsingin kaupunkiymparistén maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit -yksikko, joka on vuokrannut alueen maapohjan Jyty
Metropoli ry:lle. Yhdistys puolestaan vuokraa majapaikat edelleen.
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KESAMA JATOIMINNAN HISTORIAA

Vanhakylan kesdamaja-alue sijaitsee valtakunnallisesti merkittavassa
kulttuuriymparistdssa Stansvikin kartanopuiston kupeessa. Stansvi-
kin tila on ollut olemassa jo 1700- luvun lopulla. Vuosisatojen kuluessa
luonnonkauniilla paikalla sijaitsevasta merenrantatilasta muodostui
varakkaiden sukujen omistama kesdkartano. Helsingin saama paakau-
punkiasema vuonna 1812 seka ajan saatylaisten ihanteet kokoontua
kesanviettoon kaupungin ulkopuolelle muuttivat rakennuksien kayttoa
ja kartanoymparistoa. Kartanon maisemapuutarhaa muovattiin luon-
nonkauniin ympariston lahtokohdista, nakymia avattiin, mutkittelevia
puistokaytavia rakennettiin ja nakoalapaikoille sijoitettiin huvimajoja.
Vanhakylan saaren eteldpuolella sijaitsevan kallion huipulle rakennet-
tiin paviljonki "temppeli”. Isantavaki oli paikalla kesaisi ja palvelusvaki
asui kartanon sivurakennuksissa ympari vuoden ja hoitaen tilaa ja
kotieldimia. Navetta sijaitsi nykyisen ravintolan kohdalla. Tyovékea asui
punaisessa rakennuksessa Stansvikin lahden saaressa (Vanhakylan
eteldosassa). Historiallisten arvojensa perusteella Stansvik on maari-
telty erittain merkittavaksi kartanoymparistoksi, jolla on lisaksi erityista
puutarhataiteellista arvoa. Muita vastaavia kohteita Helsingissa ovat
ainoastaan Annala, Herttoniemi ja Tullisaari.

Helsingin kaupunki osti Stansvikin tilan vuonna 1938 ja kartanon ydina-
lue vuokrattiin rakennuksineen Helsingin kaupungin virkamiesyhdistyk-
selle vuonna 1945. Kesalla 1953 kunnallisvirkamiesyhdistyksen jasenet
alkoivat rakentaa majoja entiselle Stansvikin saarelle. Nain syntyi ns.
Vanhakyla, jossa nykyisin sijaitsee 23 kesdamajaa. Majojen koko, sijainti
ja varitys maarattiin seikkaperaisesti. Uuteenkyldan Stansvikin karta-
non lansipuolelle rakennettiin myéhemmin 30 mokkia.

1990-luvulta alkaen Stansvikin kartanon ja ympariston hoidosta on
vastannut Helsingin kaupunki. Alue on julkista virkistysaluetta. Laaja-
salon 6ljysataman toiminnan loputtua on entiselle 6ljysataman alueelle
suunniteltu uutta merellistd kaupunginosaa, Kruunuvuorenrantaa. Asui-
nalueiden rakentamisen myo6ta tulee Stansvikin lahialueelle noin 13 500
uutta asukasta, ja Stansvikin kartanoalueen virkistyskaytto lisdantynee
huomattavasti. Uusikylan mékkialueen paikalle rakennetaa Stansvikin-
kallion uusi asuntoalue. Stansvikin alueen asemakaavassa Vanhakylaan
on osoitettu 30 uutta kesamajan rakennuspaikkaa, jotka korvaavat
Uusikylasta poistuvia mokkipaikkoja.

Karttasuurennos vuodelta 1946 osoittaa
kartanopuutarhan kaytavasommitelman
seka kortteleiksi jaetun hyStypuutarhan ja
hedelméapuutarhan sijaintipaikat. Niemen
jaVanhakylan eteldosan puiston polkuver-
kosto on esitetty varsin tarkasti. Osa pel-
loista on muuttunut niityiksi ja metsittynyt.



VANHAKYLAN ASEMAKAAVA

Asemakaavamaaraykset ovat sitovia. Asemakaava maarayksineen on
liitteena ohjeen lopussa.

Kesdamaja-aluetta koskeva asemakaavamaarays 'R-1

Kesdmaja-alue, jossa saa olla kesdkdyttoon tarkoitettuja tyyppipiirustuk-
siin perustuvia majoja, sauna ja talousrakennus/kokoontumistila. Majan
maastoon sovittamien tulee tapahtua ilman pengerryksia ja maaston
leikkauksia. Majan tulee olla lautarakenteinen. Rakenne muodostuu pui-
sesta laudoituksella verhotusta tukirungosta. Kesamajojen lahiymparisté
tulee sailyttas luonnonmukaisena. Majan perustuksen tulee ofla alta avoin.
Maavara ei saa ofla suhteettoman korkea. Majan ovijulkisivun puolella saa
rakentaa enintdan 2 m levein kattamattoman, majan pituisen puuterassin
tai vaihtoehtoisesti saa rakentaa majan laheisyyteen puisen tasanteen, jolla
ei saa olla katosta. Tasanteen pinta-ala voi olla enintdan 10 n7. Kesémajojen
vélinen etdisyys tulee ofla vihintdan 8 m ja kesamajojen alapohjien tulee
olla vahintaan korkeustasofla + 2.6.

Asemakaavassa Vanhakylan kesamaja-alueelle on osoitettu 31 uutta majan
rakennusalaa. Yksi rakennusala korvaa Vanhakyladssa olemassa olevan
majan, joka on tulvarajan alapuolella. Kesamaja-alueen keskelle, sen ita-
rannalle, on kaavassa osoitettu rakennusala alueen yhteistiloille (sauna/ta-
lousrakennus), joiden laheisyydessa on yhteista ulkotilaa. Kesamaja-alueen
keskella sijaitsee lautarakenteinen noin 90 m? suuruinen "metsamokki”
joka on ollut aiemmin majoituskaytossa. Rakennus on poistettu kaytosta
huonokuntoisuuden vuoksi, mutta se on sdilytettava lepakoiden pesimis-
ja lisaantymiskohteena.

Kesdamajoja koskeva asemakaavamaarays ‘a’
Rakennusalalle a saa rakentaa Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviras-
ton tyyppipiirustusten mukaisen kesdmajan. Majan enimmadiskoko on 16

k-n?, joka sisadltad varaston, avokuistin ja /tai lasiverannan.

Asemakaavasta poiketen talla rakentamistapaohjeella sallitaan enintaan 18
m?:n kokoisen kesdmajan rakentaminen.



MAJAN RAKENTAMINEN

Kun kesdmajoja korjataan, laajennetaan tai rakennetaan asemakaavaa
ja tata ohjetta noudattaen, ei toimenpiteelle tarvitse hakea toimenpide-
lupaa rakennusvalvonnasta. Majan haltijan on kuitenkin saatava kesa-
majayhdistyksen kirjallinen hyvaksynta kaikille edelld mainittuja toimen-
piteitd koskeville suunnitelmilleen ennen rakennustyéhén ryhtymista.
Yhdistys hyvaksyy piirustukset leimaamalla.

Vanhan majan korjaaminen ja uudelleen maalaaminen

Jos vanhaa majaa halutaan muuttaa/laajentaa, tulee se tehda liitteessa 2
esitetyn tyyppipiirustuksen mukaisesti. Jos sailytettava maja on tarpeen
maalata uudelleen, on varisavyt valittava liitteen 4 mukaisesti. Jos katto on
tarpeen uusia, on katemateriaalina kdytettava punaista huopaa.

Uusi tai uudelleen rakennettava maja

Kokonaan uusi tai vanhan majan tilalle uudelleen rakennettava kesamaja
tulee rakentaa ensisijaisesti liitteessa 3 esitetyn tyyppipiirustuksen mukaan.
Myoés liitteessa 2 esitetyn tyyppimaékin rakentaminen on mahdollista.

Ohjeen vastaiset majat ja varastot

Asemakaavan ja timan ohjeen vastaiset ylisuuret majat ja varastot seka
majojen ymparisto tulee saattaa taiman ohjeen mukaisiksi. Luvattomat
muutokset ja laajennukset tulee purkaa. Kaikki alueen kesamajat tulee
saattaa kymmenen vuoden kuluessa taméan ohjeen mukaisiksi.

RAKENTAMISEN VALVONTA

Alueella tapahtuvaa rakentamistoimintaa valvoo ensisijaisesti kesa-
majayhdistys Jyty Metropoli ry, jolta on haettava kirjallinen hyvaksynta
kaikille rakentamista koskeville suunnitelmille ja toimenpiteille ennen
mihinkdan rakennustyéhon ryhtymista. Yhdistys leimaa hyvaksymansa
suunnitelmat ja pitaa kirjaa hyvaksymistaan rakennustoimenpiteista.
Yhdistys tarkastaa mékin suunnitelmanmukaisuuden, kun perustukset
on tehty ja harjakorkeus on mitattavissa. Yhdistys voi velvoittaa mokin
haltijaa maaraysten vastaisten rakennelmien purkamiseen majapaik-
kaa koskevan vuokrasopimuksen irtisanomisen uhalla. Yhdistyksella
on harkintansa mukaan mahdollisuus myéntaa vahaiseksi katsottavia
poikkeuksia ohjeista.

Kesamajayhdistyksen lisdksi Helsingin kaupunkiymparistén maaomaisuu-
den kehittaminen ja tontit -yksikko valvoo alueen maanvuokrasopimuksen
noudattamista.



KESAMAJAN YMPARISTO

Vuokralaisella on oikeus vain majan pitdmiseen alueella, ei majaa ympardi-
van maa-alueen kasittelyyn tai istuttamiseen. Kesdmajan ymparisto tulee
sdilyttaa luonnonmukaisena, eika sitd saa rajata aitaamalla, istuttamalla

tai muulla tavoin. Maan pintaa majan ymparistossa ei saa kiveta. Kiintei-
den rakennelmien, kuten esimerkiksi grillien ja tiskipdytien rakentaminen
majan ymparistoon on kielletty. Ainoastaan puisen terassin rakentaminen
on sallittua alla olevan mukaisesti. Alueen puustoa ei saa vahingoittaa.
Rakentamistoimien ajaksi puut on suojattava.

Majan vilittémaan laheisyyteen mahdollisimman ldhelle maan pintaa saa
rakentaa yhden 10 m?n kokoisen puisen terassin, jolla ei saa olla kaidetta
eika katosta. Terassin ylapuolelle majan seindan voi asentaa yksivarisen
markiisin. Terassin korkeus maanpinnasta ei missaan kohdin saa olla yli 30
cm. Kesdamajaan johtavien portaiden materiaalin tulee olla puu tai luon-
nonkivi.

Ulkokalusteet tulee sijoittaa majan valittmaan laheisyyteen pinta-alaltaan
korkeinaan 10 m? alueelle. Maaperai ja luontoa tulee pyrkis sadstamain
ulkokalusteita sijoitettaessa. Mikali majaan liittyy terassi on ulkokalusteet
sijoitettava sille. Ulkokalusteet tulee koota majan sisatiloihin talven ajaksi.

Majan katolle saa asentaa aurinkopaneeleita. Paneelien sijoittaminen
maastoon erillisen rakenteen varaan on kielletty.

Alueelle on rakennettu kesavesipisteita. Majoihin ei saa vetaa vesijohtoa
eika niitd saa viemaroida. Ymparistépalvelu antaa ohjeita harmaiden
vesien kasittelyyn.

POLTTOAINEIDEN SAILYTYS

Jos kesdamajassa kaytetaan nestekaasua, tulee nestekaasupullojen
sijaita vahintaan 1,0 m:n paassa uunista, puuliedesta tai muusta vas-
taavasta tulisijasta. Jos pullon ja tulisijan valissa on palamattomasta
aineesta tehty sateilysuoja, valimatka saa olla 0,5 m. Pullon etdisyyden
kaasuliedesta tai lampopatterista tulee olla vahintdan 0.2 m.

Nestekaasupullot ja muut polttoaineet, kuten polttopuut ja palavat nesteet
tulee sailyttaa rajatussa tilassa, jonka sisapinnoille asennetaan palonkesta-
vat rakennuslevyt (esimerkiksi Luja-A). Nestekaasun sailytystilan tulee olla
suoraan ulos tuulettuva seka kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin ndhden,
joissa ihmisia yopyy. Kesamajassa saa sailyttaa nestekaasua enintaan 25 kg.



JATEHUOLTO, YLEISET KAYMALAT JA SAUNA

Kesdamaja-alueelle johtava huoltotie on linjattu pohjoisesta Thelningin-
polkua myéten. Uusi huoltotie mahdollistaa alueen huolto- ja pelastusyh-
teyden, seka uusien majojen rakentamisen.

Asemakaavassa on osoitettu paikka alueen yhteiselle saunalle/talousra-
kennukselle. Muita saunoja alueelle ei saa rakentaa. Yhdistyksen omien
rakennushankkeiden, kuten huoltorakennuksen rakentamiselle on
haettava rakennuslupa rakennusvalvonnasta.

Alueelle on rakennettu yhteiskaytt6on tarkoitetut vesikdaymalat ja suih-
kut. Majan yhteydessa olevaan varastoon voi sijoittaa kuivakdaymalan.

LISATIETOJA

Vuokra-asioista saa lisatietoja Helsingin kaupunkiympariston maomaisuu-
den kehittaminen ja tontit -yksikosta (puhelin *09 310 2611).

Lupiin liittyvista asioista saa lisatietoja Helsingin kaupungin rakennusval-
vontapalveluista (puhelin *09 310 2611).

LITTEET

Liite 1: Ohjeellinen rakennustapaselostus

Liite 2: Vanhan kesamajan laajentaminen, tyyppipiirustus
Liite 3: Uuden kesamajan tyyppisuunnitelma

Liite 4: Uuden ja vanhan tyyppimajan sitova véritysohje
Liite 5: Alueen asemakaava

Liite 6: Alueen asemakaavan havainnekuva

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympaériston toimiala
Rakennusvalvontapalvelut

PL 58234, 00099 Helsingin kaupunki
Soérnéistenkatu 1, 00580 Helsinki
p-(09) 310 2611, . (09) 310 26206
rakennusvalvonta@hel.fi
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi



LITE 1
OHJEELLINEN RAKENNUSTAPASELOSTUS

Alla esitety rakennetyypit ovat ohjeellisia. Kunkin rakentajan tulee
varmistaa majassa kdyttaimansa rakennetyppien soveltuvuus ja majan
rakenteellinen kestavyys rakenneteknisen asiantuntijan kanssa.

Rakenne ylhaalta lukien:

Kattohuopa

Umpilaudoitus

Kattokannattajat (tuuletusrako, tuulensuojalevy ja puukuitueriste)
llmansulkukartonki

Sisaverhous (héylatty ponttilauta tai rakennuslevy

Yhteensa n. 250mm

Rakenne ulkoa sisdanpain lukien:

Lautaverhous (hienosahattu tyyppipiirustuksen mukaan)
Koolaus (tuuletusrako)

Tuulensuojalevy

Puurunko (puukuitueriste)

lImansulkukartonki

Sisaverhous (héylatty ponttilauta tai rakennuslevy)
Yhteensa n. 180mm

Rakenne ylhaalta lukien:

Lattiaponttilauta

lImansulkukartonki

Lattiapalkisto (puukuitueriste, tuulensuojalevy, kiinnitysrimat)
Yhteensa n. 230mm

Pilariperustukset paikalla valetusta betonista, harkoista tai luonnon-
kivesta. Perustusten korkeus maan pinnasta 0,3 - 0,5 m. Perustusten
ylapinnan tulee olla vahintaan korkeustasolla + 2,60 meren pinnasta.

Kesdamajassa tulee olla tuuletusventtiilit sisatilan ilmanvaihdon varmis-
tamiseksi. Tuloilma voidaan johtaa majaan esimerkiksi ikkunan kar-

miin asennettavien kapeiden karmiventtiilien tai seindan asennettavia
tuuletusventtiilien kautta. Poistoilmaventtiili on sijoitettava niin, etta ilma
vaihtuminen painovoimaisesti on mahdollista. Tuloilman maarén tulee
olla portaattomasti sdadettavissa asumisviihtyisyyden ja mahdollisen
tulisijan kaytettavyyden varmistamiseksi.



LITE 2
VANHAN KESAMAJAN LAAJENTAMINEN, TYYPPIPIIRUSTUS

Tassa rakentamistapaohjeessa esitetty vanhan tyyppimajan suunnitel-
ma perustuu alkuperdisen kesdmajan mittasuhteisiin ja perushahmoon,
mutta nykyajan tarpeisiin ja asemakaavan mahdollistamaan suurem-
paan majakokoon sovellettuna. My&s uusi mékki voidaan rakentaa
tdman suunnitelman mukaisesti.

Alla olevassa luettelossa maaritellyt seikat ovat sitovia. Ne seikat, joita
luettelossa ei ole maaritelty, voidaan toteuttaa vapaasti. Selostusta
taydentava tyyppipiirustus on yksi esimerkki ohjeen mukaisesta toteu-
tustavasta.

Kesamajan kokonaispinta-ala on yhteensa enintddn 16 m” sisiltien mah-
dollisen kuistin. Taman lisdksi saa rakentaa pinta-alaltaan enintidan 2 m*n
kokoisen varaston. Yhteenlasketun kokonaispinta-alan ylittavéat osat tulee
purkaa.

Majan suurin sallittu korkeus on harjan kohdalla 3600 mm ja seinan

ja raystaan leikkauspisteen kohdalla 2400mm mitattuna perustuksen
ylapinnasta. Majan enimmaisleveys on 4000 mm ja enimmaispituus
4000 mm. Maja ei saa ylittda majalle sallittua suurinta pinta-alaa eika
suurinta sallittua korkeutta. Ainoastaan varasto-osan saa sijoittaa an-
netun enimmaisleveyden ja —pituuden ulkopuolelle. Mikali kesamaja on
aikaisemmin tehty tdman ohjeen vastaisesti tata suuremmaksi, majan
sallitut enimmaismitat ylittavat osat on kesamajan omistaja velvollinen
purkamaan omalla kustannuksellaan.

Majan kantavan rakenteen tulee olla puuta. Mikali kdytetaan hirsirun-
koa, tulee nurkkien olla ns. lyhytnurkkia ja runko on verhottava ulkoa
kauttaaltaan lautaverhouksella kuten rankarakenteinenkin maja.

Maja tulee perustaa pilarien varaan. Pilarit tulee tehda paikalla valetus-
ta betonista, harkoista tai luonnonkivesta. Maastoon sovittamisen tulee
tapahtua ilman maaston pengerryksia ja leikkauksia.

Perustusten ja majan alustan ndkdsuojana saa kayttaa keveita puuritilita.
Umpinaisia levytyksia ei saa kayttaa. Majan alle voidaan sijoittaa betoninen
kaivonrengas kylmaévarastoksi. Varaston luukku sijoitetaan majan lattiaan.

Majassa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuuden tulee olla piirustuksessa
esitetyn mukainen. Katon harjan on oltava majan pidemman sivun suuntai-
nen. Kattokulman on oltava 30 astetta ja varasto-osassa 10 astetta. Vesikat-
teena tulee kayttaa sileda punaista kattohuopaa. Muut katemateriaalit ja
varit eivat ole sallittuja.



Raystdiden tulee olla avordystaat. Raystaan alustat tulee maalata kuten
julkisivut. Raystaslaudat tulee tehda hienosahatusta laudasta ja maalata
saman varisiksi kuin ikkunan puitteet. Raystailla ei kdyteta peltilistoja, vaan
huopakate kdadnnetdan alas tippanokaksi.

Sadevesikourujen tulee olla kuumasinkittya terasta puolipyoreita ja halkai-
sijaltaan enintddn 100 mm. Sadevesikouruihin ei saa asentaa syksytorvia,
vaan kourujen paat tulee jattaa avoimiksi ja muotoilla ns. lehmankieliksi.
Kourujen paat on ulotettava riittdvan kauas majasta tyyppipiirustuksen
mukaisesti. Tarvittaessa voidaan veden ohjaamiseen kayttaa kouruun
ripustettua kuumasinkittya terasketjua.

Kesamajan ikkunapuitteiden ja ulko-ovien tulee olla puuta. Alumiiniraken-
teisia ikkunoita tai ovia ei sallita. Ikkunat ja ovet asennetaan julkisivupin-
nan tasoon. Ulko-ovessa saa olla ikkuna. Majan ikkunoiden koko, luku-
maara ja sijoitus voidaan toteuttaa vapaasti. Tyyppipiirustuksessa esitetyt
ikkunoiden paikat ja koot ovat esimerkkeja. Ikkunan puitteet ja ovet tulee
maalata peittomaalilla. Alueella on suositeltavaa kayttaa vanhoja kierratet-
tyja puuovia ja ikkunoita. Ikkunoiden vesipeltien sijasta on suositeltavaa
kayttaa puisia tippalistoja. Ikkunoiden ja ovien helojen tulee olla metallia.

Varaston ovet tulee tehda samasta verhouslaudasta kuin julkisivu ja ovet
on maalattava julkisivun vériseksi.

Majaan voidaan rakentaa ikkunaluukut, joiden avulla maja voidaan sulkea
talveksi. Luukut voivat olla joko lauta- tai levyrakenteiset ja ne on maalatta-
va saman variksiksi kuin ikkunoiden vuorilistat. Ikkunaluukkujen tulee olla
sivulle saranoituja.

Majojen ulkoverhoukseen tulee kayttaa pysty- tai vaakalaudoitusta. Pysty-
verhoukseksi suositellaan peiterimaverhousta sirolla peiterimalla. Julkisivu-
jen verhouksena ei saa kayttaa levytysta eika hirsipaneelia.

Majan paityyn saa sijoittaa kooltaan enintddn 2 m” varaston. Varastoa ei
saa liittda osaksi majan sisatilaa eika sita saa sijoittaa erillisena rakennel-
mana muualle maastoon. Varaston korkeuden tulee olla majaa matalampi.
Varaston julkisivu tulee tehda samanlaisesta laudoituksesta kuin majan
julkisivu ja sen maalattava saman variseksi. My6s katon katteen tulee olla
samaa materiaalia ja véria kuin kesamajassa.

Varastojen yhteenlaskettu pinta-ala ei saa ylittdd 2 m”. Taméan pinta-alan
ylittavat varastot tulee purkaa, mikali olevaa mokkia laajennetaan tyyp-
pisuunniteman mukaan. Levypintaiset varastot tulee poistaa tai muuttaa
majan julkisivuverhouksen mukaiseksi.



9. Majan varitys

Kesdamaja tulee maalata peittavalla maalilla liitteessa 4 esitettya variohjetta
noudattaen. Puuosien maalaamisessa on suositeltavaa kayttaa petroliljy-,
pellavadljy- tai keittomaalia.

10. Tulisija

Majaan saa rakentaa tulisijan ja terdsrakenteisen savuhormin. Tulisijan ja
hormin tulee tayttaa vaatimukset, jotka on esitetty Ymparistoministerion
asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta seka raken-
nustuotedirektiivin (CE-merkinta) vaatimukset. Tulisijassa tulee olla asian-
mukainen kipinasuojus. Hormin ulosviennin saa tehda seinan kautta, mikali
hormi on siihen soveltuva. Muuten ulosvienti tehddan vesikaton kautta.
Paloteknisen asiantuntijan on varmistettava savuhormin ja tulisijan yhteen-
sopivuus seka hormin lapiviennin toteutus seinan ja ylapohjan kohdalla.
Majan haltija vastaa siitd, etta tulisijaa kdytetaan kayttoohjeiden mukaisesti
ja etta kayttoohjeet ovat saatavilla.
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LITE 3
UUSI KESAMAJA, TYYPPIPIIRUSTUS, rakentamista koskevat sitovat periaat-
teet

Kesamajan kokonaispinta-ala on enintian 16 m> Taman lisaksi tulee raken-
taa pinta-alaltaan enintidn 2 m” kokoinen varasto saman katon alle osaksi
mokkia. Varaston kanssa majan kokonaispinta-ala on yhteensa enintaan 18

m>.

Majan suurin sallittu korkeus on harjan kohdalla 3800 mm ja seinén ja rays-
taan leikkauspisteen kohdalla 2400mm mitattuna perustuksen yldpinnasta.
Majan enimmaisleveys on 3000 mm ja enimmadispituus varaston kanssa
6000 mm. Maja ei saa ylittaa suurinta salittua pinta-alaa eika suurinta sallit-
tua korkeutta.

Majan kantavan rakenteen tulee olla puuta. Mikali kdytetaan hirsirunkoa,
tulee nurkkien olla ns. lyhytnurkkia ja runko on verhoiltava ulkoa kauttaal-
taan lautaverhouksella kuten rankarakenteinenkin maja.

Maja tulee perustaa pilarien varaan. Pilarit tulee tehda paikalla valetusta
betonista, harkoista tai luonnonkivesti. Maastoon sovittamisen tulee
tapahtua ilman maaston pengerryksia tai leikkauksia.

Perustusten ja majan alusta ndkdsuojana saa kayttaa kevyitad puuritiloita.
Ummpinaisia levytyksia ei saa kayttaa. Majan alle voidaan sijoittaa beto-
ninen kaivonrengas kylmavarastoksi. Varaston luukku sijoitetaan majan
lattiaan.

Majoissa tulee olla harjakatto, jonka kaltevuuden tulee olla tyyppipiirustuk-
sessa esitetyn mukainen Katon harjan on oltava majan lyhyemman sivun
suuntainen. Vesikatteena tulee kayttaa sileda punaista kattohuopaa. Muut
katemateriaalit eivéat ole sallittuja.

Raystaat tulee tehda mahdollisimman ohuina rakenteina hienosahatusta
laudasta. Rakenteena voidaan kayttaa esimerkiksi kaksinkertaista ristiin
tehtya umpilaudoitusta siten, ettd alempi laudoitus toimii raystaan kan-
nattajana ja ylempi laudoitus tehdaan ponttilaudasta. Erillisia raystaan
kannattajia ei talloin tarvita. Raystaan alustat tulee maalata samalla savylla
kuin julkisivut. Raystailla ei kdyteta peltilistoja, vaan huopakate kdannetaan
alas tippanokaksi.

Sadevesikourujen tulee olla kuumasinkittya terasta, puolipyoreita ja halkai-
sijaltaan enintaan 100mm. Sadevesikouruihin ei saa asentaa sycksytorvia,
vaan kourujen paat jatetaan avoimiksi ja muotoillaan ns. lehmankieliksi.
Kourujen paat on ulotettava riittavan kauas majasta tyyppipiirustuksen
mukaisesti. Tarvittaessa voidaan veden ohjaamiseen kayttaa kouruun
ripustettua kuumasinkittya terasketjua. Kourut kannatetaan kuumasinki-
tyilla taivutettavilla teraskoukuilla, jotka kiinnitetaan raystaan alapintaan.



Kesamajan ikkunapuitteiden ja ulko-ovien tulee olla puuta. Alumiiniraken-
teisia ikkunoita tai ovia ei sallita. Ikkunat ja ovet asennetaan julkisivupinnan
tasoon. Ulko-ovessa saa olla ikkuna. Majan ikkunoiden koko, lukumaara

ja sijoitus voidaan toteuttaa vapaasti. Tyyppipiirustuksessa esitetyt ikku-
noiden paikat ja koot ovat esimerkkeja. Alueella on suoisteltavaa kayttaa
vanhoja kierratettyja puuovia ja ikkunoita.

Ikkunoiden alapuolella veden ohjaamiseen voidaan kayttaa joko maala-
tusta kuumasinkitysta teraksesta valmistettua vesipeltia tai vaihtoehtoi-
sesti puista tippalistaa. Molemmat maalataan samalla varilla kuin ikkunan
puitteet.

Maja tulee varustaa tyyppipiirustuksessa esitettyjen periaatteiden mukai-
silla ikkunaluukuilla, joilla mékki saadaan taysin suljettua talveksi. Ul-
ko-oveen liittyvan suuren ikkunan ikkunaluukku tulee tehda lautarakentei-
sena samanlaisesta verhouslaudasta kuin julkisivuissa ja se on maalattava
julkisivun kanssa saman variseksi. Luukku rakennetaan liukukiskon varaan
sivulle liukuvaksi. Muille julkisivuille asennettavat pienempien ikkunoiden
luukut tulee tehda lautarakenteisina ja sivulle saranoituina. Viimeksi maini-
tut luukut tule maalata sisdpuolelta samalla varilla kuin ikkunan puitteet ja
ulkopuolelta samalla varilla kuin julkisivu.

Ulkoverhous tulee tehda hienosahatusta pystyponttilaudasta. Nurkissa ei
saa kayttaa nurkkalautoja eika ikkunoiden ymparilla vuorilautoja.
Julkisivujen verhouksena ei saa kayttaa levytysta eika hirsipaneelia.

Pinta-alataan korkeintaan 2 m” :n kokoisen varaston tulee sisiltyd ma-
jarakennukseen. Varasto rakennetaan majan ylarinteen puoleiseen paa-
tyyn tyyppipiirustuksen mukaisesti. Kaynti varastoon saa olla ainoastaan
ulkokautta, eika se saa olla osa majan sisatilaa. Varaston julkisivu ja ovet
tulee tehda samanlaisesta laudoituksesta kuin majan julkisivu ja ne tulee
maalata majan julkisivun varisiksi.

Maja tulee maalata peittavasti liitteessa 4 esitettya variohjetta noudattaen.
Puuosien maalaamisessa on suositeltavaa kayttaa petrolioljy-, pellavadljy-
tai keittomaalia.

Majaan saa rakentaa tulisijan ja terdsrakenteisen savuhormin. Tulisijan

ja hormin tulee tayttaa vaatimukset, jotka on esitetty Ymparistoministe-
rion asetuksessa savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta seka
rakennustuotedirektiivin (CE-merkinta) vaatimukset. Tulisijassa tulee olla
asianmukainen kipindsuojus. Hormin ulosviennin saa tehda seinan kautta,
mikali hormi on siihen soveltuva. Muuten ulosvienti tehddan vesikaton
kautta. Paloteknisen asiantuntijan on varmistettava savuhormin ja tulisi-
jan yhteensopivuus seka hormin lapiviennin toteutus seinan ja ylapohjan
kohdalla. Majan haltija vastaa siita, etta tulisijaa kaytetaan kayttoohjeiden
mukaisesti ja etta kayttoohjeet ovat saatavilla.
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LITE4

STANSVIK UUDEN JA VANHAN TYYPPIMAJAN SITOVA VARIOHJE

VARISAVYT (paavéreja ja yksityiskohtien vareja voi yhdistella vapaasti)

KATTO (PIIPPU JA KOURUT GRAFIITIN HARMAITA)
SILEA HUOPAKATE: PUNAINEN

PAAVARIT (1 sédvy / maja)
SEINA JA RAYSTAS

S1502-Y vaalean harmaa

S1505-Y50R vaalean harmaa-roosa

S1010-Y20R vaalean harmaa-okra

YKSITYISKOHDAT (1 sévy / maja)
IKKUNAPUITTEET, OVI,
IKKUNALUUKUN SISAPUOLI

S2030-Y20R

S5020-B70G

S1002-Y vaalean harmaa

VANHASSA MAJATYYPISSA MYOS
VUORI, NURKKA- JA RAYSTASLAU-
DAT SEKA IKKUNALUUKUT MAALA-
TAAN YKSITYISKOHDAN VARISA-
VYLLA

Véarisuunnitelman varikoodit ovat NCS-vérijarjestelman mukaisia koodeja. Varikoodit kuvaavat
valmiita varisavyja rakennuksissa. Ennen maalausta on kaytettavan maalin varisavy saadettava
maalattujen varimallien avulla. Varimalli maalataan riittavan suurelle lopullista maalausalustaa
vastaavalle pinnalle. Varimallia verrataan luonnonvalossa NCS-véarimalliin (ei varisuunnitelman
painettuun varimalliin). Varimalleja tehdaan riittdva maara, jotta siimamaaraisesti arvioiden saa-
vutetaan oikea varisavy. Varimallien on oltava vertailtaessa kuivia, koska maalin varisavy muut-

tuu maalin kuivuessa.
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foridrotts- och rekreationssenvice

Detaliplan 122000
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