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Tunnus

Hakija
Rakennuspaikka

Pinta-ala

Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen kaytté

Paasuunnittelija

22-0955-19-A
LP-091-2019-01113
Urhea-halli Oy

Vallila, 091-022-0586-0003

Méakelanrinne 2

14372 m?

12490

2018

29063 m?

6534 m?

YUO

Urheilu- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa myds muita palvelu- ja toimitiloja.

Siitonen Tuomo
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy

Rakennustoimenpide

Urheiluhallin rakentaminen

Rakennuslupahakemus urheiluhallirakennuksen rakentamiseksi,
tontti 586/3, osoite Makelanrinne 2, hakija Urhea-halli Oy c/o
Makelanrinteen uintikeskus.

HEL 2019-004748
LP-091-2019-01113

Urheiluhalli rakennetaan samalle tontille Makelanrinteen
urheilulukion kanssa. Rakennus on paaosin kaksikerroksinen
hallirakennus, jossa on lisaksi kaksi maanalaista kerrosta
siséltaen urheilutiloja seka juoksuradat. Rakennuksen
koillispaadyssa on 4-kerroksinen toimisto- ja urheilijahuoltotilacsa.

Tontti rajautuu luoteissivultaan Makeléanrinteen uintikeskuksen
tonttiin, lounaissivultaan Makelankatuun (katualue),
koillissivultaan Vallilan laakson puistoalueeseen ja
kaakkoissivultaan rakennusala liittyy Makelanrinteen
urheilulukioon, jonka puolella sijaitsee sisaankaynti
rakennukseen. Méakelanrinteen urheilulukion laajennukseen ja
peruskorjaukseen haetaan erillinen rakennuslupa.

Nyt rakennettavalle hallille osoitetun laajennusosan kohdalle
sijoittuu valiaikainen pysakdointialue, jolle on myénnetty 30.4.2019
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toimenpidelupa 22-1059-19-C viiden vuoden maaraajaksi.

Rakennuttajan ilmoittamana kayttétapana on harjoitushalli.
Kayttétapana ei tule olemaan suuret yleisétilaisuudet. Palloiluhalli
varustetaan siirtokatsomoin ja sen poistumistiet ja yleisétilat on
mitoitettu yhtaaikaisille enimmaisyleisémaéaarille seuraavasti:

1. kerros 1876 henkeé (maantaso)

2. kerros 1000 henkea (siirtokatsomoiden ollessa kaytossa)

Rakennuksen paloluokka on P1 ja suojaustaso 3.
Pohjaratkaisu

Rakennuksen paasisdankaynti sijaitsee Makelanrinteen
urheilulukioon rakennettavan laajennuksen puolella ja palvelee
molempia rakennuksia portaikkoineen ja hisseineen.
Rakennuksen koillispdadyn neljassad maanpaallisessa
kerroksessa on toimisto- ja urheilijahuoltotoimintojen tilat seka
henkilbkunnan sosiaalitilat. Lounaispaadyssa varasto-, tekniset ja
IV-konehuonetilat muodostavat vyéhykkeen Makelankadun
likennemelua vastaan. Keskelle sijoittuu osin yksi- ja osin
kaksikerroksinen urheiluhalliosa. Kellarikerroksissa sijaitsee
urheilusaleja seké juoksuradat, varastoja sekd muita aputiloja.

K2-tasolle toteutetaan S1-luokan vaestdnsuoja (145 m?).
Rakennus on esteetdn.
Julkisivut

Rakennuksen julkisivut ovat metallinhohtovarista
metallipinnoitettua kevytelementtia. Luoteispaadyn 4-kerroksinen
toimisto-osan julkisivu on alaosasta lasitiiltd ja julkisivussa
vuorottelevat ikkunanauhat ja metallipinnoitettu kevytelementti.
Rakennuksessa on hyvin loiva harjakatto. Vesikatteena on
vaaleanvihre& bitumikate.

Tontin kaytté

Paasisdankaynnille johtavan reitin varrelle sijoittuvat kuntoilu- ja
oleskelupiha. Autoilu ja kevyt liikenne on erotettu istutuksin,
pihankasittelymateriaalein seka -rakentein. Tontin kaytto liittyy
kaikin osin kiinteasti Makelanrinteen urheilulukioon.

Tontille Makeldnkadun puolelle on sijoitettu 6 autopaikkaa ja 2
esteetdntd autopaikkaa. Makelanrinteen urheilulukion
kaakkoispuolella on 11 autopaikkaa.
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Polkupy6rapaikkoja on yhteensa 130 kpl, joista Makelanrinteen
urheilulukion koillispuolella 68 pyoérapaikkaa.

Liséksi hallin lagjennuksen varalle osoitetulle alueelle kannen
paélle sijoitettavalla maaraaikaisella pysékdintialueella on 34
autopaikkaa ja 66 polkupydrapaikkaa.

Toimitetut selvitykset

- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio R3 (1-3)

- Paloturvallisuuden riskiarvio R1 (1-3)

- Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
- Lausunto ulkovaipan &éneneristyksesta

- Selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta ja
akustiikkaselostus

- Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma

- Toiminnallinen palotekninen suunnitelma, palosimuloinnin
raportti

- VTT lausunto toiminnallisesta paloteknisestd suunnitelmasta
- Energiaselvitys ja -todistus. Energiatehokkuusluokka on B.
- Kosteudenhallintaselvitys

- Louhintatyén ymparistéselvitys

- Pohjaveden hallintasuunnitelma

- Radontekninen selvitys

- Tunnelin ymparistétekninen perusselvitys

Tunnelin ymparistéteknisen perusselvityksen (19.2.2019) mukaan
tutkimuksissa todettujen haitta-ainepitoisuuksien perusteella
alueella ei ole kunnostustarvetta. Maa-aineksissa, joiden
haitta-ainepitoisuus ylittda kynnysarvotason mutta alittaa
alemman ohjearvotason tulee asia kuitenkin huomioida
kaatopaikkatoimituksissa.

Radontekninen selvityksen mukaan Urhea-hallin osalta on
varauduttava radonputkiin. Suunnitteilla olevan vanhan
ratatunnelin kayttaminen juoksutunnelina edellyttaa tarkempaa
radonmittausta tunnelista STUK:n radonmittaus ohjeen
mukaisesti.

Lausunnossa ulkovaipan &aneneristyksesta mainitaan
rakennuksen ulkovaipan déneneristykselle kaavaméaarayksena
annettu tieliikenteesta johtuva julkisivuun kohdistuva,
rakennuksen kayttétarkoituksen mukaan mitoitettava
adaneneristysvaatimus. Kaavan mukaan Makelankadun
puoleiseen julkisivuun kohdistuva &anitaso on 73 dB ja
Méakelankatua kohtisuoraan oleville julkisivuille 70 dB. Melun
puoleista aluetta ei rakenneta taman hankkeen yhteydessa, vaan
Urhea-halli sijoittuu korttelin suojaisampaan osaan. Paatyjulkisivu
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el ylla kaavamerkinnan 70 dB rajalle. Kohteessa on
Méakelankadun puoleiselle julkisivulle sijoitettu toissijaisia tiloja
kuten varastoja ja teknisia tiloja, joille ei ole vaatimusta lilkkenteen
aiheuttaman melun suhteen ja nama toimivat meluesteena
urheilutiloille. Mahdollisen Méakelankadun varteen sijoittuvan
laajennusosan tarkastelu tulee tehda erikseen.

Kaupunkikuvatyéryhma on kéasitellyt hanketta kahdesti: 11.2.2019
(22-329-19-E) ja 25.2.2019. Viimeisimmassa antamassaan
lausunnossa (22-0329-19-E) Kaupunkikuvatydryhma on
ehdollisesti puoltanut suunnitelmia. Hallin koulun puoleista
julkisivua on kasitelty Kaupunkikuvatyéryhméan antamien
suuntaviivojen mukaisesti; julkisivun mittakaava on jasennetty ja
jalankulkijan lahivydhyketta elavoitetty istutuksin ja
kéynndssaleikdin. Kaupunkikuvatyéryhman lausunnossa
painotetaan, ettd Makelankadulle suuntautuvalle sivustalle
aikanaan suunniteltavan laajennuksen tulee olla
kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen osa Makelankadun
kaupunkikuvallista kokonaisuutta.

Teknillinen tyéryhma on kasitellyt hanketta 31.01.2019
22-0208-19-E ja puoltaa palloiluhallin ylapohjarakenteen
palosimulointia esitetyilla 1ahtétiedoilla. Teknillinen tyéryhma
korostaa, ettd kayttétapana rakennuttaja on tietoisesti paattanyt
olevan harjoitushalli juoksua, koripalloa, rytmista voimistelua,
juhlia jne. varten. Kayttétapana ei tule olemaan suuret
yleisétilaisuudet. Rakennuslupa-asiakirjoissa tulee nakya
suurimmat sallitut henkilémaarat ja palokuormat.

Kaavoittaja on lausunnossaan todennut, ettd viherkaton
rakentamisesta voidaan osittain tai kokonaan luopua, mikali
kattopinta halutaan hyddyntéa vaihtoehtoisesti esimerkiksi
aurinkopaneeleille tai kayttéterassiksi. Naita vaihtoehtoja ei ole
suunnitelmissa esitetty. Kaavoittajan mukaan maantasokerroksen
julkisivut ovat suunnitelmassa valitettavan umpinaiset ja etta
maantasokerrosta tulisi kehittdd avoimemmaksi. Suunnitelmissa
esitettya hulevesien viivytysta Vallilanlaakson puiston alueella
kaavoittaja puoltaa silla edellytykselld, etta jarjestelyt sovitetaan
puistoalueen tuleviin jarjestelyihin ja hanke vastaa jarjestelmien
yllapidosta ja mahdollisten ymparistéhairididen torjunnasta.
Hulevesijarjestelma tulee myds sovittaa ja maisemoida osaksi
puistoa ennen puistoalueen tulevien jarjestelyiden toteuttamista.
Kaavoittaja huomauttaa, etta tontin ulkopuolelle ulottuvien
ankkurien ja kallion lujitusten sijoituksessa on huomioitava
johtokujat ja niilla kulkeva kunnallistekniikka. Maanalaiset tilat
tulee toteuttaa siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei
aiheudu vahinkoa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille tai
rakenteille, puistoille tai kaduille, eikd haittaa tai vahinkoa
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kunnallistekniikan verkostoille. Vaesténsuojan hatapoistumistien
nakyvat rakenteet rakennusalan ulkopuolella tulee maisemoida
osaksi puistomaisena kasiteltédvaa tontinosaa.

Maanalaiset rakenteet sijoittuvat osaksi tontin ulkopuolelle.
Kaivantojen tukirakenteita sijoittuu viereiselle uintikeskuksen
tontille ja naille on saatu naapurin suostumus (Méakelanrinteen
uintikeskus).

Hankkeelle on liitetty allekirjoitettu aiesopimus; sitoumus
Urhea-kampuksen toteuttamiseen liittyvien sopimusten
solmimisesta. Keskinaiset sopimukset tulevat koskemaan
maanvuorasta, rakentamisenaikaisia jarjestelyitd, hankealuetta
koskevia yhteisjarjestelyita, huoltotoimintoja, poistumisteitd seka
kulkuyhteyksia seka muita rasiteluonteisia jarjestelyita.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu / Hakija on ilmoittanut naapureille
lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vahaisten
poikkeamisten johdosta. Naapurit eivat ole esittaneet
huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen
Poikkeamiset asemakaavasta

Asemakaavan mukaan kattopinnat tulee toteuttaa ensisijaisesti
viherkattoina. Vesikate toteutetaan vaalean vihreana
bitumikatteena. Hakija perustelee poikkeamista silla, etta
ylapohjan jannevalit ovat poikkeuksellisen pitkéat ja katolle tulevat
kuormat on minimoitu.

Asemakaavassa on madaritelty hulevesien viivytys tontilla.
Hulevesien viivytys toteutuu puiston puolella eika tontilla. Hakija
perustelee poikkeamista silld, etta tontilla ei ole tilaa hulevesien
viivytykseen ja hulevesien viivytys tontilla edellyttaisi louhintaa ja
pumppaamoa. Hulevesien viivyttdmiselle viereisella puistoalueella
on haettu erillista sijoituslupaa, jonka Kaupunkiymparistén
toimiala. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu / Alueellinen
suunnittelu on hyvaksynyt.

Méakelankadun viereisen saattoreitin varteen suunniteltuja
saattopaikkoja ja kdantopaikan pysakoéintialuetta ei ole erotettu
pihasta istutuksin, kuten asemakaavassa on méaaritelty. Hakija
perustelee poikkeamista sillg, etta ajoreitin, pysakdinnin seka
kevyen liikenteen vaylan tarvitsema tila ei riittaisi eika tilaa ei jaisi
istutuksille.
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Rakennusoikeus

Poikkeamisia voidaan edella mainituin perusteluin pitda vahaisina

ja perusteltuina.

Hallille osoitettu rakennusoikeus on 16 000 kem2.

Rakennusoikeuden kaytto

Autopaikat

Vaestdnsuojat

Hankkeen laajuus

Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

Kayttétarkoitus Kaytetty
kerrosalan ylitys /MRL

115§

tekniset tilat

Liikuntarakennus

Yhteensa 17
Rakennetaan 17

Luokka Suojatila m2 Suojat Ikm
S1 145 2

14206 m?
101617 m?
P1

Teknillinen tyéryhma
31.01.2019
puollettu

Kaupunkikuvaneuvottelukunta
11.02.2019
ei puollettu

Kaupunkikuvaneuvottelukunta
25.02.2019
ei puollettu

Uusi Purku Yhteensa
258 258
2064 2064
11884 11884

Kiinteistdn ulkopuolella
Ei

Rakennushanke tayttéa luvan mydntamisen edellytykset. Hanke

soveltuu rakennuspaikalle.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Tarkemmat hankkeeseen liittyvat seikat ja selvitykset ilmenevat

litteend olevasta Facta-asiakirjasta.
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Lupamadraykset

Rakennusty6 edellyttda seuraavien vastuullisten tyénjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyét aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyénjohtaja
- lv-tybénjohtaja

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma

- pihasuunnitelma

- rakennesuunnitelmat

- louhintasuunnitelma

- kaivu- ja tuentasuunnitelma

Rakennustyén edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkinté
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin siitéd on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on nimettava
kosteudenhallinnasta vastaava henkilé
(kosteudenhallintakoordinaattori) hyvissa ajoin ennen
aloituskokouksen koollekutsumista.

Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman
(ymparistéministeridon asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9
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§) sisallén arviointiin seka sen toteutumisen valvontaan ja
todentamiseen on asetettava patevan asiantuntija (joko MRL 150
b § tai MRL 150 ¢ § mukaisesti). Asiantuntijan lausunto
laatusuunnitelman sisallésta on esitettdva rakennusvalvonnan
rakenneyksikélle ennen aloituskokousta.

Paasuunnittelija ja vastaava tydnjohtaja valvovat osaltaan tyén
suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyvaksynta
rakennusvalvonnalta ennen muutosten toteuttamista.

Ennen luvan mukaisiin téihin ryhtymista on luvan hakijan
kutsuttava kokoon maankayttd- ja rakennuslain 122§.n mukainen
aloituskokous, johon rakennusvalvontapalvelun rakenneteknisen
yksikdn edustajien lisaksi on kutsuttava Méakelanrinteen koulun ja
alueiden kaytdn (puistot) edustaja. Kokouksessa tulee olla lasna
ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvan edustaja,
ymparistépalvelun edustaja, pohjarakennesuunnittelija,
paasuunnittelija ja vastaava tydnjohtaja.

Aloituskokous on pidettadva ennen louhintatdinhin ryhtymista.
Ennen tyén aloittamista rakennuskohteen viereiset kiinteistét ja
Méakelankatu peruskuopan vieresté vaaitaan ja tukiseinatyén
valmistuttua tehdéaan kontrolloivat vaaitukset, lopulliset mittaukset
tehdaan tukiseinien poiston jalkeen.

Tydmaa-alueet ja tontilla toimivan Makelanrinteen koulun
kayttamat alueet tulee rajata siten, ettei lukion opiskelijoiden
turvallisuus vaarannu. Rakennustytmaasta aiheutuvan pélyn
leviaminen koulun kayttamiin sisatiloihin tai ulkoilualueelle tulee
estda. Erityisen meluavat tyét tulee tehda siten, etta ne eivéat
hairitse koulun toimintaa.

Méakelanrinteen koulun henkildkunnan kanssa tulee kayda lapi
rittdvan ajoissa rakennustydmaan aikaiset vaiheet, jotta koulu voi
huomioida vaiheet toiminnassaan ja tarvittaessa miettia tilapaisia
vaihtoehtoisia ratkaisuja toimintansa jarjestamiseen.

Méakelanrinteen urheilulukion puolella sijaitseva paasisaankaynti
hallirakennukseen tulee olla kayttédnotettu ennen nyt
rakennettavan hallirakennuksen kayttéénottoa.

Lampdohavididen tasauslaskennassa on kaytetty ilmanvuotolukua
1.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitavyyden mittauspdytékirja on esitettava
rakennusvalvontapalvelulle viimeistaan otettaessa rakennus
kayttéon.
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Erityismenettelya edellytetdan rakenteellisen turvallisuuden
alustavan riskiarvion perusteella (riskitaso vaativin luokka R3
(1-3)). Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyna
edellytetdan runkorakenteiden riskiarvio, laadunvarmistusselvitys,
suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus ja ylapohjarakenteiden
tydbmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus.

Paloturvallisuuden erityismenettelyna, tehdyn suunnitelmien
ulkopuolisen tarkastuksen lisaksi, edellytetdan paloteknisten- ja
niihin liittyvien laitteiden ja jarjestelmien kokonaisvaltainen
toteutuksen toiminnan varmennusmenettely.

Ulkopuolinen tarkastaja / tarkastajat hyvaksytetaan
rakennusvalvonnassa.

Pohjavedenhallinnan osalta edellytetédan tyémaa-aikainen
asiantuntijatarkastus.

Akustiikkavaatimusten toteutuksen varmistamiseksi edellytetaan
toteutuksen asiantuntijatarkastus sisaltaen pintavaatimusten
lisdksi mm. rakenteiden toteutuksen, liitosten, lapivientien,
sahkdvetojen ja kanavien tiivistykset.

Koska vanhaa ratatunnelia kaytetdan juoksutunnelina, on
tunnelista tehtava radonmittaus STUK:n radonmittausohjeen
mukaisesti.

Teknillisen tyéryhméan 31.01.2019 lausunnossaan 22-0208-19-E
mainitsemat muuttumattomina pysyvat reunaehdot; suurin sallittu
henkildbmaéara ja palokuorma sekd muut ehdot tulee huomioida
suunnittelussa ja rakennuksen kaytéssa (yhtaaikaiset
enimmaisyleisémaarat: 1. kerros 1876 henkea (maantaso) ja 2.
kerros 1000 henkea (siirtokatsomoiden ollessa kaytdssa)).

Kaavoittajan 15.05.2019 lausunnossaan mainitsemat hulevesien
viivytykseen liittyvat jarjestelyt tulee sovittaan puistoalueen
tuleviin jarjestelyinhin ja maisemoida osaksi puistoa ennen
puistoalueen tulevien jarjestelyiden toteuttamista. Tontin
ulkopuolelle ulottuvien ankkurien ja kallion lujitusten sijoituksessa
on huomioitava johtokujat ja kunnallistekniikka. On varmistuttava,
ettei maanalaisten tilojen toteutuksessa, rakentamisesta aiheudu
vahinkoa rakennuksille, maanalaisille tiloille / rakenteille, puistoille
tai kaduille, eik& haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan
verkostoille. Vaesténsuojan hatapoistumistien nakyvat rakenteet
rakennusalan ulkopuolella on maisemoitava kuten tontinosa
muutenkin.

Ennen kuin rakennus hyvaksytaan osittainkaan
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Sovelletut oikeusohjeet

kayttéonotettavaksi, tulee hallikiinteistdon ja Makelanrinteen
urheilulukion kiinteistén valilla olla solmittuna sopimukset
hankkeelle litetyssa aiesopimuksessa mainittujen sitoumuksien
mukaan.

Ennen kuin rakennus hyvaksytaan osittainkaan
kayttéonotettavaksi, tulee hallikiinteiston (tontti 91-22-586-3) ja
Méakelanrinteen uintikeskuksen valilla olla laadittu rasitesopimus
koskien maanalaisten rakenteiden ja kaivantojen tukirakenteiden
sijoittumisesta uintikeskuksen tontille (91-22-586-4).

Ennen kuin rakennus hyvaksytaan osittainkaan
kayttéonotettavaksi, tulee olla voimassa oleva sijoituslupa Vallilan
laakson puolelle puistoalueelle ulottuvista rakenteista kuten
kallioankkureista, sulkulaatasta seka muista rakenteista,
hulevesien siirtoputki, viivytyssailié sekad hulevesien
viivyttamiselle tarvittavista rakenteista.

Ratatunnelin maamassojen kasittelyssa on arseenin kynnystason
ylittdvien maamassojen kasittelyssa noudatettava 19.2.2019
ymparistéselvityksessa esitettyja toimenpiteitd. Naiden
maa-ainesten kasittelysta laaditaan raportti, joka toimitetaan
ymparistépalvelulle.

Rakennuksesta on laadittava kaytté- ja huolto-ohje.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-] §, 125§, 133 §, 135 §,
150b §,150c §ja175§

Paatdéksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ympaéristé- ja lupajaosto antaa paatéksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
Hanna-Leena Rissanen

arkkitehti
puh. 310 26468



