10-G-11
5813 m2

Kerros

Uusi pédivékotirakennus

Kerrosala 1120,5 m?

Kerrosala 250 mm seinan mukaan 1100,0 m?
Huoneistoala 993,5 m?

Tilavuus 4474 m®
Palotekninen luokka P2
Rakennetaan:

Tilapéinen péivakotirakennus

-Rakennus varustetaan maaraysten mukaisella koneellisella tulo-

ja poistoilmavaihdolla, jossa on lamméntalteenotto.
-limanvaihtojarjestelméan talteenoton vuosihyétysuhde on 65 %.
-Rakennuksen lammitysjarjestelmana on kaukolampd.
-Lammonluovutusjérjestelménéa on vesikiertoinen lattialammitys.
-Rakennus liitetdén kaupungin vesi- ja viemariverkkoon.
-Sadevesikaivot LVI-suunnitelman mukaan.

-Hulevedet johdetaan kaupungin hulevesijarjestelmaan.

-Rakennus varustetaan sahkoverkkoon kytketyilla palovaroittimilla.
-Rakennus varustetaan pikapaloposteilla ja alkusammutuskalustolla.
-Sammuttimia tulee olla 1 kpl jokaista alkavaa 300 m? kohti.
-Poistumistiet varustetaan poistumistievaloilla erillissuunnitelman mukaan.
-Valaistus séahkdsuunnitelman mukaan.

-Alueen pintarakenteet, istutukset, pihavélineet ym. jarjestelyt
erillissuunnitelman mukaan.

Hotellirakennusten korttelialu

®

=
D ¢
®

osein

P lkosein
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
&éneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan merkityn lukeman

osgittamalls taaslls

oOscittamaiia tasona.

Ohjeellinen puin ja pensain istutettava
aiueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Maaperén pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

- Kortteleihin 10579 ja 10580 on rakennet-

tava koneellinen suodattimella varustettu

ilmanvaihto.

KL-1-korttelialueella:

- Kerrostasoilla VII-XVI saa olla kerrosalaa
enintdan 400 k-m2 kerrostasoa kohden.

- Ylimpé&én kerrokseen tai kattokerrokseen
on rakennettava julkisesti kéytossé oleva
kahvila tai ravintola, jonka saa rakentaa ase-

makaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

- Autopaikat on rakennettava tontille
tai viereiselle AH-korttelialueelle.

KOORDINAATTIJARJESTELMA ETRS-GK25
KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyl
10

Kortteliftila
1

Tontti/Rn:o  Viranomaisten arkistointimerkintja varten

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Plirustustaj

PAAPIIRUSTUS

Juoks. nro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisalts

Mittakaavat

KALA?S\ATAMAN AVA

TILAPAINEN LASTENPAIVAKOTI

ARIELINKATU 4 ASEMAPIIRUSTUS 1/200
00540 HELSINKI

Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHTITOIMISTO RAUHALAMMI OY

TUOMARILANTIE 4/ VANHAASEMA  p. 09-626 665

02760 ESPOO s. antti@rauhalammi.f

P& Suunnitielia Tyonumero I

IR AR 2019015 5 eSSy

Pavays Vastuullinen suunnittelia Suunnitteluala fa pirustusnumero Muutos
7.2.2019

Antti Rauhalammi arkkitehti Safa AR K 1 OO- 1
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Rakennuskonteen nimi Ja osoite / ObjeKtets namn ooh adress Pirustuksen sisalto / Innenal Witiakaavat / Skalor

PAIVAKOTI / KOULU (2krs) POHJAT, 1- ja 2-KERROS 1:100

HELSINKI

SuunntetoImisto  Planeingsbyra

M-Partners Oy

Horontie 238 p. 010 4229600

64700 TEUVA s. www.m-partners.fi Tiedoston siaint

Paivays / Datum Suunnittelija / Planerare Piirust.nro / Ritn.n:r Muutos / Forandring
6.5.2019 Marko Koski / Jesse Niemi

Jukka Leppéniemi RI " R
Markku Syvéluoma, RKM ARK 01.2 KOULU / siirtokelpoinen




+14,07
7

YP 0,09 W/m?K

Profiilipelti Ruukki T20

Ruoteet 22*100 K200

Korokerima

Aluskate

NR-ristikot k900, kantavan ylépohjarakenteen varassa

— Paroc eXtra 1x150mm,(150*565*1170)
Kertopuupalkit 51*360) k671

FF-PIR, 200 mm, B-s1, d0
Palosuojakipsilevy 15

( paloluokka A2-s1, d0)

Alapuolella tuki eristeelle

Alaslaskettu sisékatto

+4,20
7

R30/EI30

Harjalle tuuletusharja koko matkalle.
Ullakko jaettu kahteen osaan EI 15
Savunpoisto- / kayntiluukut

vesikatolle 1 kpl / osasto.
(savunpoistosuunn. mukaan)

Lammin tila putkistoille yms.

Ullakon tuuletus

+8,64

L Aaneneristyslevyt / Kipsilevy 12,5 mm

AP 0,09 W/m2K

PUR-pintainen 2mm hitsattava muovimatto

Koivuvaneri 15

Runko KP51*300 k671

EPS 95 mm

Kingspan Therma TP10-200 mm

vaahdotetaan runkoon

Kestopuu 25100

Vaakasaumassa ( 98*48+98*32) k/k n. 2,0 m + aanieristyskaista EPDM-kumi 5 mm

1 i i

MAARAA

IAAARAA

AVAVAVAVAVAY | FAVAVAVAVAVA'

WAVAVAVAVAVA |
%

Er30 uokan-rakenne

Us <1,0 WimK

/ Ikkunat ja ulko-ovet

Us 0,17 Wm?K
Ulkoverhouspaneli 28
Tuuletusvali

28*100 K600 (pysty)
Tuulensuojakipsilevy 9

( paloluokka A2-s1, d0)
runko KP 51*250 k 600
Paroc-lamméneriste 250 mm
Sisaverhouslevy 15

( paloluokka A2-s1, d0)

L Vaakasaumapelti

\ Palokatkoprofiili vah. 1 mm pelti
| = 500 mm naulausrimojen valissa

|

L Aéneneristyslevyt / Kipsilevy 12,5 mm

AP 0,09 W/m2K

PUR-pintainen 2mm hitsattava muovimatto

Koivuvaneri 15

Runko KP51*300 k671

EPS 95 mm —/
Kingspan Therma TP10 - 200 mm SR vaahdotetaan runkoon
Kestopuu 25*100

Tuuletettu alapohja ,

tuuletusaukot > 8 %o alapohjan pinta-alasta

C

W

+4,54

Kipsilevy 9

22*100 K200

Paroc eXtra 1x150mm,(150*565*1170)
Kertopuupalkit 51*360) k671

FF-PIR, 200 mm, B-s1, dO
Palosuojakipsilevy 15

( paloluokka A2-s1, d0)

Alapuolella tuki eristeelle

Alaslaskettu sisékatto

Lammin tila putkistoille yms.

1- kerroksen lattiakorko:
+4,950 (tarkistettava ennen tdiden aloitusta)

US 0,17 Wim?K
Ulkoverhouspaneli 28
Tuuletusvali

28100 K600 (pysty)
Tuulensuojakipsilevy 9
( paloluokka A2-s1, d0)
runko KP 51*250 k 600
Paroc-lamméneriste 2560 mm
Sisaverhouslevy 15
( paloluokka A2-s1, d0)

il i i i v i

VTV VAV VAVAYi VAVAVA AVAYAY VAVAVi AVAYAAVAVAY) VAVAVi AAVAYA AVAY

" Panelin alareuna 20° kulmassa.

C2-C2

800 mm ryomintatila

RAM-Muutoksia:
C

2.5.2019 1-kerroksen lattiakorko (+4,54) korot i pir

mukaan

Paivays:

Paasuunnittelijan allekirjoitus:

Nimen selvennys:

K.sa/Kyla Stadsdel/By Kortteliftila Kvarter/Gard  Tontti/Rn:o Tomt/Rn:r

Arkistointimerk. / Arkivant.

Toimenpide / Atgard
Uusi siirtokelpoinen koulu

Piirustuslaji / Ritn.typ

Paapiirustus / Huvudritning

Juoks. nro / Lop nir
4/26

Rakennuskohteen nimi ja osoite / Objektets namn och adress Piirustuksen sisalto / Innehall Mittakaavat / Skalor
PAIVAKOTI / KOULU (2krs) LEIKKAUS C2 1:50
HELSINKI

Suunnittelutoimisto / Planeringsbyra

M-Partners Oy

Horontie 238 p. 010 4229600

64700 TEUVA s. www.m-partners.fi Tiedoston sijainti: D:\Markku\D: USTUKSETIM i pin
Paivays / Datum Suunnittelija / Planerare Piirust.nro / Ritn.n:r Muutos / Forandring
6.5.2019 Marko Koski / Jesse Niemi

Jukka Leppaniemi RI
Markku Syvéluoma, RKM

ARK

01.4 KOULU / siirtokelpoinen




MATERIAALIT

1. Vesikatto:
Ruukki T-20/ pelti
tumman harmaa RR 23

2. Vesikattotarvikkeet:

Kattoturvatuotteet, vesikourut,

peitelistat katolla, tumman harmaa RR 23.
Syoksytorvet, nousutikkaat, poistumiskonsolit
vaalean harmaa RR 21.

3. Ulkoverhouslevy
ii 145 mm, peit vari 563X Tikkurila

4.a. Ukoverhouspaneeli

e ] e == el Julkisivulevy F4161 Terracotta (Formica Vivix)
Soacaa: ——— e e e e e e s
4.b. Ulkoverhouspaneeli
" 1 Julkisivulevy F7884 China Blue (Formica Vivix)
N / 4.c. Ulkoverhouspaneeli
I: k: F ] ] + 2 Julkisivulevy F7940 Spectrum Yellow (Formica Vivix)
I A g t . = 4.d. Ulkoverhouspaneeli
| ) Julkisivulevy F3007 Pale Olive (Formica Vivix)
B / = 5. Sokkeli
6. Raystaslaudoitus:
: - li 145 mm, peit vari 563X Tikkurila
L 4b) - =
= 7. Katoksien runkorakenne:
Vaalean harmaa, varikoodi 7612 (Teknos Oy)
s 8. Ulkoportaiden ja raystaiden alusta:
vaalean harmaa Rl
= 9 9. Portaat:
sinkki
4a 10. lkkunaprof. / oviprofilit
— Julkisivun vériin sovitettuna
Ser—e——
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" Paivays: Pagsuunnitieljan allekirjoitus: Nimen selvennys:
L |
x xR 5 Kaupunginosa / Kyla. Kortteli/ Tila Tontti / Ano Viranomaisten merkintcja.
JULKISIVU LANTEEN 1 : JULKISIVU ETELAAN 1 : it pre=4 1
100 100 Fakerrustomenpide Pirustusial Juokseva numera
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
Fakonmusiobdo e i
KALASATAMAN o JULKISIVUPIIRUSTUKSET 1:100
TILAPAINEN LASTENPAIVAKOTI
ARIELINKATU 4
00540 HELSINKI

Tidosto
1472-Paivakoti-koulu-central.rvt

‘Swnnauaa Tyonumero Pirusksontumus | muutos

‘kk AE&KI'I’EH'I’I'I'QIIIS‘I’O
b mdskeLAmEN ARK 1472 140

Vitpsheniie: Pavars

Jyrki Jaaskeldinen 040 066 4540 09.04.2019




