ART HOTEL HELSINKI ARK ASIAKIRJALUETTELO ARKKITEHTITOIMISTO SARC OY
17.4.2019 TAMMASAARENLAITURI 3 00180 HKI
PIIRUSTUS- PR JUOKSEVA P
NUMERO LAJI ASIAKIRJAN SISALTO MITTAKAAVAT  ° 0 o ero PAIVAYS TIEDOSTONIMI
PAAPIIRUSTUKSET

P00 00 TEKSTI ASIAKIRJALUETTELO

D00 101 PAAPIIRUSTUS ASEMAPIIRUSTUS 1:500 1/22 24.04.2019

D00 102 PAAPIIRUSTUS PIHASUUNNITELMA 1:100 2/22 24.04.2019

F20 1K1 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS K1 KELLARI 1:100 3/22 24.04.2019

F20 101 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS 1:100 4/22 24.04.2019
F20 101.5 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 1.5 KERROS 1:100 5/22 24.04.2019

F20 102 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 2. KERROS 1:100 6/22 24.04.2019

F20 103 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 3. KERROS 1:100 7/22 24.04.2019

F20 104 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 4. KERROS 1:100 8/22 24.04.2019

F20 105 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 5. KERROS 1:100 9/22 24.04.2019

F20 106 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 6. KERROS 1:100 10/22 24.04.2019

F20 107 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 7. KERROS 1:100 11/22 24.04.2019

F20 108 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 8. KERROS 1:100 12/22 24.04.2019

F20 109 PAAPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 9. KERROS 1:100 13/22 24.04.2019

F20 110 PAAPIIRUSTUS VESIKATTOPIIRUSTUS 1:100 14/22 24.04.2019

F29 000 PAAPIIRUSTUS RAKENNETYYPIT, ULKOPUOLISET RAKENTEET 1:10 15/22 24.04.2019

F29 100 PAAPIIRUSTUS RAKENNETYYPIT, SISAPUOLISET RAKENTEET 1:10 16/22 24.04.2019

F29 101 PAAPIIRUSTUS LEIKKAUSPIIRUSTUS A-A 1:100 17/22 24.04.2019

F29 102 PAAPIIRUSTUS LEIKKAUSPIIRUSTUS B-B 1:100 18/22 24.04.2019

F30 101 PAAPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS LUOTEESEEN (VALIMERENKADULLE) 1:100 19/22 24.04.2019

F30 102 PAAPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS KOILLISEEN (LIVORNONKADULLE) 1:100 20/22 24.04.2019

F30 103 PAAPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS KAAKKOON (SISAPIHALLE) 1:100 21/22 24.04.2019

F30 104 PAAPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS LOUNAASEEN (SISAPIHALLE) 1:100 22/22 24.04.2019
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Toimitilarakennusten korttelialue.

- Rakennuksiin saa rakentaa tiloja toimistoja,
hotelleja, ymparistohairiota aiheuttamatonta
teollisuutta ja julkisia palveluja varten seka
lisaksi kokoontumis-, koulutus-, nayttely-,
likunta- ja vapaa-ajan seka vastaavan toi-
minnan tiloja. Ensimmaiseen kerrokseen tu-
lee sijoittaa liike-, myymala-, nayttely- tai
muita asiakaspalvelutiloja.

- Tontille saa rakentaa enintdan 200 m2 sau-
natiloja kerrosalan lisaksi.

- Tybhuoneita saadaan sijoittaa sellaisiin osit-

tain maanalaisiin tiloihin, joihin saadaan riit-
tavasti paivanvaloa.

- Teknisia tiloja ei saa sijoittaa ylimman ker-
roksen ylapuolelle. Teknisten tilojen ja laittei-
den tulee sopia koko rakennuksen ulkona-
koon.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Luku osoittaa kerrosneliometreina kuinka pal-

jon kadunvarsirakennuksen ensimmaisesta
(1) kerroksesta vahintaan on varattava liike-,

myymala-, nayttely- tai muiksi asiakaspalvelu-

tiloiksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Kaksi ylinta kerrosta on katujen puoleisilla
sivuilla vedettava irti julkisivulinjasta.

Rakennusala.

KERROSALALASKELMA

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

- | byggnaderna far placeras utrymmen for
kontor, hotell, icke miljostorande industri
och offentlig service samt dessutom sam-
lings-, utbildnings-, utstallnings-, motions-
och fritidsverksamhetsutrymmen. | forsta
vaningen ska placeras affars-, butiks-, ut-
stallnings- eller andra kundserviceutrym-
men.

- Pa tomten far byggas hogst 200 m2 bas-
tuutrymmen ut6ver vaningsytan.

- Arbetsrum far placeras i sadana delvis
underjordiska utrymmen vilka kan forses
med tillrackligt dagljus.

- Tekniska utrymmen far inte placeras
ovanfor den Gversta vaningen. De tekniska
utrymmena och aggregaten ska passa in i
byggnadens utseende.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomtplats.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
Talet anger i kvadratmeter en hur stor del av

forsta (1) vaningen i byggnaden mot gatan
som minst ska reserveras for affars-, butiks-,

utstalinings- eller andra kundserviceutrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaden eller del av den. De tva
dversta vaningarna ska vara indragna fran fa-
sadlinjen i fasad mot gata.

Byggnadsyta.

ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS 5400 kem2. LISAKSI TONTILLE SAA RAKENTAA ENINTAAN

200 kem? SAUNATILOJA KERROSALAN LISAKSI.

K1 KERROS 311 kem?
1. KERROS 608 kem?
1.5 KERROS El KERROSALAAN LASKETTAVAA TILAA
2. KERROS 586 kem?
3. KERROS 586 kem?
4. KERROS 586 kem?
5. KERROS 586 kem?
6. KERROS 586 kem?
7. KERROS 586 kem?
8. KERROS 586 kem?
9. KERROS 519 kem?
YHTEENSA 5540 kem?

RAKENNUSOIKEUDELLISEEN KERROSALAAN EIl OLE LASKETTU MRL 115§:SSA MAARITELTYJA
VAHENNYKSIA ULKOSEINAN PAKSUUDESTA JA TEKNISISTA TILOISTA.

RAKENNUKSEN ENSIMMAISESSA KERROKSESSA ON ASIAKASPALVELUTILOJA YHTEENSA 295m?,

AUTOPAIKKALASKELMA

ASEMAKAAVASSA SALLITAAN HOTELLEILLE 1AP / 350 kem?

5540 kem?2 / 350 = 16ap

AUTOPAIKAT SIJOITETETAAN MAANALAISEEN YHTEISAUTOHALLIIN.

VAESTONSUOJA

VAESTONSUOJAN TARVE ON 2% KERROSALASTA ELI 5540x0,02=111mz.
VAESTONSUOJAPAIKAT OVAT YHEISSUOJASSA 111m2/ 0,75=148 kpl.

T
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Maanalainen pysakaintilaitos. Alueelle saa
sijoittaa lisaksi muutoin maanpinnan alapuo-
lelle rakennettavaksi sallittuja tiloja ja yhdys-
kuntateknisen huollon tiloja.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai
pysakointihalliin. Jatteen putkikuljetusjarjes-
telman kerayspisteita saa sijoittaa myos pi-
hamaalle.

Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai
muiden vastaavien energiankeraimien integ-
roiminen rakennukseen on sallittua.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta
leikki- tai oleskelualueina on istutettava puin
ja pensain.

Pysakaintitiloissa on oltava koneellinen il-
manvaihto.

Pihamaalla olevia tonttien valisia rajoja ei saa
aidata. Pihat on jasenneltava pintamateriaa-
lein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avul-
|la viihtyisiksi ulko-oleskelualueiksi.

Tontin autopaikkamaaraykset:

Toimistot, enint&én 1 ap /350 k-m2
Myymalat, enintaan 1ap /120 k-m2
Hotellit, enintaan 1 ap /350 k-m2

Autopaikat on sijoitettava maanalaisiin tiloi-
hin. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
alueelle.

Talla asemakaava-alueella on laadittava eril-
linen tonttijako.

Korkeusjarjestelma N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25

Underjordisk parkeringsanlaggning. Pa om-
radet far darutover placeras utrymmen som
det i dvrigt ar tillatet att bygga under mark-
plan samt utrymmen for kommunalteknik.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Avfalltutrymmen ska placeras i byggnaden
eller i en parkeringshall. Uppsamlingspunk-
ter for avfallets stationara vacuumsystem
far placeras ocksa pa garden.

Vindgeneratorer, solpaneler eller andra
motsvarande energisamlare far integreras i
byggnaden.

Fasaden i markplansvaningen far inte ge ett
slutet intryck.

Obebyggda tomtdelar, som inte anvands
som lek- och vistelseomrade, ska planteras
med trad och buskar.

Parkeringsutrymmena ska ha maskinell luft-
vaxling.

Pa gardsplanen far grans mellan tomter
inte forses med staket. Gardsplanerna ska
struktureras med ytmaterial, planteringar,
maobler och belysning till trivsamma utevis-
telseutrymmen.

Bilplatsbestdmmelser for tomten:

Kontor, hogst 1 bp /350 m2 vy
Butiker, hogst 1 bp /120 m2 vy
Hotell, hdgst 1 bp /350 m2 vy

Bilplatserna ska placeras i underjordiska ut-
rymmen. Bilplatser far inte placeras pa gards-
omradet.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

20 816 2

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIRUSTUS 1/22
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ART HOTEL HELSINKI ASEMAPIIRROS 1:500

VALIMERENKATU 18

SUUNN.ALA  PIIRUSTUKSEN NUMERO MUUTOS
S A R C Tammasaarenlaituri 3
00180 Helsinki Finland
Tel +358-9-6226180 ARK DOO 101
Arkkitehtitoimisto Fax +358-9-62261840
TALO-90 NUMERO LOHKO
POLKU TIEDOSTO
HELSINKI 24.04.2019 W:\Valimerenkatu18 .dwg
REFERENSSIT

< SARLOTTA NARJUS
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ASEMAPIIRROS 1:500
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MERKINNAT

@ ISTUTETTAVA LEHTIPUU
+

ISTUTETTAVA LEHTIPENSAS

ISTUTETTAVA HAVUPENSAS

ISTUTETTAVA KOYNNOS

ULt ISTUTETTAVAT MAANPEITEKASVIT

sadevesikaivo

ritilakouru .
RITILAKOURU, KANSI VALURAUTAA, MUSTA

SADEVESIKAIVO, KANSI VALURAUTAA, MUSTA

PIHATIILI, ESIM. WIENERBERGER NERO, VARI MUSTA

o \\\\
SN PUUTARHAAN, PERGOLAN ALLE SIJOITETTAVA VEISTOS
¢ \Taideteos 1 !
\\ \ \¥ _ 7/ ’ / s
\\\ - // Il
H H H POLKUPYORATELINEET, RST

KASVILUETTELO

ISTUTETTAVAT LEHTIPUUT

Ps  Prunus sargentii, rusokirsikka 1kpl
ISTUTETTAVAT LEHTIPENSAAT

Fm  Fothergilla major 'Velho', hdyhenpensas 3 kpl
Fo  Forsythia ovata, koreanonnenpensas 3 kpl
HpG Hydrangea paniculata 'Mustila', mustilanhortensia 1 kpl
Ms  Magnolia sieboldii, pensasmagnolia 1 kpl
Mt Malus toringo var. sargentii, marjaomenapensas 2 kpl
Pxl  Philadelphus x lemoinei, pikkujasmike 1 kpl
ISTUTETTAVAT HAVUPENSAAT

Md  Microbiota decussata, tuivio 7 kpl
Pp  Pinus pumila, pensassembra 1 kpl
ISTUTETTAVAT KOYNNOKSET

Pi Parthenocissus inserta, saleikkovilliviini 10 kpl
ISTUTETTAVAT MAANPEITEKASVIT

Wt Waldsteinia ternata, ronsyansikka 120 kpl

Korkeusjarjestelma N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
20 816 2
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

--- PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
Erilinen sijoituslupahakemus: 41’ LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

Paasisaankaynnin edustan katualueelle toteutetaan

jalkaritil4 ja hiekanerotusallas. Altaan vedenpoisto
ohjataan tontin omaan sadevedenpoistoviemériin. RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN

VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA

PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU

ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOQJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN

KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

o .  am RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

LT
| 1230 | 25090 | 2150 30
T T T T
o o o o (@] o
© © © © (o] ©
w i i w w L
TAIDEJULKISIVU / rei'itetty, perforoitu metallilevy |
N ! /> <4
: ! El 60 g
US403 ) Us401 -
; [ . l x| [ ! - — — [ ! —— e I e | 1 T =i — |/ —@—
! A : ! Iy
'T e /I T !\ | [ /! _‘J:‘_i T ! m ] [ PR ] E | [ 1
¥ | {»i1-Us403 8
g X ot US401 T
( { , L .
HUONE — B P = f
. HUONE HUONE . HUONE : n=176|-}.
] m " 2 g=270[ s
' I =
f ) o
= - - e E
-'--T_':"w-'—!—!>'-; el — . : o : . ‘ g
| I Al 113
& : <C
g &/ g , I a
HUONE ' ) '
N N N
H ) Ul
e A ——wacac—.cc EI30 “{~— Kuivanousu
i ; s /:/<
HUONE S
s >
A SK/ VAR N
» \ ; : []]
. 21p0 [ ,
- | b XHH :
| ' ' ’I/
[ | == N}
) ; ;
HUONE = S | ) asvahormi N N4
\4 p ' EN20 ' ' HUS404
| ! ! g a : J{
. | «ﬁg, '3 ‘ : : m m ;
‘ B e i ESTEETON HUONE HUONE ESTEETONHUONE  [[}}
CRaRS S : | A A ™
i © 3 1200 289 1200 4, :
‘ ﬂ%’ Ll o T S 1" '
BN ; IS ORRAS A — | cle W]
HUONE (P R S y R — e e ] T > I x 1
| | s s = e —1 . e
| s | | | | N\
§ | ‘ =. %I i % § Us402
— WS ; HUONE i i
i s = s e e —-—a-,--——I <I
US401 " ! ES K S ‘ -
= : | I 8 P\/\\’\ ‘ 1 Qi B
! i ' ORI —acwcwac L S W)
HUONE ' o 7| «
W= ‘ g
‘ i ”777*74‘ HUONE
R | |
| _
-2 | ‘
= |
l‘—u—;-,v- -,—-‘--_r--,,-—--- E| 60
, o | |
HUONE ' | | &
| |
] ! HUONE
] m— | — J o
‘ ] 3
e - 3
T R | ¥ US402
k ORI caa—acwcwac o o L S W)
> |
= b
HUONE g *\ #
— | HUONE A
- | |
, | [ B
e ] | U
e e S 5 S o e e = e T e — E| 60
I\ §
- Z } .
HUONE ———— % HUONE [
< === DA WA TR A NIRRT w TS e Q
/ n = . ” . ) \ %?:
L/ PALOMUURI Sahkokaapelit | —'» Savunpoistokuilu TONTIN RAJA
o o o US404
© © ©
i W w
1230 | 15040 | 12200 30
T T T

1200 = POISTUMISTIE, LEVEYS
SP = KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI
P-SP = PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU
PIKAPALOPOSTI
() KS KASISAMMUTIN

Korkeusjarjestelma N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RATU VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
20 816 2
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 10/22
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ART HOTEL HELSINKI POHJAPIIRROS 1:100

6. KERROS
Valimerenkatu 18

SUUNN.ALA  PIIRUSTUKSEN NUMERO MUUTOS

Tammasaarenlaituri 3

SARC

00180 Helsinki Finland

Tel  +358-9-6226180 ARK F20 106
Arkkitehtitoimisto Fax +358-9-62261840

TALO90  NUMERO LOHKO
POLKU TIEDOSTO
HELSINKI 24.4.2019 Valimerenkatu18.rvt
Q/Q\/&_ﬁ&_\ SARLOTTA NARJUS REFERENSSIT
ARKKITEHTI SAFA




L 1230 |

30240

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN

LT LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/mz2, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

1 1397 1 24782 1 2321 1
T T T T
Q ——
N~
()]
e
Raystaskorko +36.30
-9
[e0)
(@)
w
/e
]
o
|13
.
. . . ' =
Kaivot majoitushuoneiden 'O
kuilujen kohdalla L=
| o
+36. !
SP .
- 00x10 |
Mefallikehikon yr +39.40 |
7777777 _‘ . %
| [ ' »
[ [ ' -
| |
| | |
| L '
| |
| |
Lo _ N =
N v \ |
A \ \
SPL | e
1000x1000 L a1
SPL '
1000x1000 '
T 1T ]
/ \\ -9
Q
W
o)
&
RN
&\@
\{\(b’
)
&
Q‘Z)
I
| +36.00
[T9)
Yo}
Ly 5
N
r— -7
I |
| |
| |
| |
|
SPL
1000x1000
I e e L R L L L ay +
PALOMUURI TONTIN RAJA
1397 | 14898 | 12205 |
T T T

1200 = POISTUMISTIE, LEVEYS
SP = KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI
P-SP = PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU
PIKAPALOPOSTI
() KS KASISAMMUTIN

Korkeusjarjestelma N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU
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20 816 2
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 14/22
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ART HOTEL HELSINKI POHJAPIIRROS 1:100
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INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Yp 401

Yldpohja, yldpohja yleensd

2. 19/23 mm
3. > 300 mm
4, 500 mm
. 240 mm
6.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Vedeneristys, 2—kertainen kumibitumikermikate kdyttsluokka VE8O (RIL 107-2012);
minimikallistus jiireissd 1: 80

Katteen alusvaneri Wisa—Kate — kattovaneri 19 mm tai raakaponttilauta 23x95
(luokka C)

Tuuletettu ontelotila > 300 mm, kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien
mukaan

PAROC BLT 6 — puhallusvilla 500 mm tai vastaava puhallusvilla (sis. 5% painu—
mavaran, Ag= 0,041 W/mK)

Massiivibetonilaatta 240 mm rakennesuunnitelmien mukaan; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan, mahdolliset alakatot arkkitehdin mukaan

.....

"Rakennusten veden— ja kosteudeneristysohjeet” ohjeita
— ldmmoneristeen tulee asentaa eristeen toimittajan hyviksymd asennusurakoitsija
— tuuletus osastoittain rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan
— kattoluukut ullakkotilaan joka osastoon, ketjukiinnitys

U-arvo 0,09 W/m’K
REl 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmaonldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokka:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Yp 402

Py

2. 260 mm

3. 30-150 mm

4, 240 mm

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Vedeneristys, 2—kertainen kumibitumikermikate kdyttsluokka VE8O (RIL 107-2012);
minimikallistus jiireissd 1:80

Ldmmaneriste, pintakerros Paroc ROB 80t —eristelevy 20 mm (A q= 0,038 W/mK),
vilikerros uritettu Paroc ROS 30g —eristelevy 100 mm (Ag= 0,036 W/mK) ja
alakerros Paroc ROS 30 —eristelevy 140 mm (A g= 0,036 W/mK), tai vastaavat
eristelevyt

Kallistusvalu 30 — 150 mm, minimikallistukset jireissd 1:80 kattokaivoihin pdin
Massiivibetonilaatta 240 mm rakennesuunnitelmien mukaan; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

"Rakennusten veden— ja kosteudeneristysohjeet” ohjeita

— aluskermi ja ldmmoneristeet kiinnitetddn mekaanisilla kiinnikkeilla alustaansa
reuna—alueilla min. 4 kpl/m* ja keskialueella min. 2 kpl/m?

— pddllekkdisten ldmmoneristyslevyjen saumat limittdin

— vedeneristeen tyveys pystyrakenteita vasten rakennesuunnitelman mukaan

— alipainetuulettimet ¢ 160 ja tuuletusurat erillisen suunnitelman mukaan

U-arvo 0,14 W/m*K
REl 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmaonldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokka:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Ap 401

Vdlipohja, kellarin maanvarainen alapohja yleensd

2. 100 mm

3. 120 mm

4, 300 mm

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Pintamateriaali ja/tai —kdsittely

Maanvarainen terds— tai kuitubetonilaatta betonilaatta 100 mm,
by 45 luokka B—2-II, rasitusluokka XC1; raudoitus kuidulla tai harja—
terdksilld urakoitsijan valinnan mukaan

Ldmméneriste EPS 100 Lattia (504+70) mm (A 4=0,036 W/mK)

Kapillaarikatko sorasta tai sepelistd geosuunnitelmien mukaisesti; kellarin
kuivanapito salaojituksella geosuunnitelmien mukaan; radontuuletusputkisto
erillisen suunnitelman mukaan

Tdytokerrokset geosuunnitelmien mukaan

Louhittu kallio

— ldmmoneristeiden saumat limittdin

— mdrkdatiloissa vedeneristys ja laatoitus, ks. litteen 1 ohjeet

— kallistukset lattiakaivoon > 1:75 (jiireissd), kaivojen ympdrilld 0,5 metrin
sdteelld > 1:50

— madrkdtiloissa lattia on rakennettava siten, ettd kynnys muihin tiloihin on
max. 20 mm

Rakenteen IGmmaonldpdisykerroin: U-arvo 0,15 W/m’K

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Ap 402

Vdlipohja, 1. kerroksen maanvarainen alapohja yleensd

3.
4,
5.
6.
7.
1. 15 mm
2. 15 mm
3. 240 mm
4. 120/190 mm
5. 300 mm
6.
7.
Ohjeet:

Ominaisuudet:

Pintamateriaalivaraus

Tasoite

Kantava maanvarainen betonilaatta 240 mm rakennesuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC1

Ldmméneriste EPS 100 Lattia (50+70) mm, 1 m:n reuna—alueella lisdreriste
70 mm (A 4=0,036 W/mK)

Kapillaarikatko sorasta tai sepelistd geosuunnitelmien mukaisesti; kuivanapito
salaojituksella geosuunnitelmien mukaan

Tdytokerrokset geosuunnitelmien mukaan

Louhittu kallio

— |dmmoneristeiden saumat limittdin

— madrkdtiloissa vedeneristys ja laatoitus, ks. liitteen 1 ohjeet

— kallistukset lattiakaivoon > 1:75 (jireissd), kaivojen ympdrilld 0,5 metrin
sdteelld > 1:50

— madrkatiloissa lattia on rakennettava siten, ettd kynnys muihin tiloihin on
max. 20 mm

U-arvo 0,15 W/m’K (keskialue)
U-arvo 0,16 W/m*K (reuna—alue)

Rakenteen |Gmmonldpdisykerroin:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Us 401

Ulkoseind, ei—kantava sandwich—elementtiseind kadulle pdin

2. 100 mm
3. 220 mm
4, 150 mm
5.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Julkisivuverhous arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Ldmmoneriste, ristiuritettu urasuojattu mineraalivilla 220 mm (A4 < 0,035 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 150 mm; sisdpinta terdshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

Rakenteen Idmmonldpdisykerroin: U=-arvo 0,17 W/m*K
Rakennusosan paloluokat: El 60

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 402

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, ei—kantava sandwich—elementtiseind sisdpihalle pdin

1. 100 mm
2. 220 mm
3. 150 mm
4,

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Ldmmoneriste, ristiuritettu urasuojattu mineraalivilla 220 mm (A4 < 0,035 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 150 mm; sisdpinta terdshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

Rakenteen Idmmaonldpdisykerroin: U-arvo 0,17 W/m*K
Rakennusosan paloluokat: El 60

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 403

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, kantava sandwich—elementtiseind kadulle pdin

2. 100 mm
3. 220 mm
4, 200 mm
5.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Julkisivuverhous arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Lémmoneriste, ristiuritettu urasuojattu mineraalivilla 220 mm (A4 < 0,035 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 200 mm; sisdpinta terdshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

U-arvo 0,17 W/m*K
REl 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmonldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokat:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 404

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, kantava sandwich—elementtiseind 2. — 9. krs naapuria vasten

1. 100 mm
2. 220 mm
3. 200 mm
4,

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Lémmoneriste, ristiuritettu urasuojattu mineraalivila 220 mm (A4 < 0,035 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 200 mm; sisGpinta terdshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

U=-arvo 0,17 W/m*K
REI 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmanldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokat:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 405

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, kantava sandwich—elementtiseind 1. krs naapuria vasten

1. 100 mm
2. 220 mm
3. 250 mm
4,

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Ldmmoneriste, ristiuritettu urasuojattu mineraalivilla 220 mm (A4 < 0,035 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 250 mm; sisdpinta terdshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

U=-arvo 0,17 W/m*K
REl 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmaonldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokat:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 406

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, kantava sandwich—elementtiseind 1. krs "taidesyvennys”

1. 100 mm
2. 120 mm
3. 250 mm
4,

Ohjeet:

Ominaisuudet:

Terdsbetoniulkokuori 100 mm, pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan;
rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton raudoitus

Ldmmoneriste, polyuretaanieriste 120 mm (A 4 =0,023 W/mK)
Terdsbetonisisdkuori 250 mm; sisdpinta terGshierretty; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

— eristeiden saumat ansaiden kohdalla tiivistetddn uretaanivaahdolla

U-arvo 0,19 W/m*K
REI 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmaonldpdisykerroin:
Rakennusosan paloluokat:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Us 407/

RAKENNELEIKKAUS

Ulkoseind, kellarin maanpaineseind

2. n. 140 mm

3. 170/100 mm

5. 250 mm

Ohjeet:

Ominaisuudet:

| a

ST
Lo 3 4 5 6.
Seindnvierustdytot geosuunnitelman mukaan

Kuorielementti 100 mm + tyovara n. 40 mm elementtisuunnitelmien mukaan,
pinta arkkitehtisuunnitelmien mukaan; rasitusluokka XC4,XF1,XS1; ruostumaton
raudoitus

Ldmmaneriste, EPS 120 Routa —eriste (70+100) mm (A4 =0,039 W/mK)
0-1 m:n syvyydelle maan pinnasta; 1 m:std alaspdin XPS—eriste 100 mm
(A 4 =0,037 W/mK)

Vesieristys::

— pohjustus, tartuntasively KBL 20/100 tai BIL 20/85

— tason +2.600 yidpuolella kumibitumikermi (TL2), K-MS 170/4000

- vdlilld +1.600 — +2.600 2 x kumibitumikermi (2 x TL2), K—MS 170/4000
— tason +1.600 alapuolella 3 x kumibitumikermi (3 x TL2), K-MS 170/4000

Terdsbetoniseind 250 mm rakennesuunnitelman mukaan; rasitusluokka XC1
Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan

— betonialustan vedeneristeelle tulee olla tartuntakelpoinen ja sen vetolujuuden
vedeneristyksen tartuntaa varten tulee olla 1 N/mm?

— kermien sivusaumat limitetddn vdhintddn 100 mm ja pddtysaumat vahintddn
150 mm

— pddllekkdisten kermien kerrokset oltava samansuuntaiset ja saumat eivit saa
olla pddillekkdin

— kermien kiinnitys hitsaamalla ja alin kermi yldreunasta 150 mm:n vdlein
aluslevyllisilld kiinnikkeilld

— ldmméoneristeiden saumat tiivistetddn uretaanivaahdolla

U-arvo 0,22 W/m®K (maanpinnan ypuolella)

U-arvo 0,20 W/m*K (0...1 metrid maan—
pinnan alla)

U-arvo 0,22 W/m*K (> 1 metrig maan—
pinnan alla)

REl 90, A2 (sprinklattu)

Rakenteen Idmmanldpdisykerroin:

Rakennusosan paloluokat:
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INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Vp 401

Vdlipohja, kantava vdlipohja yleensd

3.
4,
1. 15 mm
2. 15 mm
3. 240 mm
4,
Ohjeet:

Ominaisuudet:

Pintamateriaalivaraus

Tasoite
Massiivibetonilaatta 240 mm rakennesuunnitelmien mukaan; rasitusluokka XC1

Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan, mahdolliset alakatot arkkitehdin mukaan

pintamateriaalin askelddnenertdvyyden parannusluku A L,> 18 dB majoitustiloissa
rakenteeseen voidaan asentaa lattialdmmitysputket

madrkdtiloissa vedeneristys ja laatoitus, ks. litteen 1 ohjeet

kallistukset lattiakaivoon > 1:75 (jiireissd), kaivojen ympdrilld 0,5 metrin
sdteelld > 1:50

llImaddneneristdvyys:
Askelddnen eristdvyys:
Rakennusosan paloluokat:

Dare> 55 dB
L'tw + Ciso-2500 < 53 dB (majoitustiloissa)
REI 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

RAKENNELEIKKAUS

Vp 402

MAKELAINEN OY Vdlipohja, 1. kerroksen korotettu lattia
1.
2.
3.
4,
5.
1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely
2. 90 mm Maanvarainen terds— tai kuitubetonilaatta betonilaatta 90 mm,
by 45 luokka B—2-II, rasitusluokka XC1; raudoitus kuidulla tai harja—
terdksilld urakoitsijan valinnan mukaan
3. 340 mm  Ldammoneristeet, EPS 200 Lattia —eriste (A 4< 0,033 W/mK)
4, 240 mm Massiivibetonilaatta 240 mm rakennesuunnitelmien mukaan; rasitusluokka XCi
5. Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan, mahdolliset alakatot arkkitehdin mukaan
Ohjeet: -

Ominaisuudet:

lImaddneneristdvyys:
Askelddnen eristdvyys:
Rakennusosan paloluokat:

[) nT,w ;Z ESES (jE;
L'wtw + Ciso-2500 < 53 dB (majoitustiloissa)
REI 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

RAKENNELEIKKAUS

Vp 403

MAKELAINEN OY Vdlipohja, kantava markdtilojen vilipohja (ei hotellihuone)
1.
2.
3.
I
1. 20 mm Pintamateriaalivaraus 20 mm:
— lattialaatoitus + kiinnityslaasti
— vedeneriste
— kosteudenkestdvd tasoite
2. 220-270 mm Massiivibetonilaatta 220-270 mm rakennesuunnitelmien mukaan; kallistukset
lattiakaivoon > 1:75 (jiireissd), kaivojen ympdrilld 0,5 metrin séteelld > 1:50;
rasitusluokka XCi
3. Pintakdsittely huoneselostuksen mukaan, mahdolliset alakatot arkkitehdin mukaan
Ohjeet: — lattialaatoituksen ja vedeneristyksen ohjeet sekd laatuvaatimukset ks. liite 1

Ominaisuudet:

— rakenteeseen voidaan asentaa lattialdmmitysputket
— lattia on rakennettava siten, ettd kynnys muihin tiloihin on max. 20 mm

lImaddneneristdvyys:
Rakennusosan paloluokat:

Dnrw > 55 dB
REI 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 401

RAKENNELEIKKAUS

Viliseind, hotellihuoneen ja kdytdvdn vdlinen kantava vdliseind

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 402

RAKENNELEIKKAUS

Viliseind, hotellihuoneen kantava viliseing (2. — 9. krs)

2. 180 mm

Ominaisuudet:

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Terdsbetoniseind 180 mm rakenne— ja elementtisuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

lImaddneneristdvyys: Datw> 55 dB
Rakennusosan paloluokat:  REl 90, A2 (sprinklattu)

2. 200 mm

Ominaisuudet:

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Terdsbetoniseind 200 mm rakenne— ja elementtisuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

lImaddneneristdvyys: Datw> 55 dB
Rakennusosan paloluokat: ~ REl 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

RAKENNELEIKKAUS

Vs 403

Vdliseind, kantava vdliseind kellari ja 1. kerros

2. 250 mm

Ominaisuudet:

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Terdsbetoniseind 250 mm rakenne— ja elementtisuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

llImaddneneristdvyys: Datw> 55 dB
Rakennusosan paloluokat: ~ REl 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

RAKENNELEIKKAUS

Vs 404

MAKELAlNEN OY Viliseind, kantava seind kellari ja 1. kerros
1 2. 3
1. Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
2. 300 mm Terdsbetoniseind 300 mm rakenne— ja elementtisuunnitelmien mukaan
3. Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

Ominaisuudet:

Rakennusosan paloluokat:  REI 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

RAKENNELEIKKAUS

Vs 405

MAKELAlNEN OY Vdliseind, kantava mdrkdtilan seind
0
50
1 2. 3
1. 20 mm Pintamateriaalivaraus 20 mm:
— seindlaatoitus + kiinnityslaasti
— vedeneriste
— kosteudenkestdvd tasoite
2, Terdsbetoniseind rakenne— ja elementtisuunnitelmien mukaan
3. Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Ohjeet: — seindlaatoituksen ja vedeneristyksen ohjeet sekd laatuvaatimukset ks. liite 1

Ominaisuudet:

— vastaavalla tavalla mdrkdtilan ollessa betonista ulkoseindd vasten laatoitus
ja vedeneristys kohdan 1 mukaan

Rakennusosan paloluokat:  REI 90, A2 (sprinklattu)

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 501

RAKENNELEIKKAUS

Vdliseind, tiiliseind 85 mm

2. 85 mm

Ohjeet:

Ominaisuudet:

_
2.

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

Ohutsaumamuuraus, Kahi—runkoponttiharkko 300x198x85 rakennesuunnitelmien
mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

— soveltuu kdytettdvdksi tiloissa, kun seindn korkeus h < 3330 mm ja tukekevien
seinien etdisyys on 4000 mm (3:Ita siwulta tuettu) tai 6500 mm (4:1td sivulta
tuettu)

— aukkojen yldpuolella kdytetddn Kahi Runkopalkkeja aukkovdlin mukaan

— madrkdtiloissa vesieristys, ks. Vs 502

Rakennusosan paloluokka: El 60, A2
lImaddneneristdvyys: Darw > 40 dB, kun seind on molemmin puolin
tasoitettu

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 502

RAKENNELEIKKAUS

Vdliseind, mdrkdtilan tilliseind 85 mm

1. 20 mm
2. 85 mm
3.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

ol el

—
2.

Pintamateriaalivaraus 20 mm:

— seindlaatoitus + kiinnityslaasti
— vedeneriste

— kosteudenkestdvd tasoite

Ohutsaumamuuraus, Kahi—runkoponttiharkko 300x198x85 rakennesuunnitelmien
mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

— soveltuu kdytettdvdksi tiloissa, kun seindn korkeus h < 3330 mm ja tukekevien
seinien etdisyys on 4000 mm (3:Ita sivulta tuettu) tai 6500 mm (4:Itd sivulta
tuettu)

— aukkojen yldpuolella kdytetddn Kahi Runkopalkkeja aukkovdlin mukaan

— seindlaatoituksen ja vedeneristyksen ohjeet sekd laatuvaatimukset ks. liite 1

Rakennusosan paloluokka: El 60, A2
llmaddneneristdvyys: Darw> 40 dB, kun seind on molemmin puolin
tasoitettu

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 503

RAKENNELEIKKAUS

Vdliseind, osastoiva tiiliseind 200 mm

2. 198 mm

Ohjeet:

Ominaisuudet:

_"7_/7_/7_"_

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan
Tiiliseind 270x198x75 rakennesuunnitelmien mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

— soveltuu kdytettdvdksi tiloissa, kun seindn korkeus h < 5900 mm
— madrkdtiloissa vesieristys, ks. litteen ohjeet

Rakennusosan paloluokka: El 60, A2
lImaddneneristdvyys: Datw> 92 dB

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 601

RAKENNELEIKKAUS

Vdliseind, hotellihuoneiden vdlinen kevyt vdliseind, h < 3000 mm

2. 26 mm
3. 153 mm
4, 26 mm
5.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

205 Vaakaleikkaus
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Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

Kaksinkertainen levytys: alempi kipsilevy Gyproc GN 13 Normaali + pintalevy
erikoiskova kipsilevy Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA, tai vastaavat levyt; ruuvi—
kiinnitys levyn toimittajan mukaan

Kaksinkertainen ranka Gypsteel ELPR (66+66) mm k600 + ilmavidli 21 mm;
rankavdlissd mineraalivilla (66+66) mm

Kaksinkertainen levytys: alempi kipsilevy Gyproc GN 13 Normaali + pintalevy
erikoiskova kipsilevy Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA, tai vastaavat levyt; ruuvi—
kiinnitys levyn toimittajan mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

— soveltuu kdytettdvdksi kuivissa tiloissa, kun seindn korkeus h < 3000 mm

ey

huomioiden @dni— ja palotekniset vaatimukset

lImaddneneristdvyys Darw> 55 dB
Rakennusosan paloluokat: El 60

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 602

RAKENNELEIKKAUS

Viliseind, ei—kantava mdrkdtilan viliseind (terdsranka 95 mm)

Vaakaleikkaus

1. 20 mm
2, 13 mm
3. 95 mm
4, 13 mm
5.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

|
i
]
|
|

—_

o JUTUUU UL
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Pintamateriaalivaraus 20 mm:

— seindlaatoitus + kiinnityslaasti
— vedeneriste

— kosteudenkestdvd tasoite

Sisdverhouslevy, mdrkdtilan kipsilevy esim. Gyproc GRI 13 Kylppdri tai
vastaava levy; ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

Terdsranka k400; rankavdlissd mineraalivillaeriste 70 mm

Sisdverhouslevy, reunaohennettu erikoiskova kipsilevy; ruuvikiinnitys valmistajan
ohjeen mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

soveltuu kdytettdvdksi tiloissa, kun seindn korkeus h < 6000 mm

liittymdt muihin rakenteisiin rakennesuunnitelmien mukaan

ovien pielissd kdytettdvd vahvistusrankaa

seindlaatoituksen ja vedeneristyksen ohjeet sekd laatuvaatimukset ks. liite 1

lImaddneneristdvyys:
Rakennusosan paloluokka:

DnT"Z 40 dB
El 30, kun seindn korkeus h < 3000

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

Vs 603

RAKENNELEIKKAUS

Vdliseind, kuivien tilojen EI 60 —osastoiva vdliseind

Vaakaleikkaus

2. 26 mm
3. 95 mm
4., 26 mm
5.

Ohjeet:

Ominaisuudet:

|
Y
T

TUUUUU

e

ohennettu erikoiskova kipsilevy; ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

Terdsranka k600; rankavdlissd mineraalivillaeriste 70 mm arkkitehdin osoittamissa
seinissd

ey

ohennettu erikoiskova kipsilevy; ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan

Pintamateriaali tai —kdsittely huoneselostuksen mukaan

— soveltuu kdytettdvdksi kuivissa tiloissa, kun seindn korkeus h < 7000 mm
(osastoivassa seindssd h < 5000 mm)

— pddllekkdisten levyjen levysaumat limittdin

— liittym@t muihin rakenteisiin rakennesuunnitelmien mukaan

— ovien pielissd kdytettdvd vahvistusrankaa

— seindlaatoituksen ja vedeneristyksen ohjeet sekd laatuvaatimukset ks. liite 1;

preny

Kylppdri tai vastaava levy

Datw > 40 dB (ilman mineradalivillaeristtd)
Darw > 48 dB (mineraalivillaeriste 70 mm)
El 60, kun seindn korkeus h < 5000 (levyn
vaakasauman etdisyys seindn yld— ja ala—
reunasta vdhintddn 300 mm)

lImaddneneristdvyys:

Rakennusosan paloluokka:

INSINOORITOIMISTO

MAKELAINEN OY

OHJEET LIITE 1

MARKATILOJEN VEDENERISTYKSEN JA LAATOITUKSEN OHJEET
SEKA LAATUVAATIMUKSET

VEDENERISTYS:

Nestemdisend levitettdvien vedeneristysjdrjestelmdlle asetetut vaatimusprofiilit on esitetty julkaisussa
RIL 107-2012 Rakennusten veden— ja kosteudeneristysohjeet taulukoissa 7.3 ja 7.4.

— vesitiiveys: vesitiivis

— halkeaman silloituskyky luokka 3: 1,5 mm

— tartuntalujuus kategoria 2: > 0,5 MPa
Seindssd ja lattiassa on kdytettdvd samaa vedeneristejdrjestelmdd.
Vesieristeen liitokset liittyviin rakenteisiin ja putkitusten Idpivientien tiivistys tehdddn vesieristys—
jdrjestelmdn toimittajan ohjeiden mukaan.
Lattian vedeneristys nostetaan vdhintdan 100 mm seindlle ja se limitetddn seindn vedeneristyksen
kanssa vdhintddn 50 mm.
Seinien vesieristys ulotetaan min. 150 mm alakaton yldpuolelle.
Vedeneristystyossd on kiinnitettdvd erityistd huomiota Idpivientien ja nurkkien vedenpitdvyyteen.
Ennen vesieristystyon aloittamista mitataan alustan kosteuspitoisuus ohjekortissa RT 14—-10984
esitetylld tavalla. Betonin suhteellinen kosteus saa olla enintddn 85% tai vedeneristeen toimittajan

ohjeen suuruinen.

25 wuotta.

.....

Vedeneristystyon tekijalld tulee olla sertifikaatti ko. tyohon.

......

jdrjestelmddn soveltuva.

Noudatetaan SisGRYL 2013 luvun 9 kohtaa 92 Vedeneristys sekd julkaisun RIL 107—2012 Raken—
nusten veden— ja kosteudeneristysohjeet kohtaa 7 Rakennuksen sisdpuoliset vedeneristykset.

LAATOITUS:

vdhimmdisominaisuudet:

— vedenimukyky E < 3,0 %

- taiwtuslujuus > 27 N/mm2

— pintakowus > 6 Mohs

— hyvd kemiallinen kestdvyys
Saumaus— ja kiinnityslaastivatimukset on esitetty julkaisussa Kosteusvarma kylpyhuone, K&T 61.
Tarvittaessa kdytetddn tartuntasiltaa kiinnityslaastin tartunnan parantamiseksi toimittajan ohjeiden

mukaisesti.

Seinien ja lattioiden nurkkaliittymissd ja likuntasaumoissa kdytetddn elastista saumamassaa.
Laatoitustyon tekijdlld tulee olla sertifikaatti ko. tyohon.

Noudatetaan SisdRYL 2013 Luwun 5 kohtaa 54 Laatoitus.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION

540 ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION

3540 ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJARJESTELMAAN.

RAKENNUKSEN PAASISAANKAYNTI JA SISAPIHAN SISAANKAYNNIT ON SUUNNITELTU
ESTEETTOMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON
YLEISESTI VAHEMMAN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN
TORMAYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MAARITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KAYTTOTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

toteutetaan katualueen ylapuolelle.

1200 = POISTUMISTIE, LEVEYS
SP = KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI
P-SP = PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI
SPL SAVUNPOISTOLUUKKU
PIKAPALOPOSTI
() KS KASISAMMUTIN

Korkeusjarjestelma N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK?25

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RATU VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
20 816 2

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 20/22
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
ART HOTEL HELSINKI JULKISIVU KOILLISEEN 1:100

(LIVORNONKADULLE)
Valimerenkatu 18

SUUNN.ALA  PIIRUSTUKSEN NUMERO

ARK F30 102

TALO 90

MUUTOS
Tammasaarenlaituri 3
00180 Helsinki Finland
Tel +358-9-6226180
Fax +358-9-62261840

SARC

Arkkitehtitoimisto

NUMERO LOHKO

POLKU
Valimerenkatui8.rvt

TIEDOSTO
HELSINKI 24.4.2019

SARLOTTA NARJUS REFERENSSIT

ARKKITEHTI SAFA

el he—




RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.
KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m?, PAITSI KELLARIN
VARASTOT YLI 1200 MJ/m2.

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA
MYOHEMMIN TEHTAVAN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LITTEENA PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKA MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPARISTOMINISTERION
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN
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