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SUMMER SAUNA OY

LAITURI; KESÄTERASSI RAVINTOLAKÄYTTÖÖN

RAKENNUSTEN (KONTTIEN)

-KERROSALA 45m2

-KOKONAISALA 45m2

-HUONEISTOALA 43m2

-TILAVUUS 90m3

-PALOLUOKKA P3

-VESI KAUPUNGIN VERKOSTOSTA

-VIEMÄRÖINTI KAUPUNGIN VERKOSTOON

-PAINOVOIMAINEN KORVAUSILMA

-KONEELLINEN POISTOILMA

SAUNALAUTTA
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hätäpoistumislautta / luiska 1:12.5

jäte

saunalautta

kaksitasoinen ravintolalautta

ALATASO RAKENNETAAN SÄÄSUOJATUKSI KESÄRAVINTOLAKSI
JA ERISTETÄÄN KEVYESTI KÄYTTÖKAUDEN
PIDENTÄMISEKSI (HUHTIKUU JA SYYSKUU).
RAVINTOLAOSAAN EI TULE KEITTIÖTILOJA.
MYYNTI-, WC- JA TEKN./VARASTOTILAT SIJOITETAAN
TERÄSRAKENTEISIIN MERIKONTTEIHIN.
LÄMMITYS JA KUIVAUS TAPAHTUU ILMALÄMPÖPUMPUILLA.
WC- JA VARASTOTILAT VARUSTETAAN KONEELLISELLA
POISTOILMASTOINILLA.
PAINEVIEMÄRI-, VESI- JA SÄHKÖLIITÄNNÄT KAUPUNGIN VERKKOON.
NORMAALISSA KESÄKÄYTÖSSÄ LIUKU-IKKUNAT JA
ULKOVET PIDETÄÄN AVOIMINA.
AURINKOSUOJAUS TOTEUTETAAN IKKUNAMARKIISEILLA.
KULKU SAUNALAUTTAAN TAPAHTUU RAVINTOLAN LÄPI.
SAUNALAUTTA ON VUOKRAVENEREKISTERISSÄ JA LIIKKUU TILAUKSESTA.

+1.50 merenpinnasta, terassitaso +4.75  

KIVETTY RANTA-ALUE  +1.80 keskimerenpinnasta (vaihtelu +/- 0.3m)

Rampit ja luiska: nivelöity kiinnitys lauttaan ja rantaan

KERROSALA 247 krsm2 (sis. terassitason tilat 22 krsm2)
TILAVUUS 853 m3 (sis. terassitason tilat 43 m3)
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
RAKENTEET EI60


	01 ASEMA

