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ARK ASIAKIRJALUETTELO ARKKITEHTITOIMISTO SARC OY
TAMMASAARENLAITURI 3 00180 HKI

PIIRUSTUS-
NUMERO  LAJI  ASIAKIRJAN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT JUOKSEVA 

NUMERO PÄIVÄYS TIEDOSTONIMI

PÄÄPIIRUSTUKSET

P00 00 TEKSTI ASIAKIRJALUETTELO

D00 101 PÄÄPIIRUSTUS ASEMAPIIRUSTUS 1:500 1/22 24.04.2019
D00 102 PÄÄPIIRUSTUS PIHASUUNNITELMA 1:100 2/22 24.04.2019

F20 1K1 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS K1 KELLARI 1:100 3/22 24.04.2019
F20 101 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 1. KERROS 1:100 4/22 24.04.2019

F20 101.5 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 1.5 KERROS 1:100 5/22 24.04.2019
F20 102 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 2. KERROS 1:100 6/22 24.04.2019
F20 103 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 3. KERROS 1:100 7/22 24.04.2019
F20 104 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 4. KERROS 1:100 8/22 24.04.2019
F20 105 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 5. KERROS 1:100 9/22 24.04.2019
F20 106 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 6. KERROS 1:100 10/22 24.04.2019
F20 107 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 7. KERROS 1:100 11/22 24.04.2019
F20 108 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 8. KERROS 1:100 12/22 24.04.2019
F20 109 PÄÄPIIRUSTUS POHJAPIIRUSTUS 9. KERROS 1:100 13/22 24.04.2019
F20 110 PÄÄPIIRUSTUS VESIKATTOPIIRUSTUS 1:100 14/22 24.04.2019

F29 000 PÄÄPIIRUSTUS RAKENNETYYPIT, ULKOPUOLISET RAKENTEET 1:10 15/22 24.04.2019
F29 100 PÄÄPIIRUSTUS RAKENNETYYPIT, SISÄPUOLISET RAKENTEET 1:10 16/22 24.04.2019
F29 101 PÄÄPIIRUSTUS LEIKKAUSPIIRUSTUS A-A 1:100 17/22 24.04.2019
F29 102 PÄÄPIIRUSTUS LEIKKAUSPIIRUSTUS B-B 1:100 18/22 24.04.2019

F30 101 PÄÄPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS LUOTEESEEN (VÄLIMERENKADULLE) 1:100 19/22 24.04.2019
F30 102 PÄÄPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS KOILLISEEN (LIVORNONKADULLE) 1:100 20/22 24.04.2019
F30 103 PÄÄPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS KAAKKOON (SISÄPIHALLE) 1:100 21/22 24.04.2019
F30 104 PÄÄPIIRUSTUS JULKISIVUPIIRUSTUS LOUNAASEEN (SISÄPIHALLE) 1:100 22/22 24.04.2019
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Korkeusjärjestelmä N2000

Tasokoordinaatisto ETRS-GK25

ASEMAKAAVA 1:500

ASEMAPIIRROS 1:500

KERROSALALASKELMA

ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS 5400 kem². LISÄKSI TONTILLE SAA RAKENTAA ENINTÄÄN
200 kem² SAUNATILOJA KERROSALAN LISÄKSI.

K1 KERROS 311 kem²
1. KERROS 608 kem²
1.5 KERROS EI KERROSALAAN LASKETTAVAA TILAA
2. KERROS 586 kem²
3. KERROS 586 kem²
4. KERROS 586 kem²
5. KERROS 586 kem²
6. KERROS 586 kem²
7. KERROS 586 kem²
8. KERROS 586 kem²
9. KERROS 519 kem²

YHTEENSÄ 5540 kem²

RAKENNUSOIKEUDELLISEEN KERROSALAAN EI OLE LASKETTU MRL 115§:SSÄ MÄÄRITELTYJÄ
VÄHENNYKSIÄ ULKOSEINÄN PAKSUUDESTA JA TEKNISISTÄ TILOISTA.

RAKENNUKSEN ENSIMMÄISESSÄ KERROKSESSA ON ASIAKASPALVELUTILOJA YHTEENSÄ 295m2.

AUTOPAIKKALASKELMA
ASEMAKAAVASSA SALLITAAN HOTELLEILLE 1AP / 350 kem²

5540 kem² / 350 = 16ap

AUTOPAIKAT SIJOITETETAAN MAANALAISEEN YHTEISAUTOHALLIIN.

VÄESTÖNSUOJA

VÄESTÖNSUOJAN TARVE ON 2% KERROSALASTA ELI 5540x0,02=111m².

VÄESTÖNSUOJAPAIKAT OVAT YHEISSUOJASSA 111m² / 0,75=148 kpl.
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ARK
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ARKKITEHTI SAFA
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TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 10K1

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 3/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS

KELLARI

Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 101

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 4/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS

1. KERROS

Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA
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HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
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TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 101.5
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20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS

1.5 KERROS

Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI
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Korkeusjärjestelmä N2000
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019
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Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 7/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.
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KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
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MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.
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RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 106

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 10/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS
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Korkeusjärjestelmä N2000
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 107

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 11/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS
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Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
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TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 108

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 12/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS
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VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS
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A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o
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Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 109

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 13/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS
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REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F20 110

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 14/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100POHJAPIIRROS

VESIKATTO

Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019
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UUDISRAKENNUS 17/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt
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Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F29 102

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 18/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100LEIKKAUS B-B

Korkeusjärjestelmä N2000
Tasokoordinaatisto ETRS-GK25
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Livornonkatu

+4.78
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+10.99

Erillinen sijoituslupahakemus:
Rakennus toteutetaan osittain 
katualueen yläpuolelle

Erillinen sijoituslupahakemus:
Pääsisäänkäynnin taideteos 
toteutetaan katualueen yläpuolelle.

Erillinen sijoituslupahakemus:
Katutason julkisivuille toteutetaan 
reliefiteoksia. Teokset ylittävät 
tontin rajan enintään 300mm.

+9.30

1. URITETTU BETONI, valkoinen
2. BETONI, harmaa
3. LASI, kirkas
4. LASI, taustamaalattu
5. PERFOROITU PROFILOITU HST-LEVY, taidejulkisivu / Grönlund-Nisunen
6. TAIDETEOS, kiiltävä metalli / Stefan Lindfors
7. MUURATTU TIILI, musta
8. MAALATTU TERÄS, valkoinen
9. MAALATTU TERÄS, musta
10. MAALATTU TERÄS, harmaa
11. RST

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA
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r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F30 101

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 19/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100JULKISIVU LUOTEESEEN
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Erillinen sijoituslupahakemus:
Rakennus toteutetaan osittain 
katualueen yläpuolelle

Erillinen sijoituslupahakemus:
Pääsisäänkäynnin taideteos 
toteutetaan katualueen yläpuolelle.

Erillinen sijoituslupahakemus:
Katutason julkisivuille toteutetaan 
reliefiteoksia. Teokset ylittävät 
tontin rajan enintään 300mm.

1. URITETTU BETONI, valkoinen
2. BETONI, harmaa
3. LASI, kirkas
4. LASI, taustamaalattu
5. PERFOROITU PROFILOITU HST-LEVY, taidejulkisivu / Grönlund-Nisunen
6. TAIDETEOS, kiiltävä metalli / Stefan Lindfors
7. MUURATTU TIILI, musta
8. MAALATTU TERÄS, valkoinen
9. MAALATTU TERÄS, musta
10. MAALATTU TERÄS, harmaa
11. RST

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI

1200

KS KÄSISAMMUTIN

SPL SAVUNPOISTOLUUKKU

P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019

F30 102

Välimerenkatu 18

UUDISRAKENNUS 20/22

20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt

ART HOTEL HELSINKI 1:100JULKISIVU KOILLISEEN
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1. URITETTU BETONI, valkoinen
2. BETONI, harmaa
3. LASI, kirkas
4. LASI, taustamaalattu
5. PERFOROITU PROFILOITU HST-LEVY, taidejulkisivu / Grönlund-Nisunen
6. TAIDETEOS, kiiltävä metalli / Stefan Lindfors
7. MUURATTU TIILI, musta
8. MAALATTU TERÄS, valkoinen
9. MAALATTU TERÄS, musta
10. MAALATTU TERÄS, harmaa
11. RST

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA

ARK

HELSINKI
POLKU

ARKKITEHTI SAFA
SARLOTTA NARJUS

TS A R C
A 

TIEDOSTO

r k k i t e h t i t oi m i s t o

ammasaarenlaituri 3

Fax    +358-9-62261840  
Tel    +358-9-6226180  
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REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI

PIKAPALOPOSTI
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KS KÄSISAMMUTIN
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P-SP PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTOREITTI

24.4.2019
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20 816 2

PÄÄPIIRUSTUS

Välimerenkatu18.rvt
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1. URITETTU BETONI, valkoinen
2. BETONI, harmaa
3. LASI, kirkas
4. LASI, taustamaalattu
5. PERFOROITU PROFILOITU HST-LEVY, taidejulkisivu / Grönlund-Nisunen
6. TAIDETEOS, kiiltävä metalli / Stefan Lindfors
7. MUURATTU TIILI, musta
8. MAALATTU TERÄS, valkoinen
9. MAALATTU TERÄS, musta
10. MAALATTU TERÄS, harmaa
11. RST

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄTONTTI/RNoKORTTELI/TILAK.OSA

JUOKS.NoPIIRUSTUSLAJIRAKENNUSTOIMENPIDE

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖRAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

MUUTOSPIIRUSTUKSEN NUMEROSUUNN.ALA
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SARLOTTA NARJUS
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Tel    +358-9-6226180  
00180 Helsinki   Finland 

REFERENSSIT

TALO 90 NUMERO LOHKO

RATU

PPP

SP

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R90, KELLARIN VARASTOT LUOKKAA R120.

RAKENNUKSEN KAIKKI TILAT OVAT PALOKUORMALTAAN ALLE 600 MJ/m², PAITSI KELLARIN 
VARASTOT YLI 1200 MJ/m².

RAKENNUS ON VARUSTETTU SPRINKLAUKSELLA JA AUTOMAATTISELLA OSOITTEELLISELLA
PALOILMOITTIMELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN TURVA- JA MERKKIVARUSTUKSELLA 
MYÖHEMMIN TEHTÄVÄN SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS. RAKENNUKSEN
SAVUNPOISTO ON ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

MAJOITUSTILOJEN PALO-OSASTOINTI TOTEUTETAAN OMAEHTOISESTI YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 
ASETUSTA RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 848/2017 VAATIMUKSIA KORKEAMPAAN 
LUOKKAAN EI60 JA MAJOITUSHUONEIDEN OVET KORKEAMPAAN LUOKKAAN EI30.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA.

KERROSALA- JA AUTOPAIKKALASKELMA, KTS. ASEMAPIIRROS ARK D00 101.

SUUNNITELMISSA ESITETYT KORKEUSASEMAT PERUSTUVAT N2000-KORKEUSJÄRJESTELMÄÄN.

RAKENNUKSEN PÄÄSISÄÄNKÄYNTI JA SISÄPIHAN SISÄÄNKÄYNNIT ON SUUNNITELTU 
ESTEETTÖMIKSI.

RAKENNUKSEN IKKUNOIDEN JA LASISEINIEN LASIPINTOJEN KORKEUS LATTIASTA ON 
YLEISESTI VÄHEMMÄN KUIN 700 MM. EM. IKKUNOIDEN LASIT MITOITETAAN 
TÖRMÄYSKUORMALLE, LASI LAMINOITUA TURVALASIA.

SUOJAKAITEIDEN KORKEUDET MÄÄRITETTY PUTOAMISKORKEUDEN JA TILAN
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN, KAITEIDEN KORKEUDET ON MITOITETTU SUUNNITELMIIN.

PALO-OSASTON RAJA/TUNTILUOKKA EI60, ELLEI PIIRUSTUKSESSA TOISIN MAINITTU

POISTUMISTIE, LEVEYS

KONEELLINEN SAVUNPOISTOREITTI
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