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X i Sulkeissa oleva murteluku roomalaiean nu-
merun j3ljessa ospittaa, kuinka suuran osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ‘,

rekennuksen ylinméissé kerroksessa
kayttad kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rekennusala.

korttelialue.

L&hlvirkistysalua.

KAIKILLA KORTTELIALUEILLA

limamvalhin, taknlset tiat:

- Tonteilla 49096/24, 49044/1, 49057/5 Ja 45083/2
rakennukset tulee varustas koneellisella tulo- Ja polsto-
iimanvaihdolla. Tulpilman pttokohta tulee sijoittaa sisa-
pihan puolslle.

- Ylimman kerroksen ylapuolelle rakannettavien taknisten
tilajan seinAt tulee ulattaa julkisivun pintaan ja niiden on
qltava samaa materiaalia kuin julkisivut.

Plha-alueat:

- Tontills 43038/1 Jurmonkujan katualueen ja raken-
nusalan vélinen alue tulee kivetd yhtendisesti samalla
luannankivella.

- Korttelissa 49096 tulee suunnitella ja rakentsa pihan
Ieikki- ja Jeat s0ka lstutukset

- Tonttia & 9aa aidata toisfa asuintonttia tai IZhivirkistys-
aluetta vagtaan.

- Rakentamatia {3avat tontin osat, joita el kytetd kulku-
teind, ina tai imi: on sail

Julkisten lihipalvelurakennusten karttelialue.

Pelastustoimintaa palvelevien rakennusten

Rakennus kuuluu paloluokkaan P2

Rakennus ja J5=6kgin

Erityistd huomicta on ki
sithen, ettei puita ja avokallioita vahingoiteta rakennus-
3lan uikopuolella.

- Kortteleissa 43040-43043 ja 49093-49084 rakennusten
rajsame aukiomainen sisépihe-alue an erctetiave korkeus-
erolen kohdalla rakennuksesta toiseen kilnni olevilla noin
40-80 cm korksilla muurailla, Tonttien 49040/1 ja 49084/1
pihalla glevien muurirakenteiden on oltava kiviaineiget ja
ne on kasiteltava viersisten julkigivujen tapaan. Tonttien
49041/1, 48042/1, 49043/1 |a 49093 plhalle olevien
muurirskenieiden on oltava hamaata lugnnonkived.

Autopaikat, likenne:
- PolkupyBrépalkkolen vahimmalsmaara tontilla on

1 pydrépaikka / 30 m2 asuinkerrosalaa. Naista 75 %
on sijoitettava rakennuksiin.

Tarvittavat intipaikat Il isille saa sijoitiaa
tortille.

-Ma-1 ulee

den ja ottaa

erttyisesti huomicon pelastusajoneuvon paino seka
kannen liittyminen maastaan,

- Pysakadintipaikat tulee rakentaa ma-1-merkinnalla
varustetulle aluselle maan alle, Pihakannen palle ei saa
ikkoit liik i

rakentaa
pysdkéintipaikkola.
- Korttelin 49096 tonteilla 3 ja 4 maanalaiseen pysakdinti-
laitokseen saa sjaa toisen tontin kautta.

_Korttelissa 49057
saa ajaa foisen fontin kautta.

-Maendlaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin
rajaseinl. Jos rajaseindd ei rakenneta, tulee paloteknlsid
ratkaisuja suunnitellessa kasitelld korttelia yhtena

riittévan i saavutta-

miseksi.
Autopaikkojen Mmarat ovat:

- asvinkerrostalot 1 ap /100 k-m2.

- asuinkemostalot, vuokra-asunnot 1ap /115 k-m2
- myymalat 1ap / 50 k-m2.

-lasten paivakoti 1ap /260 k-m2.

Talla asernakaava-lusella karttelialueslle on laadittava
erllinen tonttilaka.

Paasisaankayntien luiskan kaltevuus 1:12,5.
Sisaankayntien portaiden etenerna 300mm ja nousu 145mm.
Rakennuksessa an koneellinen tulo- ja
lammein tatteenaton vuosihyatysuhde an 72,6 %.

Vesikiertainen lammitys kytketaan kaukolampaan

Rakennus litetaan katualueen ) tele-, vesi-ja
Sadevedet johdetaan nykyisiin sadevesi kaivoihin. Korkojarjestelrma N2000. Maanpinnankarko +15.300.
Kaikki korat Rakennus pihan olemassa oleviin korkainin

Pelastuslaski 71§, 73§: tilapaiseksi tarkaitettu, enintaan 5 vuotta kaytossa oleva rakennus, ei vaestinsuojavelvaitetta
1 kerros 663 2

2 kerros 663 m2

yhteensa KERROSALA: 1326 2

KERROSALA (250mm US). 15 m2+ 615 m2 =1230 m2
HUGNEISTOALA: 550 m2 +538 m2 =1088 m2
TILAVUUS: 8137 m3

KOORDINAATTIJARJESTELMA ETRS-GK25
KORKEUSJARJESTELMA N2000

Coupunginasayta orteitia TortiRrio_ ranomisten rdstotin erit vaten
49 49044
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Rakennus kuuluu paloluokkaan P2.

Rakennus varustetaan poistumistievalaistuksella ja késisammuttimilla.
JS= 6kg:n jauhesammutin.

Rakennuksessa séhkéverkkoon kytketty palovaraitin.

Paasisadnkayntien luiskan kaltewuus 1:12,5.
Sisaankayntien portaiden eteneméa 300mmja nousu 145mm.

Rakennuksessa on koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihto lamméntalteenctolla,
Vesikiertoinen lammitys kytketdan kaukolamp&dn.

Rakennus liitetaan katualueen

sahkoverkkoon, kaukolamp&én, tele-, vesi- ja
viemarijohtoverkkoihin. Sadevedet johdetaan nykyisiin sadevesi kaivoihin.

Korkojarjestelméa N2000.
Kaikki rakennusten korot tarkastetaan rakennuspaikalla.
Rakennus rakennetaan pihan olemassa oleviin korkoihin.

Pelastuslaski 71§, 73§: tilapaiseksi tarkoitettu, enintdén 5 vuotta kaytésséa
oleva rakennus, ei véesténsuojavelvoitetta

Rakennuksen henkilémagra <250.

1.kerros 2 kerros yhteensa

KERROSALA: 663 m? 663 m? 1326 m’

KERROSALA (250mm US):  615m’ 615 m’ 1230 m?

HUONEISTOALA: 550 m? 538 m’ 1088 m?

TILAVUUS: 4575 m?
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Rakennus kuuluu paloluokkaan P2.

Rakennus varustetaan poistumistievalaistuksella ja késisammuttimilla.
JS= 6kg:n jauhesammutin.

Rakennuksessa séhkéverkkoon kytketty palovaroitin.

P 3@nkéayntien luiskan kaltevuus 1:12,5.
Sisaankayntien portaiden etenema 300mm ja nousu 145mm.

Rakennuksessa on koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihto lamméntalteenctolla,
Vesikiertoinen lammitys kytketaan kaukolampéoén.

Rakennus litetaén katualueen
sahkdverkkoon, kaukolampéén, tele-, vesi- ja
viemérijohtoverkkoihin. Sadevedet johdetaan nykyisiin sadevesi kaivoihin.

Korkojarjestelmé N2000.
Kaikki rakennusten korot tarkastetaan rakennuspaikalla.
Rakennus rakennetaan pihan olemassa oleviin korkoihin.

Pelastuslaski 71§, 73§: tilapaiseksi tarkdtettu, enintdén 5 vuotta kéaytéssa
oleva rakennus, ei viesténsuojavelvoitetta

Rakennuksen henkilémagra <250.

1.kerros 2 kerros yhteensa
KERROSALA: 663 m? 663 m? 1326 m?
KERROSALA (250mm US): 615 m’ 615 m? 1230 m?
HUONEISTOALA: 550 m? 538 m? 1088 m?
TILAVUUS: 4575 m?
K.0SA/KLE KORTIELY/ TLA. TONTIVRMNo. RAKENNUSIIVAN TUNNTS.
91-49-44-2

FABOHSEN T MBS GROT T TOOHSET

T ToOkSEA 180

TILAPAINEN UUDISRAKENNUS PEEPIIRUSTUS

TR ENEY TR
TAHVOLAHDEN KOULU POHJAPIIRUSTUS 1:100
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ROUTIMATON NAAPOHJA AP1

LEIKKAUS A — A

YLEPOHIA RAKENNE YP1.
u < 0,08 W/m2K, REIGO.

Vesikate yksikemoksinen PVC-muovi, Protan SE, t = 1.2 mm
Mineraakvlo, Paroc ROB B0, t = 20 mm

+ riystiild 400 mm leved MGD levy {Nagnesium Dxidi), t=18 mm
Polyuretaani PIR, Kingspan Therma TR2E, t=210 mm

Hoyrynsulku

Mineraaivila Paroc ROB 80t, t = 30 mm

Kartova profilipeki, h = 70 mm, t = 0,85 mm

Liimopuupalkit. 115(140)495 mm, GL32

Mineracivila, Paroc FPS=17, t = 50 mm, tiheys vihintdtn 100 kg/m3
Kallistuskoolauspuut 70x17...70 k1000

Puukoolous 26x70 k300 + minercaivila Paroc UNM 37, t = 30 mm
Reikikipsilevy, Tectopanel Dandiine Micro M1, t = 13 mm

YLEPOHJA RAKENNE YP2, PORRASHUONEET
u < 008 W/m2K, REIE0.

Vesikate yksikerroksinen PVC-muovi, Protan SE, t = 1,2 mm
Vaneri, =12 mm

Kallistuspuut 45x30..70, C24

Muskate Deita Vent N

Mineraaivila, Paroc eXtra, t = 100+100 mm

Puupalkit 45x220 k60D, C24

Hoyrynsulku, 1=0,2 mm

Puukaolous 26x70 k300

Palonkestdvi ipsiey, Knout / Norgips, t=15 mm
Kipsilewy, Knout KEX, t = 13 ram

ALAPOHJA RAKENNE AP1
u < 0,15 W/m, RE0.

Muovimotta hitsotuin soumin, £ = 2 mm,

omot, mattomalit marki- ja kuivalicissa

Lostulewy lmottu fo ruwvatiu, 1 = 22 mm
Limopuupalkkiott 90225, L4

Limopuupalkt 45225 k60O mm, L40 + minercaliila
KL=36 1 = 7D+150 mm

Kasteuden kestivd lasiulery, t = 13 mm

AAPOHIA RAKENNE AP2, PORRASHUONEET
U < 0,15 N/m2K, RE3D.

Muovimato hitsatuin saumoin, ¢ = 2 mm, Torkett Sofe~T
Lostulevy fimettu jo ravatiu, 1 = 22 mm

Puupalkit 45x220 KB0O mm, €24 + mineraalivilka ki-36,
t = 704150 men

Kesteuden kestivd lastulery, t = 12 mm

VAUPOHIA RAKENNE VP1.

REIGO.

Ralentect YP1 + AP1
VALIPOHA RAKENNE VP2, PORRASHUONEET

Muovimatto hitsatuin saumoin, Tarkett Sofe-T, t = 2 mm
Lostulevy fimattu jo rwvatiu, 1 = 22 mm

Puupalkit 45x170 kBAQ, C24 + mineraalvilla KL-3B,

t = 70+100 mm

Puupaliit 45x145 k800, C24

Kasteuden kestdvd lastulery, t = 12 mm

ULKOSEINA RAKENNE US1. KANTAVA

u<

0,15 W/m2K, RE6O.

Erikoiskova Kipsilevy, Norgips HARD, t = 13 mm
Kipsilevy, Knauf KEK, t=13 mm

Puukoolaus 45x45 k600, C24 + mineraalivilla ki-36,
t= 45 mm

Heyrynsulku

Puurunko 45x170 k600, €24 + mineraalivilla ki-36,
t= 100470 mm

Vaneri, t = 8 mm
Tuulensuojavilla, Paroc, t = 45 mm
Pystykoolaus, puu 28¢70 mm, C24
Kuitusementtilevy (Cembrit), t = 8 mm

ULKOSFINA RAKENNE US2. E1 KANTAVA

u<

0219 W/m2K, RE6O.

Erikaiskova Kipsilevy, Norgips HARD tai Knauf KEK,
t=13 mm

Palonkestivi kipsievy, Norgips, =15 mm

Heyrynsulku

Purunko 45x145 k600, C24 + mineraaiivilo, Paroc eXtro,
t= 100450 mm
Tuulensuojokipsilevy, Knauf, = 9 mm
Pystykoolaus, puu 2870 k60O, C24
Kitusementtievy, Cembrit, t = 8 mm

VALISEINK RAKENNE VS1
WC:n seind

Kpsiewy, Norgips HARD, 1 = 13 mm
Puurunko 45x70 K600, €24 + mineraalivila KL-39,
t=70mm

Kpsiewy, Norgips HARD, 1 = 13 mm

VALSEINA RAKENNE V52
Kaylivin seing

Kipsilewy, Norgips HARD, t = 13 + 13 mm
Puurunko 45x70 kBOD, €24 + mineraaliville KL-39,
1 =77 mm

Kipsilewy, Norgips HARD, t = 13 + 13 mm

VALISEINA RAKENNE VS3

Kipsiley, Norgips HARD, t = 13 mm

Puurunko 45x70 k60D, €24 + mineraaliville KL-39,
t =70 mm

Madlattu vaneri, t = 6 mm

limaraka 40 mm

Madlattu vaneri, t = 6 mm

Puurunka 45x70 k60D, €24 + mineroaliville KL-39,
t =7 mm

Kipsilevy. Norgips HARD, t = 13 mm

VALISEINA RAKENNE V54
Kéiytdviin seind, Plus—modui

Kipsilevy, Norgips HARD, t = 13 + 13 mrm

Puurunko 45x123 k600, C24 + mineraclivile, Paroc eXtra,
1= 125 mm

Kipsilevy, Norgips HARD, t = 13 + 13 mm

KATOT JA SEINAT, KIPSILEVY, PINTALWGKKA A2-st, dO
LATTIAT, PINTALUOKKA Dp-s1

PALAMATON CENBRIT- TILEVY,
PINTALUOKKA A2-s1, d0
TUULENSUDJALEVY, PINTALUOKKA A1-s1, dD
VESIKATE, PINTALUOKKA Biogr(12)

IKKUNAT u = 0.78 W/mX
ALUMINILASIOVET, E3D  u = 1.4 W/mK
SISkoVI, E130, RANENERISTAVYS 35 &8

PERUSTUKSET ERILLISSUUNNTTELMAN MUKAAN
ROUTIMATTONALLE JA KANTAVALLE MAAPOHUALLE.

TONN.  LUKDM. MDUTOS SUDNN, PV, TARK.
K0SA/RTER RORITEL/TLA TONTI/RNo | RAKENNUSLUVAN TONNDS
01-49-44-2
FARENNURSEN T4 RAKENNUSTEN NUMERDT T4 TUNNUKSET
L LIS TUORSEVS NRO
TILAPAINEN UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
MITTERAAVAT ENNEN PIEN|
TAHVOLAHDEN KOULU POHJAPIIRUSTUS 1:100
JURMONKUJA 1
00870 HELSINKI
SWECO RAKENNETEKNIKKA Oy [ TREASTAIE SUUNNITTELUALS
O/ [HATANPXKN VALTATEE 11 ARK
SWECO ﬁ ga:?%;sypgg 000 HPVRK SV IR SUDNN. VO NRD
wwn.sweco.fi Heikki Lbytty 306920
Pl PIRTALR SOUNNIITELLS SLAI _LOHKO KRS 1 NRO WOUToS
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JULKISIVU KOILISEEN

0

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVU LUOTEESEEN

25450

JULKIVISUMATERIAALIT JA VARIT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VESIKATTO
KUITUSEMENTTILEVY
IKKUNAT

OVET

NURKKIEN SUOJAPUTKET
IKKUNA-JA OVISMYYKIT
PORTAAT, LUISKAT JA
KAITEET

KATOKSEN VESIKATE

9. KUITUSEMENTTILEVY

PVC MUOVI (PROTAN), TUMMA HARMAA

TUMMA HARMAA

MUOVI-ALUMIINI-IKKUNAT, RAL 9010, VALKOINEN
ALUMIINILASIOVI, RAL 9010, VALKOINEN
SINKITTY TERAS

MAALATTU PUU, RAL 9007, TUMMA HARMAA

SINKITTY TERAS
PROFIILIPELTI, RR23, TUMMA HARMAA
VALKOINEN

TR LORN. WUUTOS

ETITRT T,

EEL FORTICU/ T TR

91 49 44 2
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TAHVOLAHDEN KOULU JULKISVUT 1:100
JURMONKUUJA 1

00870 HELSINKI

TS SRR
v RK
SWECO 08 TN TR S T i
v Heikki_ Liytt 306920

Eo TR SORTERR T T R [T
692019 |v Hyvili | Annika_Pokela AL |




DOB7D HELSINKI

T
TAPRNEN PRAPIRUSTUS
TAHVOLAMDEN KDULU TONTTLEK KAUS
JURMDNKUIA. 1 LKERRDS

[aeecioner ]




