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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue,
jolle saa rakentaa urheilutoimintaa palve-
levia tiloja.

Vesialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Likimaarainen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai muun yleisen
alueen nimi.

Korttelin nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan ja pihan likimaarainen korkeus-
asema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vahintadan kerrosalan osoittavan luvun ver-
ran liiketilaa, joka on varustettava rasvan-
erottelukaivolla ja katon ylimman tason yla-
puolelle johdettavalla ilmastointihormilla ja
joka saadaan rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vahintaan kerrosalan osoittavan luvun ver-
ran liiketilaa, joka saadaan rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

"= =1 Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto-
ma | paikkoja ja teknisia tiloja.

= 7 Katualueelta vahintaan tasolle -0,3 m las-

PO . _1 keva portaikko.

"= "71 \Vesialue, jolle saa rakentaa kevyen liikken-

W1 | teensiltoja ja laitureita.

.7 71 Vesialug, jolle saa rakentaa laitureita kort-

W21 telin 10601 kayttaan.

™ = "71 Vesialue, jonka korttelialueeseen rajautuval-

Lw-3 _ 1 lerannalle saa rakentaa laitureita. Laiturei-
den enimmaiskoko saa olla 2,5 x 2,5 m.

- — 1 Vesialue, jolle tulee rakentaa laituri likimaa-

W-4__ _ | rintasolle +1.0.

[;a-p_l =1 Maanalainen tila, johon saa sijoittaa yleisen

I -20--50);  kalliopysakdintilaitoksen tiloja suojavydhyk-
keineen sulkuihin merkittyjen korkeusase-
mien valiin.

%i ! Rakennuksen korkein kulmapiste.
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!;p} 1 Rakennuksen alin kulmapiste.
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Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka
sijainti on ohjeellinen.
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Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.
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Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jon-
ka puolella ulkovaipan kokonaisdaneneris-
tavyyden tulee olla vahintdan luvun osoitta-
ma maara.

Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

O (O Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katu.

Katuaukio/tori, jonka kautta huoltoajo ja
tontilleajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle va-
rattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle va-
rattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai vesialueen ylittava silta.

Tonttien alin suositeltava rakentamiskor-
keus on +3,1 m (N2000).

Katualueen ja istutettavan tontin osan ra-
jalle, tontin puolelle, on rakennettava vahin-
tdan 40 cm korkea luonnonkivimuuri tai
paikalla muurattu tiilimuuri.

Rakennuksen ja katualueen valinen tontin
0sa, jota ei ole merkitty istutettavaksi alu-
een osaksi tulee paallystaa luonnonkivella.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueel-
lista tarvetta palvelevien jakelumuuntamoi-
den rakentamiseen. Jakelumuuntamot tu-
lee sijoittaa tulvavesirajan ylapuolelle.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvi-
tettava alueilla, joilla on kaavan mukaisesta
rakentamisesta johtuva ruoppaustarve.

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin ra-
jaseinia. Mikali rajaseinaa ei rakenneta, tu-
lee eri tontteja kasitella yhtena kokonaisuu-
tena riittavan turvallisuustason saavuttami-
seksi.

Lunta saa valiaikaisesti varastoida katuau-
kioilla ja -alueilla siten, ettei valiton palo- ja
pelastusturvallisuus vaarannu.

AK-korttelialueella:

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerrok-
sessa saa olla liiketiloja ja julkisia palveluti-

loja seka kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia
yhteistiloja tulee rakentaa asukkaiden kayt-
to6n 1,5 % tontin kerrosalasta. Naista 2/3
tulee sijoittaa alueelliseen palvelurakennuk-
seen.

Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa raken-
taa asumista palvelevia yhteis-, varasto- ja
huolto-tiloja seka teknisia tiloja asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Katuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet
on tehtava sisdanvedettyina.

Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla
yhteys lapi talon.

On rakennettava pesula, jos tontilla on
vahintdan 25 asuntoa.

Rakennuksen ensimmaisessa maanpaalli-

sessa kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen

lattian tulee olla vahintaan 0,5 metria vierei-
sen katu-alueen tason pinnan ylapuolella.

Pysakaintihallin poistoilma tulee johtaa ra-
kennusrungon sisélla katolle.

Jokaiseen kortteliin on rakennettava yksi
korttelin yhteiskayttdinen kierratyshuone.

Jokaisen tontin on liityttava alueelliseen
jatteiden putkikeraysjarjestelmaan.

Kullekin tontille tulee rakentaa yhdyskunta-
teknisen huollon jakokaappeja varten yksi
vahintaan 1,2 m syva, 1,8 mleved ja2,2 m
korkea kadulle avautuva, ovellinen tila,
jossa ei saa olla alapohjaa. Tilan tulee mah-
dollistaa putkivedot vahintaan 1,0 m ka-
dunpinnan tason alapuolelta.

Rakennusten perustukset tulee suunnitella
siten, ettd julkisen rannan osalta kanavan
rantamuurit voidaan kaivaa esiin avokaivan-
nossa ilman tuentoja ja korjata rakennusten
perustusten vaurioitumatta.

Kortteli 10600, tontit 1-6

Jokaiselle asemakaavakarttaan merkitylle
tontille on ylimpaan kerrokseen rakennet-
tava sauna ja monikayttétila seka kattote-
rassi tai parveke asukkaiden kayttoon.
Tilat saadaan rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi.

Kaikkien asuntojen tulee aueta kadulle,
kanavarantaan tai yhteiskayttoiselle piha-
alueelle tonttia 10600/1 lukuun ottamatta.

Rakennusten julkisivujen on oltava paikal-
lamuurattua tiilta.

Kadunpuoleisten ja kanavanpuoleisten jul-
kisivujen on oltava savyltaan vaaleita.

Tonttien 10600/5-6 kadunpuoleiset par-
vekkeet tulee lasittaa.

Rakennuksen kuudennen kerroksen yla-
puolelle sijoittuvan rakennusosan (kerrok-
set 7-12) tulee selvasti erottua julkisivuka-
sittelyltdan kuusi kerrosta korkeasta raken-
nuksen osasta ja niiden julkisivumateriaa-
lina tulee olla lasi, metalli, keraaminen laat-
ta tai kuitubetoni.

Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

Alle nelja kerrosta korkeiden rakennusten
katot tulee rakentaa viherkattoina.

limastointikonehuoneita ja muita teknisia
tiloja ei saa sijoittaa 8 ja 12 kerrosta kor-
keiden rakennusten katoille.

Yhteiskayttdiseen piha-alueeseen rajautu-
viin rakennuksiin tulee rakentaa maanta-
sokerroksen asuntoihin liittyvat sisdan-
kaynnit ja pihat.

"~ "71 Tonttien 10600/1-6 asumista palveleva
[ah __1 yhteiskayttdinen piha-alue. Alue on raken-
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nettava, hallinnoitava ja yllapidettava yhte-
naisen suunnitelman mukaisesti. Tonttien
valisia rajoja ei saa aidata. Alueelle ei saa
sijoittaa autopaikkoja, muuntamoita tai

vastaavia maanpaallisia teknisia rakenteita.

Alueen kulkuyhteyksien, portaiden, luis-
kien, tukimuurien seka kaikkien rajausten
tulee olla tiilta tai luonnonkivea talvikun-
nossapidettavia huoltoreitteja lukuun ot-
tamatta.

ah-alueelle saa rakentaa kunnallisteknisia
johtoja.

Kortteli 10600, tontti 7

Tontin ylimpaan tai toiseksi ylimpaan ker-
rokseen on rakennettava sauna ja moni-
kayttotila seka kattoterassi asukkaiden
kayttoon. Tilat saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Kaikkien asuntojen tulee aueta kadulle.

Katualueeseen rajautuvien julkisivujen on
oltava paaosin lasia ja sileaa kasittelema-
tonta tai harjattua alumiinia.

Parvekkeet tulee lasittaa.

Lasitettujen parvekkeiden takana olevien
julkisivujen tulee olla varillisia ja keske-
naan erivarisia.

Rakennuksen pihajulkisivujen on oltava
paaosin rapattuja ja savyltaan vaaleita.

Pysakaintihallin ulkoseinien kohdalla ka-
tujulkisivu tulee kasitella nayteikkunana.

Katujulkisivuille tulee laatia kokonaisva-
laistussuunnitelma.

Rakennuksen raystaslinjan tulee olla yhte-
nainen. Terassoituvan karkiosan raystas-
linjan tulee laskea koko matkalta ja liittya
raystaan kaarevalla osalla rakennuksen
tasakattoisiin pohjoisosiin.

limastointikonehuoneet ja muut tekniset
tilat tulee integroida rakennukseen eika
niitd saa sijoittaa katolle erillisiin rakennus-
osiin veistoksellisen kattomuodon aikaan-
saamiseksi.

Kortteli 10601

Alue, jolle on rakennettava sauna ja moni-
kayttotila seka ulkotila asukkaiden kayt-
toon. Tilat saadaan rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Alue, jolla parvekkeita ei saa lasittaa.

Rakennuksen julkisivujen tulee olla kiilta-
vaksi hiottua valkobetonia tai kiiltavaksi
hiottua valkoista mosaiikkibetonia.

Katutason julkisivujen tulee olla materiaa-
leiltaan luonnonkivea tai reliefimaista beto-
nia ja lasia. Julkisivu ei saa antaa umpinais-
ta vaikutelmaa ja sen tulee erottua ylem-
pien kerrosten julkisivusta.

Rakennuksen parvekkeisiin tulee rakentaa
rakennuksen ulkoarkkitehtuuriin soveltuva
alakatto.

Kuusikerroksisten rakennusosien katot tu-
lee rakentaa viherkattoina ja terasseina.

Rakennukset ovat paloluokkaa P1.

Vaestonsuoja

limastointikonehuoneet ja muut tekniset
tilat tulee integroida rakennuksiin eika niita
saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

Yleiselle jalankululle ja polkypyorailylle
varattu alueen osa tulee paallystaa luon-
nonkivella.

K-1 -korttelialueella:

Kortteli tulee rakentaa yhtenaisten suunni-
telmien mukaisesti.

Jalustaosan julkisivu ei saa antaa umpinais-
ta vaikutelmaa.

Korttelialueelle tulee laatia kokonaisvalais-
tussuunnitelma.

Rakennuksen/ rakennusten julkisivumate-
riaalin tulee olla paaosin lasia.

Rakennuksen/ rakennusten torniosien jul-
kisivuihin ei tule tehda useiden kerrosten
korkuisia, yhtenaisia lasipintoja, eika ra-
kennuksia tule valaista ymparoivaa aluetta
kirkkaammin.

Korttelissa 10602 tulee rakennuksissa olla
suodattimilla varustettu koneellinen ilman
sisdanpuhallus, johon raitisilmaa ei saa ot-
taa Kulosaarensillan puolelta.

limastointikonehuoneet ja muut tekniset ti-
lat tulee integroida rakennuksiin eika niita
saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

Korttelialueella ja niihin liittyvilla kansilla tu-
lee ulkotilassa olevien portaiden, luiskien ja
kulkuyhteyksien pintamateriaalina olla gra-
niitti.

PYSAKOINTI
Autopaikkojen maara on:

Asuinkerrostalot vahintaan 1 ap/130 k-m2
Toimistot 1 ap/280 k-m2 - 1 ap/220 k-m2

Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 ap/280 -
1 ap/220 k-m2 tai 1 ap/liiketila

Jos tonttien autopaikat toteutetaan keski-
tetysti ja nimeamattémina, voidaan koko-
naispaikkamaarasta vahentaa 10%.
Mikali tontti liittyy yhteiskayttdautojarjes-
telmaan, ja yhteiskayttdautoille osoitetaan
vahintdan 5% autopaikkojen vahimmais-
maarasta, voidaan autopaikkojen koko-
naismaaraa pienentaa 30%.

Tontille 10600/7 tulee rakentaa vahintaan
35 autopaikkaa.

Polkupyorapaikat:

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp / 30 m2 asunto-
kerrosalaa. Naista vahintaan 75 % on
sijoitettava rakennuksiin.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
vahimmaismaara on:
- Toimistot 0,3 pp/ tyotekija.

- Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp/15
asiakaspaikkaa ja 0,3 pp/ tyontekija.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

As Oy Helsingin Pasuriin rakennetaan kolme tonttia 8 palvelevaa S1-luokan vaestonsuojaa
Laskentaperiaate: 2 % kerrosalasta - porrashuoneiden k-m?

Kerrosalalaskelma
Toteutunut kerrosala:

- Asunto + porrashuone kem? 3166,5 m?

- Talosauna ja kerhotila kem? 122,5 m?

- Tekniset ja muut aputilat 345 m?

- Ulkoseinien 250 mm ylittava osa 153 m?

- VSS kem? 279,5 m?

- Talotekniset kuilut ja hormit 24 m?
4090,5 m?,

josta porrashuoneiden ala 345 m?

Tontin rakennusoikeus 12390 + kr 120 = 12510 m?

- Oikeudesta kaytetty (Karppi) 2675 + kr120 m? = 2795 m?

- Oikeudesta kaytetaan (Pasuri) 3166,5 m?

- Jaljelle ja& 12510 m? - 2795 m? - 3166,5 m? = 6548,5 m?

Autopaikkalaskelma:

Tontille rakennetaan tontin asuntoyhtididen yhteinen autohalli, johon sijoittuvat paaosin po. yhtididen autopaikat.

Lisaksi tonttien 5 ja 6 autohallissa on tontin 8 autopaikkoja.

Tontin 8 asuinkerrosala on 11 512 m?, liséksi tonteille rakennetaan 120 k-m? liiketilaa.
Asemakaavan mukainen autopaikkojen mitoitus vahintaan 1 ap. / 130 k-m?.
Mitoitusperuste RakVV linjauksen 1A 29.2.2016 mukaan (porrashuoneet eivat mitoita autopaikkoja).

Vahintaan 5 % autopaikoista osoitetaan yhteiskayttéautoille, jolloin autopaikkojen kokonaismaaraa voidaan pienentaa 30 %.

(11512 /130) * 70 % = 62 ap., liséksi liiketilalle rakennetaan yksi autopaikka. 62 + 1 = 63 ap.
Tonteille 5 ja 6 sijoitetaan 4 ap., jolloin tontin 8 tarve on 63 - 4 = 59 ap.

Yhteiskayttéautoille osoitetaan 63 x 5 % = 3,15 = 3 ap.

Autopaikat 63 kpl jyitetdan yhtididen kesken seuraavasti:

As. Oy Hgin Karppi (2521,5/130) *70 % + 1 ap. = 13,6 + 1 = 15 ap.

As. Oy Hgin Pasuri (2815/130) * 70 % = 15,2 = 15 ap.
As. Oy Hgin Seipi (6195,5/130) * 70 % = 33,3 = 33 ap.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla sekd lammdntalteenotolla.

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoon seka kaukolampdverkkoon.

Alin viemaroity taso +2,800.

Hulevedet pyritddn imeyttamaan ja hyddyntdmaan niiden syntypaikalla. Sekéa yhteispiha-alueella etta pihakannella vedet
ohjataan ensisijaisesti istutusalueille ja ylivuototilanteessa pihakaivoihin. Pihakannen tasaus on suunniteltu niin, etta
tulvatilanteessa vedet purkautuvat kannelta yhteispiha-alueelle. Sadevesia viivytetaan lisdksi town house -asuntojen

viherkatoilla.

tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000

Muutos Pvm Kuvaus
Kaupunginosa Kortteli Tontti
10 Sérnainen, Kalasatama 10600 8

Viranomaisten merkintoja

Juokseva nro

1

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Yhteyshenkild

Uudisrakennus Paapiirustus TL
Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaava
Verkkosaari A Asemapiirustus, Pasuri 1:500, 1:625
Capellanranta 10

00580 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki
010 4234 640

P02 001

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

Jenni Nuojua, arkkitehti 28.6.2019

Suunnitteluala Tiedosto

ARK

P02_001Asemapiirustus, Pasuri
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Suunnitelma esitetty piirustuksessa valkoisella taustalla lupa-alueen rajan sisdpuolella.

Rasteroidut alueet eivat kuulu lupa-alueeseen.

Rakennuksen paloluokka P1
Palokuormaluokka
yleensa alle 600 MJ/m2
irtaimistovarastot 600 - 1200 MJ/m2
Kantavat rakennusosat
yleensa R 60, A2
irtaimistovarastot R 120, A2

Osastointi asunnoittain ja kayttétapaosastointi

Osastoivat rakennusosat
yleensa EI60
irtaimistovarastot EI90

Sisapuolisten pintojen luokkavaatimukset:
Asunnot ja liiketila

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat -

Uloskaytavat

- seinat ja katot A2-s1,d0

(vahaisissad maarin B-s1,d0)

- lattiat DFL-s1

Varastotilat 1. krs

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat DFL-s1

Saunat

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat -
Ulkoseinien ulkopinnat, eristeet ja tuuletusraot:
ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusraon ulkopinta B-s2,d0
tuuletusraon sisapinta B-s1,d0
Kate: BROOF (t2)

Savunpoisto:
Porrashuoneiden ylimmalla tasolla SP-ikkuna
Irtaimistovarastoissa lapituulettamalla UVV-tilan kautta ulos

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla seka

lammon talteenotolla.

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoon seka
kaukolampdverkkoon.

Rakennetyypit erillisen rakennekuvausselvityksen Rakennetyypit mukaan.

Ikkunoiden ja ulko-ovien aaneneristavyysvaatimusten tayttyminen daneneristysselvityksen

mukaan.

tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000

Muutos Pvm Kuvaus
Kaupunginosa Kortteli
10 Sérnainen, Kalasatama 10600

Viranomaisten merkintoja

Juokseva nro

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji

Yhteyshenkild

TL
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
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Suunnitelma esitetty piirustuksessa valkoisella taustalla lupa-alueen rajan sisapuolella.
Rasteroidut alueet eivat kuulu lupa-alueeseen.
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Suunnitelma esitetty piirustuksessa valkoisella taustalla lupa-alueen rajan sisapuolella.
Rasteroidut alueet eivat kuulu lupa-alueeseen.

Rakennuksen paloluokka P1
Palokuormaluokka
yleensa alle 600 MJ/m2

irtaimistovarastot 600 - 1200 MJ/m2
Kantavat rakennusosat

yleensa R 60, A2

irtaimistovarastot R 120, A2
Osastointi asunnoittain ja kayttétapaosastointi
Osastoivat rakennusosat

yleensa EI60

irtaimistovarastot EI90
Sisapuolisten pintojen luokkavaatimukset:

Asunnot ja liiketila

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat -

Uloskaytavat

- seinat ja katot A2-s1,d0

(vahaisissad méaarin B-s1,d0)

- lattiat DFL-s1

Varastotilat 1. krs

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat DFL-s1

Saunat

- seinat ja katot D-s2,d2

- lattiat -
Ulkoseinien ulkopinnat, eristeet ja tuuletusraot:
ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusraon ulkopinta B-s2,d0
tuuletusraon sisapinta B-s1,d0
Kate: BROOF (t2)

Savunpoisto:
Porrashuoneiden ylimmalla tasolla SP-ikkuna
Irtaimistovarastoissa lapituulettamalla UVV-tilan kautta ulos

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla seka
ldammon talteenotolla.

Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoon seka
kaukolampdverkkoon.

Rakennetyypit erillisen rakennekuvausselvityksen Rakennetyypit mukaan.

Ikkunoiden ja ulko-ovien daneneristavyysvaatimusten tayttyminen daneneristysselvityksen
mukaan.

Muutos Pvm Kuvaus
tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000
Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintoja Juokseva nro
10 SOrnainen, Kalasatama 10600 8

Rakennuksen numero/Rakennustunnus

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Yhteyshenkild

Uudisrakennus TL
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
VerkkosaariA / As Oy Helsingin Pasuri Vesikattopiirustus, Pasuri 1:100
Capellanranta 10

00580 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki
010 4234 640

P03 008

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

Jenni Nuojua, arkkitehti 19.9.2019

Suunnitteluala

ARK

Tiedosto
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il I yleensa alle 600 MJ/m2 Lamménlapaisykerroin 0,17 W/m2K
f:. b < - irtaimistovarastot 600 - 1200 MJ/m2 Ympéristoministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,17
| ] I @ e o Kantavat rakennusosat
| m 9 > . > yleensa R 60, A2 APOQ3: Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
min.[180 | o=t oAb L —————--=—==—-5 min 1:80 +2?§7750 uss I HRH Terassi +23,750 irtaimistovarastot R 120, A2 Alapuolinen solupolystyreenieriste
» AURINKOPANEELIT (TILAVARAUS) = i +03.300 = Porrashuoneen alapohja
sies g ; 8 o o § é g 3 g ; I — v ; g g o Osastointi asunnoittain ja kayttétapaosastointi Lammonlapaisykerroin 0,17 W/m?K
‘o ‘o ‘e : ae ‘o ‘o S — - - o : Osastoivat rak t Ymparistoministeridn asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,17
BeEmEE RN R | SEEE R pantGminseron sel canen verail
E|60 7& sa ATk TA Cs[s R A TR AT A A A\i STTA AT AR UNTTA U A ‘7 ATT|A AT U ACTRT ST AR - E|60 % e D L e e e T S i S _A.‘..h‘. -...— EI60 irtaimiStOVaraStOt E|90 APO5: Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
J 1= - YP31 L | | Alapuolinen solupolystyreenieriste
8 : I Sisapuolisten pintojen luokkavaatimukset: VSS:n ja irtaimistovaraston lattia
o USO8 © | o Asunnot ja liiketila Lamménlapaisykerroin 0,17 W/m2K
8 « : 8 - seinat ja katot D-s2,d2 Ymparistoministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,17
i < o~ S i o~ S - lattiat -
e N 7 7
o % S’\ l </<’\ Uloskéaytavat us2: Betoniseina, erillinen kuorielementti
S |PARVEKE | || ASUNTO PRH | || ASUNTO : - seinét ja katot A2-s1,d0 Mineraalivillaeriste
- L +1%7700 1 : +19<'7700 g (vahaisissad méaarin B-s1,d0) Puolilampiman autohallin ja VSS:n seina
EI30 —{[ =F = — R s e e e s ke —Eelo0o K"\ = e e e e e = e —---—-m—-- — EI30 - lattiat DFL-s1 Palonkestoluokka: REI 180
q ) ‘L o ; L Varastotilat 1. krs Lamménlapaisykerroin 0,28 W/m2K
=] - | = o | = - seinét ja katot D-s2,d2 Ympéristdministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,6
: - lattiat DFL-s1
| § Saunat uss8: Sisakuorielementti, tuuletettu tiilimuuraus
& S ! ® S - seinét ja katot D-s2,d2 Kingspan Kooltherm K15C
P N /6’0 Q/\Q’/ I <</\_Q_>./ - lattiat - Lamménlépaisykerroin 0,17 W/m2K
S PARVEKE ASUNTO s i 7 Ympéristoministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,17
- 1 +16,700 PRH | | ASUNTO +16,700 Ulkoseinien ulkopinnat, eristeet ja tuuletusraot:
EI30 —| ] : - e — EIR0 — .l EI30 ulkoseinén ulkopinta ja tuuletusraon ulkopinta B-s2,d0 US10:  Ei-tuulettuva betonisandwichelementti
] t A ‘L : ! ‘ tuuletusraon sisapinta B-s1,d0 Kingspan Kooltherm K3
J d | T L. i L Lammaonlapaisykerroin 0,17 W/m2K
n 5 LUPA-ALUEEN : 5 Kate: BROOF (t2) Ymparistoministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,17
= RAJA | S .
e pot Savunpoisto: VP07:  Massiivilaattavalipohja
| < @ & S i ® & Porrashuoneiden ylimméllé tasolla SP-ikkuna Taytekerros tiivis?ett)ié soraa
% < ! <
o PARVEKE AsUNTO x : pa Irtaimistovarastoissa lapituulettamalla UVV-tilan kautta ulos S1-luokan VSS:n katto
S PRH | ;| ASUNTO : '
] AR I +1:%7700 1 | l +13.700 Bakeqnus varustetaan huoneistokohtaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla seka VP37: Massiivilaattavalipohja, h=240
EI30 — L= P T S S S S PR S S N SRy SR S SR N SR SO Té — EI30 | N Sy SR S S Y S DT S U S R S Y EH‘ 25 | EI30 lammon talteenotolla. Latﬁa|émmitys’ vesikiertoinen
‘J = H— = ! : L _ ,‘ i . " L « Kelluva kuituvahvisteinen pumpputasoitelaatta
= = | = Rakennus liitetdan kunnalliseen vesijohto- ja viemariverkostoon seka Askelaanitasoluku: L'nw < 53 dB
| I = kaukolampoverkkoon. limadaneneristavyys: R'w = 55 dB
& S | S S Rakennetyypit erillisen rakennekuvausselvityksen Rakennetyypit mukaan. Falonkestoluokkas RENS0
= NV o> | o
8 GI;OV & S/\ l </</\ : Ikkunoiden ja ulko-ovien aaneneristédvyysvaatimusten tayttyminen daneneristysselvityksen Vvso1: Betoniseina, kantava
S |PARVEKE|] | ASUNTO Q | PRH | || ASUNTO : mukaan Aaneneristavyys: R'w = 55 dB
1 - L +1(%7700 || +1(%7700 I ' Palonkestoluokka: REI 90 (aina)
EI30 —{[ =N -="= e R C e e R R TR S — EI30 ! I - - e e R == |— EI30 REI 120 (kun palorasitus vain toiselta puolelta seinda)
ij K : L REI 120 (kun palorasitus molemmin puolin seinda => paksuus 220mm) Muutos Pvm Kuvaus
o = | T E
LUPA-ALUEEN I : VS03: Terasrankaseina, ei-kantava, 91mm
RAJA S I S Azneneristavyys: R'w = 30 dB
o | . o . = . .
KANSIPIHA § PESULA & [ = ® & | ; ™ o Palonkestoluokka: EI 30 (max. korkeus 3000mm) tasokoo.r_c.jl_naatlstq. ETRS-GK25
\6‘/90 KORTTELITUPA | ASUNTO o <7 X%, | ! 5 <7 korkeusjarjestelma N2000
S P ¢ : o P ) - .
= | +7.700 +7.700 S L r PRH | ASUNTO > +7.700 YP31: hKA:\f;;\QLZZt;eSIi/‘Iaapohja Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintéjéa Juokseva nro
T — i’vh b, h = : e r?ﬁ, e — EI30 -\ PRI = e _ﬂ..u_ﬁ.z e = B |l — EI30 Kumibitumikermieriste, sirotepinta 10 Sérnainen, Kalasatama 10600 8
e o o o : g 2 5 S5, ) / L Palonkestoluokka: REI 60 Rakennuksen numero/Rakennustunnus
i RO § § § § ﬁ Q0L § &ﬁ ‘; K \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/: N 4 Kl Lémrpé?nl?péie}ykelrfoin: 0,13 W/m2K . .
{ — B 'L \arausel v 3 3 o e s Stce! faa s 91 L Ympéristéministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,09 . - - - —
- R T SR g S Ag S R N *f:g e &i fl S Yia et e : 145 4 Rakennustoimenpide Piirustuslaji Yhteyshenkild
L ¥ S ~ “ : . ettt S | | A . YP34:  Terassi Uudisrakennus TL
A’ u u u VvPo7 g /ELASQ'ALUEEN i M : /:-?Li'jﬁ'ALUEEN Kéénnetty kattorakenne, XPS-eriste, pintalaatta Rakennuskohde Piirustuksen sisalto Mittakaava
E 4 . 3 Massiivilaattaylapohja v ; . . .
g A erkkosaari A - -
AUTOHALLI ., VSS/IRT.V” R. ! | g Lwv / : 9 / Lamménlapéisykerroin 0,15 W/m2K Capellanranta 10 Leikkaukset A-A ja B-B 1:100
H 4 | | | 2 . \qg/ | T Kanavamuurile g b 2 S | T Kanavamuurile Ymparistoministerion asetuksen 1010/2017 mukainen vertailuarvo 0,09 p L
a‘ | | 0 N < haettu erillinen o <&/ haettu erilinen 00580 Helsinki
g | E [ R E | 4 | rakennuslupa AUTOHALLI SAVUSULKU PRH < Lo e rakennuslupa
‘m | 1 +3,700 < ! < [+3,700 T 3 +3,700 / B Aot vri o h i
g ] v . ] gzl “ I v - I Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm
S e A‘“ A RN A AN AT AT 7 ] e ] 5!_L_.A._&..A_A.._.A._L..A_A.._.A._&..A_...A_.A._&..A_A.._.A._L.J_A..A_.A._&..A_A.._.A._Af Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
A . _ . .
1 . [ ! [ Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki PO4 001
,9 i ) | Kanava : | Kanava 010 4234 640
am | J—
A A i ) ! B B ! Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedosto
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“ ‘ “m “ 1n.p JULKISIVUMATERIAALIT:
i 1.R Puhtaaksi muurattu ruukintiili, ruskeanmusta
[ / I&i‘jﬁ'ALUEEN 1.H Puhtaaksi muurattu ruukintiili, harmaa
P 1P 3.R Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, ruskeanmusta
’ s 10. 3H Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, harmaa
- 5. Betoni, umbra- tai lasuurikasittely
6. Maalattu metalliprofiili
| B a v+23’750 A" Aurinkopaneslit ¥ N s i ; Eﬂaall(at.té‘ metallilattakaide
. asikaide
! 1".T 7 krs 9L Avattava parvekelasitus ja lasikaide
| ’ +22,700 9.K Tayskorkea avattava parvekelasitus
. v 10. Lasi
1".T Pinnoitettu metallikomposiittilevy, tummanharmaa
I
@) 150 15. 14. 11.P Pinnoitettu metallikomposiittilevy, pronssi
I 1.H 1.R 12,V Parvekkeen taustaseina, maalattu betoni, vaalea
10 12.T Parvekkeeen taustaseina, maalattu betoni, tummanharmaa
| : 13. Maatiili, musta
_ | = = = 6. = 14. Maalattu metallilevy
15. 1V-séleikko / -paate-elin, maalattu metalli
I 6.krs 16. Sinkitty teréslattakaide
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i | Muutos Pvm Kuvaus
l |
: l - - z : I tasokoordinaatisto ETRS-GK25
M W | ! 2.krs korkeusjarjestelma N2000
+7,700
! || L1 8 || L1 | b4 Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintoja Juokseva nro
Il I | [ I I i i Il | 10 Sornéinen, Kalasatama 10600 8
: 14. O - - Rakennuksen numero/Rakennustunnus
! 10. ! —— " " —
— | Rakenl:\ust0|menp|de Piirustuslaji Yhteyshenkild
l Uudisrakennus TL
7. L. —__ - — LUPA-ALUEEN
| RAJA Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
B I H H 1irs Verkkosaari A / As Oy Helsingin Pasuri Julkisivupiirustus pohjoiseen, Pasuri 1:100
_ I 13, SH300 Capellanranta 10
Yy e | 660 e 00580 Helsinki
] Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm
| Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki
Lo ACALUEEN 010 4234 640 PO5_OO 1
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedosto
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11.P
! | 1.R Puhtaaksi muurattu ruukintiili, ruskeanmusta
| 1.H Puhtaaksi muurattu ruukintiili, harmaa
! 3.R Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, ruskeanmusta
| ] ! 3.H Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, harmaa
LUPA-ALUEEN | 5. Betoni, umbra- tai Iq§yur|ka5|ttely
RAJA \ 6. Maalattu metalliprofiili
\ - —— - J 7. ) 7. Maalattu metallilattakaide
N .W | 8. Lasikaide
— e e e e e e—— e = — 9L Avattava parvekelasitus ja lasikaide
‘ [ | 9.K Tayskorkea avattava parvekelasitus
Z-krs 00 10. Lasi
!227 "nT | M"MT Pinnoitettu metallikomposiittilevy, tummanharmaa
1 11.P Pinnoitettu metallikomposiittilevy, pronssi
12.vV Parvekkeen taustasein, maalattu betoni, vaalea
— I 12.T Parvekkeeen taustaseina, maalattu betoni, tummanharmaa
1.R 10. 9L | I 13. Maatiili, musta
1 14. Maalattu metallilevy
7 ! 15. 1V-saleikko / -paate-elin, maalattu metalli
6.krs |
+19,700 |
b 4 | |
I 3R I
I |
I |
L |
5.krs H H |
+16,700
b 4 |
o /j
I ‘
[
| | | I
4 krs | 1H 1.7
+13,700 )
b 4 L
b | 10.
[ ) i
I
| | |
3.krs | £
+10,700 |
- J:I 1
' Muutos Pvm Kuvaus
[ | 10.
[ | L]
| | . .
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+7,700 | e ! S

b4 | ESEES) ESEES Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkint6ja Juokseva nro
150 o 10 Soérnéinen, Kalasatama 10600 8
: [
10. o - | | | ] Rakennuksen numero/Rakennustunnus
14, | Rakennustoimenpide Piirustuslaji Yhteyshenkild
| Uudisrakennus TL
] 1T 13 Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Tas H | H | | L Verkkosaari A Julkisivupiirustus lanteen, Pasuri 1:100
v — < i
+3,580 ) Ik
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm
| Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Kanava I Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki PO5 002
RAJA Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedosto
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1.R Puhtaaksi muurattu ruukintiili, ruskeanmusta

1.H Puhtaaksi muurattu ruukintiili, harmaa

3.R Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, ruskeanmusta
3.H Ruukintiililaatta ja jalkisaumaus, harmaa

5. Betoni, umbra- tai lasuurikasittely

6. Maalattu metalliprofiili

7. Maalattu metallilattakaide

8. Lasikaide

9.L Avattava parvekelasitus ja lasikaide

9.K Tayskorkea avattava parvekelasitus

10. Lasi

1"M.T Pinnoitettu metallikomposiittilevy, tummanharmaa
11.P Pinnoitettu metallikomposiittilevy, pronssi

12.v Parvekkeen taustaseina, maalattu betoni, vaalea
12T Parvekkeeen taustaseind, maalattu betoni, tummanharmaa
13. Maatiili, musta

14. Maalattu metallilevy

15. IV-séleikko / -paate-elin, maalattu metalli

16. Sinkitty teraslattakaide

Muutos Pvm Kuvaus
tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000
Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintoja Juokseva nro
10 SOrnainen, Kalasatama 10600 8
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Yhteyshenkild
Uudisrakennus TL
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Verkkosaari A / As Oy Helsingin Pasuri Julkisivupiirustus eteldan sisapihalle, 1:100
Capellanranta 10 Pasuri
00580 Helsinki
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki P05 003
010 4234 640 _
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays Suunnitteluala Tiedosto

Jenni Nuojua, arkkitehti 19.9.2019
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VAESTONSUOJALASKELMA
S1 Luokan vaestonsuoja, 3 kpl.

Suojatilatarve (2% rakennuksen kerrosalasta):
Rakennusvalvonnan linjauksen 1B mukaan porrashuoneiden
kerrosalat eivat mitoita vaestdnsuojaa, laskettava kerrosala on
talléin 11658,8 m?

Tonttia 8 (As. Oy Pasuri, As Oy Karppi ja As Oy Seipi) palveleva
vaestdsuoja.

VSS -laskelma tontille 8:

Karppi 2641,5 x 0,02 = 52,83 m?
Pasuri 2821,5 x 0,02 = 56,43 m?
Seipi 6195,8 x 0,02 = 123,92 m?
Yhteensa vaatimus 11658,8 x 0,02 = 233,18 m? = n. 233,2 m?

Iv-laitteisto 6 kpl x 1,5 m? 9 m?
Sulkuteltta 3 kpl x 2,5 m? 7,5 m?

Suunnitelmassa toteutuu:

VSS1:829m2+25m2+2x1,5m2=2884m?
VSS 2:80,0m2+25m?2+2x1,5m?=2855m?
VSS3:709m?+25m?+2x1,5m?=76,4 m?

jolloin yhteensa varsinaista suoja-alaa muodostuu 233,8 m?
Vaestdnsuojien yhteen laskettu pinta-ala on 250,3 m?

Henkilémaéara 233,8 / 0,75 = 312 henkil6a

Normaaliajan ilmanvaihto tehdaan
ilmanvaihtosuunnitelman mukaan. Normaaliajan kaytto:
Irtaimistovarasto

Varustus:

Kaymalat 13 x 0,7 m?, yht. 9,1 m?
Vesisailiot VS-3

233,8 x 151 = 3507 litraa

Jateastiat 1/3 vesimaarasta = 1169 litraa

Valmiustilanteeseen siirryttaessa puretaan:

-ilmanvaihtolaitteistén komero
-irtaimistokomerot

Muutos Pvm Kuvaus
tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000
Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintéja Juokseva nro
10 Sérnéinen, Kalasatama 10600 8
Rakennuksen numero/Rakennustunnus
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Yhteyshenkild
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1. kerros

TOPTEN -rakennusvalvonnat Vahvistuspvm 11.10.2018 Sivu 1(1)
www.pksrava.fi Muutos B
Yhtenaiset kaytannot Tunniste Pinta-alataulukko MRL 115 08

Hankkeen osoite ja rakennus: Capellanranta 10; As. Oy Hgin Pasuri

Tekija (rakennussuunnittelija) ja paivamaara: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy / Jenni Nuojua 19.9.2019

Pinta-alataulukko taytetdan rakennuskohtaisesti eritellen paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisdkerrosala ja MRL 115 §:n sallima lisdkerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyvaksyttyja kaavoja*).

Taulukko raataloidaan asemakaavan paakayttotarkoituksen mukaisen (A-C) ja asemakaavan sallimien lisdrakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetdan sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K kasittdvat MRL:n muutoksen 812 /2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden lisdksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetdan kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta kayttotarkoituksineen taulukon varisavyja kayttaen.

Paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisdkerrosala (kem2) Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL 115 § :n sallima (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jalkeen hyvaksytyt kaavat*)
A B C D E F G H | J K L M N (0]
L Porrashuone Rak.oik. keInZ L|sakerrosa‘I3: Lisékerrosala: Lisdkerrosala  USyli 250 mm, VSS Talotekn. kuilut Yleis. til. avaut. = Lisakerrosala Kerrosala Muu gla e Kokonaisala
Asunto kem2 Liiketila kem2 kem?2 yhteenss talosauna ja tekn. ja aputilat (mika?) VS yli 200 mm kem?2 ja hormit kem2 tekn. tila kem2 = yht. (E-K) yhteensa kem2 kellari, ullakko) yhteensa m2
(A+B+C) kerhotila m2

1. kerros 63,5 63,5 307 16 279,5 602,5 666 666
2. kerros 505 84,5 589,5 38 25 4,5 67,5 657 657
3. kerros 561,5 67 628,5 25 4,5 29,5 658 658
4. kerros 561,5 67 628,5 25 5 30 658,5 658,5
5. kerros 561,5 67 628,5 25 5 30 658,5 658,5
6. kerros 568,5 59,5 628 25 5 30 658 658
7. kerros 124,5 12 136,5 136,5 136,5
8. kerros
9. kerros
10. kerros
11. kerros
12. kerros
YHTEENSA 2821,5 0 345 124,5 345 0 153 279,5 24 0 926 0
Asemakaavan sallima rakennusoikeus
Selitteet A: Asemakaavan paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala

B: Muu sallittu/velvoitettu paskayttotarkoituksen mukainen kerrosala

C: Muu sallittu/velvoitettu pasdkayttotarkoituksen mukainen kerrosala

D: Yhteensd A+B+C

E: Asemakaavan sallima lisdkerrosala (yksiloitava tapauskohtaisesti)

F: Asemakaavan sallima lisdkerrosala (yksil6itava tapauskohtaisesti)

G: Asemakaavan sallima lisakerrosala (yksil6itava tapauskohtaisesti)

H: Seindnpaksuuden (ulkoseind yli 250 mm ja huoneistoa rajaava valiseind yli 200 mm) ylittdvan osan kerrosala

I: Vaestonsuojan kerrosala

J: Taloteknisten jarjestelmien edellyttamien kuilujen ja hormien kerrosala

e . . Muutos Pvm Kuvaus

K: Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala

L: Yhteensd E-K

M: Rakennuksen kerrosala yhteensa

N: Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala (esim. kellari, ullakko)

0O: Rakennuksen kokonaisala yhteensa

*) Siirtymasaannkosesta (MRL 217 §) johtuen, MRL 115 §:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivat koske ennen vuotta 2000 hyvaksyttyja asemakaavoja.

Kaavion varit vastaavat pinta-alataulukon vareja.

Kerrosalalaskelma

Toteutunut kerrosala:

- Asunto + porrashuone kem?

- Talosauna ja kerhotila kem?

- Tekniset ja muut aputilat

- Ulkoseinien 250 mm ylittava osa
- VSS kem?

- Talotekniset kuilut ja hormit

3166,5 m?
124,5 m?
345 m?
153 m?
279,5 m?

24 m?

josta porrashuoneiden ala

Tontin rakennusoikeus 12390 + kr 120 =

- Oikeudesta kaytetty (Karppi) 2675 + kr120 m? =
- Oikeudesta kaytetdan (Pasuri)

- Jaljelle ja& 12510 m? - 2795 m? - 3166,5 m? =

4092,5 m?,
345 m?

12510 m?
2795 m?
3166,5 m?
6548,5 m?

tasokoordinaatisto ETRS-GK25
korkeusjarjestelma N2000

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkintéja Juokseva nro
. . . L 10 Sérnéinen, Kalasatama 10600 8
Hankkeen rakennusoikeutta ja kayttotarkoitusta koskevat asemakaavamaaraykset
. i N . . B Rakennuksen numero/Rakennustunnus
(sekd mahdollistavat etta velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:
Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa raken- Rakennustoimenpide Piirustuslaji Yhteyshenkil6

taa asumista palvelevia yhteis-, varasto- ja
huolto-tiloja seké teknisié tiloja asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan liséksi.

Jokaiselle asemakaavakarttaan merkitylle
tontille on ylimpé&an kerrokseen rakennet-
tava sauna ja monikayttotila seka kattote-
rassi tai parveke asukkaiden kayttéon.
Tilat saadaan rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan liséksi.

Uudisrakennus TL
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
VerkkosaariA / As Oy Helsingin Pasuri Kerrosalakaaviot, Pasuri 1:300, 1:1,43
Capellanranta 10

00580 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnus Muutos/Pvm

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Annankatu 31-33 E 64 00100 Helsinki
010 4234 640

P09 002

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja paivays

Jenni Nuojua, arkkitehti

Suunnitteluala Tiedosto

ARK

19.9.2019
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