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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 200

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 1/16

10 10634

AR

Asemapiirustus

PÄÄPIIRUSTUS

002 - 401254

Hulevesi:

Hulevesien viivytys omalla tontilla ei onnistu, sillä tontilla on ainoastaan aukioksi 
merkitty alue rakennusalan ulkopuolella. Tämä tulee kaavan mukaan päällystää 
kivellä. Tällä kaavaan merkityllä alueella sijaitsee myös rakennuksen 
sisäänkäynnit, pelastustie ja suuri osa yhteiskuntatekniikan liittymistä. 
Hulevedet tontilla hallitaan erillisen korttelin hulevesisuunnitelman ja 
yhteisjärjestelysopimuksen mukaan.

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja  
kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaluokka: 1

Autopaikkalaskelma:

Korttelin pihakannen alle tontille 5 rakennetaan yhteiskäyttöön nimeämättöminä 65 % asemakaavassa 
määrätyistä autopaikoista.
Kaikki korttelin tontit liittyvät yhteiskäyttöautojärjestelmään ja yhteiskäyttöautoille osoitetaan 4 % 
autopaikkojen määrästä. 
Yhteiskäyttöautojärjelmään liittymisellä autopaikkojen kokonaismäärää voidaan pienentää 20 %

Korttelin autopaikat:

K-m2 tonteittain:
Tontti 1 3200
Tontti 2 4000
Tontti 3 3444
Tontti 4 3799
Yht. 14443

14443 : 120 = 120 ap
Korttelissa järjestettävä 65 % = 78 ap
Yhteiskäyttöautoja 4 % = 4 ap
Vähentävä vaikutus 20 % = 16 ap
Liiketilat 3 ap

Yhteensä 78 - 16 + 3 = 65 ap, joista 3 ap liikuntaesteisille ja 4 ap yhteiskäyttöautoille

Toteutettavat autopaikat 68 ap

Polkupyörät

Kaava: 1pp / 30m2 asuntokerrosalaa, josta 75 % sijoitettava rakennuksiin.
3799 k-m2 / 30 = 127 pp
127 pp x 0,75 = 95 pp

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 2/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 1. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 401254

4

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 3/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 2. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 402254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 4/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 3. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 403254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 5/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 4. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 404254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 6/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 5. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 405254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 7/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 6. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 406254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 8/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 7. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 407254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 9/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 8. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 408254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 10/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus 9. krs

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 409254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

Piirustuksen tunnusTyönumero

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 11/16

10 10634

AR

Pohjapiirustus vesikatto

PÄÄPIIRUSTUS

003 - 410254

Ilmanvaihto: Keskitetty, koneellinen ilmanvaihto

Vesi: Liitytään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon

Lämmitys: Vesikeskuslämmitys, liitytään kaukolämpöön ja kaukokylmään

Rakennuksen paloluokka: P1

Rakennuksen suojaustaso: 1

Savunpoisto: Rakennuksen savunpoisto tehdään painovoimaisena.
Savunpoistotavat tiloittain:
1. Väestönsuojat: savunpoisto käsin avattavien ovien kautta tai ulkoapäin avattavissa
olevan savunpoistoluukun kautta.
2. Varastot ja tekniset tilat kellarissa: savunpoisto käsin avattavien ovien, ikkunoiden tai
luukkujen kautta.
3. Porrashuoneet: alatasolta kaukolaukaistava 1,0 m2 savunpoistoikkunan kautta.
4. Asunnot: käsin avattavat ikkunat ja parvekkeen ovet.
5.IV-konehuoneet: IV-konehuoneen käyntioven läheisyydestä kaukolaukaistava 1,0 m2
savunpoistoikkuna tai –luukku

Äänitasoerovaatimus: Kaavamääräysten mukaan Sompasaarenlaiturin puoleisella julkisivulla ΔL 35 dB ja 
Kaljaasi fortunan kadun puoleisella julkisivulla ΔL 32 dB. Ikkunoiden ja muiden rakenteiden 
ääneneristävyys erillisen ääneneristyssuunnitelman mukaan.

Ikkunoissa, ovissa ja lasiseinissä, joissa lasin alareuna on alle 700mm lattiapinnasta,
käytetään turvalasia YMA 1007/2017 mukaan.

Varaus asukasmuutokselle

Isoimmissa asunnoissa asukkailla on mahdollisuus valita joko saunan tai vaatehuoneen / 
kodinhoitohuoneen.

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12
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IV-KONEHUONEEN 
OSASTOINTI EI60 h=300mm 
VESIKATON YLÄPUOLELLE

AP1                   

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 80 mm 2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30 keskeinen raudoitus 8-150 B 500 K

3 Suodatinkangas käyttöluokka N1
150 mm   4 Solupolystyreenilevy EPS 100, LATTIA 100+50mm, saumat limittäin 

lambda d =0,036. Uloin 1 m:n reuna-alue 225 mm (100 + 125 mm)
5 Suodatinkangas käyttöluokka N3

> 300 mm 6 Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty sepeli ∅ 6...32 mm
7 Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä
8 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, vertailuarvo 0,16
ÄÄNENERISTÄVYYS: L'nT,w+Cl,50-2500  < 53 dB YMA 796/2017

VP1

15 mm 1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X
>50 mm   2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE 

    dB-Plaano + erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti
                3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu 
35 mm   4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisell lattialämmityksellä
320 mm 5  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan (400 kg/m2 saumattuna)
                6  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

X) Lattian pintamateriaalin tulee täyttää askeläänivaatimukset.
ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 55 dB,  L'nT,w+Cl,50-2500 < 53 dB

                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP3

> 15 mm 1 Pintamateriaali ja -käsittely, huoneselityksen mukaan
2 Tasoite, tarvittaessa pintamateriaalivaatimusten mukaan (Nimellispaksuus 5 mm)

> 250 mm 3 Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30
4 Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, ark. 

erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan:  L'nT,w+Cl,50-2500 < 63 dB YMA 796/2017

                  PALONKESTOLUOKKA: REI 30...60

YP1

1 Vedeneristys, käyttöluokka VE80, päällimmäinen kermi pintasirotteellinen, 
alimpana paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai 
raitahitsaus, kallistus jiirissä > 1:60

40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
3 Suodatinkangas käyttöluokka N1

845..1045 mm 4  Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissä, lambda 
d =0,10

                5  Kumibitumikermi K-MS 170/3000
265 mm   6  Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
                7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,13 W/m2 K, YMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2)

US1

135 mm 1 Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan. Tiilet ja saumat 
pakkasenkestäviä, ruostumattomat haarukkamuuraussiteet T4 + prikat 
vähintään 6 kpl /m2, aukkojen pielissä k300, CE-hyväksytty SFS-EN 845-1+A1

40 mm 2  Tuuletusväli / muurausvara, polyuretaanieristeen vaatimukset huomioitava
120 mm   3  Lämmöneriste: Kingspan Kooltherm K15, lamda d=0,020 W/mK asennus 

valmistajan ohjeen mukaan elementtiin tehtaalla, asennuksessa ja detaljeissa 
noudatettava valmistajan tuotehyväksyntää P1 luokan rakennuksille

160 mm   5  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
                6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, YMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

US2

1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen ja 
elementtisuunnitelman mukaan

70 mm   2 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
200 mm  3  Ristiin uritettu urasuojattu mineraalivilla, lambda d = 0,032.
160 mm   4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
               5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, YMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 120

KS1

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli ∅ 6-32 mm,
                   maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
120 mm   3  Teräsbetoninen kuorielementti, rakennepiirustusten mukaan, raudoitus rst
40 mm   4  Ilma-/asennusrako tuuletettu
120 mm   5  Lämmöneriste: Kingspan Kooltherm K15, lamda d=0,020 W/mK asennus 

valmistajan ohjeen mukaan
10 mm   6  Kumibitumimatto-vedeneristys >300 mm maanpinnan yläpuolelle,
200 mm   7  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                8  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
                   0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, YMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17
                   0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta (salaojitettu täyttö), vertailuarvo 0,16
                 

KS3 
                

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli ∅ 6-32 mm
220 mm   3  Suulakepuristettu solupolystyreeni XPS, Styrofoam 300, SL-A-N (120+100 mm), 

pontatut reunat, lambda d =0,036
10 mm  4  Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle,
                   yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
200 mm   5  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan
                6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                   LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YMA 1010/2017 vertailuarvo 0,16
                   0,16  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle
                       (maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
                   0,14  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
                       (maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

VS1                
1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 57 dB YMA 796/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VS5
1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

92 mm 3 Aco-elementti, tuenta valmistajan ohjeen mukaan
Huom! Seinän tuenta sivusuunnassa ja yläpäähän painumavara,
yläpäässä kulmarautatuenta

               4  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
                5  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
               6  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 41 dB, pinnat tasoitettu YMA 796/2017

                  PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS4

1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Ilmaväli + teräsrankarunko R66 k 600

yläpäässä kulmarautatuenta
13 mm 4 Kipsilevy                

5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaa
                   vaatimukset" kohta 4.2.3

ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 30 dB YMA 796/2017

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 12/16
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Leikkaus A-A

PÄÄPIIRUSTUS

004 - 401254
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
1b. HALKAISTU TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
2a. TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
2b. HALKAISTU TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
3a. TIILI 3, VAALEAN HARMAA
3b. HALKAISTU TIILI 3, VAALEAN HARMAA
4. LASITETTU TIILI, SININEN
5. LASITETTU TIILI, HARMAA
6. IKKUNALASI
7. PARVEKELASI / LASIKAIDE
8. TUKIMUURI, LUONNONKIVIPINTAINEN
9. METALLI, TUMMAN HARMAA
10. PINNAKAIDE / PORTTI / SÄLEIKKÖ, TUMMAN HARMAA
11. BETONI, LASUURIKÄSITTELY TAI VÄRIBETONI, SININEN
12. SOKKELI, PELLITETTY, TUMMAN HARMAA
13. SOKKELI, BETONI, VAALEAN HARMAA
14. ISTUTUSALLAS, CORTEN-TERÄS
15. PUULASIOVI, TAMMI
16. TERÄSLASIOVI, TUMMAN HARMAA
17. BETONI, URITETTU, VÄRIBETONI TAI MAALATTU

(17.)

(17.)

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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PÄÄPIIRUSTUS
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
1b. HALKAISTU TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
2a. TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
2b. HALKAISTU TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
3a. TIILI 3, VAALEAN HARMAA
3b. HALKAISTU TIILI 3, VAALEAN HARMAA
4. LASITETTU TIILI, SININEN
5. LASITETTU TIILI, HARMAA
6. IKKUNALASI
7. PARVEKELASI / LASIKAIDE
8. TUKIMUURI, LUONNONKIVIPINTAINEN
9. METALLI, TUMMAN HARMAA
10. PINNAKAIDE / PORTTI / SÄLEIKKÖ, TUMMAN HARMAA
11. BETONI, LASUURIKÄSITTELY TAI VÄRIBETONI, SININEN
12. SOKKELI, PELLITETTY, TUMMAN HARMAA
13. SOKKELI, BETONI, VAALEAN HARMAA
14. ISTUTUSALLAS, CORTEN-TERÄS
15. PUULASIOVI, TAMMI
16. TERÄSLASIOVI, TUMMAN HARMAA
17. BETONI, URITETTU, VÄRIBETONI TAI MAALATTU
18. SÄLEIKKÖ, PUU

18.

(17.)

+4.34
+4.00

+4.45
+4.11

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

1 : 100

20.6.2019Jaakob Solla, arkkitehti SAFA

UUDISRAKENNUS 14/16

10 10634

AR

Julkisivu lounaaseen

PÄÄPIIRUSTUS

005 - 402254

4

Sompasaarenlaituri 12 ja Kaljaasi Fortunan katu 2
00540 Helsinki

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri 12



tontti 3 tontti 4
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1a.
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tontti 5
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8000 mm korkeamman osan julkisivusta
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0
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0
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0
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perustukset rakennesuunnitelmien mukaan

+19.50

+16.50

+13.50

+10.50

+7.50

+3.50

10.

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
1b. HALKAISTU TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
2a. TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
2b. HALKAISTU TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
3a. TIILI 3, VAALEAN HARMAA
3b. HALKAISTU TIILI 3, VAALEAN HARMAA
4. LASITETTU TIILI, SININEN
5. LASITETTU TIILI, HARMAA
6. IKKUNALASI
7. PARVEKELASI / LASIKAIDE
8. TUKIMUURI, LUONNONKIVIPINTAINEN
9. METALLI, TUMMAN HARMAA
10. PINNAKAIDE / PORTTI / SÄLEIKKÖ, TUMMAN HARMAA
11. BETONI, LASUURIKÄSITTELY TAI VÄRIBETONI, SININEN
12. SOKKELI, PELLITETTY, TUMMAN HARMAA
13. SOKKELI, BETONI, VAALEAN HARMAA
14. ISTUTUSALLAS, CORTEN-TERÄS
15. PUULASIOVI, TAMMI
16. TERÄSLASIOVI, TUMMAN HARMAA
17. BETONI, URITETTU, VÄRIBETONI TAI MAALATTU
18. SÄLEIKKÖ, PUU

iv-koneh.

EI60

EI60

9.

yhteistilat

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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Julkisivu koilliseen

PÄÄPIIRUSTUS
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JULKISIVU KAAKKOON PIHALLE tontti 1tontti 4

3a.

6.

7.

VSS / Irt. var

asuntoja

asuntoja

asuntoja

asuntoja

asuntoja

autohalli

1.KRS

2.KRS
pihakansi

3.KRS

4.KRS

5.KRS

6.KRS

7.KRS

8.KRS

ULLAKKO
iv-konehuone

+3.50

+7.50

+10.50

+13.50

+16.50

+19.50

+22.50

+25.50

+28.50

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
1b. HALKAISTU TIILI 1, RUSKEAN HARMAA
2a. TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
2b. HALKAISTU TIILI 2, HIEKAN SÄVYINEN
3a. TIILI 3, VAALEAN HARMAA
3b. HALKAISTU TIILI 3, VAALEAN HARMAA
4. LASITETTU TIILI, SININEN
5. LASITETTU TIILI, HARMAA
6. IKKUNALASI
7. PARVEKELASI / LASIKAIDE
8. TUKIMUURI, LUONNONKIVIPINTAINEN
9. METALLI, TUMMAN HARMAA
10. PINNAKAIDE / PORTTI / SÄLEIKKÖ, TUMMAN HARMAA
11. BETONI, LASUURIKÄSITTELY TAI VÄRIBETONI, SININEN
12. SOKKELI, PELLITETTY, TUMMAN HARMAA
13. SOKKELI, BETONI, VAALEAN HARMAA
14. ISTUTUSALLAS, CORTEN-TERÄS
15. PUULASIOVI, TAMMI
16. TERÄSLASIOVI, TUMMAN HARMAA
17. BETONI, URITETTU, VÄRIBETONI TAI MAALATTU
18. SÄLEIKKÖ, PUU

1b.1a.
9.
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9.

1b.1a.
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tontti 4 tontti 5
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9.

(17.)

1a.

Arkkitehtitoimisto KONKRET Oy
Sörnäisten rantatie 27 C, 00500 Helsinki
+ 358 9 344 1700

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennustunnus

Piirustuksen sisältö

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Piirustuksen tunnusTyönumero

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

1 : 100
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Julkisivu kaakkoon

PÄÄPIIRUSTUS
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	254 AR-003-401 Pohjapiirustus 1.krs
	Sheets
	003 - 401 - Pohjapiirustus 1. krs


	254 AR-003-402 Pohjapiirustus 2.krs
	Sheets
	003 - 402 - Pohjapiirustus 2. krs


	254 AR-003-403 Pohjapiirustus 3.krs
	Sheets
	003 - 403 - Pohjapiirustus 3. krs


	254 AR-003-404 Pohjapiirustus 4.krs
	Sheets
	003 - 404 - Pohjapiirustus 4. krs


	254 AR-003-405 Pohjapiirustus 5.krs
	Sheets
	003 - 405 - Pohjapiirustus 5. krs


	254 AR-003-406 Pohjapiirustus 6.krs
	Sheets
	003 - 406 - Pohjapiirustus 6. krs


	254 AR-003-407 Pohjapiirustus 7.krs
	Sheets
	003 - 407 - Pohjapiirustus 7. krs


	254 AR-003-408 Pohjapiirustus 8.krs
	Sheets
	003 - 408 - Pohjapiirustus 8. krs


	254 AR-003-409 Pohjapiirustus 9.krs
	Sheets
	003 - 409 - Pohjapiirustus 9. krs


	254 AR-003-410 Pohjapiirustus vesikatto
	Sheets
	003 - 410 - Pohjapiirustus vesikatto


	254 AR-004-401 Leikkaus A-A
	Sheets
	004 - 401 - Leikkaus A-A


	254 AR-005-401 Julkisivu luoteeseen
	Sheets
	005 - 401 - Julkisivu luoteeseen


	254 AR-005-402 Julkisivu lounaaseen
	Sheets
	005 - 402 - Julkisivu lounaaseen


	254 AR-005-403 Julkisivu koilliseen
	Sheets
	005 - 403 - Julkisivu koilliseen


	254 AR-005-404 Julkisivu kaakkoon
	Sheets
	005 - 404 - Julkisivu kaakkoon


	254 AR-002-401 Asemapiirustus.pdf
	Sheets
	002 - 401 - Asemapiirustus



