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SAHKOISET
VAIHTUVANAYTTOISET
MAINOSLAITTEET

RAKENTAMISTAPAOHJE

Tama ohje koskee sahkoisia vaihtuvanayttoisia mainoslaitteita
rakennusten julkisivuilla ja tonteilla seka maarittelee milloin
niille tulee hakea lupa seka mita hakijan tulee huolehtia sahkoisia

mainos- tai muita nayttotauluja pystyttaessaan.

YLEISET SIJOITTAMISPERIAATTEET
Laitteiden sallitut sijoittamispaikat

Vakiintuneiden periaatteiden mukaan Helsingissa ulkomainoslaitteita
saa sijoittaa kaupallisiin  ymparistoihin mm. keskustaan,
asuntoalueiden liike- ja myymaldkeskuksiin ja niiden valittomaan
laheisyyteen seka toimisto-, teollisuus- ja varastoalueille.

Ulkomainoslaitteita ei sallita sijoitettavan
seuraaville alueille tai paikoille:

e Vanhan kaupungin suojelukaava-alue sita rajaavine katuineen
(Senaatintori ymparistdineen)

e Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaat kau-
punkitilat ja puistot niita rajaavine katuineen kuten Esplanadin
puisto, Vanha kirkkopuisto, Kaivopuisto, Hietalahden tori, Kaup-
patori, Kasarmitori

e Arvokkaat ymparistokokonaisuudet kuten Olympiakyld, Puu-
Kapyla, Puu-Vallila, Torkkelinmaki, Suomenlinna ym. kokonai-
suuksina suojellut alueet

e Asemakaavalla suojellut, kaupunkikuvallisesti arvokkaat som-
mitelmat, katujen paatteet tai katutilat

e Kaupunkikuvallisesti, historiallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaiden suojelurakennusten edustat kuten Ateneum, Saa-
tytalo, Vanha Ylioppilastalo, Tyovaenopisto, Padrautatieasema,
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e Kirkkojen ymparistot eril [T I i iR

e Hautausmaat ymparistoineen

Julkisten taideteosten ymparistot
e Ranta-alueet
e Sillat
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SAHKOISET VAIHTUVANAYTTOISET MAINOSLAITTEET

Julkisivuun asennettavia vaihtuvanayttdisia digitaalisia mainos-
tauluja tarkastellaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Kan-
takaupungin keskeisissd osissa [(ulkomainoslaitteiden sijoitus-
vyohyke 1) tauluja saa sijoittaa sisdpihan kaltaisiin paikkoihin.

Ulkomainoslaitteita koskevat ylla olevat yleiset sijoittamisperiaat-
teet on hyvaksytty rakennuslautakunnassa vuonna 2007 (ldhde:
Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, rakentamistapaohje).

SAHKOISET MAINOSTAULUT JA -LAITTEET KIINTEISTON-
ALUEELLA

Yleista

Mainoslaitteiden sijoituspaikat maaritellaan kiinteistossa yleensa mai-
noslaitteiden yleissuunnitelmassa, jossa esitetdan koko kiinteistoa
koskeva mainonta. Kiinteistonomistaja hakee mainoslaitelupaa. Yleis-
periaatteet on maaritelty rakennuslautakunnan hyvaksymassa raken-
tamistapaohjeessa Mainoslaitteet rakennuksissa. Uudet sahkdiset mai-
noslaitteet puuttuvat ko. ohjeistuksesta, koska ne ovat yleistyneet vasta
viime vuosina.

Sahkdisten mainostaulujen ja -laitteiden sijoittamisperiaatteet:

Kiinteiston alueella tapahtuva mainonta on tarkoitettu ko. kiinteistoa ja
sen vuokralaisia palvelevaksi. Mainonnan sisallon tulee rakennuksiin
sijoitettavissa tauluissa olla pa&osin (vahintadn 75%) ko. kiinteistéd ja
sen vuokralaisia palvelevaa. Myos kulttuurimainonta tai kulttuurin edis-
taminen voidaan hyvaksya osaksi konseptia.

Suojeltujen rakennusten julkisivuille ei paasaantdisesti saa sijoittaa
sahkoisia vaihtuvanayttoisia mainostauluja. Kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaissa ymparistdissa taulut tulee sammuttaa kello 22-06 valiseksi
ajaksi.

Mainoslaitteet tulee kiinnittaa rakennuksen julkisivuun. Poikkeuksen
muodostavat huoltoasemien ja vastaavien, esimerkiksi automyyma-
loiden, pylonit ja pienet opas- ja mainostaulut, jotka voidaan sijoittaa
itsendisesti kadun varteen.

Julkisivun pintaan sijoitettavan taulun detaljointi tulee suunnitella ra-
kennuksen arkkitehtuuriin sovittaen ja siten, etta laitteen tekniset osat
peittyvat ja muodostavat hallitun kokonaisuuden. Yleensa taulu tulee
sijoittaa kiinni julkisivuun tai upottaa siihen. Digitaalinen nayttotaulu
voidaan sijoittaa myds julkisivulasin taakse sisatilaan, koska silloin sen
tekniikka on helpommin hallittavissa eivatka kiinnityslaitteet aiheuta
kaupunkikuvallista ongelmaa. On kuitenkin huomioitava, etta liikehuo-
neiston kunkin ikkunan pinta-alasta saa rakennusjarjestyksen 9 §:n
mukaan peittdd mainos- tai muussa vastaavassa tarkoituksessa enin-
taan puolet. Ikkunan enempi peittaminen edellyttaa toimenpidelupaa.

Taulut eivat saa aiheuttaa hairiota tai haikaisya. Erityisesti tulee tarkas-
tella taulun nakymista asuinhuoneistoihin tai tyotiloihin. Valaistu, vies-
tia vaihtava taulu voi nakya erittain kauaskin ja aiheuttaa hairiota asuk-
kaille tai tyontekijoille. Paasaantdisesti ei tauluja saa sijoittaa asuin- tai
tyohuoneiden ikkunanakymiin.

Vaihtuvandyttdisella mainostaululla esitet-
tavien mainosten valaistusvoimakkuuden
maksimiarvo pimedna aikana on 300 kande-
laa/m2 ja kesdpéaivdna 5000 kandelaa/m?2.
Pimeana vuorokauden aikana valaistusvoi-
makkuuden sallittu nousu pimedsta naytds-
td mainokseen on 4 luksia. (Lahde: Ulko- ja
tienvarsimainosten sijoittaminen 2014)

Ks. myo0s Liikenneviraston maarays tien-
varsimainonnasta ja -ilmoittelusta 2016.



SAHKOISET VAIHTUVANAYTTOISET MAINOSLAITTEET

Mikali digitaalisesta nayttotaulusta aiheutuu hairiota tai haikaisya, tulee
se viimekadessa poistaa. Hankkeeseen ryhtyneen tulee teettaa valais-
tuksen voimakkuutta koskevia selvityksia ja mittauksia rakennusval-
vonta- tai ymparistdviranomaisten pyynnosta, mikali hairiota ilmenee.

Nayton valonlahteen kirkkautta tulee voida saataa ulkoilman valoisuu-
den mukaan ja sita tulee valvoa automaattisesti. Lisaksi nayton kirkka-
udelle tulee olla manuaalinen saato.

Harkinnanvaraisesti taulut myonnetaan maaraajaksi 7-10 vuotta.

Mikali taulu suuntautuu katualueelle, tulee sijoittamisessa huo-
mioida kaupunkisuunnitteluviraston liikennessuunnitteluosas-
ton laatimat liikenneturvallisuusohjeet. Mainos ei saa vieda lii-
aksi huomiota pois liikenteestda ja liikenteen ohjauslaitteista.
Mainoslaitteita ei saa sijoittaa risteysalueille, eika taustalla ole-
va mainoslaite saa hairita lilkenteen ohjauslaitteen havaittavuutta.

Tata ohjetta sovelletaan mainoslaitteiden lisaksi muihin sahkaisiin vaih-
tuvanayttdisiin laitteisiin. Tama ohje ei koske mainoslaitteita katualueilla.

NAAPURIKIINTEISTOJEN KUULEMINEN

Lupakasittelynyhteydessa kuullaan naapurikiinteistot tapauskohtaises-
ti. Mikalitaulusuuntautuu katualueelle hankitaantarvittaessaliikenne-ja
katusuunnittelupalvelun kannanotto. Mikali taulu suuntautuu liilkennevi-
raston hallinnoimille liikennealueille kuullaan ELY-keskusta naapurina.
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Helsingin rakennusvalvonnan ohje

Tama rakentamistapaohje on hyvaksytty rakennuslautakunnassa
02.05.2017. (MU)

TALVIPESUT,
TAIVEN LIKAAN,

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON
LIIKENNESUUNNITTELUOSASTON
VAIHTUVANAYTTOISTEN
MAINOSTAULUJEN
LIIKENNETURVALLISUUTTA
KOSKEVAT OHJEET:

e Mainoksen valaistus ei saa olla merkittavasti
voimakkaampi kuin ympariston valaistus

e Mainosta ei saa sijoittaa suojatien jatkeelle

¢ Mainoksen valaistus ei saa aiheuttaa esto-
haikaisya

e Mainos ei saa syttya ja sammua toistuvasti
pimealla

e Naytoilla ei saa katualueella esittaa liikku-
vaa videokuvaa eika voimakkaasti animoituja
valkkyvia kuvia

e Mainosten paivitysvalin tulee olla vahintaan
10 sekuntia

e Vanhan ja uuden kuvan vaihtuminen ei saa
tapahtua akkinadisesti vaan pehmeasti

(Lahde: KSV lilkennesuunnitteluosasto 2016)
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