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PINNOITE

240 mm SANDWICH PANEELI ELEMENTTI
Teräsohutlevypintainen ja mineraalivillaytiminen tuote
esim. Paroc AST S tai vastaava tyyppituote
painekuorma q= ± 0.5 kN/m2/

  20 mm ILMAVÄLI

  13 mm KIVIAINEINEN MÄRKÄTILALEVY, ( ESIM. AQUAPANEL 
INDOOR )

VEDENERISTE

PINNOITE

Palonkestoluokka: EI  240
U-arvo 0,16 W/m²K (SRMK C3-2010

vaatimus 0,17 W/m²K)

PINNOITE

  80 mm ULKOKUORI

220 mm LÄMMÖNERISTE 
Mineraalivilla PAROC Precast ggt (tai vastaava),
ld = 0,036 W/mK 
   

120 mm EI-KANTAVA SISÄKUORI 
Rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINNOITE

U-arvo ≤0,17 W/m2/K
Paloluokka EI60

PINNOITE

  80 mm ULKOKUORI

220 mm LÄMMÖNERISTE 
Mineraalivilla PAROC Precast ggt (tai vastaava),
ld = 0,036 W/Mk 
   

180 mm KANTAVA SISÄKUORI 
Rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

PINNOITE

U-arvo ≤0,17 W/m2/K
Paloluokka REI60

PINNOITE
ks. huoneselostus

240 mm SANDWICH PANEELI ELEMENTTI
Teräsohutlevypintainen ja mineraalivillayti-
minen tuote
esim. Paroc AST S tai vastaava tyyppituote
painekuorma q= ± 0.5 kN/m2/

PINNOITE
ks. huoneselostus

Palonkestoluokka: EI  240
U-arvo: 0,16 W/m²K (SRMK C3-2010

vaatimus 0,17 W/m²K)

PINNOITE

150 mm SW-KEVYTELEMENTTI, PAROC AST S
(TAI VASTAAVA)

PINNOITE

KANTAVA RUNKORAKENNE RAK-SUUNNITELMIEN
MUKAAN

U-ARVO: 0.26 W/m²K (RakMK D3-2012: 0.26 W/m²K)
PALONKESTOLUOKKA: EI180

VEDENERISTYS
RIL 107-2000: luokka VE 80 R
Kumibitumikermit, liimataan kauttaaltaan alustaan ja mekaaniset kiinnitykset.
Katteen tulee kestää IV-huollon haalaukset tmv. rasitukset

50 mm TASAKATTOJEN LÄMMÖNERISTEET
Palamaton pintakerroseriste ld≤0,038 W/mK. Puristuskestävyys
σ10≥50 kPa, EN 826. 
Pistekuormakestävyys PL(5)≥500 N, EN 12430 (esim. Paroc ROS50t)

50...370 mm SIPOREX-MURSKE
Kallistukset ≥ 1:80, jiirit mukaan lukien

SUODATINKANGAS

350 mm TASAKATTOJEN LÄMMÖNERISTEET
Palamaton ala- ja välikerroseriste lD≤0,036 W/mK

HÖYRYNSULKU, K-MS 170/3000
Piste- ja saumaliimaus. Irrotus alustasta ontelolattojen saumojen kohdalla B= 200 mm

KANTAVA RAKENNE RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

PINNOITE

U-arvo: ≤ 0,09 W/m²K
Palonkestoluokka: R 60

VEDENERISTE, KAKSIKERROSKATE HITSATUIN SAUMOIN
Icopal PintaPolar Hitsattava + Icopal POLAR TL-2 liimautuva aluskermi 
- kallistukset tehdään muotoonleikatuilla EPS-levyillä 

    220 mm 2x 110 mm FF-PIR (λd  ≤ 0,025 W/mK)
liimaus kerroksittain Tytan O2 STYRO B1 PU -liimavaahto tai vastaava
- mekaaninen kiinnitys profiilipeltiin Croco B-110 + KLA-Kattoruuvi k/k 500/500
- vanerilevykaistan kohdalla ylempi eristelevy t=90mm paksuna

12+12 mm PONTATTU PAKSUVIILUINEN HAVUVANERI x2, SÄÄNKESTÄVÄ

KANTAVA TERÄSPOIMULEVY RAK-SUUNNITELMAN MUKAAN

ÄÄNENVAIMENNUSVILLALEVYTYS

KANTAVA RUNKORAKENNE RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

U-ARVO: 0.11 W/m²K (RakMK D3-2012: 0.14 W/m²K)
PALONKESTOLUOKKA: -

PINNOITE

    140 mm MAANVARAINEN TERÄSBETONILAATTA RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
+ JÄÄHDYTYSPUTKISTOT

    120 mm LÄMMÖNERISTYS
XPS-LÄMMÖNERISTYSLEVYT FINNFOAM FL-400, 60+60 mm SAUMAT
LIMITETTYINÄ

    150 mm KIVITUHKA + ROUTASULATUSPUTKISTO, KONEELLINEN TIIVISTYS

SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2

≥  300 mm KAPILLAARIKATKO KAM #6...32 POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

MASSANVAIHTO KOVAAN POHJAAN POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-ARVO:  0.24 W/m²K

PINNOITE

         140 mm TERÄSBETONILAATTA, LUOKKA C-4-30, BY45/BLY7 MUKAAN

SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA 2

140 ...210 mm LÄMMÖNERISTYS
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT
LIMITETTYINÄ, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISÄERISTYS 70 mm

(SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2, JOS KÄYTETÄÄN TASAUSHIEKKAA)

        > 300 mm KAPILLAARIKATKO POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

MASSAVAIHTO KOVAAN POHJAAN POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-ARVO: 0.16 W/m²K

PINNOITE

VEDENERISTYS

         140 mm TERÄSBETONILAATTA, LUOKKA C-4-30, BY45/BLY7 MUKAAN

SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA 2
140...210 mm LÄMMÖNERISTYS

SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT
LIMITETTYINÄ, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISÄERISTYS 70 mm

(SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2, JOS KÄYTETÄÄN TASAUSHIEKKAA)

      > 300 mm KAPILLAARIKATKO POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

MASSAVAIHTO KOVAAN POHJAAN POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-ARVO: 0.16 W/m²K

PINNOITE

≥ 60 mm PINTABETONI, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.

320 mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

PINNOITE

RAKENTEIDEN YHTEISMASSAN OLLESSA > 500 kg/m2/,
ÄÄNITASOEROLUKU: D/nT,w ≥ 55 dB
ASKELÄÄNITASOLUKU: L'/nT,w + C/I,50-2500 ≤ 53 dB, KUN LATTIAN-
PÄÄLLYSTEEN ASKELÄÄNENERISTÄVYYDEN PARANNUSLUKU
ΔL/w ≥ 18 dB

PALOLUOKKA: REI 60

PINNOITE. 
PINTAMATERIAALI TOIMII VEDENERISTEENÄ JA NOSTETAAN 
SEINILLE JA LÄPIVIENTIEN YMPÄRILLE JALKALISTAKSI H=150 mm

≥ 60 mm PINTABETONI, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III 

400 mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

PINNOITE

RAKENTEIDEN YHTEISMASSAN OLLESSA > 500 kg/m2/,
ÄÄNITASOEROLUKU: D/nT,w ≥ 55 dB
(SUOSITELLAAN TARKASTETTAVAKSI MELUTASOJEN TÄYTTYMINEN 
ALAPUOLISESSA HUONETILASSA)

PALOLUOKKA: REI 60

PINNOITE

≥ 60 mm PINTABETONI, BY45 / BLY7 MUKAAN LUOKKA A-3-III.

320 mm KANTAVA RAKENNE, ONTELOLAATTA RAK-SUUNNITELMIEN MUKAAN

PINNOITE

RAKENTEIDEN YHTEISMASSAN OLLESSA > 500 kg/m2/,
ÄÄNITASOEROLUKU: D/nT,w ≥ 55 dB
ASKELÄÄNITASOLUKU: L'/nT,w + C/I,50-2500 ≤ 53 dB, KUN LATTIAN-
PÄÄLLYSTEEN ASKELÄÄNENERISTÄVYYDEN PARANNUSLUKU
ΔL/w ≥ 18 dB

PALOLUOKKA: REI 60

PINNOITE

VEDENERISTYS

30...115 mm KALLISTUSBETONI
BY45, luokitus A-4-30
mahdollinen lattialämmitys erik. suunnitelmien mukaan

       320 mm KANTAVA RAKENNE
Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
kololaatta viemäröinnin ja/ tai lattianlämmityksen niin
vaatiessa 

PINNOITE

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w  ≥ 55 dB
                   PALONKESTOLUOKKA: REI 60

PINNOITE

VEDENERISTE

      30..100 mm KALLISTUSBETONI
BY45, luokitus A-4-30
mahdollinen lattialämmitys erik. suunnitelmien mukaan

            200 mm KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERÄSBETONILAATTA 
RAUDOITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

PINNOITE

PINNOITE 

≥200 mm KANTAVA RAKENNE
Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuun-
nitelmien mukaan

ÄÄNENERISTYSRAKENNE:

   20 mm ILMAVÄLI

100 mm PUUKOOLAUS tai TERÄSRANKARUNKO 
+mineraalivilla

   13 mm KIPSILEVY EK 

ÄÄNENERISTÄVYYS: R´/w ≥ ?? dB

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 120 KANTAMATON

PINNOITE

≥200 mm KANTAVA RAKENNE
Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuun-
nitelmien mukaan

VEDENERISTYS, TAI  KUIVISSA LAATOITETTAVISSA
TILOISSA LAATOITUKSEN ALLE  KOSTEUSSIVELY

PINNOITE

ÄÄNENERISTÄVYYS: R´/w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

PINNOITE

≥200 mm KANTAVA RAKENNE
Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuun-
nitelmien mukaan

PINNOITE

ÄÄNENERISTÄVYYS: R´/w ≥ 55 dB
Palonkestoluokka:  REI120 

PINNOITE 

150 mm KANTAVA RAKENNE
Teräsbetoniseinä, rakenne- ja elementtisuun-
nitelmien mukaan

190 mm PU-ERISTE (toimii vain muottipintana)

NYKYINEN KANTAVA 
TERÄSBETONISEINÄ

PALONKESTÄVYYSAIKA:  EI 120

PINNOITE 

130 mm KAHI-TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU

TASOITE:  MÄRKÄTILOISSA MÄRKÄTILAAN JA 
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA

VEDENERISTYS, TAI  KUIVISSA 
LAATOITETTAVISSA TILOISSA
LAATOITUKSEN ALLE  KOSTEUSSIVELY

PINNOITE

PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 120 KANTAMATON

PINNOITE 

130 mm KAHI-TIILI, PUHTAAKSI MUURATTU

PINNOITE

PALONKESTÄVYYSAIKA:  EI 120 KANTAMATON

PINNOITE

240 mm SW-KEVYTELEMENTTI, PAROC AST S
(TAI VASTAAVA)

   20mm ILMARAKO, teräsrunkoinen tukirakenne tarvittaessa

130 mm KAHI-TIILI

VEDENERISTYS

PINNOITE

PINNOITE

240 mm SW-KEVYTELEMENTTI, PAROC AST S
(TAI VASTAAVA)

ÄÄNENERISTYSRAKENNE:

  20 mm ILMAVÄLI

100 mm PUUKOOLAUS tai 
TERÄSRANKARUNKO 
+ 50mm mineraalivilla (Ei saa kiinnittää 

SW-elementtiin)

  13 mm KIPSILEVY EK 

SLAMMAUS (HALLIN PUOLELLA)

300 mm   KEVYTSORABETONIHARKKO

TASOITE (MÄRKÄTILOISSA MÄRKÄTILAAN JA 
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA)

MÄRKÄTILOISSA VEDENERISTYS, KUIVISSA 
LAATOITETTAVISSA TILOISSA LAATOITUKSEN 
ALLE  KOSTEUSSIVELY

PINNOITE

U-ARVO:  0.23 W/m2/K
ÄÄNENERISTÄVYYS:   Rw > 43 dB
PALONKESTÄVYYSAIKA: EI 120

RAKENNE VASEMMALTA OIKEALLE:

ROUTIMATON TÄYTTÖ routimattomalla hiekalla

SUODATINKANGAS, käyttöluokka N2

> 300 mm ULKOPUOLINEN SALAOJAKERROS
koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (# 4..22 mm)

   225 mm LÄMMÖNERISTE  EPS120 ROUTA  (    =0,039 W/mK)
Jos kellarin ulkopuolinen alue kuormitettu (esim. ajoneuvoliikenne), 
käytetään eristeenä EPS Super 200 -eristettä ( = 0,035 W/mK) --> 
eristepaksuus 200mm

   ~10 mm KUMIBITUMIMATTO-VEDENERISTYS, 300mm maanpinnan 
yläpuolelle
- alla bitumiliuos BIL 20/85 (0,3 kg/m2), päällä kumibitumimatto   
K-MS 170/4000 hitsattava

   200 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN. MUKAAN

PINTAMAKÄSITTELY

BETONIRAKENNEKOSTEUS KUIVUU SISÄÄNPÄIN

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60
U-arvo :   0,16  W/m²K 

RAKENNE VASEMMALTA OIKEALLE:

ROUTIMATON TÄYTTÖ routimattomalla hiekalla

SUODATINKANGAS, käyttöluokka N2

> 300 mm MAAN ALLA ULKOPUOLINEN SALAOJAKERROS

    100 mm BETONIULKOKUORI

    120 mm LÄMMÖNERISTE  KINGSPAN THERMA TW58  (l/d = 0,022 W/mK)

    150 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN. MUKAAN

ROUTIMATON TÄYTTÖ routimattomalla hiekalla

PALOLUOKKA: REI60
U-arvo :   0,17  W/m²K

RAKENNE VASEMMALTA OIKEALLE:

ROUTIMATON TÄYTTÖ routimattomalla hiekalla

SUODATINKANGAS, käyttöluokka N2

> 300 mm MAAN ALLA ULKOPUOLINEN SALAOJAKERROS

    100 mm BETONIULKOKUORI

    270 mm LÄMMÖNERISTE  EPS60 ROUTA  (l/d = 0,044 W/mK)

    150 mm TERÄSBETONISEINÄ RAK. SUUNN. MUKAAN

ROUTIMATON TÄYTTÖ routimattomalla hiekalla

PALOLUOKKA: REI60
U-arvo :   0,16  W/m²K
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IRTOKIRJAIN-TEKSTI POLTTOMAALATUT METALLIKIRJAIMET,  
FONTTI "SWIS 721 Lt BT LIGHT",  
KIRJAINKORKEUS N. 350MM

KIINNITYS SITEN ETTÄ  KIRJAIMIEN TAKAPINTA ON 50mm IRTI  ULKOSEINÄPINNASTA. 
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1. BITUMIKERMI, KESKI-HARMAA
2. POIMUPROFIILILEVY, RUUKKI DESIGN ROME S34,  HIARC MATT RR40, ALUMININ VÄRINEN
3. MUOVIPINNOITETTU PELTI, TUMMA MATTAHARMAA RR45
4. PUUSOIRO, VÄRI OKRAN RUSKEA
5. BETONI, SILEÄ MUOTTIPINTA
5a.       LAUTAMUOTTIPINTA
6. LASI, KIRKAS
7. MAALATTU METALLI, KESKIHARMAA 
8. HIARC-PINNOITETTU PELTI, HOPEA MATTA RR40
9. PUURIMOITUS, KATOKSIEN JA RÄYSTÄÄN ALAPINNAT, KUULTOLAKATTU OKRA
10. MAALATTU METALLI, RAL 9006, ALUMIININ VÄRINEN
11. MUOTOON LEIKATTU MAALATTU TERÄS, VÄRI TAIDESUUNNITELMAN MUKAAN
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1. BITUMIKERMI, KESKI-HARMAA
2. POIMUPROFIILILEVY, RUUKKI DESIGN ROME S34,  HIARC MATT RR40, ALUMININ VÄRINEN
3. MUOVIPINNOITETTU PELTI, TUMMA MATTAHARMAA RR45
4. PUUSOIRO, VÄRI OKRAN RUSKEA
5. BETONI, SILEÄ MUOTTIPINTA
5a.       LAUTAMUOTTIPINTA
6. LASI, KIRKAS
7. MAALATTU METALLI, KESKIHARMAA 
8. HIARC-PINNOITETTU PELTI, HOPEA MATTA RR40
9. PUURIMOITUS, KATOKSIEN JA RÄYSTÄÄN ALAPINNAT, KUULTOLAKATTU OKRA
10. MAALATTU METALLI, RAL 9006, ALUMIININ VÄRINEN
11. MUOTOON LEIKATTU MAALATTU TERÄS, VÄRI TAIDESUUNNITELMAN MUKAAN
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