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SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAANASEMAPIIRUSTUS 29.11.2019

KERROSALAN KÄYTTÖ:

SALLITTU KERROSALA:   asuntokerrosalaa 3300 kem2

KÄYTETTY:    Asuinrakennus  Pysäköintihalli  yht.

Rakennusoikeudellinen kerrosala,
pääkäyttötarkoituksen mukainen  3300   -   3300 

Asemakaavan sallimat:
Lisäkerrosala 1 (yhteistilat)   316   773   1089

MRL 115 §:n sallimat:
US yli 250 mm, VS yli 200 mm  169   -   169
VSS     78   -   78
Talotekn. kuilut ja hormit   50   -   50
Yleisiin tiloihin avautuvat
tekniset tilat    35   -   35

Kokonaiskerrosala   3948   773   4721

Kellari     199   765   964
 
Kokonaisala    4147   1538   5685

Tilavuus     14 293 m3  5700 m3   19 993 m3

PÄÄKÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISTA KERROSALAA EI JÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ.

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1

- OSASTOINTI NORMAALISTI (MM. ASUNNOT) EI60, KANTAVAT RAKENTEET R60
- IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI EI90, KANTAVAT RAKENTEET R120
- ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA
- PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTO ON PAINOVOIMAINEN, AVAUS ALATASOLTA

TÄMÄN HANKKEEN VÄESTÖNSUOJAPAIKAT SIJATSEVAT VSS2:SSÄ D-PORTAASSA, SUOJATILAA 70.5 M2 JA HENKILÖMÄÄRÄ 88.

RAKENNUS VARUSTETAAN HUONEISTOKOHTAISELLA POISTO- JA TULOILMALAITTEISTOLLA ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.
LÄMMITYSJÄREJSTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS, KAUKOLÄMPÖ.

POISTUMISTEIDEN LEVEYDET OVAT 1200 MM TAI ENEMMÄN. ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN YHTEISTILOJEN,
PORRASHUONEIDEN, ASUINHUONEIDEN, KYLPYHUONEIDEN JA SAUNOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO VÄHINTÄÄN 800 MM.
PYÖRÄHDYSYMPYROIDEN HALKAISIJAT ASUNNOISSA 1300 MM, PORRASHUONEISSA JA YHTEISTILOISSA 1500 MM.

ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA OLEVAT LASIPINNAT, JOISSA ON PUTOAMISVAARA, OVAT TURVALASIA (LAMINOITU).
ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA OLEVAT LASIPINNAT, JOISSA VAIN TÖRMÄYSVAARA JA EI PUTOAMISVAARAA, OVAT TURVALASIA (KARKAISTU).

ASUIRAKENNUKSEEN ON ESTEETÖN YHTEYS KADUN, PIHAN JA PIHAKANNEN PUOLELTA. PARVEKKEILLE ON ESTEETÖN PÄÄSY ASUNNOSTA, KYNNYSKORKEUDET MAX. 20 MM.
PYSÄKÖINTIHALLIIN JA PIHAKANNELLE ON ESTEETÖN YHTEYS KADULTA JA ASUINRAKENNUKSISTA.

PARVEKKEIDEN LASITUKSET TOTEUTETAAN LIIKENNEMELUSELVITYKSEN (HELIMÄKI AKUSTIKOT OY, 9.9.2018) MUKAISESTI.
JÄTETILA SIJAITSEE ASUINRAKENNUKSESSA. LISÄKSI ASUINRAKENNUKSESSA SIJAITSEEE RASITTEENA TONTIN 33405-8 JÄTETILA.

AUTOPAIKKALASKELMA:

AUTOPAIKKAVAATIMUS:
ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUEELLA VÄHINTÄÄN 1 AP/120 KEM2.

KOKO KORTTELI:
ASUNNOT: 12000 / 120 kem2 = 100 AP

TONTTI 33405-7:
ASUNNOT 1 AP / 120 kem2, 3300 / 120 = 27.5 = 28 AP, JOISTA 1 LE-AP. TONTIN 33405-7 KÄYTTÖÖN TOTEUTETAAN 47 AP.

AUTOHALLIKOKONAISUUTEEN TOTEUTETAAN TONTTIEN 33405-7 JA 33405-8 OSUUDELLE:
- 9 KPL TONTIN 33405-6 (AS OY HELSINGIN KUNINKAANKILPI) AUTOPAIKKAA
- 47 KPL (JOISTA 1 LE-AP) TONTIN 33405-7 (AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA) AUTOPAIKKAA
- 22 KPL (JOISTA 1 LE-AP) TONTIN 33405-8 (AS OY HELSINGIN KUNINKAANHOVI) AUTOPAIKKAA
- 29 KPL (JOISTA 1 LE-AP) TONTIN 33405-9 (AS OY HELSINGIN KUNINKAANKUKKULA) AUTOPAIKKAA
YHT. 107 AP (JOISTA 3 LE-AP)

-LISÄKSI 13 KPL (JOISTA 1 LE-AP) TONTIN 33405-6 (AS OY HELSINGIN KUNINKAANKILPI) AUTOPAIKKAA SIJAITSEE RASITTEENA TONTTIEN 33405-3, 33405-4, 33405-5
OSUUDELLE RAKENNETTAVASSA PYSÄKÖINTIHALLISSA

POLKUPYÖRÄPAIKKAVAATIMUS 1 PP / 30 KEM2 = 3300 / 30 = 110 PP. NÄISTÄ VÄHINTÄÄN 75 % (83 PP) SIJOITETTAVA
RAKENNUKSIIN TAI PIHARAKENNUKSIIN.

RAKENNETAAN OMALLE TONTILLE SISÄSÄILYTYKSEEN 84 PP JA ULOS 26 PP.

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET:

-HULEVESIEN JOHTAMISEEN JA VIIVYTYKSEEN LIITTYEN KORTTELIN 33405 TONTTEJA 6-9 TARKASTELLAAN YHTENÄ
KOKONAISUUTENA
-VESIKATTOJEN, KULKUVÄYLIEN JA OLESKELUPIHOJEN SADEVEDET OHJATAAN MAANPINNAN KALLISTUKSIN
SADEVESIKAIVOIHIN JA EDELLEEN SADEVESIALTAASEEN (SADEPUUTARHA), JOSTA HULEVEDET OSIN HAIHDUTETAAN
JA YLIVUOTO JOHDETAAN VIIVYTYSPUTKIA MYÖTEN HULEVESILIITTYMÄÄN
-SALAOJAVEDET JOHDETAAN KOKOOJAKAIVOON JA SIITÄ EDELLEEN VIIVYTYSPUTKIA MYÖTEN HULEVESILIITTYMÄÄN
-NURMIALUEIDEN PINTAVEDET IMEYTETÄÄN HAJAUTETUSTI PIHAN RAKENNEKERROSTEN VÄLITYKSELLÄ PERUSMAAHAN
-PERIAATTEET ESITETTY TARKEMMIN HULEVESISUUNNITELMASSA

ASEMAKAAVA
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POHJAPIIRUSTUS, 5. KERROS
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LEIKKAUS D - D

PERUSTUKSET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
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10
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YP
2

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali tai

-käsittely rakennus- /

huoneselostuksen mukaan

Pintamateriaalin

askeläänenparannusluku

ΔL > 16 dB

3...20 mm 2 Tasoite, nimellispaksuus

15mm

EN 13813 rakennusselityksen mukaan

370 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016 rakennepiirustusten mukaan

170 mm 4
Solupolystyreeni, kiinnitetty

ontelolaattaan

EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,031 W/mK

E (sammuva)

CS(10) ³ 50 kN/m

2

³ 1200

mm

5
Tuuletettu alustatila

³ 300 mm

6 Salaojitus/Kapilaarikatko,

sepeli 6...16-32mm

CE-merkitty

EN 13242 + SFS 7005 ks. 90.011 Perusmateriaalit taulukko 01

7
Geotekstiili, CE-merkitty

EN 13251
käyttöluokka N2 ks. taulukko "Geotekstiilit"

8 Perusmaa tai

kitkamaatäyttö

Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m²K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m²K

PALONKESTOLUOKKA: REI60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --,  L'

nT,w

 + C

 l,50-2500

 < 53 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

-  lämmöneristyslevyt tiivistetään saumoista, sokkeliliittymistä ja

   läpimenojen kohdilta polyuretaanivaahdolla

-  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien

   mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

-  tuuletusaukkojen pinta-ala enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta

-  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava 

   askelääneneristysvaatimukset

-  ääneneristävyysohjeiden mukaan ontelon paksuus 370 mm ellei

   rakenteellisesti muuten erikseen estetä äänen kulkemista 

   huoneistosta toiseen (esim. tuplarunko betonista)

-  U-arvo laskettu standardin SFS-EN ISO 6946 mukaan

-  alapohjan ontelot jaetaan 400 m

2

 osiin EI15-luokan rakentein

-  jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla 5 mm

   paksua matala-alkalista (pH < 11,5) tasoitekerrosta

-  teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys BY45 2018 

   mukaisesti

AP 1

Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Tasoite, Asuntojen lattia, Porrashuone (kun dB-matto)

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

Yleisten tilojen lattia, porrashuone (kun ei dB-mattoa)

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

80 mm 2 Teräsbetonilaatta 80 mm BY45 luokka A-4-II, keskeinen

raudoitus: #6-150 B500A

lujuusluokka
rakennepiirustusten mukaan

3 Suodatinkangas rakennepiirustusten mukaan

30 mm 4
Askeläänieristelevy esim.

Thermisol step

EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

dynaaminen jäykkyys

l
D

 = 0,040 W/mK

--

CS(10) ³ 25 kN/m

2

<25 MN/m

3

265 mm 5
Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016 Rakennepiirustusten mukaan

170 mm 6 Solupolystyreeni, kiinnitetty

ontelolaattaan

EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,031 W/mK

E (sammuva)

CS(10) ³ 50 kN/m

2

³ 1200

mm

7
Tuuletettu alustatila

³ 300 mm

8 Salaojitus/Kapilaarikatko,

sepeli 6...16-32mm

CE-merkitty

EN 13242 + SFS 7005 ks. 90.011 Perusmateriaalit

taulukko 01

9 Geotekstiili, CE-merkitty
EN 13251

käyttöluokka N2 ks. taulukko

"Geotekstiilit"

10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,15 W/m²K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m²K

PALONKESTOLUOKKA: REI60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, L'

nT,w

 = 53 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

-  ontelolaatan pinta tasoitetaan esim. hienolla kuivalla hiekalla

-  pintalaatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin 

   rakennepiirustusten mukaan

-  pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella

   ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista, 

   LVI-laitteista ja putkista

-  alustatilan lämmöneristelevyt tiivistetään saumoista ja 

   läpimenojen kohdalla polyuretaanivaahdolla

-  alustatilassa koneellinen tuuletus rakenne- ja LVI-suunnitelmien

   mukaan, korvausilma-aukot sokkelissa (ilman virtaus < 1 m/s)

-  tuuletusaukkojen pinta-ala enintään 8‰ alapohjan pinta-alasta

-  lattian pintamateriaalin valinnassa huomioitava 

   askeläänieristysvaatimukset

            -  alapohjan ontelot jaetaan enintään 400 m

2

 osiin EI15-luokan 

   rakennusosin

-  jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla 5 mm

   paksua matala-alkalista (pH < 11,5) tasoitekerrosta

-  teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys BY45 2018 

   mukaisesti

-  askelääneneristyslevyn hyötykuormitus < 5 kN/m

2

AP 2

Ontelolaatta-alapohja, tuuletettu
Alapuolinen solupolystyreenieriste
Äänieristetty, kelluva pintalaatta, teräsbetonia

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

> 200 mm 2 Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka C-3-II, raudoitus

rakennepiirustusten mukaan

lujuusluokka

rakennepiirustusten mukaan

200 mm 3 Solupolystyreeni

1 m:n reuna-alueella 50 mm

lisäeristys

EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,036 W/mK

--

CS(10) ³ 100 kN/m

2

30 mm 4
Tasaushiekka (tarvittaessa)

5
Suodatinkangas, jos

tasaushiekka

> 300 mm

6 Salaojitus/kapilaarikatko,

sepeli 6...16-32mm

CE-merkitty

EN 13242 + SFS 7005 ks. 90.011 Perusmateriaalit

taulukko 01

7
Geotekstiili, CE-merkitty, jos

kitkamaatäyttö

EN 13251
käyttöluokka N2 ks. taulukko

"Geotekstiilit"

8 Perusmaa kallio (tai

kitkamaatäyttö)

Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,16 W/m²K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m²K

PALONKESTOLUOKKA: REI60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, L'

nT,w

 = --, YM asetus 796/2017

AP 4

Betonilaatta-alapohja, kantava, maanvastainen
Alapuolinen solupolystyreenieriste
VSS:n alapohja

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

                -  LVIS-installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja -nosteelle

                -  lämmöneristyslevyjen saumat limittäin

                -  
jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla

                 5 mm paksua matala-alkalista (pH < 11,5)

                 tasoitekerrosta

                -  
teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys

                 BY45 2018 mukaisesti

AP 10

Betonilaatta-alapohja, maanvarainen
Autohallin lattia, kylmä tila

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  paikoitushallissa ei sallita suolausta

                -  humusmaa poistetaan ennen sepelikerroksen asennusta

                -  sepeli/sorakerroksen alle suodatinkangas, jos perusmaa savea

 tai silttiä

                -  lattiankallistukset ja liikuntasaumat rakennepiirustusten

 mukaisesti

                -  laatan kutistumissaumat ja liittymät pystyrakenteisiin rakenne-

 piirustusten mukaan

                -  betonilaatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympäröivästä

 seinistä ja muista kantavista rakenteista, LVI-laitteista ja

 putkista detaljipiirustusten mukaan

                -  lämmöneristettä ei tarvita, jos routimaton täyttö kalliopinnan

 tai routimattoman perusmaan päältä

                -  tb-laatan rasitusluokat BY 68 mukaan XC3,4 - XF2 - XD2 30m

 sisääntulosta. XC3,4 - XF2 - XD1 >30m sisääntulosta.

                -  vaihtoehtoisena raudoituksena laatalle voidaan käyttää

 teräskuituraudoitusta kuituvalmistajan ohjeen mukaan.

 Lisäraudoitukset rakennesuunnitelmien mukaan.

                -  lattiaan tehtävät maalaukset tulee tehdä ennen Lithurin

 käsittelyä.

                -  liikunta- ja kutistumissaumat ~4*4m ruutuihin

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan,

Lithurin I & IIS

120 mm 2 Teräsbetonilaatta BY 45 luokka B-2-II, keskeinen

raudoitus: #8-150 B500A

(tai teräskuituraudoitus)

3 Suodatinkangas käyttöluokka N2 ks. taulukko

"Geotekstiilit"

(50 mm)
4

Tarvittaessa solupolystyreeni

(routasuojaus)

EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,036 W/mK

--

CS(10) ³ 100 kN/m

2

> 300 mm

5
Salaojitus/Kapilaarikatko,

sepeli 6...16-32mm

CE-merkitty

EN 13242 + SFS 7005 ks. 90.011 Perusmateriaalit

taulukko 01

6 Geotekstiili, CE-merkitty, jos

kitkamaatäyttö

EN 13251
käyttöluokka N2 ks. taulukko

"Geotekstiilit"

7
Perusmaa kallio (tai

kitkamaatäyttö)

Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetuksen 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, L'

nT,w

 = --, YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  LVIS-installaatiot paikallavalussa tuettava sekä valupaineelle että

-  -nosteelle

-  betonirakenteen rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin

   asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

-  paksun betonirakenteen kuivuminen tulee ottaa huomioon betonin

   valinnassa ja valun jälkihoidossa

-  lattian pintamateriaalin tulee täyttää askeläänieristysvaatimukset

-  laatan paksuutta valittaessa huomioitava LVIS-installaatioiden

   vaatima tila

-  jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla 5 mm paksua 

   matala-alkalista (pH < 11,5) tasoitekerrosta

-  teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys BY45 2018 mukaan

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

20 mm 1
Pintamateriaali ja -käsittely

huoneselityksen mukaan

Pintamateriaalin

alskeläänenparannusluku

ΔL = 17 dB

2 Tasoite tarvittaessa

pintamateriaalivaatimusten

mukaan

300 mm 3 Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-3-III

varmennustodistus (pv) tai

SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele)

lujuusluokka

rakennesuunnitelmien mukaan

rakennepiirustusten mukaan

4
Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:   --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI60...120  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = 55 (dB), L'

nT,w

 + C

 l,50-2500

 = 53 (dB), YM asetus 796/2017

VP 1

Massiivilaattavälipohja

Asuntojen lattia

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

>150

<2
0

   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  kph-elementin liittymät toimittajan detaljipiirustusten mukaan

-  kylpyhuoneen lattiarakenteet tehtävä siten, että kynnys

   < 20 mm valmiista pinnasta

-  kph-elementti 30...50 mm irti kantavista seinistä

-  kylpyhuone-elementin vieressä 150mm leveä varaus keittiön

   viemärille.

-  ennen reunavalujen valamista varmistetaan, että KH-elementin

   alla ei ole kosteutta.

-  jos reunavaluja valetaan, ennen kuin vesikatto on valmis,

   jätetään reunavaluun varaukset, joista voidaan tarkistaa

   kololaatan kosteua ja tarvittaessa kuivattaa välitila.

   Reunavalun varaukset saa valaa, kun vesikatto on valmis

   ja on varmistuttu, että välitila on kuiva.

-  viemärisyvennykset massiivilaatassa <55mm.

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Kylpyhuone-elementin

alapohja

Rakennuspaikkakohtainen

kelpoisuuden osoittaminen

2 Joustavat asennuspalat

kylpyhuoneelementin alla

Kph-elementtitoimittajan ohjeen

mukaan: tarvittaessa teräksiset

lisäasennuspalat

175 mm 3 Massiivilaattaelementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele)

lujuusluokka
rakennepiirustusten mukaan

4
Ilmaväli, tuuletettu

5
Kylpyhuone-elementin

yläpohja

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:   --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = 55 (dB), YM asetus 796/2017

Kylpyhuone-elementtien välinen välipohja

VP 2

Massiivilaattavälipohja
Kylpyhuone-elementti
Alapuolinen kylpyhuone-elementti

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  askeläänivaatimus hoidetaan vaimentavalla kulutusta kestävällä

   pintamateriaalilla (dB-muovimatto)

-  porrassyöksyt tuetaan neopren irroituskaistan välityksellä 

   tasolaattaan

-  tasolaatta kiinnitetään jäykästi rakennusrunkoon

-  mineraalivillalevyjen kiinnitys (liimaus) rakennusselityksen 

   mukaan

-  mineraalivillan reunat pinnoitettu tai listoitettu

-  betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin 

 asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

-  sähköputkitusten vaatimat alaslaskut (EI30) ark- ja 

   sähkösuunnitelmien mukaan

-  lattian pintamateriaalin tulee olla kulutusta kestävää

-  jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla 5 mm

   paksua matala-alkalista (pH < 11,5) tasoitekerrosta

-  teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys BY45 2018 

   mukaisesti

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely

huoneselityksen mukaan

10 mm 2 Tasoite (tasoite +

pintamateriaali 10mm)

260 mm 3 Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4

varmennustodistus (pv) tai

SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele)

lujuusluokka

rakennepiirustusten mukaan

4

Ääntävaimentava pinnoitettu

mineraalivillalevy

EN 13162

EN 13964

palokäyttäytyminen

liimattu, erikoispiiruststen

osoittamassa laajuudessa

B-s1, d0

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: R30...60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan L'

nT,w

 + C

 l,50-2500

 = 63 (dB), YM asetus 796/2017

VP 4

Massiivilaattavälipohja
Mineraalivillaverhous, alapuolinen
Porrashuoneet, dB-matto

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  betonilaatan yläpinta valettu muottia vasten

-  parvekelaatan nostoelimet ruostumattomia

-  vedenpoisto parvekkeelta sisäisellä

   RST-vedenpoistojärjestelmällä detaljipiirustusten mukaisesti

-  säänkestävyysvaatimukset BY50, rasitusluokka XC3,4 ; XF1,3

   mukaan

-  yli 6m:n laattoihin esikorotukset

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely, rakennusselityksen mukaan

³ 240 mm

2 Teräsbetonilaatta (kiilalaatta),

vesitiivis, säänkestävä

SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten

mukaan

3 Pintamateriaali ja -käsittely, rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI30...60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, L'

nT,w

 + C

 l,50-2500

 = --, YM asetus 796/2017

VP 5

Massiivilaatta
Parvekkeet

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019 VP 10

Jännebetonilaattavälipohja, jälkijännitetty pilarilaatta
Autohallin välipohja
Kylmä autohalli

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  paikoitushallissa ei sallita suolausta

                -  betonilaatat ja tb-laatta säänkestävää betonia

                -  vedeneristyksen alustan suhteellinen kosteus < 90 %

                -  kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn

 katon kaivoja erikoispiirustuksen mukaan, kaivojen ympärillä

 karkea suodatinkerros, jolla estetään hienoaineksen pääsy

 
viemäriin (kaivo ja putket AISI 316, putkien Ø >100 mm)

                -  tb-laatan rasitusluokat BY 68 mukaan XC3,4 - XF2 - XD2 30m

 sisääntulosta. XC3,4 - XF2 - XD1 >30m sisääntulosta.

                -  lattiaan tehtävät maalaukset tulee tehdä ennen Lithurin

 käsittelyä.

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan,

Lithurin I & IIS

280...

400 mm

2 Kantava jännebetonilaatta

280-400 mm erikoispiirustusten

mukaan, yläpinta kallistettu

BY45, luokka B-2

varmennustodistus

rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  porrassyöksyt tuetaan neopren irroituskaistan välityksellä 

   tasolaattaan. Lämpöliikkeet on huomioitava

-  tasolaatta kiinnitetään jäykästi rakennusrunkoon

-  betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin 

 asentamista olla RYL:n ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen

-  sähköputkitusten vaatimat alaslaskut (EI30) ark- ja 

   sähkösuunnitelmien mukaan

-  lattian pintamateriaalin tulee olla kulutusta kestävää

-  jos pintarakenteena on muovimatto, käytetään alla 5 mm

   paksua matala-alkalista (pH < 11,5) tasoitekerrosta

-  teräsbetonilaatan suurin sallittu halkeamaleveys BY45 2018 

   mukaisesti

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely

huoneselityksen mukaan

10 mm 2 Tasoite (tasoite +

pintamateriaali 10mm)

300 mm 3 Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-4

varmennustodistus (pv) tai

SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele)

lujuusluokka

rakennepiirustusten mukaan

4
Pintamateriaali ja -käsittely

huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: R30...60  YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, YM asetus 796/2017

VP 11

Massiivilaattavälipohja

Autohallin porrashuone

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  vedeneristyksen ja höyrynsulun alustan suhteellinen

   kosteus < 90 %

-  kevytsorakerroksen tuuletus (räystäät, alipainetuulettimet)

   rakennesuunnittelijan ja kevytsoratoimittajan ohjeen mukaan

-  kevytsorakerrokseen sijoitettavat teräsosat suojattava

   korroosiolta (tai AISI 316)

-  lämmöneristyskerrokseen tulevan puutavaran ja holvin väliin aina

    bitumikermi

-  tarvittaessa (rakentamisolosuhteiden mukaan) 

   kevytsorakerrokseen asennetaan

   salaojaputkisto rakenteen kuivattamiseksi ja tuulettamiseksi

-  paineentasausmaton pisteliimausten halkaisija 300mm,

   yhteispinta-ala vähintään 30%. Vierekkäiset kermit liimataan

    toisiinsa aina koko sauman leveydeltä

-  höyrynsulun läpivientien tiivistys laipallisilla läpivientitiivisteillä

-  ulkoseinillä (SK-/Z-elem.) höyrynsulun päältä työnaikainen

   verenpoistoputki elementin vaakasaumaan, d~15...20mm.

   Julkisivun lämmöneristyksen yhteydessä putki kitataan.

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1 Vedeneristys, kumibitumikermit,

päällimmäinen kermi

pintasirotteellinen, alimpana

paineentasausmatto

pisteliimattuna alustaan bitumilla

B 95/30

EN 13707

käyttöluokka

paloluokka

kts. yleinen selostusosa taulukko

s. 6

VE80

Broof(t2)

40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto

(sementtimäärä < 250 kg/m

3

)

BY45, luokka A-4 rakennepiirustusten mukaan

3 Suodatinkangas

650-750

mm

4
Kevytsora KS 420K, tuuletettu,

kallistus jiirissä > 1:80

EN 14063

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 =  0,100 W/mK

A1

> 0,80 N/mm

2

150 mm 4
Solupolystyreeni EN 13163

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

pitkäaikainen puristuslujuus, 2%

l
D

 = 0,036 W/mK

E

CS(10) ³ 100 kN/m

2

CC(2) ³ 30 kN/m

2

6 Höyrynsulku, kumibitumikermi

kauttaaltaan bitumilla liimaten

EN 13970

käyttöluokka
BH1

300 mm 7
Teräsbetonilaatta BY 45, luokka A-3-III

varmennustodistus

lujuusluokka

rakennesuunnitelmien mukaan

rakennepiirustusten mukaan

8 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m

2

K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,09 W/m²K

PALONKESTOLUOKKA: REI 60, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: R

w

 + C

tr

 > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP 1

Massiivilaattayläpohja
Kevytsoraeriste
Kumibitumikermieriste, pinta sirotteellinen

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

standardi/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

135 mm 1
Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001

puristuslujuus

jäädytys-sulatuskestävyys

f

b

 ³ 25 N/mm

2

SFS 7001  hyväksytty (F2)

Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001

puristuslujuus

jäädytys-sulatuskestävyys

f

b

 ³ 5 N/mm

2

SFS 7001  hyväksytty (F2)

RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001

40 mm 2 Ilmarako

30 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla,

esim. Isover RKL-31 FACADE

SFS-EN 13162

palokäyttäytyminen

lämmönjohtavuus

B-s1,d0

l
D

 £ 0,031 W/mK

150 mm Mineraalivilla,

esim. Isover KL32

SFS-EN 13162

palokäyttäytyminen

lämmönjohtavuus

ilmanläpäisevyyskerroin

B-s1,d0

l
D

 £ 0,032 W/mK

<10x10-6 m

3

/m

2

 Pas

150 mm 4
Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rak.piirustusten muk.

5

Pintamateriaali ja -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m

2

K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m

2

K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150 mm: REI90, 160 mm: REI 120, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: R

w

 + C

tr

 > 45 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  mineraalivillalevyjen kiinnitys mekaanisesti, 4 kpl/m2

                -  mineraalivillalevyjen saumat limitettyna > 100 mm

                -  tuulensuojalevyjen teippaus järjestelmään kuuluvalla 

                   saumausteipillä

                -  ruostumattomat muuraussiteet (liukusiteet) ja kiinnitysosat

                   CE-hyväksyttyjä SFS-EN845-1+A1 mukaisesti. Toimittaja 

                   mitoittaa siteiden määrä kohdekohtaisesti valitun toimittajan

           tuotteiden mukaisia arvoja käyttäen

                -  veden ja kosteuden poisto rakenteen alaosasta; joka kolmas 

                   pystysauma alimmasta ja toisesta tiilikerroksesta jätetään

                   auki. Seinärakenteen vedenpoisto ja tuuletus alaosasta ja

                   aukkojen päältä rakennesuunnitelmien mukaan

                -  tiilimuurauksen raudoitus (RST), aukkopalkit, liikuntasaumat

                   jne. rakennepiirustusten mukaan

                -  lämmöneristyslevyt suojataan kastumiselta työn aikana

                -  muuraustyön aikana alimmasta kerroksesta joka 3. tiili pois

                   tuuletusraon puhdistamisen takia

US 1

Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava elementti
Mineraalivillaeriste (eristeet asennetaan työmaalla)
Tiiliverhous

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  ruostumattomat ansaat rakennepiirustusten mukaan
                -  ansaat k300, kun kerroskorkeus 4m
                -  lämmöneristeen tuuletus rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
                -  elementtien vaakasaumoihin tulevat tuuletuskotelot

        rakennepiirustusten mukaan tai tuuletusputket vähintään k 1000
                -  julkisivubetonin laatuvaatimukset ks. elementtityöselitys
                -  ulkokuori, ks elementtityöselitys
                -  betonin koostumus elementtityöselityksen mukaan
                -  ulkokuoressa käytetään RST-raudoitusta

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

70 mm 2 Teräsbetoni

SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan

220 mm 3 Ristiin uritettu, urasuojattu

mineraalivilla

esim. Paroc COS 5ggt

EN 13162

lämmönjohtavuus

puristuslujuus

vesihöyrynvastus

l
D

 = 0,035 W/mK

CS(10) ³ 5 kN/m

2

0,12 m

2

hPa/mg

³ 150 mm 4
Teräsbetoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

5
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m

2

K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m

2

K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: R

w

 + C

tr

 > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US 3

Betoniulkoseinä, kantava sandwich-elementti
Mineraalivillaeriste
Parvekkeen taustaseinä

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

10 mm 1
Ohutrappaus rakennusselityksen

mukaan

valmistajan järjestelmän

mukaan

180 mm 2 Mineraalivilla,

rappausalustaeriste

esim. Paroc Linio 80

EN 13162

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,040 W/mK

B-s1,d0

CS(Y) ³ 50 kN/m

2

>150 mm 3 Teräsbetoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

4
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,22 W/m

2

K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m

2

K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150 mm: REI90, 160 mm: REI 120, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: R

w

 + C

tr

 > 45 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  ikkunasmyygit ark / rappaustoimittajan mukaan

-  rappauksen liikuntasaumajako rappaustoimittajan mukaan

-  seinä tonttien rajalla As Oy Helsingin Kuninkaanhovia

   vasten, rakennusaikainen lämmöneristys (0.22 W/m2 K)

US 7

Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava elementti
Mineraalivillaeriste
Ohutrappaus

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

Ulkoseinä Kuninkaanhovia vasten

>150
10

10
10

180 >150

To
nt

in
 ra

ja

KuninkaanmiekkaKuninkaanhovi

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

>150 mm 2 Teräsbetoni

SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumaväli

10 mm 4
Ohutrappaus rakennusselityksen

mukaan

valmistajan järjestelmän

mukaan

180 mm 5
Mineraalivilla,

rappausalustaeriste

esim. Paroc Linio 80

EN 13162

lämmönjohtavuus

palokäyttäytyminen

puristuslujuus

l
D

 = 0,040 W/mK

B-s1,d0

CS(Y) ³ 50 kN/m

2

>150 mm 6 Teräsbetoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

7
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,22 W/m

2

K, YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m

2

K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150 mm: REI90, 160 mm: REI 120, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: R

w

 + C

tr

 > 45 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  ikkunasmyygit ark / rappaustoimittajan mukaan

-  rappauksen liikuntasaumajako rappaustoimittajan mukaan

-  seinä tonttien rajalla As Oy Helsingin Kuninkaankilpeä

   vasten, rakennusaikainen lämmöneristys (0.22 W/m2 K)

US 8

Betoniulkoseinä, kantava ja ei-kantava elementti
Mineraalivillaeriste
Ohutrappaus

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

Ulkoseinä Kuninkaankilpeä vasten

>150
10

10
10

180 >150

To
nt

in
 ra

ja

KuninkaankilpiKuninkaanmiekka

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90: 120...140 mm, REI120: 150...160 mm, REI180:180...210 mm, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 > 55 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset 

   detaljipiirustusten mukaan

VS 1

Betoniseinä, kantava / osastoiva
Asuinhuoneistojen välinen seinä

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2 Teräsbetoni varmennustodistus tai

SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 = --, YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset 

   detaljipiirustusten mukaan

VS 2

Betoniseinä, kantava
S1-luokan VSS:n seinä sisätilaa vasten

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

13 mm 2 Kipsilevy, esim. Gyproc GN 13 EN 520

palokäyttäytyminen D-s2, d2

66 mm 3 Teräsrankarunko R66 k600

(+ osassa seiniä mineraalivilla

esim Isover KL-AKU 66 mm)

EN 14195

myötölujuus
min. 240 MPa

13 mm 4
Kipsilevy, esim. Gyproc GN 13 EN 520

palokäyttäytyminen D-s2, d2

5
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 > 30 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset 

   detaljipiirustusten mukaan

-  kiviaineisen seinän/lattian/katon ja kipsilevyjen välisessä 

   saumassa elastinen/akustinen saumausmassa

-  seinän max. korkeus 3600 mm

-  ei raskaita kiinnityksiä

-  jos raskaita kiinnityksiä tai pintamateriaalina laatoitus, runkojako

   k300

-  levyseinään tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla

   seinärunko vahvistetaan vahvistusrangoin ja -kaistoin 

   väliseinäjärjestelmätoimittajan ohjeiden mukaan

      -  kipsilevyt voidaan korvata erikoiskovalla kipsilevyllä

                 (kulutuskestävyyden lisäämiseksi)

              -  yli 3100 korkeissa seinissä erikoiskova kipsilevy

-  ARK suunnitelmien mukaisiin seiniin ääneneristysmineraalivilla

VS 3

Huoneiston sisäinen väliseinä
Ei-kantava/ei-jäykistävä väliseinä

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                -  raudoitus, liikuntasaumat, liittyminen vaaka- ja pystyrakenteisiin

                   sekä lävistykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

130 mm 2 Kalkkihiekkatiilimuuraus tai

kahi-harkko

EN 771-2 ja SFS 7001

mittapoikkeama

puristuslujuus normalisoitu

T1

f

b

 = 15 N/mm

2

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI120 EI180, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

VS 4

Tiiliseinä, kalkkihiekkatiili tai kahi-harkko, 130 mm

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

>150 mm 2 Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumaväli

>150 mm 4
Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

5
Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 > 60 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset 

   detaljipiirustusten mukaan

VS 7

Kantava väliseinä liikuntasauman kohdalla

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

dimensio
tuote

kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

1
Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

>200 mm 2 Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90: 120...170 mm, REI120: 150...220 mm, REI180:180...270 mm, YM asetus 848/2017

ÄÄNENERISTÄVYYS: D

nT,w

 > 55 (dB), YM asetus 796/2017

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

-  seinän liitokset rakennusrunkoon sekä lävistykset 

   detaljipiirustusten mukaan

-  seinän paksuus yleensä 200mm

-  seinän paksuus 220mm palo-osaston sisäisissä seinissä,

   kun R120, ja palo-osastojen välisessä seinässä, kun R180

-  seinän paksuus 270mm palo-osaston sisäisissä seinissä,

   kun R180

VS 8

Betoniseinä, kantava / osastoiva
Autohallin väliseinä

Tekijä Päiväys

Piirustuksen sisältöRakennuskohteen nimi ja osoite
AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

YP 2

Jännebetonilaattayläpohja, jälkijännitetty pilarilaatta
Yläpohja, autohallin kansi
Kylmä autohalli, kevyt ajoneuvoliikenne

AS OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA
Maisemamaalauksenkatu 10
00430 Helsinki

HJOE 8.10.2019

                   TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET:

                - betonilaatat ja tb-laatta säänkestävää betonia
                - vedeneristyksen alustan suhteellinen kosteus < 90 %
                - aluskermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla liimaten
                - väli-, ja pintakermit kiinnitetään kauttaaltaan kumibitumilla

hitsaten
                - vedeneristeelle on välittömästi työn valmistuttua suoritettava

vedenpainekoe
                -  vedeneristystyö on välittömästi onnistuneen vedenpainekokeen

 jälkeen suojattava pintarakenteilla
                -  kattokaivot hiekkapesällisiä sähkösaattolämmitettyjä käännetyn

 katon kaivoja erikoispiirustuksen mukaan, kaivojen ympärillä
 karkea suodatinkerros, jolla estetään hienoaineksen pääsy
viemäriin (kaivo ja putket AISI 316, putkien Ø >100 mm)

dimensio tuote kriteeri/ominaisuus ominaisuuden vaatimustaso

> 100 mm 1 Betoni- tai kivilaatat
rakennusselityksen mukaan,
asennushiekka

2 Geotekstiili 150 g/m2, saumat
limittäin 200mm

EN 13251

> 100 mm 3 Salaojituskerros; tiivistetty
sepeli, pesty

EN 13242 + SFS 7005 Ø 6...32 mm

4 Geotekstiili 150 g/m2, saumat
limittäin 200mm (tarvittaessa)

EN 13251

40 mm 5 Suulakepuristettu polystyreeni
XPS, sivut puolipontattu

EN 13164
lämmönjohtavuus
palokäyttäytyminen
puristuslujuus

lD =  0,033 W/mK
F
CS(10\Y) ³ 400 kN/m2

6 mm 6 Salaojamatto, esim. Enkadrain,
5006H/T110PP (Kaitos Oy)

EN 13252

7 Vedeneristys, kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissä,
juurisuojattu 1,5 m etäisyydellä
istutusalueista

EN 13707
käyttöluokka
kts. yleinen selostusosa taulukko
s. 6

VE80R

350...
510 mm

8 Kantava jännebetonilaatta
350-510 mm erikoispiirustusten
mukaan, yläpinta kallistettu,
pinta puuhierretty ja
sinkopuhallettu

BY45, luokka C
varmennustodistus

rakennepiirustusten mukaan

9 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

Laatoitetut alueet

29.11.2019



LEIKKAUKSET AH1, AH2, AH3

Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

1:100

33

UUDISRAKENNUS

MAISEMAMAALAUKSENKATU 10
ASUNTO OY HELSINGIN KUNINKAANMIEKKA

00430 HELSINKI

33405 7

Suunnitteluala

Työnumero - muutosPiirustuksen tunnus

Tiedosto

1611

ARK
PäiväysSuunnittelija

PUH 09 - 804 3373    GSM 0400 - 474 041

Kim Michael

TUNNUS LKM MUUTOS PIIRT. PVM

PÄÄPIIRUSTUS

arkm.fi ARKKITEHTITOIMISTO PET MICHAEL OY

KOMEETANKUJA 1 B   02210 ESPOO

SUUNNITELMAT ON LAADITTU TASOKOORDINAATISTON ETRS-GK25
JA KORKEUSJÄRJESTELMÄN N2000 MUKAAN

E-MAIL pet.michael@arkm.fi
www.arkm.fi
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:

1A. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, KAAKAONRUSKEA, KARHEA (1AV. VARJOLADONTA)
1B. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, PUNAINEN, KARHEA (1BV. VARJOLADONTA)
1C. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, KUURA, KARHEA (1CV. VARJOLADONTA)
1D. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, RUSKONKIRJAVA, KARHEA  (1DV. VARJOLADONTA)

2. PELTI, HARMAA
3. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
4. MAALATTU TERÄS, HARMAA

5. BETONI, SILEÄ PINTA
6. MAALATTU BETONI, VALKOINEN

7. LASI, KIRKAS
8. LASI, PYSTYRAITAKUVIO

29.11.2019



LEIKKAUKSET AH4, AH5

Viranomaisten arkistointimerkintöjä vartenTontti/Rn:o

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:

1A. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, KAAKAONRUSKEA, KARHEA (1AV. VARJOLADONTA)
1B. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, PUNAINEN, KARHEA (1BV. VARJOLADONTA)
1C. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, KUURA, KARHEA (1CV. VARJOLADONTA)
1D. TIILI, SAUMA HARMAA, ESIM. WIENERBERGER, RUSKONKIRJAVA, KARHEA  (1DV. VARJOLADONTA)

2. PELTI, HARMAA
3. MAALATTU ALUMIINI, HARMAA
4. MAALATTU TERÄS, HARMAA

5. BETONI, SILEÄ PINTA
6. MAALATTU BETONI, VALKOINEN

7. LASI, KIRKAS
8. LASI, PYSTYRAITAKUVIO
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As Oy Helsingin Kuninkaanmiekka
Väestönsuojalaskelma, S1-luokka

Asuntokerrosala yhteensä 3300 kem2.

suojatilan tarve:
0.02 x 3300 =  66.0 m2

henkilömäärä 0.75 henk /  suojatila m2 88 henkilöä

Rakennetaan 1 suoja:

 Suoja (VSS2)
 vars. suojatila             70.5 m2 (1 suojahuone) 
 sulkuteltta   2.5 m2
 IV-laitteisto (1,5 m / kpl) 2 kpl 3.0 m2
 ensiaputila (ei vaatimusta) 0.0 m2
 YHT             76.0 m2

Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto.

Varsinaisesta suojatilasta varataan tilaa:
-keittiö (vedenkeitin, jk, mu) 2 m2
-paikka varavesisäiliölle 40 l / m2 varsinaista suojatilaa (2640 litraa)
-paikka jäteastioille 15 l / m2 varsinaista suojatilaa (990 litraa)
-käymälät 1 kpl /alkavaa 20 m2 suojatilaa, 4 x 0.7 m2 / kpl

VSS-tilaan 3 ylimääräistä läpivientiä matkaviestintää varten.

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
-ilmanvaihtolaitteiston komero
-irtaimistokomerot
-väestönsuojan normaaliajan ovi
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