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OHJE TILAPAISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJARJESTELYISTA KOKOONTU-
MISTILOISSA

Ohje on laadittu yhteistydssa kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton
kesken ja sen tavoitteena on alueiden toimintamallien yhdenmukaistaminen. Ohje
on tarkoitettu pelastuslaitosten sisaiseen kayttoon arvioitaessa tilapaismajoituksen
turvallisuutta.

Saannosperusta

Ohje perustuu pelastuslakiin (379/2011), valtioneuvoston asetukseen pelastustoi-
mesta (407/2011), maankayttd- ja rakennuslakiin (132/1999) ja Suomen rakenta-
mismaarayskokoelman osaan E1 Rakennusten paloturvallisuus (2011).

Taustaa

Tilapaismajoituksella tarkoitetaan lyhytaikaista majoittumista tiloissa, joita ei ole hy-
vaksytty voimassa olevassa rakennusluvassa yopymis- tai majoituskayttoon. Tila-
paismajoitus tallaisissa tiloissa on mahdollista, mikali majoittumisen turvallisuusjar-
jestelyt on toteutettu taman ohjeen mukaisesti ja alueen pelastusviranomainen on
hyvaksynyt kyseiset tilat tilapaismajoituskayttoon.

Kun henkiloita majoitetaan esimerkiksi koulujen luokkahuoneisiin, paivakoteihin, ur-
heiluhalleihin, nuorisotiloihin tai seurojentaloihin, eli tiloihin joita ei ole suunniteltu
majoituskayttoon, tulee tilapaisen majoittumisen edellytykset kayda lapi yhdessa
kiinteiston omistajan seka alueen pelastusviranomaisen kanssa.

Tilapaismajoitukseksi katsotaan esimerkiksi viikon mittaisten suurten yleisdtilai-
suuksien tilapainen majoitus. Saanndllinen tai edella mainittua pysyvampi majoittu-
minen voidaan tulkita majoitustoiminnaksi. Rakennusvalvontaviranomainen ratkai-
see maankaytto- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n nojalla tarvitseeko tilapaisma-
joitus mahdollisesti rakennusluvan.

Mikali tilapaismajoituksen henkilo- ja paloturvallisuutta ei voida taata, pelastusviran-
omaisella on oikeus kieltda toiminta tai vaatia jarjestajalta lisatoimenpiteita onnet-
tomuuksien ehkaisemiseksi ja turvallisuusjarjestelyiden parantamiseksi. Pelastusvi-
ranomainen voi myos tapauskohtaisesti mydntaa poikkeuksia tdman ohjeen vaati-
muksiin.

lImoitusvelvollisuus ja palotarkastus

Majoituksen jarjestajan tulee ilmoittaa tilapaismajoituksesta pelastuslaitokselle va-
hintddn 14 vuorokautta ennen aiotun tilapaismajoituksen alkamista. limoitus teh-
daan sen alueen pelastuslaitokselle, jossa tilapaismajoitus tapahtuu.

www.pelastuslaitokset.fi
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Pelastusviranomaiselle on toimitettava ilmoituksen liitteena kiinteiston omistajan kir-
jallinen suostumus tilapaismajoitukselle.

Pelastusviranomainen suorittaa tarvittaessa palotarkastuksen kohteessa ennen tila-
paismajoituksen alkua. Tilapaismajoitukseen soveltuvat tilat ja niiden maksimihenki-
lomaarat voidaan maaritella myos kohteen muun palotarkastuksen yhteydessa.

Pelastussuunnitelma

Tilapaismajoitukseen kaytettavassa rakennuksessa on oltava pelastussuunnitelma,
jossa on otettava huomioon myos kohteen tavanomaisesta poikkeava kaytto ja tila-
painen kayttotavan muutos. Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviran-
omaisen nahtaville 14 vuorokautta ennen aiottua majoitustoimintaa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus tilapaismajoitukseen liittyvan riskienarvi-
oinnin johtopaatoksista, rakennuksen ja toiminnassa kaytettavien tilojen turvallisuus-
jarjestelyista, ohjeista onnettomuuksien ehkaisemiseksi seka muista mahdollisista
kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvista toimenpiteista. Pelastussuunnitel-
massa on oltava myos ohjeet siita, miten tilapaismajoitus voidaan kohteessa jarjes-
taa. Mikali tilapaismajoitus liittyy yleisdbtapahtumaan, on majoittuminen otettava
huomioon tapahtuman pelastussuunnitelmassa.

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen vi-
ranomaisen antaman maarayksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vas-
taava suunnitelma, erillista pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat
asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tasta on mainittava suunni-
telmassa.

Yleiset turvallisuusvaatimukset
Majoitustilat

Kaytettavien tilojen tulee soveltua majoittumiseen. Esimerkiksi fysiikan ja kemian la-
boratoriot seka teknisten tdiden luokat tai muut vastaavat tilat eivat sovellu majoitus-
kayttoon.

Majoittuminen tulee ensisijaisesti jarjestaa maantasokerroksessa. Majoittuminen on
mahdollista tata ylemmissa kerroksissa, mikali majoittujien toimintakyvyssa (havain-
to-, ymmarrys- ja liikkumiskyky) ei ole puutteita ja poistumisjarjestelyt ovat taman oh-
jeen vaatimusten mukaiset (katso kohta Poistumisturvallisuus). Jarjestelyistd on so-
vittava tapauskohtaisesti pelastusviranomaisen kanssa.

Luokkahuoneissa ja niihin verrattavissa olevissa tiloissa on oltava yhta henkil6a koh-
den 3 m2 tilaa. Juhla- ja liikuntasaleissa on tilaa varattava yhta majoittujaa kohden
vahintaan 6 m2, jotta riittavasta poistumisturvallisuudesta voidaan varmistua. Alueen
pelastusviranomainen voi maarata enimmaismajoittujamaaran myds tapauskohtai-
sesti.

www.pelastuslaitokset.fi
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Rakennuksessa, jossa tehdaan rakennustoita, tilapaiset majoitustilat tulee sijaita eri
palo-osastossa rakennustoihin nahden. Majoitustilan kulkuyhteydet eivat saa kulkea
rakennustyOalueen kautta.

Majoittumiseen kaytettavien tilojen oviin on kiinnitettava opastetaulu kaikilla tarvitta-
villa majoittujien kayttamilla kielilla. Opastetaulussa on oltava merkittyna tilan suurin
sallittu majoittuvien henkildiden lukumaara, ohjeet palo-, onnettomuus- ja sairaus-
kohtaustilanteisiin seka valvojien yhteystiedot ja kohteen tarkka osoite. Henkilomaa-
raan liittyvaa rajoitusta on noudatettava. Lisaksi majoitustilojen ovissa on oltava kart-
ta kerroksen poistumisreiteista ja alkusammutuskaluston sijainnista.

Tilapaismajoitukseen ei saa kayttda huonetiloja, jotka sijaitsevat ns. pussinperakay-
tavien varrella.

Majoitustiloissa ei saa tupakoida, polttaa kynttilita tai valmistaa ruokaa. Kahvin- ja
vedenkeitto on mahdollista ainoastaan valvottuna keittidtiloissa niihin tarkoitetuilla
keittimilla.

Jos majoituskayttoon kuulumattomat tilat lukitaan, lukitukset eivat saa haitata pois-
tumisturvallisuutta.

Poistumisturvallisuus

Tilapaismajoitukseen kaytettavalta poistumisalueelta tulee olla mahdollisuus poistua
kahta toisistaan riippumatonta reittia. Varatieikkuna (leveys vahintdan 500 mm, kor-
keus vahintaan 600 mm, leveyden ja korkeuden summa vahintdan 1500 mm) voi-
daan sallia toisena poistumisreittina tapauksissa, joissa ikkuna sijaitsee maantasos-
sa tai on muuten helposti kaytettavissa (pudottautumiskorkeus alle 3,5 metria ja ik-
kunassa kiintea avauspainike) eika tasta ole vaaraa henkilGturvallisuudelle poistujien
vahaisyyden johdosta. Varatie voidaan edellyttaa myos varsinaisten uloskayntien li-
saksi parantamaan poistumismahdollisuuksia, jos tama on henkiloturvallisuuden
kannalta tarpeen.

Poistumisreitit (kuten porrashuoneet) ja niihin johtavat kaytavat on pidettava esteet-
tomina. Poistumisreiteilla ei saa sailyttda tavaraa. Poistumisreitilld olevien ovien on
aina oltava avattavissa ilman avainta poistumissuuntaan kuljettaessa. Poistumisreit-
teja ei saa milloinkaan lukita ulkoapain. Kiinteiston mahdollinen sahkdinen varmuus-
lukitus ei saa estaa tiloista poistumista. Poistumisreittien tulee olla merkitty valaistuil-
la tai jalkiheijastavilla poistumisopasteilla.

Valvojien tulee sopia majoittujien kanssa, miten poistuminen majoitustiloista tapahtuu
ja miten poistumiskasky annetaan.

Palo-ovet on pidettava suljettuina. Palo-ovia ei saa kiilata auki asentoon. Mikali palo-
ovissa on automaattinen suljinlaitteisto, on huolehdittava, etta ovet paasevat sulkeu-
tumaan esteetta.

Palovaroittimet / automaattinen paloilmoitin

Jokaisessa majoittumiseen kaytettavassa tilassa on oltava palovaroitin alkavaa 60
m2 kohden. Poistumisreiteilld palovaroittimien etaisyys toisistaan saa olla enintdan

www.pelastuslaitokset.fi



S OHJE 4 (5)

. V”;’; .
5’) A Pelastuslaitosten Turvallisuuspalvelut
”“ kumppanuusverkosto
*;”\5“‘ 3.11.2015

12 metria. Asennuksissa on huomioitava, ettd palovaroittimet havaitsevat mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa alkavan tulipalon. Katon muodot, palovaroittimien suo-
jausalat sekd mahdollisten palkkien tms. vaikutukset on huomioitava asennuksessa.
Jos majoitustilassa tai kaytavallda on alas laskettu katto, josta on auki 50 % tai
enemman (esim. ritildkatto), sijoitetaan palovaroittimet valitilan kattoon.

Majoittumisen vastuuhenkildiden / rakennuksen omistajan on huolehdittava palova-
roittimien toimintakunnon sailymisesta majoitustapahtuman ajan. Palovaroittimien va-
raparistoja on oltava saatavilla.

Mikali kohde on varustettu palovaroitinjarjestelmalla tai hatakeskukseen liitetylla au-
tomaattisella paloilmoitinjarjestelmalla, tulee varmistaa, etta majoittumiseen kaytetta-
vat tilat ja poistumisreiteille johtavat kaytavat on varustettu savuilmaisuun perustuvil-
la paloilmaisimilla. Tarvittaessa tiloihin on lisattava savuun reagoivat palovaroittimet.

Kiinteiston pelastusteiden tulee olla merkittyja ja esteettomia. Merkityille pelastusteil-
le ja rakennusten lahelle ei saa pysakoida.

Alkusammutuskalusto

Maijoitustiloissa tulee olla riittdva alkusammutuskalusto, etaisyys korkeintaan 30m.
Majoitukseen kaytettavissa suurissa tiloissa, kuten liikunta- ja juhlasaleissa alku-
sammutuskalusto sijoitetaan poistumistien ovien yhteyteen

Alkusammutuskaluston sijoituspaikat on oltava merkitty.

Tilojen valvonta

Yoaikaan valvojia on oltava vahintaan kaksi, joista ainakin toisen on kierrettava ma-
joitustiloissa. Henkilomaaran noustessa huomattavasti (>100) voidaan valvojia maa-
rata lisaa. Mikali majoittujia on alle 30 ja majoittujat ovat samassa tai vierekkaisissa
tiloissa, riittdad yhden valvojan lasnaolo. Valvojien on oltava taysi-ikaisia

Valvojien tehtdvana on valvoa turvallisuusvaatimusten noudattamista. Valvojat on
perehdytettava kohteen seka tilaisuuden pelastussuunnitelmiin, rakennuksen pois-
tumisreitteihin ja mahdollisiin varateihin, alkusammutuskaluston sijaintiin seka toimin-
taan poistumis- ja onnettomuustilanteissa. Lisaksi heilla on oltava riittavat valmiudet
alkusammutuksen suorittamiseen (esimerkiksi AS1) ja ensiavun antamiseen (esi-
merkiksi EA1). Valvojat tulee ohjeistaa toimimaan myds tapauksissa, joissa ulkopuo-
lisia pyrkii sisalle majoitustiloihin.

Valvojien paivystyspiste on oltava tarkoituksenmukaisessa paikassa. Paivystyspis-
teessa on oltava sammutin ja ensiapuvalineet.

Paivystyspisteessa, seka majoitushuoneiden ovissa on oltava toimintaohjeet palo- ja
onnettomuustilanteita varten. Ohjeesta tulee ilmeta:

» hatanumero

* rakennuksen nimi, osoite ja kaupunki/kunta

www.pelastuslaitokset.fi
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« tilan/kerroksen kartta josta selviaa kaksi lahinta uloskaytavaa
* paikka, jossa ohjeen lukija on

+ alkusammuttimien sijainti

* kokoontumispaikka

Tilapaismajoituskohteen edustajan tulee tutustuttaa majoittuvan ryhman vastuuhen-
kilot tilapaismajoituskohteen turvallisuusjarjestelyihin.

Majoittumisen vastuuhenkilolla on oltava kaytossaan luettelot majoittuvista henkildis-
ta huonetilojen tarkkuudella.

Valvonnan maksullisuus

Paaosa pelastuslaitoksen suorittamasta valvontatydsta on pelastuslain 379/2011 96 §:n mu-
kaisesti maksullista 1.1.2013 alkaen.

www.pelastuslaitokset.fi



