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JULKISIVUMATERIAALIT:

1.   KENITEX-PINNOITE, ALLA PESTY TERASTIRAPPAUS   KELTAINEN
2.   LAKATTU TAMMI      TAMMI
3.   BETONIPILARI, MAALATTU, HAKATTU    VALKOINEN
4.   KLINKKERITIILI       VAALEAN KELTAINEN
5.   KENITEX-PINNOITE, ALLA KAMMALLA HAKATTU TERASTIRAPPAUS KELTAINEN
6.   KIILLOTETTU LUONNONKIVIVERHOUS KARJALAN KIVI   MUSTA
7.   PELTI        KUPARI
8.   METALLIRAKENTEISET NÄYTEIKKUNAT JA OVET   PATINOITU MESSINKI
9.   LAKATUT TAMMI-IKKUNAT JA -OVET    TAMMI
10. PELTIKATTO       KUPARI
11. METALLIKAIDE       PUNAINEN
12. SYÖKSYTORVI/RÄYSTÄSKOURU     KUPARI
13. SYÖKSYTORVI/RÄYSTÄSKOURU      GALVANOITU PELTI
14. KATTOSILTA       PUNAINEN
15. SOKKELI PELTIVERHOUS      MUSTA
16. TERÄSKAIDE+KIRKASLASI      PUNAINEN
17. GRANIITTIPORTAALI      MUSTA
18. PRONSSIOVET       PRONSSI
19. KENITEX-PINNOITE, ALLA KALKKILAASTIRAPPAUS   KELTAINEN
20. PUU, MAALATTU      VALKOINEN
21. PELTI, MAALATTU      VALKOINEN
22. IV-SÄLEIKKÖ       KUPARI

elina
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RAKENNETYYPIT
VP1
Uusi rakenne:
Pintamateriaali ja -käsi ely
TB-lii olaa a   80 mm
Tasausvalu, palkkien päällä  0-30 mm
Jäykkä mineraalivilla alalaatan päällä 50 mm
Vanha rakenne:
Kantava alalaa aholvi  360 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP2
Uusi rakenne:
Pintamateriaali ja -käsi ely
TB-lii olaa a   80 mm
Tasausvalu, palkkien päällä  0-30 mm
Mineraalivilla, kova   ~30 mm
Vaahtolasimurske   ~425 mm
Vanha rakenne:
Kantava alalaa aholvi  ~485 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP3
Pintamateriaali ja -käsi ely
Tasoite
Kantava TB-laa a   400 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP4    REI60
Pintamateriaali ja -käsi ely
TB-lii olaa a   200 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP5.2
Uusi rakenne:
Pintamateriaali ja -käsi ely
TB-lii olaa a   80 mm
Tasausvalu   0-30 mm
Jäykkä mineraalivilla  50 mm
Vanha rakenne:
Kantava alalaa aholvi  ~360 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP10
Uusi rakenne:
Pintamateriaali ja -käsi ely
Betoni pintalaa a   40-50 mm
Vaahtolasimurske   ~90 mm
Vanha rakenne:
Kantava TB-laa a   ~140 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP11
Pintamateriaali ja -käsi ely
(vanhan purku)
Vanha rakenne:
Pintalaa a/tasausbetoni  ~50 mm
Kantava TB-laa a   ~140 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VP12, IV-konehuoneen laajennuksen la a
Vanha YP:n TB-ylälaa a  80 mm
Uusi TB-laa a   150 mm
Vedeneriste

US1 (pa erisyvennys)
Uusi rakenne:
Tasoitus + pintakäsi ely
Siporexmuuraus, ohutsaumat 200 mm
Laas täy ö
Vanha rakenne:
Kahi ilimuuraus   ~130 mm
Julkisivurappaus

US2, IV-konehuoneen vino ulkoseinä
Reikäpel verhoiltu mineraalivilla 30 mm
2 x kipsilevy, 15+15 PS  30 mm
Koolaus, k400   25 mm
Höyrynsulkukalvo
Termorangat, k600   250 mm
- mineraalivillaeristys
Säänkestävä tuulensuojalevy  9 mm
Koolaus, k400   25 mm
Kuumasinki y teräspoimulevy 45 mm
Koolaus, k400   25 mm
Umpipon laudoitus  25 mm
Kuparipel , rimasaumat

US3, IV-konehuoneen ulkoseinä
Reikäpel verhoiltu mineraalivilla 30 mm
2 x kipsilevy, 15+15 PS  30 mm
Koolaus, k400   25 mm
Höyrynsulkukalvo
Termorangat, k600   250 mm
- mineraalivillaeristys
Säänkestävä tuulensuojalevy  9 mm
Koolaus, k400 x2   25+25 mm
Umpipon laudoitus  25 mm
Kuparipel , rimasaumat

VS1
Laminoitu turvalasi   8-12 mm

VS2
Pintamateriaali ja -käsi ely
Märkä lakipsilevy, EK  13 mm
Teräsranka, k600   66 mm
- Mineraalivilla, 50 mm
Kipsilevy EK   13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS3
Pintamateriaali ja -käsi ely
Märkä lakipsilevy, EK  13 mm
Teräsranka, k600   66 mm
Märkä lakipsilevy, EK  13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS4    EI60
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kipsilevy, EK x2   13+13 mm
Teräsranka, k600   120 mm
- Mineraalivilla, 50 mm
Kipsilevy, EK   13 mm
Kipsilevy, EK   13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS6
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kipsilevy, EK   13 mm
Teräsranka, k600   66 mm
Märkä lakipsilevy EK  13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS7
Tasoitus, vedeneristys ja laatoitus 
Kevytsoraharkko   125 mm
Tasoitus, vedeneristys ja laatoitus 

VS8.1
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kipsilevy, EK x2   13+13 mm
Teräsranka, k600   66 mm
Vanerilevy   15 mm
Kipsilevy, EK   13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS8.2
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kevytsoraharkko   125 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS9
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kipsilevy x2   13+13 mm
Teräsranka, k600   120 mm
- Mineraalivilla, 70 mm
Kipsilevy x2   13+13 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS10    EI90
Pintamateriaali ja -käsi ely
Polte u reikä ilimuuraus  130 mm
Pintamateriaali ja -käsi ely

VS11    REI60
Pintamateriaali ja -käsi ely
TB-seinä    200 mm

VS12    REI60
Pintamateriaali ja -käsi ely
Kevytsoraharkko   100 mm

YP1, IV-konehuoneen yläpohja
2 x kumibitumikermi  ~10 mm
Kova mineraalivilla   30 mm
Kova urite u mineraalivilla  250 mm
Höyrynsulkukalvo
Kantava teräspoimulevy  130 mm
Kova mineraalivilla, PS  50 mm
Reikäpel verhoiltu mineraalivilla 30 mm
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