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Tunnus 20-0948-20-A
LP-091-2019-08810

Hakija PPJ Jalkapallohalli Oy

Rakennuspaikka Lansisatama, 091-020-9904-0001
Tyynenmerenkatu 23

Pinta-ala 47410 m?

Kaava Asemakaava 12277

Lainvoimaisuus 2015

Alueen kayttod VU, Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

uph, Ohjeellinen pallokentta. Alueelle saa pystyttaa ylipaineisen

palloiluhallin vuosittain 15.9. - 15.5. valiseksi ajaksi.
Paasuunnittelija Miettinen Juha Samuli

arkkitehti

JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennustoimenpide Ylipaineisen jalkapallonhallin (743) rakentaminen
aloittamisoikeudella, rakennuspaikka 91-20-9904-1,
Tyynenmerenkatu 23, Hakija PPJ Jalkapallohalli Oy.

HEL 2020-005011

Jatkasaaren liikuntapuistoon rakennetaan asemakaavan mukainen
ylipaineinen jalkapallon harjoitushalli teknisine tiloineen
(kayttotarkoitusluokka 743).

Lupahakemuksen yhteydessa haetaan vakuutta vastaan myos
oikeutta rakennustoiden aloittamiselle, ennen kuin rakennuslupa on
tullut lainvoimaiseksi.

Harjoitushallille haetaan rajoitettu kayttooikeus kokoontumistilana
enintaan 500 henkildlle peleihin, harjoitteluun ja satunnaisiin
myyjaisiin.

Kaupunkiymparistdon myontaman poikkeamispaatoksen (HEL 2019-
002025) nojalla ylipainehalli toteutetaan ymparivuotisena
rakennuksena asemakaavan edellyttaessa hallin purkamista
kesakausiksi (15.9.-15.5.). Poikkeamispaatés mahdollistaa myos
hallin luoteispuolelle rakennettavan kerhorakennuksen rakentamisen,
mille haetaan erillinen rakennuslupa.

Suunnitteluratkaisu

Ylipainehalli on muodoltaan pallokentan paalle toteutettava
kaksoiskupolimainen rakennus. Suunniteltu kayttdika on perustuksille
50 vuotta ja katteelle 25 vuotta. Hallissa ei ole kiinteaa katsomoa ja
sen enimmaiskayttajamaara on rajoitettu 500 henkiloon.

Tilan kaytto on hakemuksessa rajattu harjoitusten ja turnausten
lisaksi esim. urheiluseuran kirpputorimyyjaisiin. Myyjaiskalusteita ei
sailyteta hallissa. Vain paapiirustuksissa esitetty varastointi ja
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kalustus on hallissa pysyvasti mahdollista.

Hallin kayttajien tarvitsemat puku- ja pesuhuoneet, wc-tilat ja kenttien
huoltotilat on rakennettu Liikuntapuiston esteettomaksi suunniteltuun
pukuhuone- ja huoltorakennukseen. My0s jatehuolto toteutetaan
yhteistyossa Liikuntapuiston kanssa.

Palloiluhalli on esteetdn. Sisaankaynnin pyodroéovi on mitoitettu
toimimaan myos pyoratuolia tai rollaattoria kayttavien henkildiden
kaytettavaksi.

Tontinkaytto ja hulevedet

Rakennuksen pohjoiskulmassa sijaitseva paasisaankaynti on hyvin
saavutettavissa kevyen liikenteen vaylalta ja 40 autopaikan
lahipysakadintialueelta. Huoltosisaankaynti sijoitetaan
Tyynenmerenkadun puoleiseen itakulmaan.

Rakennuspaikka maisemoidaan osana koko urheilupuistoalueen
ymparistosuunnitelmaa. Hulevesia viivytetaan ennen kunnalliseen
hulevesiviemariverkostoon johtamista.

Julkisivut

Hankkeen sijoittuminen kaupunkikuvaan on kasitelty
ennakkoneuvotteluiden ja poikkeamispaatoksen yhteydessa.
Hankekuvauksen mukaan vaalealla UV-suojatulla pvc-muovilla
pinnoitettu halli toteutetaan teknologialla, jonka ansiosta hallin
ulkomuoto on linjakas ja tasmallinen. Enimmillaan n. 28 m korkea
kokonaismuoto kaareutuu sulavasti, eika pintaan synny poimuja tai
kulmikkuutta. Kookkaan hallin hahmoa jasennetaan epasymmetrian
keinoin. Samalla estetdan sen korkeutta kasvamasta liiallisesti.
Kankaisiin sijoitetut valoa lapaisevat alueet muodostavat hallin
pintaan kuvion, joka antaa sille julkisen rakennuksen ilmeen.

Rakenteet ja talotekniikka

Kaksikuorisen polyesterikuituvahvisteisesta kankaasta rakennettavan
hallinrakenteen sisapuolella ja valitilassa vallitsee ulkoilmaa
korkeampi painetaso. Hallin sisaan ja kuorien valiseen tilaan
puhallettu ilma pitaa vaipan pystyssa ja oikeassa muodossaan.
llmapuhalluksen jatkuvuus varmistetaan sahkovirran katkeamisen
varalta automaattisella varajarjestelmalla.
Paineensaatbautomatiikalla kompensoidaan tuulen ja runsaan
lumisateen vaikutuksia hallin vaipan valiaikaisiin muodonmuutoksiin.

Ylipainehalli ankkuroidaan kenttaa ymparaoiviin kiinteisiin
perustuksiin. Perustus suunnitellaan ja toteutetaan suojaamaan
hallia ulkopuolisilta iskuilta. Hallin kangas on kasitelty pitkaikaiseksi
seka kosteutta ja likaa hylkivaksi.

Rakennus varustetaan kaukolammolla/kaukokylmalla ja koneellisella



HELSINGIN KAUPUNKI

FACTA-ASIAKIRJA

YMPARISTO- JA LUPAJAOSTO

04.06.2020 3

Kuuleminen

ilmanvaihdolla. Halli aidataan ja sen tekniset tilat (Iammitysyksikko,
IV-koneet, varavoimakone ja sdhkdpaakeskus) sijoitetaan
ulkopuolisen maakummun alle, josta tekniikkaputket kanavoidaan
maan alaisesti halliin.

Erityisselvitykset

- perustamistapalausunto

- rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet-asiakirja

- rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1

- rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen lausunto

- energiaselvitys- ja todistus, energiatehokkuusluokka B (2018)

- alustava LVI-jarjestelmakuvaus hankekuvauksessa

- palotekniset suunnitelmat lisatarkasteluineen ja simulointeineen
- paloteknisten suunnitelmien kolmannen osapuolen lausunto

- selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta

- hairidvalotutkielma

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat

- poikkeamispaatos

- hankekuvaus

- alueryhman muistio

- teknisen tyoryhman lausunto
- vakuusasiakirja

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta. Naapurit eivat ole esittaneet huomautuksia
hakemuksesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Paloteknisen suunnitelman mukaan ylipainehallissa poiketaan
vahaisesti seuraavista Ymparistoministerion
paloturvallisuusasetuksen (848/2017) luokkiin ja lukuarvoihin
perustuvista vaatimuksista:

- kantavien rakenteiden palonkesto

- ulkoseinan ja katteen pintakerrosluokat
- hallin suuri palo-osastokoko

- suurin poistumisetaisyys

Perustelu: Kohteen paloluokka on P0O. Poikkeamiset on
paloteknisessa suunnitelmassa perusteltu oletettuun
palonkehitykseen ja palosimulointeihin pohjautuen.

Paloteknisesta suunnitelmasta ja simuloinneista annetun kolmannen
osapuolen lausunnon mukaan ylipainehallissa oletetut palotilanteet
on arvioitu asianmukaisesti noudattaen yleisesti hyvaksyttyja
menetelmid. Lausunnon mukaan esitettyjen raporttien oletuksilla ja
perusteilla halli on riittavan paloturvallinen suunnitellussa kaytéssa.
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Hankkeen laajuus

Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

8761 m?
133290 m*
PO

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
Aloittaminen
Vakuuden laji

Vakuus
Vakuuden perusteet

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistoministeridon asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

Rakennus varustetaan paloilmoittimella. Myds tekniseen tilaan
asennetaan paloilmaisimet, joiden halytyksesta halli tyhjennetaan
ihmisista. Poistumiskehotus annetaan automaattisesti hallin
kuulutusjarjestelmalla.

Sijaintilausunto
25.03.2020
lausunto

Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
20.03.2020
palautettu

Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyot ennen paatdksen
lainvoimaisuutta.

Tilivarojen panttaus/kuittaamattomuustodistus

50000 euroa

Rakentamisen tahdistaminen kaupungin liikkuntapuiston
maarakentaisen aikataulun kanssa.

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Hanke on mydnnetyn poikkeamispaatoksen ja sen ehtojen
mukainen. Poikkeaminen paloturvallisuusasetuksesta (848/2017) on
vahainen seka toiminnallisin simulaatioin ja asiantuntijalausunnoin
perusteltu.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lupaméaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tydnjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. ty6t aloitetaan:

- Vastaava tydnjohtaja
- Kvv-tydnjohtaja
- lv-tyonjohtaja
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Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkinta
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus

- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Hallirakennus saa olla paikallaan katerakenteelle esitetyn 25 vuoden
elinkaaren ajan, kauintaan asemakaavassa esitetyn talvikauden
loppuun, 15.5.2045 saakka.

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen pitkaaikaisen
tontinvuokrasopimuksen solmimista, eika ennen kuin
poikkeamispaatds on saanut lainvoiman (lainvoimaisuustodistus).

Ennen rakentamista valmistelevien tdiden aloittamista on otettava
yhteys Jatkasaaren logistiikkaoperaattoriin seka kaupungin maa- ja
kallioperayksikkoon.

Ennen rakennustoiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
rakennusvalvonnan aloituskokous.

Aloituskokouksessa tulee esittaa kosteudenhallintasuunnitelma seka
tydmaa-aluetta ja rakentamista koskeva tyomaa- ja
logistiikkasuunnitelma, joissa mm. esitetaan, miten rakennustdiden
aikaiset haitat ymparistoon minimoidaan.

Aloituskokouksessa hankkeeseen ryhtyvan tulee osoittaa, etta
hankkeen toteuttaminen tapahtuu riittavassa yhteistyossa
ymparoivien alueiden rakennushankkeisiin ryhtyvien kanssa.
Aloituskokouksen pitamisesta ja ajankohdasta on toimitettava tieto
Jatkasaaren logistiikkaoperaattorille.

Tydmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava kayttaen
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Sovelletut oikeusohjeet

tiiviita lavoja ja kuormat on peitettava.

Ennen kun rakennus hyvaksytaan kayttoon otettavaksi, on
rakennusvalvonnalle toimitettava taloteknisten toimintakokeiden
dokumentit, vuotoilman mittaus mukaan lukien.

Taloteknisten laitteiden aiheuttama melutaso on mitattava ennen
rakennuksen kayttoonottoa. Rakennusvalvontaan on toimitettava
aanimittauspoytakirja ilmanvaihtolaitteiston ymparistoon
aiheuttamasta aanitasosta.

Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittua 500 henkilon
enimmaismaaraa koskeva ilmoitus on kiinnitettava nakyvalle paikalle
kokoontumistilaan.

Rakennukselle on laadittava kaytto- ja huolto-ohje, jossa myos
maaritellaan sailytettavaksi sallitut kalusteet ja varusteet.sallittuine
sijainteineen.

Maankaytto- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-g,ijak §, 133 §, 135 §,
144 §, 174 §ja 175 §

Paatoksen antaminen

Valitusosoitus

Kasittelija

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatdksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
Pirkka Hellman

arkkitehti
puh. 310 26340



