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Tunnus 8-1114-20-A

LP-091-2019-08911

Hakija YIT Suomi Oy
Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0189-0004
Kanavakatu 14
Pinta-ala 2928 m?
Kaava 12446
Lainvoimaisuus 2018
Alueen kaytto Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa yleisen pysakaintilaitoksen tiloja

suojavyohykkeineen korkeusasemien -30..-5 valille.

Maanalaiseen yleiseen pysakdintilaitokseen saa sijoittaa enintaan
500 autoppaikkaa.

Asemakaavassa on maaritelty alueet, joille saa sijoittaa yleisesta
pysakointilaitoksesta maan pinnalle johtavan ajoluiskan, porras-
ja hissikuilut suojavyohykkeineen, tuloilmakuilut
suojavyohykkeineen poistoilmakuilut suojavyohykkeineen.

Lisaksi asemakaavassa on mm. rakentamisen laatuun
(historiallisen ympariston huomioiminen) ja ulkotilojen
pintamateriaaleihin seka tulvarajan huomioimiseen kohdistuvia
maarayksia.

Paasuunnittelija Pajakoski Juha
arkkitehti
Sitowise Oy

Rakennustoimenpide = Maanalaisen pysakointilaitoksen (0513) rakentaminen ja
maanalaisen polttoainesailion osittainen purkaminen ja
tayttaminen

HEL 2020-006603

Katajanokan etelareunalle rakennetaan maanalainen
pysakointilaitos 500 autolle. Pysakainti sijoittuu kahteen
vierekkaiseen yksikerroksiseen halliin. Hallin alin lattiataso on
noin 25 metrid maanpinnan alapuolella. Halliston liikenne on
yksisuuntaista kiertaen vastapaivaan. Ajoneuvojen
korkeusrajoitus tulee olemaan 2,5 metria. Pysakointiruudut ovat
2,6 metria leveat vinopysakaintiruudut 70 asteen kulmassa.
Ruuduista 11 on mitoitettu toimintarajoitteisille soveltuviksi, 15
varustetaan sahkoautojen latauspisteella ja 15 tehdaan varaus
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latauspisteen myohemmalle asentamiselle.

Pysakointilaitoksen ajoyhteys katutasolta jarjestetaan toistaiseksi
rakentamattomalta tontilta Kanavakadun itapaasta
kaksisuuntaisella sisaan/ulosajorampilla suunnitteilla olevan
hotellirakennuksen alta.

Hisseilla varustettuja jalankulku- ja poistumistieyhteyksia
maanpinnalle ajoyhteyden lisaksi rakennetaan kolme kappaletta
asemakaavassa osoitettuhin sijainteihin.

Kuilun A (Iantinen yhteys) sisaankaynti sijoittuu uudisrakenteena
ulkoministerion rakennuksen (8-142-5) itapaadyssa sijaitsevalle
aukiolle olemassa olevan pumppaamorakennuksen laheisyyteen.

Kuilun B sisaankaynti integroidaan entiseen OTK:n
keskusvarastorakennukseen (8-186-5). Kulkuyhteys on
riippumaton kiinteiston muusta toiminnasta.

Kuilun C (itainen yhteys) sisaankaynti integroidaan suunnitteilla
olevan hotellirakennukseen (8-189-4). Kulkuyhteys on
riippumaton kiinteiston muusta toiminnasta.

Koska katukorkeuksista johtuen pysakointilaitoksen sisadnajo +
2,3 (N2000) ja jalankulkuyhteydet (A ja C) tapahtuvat tulvarajan +
3,3 (N 2000) alapuolelta on ajorampin suuaukkoa ymparoivat
rakenteet seka sisaankayntikuilut mitoitettu vedenpaineelle
tulvarajaan asti. Sisdanajon seka kuilujen sisaankayntien kohdalla
tulvasuojaus hoidetaan poikkeustilanteessa tarvittavassa
laajudessa rakenteellisilla elementeilld, jotka sailytetaan helposti
saavutettavassa paikassa.

Autosuoja varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla,
automaattisella hatakeskukseen yhdistetylla paloilmoittimella,
palokelloilla, palopainikkeilla seka tavanomaisella
alkusammutuskalustolla. Lisaksi autosuoja varustetaan kiintealla
kuivalla sammutusvesiputkistolla ja palomieshissilla. Autosuojaan
ja ajoluiskaan toteutetaan koneellinen savunpoistojarjestelma.

Rakenteellisen turvallisuuden, pohjarakenteiden ja pohjavesien
turvallisuuden riskiarvio seka paloturvallisuuden riskiarvio on
toimitettu.

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvion mukaan hanke on
katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3) luokkaan kuuluvaksi.

Pohjarakenteiden ja pohjavesien turvallisuuden riskiarvion
mukaan hanke on katsottu riskitasoltaan keskimmaiseen R2 (1-3)
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luokkaan kuuluvaksi. Riskiarvioiden mukaan hankkeessa on
kalliorakentamisen vaativuusluokka KL, joka vastaa geoteknista
vaativuusluokkamaarittelya GL. Ks. Vaylaviraston ohjeet, esim.
Kalliotunnelin kalliotekninen suunnitteluohje 28/2019.

Paloturvallisuuden riskiarvion mukaan hanke on katsottu
riskitasoltaan vaativimpaan R3 (1-3) luokkaan kuuluvaksi.
Riskiarvioiden mukaan tila sijaitsee n. 25 metria maanpinnan
alapuolella ja palo-osaston koko on poikkeuksellisen suuri (16
000 m2), jonka seurauksena paloturvallisuuden arviointi perustuu
toiminnalliseen palomitoitukseen (PO).

Paloturvallisuuden varmistamiseksi hakija on toimittanut
ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon paloturvallisuusratkaisuista.
Ulkopuolinen tarkastaja puoltaa esitettyjen maanalaiselle
pysakointilaitokselle palotilanteessa tehtyjen tarkastelujen
hyvaksymista. Asiakirjassa on mainittu tehdyt oletukset
pysakointilaitoksen kayttotavalle, siella olevalle palokuormalle,
poistumisreiteille ja paloteknisille jarjestelmille. Teknillinen
tyoryhma puoltaa kannanotossaan 12.12.2019 palosimuloinnin
lahtomaarittelyasiakirjassa esitettyja ratkaisuja, jotka on tarkistettu
lupa-asiakirjoihin seka lisatty lupamaarayksiin.

Erityisselvitykset:

Selvitys ilmanvaihdosta

Kerrosalalaskelma

Pohjavesilausunto

Ulkopuolisen asiantuntijan lausunto pohjavesien hallinnasta
Energiaselvitys

LVIA jarjestelmakuvaus

Palotekninen selvitys

Kolmannen osapuolen tarkastus paloturvallisuudesta
Palosimuloinnin raportti

Perustamistapaselvitys

Kalliolaatukartta

Louhintat6iden riskianalyysi

Esteettomyysselvitys

Kosteudenhallintaselvitys

Perustamistapalausunto

Selvitys pilaantuneista maista

Palotekninen suunnitelma

Selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta
Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka B (2018)
Hulevesisuunnitelma

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:
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Hankekuvaus

Naapurin kuuleminen

Teknisen tyoryhman lausunto
Alustava sopimus yhteisjarjestelyista

Suunnittelualueella sijaitsee Finnjetin kaytosta poistettu
maanalainen polttoainesailio. Sailidta puretaan tarvittavassa
laajuudessa ja jaljelle jaava osa puhdistetaan ja taytetaan
murskeella rakentamisen yhteydessa. Sailidtilan ymparille on
hallitilojen osalta jatetty suojavyohyke, jotta sailiolla ja
pysakointilaitoksella ei ole yhteisvaikutusta toisiinsa.

Lisaselvitys Hakijan teettdaman asiantuntijan tekeman simulointiselvityksen
mukaan pysakointilaitoksen ajoyhteyden toteuttaminen
Kanavakadun Sataman puoleiseen paahan ei aiheuta merkittavaa
haittaa liikenteen sujuvuudelle Kanavakadulla.
Pysakointilaitoksen sijoittaminen Katajanokalle tuo
kokonaisuudessaan jonkin verran lisaa liikkennetta
pysakointipaikkamaaran lisaantyessa, mutta pysakointipaikan
etsimisesta aiheutuva ylimaarainen ajosuorite vahenee.

lImatieteenlaitoksen laatiman selvityksen mukaan
pysakointilaitoksen poistopiipuista ulkoilmaan johdettujen
paastojen leviamis- ja laimenemisolosuhteet ovat ilmanlaadun
kannalta riittavan hyvat eika paastoista aiheudu suunnitellulla
ratkaisulla ihmisille terveydellista haittaa tai huomattavaa
ylimaaraista lisaaltistumista ilman epapuhtauksille. Ajotunneleiden
suuaukoilta vapautuvien paastojen aiheuttamat
typpidioksidipitoisuudet alittavat laskelmien mukaan myds selvasti
typpidioksidipitoisuuden raja- ja ohjearvot.

LouhintatyOon aikana suurin nakyva vaikutus ymparistoon on
louheenajo. Maansiirtoautoina tama tarkoittaa noin 140
autokuormaa paivassa. Louhekuljetusten huippuja ei ajoiteta
samaan aikaan Kanavakadun muiden liikenteellisten
huippuajankohtien (Satama) kanssa. Hakijan Imoituksen mukaan
tyomaalla ei siten ole merkittavia vaikutuksia Katajanokan
likenteen sujuvuuteen.Tyokoneita sailytetaan louhinnan
alkuvaiheen jalkeen paaosin itse tunnelissa.

Tyo6ajat noudattavat Kaupungin ymparistokeskuksen antamia
tydaikoja, porausta tehdaan sallituissa tyoajoissa lahes
kokoaikaisesti. Meluava tyo aiheutuu Iahinna
rajahdystapahtumista, joita on keskimaarin paivittain kahdesta
viiteen.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille
lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vahaisten
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poikkeamisten johdosta.

Naapuritontin 91-8-189-2 haltija Suomen elokuvasaatio on
esittanyt hakemuksesta seuraavat huomautukset:

Saatio on huolestunut louhintatyon aiheuttamasta hairiosta
toiminnalleen. Paivittain saation kiinteistossa tydskentelee 40 - 50
henkil6a seka vierailee laaja asiakaskunta. Mahdolliset rajaytys-,
tarina- ja meluhaitat saattaisivat johtaa tyoskentelyn
keskeytymisen kokonaan, joten niiden ajoitus tulee suunnitella
yhteistydssa kiinteiston toimijoiden kanssa.

Hakija toteaa vastineessaan, ettd hankkeelle tullaan laatimaan
viestintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon Iahialueen
toimijoiden tiedontarve. Tyon aikana jarjestetaan sovituin valiajoin
yhteensovituspalavereita naapureiden ja tydmaan valilla ja haittaa
aiheuttavien toiden toteutuksessa pyritaan mahdollisuuksien
mukaan

ottamaan huomioon ympariston tarpeet. Hankkeesta on tehty
louhintatoiden riskianalyysi.

Poikkeamiset perusteluineen

Pysakointilaitoksen sijoittuminen kiinteiston 91-8-189-4 lisaksi
myo0s kiinteistoille 91-8-184-6, 91-8-186-5, 91-8-187-8,
91-8-188-3, 91-8-189-2, 91-8-9901-100 ja 91-8-9906-100
myonnetaan maankaytto- ja rakennuslain 175 §:ssa tarkoitettuna
vahaisena poikkeamisena rakennusluvan yhteydessa.

Varsinainen louhinta on kaava-alueen sisalla. Louhinnan
suojavyOhyke / kallioankkurit ylittavat kaavarajan vahaisissa
maarin liitepiirustuksen osoittamissa paikoissa.

Pysakointilaitoksen louhinnan suojavyohyke ylittda kaavarajan
vahaisissa maarin. Ylitykset johtuvat paaosin pysakointilaitoksen
suorakaiteen muodosta. Kaava perustuu mutkikkaaseen
pohjamuotoon, suoristetulla pohjamuodolla saavutetaan helposti
orjentoituva ja kaytettava pysakointilaitos. Ylitykset sijoittuvat
kaupungin katualueella tai kaupungin omistaman tontin
alapuolelle.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska ylittda asemakaavassa
osoitetun sijainnin 3,5 m. Perusteluna tarkoituksenmukainen
sijainti suunnitteilla olevan hotellin pojaratkaisun kanssa.

Poikkeamia voidaan pitaa vahaisina.

Rakennusoikeuden kaytto
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Kayttotarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
autosuoja 0 19117 19117
Hankkeen laajuus
Kokonaisala 19117 m?
Tilavuus 90000 m?
Paloluokka PO
Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

Sijaintilausunto
12.02.2020
lausunto

Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO
25.02.2020
ei huomautettavaa

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Poikkeamiset asemakaavasta ja rakentamisen saadoksesta ovat
vahaiset ja perustellut.

Naapurin huomautukset louhintatyon suorittamisesta on
lupamaaryksissa huomioitu.

Lupamaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- Iv-tyOnjohtaja

Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- opastesuunnitelma

- rakennesuunnitelmat
- louhintasuunnitelma
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- pohjaveden hallintasuunnitelma
- kalliorakennuspiirustus

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Hyvissa ajoin ennen louhintatdihin ryhtymista hankkeelle tulee
laatia viestintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon Iahialueen
toimijoiden tiedontarve. Tyon aikana tulee jarjestaa sovituin
valiajoin yhteensovituspalavereita naapureiden ja tydmaan valilla
eika naapureiden toiminnalle saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvasti alentaa. Olemassa
oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheuttaa haittaa tyon
aikaisesta pohjaveden alennuksesta.

TyOmaalta poistettavat purkujatekuormat on kuljetettava kayttaen
tiiviita lavoja ja kuormat on peitettava.

Pilaantuneen maan kaivulle tulee olla ymparistoviranomaisen
lupa. Kaivutoita ja kunnostusta varten tulee tehda Helsingin
kaupungin ymparistopalveluihin ilmoitus pilaantuneen maan
puhdistamisesta. lImoitusta varten tulee laatia
kunnostussuunnitelma.

TyOmaajarjestelyt tulee toteuttaa siten, etta yleisen jalankulun ja
pyorailyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Kvv- ja iv- ja savunpoistosuunnitelmille edellytetaan ulkopuolinen
asiantuntiatarkastus.

Alustavan rakenteellisen riskiarvion perusteella edellytetaan
pohjavedenpinnan alapuolisten rakenteiden
rakennesuunnitelmien ja toteutuksen ulkopuolista tarkastusta.

Ennen luvan mukaisiin toihin ryhtymista on hankkeeseen ryhtyvan
kutsuttava kokoon maankaytto- ja rakennuslain 121 §:n mukainen
aloituskokous, johon rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen
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osaston edustajien lisaksi on kutsuttava pelastuslaitoksen,
kaupunkiympariston toimialan maa- ja kallioperayksikon ja
rakennusviraston katu- ja puisto-osaston edustajat.

Pysakointilaitoksen suunnitteluperusteista pohjavesihallinnan
osalta on toimitettu ulkopuolisen asiantuntijan lausunto.

Pohjarakenteiden riskiarvion riskitasoluokka on 2.
erityismenettelyna edellytetaan seuraavaa:

1. Pohjarakenne-, kalliotekniikan- seka pohja- ja orsivesihallinnan
suunnitelmille on teetettava ulkopuolisen asiantuntijan tarkastus.
2. Ulkopuolisen asiantuntijan kelpoisuus hyvaksytetaan
rakennusvalvonnan rakenneyksikolla.

3. Louhinnasta on tehtava alustava riskianalyysi ja sen on
katettava riittavan laaja alue huomioiden vanha ja osin arvokas
rakennuskanta.

4. Ulkopuolisen tarkastuksen jalkeen suunnitelmat ja lausunto
toimitetaan kaupunkiympariston toimialan maa- ja
kallioperayksikon kommenteille, hyvissa ajoin ennen toteutusta.
5. Pohjavedenhallinnan ja kalliotekniikantoille (mm. louhinta,
lujitus- ja tiivistystoille) edellytetdan ulkopuolinen
asiantuntiatarkastus.

Pohjaveden pinnan korkeutta on seurattava kattavasti koko
hankkeen toteutuksen ajan, samoin puupaaluperustaisten
rakennusten painumia. Pohjaveden pinta ei saa laskea
historiallisten korkeusarvojen alapuolelle. Puupaaluperustaisten
rakennusten alueella. Suunnittelussa on varauduttava
pohjaveden imeytysratkaisuihin nailla alueilla.

Kallion lujitusratkaisuissa on huomioitava meriveden mahdollisesti
aiheuttama korroosioriski. Mikali louhinnassa tavataan
savitaytteisia ruhjeita.

Paloturvallisuuden riskiarvion riskiluku on 3. Erityismenettelyna
edellytetaan paloturvallisuuslaitteiden, talotekniikan ja
kiinteistbautomaation toiminnan yhteensovittamiseksi toiminnan
varmistus menettely nk. TOVA-menettely.

Ennen aloituskokousta tulee Lupapisteeseen toimittaa:
- tulee toimittaa pysakointilaitoksen ja suunnitteilla olevan hotellin
hankerajapintasuunnitelma,

jossa hankkeitten rajat esitetaan seka pysty- etta
vaakasuuntaan.
- tydmaasuunnitelma, jossa on mm. esitettava, miten purkamis- ja
rakennustoiden aikaiset haitat

ymparistoon minimoidaan.
- selvitys pilaantuneiden maiden poistosta.
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Sovelletut oikeusohjeet

- ympariston tarkkailuohjelma ja suunnitelma sisaltaen kallion ja
vaikutusalueella olevien
rakennusten liikkeiden ja tarindiden tyon aikaiset seurannat.

Ennen rakennusten kayttoonottoa tulee:
- pysakointilaitoksen ulkopuolelle sijoittuvien kulkuyhteyksien,
vaestonsuojapaikkojen seka

ilmanvaihto- ja savunpoistokuilujen kaytettavyys ja pysyvyys on
varmistettava

rakennusvalvontapalvelun hyvaksymalla tavalla.
- toimittaa Lupapisteeseen paasuunnittelijan allekirjoituksellaan
varmentama paivitetty rakennusten

energiaselvitys
- toimittaa Lupapisteeseen hankkeen toteumamalli ifc-tiedostona.

Sisaanajon seka kuilujen sisdankayntien poikkeustilanteessa
tarvittavasta tulvasuojauksesta tulee toimittaa erityissuunnitelma
Lupapisteeseen ennen ko. ratkaisujen tekemista.

Hyvissa ajoin ennen ajo-opasteitten asentamista katualueelle
tulee Lupapisteeseen toimittaa opastesuunnitelma.

Hallitilojen interioorisuunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon
orjentoituvuus maanalaisessa tilassa.

Paasuunnittelija ja vastaava tyonjohtaja valvovat tyon
suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyvaksynta
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Pysakointilaitoksesta on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Rakennuslupapaatoksesta lahetetdan kopio Senaatti-kiinteistoille
seka Kaupunkiympariston toimialan alueidenkaytolle seka
louhintatoiden suorittamisesta huomautuksen tehneelle Suomen
elokuvasaatiolle (91-8-189-2).

Maankaytto- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §, 125§, 133 §,
135§,139§ja 175 8.

Paatoksen antaminen

Valitusosoitus

Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Rakennusasia
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Kasittelija Hannu Havas
arkkitehti
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