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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Maanalaisen ajotunnelin likim&ardinen
korkeusasema.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa
yleisen pysakoéintilaitoksen tiloja suoja-
vybhykkeineen sulkuihin merkittyjen
korkeusasemien valiin.

Tasolta -23 maan pinnalle johtava suo-
javybhykkeineen 13 m korkea maan-
alainen kalteva tila ajoyhteytta varten.

Maanalainen tila, johon saa

sijoittaa yleisesta pysakdintilaitoksesta
maan pinnalle johtavan porras- ja/tai
hissikuilun suojavyéhykkeineen.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa
maan pinnalle johtavan pysakdintilai-
toksen poistoilmakuilun suojavyéhyk-
keineen.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa
maan pinnalle johtavan tuloilmakuilun
suojavythykkeineen.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Ajoluiskasta on jarjestettava yhteys
Kanavakadulle.

Asemakaava-alue sisaltyy valtakunnal-
lisesti merkittavaan rakennettuun kult-
tuuriymparistéon (Katajanokan vanha
osa, RKY 2009).

Maanpéaalle johdettavien teknisten lait-
teiden, ajoluiskan ja sisdankayntien
sijoittamiseen arvokkaaseen kaupunki-
tilaan on kiinnitettava erityistd huomio-
ta. Sisdankayntien, ajorampin ja teknis-
ten laitteiden on oltava arkkitehtonisel-
ta ilmeeltdan korkeatasoisia ja ympa-
ristéén sopivia.

Maanalaiseen yleiseen pysakdintilai-
tokseen saa sijoittaa enintdan 500 au-
topaikkaa.

Maanalaisen yleisen pysakdintilaitok-
sen tiloihin saa sijoittaa ilmanvaihto-
kanavia ja -laitteita sekad muita teknisen
huollon jarjestelmia.

Maanalaisista tiloista tulee suunnitella
ja jarjestaa uloskaytavat ja pelastusyh-
teydet maan pinnalle pelastusviran-
omaisten hyvéksymalla tavalla.

Kaikilla korttelialueilla saa sijoittaa ylei-
sestd pysakdintilaitoksesta rakennuk-
seen johtavan porras- ja/tai hissikuilun
suojavyohykkeineen. Rakenteet tulee
integroida olemassa oleviin rakennuk-
siin hienovaraisesti sovittaen.

Satamakadun varren katu-aukio tulee

kunnostaa erillisen suunnitelman mu-

kaan korkeatasoiseksi, yhtenaiseksi ja
turvalliseksi kokonaisuudeksi.

Satamakadun varren puurivi tulee sai-
lyttaa ja puille varata riittdva kasvualus-
ta.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhit-
tava ja lujitettava siten, etta niista tai
niiden rakentamisesta ei aiheudu va-
hinkoa rakennuksille, muille maanalai-
sille tiloille tai rakenteille.

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans fér omrade eller
del av omrade.

Stadsdelsnummer.

Ungefarlig hojd fér underjordisk kértunnel.

Underjordiskt utrymme dar man mellan
de inom parentes angivna héjdnivaerna
far bygga en allman parkeringsanlaggning
med tillhérande skyddszoner.

Fran niva -23 till markytan ledande med
skyddszoner 13 m hogt underjordiskt
sluttande utrymme fér kérférbindelser.

Underjordiskt utrymme i vilket far pla-
ceras trapphus och/eller hisschakt med
tillhérande skyddszon, som leder fran
allman parkeringsanlaggning till mark-
planet.

Underjordiskt utrymme i vilket far pla-
ceras for parkeringsanlaggningen
avsett franluftsschakt med tillhérande
skyddszoner som leder till markytan.

Underjordiskt utrymme i vilket far pla-
ceras en friskluftskanal med tillhérande
skyddszon, som leder till markytan.

Kérramp som leder till underjordisk
parkeringsanlaggning.

Fran kérrampen ska ordnas forbin-
delse till Kanalgatan.

Detaljplaneomradet ingar i en byggd
kulturmiljé av riksintresse (Gamla
Skatudden, RKY 2009).

Speciell uppmarksamhet ska fastas
vid hur de till markytan ledande tek-
niska anordningarna, kérrampen och
ingangarna placeras i det vardefulla
stadsrummet. Ingangarna, kérram-
pen och de tekniska anordningarna
ska arkitektoniskt ha en hég visuell
standard och passa in i omgivningen

| den underjordiska parkeringsan-
laggningen far placeras hégst 500
bilplatser.

| utrymmens i den allmanna under-
jordiska parkeringsanlaggningen far
placeras ventilationskanaler och an-
l&ggningar samt andra system for
teknisk service.

Fran de underjordiska utrymmena
ska planeras och ordnas flyktsvagar
och raddningsforbindelser till marky-
tan sa som raddningsférvaltningen
godkanner.

Pa alla kvartersomradena far place-
ras trapphus och/eller hisschakt med
tillhérande skyddszon, som leder fran
allman parkeringsanlaggning in i
byggnad. Konstruktioner ska integre-
ras i byggnaderna pa forsiktigt satt.

Oppna platsen vid Hamngatan ska
med en separat plan rustas upp till
en hdgklassig, enhetlig och trygg
helhet.

Tradraden langs Hamngatan ska be-
varas och ett tillrackligt vaxtunderlag
ska reserveras for traden.

De underjordiska utrymmena ska
placeras, schaktas och foérstarkas sa
att darav eller av deras byggande
inte férsakas skada pa byggnader
eller andra underjordiska utrymmen
eller konstruktioner.

*********** —  Lupa-alueenraja 3m rakennusalueen ulkopuolella

Maanalaisten tilojen ylapuolella oleville
korttelialueille rakennettaessa tai lou-
hittaessa on otettava huomioon maan-
alaisten tilojen sijainti ja rakenteiden
suojaetaisyydet siten ettei aiheuteta
haittaa maanalaisille tiloille tai raken-
teille.

Ennen rakennusluvan myéntamista lu-

van hakijan on esitettava hyvaksyttavat
suunnitelmat kallion seka rakennusten

likkeiden ja tarindiden seurannasta.

Maanalaiset tilat tulee rakentaa siten,
ettd rakentaminen ja kaytto ei alenna
orsi- tai pohjaveden pintaa.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitetta-
va ja kunnostettava ennen rakentami-
seen ryhtymista.

Vid byggande eller sprangningar
inom kvartersomraden ovanfor un-
derjordiska utrymmen ska de under-
jordiska utrymmenas lage och kon-
struktionernas skyddsavstand beak-
tas sd att man inte férorsakar ola-
genhet for underjordiska utrymmen
eller konstruktioner.

Innan byggnadslov beviljas ska
lovsékanden uppvisa godkéanda pla-
ner éver uppféljningen av berggrun-
dens samt byggnadernas rérelser
och skakningar.

De underjordiska utrymmena ska byggas
saatt darav eller av deras byggande inte
foérorsakar sankning av kaplillar- eller
grundvattenniva.

Férorenade omraden ska identifieras och
atgardas innan byggandet satts igang.

14.04.2020 | J.Pajakoski |Ajotunnelin muutos

A 12.02.2020 | J.Pajakoski | Sidontakoordinaattien muutos millimetreihin
8 8189 4
N2000
Uudisrakennus Padpiirustus
Skatta pysakom’ﬂlaltos Asemapiirustus 1:1000

Kanavakatu 14
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Rakennuksen paloluokka PO
Automaattinen sammutuslaitteisto
Automaattinen paloilmoitin

Lupa-alueenraja 3m rakennusalueen ulkopuolella
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MUUTOS

Kaup.osa/Ky

/1

Kortteli/Tila

Tontti/Rno | Viranomaisen merkintoja

8 8189 4
Pysyvd rakennustunnus Korkeus- ja koord. jarjestelma
N2000
Rakennustoimenpide Piirustuslaji No
Uudisrakennus Padpiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisaltd

Mittakaavat

Skatta pysakomtllaltos Kuilu B, pohjat ja leikkaus 1:100
Kanavakatu 14
00160 Helsinki

Suunn.ala Tysnumero Piir.no Muutos

Linnoitustie 6D

SITOWISe

Www.Sitowise.com

ARK-KP-003-014 A

Suunnittelija | Tarkastaja Tiedostosijainti
Piirtdja Paasuunnittelija Paivdys Tiedosto
T.N. Juha Pajakoski, Ark Safa 28.01.2020
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| rakennustoimenpide
Uudisrakennus

" | piirustuslaji | juoks. numero
~ Péapiirustus

| rakennuskohteen nimi ja osoite

Skatta pysakointilaitos

Kanavakatu 14
00160 Helsinki

" | piirustuksen siséltd [ mittakaavat "

Sisaankaynti, kuilu A 1/100
Pohjapiirustus

Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Kasarmikatu 36, FIN-00130 Helsinki

tel +358 9 434 206
etunimi.sukunimi @ arkdt fi

| suunnittelial allekirjoitus (PQ,LVL&

N

Pekka Niemonen, Rak.arkkitehti 040 359 3374

" |suunnitteluala | tyn numero

| piirustuksen numero | muutos
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| péivays | tiedosto
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AJOTUNNELI
PYSAKOINTILAITOS
TEKNINEN TILA
HENKILOYHTEYS
POISTUMISTIEKAYTAVA
VALVOMO

KUILU

A 14.04.2020 | J.Pajakoski | Ajotunnelin muutos
8 8189 4
N2000
Uudisrakennus Padpiirustus
Skatta pysakaointilaitos Sijaintipiirustus 1:1000
Kanavakatu 14
00160 Helsinki
SITOwISe ARK ARK-KP-009-001 A
T.N. Juha Pajakoski, Ark Safa 28.01.2020




- SUOJAVYOHYKKEEN KAAVAYLITYS

- PYSTYKUILUN SUOJAVYOHYKKEEN KAAVAYLITYS

A 14.04.2020 | J.Pajakoski | Ajotunnelin muutos

REV PVM SUUNN MUUTOS

Kaup.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno | Viranomaisen merkint6ja
8189 4

Pysyvd rakennustunnus

Korkeus- ja koord. jarjestelma

N2000

Rakennustoimenpide Piirustuslaji No
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
Skatta pysakaointilaitos Poikkeamat kaavasta 1:1500
Kanavakatu 14
00160 Helsinki

Suunn.ala Tyénumero Piir.no Muutos

SITOWIS

Linnoitustie 6D
02600 Espoo

p. 020 747 6000
Www.Sitowise.com

ARK

ARK-KP-009-002 A

Suunnittelija | Tarkastaja

Tiedostosijainti

Piirtdja Padsuunnittelija

T.N. Juha Pajakoski, Ark Safa

Paivays

28.01.2020

Tiedosto
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Kallionaytekairaus

o vesimenekkiarvot sinisella viivalla ja numeroarvolla
o rikkonaisuusvyohykkeet punaisella rasterilla ja

rikkonaisuusluokka teksti

Esitetyt geologiset rakenteet ja kalliolaatualueet voivat olla eri
asentoisia, muotoisia ja kokoisia, ja niiden lisaksi alueella esiintyy
muitakin geolgisia rakenteita.

Piirustuksessa on esitetty kaikki hankealueella tehdyt
kallionaytekairaukset seka pohjatutkimuksista ne tutkimuspisteet
joista on saatu kalliovarmistus.

432-5-2

Kata janokan terminaall

Kaup.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno | Viranomaisen merkintoja
8 8189 4
Pysyva rakennustunnus Korkeus- ja koord. jdrjestelma
N2000 / ETRS-GK25
Rakennustoimenpide Piirustuslaji No
Uudisrakennus Padpiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalto Mittakaavat
Skatta pysakomtllaltos Kallioperatutkimus- ja kalliolaatukartta 1:1000
Kanavakatu 14
00160 Helsinki
Suunn.ala Tybnumero Piir.no Muutos
S'TOW'se ity
02100 Espoo A R K
020 747 6000 ARK-KP-009-003
www.sitowise.com
Suunnittelija | Tarkastaja Tiedostosijainti
Piirtaja Vast.suun/Hyvaksyja Paivays Tiedosto
TJ. Tuomas Jokela, FM 28.1.2020




sSiTOwiSe

Skatta pysakaintilaitos
Kanavakatu 14
00160 Helsinki

ARK-KP-009-004 esteettomyyskaavio

J.P. 28.01.2020




Esteettomyysselvitys

Maanalaiseen pysakointilaitokseen rakennetaan 500 autopaikan yksitasoinen
pysakaintilaitos seka naita palvelevat ajoneuvo-, henkilo- ja tekniikan pysty-
seka vaakayhteydet. LE-autopaikkoja on yhteensa 11 kpl, joista sijoitetaan
kumpaakin paahan puysakointilaitosta sisdankayntien laheisyyteen. LE-
autopaikojen pituus- ja sivuttaiskaltevuus on n. 1%.

Toiminnallisesti hanke sisaltda yhden sisaan- ja ulosajotunnelin.
Pysakaintilaitoksen kaikki yleisotilat on rakennettu yhteen tasoon.

Pysakaintilaitoksen hisseista ja niiden aulatiloista paasee esteettomasti

RakMK F1:n mukaisesti parkkitiloihin. Palo-ovissa valttamattomat kynnykset ja
reunukset ovat enintdan 20mm korkeita.

Juha Pajakoski, arkkitehti SAFA

Skatta pysakointilaitos ARK-KP-009-004 esteettomyysselvitys
s 'TOVJ | s e Kanavakatu 14

00160 Helsinki

J.P. 28.01.2020




Kuilu A

—> B ]

ESTEETTOMAT LE-AUTOPAIKKA JALANKULKUALUE
SISAANKAYNNIT

Pysakointitaso P1

sSiTOwiSe

Skatta pysakaintilaitos
Kanavakatu 14
00160 Helsinki

ARK-KP-009-004 yleispiirustus

1:2000

J.P. 28.01.2020




KUILU A

Kuilussa on yksi 8h ja yksi 13h henkilohissi maan pinnalle. Hissien
varustetaso Esteeton hissi SFS - EN 81-70-standardin mukainen ja SFS - EN
81-72-standardin mukainen palomieshissi. Hissikorin mitat: leveys 1100 mm,
syvyys 1900 mm ja leveys 1100 mm, syvyys 1400 mm

Ovileveys 1000 mm

Hissin edessa pyorahdysympyra halk. min. 1500 mm.

Kuilulle on esteetdn paasy parkkihallista. Hissilaulan liukuovet ovat
automaattiovia.

Kuilun laheisyydessa on 4 liikkuntaesteisten autopaikkaa (LE-AP) , leveys 3600
x pituus 5000mm. Nama pysakointiruudut maalataan lattiaan sinisella varilla ja
merkinta ISA-tunnuksella. Autopaikan lattiapinnassa vahintaan 500mm ISA-
tunnus kontrastivarein ja kiintea pystyopaste nakyvalla korkeudella.
Jalankulkuvayla on samassa talossa kuin parkkihallin lattia.

G, Kuilu A
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R

R >
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N

Pysakointitaso P1

Skatta pysakointilaitos ARK-KP-009-004 Kuilu A
s 'TOVJ | se Kanavakatu 14

00160 Helsinki 1:500 J.P. 28.01.2020




KUILU A

Kuilussa on yksi 8h ja yksi 13h henkilohissi maan pinnalle. Hissien
varustetaso Esteeton hissi SFS - EN 81-70-standardin mukainen ja SFS - EN
81-72-standardin mukainen palomieshissi. Hissikorin mitat: leveys 1100 mm,
syvyys 1900 mm ja leveys 1100 mm, syvyys 1400 mm

Ovileveys 1000 mm

Hissin edessa pyorahdysympyra halk. min. 1500 mm.

Kuilulle on esteetdn paasy kadulta.
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Y

Maantaso

Skatta pysakaintilaitos ARK-KP-009-004 kuilu A, maantaso
SITOwISe
00160 Helsinki 1:200 J.P. 28.01.2020




KUILU C

Kuilussa on kaksi 8h henkildhissia maan pinnalle. Hissien varustetaso
Esteeton hissi SFS - EN 81-70-standardin mukainen. Hissikorin mitat: leveys
1100 mm, syvyys 1400 mm

Ovileveys 1000 mm

Hissin edessa pyorahdysympyra halk. min. 1500 mm.

Kuilulle on esteeton paasy parkkihallista. Hissilaulan liukuovet ovat
automaattiovia.

Kuilun laheisyydessa on 7 liikkuntaesteisten autopaikkaa (LE-AP) , leveys 3600
x pituus 5000mm. Nama pysakadintiruudut maalataan lattiaan sinisella varilla ja
merkinta ISA-tunnuksella. Autopaikan lattiapinnassa vahintaan 500mm ISA-
tunnus kontrastivarein ja kiintea pystyopaste nakyvalla korkeudella.
Jalankulkuvayla on samassa talossa kuin parkkihallin lattia.

Pysakointitaso P1

Skatta pysékaintilaitos ARK-KP-009-004 kuilu C
s 'TOVJ | se Kanavakatu 14

00160 Helsinki 1:500 J.P. 28.01.2020




KUILU C

Kuilussa on kaksi 8h henkildhissia maan pinnalle. Hissien varustetaso
Esteeton hissi SFS - EN 81-70-standardin mukainen. Hissikorin mitat: leveys
1100 mm, syvyys 1400 mm

Ovileveys 1000 mm

Hissin edessa pyorahdysympyra halk. min. 1500 mm.

Kuilulle on esteeton paasy kadulta.

5 Kuilu C

Maantaso

Skatta pysakaintilaitos ARK-KP-009-004 kuilu C, maantaso
SITOwISe
1:200 J.P. 28.01.2020

00160 Helsinki




REV  PVM SUUNN TARK MUUTOS
Kaup.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rno | Viranomaisen merkintéja
8 8189 4
Pysyvarakennustunnus Korkeus- ja koord. jarjestelma
N2000
Rakennustoimenpide Piirustuslaji No
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nir.r]i ja.c:s.oite. . Piirustuksen sis&lto Mittakaavat
Skatta pysakaintilaitos Rakennetyypit ja detaljit 1:10
Kanavakatu 14
00160 Helsinki
Suunn.ala tydbnumero piir.no Muutos
Tuulikuja 2
02100 Espoo ARK _ _ _
02320 Tar 2000 ARK-KP-010-001
www.sitowise.com
Hyvaksyja Tarkastaja Tiedostosijainti
DI Pasi Loukonen
Piirtaja Suunnittelija Paivays Tiedosto
SBu RI Shokhan Burhan /DI Pasi Loukonen 28.1.2020 KAU45093-Katajanokka




Rakennuskohde Sisdlto

Skatta pysakointilaitos HARKKOVALISEINA EI 60
Tyd nro
KAU 45093
Pdivdys Tekijd \/S - 1
28.1.2020 PLo
1 2 3

.

TAPITUS RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN

S

1 PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
200 mm 2 MUURATTU KEVYTBETONIHARKKO RAUD. RAK. SUUNN. MUKAAN

3 PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN




Rakennuskohde

Sisdlto

BETONIVALISEINA 200mm, E| 60

o MO AU 45093

28.1.2020

Tekijd
PLo

200 mm 2

PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN
TERASBETONISEINA RAK. SUUNN.MUKAAN

PINTAMAT. HUONESELITYKSEN MUKAAN




Rakennuskohde

Sisdlto

PAROC—VALIPOHJA
150mm ..

. 100mm EI60

o MO AU 45093

28.1.2020

Tekijd
PLo

VP-1

1 100 mm ... 150mm PAROC




Rakennuskohde

Sisdlto

Skatta pysdkointilaitos POISTUMISTIEKAYTAVIEN

LAATTA h=80mm

80 mm

> 200 mm

Tyd nro
KAU 45093
P&ivdys Tekijd AP—1
28.1.2020 PLo
ST ST
.///// ////////// ////////// //////////
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1 PINTAMATERIAALI, HUONESELITYKSEN MUKAAN

2 KUITUBETONILAATTA 80 mm, C30/37, 20 kg/m3, CHO 80/60 TAI VAST.
LUOKITUS: C—4-I by45 MUKAAN

3 LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS

4 SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VAHINTAAN 200 mm
TIVISTYS; TARYLEVY > 400 kg, VAHINTAAN 4-6 TARYTYSKERTAA, KERTATIVISTYS-
PAKSUUS ENINTAAN 35 cm

S HIENOLOUHE

6 KALLIOPINTA

KALLIOPINTA

Kuormat:
g=4 kN/m2, Qk=4 kN (jakautumisala 100x100mm)




Rakennuskohde

Sisdlto

TEKNISTEN TILOJEN MAANVARAINEN
LAATTA h=120mm

o MO AU 45093

AP—2

""" Tekijd
PLo

28.1.2020

120 mm

> 200 mm

Kuormat:

1 PINTAMATERIAALI HUONESELITYKSEN MUKAAN, LIIKENNEALUEET MASTERTOP TAI. VAST.

2 KUITUBETONILAATTA 120 mm, K35-2, 26 kg/m3, CHO 80/60 TAl VAST.
LUOKITUS: B-2-II by45 MUKAAN

3 LAAKERIKERROS: SUODATINKANGAS+SUOJAPAPERI+SUODATINKANGAS

4 SALAOJAKERROS; SEPELI 6...32 mm, VAHVUUS VAHINTAAN 200 mm
TIVISTYS; TARYLEVY > 400 kg, VAHINTAAN 4-6 TARYTYSKERTAA, KERTATIVISTYS-

PAKSUUS ENINTAAN 35 cm

S HIENOLOUHE

6 KALLIOPINTA

q=2.5 kN/m2, Qk=20 kN (jakautumisala 100x100mm) liikenndidyt alueet
q=10kN/m2 Qk=7 kN (jakautumisala 100x100mm) varastot, muuntamot, IV—konehuoneiden laitetilat




Rakennuskohde

Sisdlto

PYSAKOINTIHALLIN LATTIA

o MO AU 45093

Pdivdys Tekijd
28.1.2020 PLo

MR—1

430

1 Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm

Pintaluokkavaatimus A2r—s1

2 Sidottu kantavakerros ABK 22 50 mm

3 Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 150 mm

4 Suodatinkangas N2

5 Kuivatuskerros KaS #8-32 > 200 mm salaojan

ympdrystdytst KaS #8—16 mm

6 Kiilattu louhetdytto tai louhittu kallionpinta




Rakennuskohde

Sisdlto

AJOTUNELIN LATTIA

o MO AU 45093

Pdivdys Tekijd
28.1.2020 PLo

MR—2

440

T ' ' : A

pa

71

<O

1 Kulutuskerros Confalt, Densiphalt tai vastaava 30 mm
Pintaluokkavaatimus A2rn—s1

2 Sidottu kantavakerros ABK 22 60 mm

3 Sitomaton kantava kerros KaM #0-55 150 mm
4 Suodatinkangas N2

5 Kuivatuskerros KaS #8-32 > 200 mm salaojan
ympdrystdytst KaS #8—16 mm

6 Kiilattu louhetdytto tai louhittu kallionpinta




Rakennuskohde

Sisdlto

Skatta pysakointilaitos A—kuilu, maanvastainen seind

Tyd nro
KAU 45093
Pdivdys Tekijd U S - 2

28.1.2020 PLo

1 Betoni 300mm

2 bentoniittimatto

3 XPS—LEVY 100mm




Rakennuskohde

Sisdlto

A—kuilu, ulkoseind

o MO AU 45093

Pdivdys Tekijd U S - 1

28.1.2020 PLo

Betoni 200mm

XPS—ldmpoeristelevy 140mm

lImarako 40mm

Tiiliverhoilu 130mm




Rakennuskohde

Sisdlto

A—kuilu, yldpohija

o MO AU 45093

28.1.2020

Tekijd
PLo

YP-1

- N N P~ O D

huopakate VE80
kova villa 20mm

katto min.villa 100mm yp. uritettu

kattomin.villa 160mm

aluskate/hdyrynsulku
betonilaatta 250...300mm




Rakennuskohde

Sisdlto

A—kuilu, maanvastainen alapohja

Tyd nro
KAU 45093
Pdivdys Tekijd /A\ P - 1

28.1.2020 PLo

[ONEEE =@ ) B o]

—~ N W

Betonilaatta 100mm
PE—kalvo

XPS—LEVY 100mm
kapillaarikerros 300mm

perusmaa




Rakennuskohde

Sisdlto

Ajotunneli, maanvastainen ulkoseind

o MO AU 45093

28.1.2020

Tekijd
PLo

UsS—3

N

Betoniseind rakennesuunnitelman mukaan

Muovikalvollinen bentoniittimatto

XPS—LEVY 100mm

Tdytto




Rakennuskohde

Sisdlto

Ajotunneli, ulkoseind hotellin kohta

o MO AU 45093

Pdivdys Tekijd U S - 4
28.1.2020 PLo
1 2 4
700N A
/.////// 7/
2 7
® T O
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S 7
/////////// //// Tunneli
VA 7
///( g ./;/
oA oo /o
AN A
VA 7/
YA A
007 7.
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Pintakdsittely huonesel. mukaan

Betoniseind

Ldmpoeriste

Pintabetoni 80mm




Rakennuskohde

Sisdlto

hotellin kohta

Ajotunneli, maanvastainen ulkoseind

o MO AU 45093

Pdivdys Tekijd U S - 5
28.1.2020 PLo
1 2 ) 4 4
v ///// ///
v 0
< 00 W
o o
v | VR
v ///////// /// Tunneli
v )/)(/Z/)(' ./2;
o s 7
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M 4 7
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100mm suojatdytto 0..22mm + tdytto

Muovikalvollinen bentoniittimatto

Betoniseind

Ldmpoeriste

Pintabetoni 80mm




Rakennuskohde

Sisdlto

Ajotunneli, yldpohja, maanvastainen

Tyd nro
KAU 45093
Pdivdys Tekijd YP - 2

28.1.2020 PLo

Tunneli

Taytto

XPXS—levy 100mm

Muovikalvollinen bentoniittimatto

Betonilaatta




Rakennuskohde

Sisdlto

Ajotunneli, yidpohja, hotellin kohta

o MO AU 45093

""" Tekijd
28.1.2020 PLo

YP-3

NS

A

NN\ . N\

©

Tunneli

Lattiapddllyste huones. mukaan

Betonilaatta
Ldmpoeriste

Pintabetoni 80mm
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