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Tontin pinta-ala 22021.0 m2
Kermos __Kerrosala 250° m2 Kerrosalam2 _Kerrostasoala m2_Tilavuus m3
Ki.kemos - - 37, 56.0
tkemos 24275 24920 24920 107150
2kemos 27485 28310 28310 126300
3kemos 23040 23940 23940 97590
4kemos 23040 23040 23940 97700
Skemos 22655 23650 23650 96640
6kemos 22220 23250 23250 96730
7kemos 17655 18580 18580 77060

keros - - 17380 98030

16037,0 16659,0 209340 937760
*Kerrosala 250 = 5250 mm ulk Ksuudella sek
e jen ala = e
Ulkoseinien yiitéva osuus 188,0 m2
Taloteknikkakuiujen yiitava osuus 434,0 m2
Sailyvan rakennuksen kellarikerrokseen tohtavien
muutostoiden laajuus on 4625 kim2.
Purettavs
Kerrosala 250/RO 11118 m2
Kellarin ala 2537 m2
Kokonaisala 18156 m2
tiavuus 50411 m3
Rakennusolkeusiaskeima
maan paalla m2 maan alla m2

koko korttelin rakennusaikeus 815000 49500
Kaytetty rakennusoikeus 704360 38570
purettavan osan kerrosala® 111180 -
Kytettavissa olova
rakennusoikeus osapurun jélkeen 22 182.0 1093,0
Uuden rakennuksen kemosala® 16 037.0 .
usi Kaytetty rakennusoikeus 75 355,0 38570

*Kerrosala 250

‘Asemakaavamézrays autopaikoista

Toimistot, enintéan 1.ap/10 k-m2
Myymalatja ravintolat enintéan 1ap/100 k-m2

Autopaikkolen maara

Kaavan mukainen autopaikkojen enimmaismasi kortelissa on

75355 k-m2 / 150 k-m2 = 503 kpl

Autopaikkalaskelma

maan paalla  maan alla
autopaikkoja korttelissa 37 kpl 430 kpl
purettavat autopaikat 37 kpl 28 kpl
ludet autopaikat - 35 kpl
Uusi autopaikkojen B T kpl

maara korttelissa

Toimistot, mymélt ja ravintolat vahintaan 1pp/50 k-m2
Lisaksi muissa kuin toimistoissa 1pp/3 tyontekijaa.

Polkupyérapaikkoien maara
Kaavan mukainen polkupybrapaikkojen miiéra
uudisrakennuksessa on

16037 k-m2 / 50 k-m2 = 321 kpl

Uudisrakennuksen sisaiiloissa on kaavamaarayksen
mukaisesti polkupydrapaikkoja 321 kpl

Hulevedet

Rakennuspaikalle kertyvid hulevesi viivyletaén
asemakaavan mukaisest tarvitavissa madrin
viherkatoila ja ne Johdetaan kaupungin
sadevesiverkostoon. Hulevesien hallinta paranee
nykylilanteeseen verrattuna

‘Tarkempi selvitys hulevesien johtamisesta ks.
hankeselviys.

Pal i
Rakennusten paloluokka PO.
Rakennus on varustettu koneellisella imanvaihdolla.

Kaikissa kerroksissa automaattinen
sammutuslaiteisto sek automaattinen

1:500

Maanpéilisissa kerroksissa automaattinen

22367
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8150044950
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Toimistorakennusten kortielialue. Katulason ker-
roksin saa sioittaa myymala-, ravitola- ja muita
asiakaspalvelutioja

2m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viva.
Kortei, kortelinosan ja alueen raja
Osavalueen aja.

Ohjeelinen osa-alueen rzja.

Risti merkinnan paall3 osoittaa merkinnan poista-
mista.

Korttelin numero.
‘Tontin numero.

Lukusarja joka yhteenlaskettuna osoitaa korttl-
alueelle saltun rakennusolkeuden kerrosalan
liomelreina ja jossa edelinen luku osoitaa sali-
tun maanpaalisen kerrosalan ja jilkimméinen
Iuku kellarikerroksissa salitun kerrosalan

Luku osoittaa montako kerrosneliota salltusta ker-
rosalasta tulee vahintaan varata like- tai palvelu-
tiloiksi.

Alleviivaus osoittaa ehdottomasti kiytettavan maa-
réyksen.

Terassin rakennusala.
Ale, joll ulee sioittaa vahintaén 500 k-m2 auki-
olle avautuvaa like- ai palvelutiaa.

Merkinta osoittaa jukisivun osan, jonka tlee olla
sisaanvedetly.

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai
sen osan suurimman salltun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan kor-
keusasema.

Rakennuksen jukisivupinnan ja vesikaton leik-
Kauskohdan ylin korkeusasema

Rakennuksen julkisivun ylimman kohdan kor-
keusasea.
Rakennusala.

Istutettava puuriv,

Kaupunkikuvallsest arvokas rakennus. Raken-
usta ta sen osaa ei saa purkaa, ek siné saa
tehda sellisia korjaus-, muutos- ailisarakenta-
mistit, jotka heikentivat rakennuksen raken-
nustateelisi, historalisa ta kaupunkikuvallisia
anvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispirteta
ttu

Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritet
tallaisia toimenpiteita, on rakennus korjaus-tai
muutostGiden yhteydessa pyrittava korjaamaan
rakennuksen ominaispitisiin hyvin soveltuvalla
tavalla. Korjaamisen lahtokohtana tulee ol ra-
kennuksen alkuperéisten tai nifin veratiavien
rakenteiden, rakennusosien ja niden yksityis-
kohtien, materizalien ja varien sayttaminen.

Aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus.
Rekennusta ta sen osaa ei saa purkaa, el si-
né saa tehda sellaisia muutoksia, jotka heikenté-
Vit rakennuksen kaupuniikuvalisia avoa tai
muuttavat arkitehtuurin ominaispirteit. Raken-
nuksen maantasokerrokseen saa avata nayteik-
kunoita ja ovia

Maznalainen ti,
Katoksen rakennusala
Tontin 0sa, olle saa tasajen +29.7 - +37.0 valin

rakentaa rakennuksia yhdistavan jalankulkukay-
tavan asemakaavakartiaan merkiyn kerrosalan
ks

Tontin osa, jolle saa tasajen +32.2 - +38.4 vlin
rakentaa rakennuksia yhdistavan jlankulkukzy-
tavan asemakaavakartiaan merkiyn kerrosalan
fsaksi

Tontin 0sa, ole saa rakentaa rakennuksia yhdis-
tavan jalankulkukéytavan.

Piha-alue, joka saadaan kattaa lasikatteell.

Aukioksi rakennettava alueen osa. Aukiota ei
saa aidata kadun puolelta. Aukio ulee pasllys-
8 luonnonkivella.

Maanalaisiin ticihin johtava joliska.

A, jolle saa sijitaa maanalaisesta pysakoin-
tilitoksesta j vaestonsuojesta porrasyhteyden
‘seka hatépoistumistien.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Siaint ofjeelinen.

Aoneuvolittyman iiimaéréinen siainti

Yieiselle jalankulull varattu alueen osa.

JATILOJEN KAYTTO

Liketoihin tuee olla oma esteettomat siséan-
Kaymt kaduta

Tekniset it tules integroida rakennukseen yh-
tendisen vesiatiopinnan all eiki nita saa sioit
taa vesikaton ylapuolelle erilsin rakennusosin.

Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kulmassa
uudisrakennuksen yimpéan kerrokseen saa
sioitaa sauna- ja kokoontumistioja asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi

Jate- ja muut huoltoiat ulee sijoittaa rakennuksiin.

Tekniset tat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisiksi,

Muuntamotilat tulee sioittaa rakennuksiin.

Korttelialueelle saa rakentaa kolme maanalaista
kerrosta,

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakentaminen tulee sovittaa hahmoltaan ja
arkkitehtuuriltaan korttelin olemassa olevaan koko-
naisuuteen.

Maantasokerroksen julksivuissa tulee ola ikkunoi-
taja ovia rippumatta sisatiojen kayttotarkoituksesta
Ikkunoiden tulee olla kirkasta lasia.

Julkisivujen tulee olla kaupunkikuvalisest korkea-
tasoisia. Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kul-
massa pasasialisina ulisivumateriaaleina tleo
Kaytaa paikallamuurattua i jafai kuparia sek la-
sia, ja porrastuvat rakennusmassat tulee erotella toi-
sistaan variaatiila julkisivussa.

Rakennusten sisankynten tulee erottua juk-
sivujen jasentelyss.

Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kumassa
mazntasokerroksen tulee jatkza suojellun ATK-a-
lon maantasokerroksen julkisivulinjaz.

PIHAT JA ULKOALUEET

Ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on toteutet-
tava kaupunkikuvalisesti korkeatasoisina, muotoi-
Iulaan ja materiaaleitzan korkealaatuisina ja mil-

jobseen soveltuina

Pinat ja phakannet tuee jasennellz pintamteri-
aalein, istutuksin, kalustein ja valaistuksen avula
viihtyisiksi ulko-oleskelu tiloiksi. Pihakannen osat,
joita ei kayteté kulkuteind jaltai oleskelualueena,
on istutettava. Pihakannelle on rakennettava riitta-
Vit kasvualustat pienikaswuisile puille, pensaille
ja nurmikolle.

Pina-alueelle ei saa siitiaa autopaikkoja.

Tontiia ei saa rajata katualueista aidoilla.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperén pilaantuneisuuden tutkimustarve on
selvitetiva ennen meankaivuun ohtavan raken-
nus- tai toimenpideluvan myontamista

Rakennuksen imanotlo tlee fariestaa tehokkaasti
suodatettuna mahdolisimman elaalté ja korkealta
Katualueisiin nahden.

Maanalaisten pysaksintijen poistailmahormi on
Siotetava rakennukseen ja johdettava rakennuk-
sen korkeimman kohdan yiapuolele. Poistoima-
hormit saa rakentaa asemakaavaan merktyn ker-
rosalan lisaksi.

RAKENNETTAVUUS

Ors ja pohjaveden pintza ef s2a pysyvast aentaa.

ILMASTONMUUTOS -HILLINTA JA
SOPEUTUMINEN

Tasakatot tulee toteuttaa pagosin hulevetta pidatta-
vina viherkattoina.

Tontin hulevesi- ja kuivatusratiaisut tulee suunnitella
ja toteutta kokonaisuutena.

Auinkopaneeleita saa sijitaa kattopinnoile.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
AUTOPAIKAT:

- Toimisto, enintgén 1 ap / 150 ke
- Myymalt j ravintolat enintan 1 ap 100 ke

Autopaikat tulee sioittaa maanalaisiin kerroksin.

POLKUPYORAPAIKAT:

- Toimistot, myymlt a ravintolat vahintaan
1pp/ 50 kem2.

- Lisaksi muissa kuin toimistoissa 1 pp /3 tyon-
ek

Toimistojen osalta vieraspysaksinnile tuee osoit-
taa vahintaén 1 pp / 1000 m2 ulko-ovien laheisyy-
dessé.

50 % henkilokunnan pyorépaikoista tulee sijitaa
sl suojatufin ja lukitavin tioihin.

Ulkona sijaitsevissa pydrapaikoissa tulee olla run-
Kolukitusmahdolisuus.

aiheutua haittaa tysnaikaisesta pohjavedenalennuk-
sesta.

Maanalaiset tat on sijitettava, louhittava ja lujtetta-
vasilen, ette niista tai iiden rakentamis

vahinkoa rakennuksille tai muille maanalaisile tiloille
tai rakenteill eika kaduile eik haittaa tai vahinkoa

Liiketiat
katon yimman tason yiapuolelle johdettavalla pois-
toilmahormila, joka saadaan rakentaa kerrosalan
liséksi,

Uudisrakennusten maantasokerrokset tulee toleut-
taa siten, etta ne ovat mychemmin muutettavissa
Kadulle avautuviksi liketioiksi

NYLYOSONING T4

esta aiheudy

Tilld asemakaava-al
laaditava erilinen tonttjako.

Tasokoordnaaisto /Pankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusiresiema | Hojdsystom:
N2000

RATU LUPATUNNUS:
[om— Korainin TortiRne | Visnamaistn mernio
2 367 14
Tomenpide L o
PAAPIIRUSTUS 1/34
=y Sans iakasvs
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Asemapiirustus 1:500
1:1000
Aleksis Kiven katu 5
00500 Helsinki
TENGBOM OV Suun.oin TN piNo tos
AR 94904 002-001
Stiomonkaty 17 A,00100 HELSINKI
edtengbont
PAASUUNNITTELA PAvAvS TN
Asemakaava Potus Lasksonen 18.06.2020 _ Jukka Rajala, puh. 050 349 9824
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Vaestssuojalaskelma VSS1 Valmiustiaan siirytiessa puretaan |
~ W-laiteiston komero lo |
Suojatian tare: ~normaaliajan viestnsuojan ovi ]
hétipolstumiskéytavan normalisjan luukku 2 1
kerrosala 6125,0 m2 (2%)
myymalakerrosala 4135 m2 (1%) Vaestansuojan rakenteet ja varusteet valmistajan mukaan 1
varsinainen suojaa 1265 m2 el
henkioméara 168 o9
Kaymalat 7 0.7 m2 49m2 |
varsinainen suojata 1265 m2
sullutelta 5m2 !
V-latieet 3 kpl 45m2 Vs
1335 m2
|
Sucjahuonelta 2 kpl
Normaaliajan imanvaihto tehdaan iimanvaintosuunnitelman mukaan. |
Normasliajan kéyto: sosizalla / varasio. |
ustus |
- vesisaiiot VS-1
- laskennallinen suojassa kaytettava veden maér |
151= (suojaan on vesioho) i
- jateastiat, médra -
126 x 181 = 18751 N !
Vaestssuojalaskelma VSS2 - |
‘Suojatilan tarve: = —— !
kerrosala 6125 m2. (2%) !
myymalakenrosala 00m2 (%) ! |
varsininen sucjtia 125m2 ! / N m[
henkioméara 163 i | Tasckooranaatst Pankaccnatysam
Kaymalat 7 x 0.7 m2 49m2 E ey TRS-GK25
[ === N | Kkt oo
varsinainen suojata 1220 m2 g N2000
el 25me ! Suaahpone | i
Ivipiteetdkpl  45m2 I vs10 ! |
1295m2 | A |
P !
Suojahuonela 2 kpl i 1T Q Ll !
Normaaliajan linanvaito tehdaan imanvaihtosuunnitelman mukaan. T i B |81
Normaaliajan kayto: sosiaaila / varasio. i ' i
L i 7
i \_ vSA i
vesisaiit VS-1 \ | !
iskonralinen suckasea kiytltiv vodon ik i ; N il
122 151=18301  (suojaan on vesijohlo) i HTIT
- jateastiat, méra L
122 151= 18301 i STIWS 05
Vaestosudalaskeina VSS3 i i
| N\ \
Suojatian tarve: Y Suojathlione 2 |
i 2 I
Kerrosala 38075m2  (2%) Sugjahus N |
myymalikerrosala (1%) | g
PN |
varsinainen suojatila 76,0m2 | E H
henkiomaara: 101 | G i L1 | [
Kaymlat 4 x0.7 m2 28m2 /
L - A
varsinainen suojatila 76,0 m2 i " il RATU: LUPATUNNUS:
sullutelta 25m2 /
Notoer kol om / ! pr— Vorwaia Tormion  Visnomatn ek
B1.5ms | VA 2 367
p— or
Suojahuoneita 1 kpl ! | ) PAAPIIRUSTUS 13/34
Normaaliajan imanvainto tehdan imanvaihtosuunnitelman mukaan. fi | ohae Saans [
Normaaliajan kayts: sivouskeskus / varasto. Maanalainen 37 | ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vaestonsuojapiirustus 1:100,
arustes poistumisauido__— 11500
- vesisailiot VS-1 L — | Aleksis Kiven katu 5
- laskennallinen suojassa kiytettéva veden mééré: - lsinki
74 x 151 = 11101 (suojaan on vesijohto) ! 00500 Helsinki
- jateastiat, maara | TENGEOM O [ —, T ——
7dx151= 11101
x | AR 94904 003-010
| e engbom 1
****************************** RASUTEL i
Pohjapiirustus VSS 3 1:100 Pohjapiirustus VSS 1 ja 2 1:100 Petrus Lasksonen 18.06.2020  Jukka Rajala, puh. 050 349 9824




130mm  Ulkoverhous, séankestava tilimuuraus ja saumat
40mm  Tuuletusvall

06mm  Sadetakki, kuumasinkity teraslevy, PVDF
30mm  Tuuletusrako, reiitelyt kuumasinkityt hattulistat

130mm  Korotuslattia
Kantava valipohjarakenne rakennesuunnitteljan mukaan
Pintakasittely, huoneselostuksen mukaan

9mm  Tuulensuojalevy, Windstopper
250mm  Pystyrunko, termoranka 250

VP4
+lamménerist, palamaton min. vila 250
2m rynsulku domm st
06mm  Kuumasinkity terasohutevy 150mm  Terasbetoniaatia
3mm  Kipsievy Gyproc GEK 10mm  Selaojamatio
Pintakésitly huoneseliyksen mukaan 20mm  Vedeneristys, kumibitumikermit
>60mm  Kallstusvalu > 1:80 jriss3, pinta puchierety ja sinkopuhaliettu
U =017 Win'K - Ranka 250/1.5 Kantava yiapohjarakenne rakennesuunniteiman mukaan
Adneneristysarvo: 45 dB (Rw + Ot Pintkasifisly, huonesalostuksen mukaan
us2 vPe - +54,800
| Raystiskorko
Julkisivuverhous ark. suunn. mukaan 100mm - Korousiatta i asemakaavassa
imarako, refitetyt kuumasinkiyt orot I Priabelonl e ok etmion muk :
06mm  Sadetakki. kuumasinkity eraslowy. PVDF s v alpotarkeme akernesuumieiien mukoan :
30mm  Tuletusrako, rofitelyt uumasinkiyt hatustat mm - Mineraaivila !
e e 50mm  Tulensuojamineraaivila '
250mm  Pystyrunko, termoranka 250 Alakatioverhous i
+lammonerist, palamaton min. vila 250 :
02mm  Hoyrynsu !
06mm  Kuumasinkity terdsohutevy vsto UPAALUEEN BAJA. | L o o o e e e e e o e e e o o = = = 2} o = e m m m m m mm m m e
13 Kipsilevy Gyproc GEK "
"™ Piakastiay huonssoitisen mukaan Pitamateaai ja-sitoly, huoneselksen mukaan H Hutoyhtes kol i
>150mm - Terasbetonisoina 1
“ e ] k '
Adneneristysarvo: 45 dB (Rw + Ctr) Adneneristvyys: Rw > 57 dB (kun seind vahintaén 200 mm) i; I ;48,410 |
- '
US3/US4/US5. 700 '
<
G Raystaskorko
Jukisivuverhous ark. suunn. mukaan B |
240mm  Pelivila-peli-clementi '
“variark.suunn. mukaan Laundutinterapsi |
U =016 Wik |
Aénereristysarvo: 45 d (Rw + Ot) 1
s b Teks il s H
Pintamateriaall Civeieiers Coanfearerarers SN VRN NS AEVREY i $
>120 mm Terisbetoniaatia [ c |
02mm  Suodaiinkangas £ 2 Kide
150 mm  EPS 100 LATTIA £ h=1200 4
1050 mm  Salaojasepeli 36..32 mm Bl |
Kantava terasbetoniaatta, vesitivs rakenne A\ g Kattoterassi
somm  Tybooton ravdttamaton N - o0
1,500 mm Kantava mursko \§ B 7.kerros w1 L ves s | ystiskorko
02mm  Suodatinkangas N\ H Toimisto / £39000 " g femakasvassa
Perusmaa N B / x L H
U= 016 WimK N\ H J |
N '
[\ \ : q :
- AN \ / E i
N c 3
§
Pintamaterial NAN 3§ '
>150 mm Terasbetoniaatia N Y 6. kerros w1 '
02mm  Suodatinkangas N Toimisto / $35.100 " |
1020 mm Salaojasepeli @6.32 mm N £ ] & H
antava terasbetoniaatia, vesiivs rakenne N\ H 7 2
Bentonittmatio |
S0mm  Tybbeton, raudbitamaton E '
n. 500 mm Kantava murske 2 '
02mm  Suodatinkangas N\ ) |
NN 5.kerros w1 '
YP1o N E / &
Maksaruohomatto + vetta pidattava kerros £l
Suodatinkangas - gl
21mm  Icopal Fonda GreenXra -salaojalevy H- G 2l b
200mm  Sulakepuristettu solypolystyreeni H ~ &
10mm  Salaojamatio Bl '3
20mm  Vedeneristys, kumibitumikermit E 4. kerros VPt
>60mm  Kallstusvalu > 1:80 jirissa, pinta puhierretty ja sinkopuhallettu El Toimisto 27,300 | '
Kantava ylapohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan BY e i tii.eiiiviiivieiiiiiiii it ittiaitii i ittiatiati i ity T I I T T Y T T T T I T T T T T T T T I T T T I I Y T Y T I PPN T VRT3 H
Pintakasitly, huoneselostuksen mukaan H |
H /
17 WK / o H
/ g
) ' ETRS-GK25
Singeli 100 kg / 3.kerros ve1 Koteusiaresana | Hofdysam
S ianges Toimisto / 23400 " | N2000
200mm  Suulakepuristettu solypolystyreeni 4 i o
10mm  Salaojamatto ’ G
20mm  Vedeneristys, kumibitumikermit |
>60mm  Kalisusvalu > 1:80 firssa, pini puchierelyja sinkopuhalltts
Kantava yapohjarakenne rakennesuunniteiman mukaan o !
Pintakasitly, huoneselostuksen mu §
e < |
=017 WimK ho1000 '
2. ke H
oS VPt
3 VRS Kokoontumis- / Tradingkerros. 19,100 i )
&
Epsessasars = = T = = RS R R SRS A P ST TR bE TSNS A I SIE P AT R T ; _d
Somm  Betoniastos aktchisuumiiman mukaan R R : e i
mm  Asennushiekka 00..8 mm R
0..120 mmbiurskesora 00..12 mm . \\\\\\ N )
120mm  Terasbetonilaatta g H
Suodatinkangas NN § '
200mm  Suakepurset sopoysyreen N E |
Salacjamato \ H
20mm  Vedeneristys, kumibitumikermit R \ \ . i
>60mm Kallistusvalu > 1:80 jirissd, pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu (ermos. VP4
Kantava ylapohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan RN \\\\\\ NN N Sishankayntikenos 314780 i 214, Aleksis Kiven Katu
Pintakasittely. huoneselostuksen mukaan Treve 3 7 T T 3 T T T F 3 T T T T 3 3 T i i i3 T T 1 AN T T i3 AR T T T i3 = T T T T Treir T T T
" S B e A SRR T Ll | |
19 Wik bz F TOPAALOEEN RAR. — -~ - B kK
I | g RATU: LUPATUNNUS:
i g
YPe ' i | Kaupunginosa Korttolifila TonttiRno. Viranomaisten merkintsji.
Gomm  Betonilaatoitus | retentia) P z 367 4
o —————— e e ekninen tia Tem o O
00 T30 mmpturkeonra D02 mm " T 055 125 | groess Pyskcintiall 10955 A PAAPIRUSTUS 15134
120mm  Terssbetoniaatia wos e F e
uodatinkangas kayttouokka ALEKSIS KIVEN KATU 5 Leikkaus A-A 1:100

200mm  Suulakepuristettu solypolystyreeni

10mm  Salaojamatio

20mm  Vedeneristys, kumibitumikermit

>60mm  Kalistusvalu > 1:80 jirissa, pinta puchierretty ja sinkopuhalettu
ntava ylapohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan

Aleksis Kiven katu 5
00500 Helsinki

Pintakasitely, huoneselostuksen mukaan TENGBOM OV Suun.oin TN piNo tos

U'=0,19 WimK AR 943.04 004-001

PAASUUNNITTELA PAvAvS TN
Patu Lasksanen 18.06.2020 _ Jukka Rajala, puh. 050 349 9824




454,800

e sl

Raystéskorko
asemakaavassa

LUPAALUEENRAJA _ o o o e e e e e e e e e e e e e = e = = ———_————— —————— - —
;
)
vers R I
v ciaviiaversvesateraNcsaNEraNesavera\[iraViratesaNaraNesavEsaNEa st $4~::!rll»v!‘47>‘m :
| Raysiaskorio
| Ropeno i
; !
d ‘ '
3 =
E &3 i
i '
i '
vz & feros i |
Toinnti s o )
e e e e '
- e |
J : 1
“ i 440,104
i R IRaystiskorko
erros ! s i st
. 1 e p g 30300 || Poomaramassa
- oo
kit i ‘ bt
]

Toimisto

ve1 5. kerros
1 §31.200

3900

§
ver 4 koros
Tomisto U i 22150
P 5 teros
Toimisto L Vﬂ §23:400
i
-
2
e 2 keros
Kokoontumis  Tradng-keros U i 19100
— -
T [g
z 2 g
w2 1 kerros .
Sisaenkayniken i 500

orsA

Tekninen ta /
vss

K1. kerros
AP2 10,955

AR RN AT

ALEKSIS KIVEN KATU

Tasokoorsnsalsto | Plankcdinatsysom:
ETRS-GK25

Karkeusjirestema | Hodsystom:
N2000

RATU LUPATUNNUS:
Kaupunginosa Kortlitta TontiRno Vicanomaisten merkintsjs
2 367
Toimenpide o o
) PAAPIIRUSTUS 15/34

Konae Seino Witakasva
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Leikkaus B-B 1:100
Aleksis Kiven katu 5
00500 Helsinki

TENGEOM OY Suun. a2 TysNo pirNo Woutos

AR

94904 004-002

PAASUGNNITTELA FAvAvs
Potus Lasksonsn 18.06.2020

Jukka Rajala, puh. 050 349 9824




SISALLYSLUETTELO, RAKENNETYYPIT
RAKENNETYYPPIEN YLEISET VAATIMUKSET KS. RC5_YY0201

US1, TERMORANKAELEMENTTI, JULKISIVUMUURAUS

US2, TERMORANKAELEMENTTI, METALLIJULKISIVU

US3, PVP—ELEMENTTI, METALLIJULKISIVU, LAUHDUTINTERASSI
US4, PVP—ELEMENTTI, IV—KONEHUONE

US5, PVP—ELEMENTTI, O— JA C3—TALOJEN VASTAINEN SEINA
KS1, KELLARIN SEINA, MAATA VASTEN

VS1, KIPSILEVYSEINA

VS2, TOIMISTOJEN VALISEINA, Rw > 44 dB

VS3, NEUVOTTELUHUONEIDEN VALISEINA, Rw > 48 dB
VS4, WC-TILAN VALISEINA, Rw > 40 dB

VS5, MARKATILAN VALISEINA, KIVIRAKENTEINEN

VS6, LOYLYHUONEEN JA MARKATILAN VALISEINA,
KIVIRAKENTEINEN, KOOLAUS, MINERAALIVILLA JA PANEELI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS.GK25 VS7, HUOLTOPIHAN JA AULAN VALISEINA
Korkeusjarjestelma / H6jdsystem: VS10, KANTAVA VALISEINA
N2000 VS11, IV—KUILUN VALISEINA

VS12, SAHKOKUILUN VALISEINA

VS13, MUURATTU VALISEINA, KELLARI

VS14, MUURATTU VALISEINA, HATAPOISTUMISTIE
VS15, HUOLTOTUNNELIN JA AULAN VALISEINA

AP1, KELLARIN ALAPOHJA
AP2, VAESTONSUOJAN ALAPOHJA

YP1a, IV—KONEHUONEEN YLAPOHJA, KAANNETTY, SINGELI

YP1b, IV—KONEHUONEEN YLAPOHJA, KAANNETTY,
MAKSARUOHOMATTO

YP2, LAUHDUTINTERASSIN YLAPOHJA, KAANNETTY, SINGELI
YP3, TERASSIN YLAPOHJUA, SISAANVETO, KAANNETTY, LAATOITUS
YP4, ITAPAADYN SISAANVEDON YLAPOHJA, KAANNETTY, SINGELI
YPS, POHJOISEN MATALAN OSAN YLAPOHJA, KAANNETTY,
MAKSARUOHOMATTO

YP6, KATUTASON SISAANVEDON YLAPOHJA

VP1, TOIMISTON VALIPOHJA, YLEENSA

VP2, SISAANTULOAULAN LATTIA (KELLARIN KATTO)
| | | | | VP3, IV—KONEHUONEEN LATTIA

VP4, HUOLTOAJOTUNNELIN LATTIA

VP5, KOKOONTUMIS— JA TRADINGTASON LATTIA

RATU: LUPATUNNUS: VPB, KAHVILALAAJENNUKSEN LATTIA

Kaupunginosa Kortteli/tila Tontti/Rno Viranomaisten merkintoja VP7, S|SAANVEDON RAKENNE

22 367 14 VP8, KUNTOSALIN LATTIA (ESITETTY VAIHTOEHDOT)
Toimenpide Laji No

UUDIgRAKENNUS P}&APIIRUSTUS 16/ 34 PR1, VEDENERISTYS + LAATOITUS

Kohde Sisélto Mittakaava PRZ’ PUUVIILUVERHOUS

ALEKSIS KIVEN KATU 5 Rakennetyypit 1:10

Aleksis Kiven katu 5
00500 Helsinki

TENGBOM OY Suun. ala Tyo No Piir.No Muutos
AR 949-04 004-003
Salomonkatu 17 A, 00100 HELSINKI
www.tengbom.fi
PAASUUNNITTELIJA PAIVAYS YHT.HENK.

Petrus Laaksonen 18.06.2020 Jukka Rajala, puh. 050 349 9824




SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

SWECO RAKENNETEKNIIKKA Oy | SUUNN. TYON NRO
ILMALANPORTTI 2 22707298

00240 HELSINKI — US1
PUH. +358 207 393 000 PVM. PIRTAJA
www.sweco.fi FIALAS

SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

SWECO RAKENNETEKNIIKKA Oy | SUUNN. TYON NRO
ILMALANPORTTI 2 22707298

00240 HELSINKI — Us?2
PUH. +358 207 393 000 PVM. PIRTAJA
www.sweco. fi FIALAS

KOHDE

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO
Termorankaelementti, tiilijulkisivu

KOHDE

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO
Termorankaelementti, metallijulkisivu

130 mm

40 mm
0.6 mm
30 mm
9 mm
250 mm

0.2 mm
0.6 mm
13 mm

— >

===

B

AMIATATATS

b
»
b

.

1 2345 6 7,910

o

1 Ulkoverhous, sddnkestdvd tiillimuuraus ja saumat,
muurauslaasti M100/500, muuraussiteet ruostumatonta terdstd,
vahintddn 4 kpl/m?

Tuuletusvdli

Sadetakki, kuumasinkitty terdslevy, PVDF

Tuuletusrako, rei'itetyt kuumasinkityt hattulistat vaakaan, k600
Tuulensuojalevy, Windstopper

Pystyrunko, termoranka 250, t=1,5, k600, nurkissa k400
laatu RAGAL S350-273N, 10 reikdinen

+ ldmmoneriste, palamaton min. villa 250

Paroc eXtra pro Ad=0,033 W/mK

7 Hoyrynsulku, 0.2 mm polyeteenikalvo, saumat diffuusiotiiviit

8 Kuumasinkitty terdsohutlevy

9 Kipsilevy Gyproc GEK

10 Pintakdsittely huoneselityksen mukaan

O~ NN

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

elementin kiinnitys toimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
elementtisaumojen tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan

lopullinen rankamitoitus termorankaelementtisuunnitelmien mukaan

muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m?K — Ranka 250/1,5
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17

0.6 mm
30 mm
9 mm
250 mm

0.2 mm
0.6 mm
13 mm

G
Nl

=

12345 6

AIATATRIS
NAYAYAS

~
(0¢]
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1 Julkisivuverhous ark. suunn. mukaan

limarako, rei'itetyt kuumasinkityt orret pystyyn tai vaakaan
julkisivujdrjestelmdn mukaan

Sadetakki, kuumasinkitty terdslevy, PVDF

Tuuletusrako, rei'itetyt kuumasinkityt hattulistat vaakaan, k600
Tuulensuojalevy, Windstopper

Pystyrunko, termoranka 250, t=1,5, k600, nurkissa k400
laatu RAGAL S350-275N, 10 reikdinen

+ ldmmoneriste, palamaton min. villa 250

Paroc eXtra pro 1d=0,033 W/mK

Hoyrynsulku, 0.2 mm polyeteenikalvo, saumat diffuusiotiiviit
Kuumasinkitty terdsohutlevy

Kipsilevy Gyproc GEK

0  Pintakdsittely huoneselityksen mukaan

N

OO~ N

— © 00

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

elementin kiinnitys toimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
elementtisaumojen tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan

lopullinen rankamitoitus termorankaelementtisuunnitelmien mukaan

muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m’K — Ranka 250/1,5
ILMAAANENERISTYSLUKU Rw+Cy > xxx (liikennemelua vastaan), akustikon mukaan
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

PVP—elementti, metallijulkisivu

Lauhdutinterassi

KOHDE

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO

PVP—elementti
[V—konehuone

—_

240 mm 2

Julkisivuverhous ark. suunn. mukaan
Pelti—villa—pelti—elementti, rakenne ja materiaalit
valmistajan rakennusselityksen mukaan

— vdri ark. suunn. mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

— elementin kiinnitys jdrjestelmdtoimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

— elementtisaumojen tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan
— muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m’K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17

PALONKESTOLUOKKA: EI240
PALONKESTOVAATIMUS: —

—_

Julkisivuverhous ark. suunn. mukaan
Pelti—villa—pelti—elementti, rakenne ja materiaalit
valmistajan rakennusselityksen mukaan

— vdri ark. suunn. mukaan

240 mm 2

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
— elementin kiinnitys jdrjestelmdtoimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
— elementtisaumojen tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan
— muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?K

SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: EI240

PALONKESTOVAATIMUS: EI60
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 PVP—elementti
00500 HELSINKI O— ja C3— talojen vastainen seind
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Kellarin seind, maata vasten, vedenpaineeristys
00500 HELSINKI XPS—solypolystyreenieriste, ulkopuolinen

—_

Julkisivuverhous ark. suunn. mukaan

240 mm 2 Pelti—villa—pelti—elementti, rakenne ja materiaalit
valmistajan rakennusselityksen mukaan

— vdri ark. suunn. mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
— elementin kiinnitys jdrjestelmdtoimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
— elementtisaumojen tiivistys valmistajan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m’K

SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: EI240

PALONKESTOVAATIMUS: EI120

1 Perusmaa
> 850 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli @6..32 mm, pesty
150 mm 3 Suulakepuristettu polystyreeni XPS, styrofoam 300 SL—AN

pontatut reunat, 1d=0,036 W/mK
4 Kolminkertainen TL2—kumibitumikermieristys, liimattuina
kauttaaltaan alustaansa
Terdsbetoniseind rakennesuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja —kdsittely, huoneselityksen mukaan

(o)W &)

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— kermieristyksen tartunnan varmistamiseksi alustaan harjataan tai telataan
kumibitumiliuosta KBL20/100 0,3 — 0,5 L/m?

— seindn liittymdt, tydsaumat yms. rakennesuunnitelmien mukaan

— ldmmoneristyslevyt liimataan alustaan bitumilla B95/35

— pintaldmdtila levyjd asennettaessa < 130 °C

— muut vaatimukset ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,21 W/m?*K — 0.1 m maanpinnan alapuolelle
(maan ldmpovastus 0,25 m?K/W; hiekka, sora)
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,18 W/m*K —  1..2 m maanpinnan alapuolelle

(maan Idmpdvastus 1,00 m*K/W; hiekka, sora)
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,16
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

Viliseind, terdsrankajdrjestelmd, ei—kantava
Levytys molemmin puolin
Rankapaksuus huonekorkeuden mukaan
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdliseind, terdsrankajdrjestelmd, ei kantava
00500 HELSINKI 2—kertainen levytys molemmin puolin

Toimistojen vdliseind, Rw >= 44 dB

T2 3 4
1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, Gyproc GEK
66/95 mm 3 Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k600
13 mm 4 Kipsilevy, Gyproc GEK
) Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI30)
66 mm 92 mm 40 m 30 m
95 mm 121 mm 6,0 m 30 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— lattia, katto ja reunakisko vdliseindjdrjestelmdn mukaan

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vdlisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

— jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI30
PALONKESTOVAATIMUS: —

JSEEOEEEEEEGEEUL

1234 567
1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, Gyproc GN
13/12 mm 3 Havuvaneri 12 mm (tiheys > 450 kg/m>)
tai kipsilevy, Gyproc GN
95 mm 4 Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k600
+ pehmed mineraalivilla 70 mm
13/12 mm 5 Havuvaneri 12 mm (tiheys > 450 kg/m>)
tai kipsilevy, Gyproc GN
13 mm 6 Kipsilevy, Gyproc GN
7 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI60)
95 mm 147 mm 7,0 m 50 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

lattia, katto ja reunakisko tiivisteprofiili, jossa tiivisteet molemmilla puolilla laipassa

ja pohjassa

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vdlisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

— jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAWYS: R'w > 44 dB (rakenne muodostettu akustikon suunnitteluperusteiden mukaan)
PALONKESTOLUOKKA: EI60 (kipsilevyilld)
PALONKESTOVAATIMUS: —
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdliseind, terdsrankajdrjestelmd, ei—kantava
00500 HELSINKI 2—kertainen levytys molemmin puolin

Neuvotteluhuoneen vdliseind, Rw >= 48 dB
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdliseind, terdsronkojar{'estelmd, ei—kantava
00500 HELSINKI Levytys molemmin puolin

WC—tilan vdliseind, R'w >= 40 dB

1234 567
1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy, Gyproc GR
13/12 mm 3 Havuvaneri 12 mm (tiheys > 450 kg/m>)
tai kipsilevy, Gyproc GN
95 mm 4 Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k600
+ pehmed mineraalivila 70 mm
13/12 mm 5 Havuvaneri 12 mm (tiheys > 450 kg/m>)
tai kipsilevy, Gyproc GN
13 mm 6 Kipsilevy, Gyproc GR
7 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI60)
95 mm 147 mm 70 m 50 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

lattia, katto ja reunakisko tiivisteprofiili, jossa tiivisteet molemmilla puolilla laipassa

ja pohjassa

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vdlisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

— jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 48 dB (rakenne muodostettu akustikon suunnitteluperusteiden mukaan)
PALONKESTOLUOKKA: EI60 (kipsilevyilld)
PALONKESTOVAATIMUS: —

19 3 4%

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Kipsilevy, Gyproc GEK
Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k300
+ mineraalivilla 70 mm
13 mm 4 Kiviaineinen markdtilalevy, Aquapanel Indoor
5 Serfitioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd,
ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

13 mm
95 mm

NN =

6 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI30)
95 mm 121 mm 6,0 m 30 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— lattia, katto ja reunakisko vdliseindjdrjestelmdn mukaan

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— laatoituksen laatu ja mddrd rakennusselityksen mukaan

— vedeneristysalustan pohjakdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan

— mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen jne.
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan,
ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

— vedeneristys nostetaan seindn yldreunaan saakka

— kiinnitysten, Idpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 40 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI30
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KOHDE SISALTO

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

Vdliseind, mdrkatila, kivirakenteinen, ei—kantava

KOHDE

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO

Vdliseind, Ioylyhuone, kivirakenteinen, ei—kantava
Koolaus, mineraalivilla ja paneeli

130 mm

o

1 9 345
1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
2 Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kalkkihiekkatiilimuuraus
3 Tasoite, mdrkdtilaan ja vedeneristysjdrjestelmddn soveltuva
4 Serfitioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd,
ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3
) Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206-2010:n mukaan
— raudoitus, vahvistukset, liikuntasaumat, liittyminen vaaka— ja pystyrakenteisiin
sekd Idpiviennit eriIIisen suunnitelman mukoon

— vedeneristysalustan pohjakdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan

— mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen jne.

jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan,
ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

— vedeneristys nostetaan seindn yldreunaan saakka

— kiinnitysten, ldpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan

— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 48 dB, kun tasoitettu 5mm/puoli
PALONKESTOLUOKKA: EI180

130 mm
25 mm

75 mm

22 mm

t

fi

_ f_
123 4, 5 6789

Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

2 Serfitioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd,

ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3
Tasoite, mdrkdtilaan ja vedeneristysjdrjestelmddn soveltuva
Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kolkkihiekkotiilimuurous

—_

»~ N

rungon molemmin puolin 100x30 mm mineraalivillakaistat
tukemaan mineraalivillalevyd (75 mm)

6 Mineraalivilla, Paroc eXtra, puukoolaus 100x50 —k600

7 ALUMIT—paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynd kuumuutta
kestdvdlla alumiiniteipilld, alumiinipuoli iimarakoon pdin

8 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 -k600

9 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206—2010:n mukaan

raudoitus, vahvistukset, liikkuntasaumat, liittyminen vaaka— ja pystyrakenteisiin
sekd ldpiviennit erillisen suunnitelman mukaan

laatoituksen laatu jo mddrd rakennusselityksen mukaan

vedeneristysalustan pohjakdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan
mdarkien tilojen siveltdvd vedeneristys littymineen, tarvikkeineen, laasteineen jne.
jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan,

ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

vedeneristys nostetaan seindn yldreunaan saakka

kiinnitysten, l|dpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan

tuuletusrako (8) auki saunan ilmatilaan sekd yld— ettd alareunassa > 15 mm
mikdli panelointi pystysuuntainen, kdytetddn vastaavaa vaakasuuntaista
kiinnitysrimoitusta  pystyrimoituksen (8) pddlld (ristiinkoolaus)

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAWYYS: R'w > 48 dB, kun tasoitettu 5mm/puoli
PALONKESTOLUOKKA: EI180
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO

ja sisdpuolinen levytys
uoltopihan ja aulan vdlinen seind

Vdliseind, muurattu kahi—harkko ei—kantava, ilmarako
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KOHDE SISALTO

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

Kantava vdliseind

130 mm
20 mm
66 mm

13 mm

HUOLTOPIHA 3 AULA

1 9 3456

1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
2 Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kalkkihiekkatiilimuuraus
3 lImarako, jossa pystyyn villakaistat, leveys 150 mm —k300
4 Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k600

+ mineraalivilla 50 mm
S Kipsilevy, Gyproc GEK
6 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

lattia, katto ja reunakisko vdliseindjdrjestelmdn mukaan

kivigineisen seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206-2010:n mukaan
kivigineisen seindn terdstuet erillisen suunnitelman mukaan

raudoitus, vahvistukset, liikuntasaumat, liittyminen vacka— ja pystyrakenteisiin
sekd Idpiviennit erillisen suunnitelman mukaan

kivigineisen seindn yldreunan ja holvin vdlissd riittdvd painumavara
levyseindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan
kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vilisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300
levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseingjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w (akustikon mukaan)
PALONKESTOLUOKKA: EI180

—_

Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
>150 mm 2 Terdsbetoniseind rakennesuunnitelmien mukaan
3 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAWYYS: R'w > 57 dB (kun seind vdhintddn 200 mm)
PALONKESTOLUOKKA: REI90 (kun seind vdhintddn 170 mm)
PALONKESTOVAATIMUS: REIS0
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ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdliseind, kuilun kohdalla, ei—kantava
00500 HELSINKI Toispuoleinen levytys
Sahkokuilu, EI60
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdliseind, kuilun kohdalla, ei—kantava
00500 HELSINKI Toispuoleinen levytys
IV=Kuilu
KUILU
1 23%
70 mm 1 Gyproc DUROnomic vahvistusrangat, rankajako —k600
13 mm 2 Kipsilevy, Gyproc GN
13 mm 3 Kipsilevy, Gyproc GEK
4 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI30)
70 mm 96 mm 48 m 30 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— lattia, katto ja reunakisko vdliseindjdrjestelmdn mukaan

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vdlisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

— jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 25-30 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI30

KUILU

123
70 mm 1 Gyproc DUROnomic vahvistusrangat, rankajoko —k600
15 mm 2 Palonsuojalevy, Gyproc GFL
15 mm 3 Palonsuojalevy, Gyproc GFL
4 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
Tdyskorkealla levytykselld
Terdsrangan syvyys Seindn paksuus max. korkeus max.korkeus (EI30)
70 mm 96 mm 48 m 30 m

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— lattia, katto ja reunakistko vdliseindjdrjestelmdn mukaan

— seindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan

— kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vdlisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

— jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300

— levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 30 dB
PALONKESTOLUOKKA: EI60
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Vdliseind, muurattu kahi—harkko/—tiili, ei—kantava
Kellarin seind
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

Vdliseind, muurattu kahi—harkko/—tiili, ei—kantava
Poistumistien seind

-

1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

130 mm

NN

Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kalkkihiekkatiilimuuraus
Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206-2010:n mukaan

— seindn terdstuet erillisen suunnitelman mukaan

— muuntamoiden seinissd huomioitava RT 92-10774:n ohjeet

— raudoitus, vahvistukset, liikuntasaumat, liittyminen vaaka— ja pystyrakenteisiin
sekd Idpiviennit erillisen suunnitelman mukaan

— seindn yldreunan ja holvin vdlissd riittdvd painumavara

— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w > 48 dB, kun tasoitettu 5mm/puoli

PALONKESTOLUOKKA: EI180

-

1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

130 mm

NN

Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kalkkihiekkatiilimuuraus
Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206-2010:n mukaan

— seindn terdstuet erillisen suunnitelman mukaan

— muuntamoiden seinissd huomioitava RT 92-10774:n ohjeet

— raudoitus, vahvistukset, liikuntasaumat, liittyminen vaaka— ja pystyrakenteisiin
sekd Idpiviennit erillisen suunnitelman mukaan

— seindn yldreunan ja holvin vdlissd riittdvd painumavara

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAWYYS: R'w > 48 dB, kun tasoitettu 5mm/puoli

PALONKESTOLUOKKA: EI180
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SISALTO

ﬁ] S|sopuoI|nen levytys
uoltotunnelin ja aulan vdlinen seind

Vdliseind, muurattu kahi—harkko ei—kantava, ilmarako
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Sustainable engineering and design | www.sweco.fi . FIHROL
KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vesitiivis betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
00500 HELSINKI Yldp. salaojitus— ja _installaatiokerros, polystyreenlerlste

Kovabetonipinnoite. Paikoitustilat

130 mm
20 mm
66 mm

13 mm

HUOLTOTUNNELI 3 AULA

1 9 3456

1 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan
2 Kahi—harkko (ohutsaumamuuraus) tai kalkkihiekkatiilimuuraus
3 lImarako, jossa pystyyn villakaistat, leveys 150 mm —k300
4 Gyproc GS vdliseindjdrjestelmd, rankajako —k600

+ mineraalivilla 50 mm
S Kipsilevy, Gyproc GEK
6 Pintamateriaali ja —kdsittely huoneselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

lattia, katto ja reunakisko vdliseindjdrjestelmdn mukaan
kivigineisen seindn maksimikorkeus ja tuenta RIL 206-2010:n mukaan
kiviaineisen seindn terdstuet erillisen suunnitelman mukaan

raudoitus, vahvistukset, liikuntasaumat, liittyminen vacka— ja pystyrakenteisiin

sekd Idpiviennit erillisen suunnitelman mukaan

kivigineisen seindn yldreunan ja holvin vdlissd riittdvd painumavara
levyseindn liitos rakennusrunkoon sekd ldvistykset detaljipiirustusten mukaan
kiviaineisen seindn/lattian/katon ja kipsilevyn vilisessd saumassa
elastinen/akustinen saumausmassa (mikdli eri palo—osasto, kdytetddn
elastista/akustista palokittid)

jos raskaita kiinnityksid tai pintamateriaali laatoitus, runkojako —k300
levyseinddn tulevien kalusteiden ja raskaiden kiinnitysten kohdalla seindrunko
vahvistetaan vahvistusrangoin ja —kaistoin vdliseingjdrjestelmdtoimittajan ja
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

AANENERISTAVYYS: R'w (akustikon mukaan)
PALONKESTOLUOKKA: EI180

________.___
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1 Pintamateriaali, esim. Mastertop 100 hiertopinnoite
valmistajan ohjeen ja huoneselityksen mukaan

>120 mm 2 Terdsbetonilaatta BY45 luokka B—2-Il, rasitusluokka XC2,
raudoitus 10—150 B500K keskeisesti, kallistukset rak.suunn. mukaan
0.2 mm 3 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
150 mm 4 EPS 100 LATTIA
1050 mm ) Salaojituskerros, salaojasepeli @6..32 mm, pesty, salaojitettu
6 Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,
vesitiivis rakenne, pinta hierretty
7 Bentoniittimatto, esim. Voltex
50 mm 8 Tydbetoni, raudoittamaton C20/25
n. 500 mm 9 Kantava murske pohjarakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
0.2 mm 10 Suodatinkangas kdyttoluokka N3, saumat limittdin 200 mm

kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta
" Perusmaa

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— pintalaatan kutistumissaumat ja liittymat pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan

— pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympdroivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan

— kantavan laatan liittymat, tyosaumat jne. vesitiiviisti rakennesuunnitelmien mukaan

— salaojituskerroksen kuivatus erillissuunnitelman mukaan

— betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n

ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks. taulukko 8.2

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja —nosteelle

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m’K, tarkistettava
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,16
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
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SISALTO
Vesitiivis betonilaatta—alapohja, kantava, maanvastainen
Yldp. salaojitus— ja installaatiokerros, polystyreenieriste
Kovabetonipinnoite. Vdestdnsuoja

KOHDE

ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO
Yldpohja, kddnnetty rakenne
Ldmpimadn tilan yldpohja
IV—konehuoneen katto, singeli

>150 mm

0.2 mm
150 mm
1020 mm

50 mm
n. 500 mm
0.2 mm
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1 Pintamateriaali, esim. Mastertop 100 hiertopinnoite

valmistajan ohjeen ja huoneselityksen mukaan

Terdsbetonilaatta BY45 luokka B—2-Il, rasitusluokka XC2,

raudoitus 10—150 BS500K keskeisesti, kallistukset rak.suunn. mukaan

Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm

EPS 100 LATTIA

Salaojituskerros, salaojasepeli @6..32 mm, pesty, salaojitettu

Kantava terdsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,

vesitiivis rakenne, pinta hierretty

Bentoniittimatto, esim. Voltex

Tydbetoni, raudoittamaton €20/25

Kantava murske pohjarakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

0  Suodatinkangas kdyttoluokka N3, saumat limittdin 200 mm
kdyttoluokka tarkistettava pohjarakennesuunnittelijalta

1" Perusmaa

N
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— © 00

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

pintalaatan kutistumissaumat ja littymdt pystyrakenteisiin rakennepiirustusten mukaan
pintalaatta pintarakenteineen irroitetaan joustavalla rakenteella irti ympdroivistd
seinistd ja muista kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
detaljipiirustusten mukaan

kantavan laatan liittymdt, tyosaumat jne. vesitiiviisti rakennesuunnitelmien mukaan
salaojituskerroksen kuivatus erillissuunnitelman mukaan

betonin rakennekosteuden tulee ennen pintamateriaalin asentamista olla RYL:n

ja tuotteiden toimitusohjeiden mukainen, ks. taulukko 8.2

LVIS—installaatiot valussa tuettava valupaineelle ja —nosteelle

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m’K, tarkistettava
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,16
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1 Singeli 100 kg/m?
2 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
200 mm 3 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(1004100 mm), 1d=0,039 W/mK
10 mm 4 Salaojamatto, Enkadrain
20 mm ) Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu
> 60 mm 6 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-II
7 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
8 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

alus—, vdli—, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
ldmmaoneristelevyt ladotaan tiiviisti limittden

vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen

suojattava pintarakenteilla

kattokaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja
detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m?K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

SISALTO
Yldpohja, kddnnetty rakenne
Ldmpimadn tilan yldpohja
Lauhdutinterassin katto, singeli

. A Y Y R |
2T
3
4
- :
b
7 .
8
9
1 Maksaruohomatto + vettd pidattdva kerros
2 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
21 mm 3 Icopal Fonda GreenXtra —salaojalevy
200 mm 4 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(100+100 mm), 2d=0,039 W/mK
10 mm S Salaojamatto, Enkadrain
20 mm 6 Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu
> 60 mm 7 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-lII
8 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
9 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

alus—, vdli—, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
ldmmoneristelevyt ladotaan tiiviisti limittden

vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen

suojattava pintarakenteilla

kattokaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja
detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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1 Singeli 100 kg/m?
2 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
200 mm 3 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(1004100 mm), 1d=0,039 W/mK
10 mm 4 Salaojamatto, Enkadrain
20 mm ) Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu
> 60 mm 6 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-II
7 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
8 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

alus—, vdli—, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten
ldmmaoneristelevyt ladotaan tiiviisti limittden

vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk
vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen

suojattava pintarakenteilla

kattokaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja
detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m’K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI90

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m?K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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ALEKSIS KIVEN KATU 5 Yldpohja, kddnnetty rakenne
00500 HELSINKI Ldmpiman tilan yldpohja
Terassialue, sisddnvedon kohta
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Sustainable engineering and design | www.sweco.fi . FIALAS
KOHDE SISALTO

ALEKSIS KIVEN KATU 5 Yldpohja, kddnnetty rakenne
00500 HELSINKI Ldmpiman tilan yldpohja
ltdpaddyn sisddnvedon katto

60 mm 1 Betonilaatoitus arkkitehtisuunnitelman mukaan

40 mm 2 Asennushiekka @0...8 mm, kiviasentajan ohjeen mukaan (pesty)

0...120 mm 3 Murskesora @0...12 mm, kiviasentajan ohjeen mukaan

120 mm 4 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B—3-Il, rakennesuunnitelman mukaan
laatassa ldmmitysputket LVI—suunnitelman mukaan

) Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm

200 mm 6 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(100+100 mm), 1d=0,039 W/mK

10 mm 7 Salaojamatto, Enkadrain

20 mm 8 Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu

> 60 mm 9 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,

pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-II
10 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
11 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— muuten ks. YP1

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,19 W/m’K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI90

‘AAAAAAAAAAAAAAAAAA

1
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1 Singeli 100 kg/m?

2 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
400 mm 3 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(1004+100+1004+100 mm), 1d=0,039 W/mK
10 mm 4 Salaojamatto, Enkadrain
20 mm ) Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,

kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu
> 60 mm 6 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-II
Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

[0 BN

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— alus—, vdli—, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten

— ldmmoneristelevyt ladotaan tiiviisti limittden

— vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk

— vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen
suojattava pintarakenteilla

— kattokaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja
detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm)

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,097 W/m’K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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KOHDE SISALTO KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Yldpohja, kddnnetty rakenne ALEKSIS KIVEN KATU 5 Yldpohja, kddnnetty rakenne
00500 HELSINKI Ldmpiman tilan yldpohja 00500 HELSINKI Ldmpimadn tilan yldpohja
Pohjoisen matalan osan katto, maksaruoho Katutason sisddnvedon katto
1 | S — — M _
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1 Maksaruohomatto + vettd pidattdva kerros

2 Suodatinkangas kdyttoluokka N1, saumat limittdin 200 mm
21 mm 3 Icopal Fonda GreenXtra —salaojalevy

4

400 mm Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(100+100+100+100 mm), 1d=0,039 W/mK ) ) L )
10 mm 5 Salaojamatto, Enkadrain 60 mm 1 Betomldot'mtus drkkltehtlsuunpljtelmdn‘mukoqn
20 mm 6  Vedeneristys, kyttoluokka VESOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit, 40 mm 2 Asennushiekka 90..8 mm, Kiviasentajan ohjeen mukaan (pesty)
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu 0...120 mm 3 Murskesora @0...12 mm, kiviasentajan ohjeen mukaan
> 100 mm 7 Kallistusvalu > 1-:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan, 120 mm 4 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B—3-Il, rakennesuunnitelman mukaan
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4~I laatassa [dmmitysputket LVI-suunnitelman mukaan
8 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan ) Suodotmko_ngos kdyttoluokka N1! squmot_l|m|tto|n 200 mm
9 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan 200 mm 6 Suulakepuristettu solypolystyreeni, XPS, Finnfoam FL-300,
(1004100 mm), 1d=0,039 W/mK
10 mm 7 Salaojamatto, Enkadrain

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET: 20 mm 8  Vedeneristys, kdyttoluokka VESOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,
kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu

— alus—, vdli—, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten > 60 mm 9 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
~ ldmmaneristelevyt lodotaan tiiviisti (imittden _ _ pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-I
— vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk 10 Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
— vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen 1 Pintakdsiftely, huoneselostuksen mukaan

suojattava pintarakenteilla '
— kattokaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja TOTEUTUS= JA SUUNNITTELU OHJEET:

detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm) '
— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa — pintalaatta sddnkestévdd betonia

— muuten ks. YP1

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,097 W/m*K LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,19 W/m?K
SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09 SUOMEN SAADOSKOKOELMA 1010/2017 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI90 PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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KOHDE SISALTO

ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja

00500 HELSINKI Toimistokerrokset
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja
00500 HELSINKI Sisddnkdyntikerros
(Kellarin “katto)

130 mm 1 Korotuslattia, toimittajan mukaan
2 Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
3 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— korotuslattian asennus toimittajan ohjeen mukaan
— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REI90

Pintarakennevaraus

Pintabetoni, BY45 luokka B—3—Ill, raudoitus 8—150 B500K
Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakasittely, huoneselostuksen mukaan

30 mm
70 mm

N

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:
— pintabetonin raudoitus + palkkien yldintaan hitsatut tartunnat

rakennesuunnitelman mukaan
— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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Sustainable engineering and design www.sweco.fi . F|A|_AS
KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja
00500 HELSINKI [V—konehuoneen lattia
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Yldpohja, vedeneristetty
00500 HELSINKI Huoltoajotunneli
(Kellarin katto)

Vedeneristys, PU—elastomeeri, paksuus toimittajan mukaan
Plntabetoni, BY45 luokka B—3-Ill, raudoitus 8-150 B500K
Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

80 mm

1

2
3
4

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— pintabetonin raudoitus + palkkien yldintaan hitsatut tartunnat
rakennesuunnitelman mukaan
— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REI90

40 mm 1 Asfaltti

150 mm 2 Terdsbetonilaatta, BY 45 luokka B—4-Il, rakennesuunnitelman mukaan
10 mm 3 Salaojamatto, Enkadrain

20 mm 4 Vedeneristys, kdyttoluokka VEBOR (TL2+TL2+TL2) kumibitumikermit,

kallistus > 1:80 jiirissd, pintakermi juurisuojattu
> 60 mm 5 Kallistusvalu > 1:80 jiirissd, rakennesuunnitelman mukaan,
pinta puuhierretty ja sinkopuhallettu, BY 45 luokka C—4-II
Kantava yldpohjarakenne rakennesuunnitelman mukaan
Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

~N ®

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— pintalaatta jaettu liikuntasaumalohkoihin Terajoint—liilkuntasaumajdrjestelmdlld

— alus—, vdli-, ja pintakermit kiinnitetddn kauttaaltaan kumibitumilla hitsaten

— ldmmoneristelevyt ladotaan tiiviisti limittden

— vedeneristeelle on vdlittomdsti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe 3 vrk

— vedeneristeet on vdlittomdsti onnistuneen vedenpainekokeen jdlkeen
suojattava pintarakenteilla

— kaivot hiekanerotuksellisia saattosdhkoldmmitettyjd kddnnetyn katon kaivoja
detaljipiirustusten mukaan (kaivo ja putket HST, putkien @>100 mm)

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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KOHDE SISALTO KOHDE SISALTO

ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja ALEKSIS KIVEN KATU 5 leipoh{'o

00500 HELSINKI Kokoontumis— {'o trading—kerros 00500 HELSINKI Kahvilalaajennuksen lattja
(Huoltoajotunnelin katto) (Huoltoajotunnelin katto)

200 mm 1 Korotuslattia, toimittajan mukaan
2 Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
3 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan 6 —

100 mm 1 Korotuslattia, toimittajan mukaan
100 mm 2 Pintabetoni, BY45 luokka B—3-Ill, raudoitus 8—150 B500K
TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU" OHJEET: 3 Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
.  an s . 375 mm 4 Mineraalivilla: ryhmd 02.005, 2.d=0,039 W/mK
— korotuslattian asennus toimittajan ohjeen mukaan
— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa (125+125+125 mm)
yyppien y 50 mm 5 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmd 03.050, 2.d=0,033 W/mK
Paroc Cortex
6 Alakattoverhous, rakennusselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— korotuslattian asennus toimittajan ohjeen mukaan

— pintabetonin raudoitus + palkkien yldintaan hitsatut tartunnat
rakennesuunnitelman mukaan

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REI90 PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja
00500 HELSINKI Katutason yldpuolisen sisddnvedon rakenne

o
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SWE co ﬁ 00240 HELSINKI S S VPSa
PUH. +358 207 393 000 '
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja
00500 HELSINKI Kuntosalin katto

(Vaihtoehto 1)

6 —
200 mm 1 Korotuslattia, toimittajan mukaan
2 Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
375 mm 3 Mineraalivilla: ryhmd 02.005, 1.d=0,039 W/mK
(125+125+125 mm)
50 mm 4 Tuulensuojamineraalivilla: ryhmd 03.050, 1d=0,033 W/mK
Paroc Cortex
5 Alakattoverhous, rakennusselityksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— korotuslattian asennus toimittajan ohjeen mukaan
— muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REI90

Rakennetyypin akustinen toiminta varmistettava akustikolta

Pintamateriaali (kumimatto)

80 mm Pintabetoni, BY45 luokka A—4—Illl, raudoitus 6—150 B500K
Terdsliittolevy, Ruukki CS48-36-750

25 mm Tdrinderistyskaistat akustikon mddritysten mukaan

Tasoite
Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

~NOoOo O~ N —

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— pintahierto (2) lattiamateriaalin mukaan
— rakenteet (2, 3) irroitetaan reunanauhalla irti ympdrdivistd seinistd ja muista
kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja

00500 HELSINKI

Kuntosalin katto
(Vaihtoehto 2)
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vdlipohja
00500 HELSINKI Kuntosalin katto

(Vaihtoehto 3)

Rakennetyypin akustinen toiminta varmistettava akustikolta

2
4 3
S
6
7
1 Pintamateriaali (kumimatto)
>100 mm 2 Pintabetoni, BY45 luokka A-4-lll, raudoitus 6—150 B500K
3 Terdsliittolevy, Ruukki CS48-36-750
25 mm 4 Tdrinderistyskaistat akustikon mddritysten mukaan
S EPS 200 lattia tdytto
6 Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
(vdestonsuojan katto)
7 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— rakenteet (2, 3) irroitetaan reunanauhalla irti ympdrdivistd seinistd ja muista

pintahierto (2) lattiamateriaalin mukaan

kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REI90

Rakennetyypin akustinen toiminta varmistettava akustikolta

Pintamateriaali (kumimatto)

Pintabetoni, BY45 luokka A—4-lll, raudoitus 6—150 B500K
Terdsliittolevy, Ruukki CS48-36-750

Tdrinderistyskaistat akustikon mddritysten mukaan
Kevytsoraharkkosokkelit rakennesuunnitelmien mukaan
Kantava vdlipohjarakenne rakennesuunnitelmien mukaan
(vdestonsuojan katto)

7 Pintakdsittely, huoneselostuksen mukaan

>100 mm

25 mm

OO~ WN =

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— pintahierto (2) lattiamateriaalin mukaan
— rakenteet (2, 3) irroitetaan reunanauhalla irti ympdrdivistd seinistd ja muista
kantavista rakenteista sekd LVI-laitteista ja putkista

— muut vaatimukset katso “Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

PALONKESTOLUOKKA: REIS0
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ALEKSIS KIVEN KATU 5
00500 HELSINKI

Puuviiluverhous
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KOHDE SISALTO
ALEKSIS KIVEN KATU 5 Vedeneristys + laatoitus
00500 HELSINKI
12
1 Serfitioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd,
ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3
2 Keraamiset laatat + kiinnityslaasti

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

vedeneristysalustan pohjakdsittely vedeneristysjdrjestelmdn vaatimusten mukaan

mdrkien tilojen siveltdvd vedeneristys liittymineen, tarvikkeineen, laasteineen jne.

jdrjestelmdtoimittajan sertifikaatin ja ohjeistuksen mukaan,

ks. "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” kohta 4.2.3

vedeneristys nostetaan seindn yldreunaan saakka

kiinnitysten, ldpivientien ja materiaalisaumojen tiivistys vedeneristysjdrjestelmd—
toimittajan ohjeistuksen mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

19

1 Mahdollinen koolaus jdrjestelmdtoimittajan mukaan
2 Puuviiluverhous

TOTEUTUS— JA SUUNNITTELU OHJEET:

— puuviiluverhouslevyjen asennus toimittajan ohjeiden mukaan
— mahdollinen koolaus toimittajan mukaan
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LPAAUEEN A

ALEKSIS KIVEN KATU

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA MAARAYKSET

Toimistorakennusten kortelalue. Katutason ker-
roksiin saa sijitaa myymala-, ravintola- ja muta
asiakaspalvelutioja.

2m kaava-alueen rajan ulkopuolela oleva viva.
Korteln, kortelinosan ja alueen raja.

— ——  Osaalueenraja

— — —  Ohjeellinen osa-alueen raja,

—%—%— Risti merkinnan paall osoittaa merkinnzn poista-
mista,

22367 Korteln numero

" Tontin numero.

8150044950 Lukusarja joka yhteenlaskettuna osoitaa kortteli-
alueelle salltun rakennusokeuden kerrosalane-
liometreiné a jossa edelinen luku osoitaa sall-
tun mazanpaalisen kermosalan ja jakimmainen
luku kellarikerroksissa salliun kerrosalan

ms00  Luku osoittaa montako kerrosnelidt salitusta ker-
rosalasta tulee vahintaan varata like- ti palvelu-
tiloiksi.

fer  Alleviivaus osoittaa ehdottomasti Kaytettavin méa-
rayksen

Terassin rakennusala.

Alue, joll tulee siittaa vahintzén 500 k-m2 auki-

olle avautuvaa like- ta palvelutiaa

< Merkin osoitaa julkisivun osan, jonk tlee ol
sisaanvedetty

i Roomalainen numero osoitaa rakennuksen tai

sen osan suurimman salltun kerrosiuvun.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan kor-
keusasema.

-
[
¢®) ! Rakennuksen jukisivupinnan ja vesikaton lek-
[Geoxn) julksivupinnan
LD ohdansinkoneusasena

(3385 1 Rakennuksen jukisivun ylimmén kohdan kor-
LB cusasems

[T T Rakennusala.
—.

° © o o Istutetavapuurivi

-

T Kaupunkikuvalisesti arvokas rakennus. Raken-

—I nusla tai sen osaa ei saa purkaa, eika siina saa
tend sellaisia koraus-, muutos- a isérakenta-
mistdita, jotka heikentévat rakennuksen raken-
nustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvalli
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteit3.
Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
tallaisia toimenpiteita, on rakennus korjaus-tai
muutostdiden yhteydessa pyrittévé korjaamaan
rakennuksen ominaispiiteisin hyvin soveltuvalla
tavalla. Korjaamisen lahtckohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperéisten tai niitin verrattavien
rakenteiden, rakennusosien ja niden yksiyis-
kohtien, materiaaiien ja varien sailytaminen.

Aluekokonaisuuden kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa i saa purkaa, eika sii-
né saa tehda sellaisia muutoksia, otka heikenta-
vat rakennuksen kaupunkikuvalisia arvoja tai
muuttavat arkkitehtuurin ominaispilrtei. Raken-
nuksen maantasokerrokseen saa avata nayleik-
kunota ja ovia.

Maanalainen tiia

Katoksen rakennusala

e

L™

[

[

et Toninosa jolle saa lasojen +29.7 - +37.0 vlin

L5 rakentaa rakennuksia yhdistavan jalankulkukdy-
{avan asemakaavakertaan merkityn kerrosalan

lsaks.

=] Tortinosa, ol saatasojen #322 - +38.4 vlin

LI rakentaa rakennuksia yhdistavan jalankulkuldy-
tavan asemakaavakaritaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Tontin osa, jolle saa rakentaa rakennuksia yhdis-
tavan jalankulkukaytavan.

Piha-alue, joka saadaan kattaa lasikattella.
Aukioksi rakennettava alueen osa. Aukiota ei

saa aidata kadun puolela. Aukio tulee pallys-
13 luonnonkivell

"""} Maanalaisin tioiin johtava joliska.
™ ap ] A, olle s soitaa maanalisetapysakin-

tiaitoksesta a vaestonsuojasta porrasyhteyden
seki hatapoistumisten.

TS5 Rakennukseen jletiv kulkuaukeo

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
== Siaint ohjeelinen.

& Aonewlittymén likimaarainen siainti

Vieiselle jalankululle varattu alueen osa,

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Lilketoiin tulee olla omat esteettomét sisén-
Kaynit kaduita

Tekniset it ulee integroida rakennukseen yh-
tenéisen veskattopinnan alle eik it saa sioit-
taa vesikaton ylapuolele erilisin rakennusosin

Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kumassa
uudisrakennuksen yimpaan kerrokseen saa
siittaa sauna- ja kokoontumistioja asemakaz-
vaan merkityn kerrosalan lisaksi

Jate-ja muut huolotiat ulee sijoitaa rakennuksiin.
Tekniset flat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
Kerrosalan lisksi

Muuntamotit tulee sioitaa rakennuksin

Kortelialueelle saa rakentaa kolme maanalaista

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakentaminen tulee sovittaa hahmoltaan ja
arkkitehtuuriltaan korttelin olemassa olevaan koko-
naisuuteen.

Maantasokerroksen julisivuissa tulee olla ikkunoi-
taja ovia rippumatta sisatiojen Kaytctarkoltuksesta
Ikkunoiden tulee ola kirkasta lasia.

Julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallsesti korkea-

tasoisia. Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kul-

massa padasiallsina julkisivumateriaaleina tulee
tilta jattai k Kala-

ILMASTONMUUTOS -HILLINTA JA
SOPEUTUMINEN

Tasakatot tulee toteuttaa pagosin hulevetta pidatta-
viné viherkattoina.

Tontin hulevesi- ja kuivatusratkaisut ulee suunnitella
Ja toteuttaa kokonaisuutena

Aurinkopaneeleita saa sioitaa katiopinnoile.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
AUTOPAIKAT:

- Toimisto, enintgéin 1 ap / 150 ke
- Myymalét ja ravintolat enintan 1 ap 100 ke

Autopaikat tulee sioittaa maanalaisiin kerroksin.

POLKUPYORAPAIKAT:

- Toimistot, myymlt a ravintolat vahintaan
1pp/ 50 kem2.

- Lisaksi muissa kuin toimistoissa 1 pp /3 tyon-
ek

Toimistojen osalta vieraspysakdinnile tuee osoit-
taa vahintaén 1 pp / 1000 m2 ulko-ovien laheisyy-
dessé.

50 % henkiiskunnan pyorapaikoista tuee siittaa
sl suojatuiin a lukitavin tiloihin

Ulkona siaitsevissa pyérapaikoissa tulee olla run-
kolukitusmahdollisuus.

Kaytéa
si, ja porrastuvat rakennusmassat tulee erotella toi-
sistaan variaatioila juksivussa

Rakennusten sisaankayntien tulee erottua julk-
sivujen jasentelyss

Aleksis Kiven kadun ja Kustaankadun kuimassa
maantasokerroksen tulee jatkaa suojellun ATK-ta-
lon maantasokerroksen julkisivulnjae.

Lilketat on varustettava rasvanerottelukaivollaja
Katon yimmén tason ylapuolell johdettavalla pois-
tolmahormill, oka saadaan rakentaa kerrosalan
lisaksi

Uudisrakennusten mazntasokermokset tulee tofeut-
taa siten, etta ne ovat mychemmin muutetiavissa
Kadule avautuvisi iketioiksi.

PIHAT JA ULKOALUEET

Ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on toteutet-
tava kaupunkikuvalisesti korkeatasoisina, muotoi-
lultaan ja materiaaleitiaan korkealaatuisina ja mi-
jodseen soveltuvina.

Pihat ja pihakannet tulee jasennell pintamateri-
aalein, istutuksin, kalustei ja vlaistuksen avuila
viityisiksi uko-oleskelu toiksi. Pihakannen osat,
Joit e Kayteta kulkuteina jatai oleskelualueena,
on stutetiava. Pihakannelle on rakennettava ritts-
vét kasvualustat penikasvuisile puile, pensaill
ja nurmikolle

Pina-alueell ei saa sioittaa autopaikkoja

Tonttia ei saa rajata katualueista aidoilla

YMPARISTOTEKNIKKA

Maaperan pilaantuneisuuden tukimustarve on
selviteava ennen maankaivuun johtavan raken-
nus- ta toimenpideluvan myontamista.

Rakennuksen imanotto tulee jérjestsé tehokkaast
suodatettuna mahdolisimman etaal ja korkealta
Katualueisin nahden.

Maanalaisten pys&ksinttiojen poistoimahormi on
sioitetava rakennukseen ja jondetiava rakennuk-
sen korkeimman kohdan ylapuolelle. Poistoilma-
hormit saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker-
rosalan lisaksi

RAKENNETTAVUUS

Orsi-ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvstialentaa.
Olemassa olevile rakennuksile ja rakeneill ei saa
aiheutua haittaa tyonaikaisesta pohjavedenalennuk-
sesta.

Maanalaiset tat on sioitetiava, louhitava ja ljtetta-
va siten, efei nist ta niiden rakentamisesta aiheudu
vahinkoa rekennuksile tai muile maanalaisile toille
tai rekenteile el kadLulle eika haittaa tai vahinkoa
kunnallistekniikan verkostoille.

Talla asemakaava-alueela kortelialueelle on
aaditava erilinen tonttjako.

3

£

N
5

ALYINIONIN:

[

NYLYOSONING T4

Tasokoordnaaisto /Pankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusiresiema | Hojdsystom:
N2000

z R
z .
PAAPIIRUSTUS 24/33
I . un L
EKSIS KI! \TA—— = ALEKSIS KIVEN KATU 5 Purkuasemapiirustus 1:500
D 1:1000
Il [ Sl 1 1 Aleksis Kiven katu 5
I T 7 00500 Helsinki
R G AR wsor 006-000
vt n»@® A Somonkaty 17 A,00100 HELSNKI
) s
L e g |
p— e




Merkkien selitykset

Kaikki mitat millmetreissa elli oisin mainittu

— Lupa-alueen raja

Purettava seina / ovi kaluste

—\/c— Vanha séilyva sein / ovi
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Merkkien seltykset
Kaikki mitat millmetreissa elli toisin mainittu
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Merkkien seltykset
Kaikki mitat millmetreissa elli toisin mainittu
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