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INARO

POSTILJOONINKATU 9

00240 HELSINKI

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

PÄÄPIIRUSTUSLUETTELO 28.9.2020

PIIR.NRO SISÄLTÖ MITTAKAAVA PÄIVÄYS MUUTOS HUOM.
002-01 ASEMAPIIRUSTUS 1:500 29.5.2020 7.9.2020
003-01 POHJAPIIRUSTUS 1. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 18.9.2020
003-02 POHJAPIIRUSTUS 2. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-03 POHJAPIIRUSTUS 3. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-04 POHJAPIIRUSTUS 4. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-05 POHJAPIIRUSTUS 5. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-06 POHJAPIIRUSTUS 6. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-07 POHJAPIIRUSTUS 7. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
003-08 POHJAPIIRUSTUS 8. KRS RAK1 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-09 VESIKATTOPIIRUSTUS RAK1 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-11 POHJAPIIRUSTUS 1. KRS RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-12 POHJAPIIRUSTUS 2. KRS RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-13 POHJAPIIRUSTUS 3. KRS RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-14 POHJAPIIRUSTUS 4. KRS RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-15 POHJAPIIRUSTUS 5. KRS RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
003-16 VESIKATTOPIIRUSTUS RAK2 1:100 29.5.2020
004-01 LEIKKAUS A RAK1 1:100 29.5.2020 7.9.2020
004-02 LEIKKAUS B RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
005-01 JULKISIVU POSTILJ.KADULLE RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
005-02 PÄÄTYJULKISIVU RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
005-03 JULKISIVU KUSTINPOLULLE RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
005-04 JULKISIVUT PIHALLE RAK1 1:100 29.5.2020 28.9.2020
005-05 JULKISIVUT PIHALLE RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020
005-06 JULKISIVU KUSTINPOLULLE RAK2 1:100 29.5.2020 7.9.2020

PIIR.NRO SISÄLTÖ MITTAKAAVA PÄIVÄYS MUUTOS HUOM.
102-01 PIHASUUNNITELMA 1:200 29.5.2020 4.9.2020
1231-01 VÄESTÖNSUOJAPIIRUSTUS 1:100 29.5.2020

PÄÄPIIRUSTUKSET

PÄÄPIIRUSTUSLIITTEET
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RAK1 ON RAJAN 4-15 SUUNTAINEN, MUTTA RAKENNUS
ULOTTUU  TONTIN 2  PUOLELLE:
� TONTIN 2 RAKENNUKSEN KOHDALLA 70 mm
� SISÄPIHAN PUOLELLA YLITYS 245 mm 

RAK1

RAK1 EI OLE AIVAN KIINNI RAJOISSA
1-11 JA 1-2, JOTTA SAADAAN SEINIEN
VÄLILLE TARKAT KULMAT.

RAK2 ON 2.2961° KULMASSA 
RAJAAN 11-12 NÄHDEN. 
RAKENNUKSEN ETÄISYYS 
TONTIN RAJASTA
15mm...548 mm.

RAK2

RAK 2 ON KIINNI RAJASSA 1-11

RAKENNUKSEN NURKAN ETÄISYYS 
NURKKAPISTEESTÄ 11: 548 mm
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PÄÄPIIRUSTUS

KERROSALALASKELMA

KÄYTETTY RAKENNUSOIKEUS RAK1 RAK2 YHTEENSÄ
asuinkerrosala 3456 k-m 959,5 k-m 4415,5  k-m
porrashuoneiden kerrosala 596 k-m 140,5 k-m 737,5 k-m
yhteensä 4052 k-m 1100 k-m 5152 k-m (max 5150 k-m )

monikäyttötilat 284 k-m 74 k-m 358 k-m (min 350 k-m )
rak.oikeudellinen kerrosala yhteensä 4336 k-m 1174 k-m 5511 k-m

ASEMAKAAVAN SALLIMAT LISÄKERROSALAT RAK1 RAK2 YHTEENSÄ
lämpimät varasto/yhteistilat 486,5 k-m 11 k-m 497,5 k-m
kylmät varastotilat 58 k-m - 58 k-m
vapaa-ajantila 26,5 k-m - 26,5 k-m (min 25,8 k-m )
yhteensä 571 k-m   11 k-m 582 k-m

MRL:N SALLIMAT LISÄKERROSALAT RAK1 RAK2 YHTEENSÄ
us 250 mm / vs 200 mm ylittävä osuus 204 k-m 69 k-m 273 k-m
tekniset tilat (ml. porras ivkh) 62 k-m 17 k-m 79 k-m
teknisten järjestelmien kuilut ja hormit 96 k-m 9 k-m 105 k-m
väestönsuojan kerrosala 115 k-m - 115 k-m
yhteensä: 477 k-m 95 k-m 572 k-m

MUU KOKONAISALAAN LASKETTAVA ALA RAK1 RAK2 YHTEENSÄ
IV-konehuoneet 147 k-m - 147 k-m

RAK1 RAK2 YHTEENSÄ
RAKENNUSTEN KOKONAISKERROSALA 5384 k-m 1280 k-m 6664 k-m
RAKENNUSTEN KOKONAISALA 5531 k-m 1280 k-m 6811 k-m

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS: asuntokerrosalan enimmäismäärä 5150 k-m
monikäyttötilojen vähimmäismäärä 350 k-m

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMAT

AUTOPAIKAT

Kerrostaloasunnoille varataan vähintään yksi autopaikka kutakin asuinrakentamisen 135 k-m  kohti. Monikäyttötiloja 
varten varataan vähintään yksi autopaikka per liiketila tai vähintään yksi autopaikka kutakin 100 k-m  kohti.
Vieraspysäköintipaikkoja ei tarvitse osoittaa. 

asuntojen paikkatarve  5150/135 =38,15 ap
monik.tilojen paikkatarve 4 tilaa =4 ap (Yhteisötilan ja yhteisöaulan kokonaisuus, ravintola, työtilat)
nimeämättömät paikat -vähennys (-10%) =-4,21 ap
ARA-vuokra-asunnot -vähennys (-20%) =-8,43 ap
yhteensä:   30 ap

Autopaikoista 1 kpl mitoitetaan liikuntaesteisten käyttöön. 
Kaikki tontin autopaikat sijoitetaan kortteliin 17121 toteutettavaan pysäköintilaitokseen.

POLKUPYÖRÄPAIKAT

Asuntoja varten pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään yksi polkupyöräpaikka kutakin asuinrakentamisen 
30 k-m  kohti. Näistä 75% tulee sijaita piha- tai katutasossa olevassa ulkoiluvälinevarastossa. Vieraspysäköinnille 
kerrostaloissa tulee osoittaa pyöräpysäköintipaikkoja asuintalojen ulko-ovien läheisyydestä vähintään 1 pp / 1000 k-m .
Porrashuoneiden kerrosala ei mitoita pyöräpaikkoja.

pyöräpaikkatarve: toteutuneet pyöräpaikat:
asuntojen paikkatarve 4415,5/30 = 147,2 ppp maantasojen ulkoiluvälinevarastot 140ppp (92%)
vieraspaikkatarve 4415,5/1000 = 4,4 ppp pihalla 12 ppp
yhteensä:    152 ppp yhteensä: 152 ppp

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1.

KORTTELIN SISÄPIHA HULEVESIEN KÄSITTELYPERIAATTEINEEN YHTENÄ KOKONAISUUTENA.
ALIN VIEMÄRÖITY TASO +27.05, YLEISEN VIEMÄRIN PADOTUSKORKEUS +26.79

OTE ASEMAKAAVAN 12475 (25.4.2018) MÄÄRÄYKSISTÄ
KORTTELIA 17122 KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:

4.9.2020 TARKENNETTU PELASTUSPAIKAT, RAK1 MITOITUS, SIJOITUSPIIRUSTUS JA KERROSALALASKELMA RAK1
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PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

18.9.2020 PÄÄDYN RAVINTOLA MUU TETTU LIIKETILAKSI RAVINTOLAKEITTIÖVARAUKSELLA.
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA JA YKSIKERROKSINEN OSA.

LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 KORJATTU AS. A4 PARVEKKEEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYSARVO
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA JA YKSIKERROKSINEN OSA.

LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 PÄIVITETTY JULKISIVU AS. A9 OSALTA. 
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 KORJATTU AS. A14 PARVEKKEEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYSARVO
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 KORJATTU AS. A19 PARVEKKEEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYSARVO
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N ARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

003-06
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POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 6. KRS RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 KORJATTU AS. A24 PARVEKKEEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYSARVO
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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RAKENNUSKOHTEEN OSOITE
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 7. KRS RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

28.9.2020 KORJATTU AS. A29 PARVEKKEEN IKKUNOIDEN ÄÄNENERISTÄVYYSARVO
7.9.2020 TARKENNETTU SISÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 8. KRS RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9..2 020 TARKENNETTU SIS ÄPIHAN NURKKA TONTIN 2 RAJALLA. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
PÄIVITETTY IV-KONEHUONEEN MITAT. 
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00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

IRTAIMISTOVARASTOT  JA JÄTETILA OSASTOIDAAN MUISTA TILOISTA EI90-RAKENNUSOSIN. 
MUUT YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

TOISISSAAN KIINNI OLEVAT PARVEKKEET OSASTOIDAAN TOISISTAAN EI15-RAKENNUSOSIN.

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE TAI IKKUNAOVI, RAVINTOLASTA ON KAKSI 
REITTIÄ ULOS. ASUNTOJEN VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONEET ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNOIN SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET JA IV-HÄTÄSEIS -PAINIKKEET SIJAITSEVAT  
SISÄÄNKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ. 2.-8. KERROKSISSA SIJAITSEVIEN IRTAIMISTOVARASTOJEN
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT KYSEISEN TILAN ULKOPUOLELLA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNOIHIN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

MAANTASON IRTAIMISTOVARASTOJEN JA IV-KONEHUONEEN SAVUNPOISTO SUORAAN ULOS
AVAUTUVAN OVEN TAI LUUKUN KAUTTA.

ERITYISRYHMILLE SUUNNATUT ASUNNOT. NIIDEN POISTUMISTIET JA AULATILA
RAKENNUKSESSA 1 SPRINKLATAAN. ERITYISRYHMÄASUNTOJA ON  YHTEENSÄ 17 KPL 
2.�6. KERROKSISSA. A-PORTAASSA ER-ASUNTOJA ON  5 KPL JA B-PORTAASSA 12 KPL.

PORTAAT JA HISSIT

PORTAIDEN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 1 ON KESKITETTY KONEELLINEN TULO-/POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ 
VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. 

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 2 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN KOKONAAN
RAKENNUKSESSA 1.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 PÄIVITETTY IV-KONEHUONEEN MITAT. LISÄTTY A-PORTAAN SAVUNPOISTOPUHALLIN.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 1. KRS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 TARKENNETTU RAKENNUSTEN VÄLISET MITAT. TARKENNETTU TYÖTILALLISTEN ASUNTOJEN MERKINTÄTAPA.
LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 2. KRS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 KASVATETTU AS. C78 ETEISTÄ. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 3. KRS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 KASVATETTU AS. C82 ETEISTÄ. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 4. KRS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 KASVATETTU AS. C86 ETEISTÄ. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100POHJAPIIRUSTUS 5. KRS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
RAKENNUKSESSA OLEVAT ASUNNOT OVAT ARA:N RAHOITTAMIA VUOKRA-ASUNTOJA.

7.9.2020 KASVATETTU AS. C90 ETEISTÄ. LISÄTTY YLEISTEKSTIIN MAININTA ASUNTOJEN HALLINTAMUODOSTA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100VESIKATTOPIIRUSTUS RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ULOSKÄYTÄVÄN LEVEYS > 1200 mm.

ASUNNOT OSASTOIDAAN VÄHINTÄÄN EI60-RAKENNUSOSIN MUISTA TILOISTA.

YHTEISTILOJA SISÄLTÄVÄT OSASTOT OSASTOIDAAN EI60-RAKENNUSOSIN. 

PALO-OSASTOINNIN RAJAT ON MERKITTY KOLMIPISTEKATKOVIIVALLA.

ASUNNOT VARUSTETAAN VERKKOVIRTAAN KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, PORRAS-
HUONEET JÄLKIHEIJASTAVIN KERROSTASO-OPASTEIN PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN 
MUKAAN.

MONIKÄYTTÖTILAT VARUSTETAAN ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA.

VARATIENÄ TOIMII ASUNNON PARVEKE.
VARATIET ON MERKITTY POHJAPIIRROKSIIN VT-TEKSTILLÄ.

PORRASHUONE ON VARUSTETTU SAVUNPOISTOIKKUNALLA SEKÄ TARVITTAVIN PALO-OVIN. 
SAVUNPOISTON LAUKAISUPAINIKE SIJAITSEE KATUSISÄÄNKÄYNNIN YHTEYDESSÄ. 
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTOIKKUNAAN JÄRJESTETÄÄN ETÄLAUKAISUN LISÄKSI MYÖS 
KÄSINAVAUSMAHDOLLISUUS TAI VARMENNETTU SÄHKÖNSYÖTTÖ. 

PORTAAT JA HISSIT

PORTAAN MITOITUS JA PORRASKAITEIDEN KORKEUDET YMa 1007/2017 MUKAAN.
HISSIKORIN SISÄMITAT 1100 x 1400 mm. 

OVET
ASUNTOJEN JA ASUMISTA PALVELEVIEN TILOJEN KULKUAUKKOJEN VAPAA LEVEYS > 800 mm.
90 ASTETTA AVAUTUVAT 9M-OVET VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA.

OVIEN JA IKKUNOIDEN TURVALASIT JA PARVEKEKAITEET YMa 1007/2017 MUKAAN.

ASUNTOJEN PARVEKKEET ON LASITETTU.

MÄRKÄTILOJEN LATTIOIDEN KALTEVUUS YMa 782/2017 MUKAAN.

ILMANVAIHTO

RAKENNUKSESSA 2 ON HUONEISTOKOHTAINEN ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTOLLA.
TULO- JA POISTOILMA SAMASSA ULOSPUHALLUS/TULOILMALAITTEESSA RAKENNUKSEN
JULKISIVUSTA. PÄÄTELAITTEEN ETÄISYYS NAAPURIASUNNON PÄÄTELAITTEESTA / 
TUULETUSIKKUNASTA VÄHINTÄÄN 3m. PÄÄTELAITTEET MERKITTY JULKISIVUIHIN JA 
POHJAPIIRUSTUKSIIN.

KAIKISSA ASUINHUONEISSA ON TUULETUKSEEN SOVELTUVA IKKUNA TAI IKKUNAOVI.

TONTTIEN VÄLISET RAKENTEET

TONTIN 4 VASTAISELLE RAJALLE TARVITTAVA PALOMUURI TOTEUTETAAN
KOKONAAN TONTILLA  4.

RAKENNUKSESSA HUOMIOIDAAN MATKAVIESTINVERKON KUULUVUUS SISÄTILOISSA.
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UUDISRAKENNUS

ARK

1:100LEIKKAUS A RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

US1 TIILIVERHOTTU ULKOSEINÄ

135 mm TIILIVERHOUS
> 30 mm ASENNUS- / TUULETUSVÄLI
120 mm LÄMMÖNERISTE
160-300 mm TERÄSBETONISEINÄ, RAK. SUUNN. MUKAAN

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60 (REI120)
Uc-arvo = 0,17 W/m2K (SRMK D3 vaatimus 0,17)
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU LENTO- TAI RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+C = 58 dB
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+Ctr = 53 dB

US2 LÄMPÖRAPATTU ULKOSEINÄ

~25 mm RAPPAUS
190 mm LÄMMÖNERISTE, MINERAALIVILLA
160 mm TERÄSBETONISEINÄ

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60
Uc-arvo = 0,17 W/m2K (SRMK D3 vaatimus 0,17)
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU LENTO- TAI RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+C = 49 dB
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+Ctr = 44 dB

US3 PARVEKKEIDEN TAUSTASEINÄ YLÄKERROKSISSA

90 mm ULKOKUORI
220 mm LÄMMÖNERISTE
160 mm KANTAVA SISÄKUORI

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA : REI60
Uc-ARVO 0,17 W/m K (SRMK D3 vaatimus 0,17)
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU LENTO- TAI RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+C = 55 dB
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+Ctr = 51 dB

US4 PARVEKKEIDEN TAUSTASEINÄ URITETTU/TIILILAATTAPINTAINEN

105 mm BETONIULKOKUORI, URITUS/TIILILAATTAPINTAINEN
205 mm LÄMMÖNERISTE
160 mm KANTAVA SISÄKUORI

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA : REI60
Uc-ARVO 0,17 W/m K (SRMK D3 vaatimus 0,17)
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU LENTO- TAI RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN:Rw+C = 53 dB
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU TIELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+Ctr = 50 dB

VS9 LIIKUNTASAUMASEINÄ VIEREISTÄ RAKENNUSTA VASTEN

PINTAMATERIAALI
160 mm TERÄSBETONISEINÄ (TÄMÄN RAKENNUKSEN KANTAVA RAKENNE)
120 mm LÄMMÖNERISTE
20 mm SOLUMUOVI
120 mm LÄMMÖNERISTE
180 mm TERÄSBETONISEINÄ (VIEREISEN RAKENNUKSEN KANTAVA RAKENNE)

- palomuuri --> paloluokka R120
PINTAMATERIAALI

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60 (REI120)
ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 57 dB

VS10 LIIKUNTASAUMA TALON SISÄLLÄ

PINTAKÄSITTELY
160 mm TERÄSBETONISEINÄ
20 mm SOLUMUOVI
160-300 mm TERÄSBETONISEINÄ

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60 (REI120)
ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w > 57 dB

YP1 VESIKATTO YLEENSÄ

VEDENERISTYS
40 mm TASAUSBETONI

SUODATINKANGAS
1000-1120 mm KEVYTSORA

HÖYRYNSULKU
ONTELOLAATTA
PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60
U-arvo = 0,09 W/m2K (SRMK D3 vaatimus 0,09)
ILMAÄÄNENERISTYSLUKU LENTO- TAI RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN: Rw+C = > 60 dB

YP2 HUONEISTON PARVEKE (KÄÄNNETTY KATTO)

80 mm TERÄSBETONILAATTA
0,4 mm SUODATINKANGAS
240 mm LÄMMÖNERISTYS
5 mm SALAOJAMATTO
10 mm KUMIBITUMIKERMIERISTYS
20-100 mm KALLISTUSBETONI, KALLISTUS > 1:80 myös jiirissä

PINTAKÄSITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60
U-arvo = 0,09 W/m2K (SRMK D3 vaatimus 0,09)

VP1 VÄLIPOHJA YLEENSÄ

15 mm PINTAMATERIAALI
20 mm TASOITE
370 mm ONTELOLAATTA

PALOLUOKKA : REI 90
ÄÄNITASOEROLUKU: DnT,w > 55 dB
ASKELÄÄNITASOLUKU: L'nT,w + CI,50-2500 < 53 dB, KUN LATTIANPÄÄLLYSTEEN
ASKELÄÄNENERISTÄVYYDEN PARANNUSLUKU L^w = 18 dB (VAATIMUS ASUNTOJEN VÄLILLÄ)

VP4 VÄLIPOHJA PORRASHUONEESSA

10 mm PINTAMATERIAALI
10...20 mm TASOITE
> 250 mm TERÄSBETONILAATTA

PINNOITETTU MINERAALIVILLALEVY tai ALASLASKETTU KATTO

PALOLUOKKA : REI 60
ÄÄNENERISTÄVYYS : Asuintilaan L`n,w < 63 dB

AP2 ALAPOHJA YLEENSÄ

15 mm PINTAMATERIAALI
10-30 mm TASOITE
320 mm ONTELOLAATTA
170 mm ERISTE
> 800 mm TUULETETTU ILMATILA
> 200 mm KAPILLAARISEN VEDENNOUSUN ESTÄVÄ KERROS JA LÄMMÖNERISTYS

SUODATINKANGAS, käyttöluokka N3, kun pohjamaa savea tai silttiä
PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:50

U-arvo : 0,17 W/m K, SRMK D3 -vaatimus 0,17

OLENNAISET
RAKENNETYYPIT:

LEIKKAUS A-A, RAK 1

7.9.2020 TARKENNETTU IV-KONEHUONENE LEVEYS JA PARVEKEVYÖHYKKEEN RÄYSTÄSKORKO.
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2

0
10

2
0

19
0

0

SP

+37.30

+40.30

NYKYINEN
MAANPINTA

+27.53

US1

19
0

0
70

0

70
0

70
0

3
0

0
0

3
0

0
0

3
0

0
0

3
6

0
0

3
75

0

PÄIVÄYS SUUNN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RATU

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

YHTEYSHENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORDINAATISTO/KORK.JÄRJESTELMÄ

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N A R O
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

004-02

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:100LEIKKAUS B RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

LEIKKAUS B-B, RAK 2

7.9.2020 TARKENNETTU RÄYSTÄSKORKO.



AS. OY HELSINGIN
POSTILJOONINKATU 11
TONTTI 2

SETLEMENTTIASUNNOT
TONTTI 1

RAK1
PRH B

1a. 1b.1e.

1d.

4a.
(5c.)4a.

4a.

4a.
(5b.)

4b.

4a.
(5b.)

4b.

4b.

4a.
(5b.)

4b.

4b.

7b.

7b.

7a.

6a.

7a.

5b.

6b.

7b.

6b.

7b.

2c.

2d.

3b.

5a.

+53.050

3a.

3a.

+34.100

+37.100

+27.125 +27.275NYKYINEN MAANPINTA
ENNEN KADUNRAKENNUSTA

2a. 2e. 2b. 2d. 2a. 2b.

+50.000

4a.
(5c.)

RAK1
PRH A

1d.

1a. 1b.

4a.

5a.

4a.
(5c.)

4a.
(5b.)

4b.

4b.

4a.
(5b.)

4b.

4b.

7b.

7b.

7a.

6a.

7a.

5b.

3b.

6b.

7b.

2d.

+56.050

+53.000

+37.100

+40.100

+37.100

+27.425

RAK1 JULKISIVU KAAKKOON POSTILJOONINKADULLE

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

+27.575

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI
POSTILJOONINKATU 9A & 9B

OPASTAULU

+53.000

4a.
(5c.)

PÄIVÄYS SUU NN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RAT U

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJ A

YHTEYSHENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORD INAATISTO/KORK.JÄRJEST ELMÄ

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N ARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-01

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

KAAKKOON

ARK

1:100JULKISIVU POSTILJ.KADULLE RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

28.9.2020 PÄIVITETTY OIKEAN REUNAN PARVEKKEIDEN AUKKOJEN ALAREUNAT MUURATUSSA JULKISIVUSSA
11.9.2020 KORJATTU PARVEKKEIDEN TAUSTASEINÄN MATERIAALI  YLÄKERROKSISSA 5c --> 5b.
7.9.2020 PÄIVITETTY IV-KONEHUONEET JA RÄYSTÄSKOROT



POSTILJOONINKATU KUSTINPOLKURAK1
PRH A

3b.

1b.

7a.

3a.

4a.

7a.

7b.

4a.
6b.

5a.

+53.000

6a.

7b.

RAK1, JULKISIVU KOILLISEEN

TONTTI 17117/2

3b.

+56.050

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

NYKYINEN MAANPINTA
ENNEN KADUNRAKENNUSTA

+37.10

PÄIVÄYS SUU NN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RAT U

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJ A

YHTEYSHENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORD INAATISTO/KORK.JÄRJEST ELMÄ

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N ARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-02

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

ITÄÄN

1:100PÄÄTYJULKISIVU RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

28.9.2020 PÄIVITETTY KUSTINPOLUN PUOLEN JULKISIVU JA PÄÄDYN VASEMMAN NURKAN PARVEKKEET TI ILIJULKISIVUSSA.
7.9.2020 PÄIVITETTY IV-KONEHUONEET JA RÄYSTÄSKOROT



RAK1
PRH A
(POSTILJOONINKATU 9A)

1b.

1e.

7b.

7b.

3b.

3a.

7a.

6b.

7b.

4a.

4a.

1d. suomumuuraus

RAK1
JULKISIVU POHJOISEEN KUSTINPOLULLE

SP

1d.

7b.

6b.

3a.

3b.

5a.5a.

4a.

7a.

6a.

3b.

7b. 6b.

4a.

7b.

6b.

6b.

4a.

7b.

7a.

4a.

6a.

6a.

7a.

KATUVALAISIMEN
KIINNITYSPISTE

KATUVALAISIMEN
KAAPELIPÄÄTEKOTELO

8

1b.

+27.875

+37.100

+53.000

+56.050

+50.000

NYKYINEN MAANPINTA
ENNEN KADUNRAKENNUSTA

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

6b. 6b.

+30.875

PÄIVÄYS SUUNN. ALA PIIR No

K.OSA KORTTE LI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUS LUVAN TUNNUS

RAKENNUS TOIMENPIDE PIIRUSTUS LAJI

TIEDOS TO

RATU

RAKEN NUS KO HTEEN NIMI

PIIRUSTUKSE N S ISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKEN NUS SUUNNITTELIJA

YHTEYS HENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORDINAATIS TO/KORK. JÄRJESTE LM Ä

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKEN NUS KOHTEEN OSOITE

I NARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-03

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

POHJOISEEN

ARK

1:100JULKISIVU KUSTINPOLULLE RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

28.9.2020 MADALLETTU LÄMPIMÄN RAKENNUKSEN OIKEAN PUOLEINEN MUURATTU OSA KAKSIKERROKSISEKSI
LISÄTTY LASITUS KERHOTILAN PARVEKKEELLE (8.KRS)

7.9.2020 PÄIVITETTY IV-KONEHUONEET JA RÄYSTÄSKOROT



3a.

1e.

7a.

7b.

5a.

4a.

7b.

6b.

6a.

7a.

4a.

+53.000

RAK1, JULKISIVU LOUNAASEEN PIHALLE

+29.087

+32.150

+35.150

+38.150

+41.150

+44.150

+47.150

PRH A

+27.330

+34.10

+30.875

NYKYINEN MAANPINTA
ENNEN KADUNRAKENNUSTA

+56.050

PRH A
PRH B

SETLEMENTTIASUNNOT
TONTTI 1

AS. OY HELSINGIN
POSTILJOONINKATU 11
TONTTI 2

3a.

3a.

1b.

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

7b.

7b.

7b.

7b.

7b.

7b.

7a.

7a.

7a.

5a.

4a.6a.

7a.

4a.

6a.

6a.

7a.

4a.4a.
6a.

7a.

4a. 6a.

7a.

1a.

1d. 1b.

5a.

4a.6a.

6a.

4a.

7a.

7a.7a.

3b.

4a.6b.

7b.

4a.

6b.

4a.6b.

7b.

4a.

6b.

4a.

7b.

6b.

4a.

7b.

6b.

4a.

7b.

6b.

4a.

7b.

6b.
1e. 1a.

+50.000

6a.

+27.425+27.650

+34.100

RAK1, JULKISIVU LUOTEESEEN PIHALLE

+30.650

+33.650

+36.650

+39.650

+42.650

+45.650

+48.650

+27.350 +27.330

+53.050

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

3a.

3a.

NYKYINEN MA ANPINTA+27.330
+27.650

+27.200 +27.100

3b.

+56.050

+35.075

+36.575

+39.575

+38.075

+36.575

PÄIVÄYS SUU NN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RAT U

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJ A

YHTEYSHENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORD INAATISTO/KORK.JÄRJEST ELMÄ

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N ARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-04

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

LOUNAASEEN JA LUOTEESEEN

ARK

1:100JULKISIVUT PIHALLE RAK1

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

28.9.2020 MADALLETTU MUURAUS KAKSIKERROKSISEKSI JULKISIVULLA LOUNAASEEN, LISÄTTY LASITUS KERHOTILAN PARVEKKEELLE (8.KRS)
7.9.2020 PÄIVITETTY IV-KONEHUONEET JA RÄYSTÄSKOROT JA MUURAUKS EN YLÄREUNAN KORKOJA



SETLEMENTTIASUNNOT
TONTTI 1

TONTTI 4 RAK2
PRH C

3a.

1e. 1b.

5a.

7a.

7b.

4a.

4a.

7a.

6a.

7b.

6b.

7b.

RAK2, JULKISIVU ETELÄÄN

IV-PÄÄTELAITE

4a.

7b.

6b.

+34.225

+27.775

RAK1

+30.875

Köynnösseinä 

8.
1d.

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

NYKYINEN MAANPINTA

+27.600+27.775

+44.650

3a.

1b.

5a.

1b.

7a.

7b.

7b.

4a.

4a.

4a.

6b.

7b.

6a.

7a.

4a.
(5b.)

4a.
(5b.)

4a.
(5b.)

4a.
(5b.)

RAK2, JULKISIVU ITÄÄN

TONTIT  6&4

IV-PÄÄTELAITE

6b.

7b.

1d.

+27.775

+34.225

+37.300

NYKYINEN MAANPINTA

+28.000

+44.650

PÄIVÄYS SUU NN.ALA PIIR No

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

TIEDOSTO

RAT U

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKENNUSSUUNNITTELIJ A

YHTEYSHENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORD INAATISTO/KORK.JÄRJEST ELMÄ

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro .fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

I N ARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-05

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

ETELÄÄN JA ITÄÄN

1:100JULKISIVUT PIHALLE RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

7.9.2020 PÄIVITETTY RÄYS TÄSKORKO



+53.050

+50.000

+34.225

+35.725

+37.300

+28.075

1. Paikalla muurattu tiili
1a. Grafiitinmusta, retro
1b. Graniitti, makasiini
1d. Ruskonkirjava, makasiini
1e. Kaakaonruskea, retro

2. Tiililaatta
2a. Grafiitinmusta, retro
2b. Graniitti, makasiini
2c. Tervankirjava, makasiini
2d. Ruskonkirjava, makasiini

3. Rappaus
3a. Lämpörappaus, valkoinen
3b. Rappaus levylle, valkoinen

4. Lasi
4a. Kirkas
4b. Hiekkapuhallettu kuvio

5. Betoni
5a. Harmaa, teräsmuottipinta
5b. Maalattu valkoinen, teräsmuottipinta
5c. Maalattu, uritettu tiilen sävyn mukaan

6. Metalli, poltto-/tehdasmaalattu
6a. Valkoinen
6b. Tummanharmaa

7. Muovipintainen pelti
7a. Valkoinen
7b. Tummanharmaa

8. Puuverhous

SETLEMENTTIASUNNOT
TONTTI 1

TONTTI 4
KUSTINPOLKU 12

YHTEYS
PIHALLE

1d.

1e. 1b.

7b.

7b.

7b.

7a.

5a.

PRH C
(KUSTINPOLKU 8C)

SP

IV-PÄÄTELAITE

1a.

4a.

7b.

6b.

4a.

7b.

6b.

4a.

3a. 3a.

KATUVALAISIMEN
KIINNITYSPISTE

KATUVALAISIMEN
KIINNITYSPISTE

KATUVALAISIMEN
KAAPELIPÄÄTEKOTELO

KATUVALAISIMEN
KAAPELIPÄÄTEKOTELO

8

OPASTAULU
JÄTEHUONEEN
SEINÄSSÄ

RAK2
JULKISIVU POHJOISEEN KUSTINPOLULLE

+44.650

PÄIVÄYS SUUNN. ALA PIIR No

K.OSA KORTTE LI/TILA TONTTI/RNo RAKENNUS LUVAN TUNNUS

RAKENNUS TOIMENPIDE PIIRUSTUS LAJI

TIEDOS TO

RATU

RAKEN NUS KO HTEEN NIMI

PIIRUSTUKSE N S ISÄLTÖ MITTAKAAVAT

RAKEN NUS SUUNNITTELIJA

YHTEYS HENKILÖ

TYÖ No

tekijänoikeus - copyright: © INARO

KOORDINAATIS TO/KORK. JÄRJESTE LM Ä

www.inaro.fi

etunimi.sukunimi@inaro.fi

puh. 050 466 1500

00510 HELSINKI

PÄLKÄNEENTIE 19 A

RAKEN NUS KOHTEEN OSOITE

I NARO
PO1

POSTIPUISTON SETLEMENTTIASUNNOT

29.5.2020

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

005-06

PO1_PP.rvt

POSTILJOONINKATU 9

17 PASILA 17122 1

UUDISRAKENNUS

ARK

1:100JULKISIVU KUSTINPOLULLE RAK2

00240 HELSINKI

ETRS-GK25 / N2000

PÄÄPIIRUSTUS

7.9.2020 PÄIVITETTY RÄYSTÄSKORKO



SUOJAHUONE 1

3x IVL-1/45

Keittiö, 
ohjeellinen
sijainti

Kuivakäymälät
5x KH-3 / KK-3
ohjeellinen sijainti

HS-1s
7x12

YM-6

VSV-1

sirpalesuojattu
ilmanotto

Jäteastiat 
JS-3
ohjeellinen
sijainti

2x IS-1s
LVI-suunn. mukaan

5x TV-6

SUOJAHUONE 2

NAAPURITONTILLA
IRTV

NAAPURITONTILLA
MUUNTAMO

UVV

UVV

2 x YV-1

YV-1

YV-1

YV-1

YV-1

5x TV-6

5x TV-6

VS2

VS2

US1

VS9

VS9

US1

US7
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PÄÄPIIRUSTUSLIITE

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Suojahuonetarve:
- asuinkerrosala 4416,5 m2 x 0,02 = 88,33 m2

- monikäyttötilan kerrosala 358 m2 x 0,02 = 7,16 m2

yhteensä 95,5 m2

Henkilömäärä: 95,5 m2 / 0,75 m2 = 127 hlöä

Väestönsuojan kokonaisalatarve
- varsinainen suojatila 95,5 m2

- sulkuteltta 2,5 m2

- ilmanvaihtolaitteet 3 kpl 4,5 m2

yhteensä 102,5 m2

Väestönsuoja toteutetaan 102,5 m2 kokoisena.

Väestönsuoja, pohjaote  1 : 100 Väestönsuoja, leikkaus  1 : 100

Väestönsuoja, asemapiirros  1 : 1000

Varustus:
- vesisäiliöt, laskennallinen suojassa säilytettävä vesimäärä:

95,5 m2 x 15 l / m2 = 1433 l
- jäteastiat, 1/3 veden määrästä:  1433 l / 3 = 478 l

Normaaliajan ilmanvaihto ja siihen liittyvät sulkulaitteet 
tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Normaaliajan käyttö: irtaimistovarasto / ulkoiluvälinevarasto. 

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan pyörätelineet, 
ilmanvaihtolaitteistojen ja varastokomeroiden kevytrakenteiset
seinät, poistetaan hätäpoistumistien luukkuun asennettu 
ikkuna ja suoja-oven luukuun asennettu ovi.


