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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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PALO-OSASTOINTI:
Rakennusten paloluokka on P1.
Asunnot on osastoitu huoneistottain EI60-luokan rakennusosin. Rakennusrunko on R120-luokkainen.
Teknisten- ja yhteistolojen osastointi poistumisteistä ja asunnoista on EI60-luokkaa välipohjien ja väliseinien 
osalta. Irtaimistovarastojen palo-osastointi on EI90 ja kantavien rakenteiden luokkavaatimus R120.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

SAVUNPOISTO:
Porrashuoneiden savunpoisto järjestetään ylimmässä kerroksessa sijaitsevan sähköisesti laukaistavan 
savunpoistoikkunan avulla. Aukaisumekanismi sijaitsee porrashuoneessa.
Väestösuojan savunpoisto järjestetään autohallin kautta.
Autohallin savunpoisto järjestetään yhden savunpoistopisteen kautta. Autohallin savunpoiston laukaisu sijaitsee
ajorampin päässä, kulkuoven ulkopuolella kolmioavaimella lukitussa kaapissa.
Liike- ja työtilojen savunpoisto hoidetaan ulko-ovien kautta.
Kts. erillinen palotekninen suunnitelma.

PALOVAROITTIMET:
Asunnoissa on määräysten mukaiset verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet.

ALKUSAMMUTUSKALUSTO:
Kerhotilassa on käsisammutin (1kpl).

LÄMMITYS:
Lämmitysjärjestelmänä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

ILMANVAIHTO:
Rakennuksissa on asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto.

VESI:
Rakennukset liitetään kaupungin vesi-, jätevesi- sekä hulevesiverkkoon.

ENERGIA (kaavamääräys uusiutuvan energian tuottamisesta tontilla):
6C vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleja.

ÄÄNIERISTYS:
Äänieristykset ja koneasennukset YM:n asetuksen mukaan.
Rakennuksen vaippaan kohdistuvat äänitasoerovaatimukset ovat asemakaavan mukaiset: 2B-talon
Maaherrantien puoleisella julkisivulla 40 dB (mh/oh) / 37 dB (muut), 2C-talossa 41 / 38 dB ja sen koillispäädyssä 
38 / 36 dB.
Kts. erillinen meluselvitys.

OVIEN VAPAA KULKUAUKKO:
Yleisten tilojen ovien, asuntojen porrastaso-ovien ja parvekeovien vapaa kulkuaukko on leveydeltä >850mm. 
Asuntojen sisäiset 9M-leveät väliovet täyttävät YM:n asetuksen vapaasta kulkuaukosta.

ESTEETTÖMYYS:
Asuntojen eteisissä, kylpyhuoneissa ja keittiöissä on halk. 1300mm kokoinen LE-ympyrä. Yhteistilat,
porrashuoneet sekä liiketila on mitoitettu 1500mm pyörähdysympyrällä.

KYNNYSKORKEUS:
Asuinhuoneiden, kylpyhuoneiden, asuntojen sisäänkäyntiovien, yhteis- ja yleistilojen
kynnyskorkeudet toteutetaan YM:n asetuksen mukaisesti.

TURVALASIT:
Ovien lasit ja alle 700mm jäävät lasipinnat ovat turvalasia.
Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,9 m ja 1,5 m korkeudelle sijoitettavalla
huomiomerkinnällä.
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YP1 lamelli REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
1000-800 mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

vedeneristys
suojakiveys 8-20mm

YP3 pistetalo Broof(T2) / 0.09 W/m² K
265/370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
450 mm puhallusvilla

kattoristikko, tuuletettu ilmatila
23 mm raakaponttilaudoitus

eristyskermi
0,6 mm peltikate

YP6 liiketila REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
800-1000mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

3x aluskermit
juurisuojakermi
salaojittava levy
suodatinkangas

30-60 mm maksaruohokattomulta
viherkattokasvillisuus

VP1 asunnot REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 55 dB
370 mm ontelolaattaelementti
10 mm tasoite
20 mm lautaparkettilattia

VP2 märkätilat REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 53 dB
200 mm lovettu ontelolaatta
180-140 mm kallistusbetoni
20 mm lattialaatat

VP3 porrash. REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 63 dB
260 mm teräsbetonielementti
15 mm tasoite
5 mm muovimatto

AP3 porrash. REI60 / 0.17 W/m² K / Ln,w 53 dB
170 mm solupolystyreenilevy
265 mm ontelolaattaelementit
10 mm tasoite
30 mm eps-eriste
80 mm teräsbetonilaatta
15 mm lattialaatat ja kiinnityslaasti

AP4 IRV, UVV REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
30 mm tasoite

lattiamaali

AP5 tekn. tilat REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
25 mm tasoite
5 mm muovimatto

US2 tiili EI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
120 mm eriste
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

US4 parveke REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni

US5 puuverh. REI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni
32 mm vaakakoolaus
28 mm pystylaudoitus

US6 valkobet. REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni, valkobetoni

US13 tiili parvekepieli
160 mm teräsbetoni
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

VS1 HVS REI60 / DnT,w 55 dB
200 mm teräsbetoni

VS2 hissikuilu REI60
150 mm teräsbetoni

VS3 VSS REI120
300 mm teräsbetoni

VS5 huoneiston väliseinä  DnT,w 30 dB
13 mm kipsilevy
66 mm teräsranka / ilmaväli
13 mm kipsilevy

VS10 asunnon kh/s väliseinä
15 mm keraamiset laatat + laasti

vesieriste
13 mm märkätilan kipsilevy
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
66 mm teräsranka + villa

alumiinipaperi, teipattu
22 mm ilmarako + vaakalaudoitus
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
15 mm vaakapaneli

VS13 parvekkeen väliseinä  EI15
8 mm julkisivulevy
100 mm ilmaväli + teräsranka
8 mm julkisivulevy

Tarkemmat tiedot ks. erillinen
rakennetyyppiluettelo.

Betonipinnat sisällä pääsääntöisesti  
tasoitettu ja maalattu.
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Leikkaus C-C

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

004-05

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

11/22PÄÄPIIRUSTUS

YP1 lamelli REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
1000-800 mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

vedeneristys
suojakiveys 8-20mm

YP3 pistetalo Broof(T2) / 0.09 W/m² K
265/370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
450 mm puhallusvilla

kattoristikko, tuuletettu ilmatila
23 mm raakaponttilaudoitus

eristyskermi
0,6 mm peltikate

YP6 liiketila REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
800-1000mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

3x aluskermit
juurisuojakermi
salaojittava levy
suodatinkangas

30-60 mm maksaruohokattomulta
viherkattokasvillisuus

VP1 asunnot REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 55 dB
370 mm ontelolaattaelementti
10 mm tasoite
20 mm lautaparkettilattia

VP2 märkätilat REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 53 dB
200 mm lovettu ontelolaatta
180-140 mm kallistusbetoni
20 mm lattialaatat

VP3 porrash. REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 63 dB
260 mm teräsbetonielementti
15 mm tasoite
5 mm muovimatto

AP3 porrash. REI60 / 0.17 W/m² K / Ln,w 53 dB
170 mm solupolystyreenilevy
265 mm ontelolaattaelementit
10 mm tasoite
30 mm eps-eriste
80 mm teräsbetonilaatta
15 mm lattialaatat ja kiinnityslaasti

AP4 IRV, UVV REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
30 mm tasoite

lattiamaali

AP5 tekn. tilat REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
25 mm tasoite
5 mm muovimatto

US2 tiili EI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
120 mm eriste
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

US4 parveke REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni

US5 puuverh. REI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni
32 mm vaakakoolaus
28 mm pystylaudoitus

US6 valkobet. REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni, valkobetoni

US13 tiili parvekepieli
160 mm teräsbetoni
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

VS1 HVS REI60 / DnT,w 55 dB
200 mm teräsbetoni

VS2 hissikuilu REI60
150 mm teräsbetoni

VS3 VSS REI120
300 mm teräsbetoni

VS5 huoneiston väliseinä  DnT,w 30 dB
13 mm kipsilevy
66 mm teräsranka / ilmaväli
13 mm kipsilevy

VS10 asunnon kh/s väliseinä
15 mm keraamiset laatat + laasti

vesieriste
13 mm märkätilan kipsilevy
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
66 mm teräsranka + villa

alumiinipaperi, teipattu
22 mm ilmarako + vaakalaudoitus
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
15 mm vaakapaneli

VS13 parvekkeen väliseinä  EI15
8 mm julkisivulevy
100 mm ilmaväli + teräsranka
8 mm julkisivulevy

Tarkemmat tiedot ks. erillinen
rakennetyyppiluettelo.

Betonipinnat sisällä pääsääntöisesti  
tasoitettu ja maalattu.
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Leikkaus D2-D3

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

004-06

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

12/22PÄÄPIIRUSTUS

YP1 lamelli REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
1000-800 mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

vedeneristys
suojakiveys 8-20mm

YP3 pistetalo Broof(T2) / 0.09 W/m² K
265/370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
450 mm puhallusvilla

kattoristikko, tuuletettu ilmatila
23 mm raakaponttilaudoitus

eristyskermi
0,6 mm peltikate

YP6 liiketila REI60 / Broof(T2) / 0.11 W/m² K
370 mm ontelolaattaelementti

bitumihuopa
800-1000mm kevytsora

suodatinkangas
40 mm hiertobetoni

3x aluskermit
juurisuojakermi
salaojittava levy
suodatinkangas

30-60 mm maksaruohokattomulta
viherkattokasvillisuus

VP1 asunnot REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 55 dB
370 mm ontelolaattaelementti
10 mm tasoite
20 mm lautaparkettilattia

VP2 märkätilat REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 53 dB
200 mm lovettu ontelolaatta
180-140 mm kallistusbetoni
20 mm lattialaatat

VP3 porrash. REI60 / L'nT,w+CI,50-2500 63 dB
260 mm teräsbetonielementti
15 mm tasoite
5 mm muovimatto

AP3 porrash. REI60 / 0.17 W/m² K / Ln,w 53 dB
170 mm solupolystyreenilevy
265 mm ontelolaattaelementit
10 mm tasoite
30 mm eps-eriste
80 mm teräsbetonilaatta
15 mm lattialaatat ja kiinnityslaasti

AP4 IRV, UVV REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
30 mm tasoite

lattiamaali

AP5 tekn. tilat REI60 / 0.17 W/m² K
170 mm solupolystyreenilevy
370 mm ontelolaattaelementti
25 mm tasoite
5 mm muovimatto

US2 tiili EI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
120 mm eriste
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

US4 parveke REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni

US5 puuverh. REI60 / 0.17 W/m² K
150 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni
32 mm vaakakoolaus
28 mm pystylaudoitus

US6 valkobet. REI60 / 0.17 W/m² K
180 mm teräsbetoni
130 mm eriste
70 mm teräsbetoni, valkobetoni

US13 tiili parvekepieli
160 mm teräsbetoni
40 mm ilmarako
135 mm tiilimuuraus

VS1 HVS REI60 / DnT,w 55 dB
200 mm teräsbetoni

VS2 hissikuilu REI60
150 mm teräsbetoni

VS3 VSS REI120
300 mm teräsbetoni

VS5 huoneiston väliseinä  DnT,w 30 dB
13 mm kipsilevy
66 mm teräsranka / ilmaväli
13 mm kipsilevy

VS10 asunnon kh/s väliseinä
15 mm keraamiset laatat + laasti

vesieriste
13 mm märkätilan kipsilevy
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
66 mm teräsranka + villa

alumiinipaperi, teipattu
22 mm ilmarako + vaakalaudoitus
22 mm ilmarako + pystylaudoitus
15 mm vaakapaneli

VS13 parvekkeen väliseinä  EI15
8 mm julkisivulevy
100 mm ilmaväli + teräsranka
8 mm julkisivulevy

Tarkemmat tiedot ks. erillinen
rakennetyyppiluettelo.

Betonipinnat sisällä pääsääntöisesti  
tasoitettu ja maalattu.
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Lamelli julkisivu koilliseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-09

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

13/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio



1. krs
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Lamelli julkisivu kaakkoon

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-10

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

14/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio



1. krs
24,900

2. krs
27,900

3. krs
30,900

4. krs
33,900

5. krs
36,900

6.krs
39,900

Kellari lamelli
21,100

3.1
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Lamelli julkisivu lounaaseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-11

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

15/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio



1. krs
24,900

2. krs
27,900

3. krs
30,900

4. krs
33,900

5. krs
36,900

6.krs
39,900

Kellari lamelli
21,100
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Lamelli julkisivu luoteeseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-12

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

16/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio



5
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1.krs +24,700

2.krs +27,700

3.krs +30,700

4.krs +33,700
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Pistetalot julkisivu koilliseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-13

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

17/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Pistetalot julkisivu kaakkoon

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-14

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

18/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Pistetalot julkisivu lounaaseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-15

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

19/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio
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MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

TASOKOORDINAATISTO / KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100Pistetalot julkisivu luoteeseen

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

005-16

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

20/22PÄÄPIIRUSTUS

Materiaalit

1 Betoni
2 Valkobetoni
3 Paikalla muurattu tiili
3.1 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitti Makasiini
3.2 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Graniitinkirjava Makasiini
3.3 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Superwhite Retro
3.4 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Tuohi Retro
3.5 Paikalla muurattu tiili, Wienerberger Kuura Retro
4 Pystypaneeli, kuusi, maalattu
5 Peltikate
6 Julkisivulevy
7 Lasitus, kirkas
7.1 Lasitus, kirkas
7.2 Lasikaide, hiekkapuhallettu kuvio



Porrashuoneet

Kellarin lisäala

Liiketila

Tekn. tilat

Yht. tilat

US 250mm ylitys

AUTOHALLIN KERROSALA LASKETTU
AS.OY HELSINGIN MAAHERRAN LUVASSA (TONTTI 28)

Porrashuoneet

Asunnot

Liiketila

Hormit

Tekn. tilat

US 250mm ylitys

MITTAKAAVATPIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

Tekijänoikeus © Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

SUUN. ALA TYÖ NO. PIIR. NO. MUUTOS

PÄIVÄYS SUUNN. / YHTEYSHENKILÖ TARK.

– –ARK –

1 : 500Kerrosalakaavio

350

As.Oy Helsingin Länsmanni

Joonas Ala-Karvia

009-02

Larin Kyöstin Tie 6, 00650 Helsinki

JZe18.9.2020

UUDISRAKENNUS

28 009 27

21/22PÄÄPIIRUSTUS

2. - 5. KRS

2. - 4. KRS

Kerrosalalaskelma m²

Asunnot 3437,5
Hormit 29,5
Porrashuoneet 431
US 250mm ylitys 213,5
Kellarin lisäala 85,5
Tekniset tilat 137
Yhteistilat 219
Väestönsuojat 215,5
Liiketila 424

Rakennusoikeuteen luettava kerrosala yhteensä
3868,5 + 424 k-m²

Kokonaisala yhteensä 5192,5 m²




