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Tunnus 43-2692-20-A

LP-091-2020-05808

Hakija Kiinteistd Oy Tyonjohtajankatu 1
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0054-0020
Peltisepankuja
Pinta-ala 10372 m?
Kaava Asemakaava 12481
Lainvoimaisuus 2019
Alueen kaytto LPA: Autopaikkojen korttelialue, jolle tulee rakentaa

pysakointitalo.

Paasuunnittelija Vuori Tuukka
arkkitehti
Playa Arkkitehdit Oy

Rakennustoimenpide  Korttelin asuinkerrostaloja palvelevan pysakaintilaitoksen
(kayttotarkoitusluokka: 0513 Pysakdintitalot ja -hallit)
rakentaminen (Lohkot 02 ja 03)

HEL 2020-011096

Rakennetaan ensimmainen nelikerroksinen vaihe tontille
sijoittuvasta suuremmasta pysakointitalosta. Rakennus sijoittuu
korttelin Itavaylan puoleiseen reunaan ja toimii melulta
suojaavana rakenteena. Pysakointitalon sisaanajot sijaitsevat
Tyonjohtajankadulla tontilla 19 seka Konemestarinkadulla tontilla
20. Pysakaintitasojen valiset ajorampit sijaitsevat myos
molemmissa paissa.

Itavaylan puoleiset julkisivut ovat paaosin metallipintaisia:
profiilipeltia ja metallikasettia. Lohkossa 3 ylempien kerrosten
julkisivun korkeampi melutekninen osuus ulottuu ulokkeena
hieman tontin rajan ulkopuolelle. Peltisepankujan puoleinen
julkisivu on maantasossa paaosin molemmin puolin
palonsuojattua puuta. Pysakointitasojen julkisivut ovat
metallisaleikkoa.

Rakennuksen maantasokerroksessa on korttelin
asuinkerrostalojen varastotiloja ja polkupyorapaikkoja. Ylemmissa
kerroksissa on autopaikoitusta. Osa vesikatosta on kattoterassia,
jonne toteutaan ulkoliikuntapaikka, joka tulee littymaan
seuraavan vaiheen vastaavaan alueeseen. Lohkon 02 vesikatto
on hulevesia viivyttavaa viherkattoa.
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Lisaselvitys

Lohko 3 Itavaylan puoleiseen julkisivuun asennetaan noin 50 m?
kokoinen led-mainosnayttd. Mainokset on huomioitu jo
asemakaavavaiheessa ja niiden kaytosta on maininta
asemakaavamaarayksissa. Mainosnayttd suuntautuu poispain
korttelin asuinrakennuksista. Itavaylan lansipuolella ei ole
mainoksen kohdalla rakennuksia ja etaisyys Iahimpiin asuintoihin
Itavayla toisella puolella on yli 70 metria. Nayton sijoittelussa ja
toiminnassa on otettu huomioon viranomaisten ohjeet.
Mainosnaytolle ja mainoslaitteille haetaan erillinen lupa.

Kaikki korttelin autopaikat, myos esteettomat, sijaitsevat
Pysakointitalossa. Pysakointitaloon tulee useampi hissi ja
esteettomat autopaikat sijoitetaan lahelle hisseja. Autopaikat ovat
nimeamattomia.

Autopaikoista 10 % tulee olemaan puolinopeita sahkdauton
latauspaikkoja.

Erityisselvitykset:

- rakennusoikeuslaskelma

- ymparistoselvitys (valokuvat)

- energiatodistus (B, E-luku: 126)

- kosteudenhallintaselvitys

- meluselvitys

- perustamistapalausunto

- pohjatutkimus

- maaperan saastuneisuustutkimus

- rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio
- rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio
- palotekninen selvitys ja liitepiirustukset
- paloturvallisuuden riskiarvio

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:

- alueen toteutusaikataulu

- luonnossuunnitelmat ja havainnekuvat

- Alueryhman kokousmuistio 17.6.2020

- Kaupunkikuvatyoryhman poytakirja 17.6.2020
- sijaintilausunto

- liitoskohtalausunto

- hankeselostus

Kosteudenhallintasuunnitelma on esitetty riittdvassa laajuudessa
ja kosteudenhallintakoordinaattori on siina nimetty.

Peloteknisessa selvityksessa on mainittu kulkureittien vahaisista
ylityksista ulkovalinevarastoissa ja kattotason pelikentilla.
Ylitykset eivat ole niiden laatu ja olosuhteet huomioiden
merkittavia.
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Kuuleminen

Rakennusoikeus

Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapurit eivat ole esittaneet huomautuksia hakemuksen johdosta.

Tontin 20 osalta on sovittu rakennusvalvonnan kanssa, etta tontin
laskennallinen rakennusoikeus maaraytyy kertomalla
asemakaavan osoittaman rakennusalan pinta-ala asemakaavan
mukaisella kerrosluvulla (V-VIII). Tama rakennusoikeus on
yhteensa 32 777 m?. Laskennallisesti tasta 9300 m? on lohkojen 2
ja 3 osalla.

Alueelle saa rakentaa lisaksi pyorapysakaoinnin ja -huollon tiloja,
teknisia tiloja seka kattamattomia pelikenttia. Nama tilat saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden
lisaksi.

Rakennusoikeuden kaytto

Autopaikat

Hankkeen laajuus

Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

Kayttotarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
Ulkoiluvalinevarastot 1534 1534
Pyséakaintitalo 4982 4982
MRL 115 § 92 92

Rakennetut 183
Yhteensa 183

6608 m?
20450 m?
P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistoministerion asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

Sijaintilausunto
18.08.2020
lausunto

Poikkeamista asemakaavasta tai muusta rakentamisen
saadoksesta ei ole.

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.
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Lupamaaraykset

Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- Iv-tyOnjohtaja

Ennen kunkin tyovaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma

- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkinta
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Mainoslaitteiden sijoittamista ei hyvaksyta taman luvan
yhteydessa. Hakemuksessa ja paapiirustuksissa esitetylle
mainoisnaytolle ja muille kiinteistolle sijoitettaville mainoslaitteille
tulee hakea erillinen lupa.

Tybmaajarjestelyt tulee toteuttaa siten, etta yleisen jalankulun ja
pyorailyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Tybmaa-aikainen paloturvallisuussuunnitelma on laadittava ja
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palotekninen suunnittelijan on varmistettava toteutuksen
vastaavuus suunnitelmiin.

Rakentamisessa on noudatettava maaperan tutkimusraportissa
esitettyja ohjeita pilaantuneiden maiden kasittelysta.

Paasuunnittelijan ja vastaavan tyonjohtajan tulee osaltaan valvoa,
etta tyo suoritetaan hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava
hyvaksynta rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen
muutosten toteuttamista.

Ennen kayttdonottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Sovelletut oikeusohjeet Maankaytto- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §:t, 125 §, 131
§, 133§, 135§ ja 141 8.

Paatoksen antaminen  Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatdksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Kasittelija Valtteri Suontausta
arkkitehti



