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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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1. kerros

11200216

00210 HELSINKI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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2. kerros

11200216

00210 HELSINKI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.



69.5 m²
3H+KK
D106

69.0 m²
3H+KT
D107

51.5 m²
2H+KT
D108

31.0 m²
1H+KT
D109

34.5 m²
1H+KT
E129

52.0 m²
2H+KT
E130

69.0 m²
3H+KK
E131

65.0 m²
3H+KT
E132

30.5 m²
1H+KT
E133

OH AH2

AH1

ET

B-B

B-B

+15.400
+15.400

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI60
R`w 55dB
L`n`W  53dB

EI
30

30
dB

10
M

EI30
30dB10M EI30

30dB10M

EI
30

30
dB

10
M

EI30
30dB10M

EI
30

30
dB

10
M

EI
30

30
dB

10
M

EI30
30dB10M

EI30
30dB10M

EI
30

30
dB

10
M

2280 47655 2100

28
50

76
35

33
00

3300 45435 3300

9M

PRSH. D

HISSI D

PRSH. E

HISSI E

AK4
+2300

AK4
+2300

dB
35

15
M

10
M

VS1

VS3

VS3

US2

US2

US1

US2

US2

+15.400

Parveke

Parveke Parveke

Parveke

1500 4320 3500

15
10

12
20

10
0

12
10

30
0

2100 4320 1735

15
10

30
0

12
10

10
0

12
20

dB41

dB
41

dB
41

A-AA-A

1100

14
00

1100

14
00

JTL

EI60
R`w 39dB
L`n`W  63dB

EI60
R`w 39dB
L`n`W  63dB

US2

15
M

9M

KH

JTL

AH1KT

KH

9M

AK1
+2300

JTL

OH

KT

ET

9M

9M

9M

KT OH

AH1 AH2

KH VH
ET

10
M

VH

KH

9M

8M

ET

KT

OH AH

9M

RK

KT

OH

KH

ET

ET KH9M

VS1

KT

OH

VH

JTL

AH1

OH

AH2

KKKHET

9M

VS3

dB
35

15
M

9M

9M
8M

VHAH2

OH

ET

65.5 m²
3H+KT
D105

10
M

9M

33
00

76
35

28
50

15
M

VARATIE VARATIE

VARATIEVARATIEVARATIE VARATIE

EI30 EI30

JTL

RK

RK

JTL

RK

JTL

RK

RK

KHKK
ET

OH KTAH

KH

8M
9M

9M

9M

9M

10
M

8M

9M

dB41dB41dB41

AH1

AH2 KT OH

KHET

dB41dB41

dB41

US1

VS1

US1

VS5

US1

VS3

VS1

VS5VS1

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Osoite Ratu

Piirustuksen sisältö

Päiväys Rev.Työnumero Piir. n:o

I   L   M   A   L   A   N  P  O  R  T  T  I         2
0 0 2 4 0    H E L S I N K I      F I N L A N D
t e l                     + 3 5 8 - 2 0 7 3 9 3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . f i
www.sweco.fi

PÄÄPIIRUSTUS

SWECO  ARCHITECTS   OY
Vastaava rakennussuunnittelija

Tuula Koljonen

3.
11

.2
02

0
16

.5
1.3

7

1 : 100

30.06.2020 AR-02-03-04

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

UUDISRAKENNUS 6/13

LAUTTASAARI 31119 23

4. kerros

11200216

00210 HELSINKI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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5. kerros

11200216

00210 HELSINKI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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Vesikatto

11200216

00210 HELSINKI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN (EI 60).
APUTILAT OSASTOITU ERIKSEEN (EI 60 TAI EI 90).
KANTAVAT RAKENTEET OVAT R60. PALAMATON.
IRTAIMISTOVARASTOJEN KANTAVAT RAKENTEET OVAT R120. PALAMATON.

PINTAKERROKSIEN SYTTYMIS- JA PALONLEVITTÄMISLUOKAT:

KATTEEN LUOKKA BROOF(t2).

ASUNNOT: SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

KERHOHUONE SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT --

ULOSKÄYTÄVÄT: SEINÄT JA KATOT A2-s1.d0
LATTIAT DFL-s1

VARASTOT, PESULA JA KUIVAUS:
SEINÄT JA KATOT D-s2, d2
LATTIAT DFL-s1

TEKNISET TILAT: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT DFL-s1

AUTOHALLI: SEINÄT JA KATOT B-s1, d0
LATTIAT A2FL-s1

PORRASHUONEIDEN SAVUNPOISTOIKKUNOIDEN LAUKAISU SÄHKÖISESTI MAANTASOKERROKSESTA.

ASUNNOT VARUSTETAAN PALOVAROITTIMIN PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN
MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.

RAKENNUKSEN PÄÄASIALLINEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON MAALÄMPÖ, LISÄKSI RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO-POISTOILMANVAIHDOLLA ERIKOISUUNNITELMIEN
MUKAISESTI PALO- JA TARKASTUSVIRANOMAISTEN MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN. YLIMMÄN KERROKSEN ASUNNOILLA ON
OMAT IV-KONEET.
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ ON VARUSTETTU LÄMMÖN TALTEENOTOLLA.

RAKENNUKSEN RAKENNUSOSIEN LÄMMÖNLÄPÄISYKERTOIMET TÄYTTÄVÄT YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDEN
RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA VAATIMUKSET.

IKKUNAT OVAT KOLMIKERTAISET, SISÄLASI SELEKTIIVILASIA.

ÄÄNIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YMPÄRISTÖN ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ MUKAAN.

HISSIKORI 1100 x 1400 mm, OVET AUTOMAATTIOVET, VALOAUKON LEV. 900 mm

PORRASHUONEIDEN PORTAAT:
KAIKISSA KERROKSISSA 17 NOUSUA à 176,5 mm, ETENEMÄ 270 mm.

ASUINHUONEISTOISSA JA ASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSKORKEUS MAX. 20 mm. ASUNTOJEN 9M OVET
VARUSTETAAN KULKUAUKKOSARANOILLA, VALOAUKKO min. 800 mm.

TÄRKEIMMÄT RAKENNETYYPIT PALOLUOKKINEEN JA ÄÄNENERISTÄVYYKSINEEN ON ESITETTY LEIKKAUSPIIRUSTUKSISSA.

KAIKKI ASUINHUONEET VARUSTETAAN TUULETUSIKKUNOILLA.
LASITUKSET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA MUKAAN.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN  KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIAPINTAAN AINA MIN.1000mm. PARVEKKEET
LASITETAAN.

RAKENNUS VARUSTETAAN TURVAKÖYSIEN KIINNITYSRAKENTEIN RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN.
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VP5

VS3
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+5.90 +6.10

+9.36

+12.36
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AP1
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X

> 150 mm 2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-30
120 mm 3  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, lambda d =0,031

4  Suodatinkangas käyttöluokka N3
> 200 mm 5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; pesty sepeli ∅ 6...32 mm

6  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
7  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP3
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

> 80 mm 2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus 8-150 B 500 K
3  Suodatinkangas käyttöluokka N1

120 mm 4  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, lambda d =0,031
5  Suodatinkangas käyttöluokka N3

> 200 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6...32 mm
7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
ÄÄNENERISTÄVYYS:    L'n,w < 53 dB SRMK C1

AP4

50 mm 1  Puu ritilävaraus
100 mm 2  Säänkestävä pintalaatta, BY 45 luokka A-4-45, rasitusluokka XC4/XF3,

    keskeinen verkko #5-150 rst A600KX, kallistus min 1:80, 1:50 kaivon kohdalla
3  Suodatinkangas käyttöluokka N1

100 mm 4  EPS 100 Lattia, l/d=0.036 W/mK
5  Suodatinkangas käyttöluokka N3

> 200 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6...32 mm
7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP1
1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 tai 2 taulukko 3 (huoneselityksen mukaan)(X

>35 mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE
    dB-Plaano + erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti
3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

35 mm 4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä
> 260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30

6  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP2
1  Pintamateriaali- ja käsittely huoneselityksen mukaan
2  Sertifioitu, siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3

> 30...80 mm 3  Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-betoni, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50. Lattialämmitys
> 240 mm 4  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

5  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120
VP3

1  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan
>40 mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE  dB-Plaano + lasikuituverkko

3  Suodatinkangas käyttöluokka N1
30 mm 4  Thermisol Step
260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

6  Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

                                   ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: R120, EI 60
VP4

1  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan
>30mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE  dB-Plaano

+ erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti
3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

35 mm 4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä
260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

6  Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: R120, EI 60
VP5

3 mm 1  Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
60..120 mm 2  Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K
260 mm 3  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

4  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, PALONKESTOLUOKKA: REI 60
VP6

3 mm 1  Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
60..120 mm 2  Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K
260 mm 3  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

4  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, PALONKESTOLUOKKA: REI 60
VP9

15 mm 1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan, päällyste 1 ja 2 taulukko 3 (X
80 mm 2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 8-150 B 500 K, lattialämmitys

3  Suodatinkangas käyttöluokka N1, saumat limitetty ja teipattu
n.200 mm 4  Solupolystyreenilevy EPS100 lattia (100+100), saumat limitetty
> 400 mm 6  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

7  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                                  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1

YP1

> 40 mm 1  Suojakiveys ∅ 16-32 mm, 70 kg/m2
2  Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto,
     pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus

40 mm 3  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
4  Suodatinkangas käyttöluokka N1

1130..1330 mm 5  Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissä, lambda d =0,10
7  Kumibitumikermi K-MS 170/3000

> 260 mm 8  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30
9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                                  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2), suojakiveyksellä

YP2

> 20 mm 1  Suojakiveys ∅ 16-32 mm, 70 kg/m2
2  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, ks. kohta 4.1, kumibitumikermit,
    alin matto hitsattuna kauttaaltaan alustaansa, suositeltu kallistus jiirissä > 1:60

30 mm 3  Kova mineraalivilla (ROB 50 t tai OL-TOP)  lambda d =0,039 / 0,037
320 mm 4  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, Uritettu, pontattu, lambda d =0,031 mekaanisesti kiinnitetty

5  Höyrynsulku K-MS 170/3000) kauttaaltaan bitumilla liimaten
25..175 mm 6  Kallistukset betonilla, pinta puuhierretty (min.25mm)
260 mm 7  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30

8  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: < 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2), suojakiveyksellä

VS1

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 200 mm 2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB (200 mm)
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 90   REI 120: 220 mm

VS2

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 220 mm 2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
ALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, REI 120: 220 mm

VS3
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

13 mm 2  Kipsilevy
66 mm 3  Ilmaväli + teräsrankarunko R66 k 600
13 mm 4  Kipsilevy

5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

VS5
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

92 mm 2  Ako- väliseinäelementti
3  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
4  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 41 dB, pinnat tasoitettu
PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS6

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2  Kahi-runkoponttiharkko 130 mm, ohutsaumamuurattuna
3  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan kts. www.e-weber.fi

ÄÄNENERISTÄVYYS:
Reiällinen: Rw = 48,2 dB, tasoitettu 5mm/ puoli

Rw = 49,1 dB, rapattu 10mm/ puoli

Umpinainen: Rw = 50,6 dB, tasoitettu 5mm/puoli
Rw = 51,4 dB, rapattu 10mm/puoli

PALONKESTOLUOKKA: EI 180 (osastoitava kantamaton)
REI 120 umpinainen
REI 90 reiällinen

VS7

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 300 mm 2  Teräsbetoni

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 180      1

US1

135 mm 1  Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
40 mm 2  Ilmarako
120 mm 3  Kingspan Kooltherm K15 yhtenäisenä kerroksena, lambda d =0,020
160 mm 4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                                  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 60

US2

90 mm 1 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
120 mm 2 Kingspan Kooltherm K20 yhtenäisenä kerroksena, lambda d=0,020

- Saumat tiivistetään saumavaahdolla
- Ansaat tai pistokkaan rakennesuunnitelmien mukaan, asennus elementtitehtaalla  eristeiden asennuksen yhteydessä

160 mm 3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2K, SRMK C3-vaatimus 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150 mm: REI90, 160 mm: REI120

KS1

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2  Salaojituskerros, salaojasepeli∅ 6-32 mm
250 mm 3  Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d =0,039)

4  Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle, yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
> 200 mm 5  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan

6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,15  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,13  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS2

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2  Salaojituskerros, salaojasepeli∅ 6-32 mm, maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
120 mm 3  Teräsbetoninen kuorielementti, rakennepiirustusten mukaan, raudoitus rst
30 mm 4  Ilmarako tuuletettu
120 mm 5  Kingspan Kooltherm K15 yhtenäisenä kerroksena, lambda d =0,020
10 mm 6  Kumibitumimatto-vedeneristys >400 mm maanpinnan yläpuolelle,
> 200 mm 7  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan

8  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta (salaojitettu täyttö),

                                   SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
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AP1
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan (X

> 150 mm 2  Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka C-4-30
120 mm 3  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, lambda d =0,031

4  Suodatinkangas käyttöluokka N3
> 200 mm 5  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; pesty sepeli ∅ 6...32 mm

6  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on savea tai silttiä
7  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16

AP3
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

> 80 mm 2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus 8-150 B 500 K
3  Suodatinkangas käyttöluokka N1

120 mm 4  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, lambda d =0,031
5  Suodatinkangas käyttöluokka N3

> 200 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6...32 mm
7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
ÄÄNENERISTÄVYYS:    L'n,w < 53 dB SRMK C1

AP4

50 mm 1  Puu ritilävaraus
100 mm 2  Säänkestävä pintalaatta, BY 45 luokka A-4-45, rasitusluokka XC4/XF3,

    keskeinen verkko #5-150 rst A600KX, kallistus min 1:80, 1:50 kaivon kohdalla
3  Suodatinkangas käyttöluokka N1

100 mm 4  EPS 100 Lattia, l/d=0.036 W/mK
5  Suodatinkangas käyttöluokka N3

> 200 mm 6  Salaojituskerros/Kapillaarikatko; tiivistetty pesty sepeli ∅ 6...32 mm
7  Suodatinkangas käyttöluokka N3, kun pohjamaa on silttiä
8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

VP1
1  Pintamateriaali ja -käsittely; päällyste 1 tai 2 taulukko 3 (huoneselityksen mukaan)(X

>35 mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE
    dB-Plaano + erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti
3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

35 mm 4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä
> 260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30

6  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: REI 60

VP2
1  Pintamateriaali- ja käsittely huoneselityksen mukaan
2  Sertifioitu, siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3

> 30...80 mm 3  Kallistus- ja tasausbetoni BY 45 luokka A-4-30; NP-betoni, kallistus > 1:80, kaivojen läheisyydessä > 1:50. Lattialämmitys
> 240 mm 4  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

5  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: REI 60...120
VP3

1  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan
>40 mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE  dB-Plaano + lasikuituverkko

3  Suodatinkangas käyttöluokka N1
30 mm 4  Thermisol Step
260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

6  Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

                                   ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: R120, EI 60
VP4

1  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan
>30mm 2  Sementtipohjainen kuituvahvisteinen pumpattava tasoite Weber.vetonit 130 CORE  dB-Plaano

+ erikoislasikuituverkko Weber Comfort lämpölattiajärjestelmän mukaisesti
3  Erikoissuodatinkangas Weber.floor 4940, saumat limitetty ja teipattu

35 mm 4  weber.floor 4900, alumiinipintainen uritettu EPS-levy vesikiertoisella lattialämmityksellä
260 mm 5  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

6  Pinnoitettu mineraalivillalevy tai alaslaskettu katto, rakennusselityksen mukaan, ark. erikoispiirustusten osoittamassa laajuudessa

ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan: L'n,w < 63 dB, SRMK C1, PALONKESTOLUOKKA: R120, EI 60
VP5

3 mm 1  Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
60..120 mm 2  Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K
260 mm 3  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

4  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, PALONKESTOLUOKKA: REI 60
VP6

3 mm 1  Vedeneristys: PU-elastomeeriruiskute 3 mm
60..120 mm 2  Pintabetoni, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus 5-150 B 500 K
260 mm 3  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, pinta BY 45 luokka A-4-30

4  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, PALONKESTOLUOKKA: REI 60
VP9

15 mm 1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan, päällyste 1 ja 2 taulukko 3 (X
80 mm 2  Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30, raudoitus: 8-150 B 500 K, lattialämmitys

3  Suodatinkangas käyttöluokka N1, saumat limitetty ja teipattu
n.200 mm 4  Solupolystyreenilevy EPS100 lattia (100+100), saumat limitetty
> 400 mm 6  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan

7  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

                                  ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB, L'n'w < 53 dB, päällyste 1 ja 2, SRMK C1

YP1

> 40 mm 1  Suojakiveys ∅ 16-32 mm, 70 kg/m2
2  Vedeneristys, käyttöluokka VE80 (ks. kohta 4.1), kumibitumikermit, alimpana paineentasausmatto,
     pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus

40 mm 3  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3)
4  Suodatinkangas käyttöluokka N1

1130..1330 mm 5  Kevytsora, lajite Ks 420K, tuuletettu, suositeltu kallistus > 1:60 jiirissä, lambda d =0,10
7  Kumibitumikermi K-MS 170/3000

> 260 mm 8  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30
9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

                                  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2), suojakiveyksellä

YP2

> 20 mm 1  Suojakiveys ∅ 16-32 mm, 70 kg/m2
2  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, ks. kohta 4.1, kumibitumikermit,
    alin matto hitsattuna kauttaaltaan alustaansa, suositeltu kallistus jiirissä > 1:60

30 mm 3  Kova mineraalivilla (ROB 50 t tai OL-TOP)  lambda d =0,039 / 0,037
320 mm 4  Solupolystyreenieriste Thermisol Platina, Uritettu, pontattu, lambda d =0,031 mekaanisesti kiinnitetty

5  Höyrynsulku K-MS 170/3000) kauttaaltaan bitumilla liimaten
25..175 mm 6  Kallistukset betonilla, pinta puuhierretty (min.25mm)
260 mm 7  Teräsbetonilaatta, rakennepiirustusten mukaan, BY 45 luokka A-4-30

8  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: < 0,09 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,09
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, KATE BRoof (T2), suojakiveyksellä

VS1

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 200 mm 2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB (200 mm)
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 90   REI 120: 220 mm

VS2

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 220 mm 2  Teräsbetoni/betoni rakennepiirustusten mukaan

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 55 dB
ALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, REI 120: 220 mm

VS3
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

13 mm 2  Kipsilevy
66 mm 3  Ilmaväli + teräsrankarunko R66 k 600
13 mm 4  Kipsilevy

5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 30 dB

VS5
1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

92 mm 2  Ako- väliseinäelementti
3  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristysjärjestelmään soveltuva
4  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, ks "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset" kohta 4.2.3
5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselosteen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 41 dB, pinnat tasoitettu
PALONKESTOLUOKKA: EI 60

VS6

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
2  Kahi-runkoponttiharkko 130 mm, ohutsaumamuurattuna
3  Pintamateriaali ja käsittely huoneselityksen mukaan kts. www.e-weber.fi

ÄÄNENERISTÄVYYS:
Reiällinen: Rw = 48,2 dB, tasoitettu 5mm/ puoli

Rw = 49,1 dB, rapattu 10mm/ puoli

Umpinainen: Rw = 50,6 dB, tasoitettu 5mm/puoli
Rw = 51,4 dB, rapattu 10mm/puoli

PALONKESTOLUOKKA: EI 180 (osastoitava kantamaton)
REI 120 umpinainen
REI 90 reiällinen

VS7

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
> 300 mm 2  Teräsbetoni

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w > 58 dB
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 180      1

US1

135 mm 1  Julkisivumuuraus rakennusselityksen mukaan
40 mm 2  Ilmarako
120 mm 3  Kingspan Kooltherm K15 yhtenäisenä kerroksena, lambda d =0,020
160 mm 4  Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan

5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

                                  LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2 K, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
PALONKESTOLUOKKA: SFS-EN 1992-1-2, < REI 60

US2

90 mm 1 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
120 mm 2 Kingspan Kooltherm K20 yhtenäisenä kerroksena, lambda d=0,020

- Saumat tiivistetään saumavaahdolla
- Ansaat tai pistokkaan rakennesuunnitelmien mukaan, asennus elementtitehtaalla  eristeiden asennuksen yhteydessä

160 mm 3 Teräsbetoni rakennepiirustusten mukaan
4 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,17 W/m2K, SRMK C3-vaatimus 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150 mm: REI90, 160 mm: REI120

KS1

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2  Salaojituskerros, salaojasepeli∅ 6-32 mm
250 mm 3  Solupolystyreeni EPS 120 ROUTA (lambda d =0,039)

4  Kumibitumimatto-vedeneristys 300 mm maanpinnan yläpuolelle, yläreunaan mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan
> 200 mm 5  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan

6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
0,15  W/m2K  0...1 m maanpinnan alapuolelle
(maan lämpövastus 0.4 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)
0,13  W/m2K  1...2 m maanpinnan alapuolelle vertailuarvo 0,16
(maan lämpövastus 1.6 m2 K/W, savi, hiekka, sora, salaojitettu)

KS2

1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 300 mm 2  Salaojituskerros, salaojasepeli∅ 6-32 mm, maanpinnassa tiivis kerros detaljipiirustusten mukaan
120 mm 3  Teräsbetoninen kuorielementti, rakennepiirustusten mukaan, raudoitus rst
30 mm 4  Ilmarako tuuletettu
120 mm 5  Kingspan Kooltherm K15 yhtenäisenä kerroksena, lambda d =0,020
10 mm 6  Kumibitumimatto-vedeneristys >400 mm maanpinnan yläpuolelle,
> 200 mm 7  Teräsbetoni, rakennepiirustusten mukaan

8  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:
0,17 W/m2 K, ilmaa vasten, SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,17
0,16 W/m2 K, 0...1 m maanpinnasta (salaojitettu täyttö),

                                   SRMK D3-2012 vertailuarvo 0,16
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1. krs
6400

2. krs
9400

3. krs
12400

4. krs
15400

5.krs
18400

Vesikatto
21830

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:

1a. TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI,
TAUSTAPATINA, 285X135X60

1b.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA
MAKASIINI, TAUSTAPATINA, 285X85X60

1c.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI
PYSTYYN MUURATTU,TAUSTAPATINA, 285X135X60

1d.  TIILI, WIENERBERGER SILEÄ LASITETTU
SÄVY TARK., 285X135X60

2a. LASI, KIRKAS (IKKUNA JA KAIDELASI)

2b. JULKISIVULASI, TAUSTAMAALATTU VÄRI HARMAA
METALLI

3a. HIENOPESTY BETONI, KUULTOMAALAUS,
(PARVEKETAUSTAT)

3b. BETONI, MAALATTU TIILEN SÄVY

3c. PERVEKELAATAT, HARMAA

3d. SOKKELIT, SILEÄ BETONI, HARMAA

4a. IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN JA PARVEKKEIDEN
METALLI- JA TERÄSOSAT VÄRI HARMAA METALLI

4b. VESIPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4c. RÄYSTÄSPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4d. METALLIVERHOUS, VÄRI HARMAA METALLI

4e. IV-ELIMET, VÄRI HARMAA METALLI

4f. SÄLEIKÖT, VÄRI HARMAA METALLI

5. TERASSILAUDOITUS/ PUUTRALLIT

6. PIHAMUURIT, BETONI
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:

1a. TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI,
TAUSTAPATINA, 285X135X60

1b.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA
MAKASIINI, TAUSTAPATINA, 285X85X60

1c.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI
PYSTYYN MUURATTU,TAUSTAPATINA, 285X135X60

1d.  TIILI, WIENERBERGER SILEÄ LASITETTU
SÄVY TARK., 285X135X60

2a. LASI, KIRKAS (IKKUNA JA KAIDELASI)

2b. JULKISIVULASI, TAUSTAMAALATTU VÄRI HARMAA
METALLI

3a. HIENOPESTY BETONI, KUULTOMAALAUS,
(PARVEKETAUSTAT)

3b. BETONI, MAALATTU TIILEN SÄVY

3c. PERVEKELAATAT, HARMAA

3d. SOKKELIT, SILEÄ BETONI, HARMAA

4a. IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN JA PARVEKKEIDEN
METALLI- JA TERÄSOSAT VÄRI HARMAA METALLI

4b. VESIPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4c. RÄYSTÄSPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4d. METALLIVERHOUS, VÄRI HARMAA METALLI

4e. IV-ELIMET, VÄRI HARMAA METALLI

4f. SÄLEIKÖT, VÄRI HARMAA METALLI
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1a.

1c.

1a.

1b. 1b.

2a.

3d.

2a.

+23.10

1d.

2a.

4d.
4e.

1d.

4f.4a.

TO
N

TI
N

R
AJ

A

+6.18 +5.82

+22.00

3d.

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Osoite Ratu

Piirustuksen sisältö

Päiväys Rev.Työnumero Piir. n:o

I   L   M   A   L   A   N  P  O  R  T  T  I         2
0 0 2 4 0    H E L S I N K I      F I N L A N D
t e l                     + 3 5 8 - 2 0 7 3 9 3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . f i
www.sweco.fi

PÄÄPIIRUSTUS

SWECO  ARCHITECTS   OY
Vastaava rakennussuunnittelija

Tuula Koljonen

2.
11

.2
02

0
21

.2
9.3

1

1 : 100

30.06.2020 AR-02-05-01

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

UUDISRAKENNUS 11/13

LAUTTASAARI 31119 23

Julkisivut pohjoiseen ja itään

11200216

00210 HELSINKI

JULKISIVU ITÄÄN

JULKISIVU POHJOISEEN



1. krs
6400

2. krs
9400

3. krs
12400

4. krs
15400

5.krs
18400

Vesikatto
21830

1d.
1d.1d.

1c.

1b.

1a.

1a.

2a.

2a.

2b.

3d.

4d.

+23.10

1b.
1a.

4f.

2a. 2a.

4e.4d.

TO
N

TI
N

R
AJ

A

TO
N

TI
N

R
AJ

A

+6.380 +6.38
+5.90

+6.18

+22.00

3d. 5d. 5d. 3d.6 3d.

4c.

3a.

1. krs
6400

2. krs
9400

3. krs
12400

4. krs
15400

5.krs
18400

Vesikatto
21830

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:

1a. TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI,
TAUSTAPATINA, 285X135X60

1b.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA
MAKASIINI, TAUSTAPATINA, 285X85X60

1c.  TIILI, WIENERBERGER TERVAN KIRJAVA MAKASIINI
PYSTYYN MUURATTU,TAUSTAPATINA, 285X135X60

1d.  TIILI, WIENERBERGER SILEÄ LASITETTU
SÄVY TARK., 285X135X60

2a. LASI, KIRKAS (IKKUNA JA KAIDELASI)

2b. JULKISIVULASI, TAUSTAMAALATTU VÄRI HARMAA
METALLI

3a. HIENOPESTY BETONI, KUULTOMAALAUS,
(PARVEKETAUSTAT)

3b. BETONI, MAALATTU TIILEN SÄVY

3c. PERVEKELAATAT, HARMAA

3d. SOKKELIT, SILEÄ BETONI, HARMAA

4a. IKKUNOIDEN, ULKO-OVIEN JA PARVEKKEIDEN
METALLI- JA TERÄSOSAT VÄRI HARMAA METALLI

4b. VESIPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4c. RÄYSTÄSPELLITYKSET, VÄRI HARMAA METALLI

4d. METALLIVERHOUS, VÄRI HARMAA METALLI

4e. IV-ELIMET, VÄRI HARMAA METALLI

4f. SÄLEIKÖT, VÄRI HARMAA METALLI

5. TERASSILAUDOITUS/ PUUTRALLIT

6. PIHAMUURIT, BETONI
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä
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Julkisivut etelään ja länteen
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Piirustuslaji

Osoite Ratu

Piirustuksen sisältö

Päiväys Rev.Työnumero Piir. n:o
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0 0 2 4 0    H E L S I N K I      F I N L A N D
t e l                     + 3 5 8 - 2 0 7 3 9 3 0 0 0
e t u n i m i . s u k u n i m i @ s w e c o . f i
www.sweco.fi

PÄÄPIIRUSTUS

SWECO  ARCHITECTS   OY
Vastaava rakennussuunnittelija

Tuula Koljonen

2.
11

.2
02

0
21

.5
5.0

2

1 : 100

30.06.2020 AR-02-06-01

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

ITÄLAHDENKATU 14 D-E

UUDISRAKENNUS 13/13

LAUTTASAARI 31119 23

Väestönsuojasuunnitelma

11200216

00210 HELSINKI

VSS LASKELMA

Suojatilan tarve:
Kerrosala 3106 kem2 x 0,02 = 62,5m2
62,5 : 0,75 = henkilömäärä 83

Varsinainen suojatila 62,5m2
iv-laite 2 x 1,5 m2 3,0m2

sulkuteltta 2,50m2
---------------------------------------------------
yhteensä 68m2

Toteutunut tila 74m2

Suojahuoneita 1kpl

Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään
ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan

Nomaalioljen käyttö: irtaimistovarasto

Varustus:

Vesisäiliöt VS-3
Laskennallinen säilytettävän veden määrä
68 m2 x 15 L = 1020L

Jäteastioiden määrä
68 m2 x 15 L = 1020L

Käymäläkomeroille varaus 4 kpl á 0,7m2/kpl

Valmiustilanteeseen
siirryttäessä puretaan

* ilmanvaihtolaitteen komero
* irtaimistokomerot
* väestönsuojan normaaliolojen palo-ovi

LEIKKAUSPIIRUSTUS A-A LEIKKAUSPIIRUSTUS B-B

POHJAPIIRUSTUS PAIKANNUSKAAVIO
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