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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA
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4600

+20.20

NOUSU 100mm
ETENEMÄ 400mm

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKARKKITEHTITOIMISTO    HANNU   JAAKKOLA  OY
Tallbergin puistotie 1                         00200   Helsinki
p.09-696 2840 fax.09-696 28 444  e-mail: toimisto@ark-jaakkola.fi

10.07.2020
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JOKINIEMENTIE 52/ MAAHERRANTIE 30
00650 HELSINKI

UUDISRAKENNUS

28 Oulunkylä 28009 21
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1. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA
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2. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA
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A-PORRAS 3.KRS

B-PORRAS 3. KERROS
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide
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3. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA
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A-PORRAS 4. KRS

B-PORRAS 4. KERROS
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

58
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde
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4. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA
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A-PORRAS 5. KERROS

B-PORRAS 5. KERROS

VS5
VS10

VS3

81
4

WC

PUKUH

SAUNAPESUH

SAUNAOSASTO 1

30935 3370 13235 1880

VS8

VS8

VS3

VS6

VS3

VS5

VS10

US1

US3

VS10

VS3

VS5

B

B

KIINTEÄ 
LASISEINÄ

EI60EI60
NAAPURIRAKENNUKSEN
PARVEKKEEN BETONIPIELI

PORRAS4.-5.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

PORRAS 4.-5.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

1200

14
00

12
00

1400

+32.200

22
30

2500

TIKASLUUKKU
EI30
600X600MM

EI60 EI60

EI30EI30

EI15
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EI60

EI15

EI30

?
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00

20
00
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00

A

A

50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB37dB

44dB

44dB

44dB

44dB

48dB

42dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

36dB

36dB

36dB

36dB

36dB

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKARKKITEHTITOIMISTO    HANNU   JAAKKOLA  OY
Tallbergin puistotie 1                         00200   Helsinki
p.09-696 2840 fax.09-696 28 444  e-mail: toimisto@ark-jaakkola.fi
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5. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA



45.0 m²
2H+KT
A30

47.0 m²
2H+KT
A29

47.0 m²
2H+KT
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1H+KT
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A25
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MH
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MH2 MH1

WC VH 56.5 m²
3H+KT
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32.5 m²
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32.5 m²
1H+KT
B69

32.5 m²
1H+KT
B70

49.0 m²
2H+KT
B71

63.5 m²
3H+KT
B72

42.5 m²
2H+KT
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34.5 m²
1H+KT
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+36.700

VS1

US3

US1

US6

VS1

VS1

VS8

EI30

EI30 EI30 EI30 EI30

?

POv

EI30

EI30

KAIDE H=1200

EI60

EI60 EI60
EI60
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A-PORRAS 6. KERROS

B-PORRAS 6. KERROS

VS5
VS10

VS3
IV-KONEH

30935 3370 13235 1880
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VS5
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US3

B

B

KIINTEÄ 
LASISEINÄ

NAAPURIRAKENNUKSEN
PARVEKKEEN BETONIPIELI EI60EI60

PORRAS 5.-6.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

PORRAS 5.-6.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

120014
00

140012
00

KAIDE H=1200

+35.200
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A

50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB37dB
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42dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

41dB

36dB

36dB

36dB

36dB

36dB

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

IV KH SP-LAUKAISU

IV-KONEH
SP-AUKKO
0,4m2

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKARKKITEHTITOIMISTO    HANNU   JAAKKOLA  OY
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6. KERROS

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA



47.0 m²
2H+KT
A34
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1H+KT
A33
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A32

67.0 m²
3H+KT
A31
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WC VH 56.5 m²
3H+KT
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32.5 m²
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32.5 m²
1H+KT
B77

32.5 m²
1H+KT
B78

49.0 m²
2H+KT
B79

63.5 m²
3H+KT
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42.5 m²
2H+KT
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34.5 m²
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B82

KPH

VH

MH2 OH MH1

KPH

ET

ET

KPH

ET

ET

VHKPH

MH

ET

KPH VH MH2

MH1

KPH ET

MH

KPH

WC

+39.700
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A-PORRAS 7. KERROS

B-PORRAS 7. KERROS
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EI15

EI15

EI15

EI15
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SAUNA
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VS3

VS6

VS10
VS3

VS5
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VS3

VS5

US1

US3

SPi 1m2
KAUKO-
LAUKAISTAVA

SPL 1m2
KAUKO-
LAUKAISTAVA

B

B

KIINTEÄ 
LASISEINÄ

NAAPURIRAKENNUKSEN
PARVEKKEEN BETONIPIELI EI60EI60

PORRAS 6.-7.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

PORRAS 6.-7.KRS
NOUSU 167mm
ETENEMÄ 270mm

KAIDE H=1200

120014
00
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00
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2500
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50

KÄYNTI 
VESIKATOLLE
EI30

KÄYNTI 
VESIKATOLLE EI30
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600X600MM
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00

EI30EI30
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EI30
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EI15

EI15

IV-KONEH
SP-LUUKKU EI30
0,4m2
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50dB 50dB 50dB 50dB 50dB 50dB37dB
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41dB

41dB

41dB

41dB
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41dB

36dB

36dB

36dB

36dB

36dB

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKARKKITEHTITOIMISTO    HANNU   JAAKKOLA  OY
Tallbergin puistotie 1                         00200   Helsinki
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7. KERROS

RAKENNUSSUUNNITTELIJA



73
45

66
65

SP 1m2+KÄYNTI VESIKATOLLE

KATTOSILTA +
TURVAKISKO

KATTOSILTA +
TURVAKISKO

VESIKOURU

VESIKOURU

VESIKOURU

LUMIESTE

LUMIESTE

VESIKOURU LUMIESTE

LUMIESTE

LUMIESTE

HUOLTO-
TIKAS

KATTOPOLLARI

+42.758

+46.900

+46.900

+46.900

LUMIESTE

KÄYNTI VESIKATOLLE
KATTOLUUKKU EI30,
VAPAA AUKKO
800x800

KATTOLUUKKU EI30

IV-KONEH
SP-LUUKKU EI30
0,4m2

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.
RAKENNUKSEN PALOTURVALLISUUDEN RISKITASOLUOKKA ON R1.
ASUNNOT ON OSASTOITU ASUNNOITTAIN EI 60, PARVEKELAATAT EI30
JA PARVEKEPIELET EI15.
SAVUNPOISTO JÄRJESTETÄÄN A-PORRASHUONEESTA YLIMMÄN 
KERROKSEN SP-IKKUNAN KAUTTA, B-PORTAASSA PORRASHUONEEN
KATTOLUUKUN KAUTTA.
PORRASHUONEEN SAVUNPOISTON OHJAUS JA ILMANVAIHDON
HÄTÄPYSÄYTYS PAIKALLISESTI SISÄÄNKÄYNTIKERROKSESSA.

PYSTYHORMIT OVAT OSASTOINTIVAATIMUKSET TÄYTTÄVIÄ 
KERROKSEN KORKUISIA BETONIRAKENTEISIA HORMIELEMENTTEJÄ.
ASUNNOT (1KPL/60m2) JA PORRASHUONEET VARUSTETAAN
SÄHKÖVERKKOON KYTKETYIN AKKUVARMENNETUIN 
PALOVAROITTIMIN.
RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA
ILMANVAIHDOLLA KESKUSILMANVAIHTOLAITTEISTOJA
KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ NOUDATTAEN.
RAKENNUKSESSA ON KAUKOLÄMPÖ JA VESIKIERTOISET PATTERIT.
PARVEKKEET VARUSTETAAN PUITTEETTOMILLA
AVATTAVILLA PARVEKELASEILLA.

RAKENUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYKSELLE  ON 
ASEMAKAAVASSA ASETETTU KAAVAMÄÄRÄYKSENÄ VAATIMUS, 
JONKA MUKAAN RAKENNUKSEN VAIPPAAN KOHDISTUVA
ÄÄNITASOEROVAATIMUS DL ON VÄHINTÄÄN  (SUUREMPI LUKU 
MAKUU- JA OLOHUONEIDEN OSALTA, PIENEMPI MUIDEN ASUNNON
TILOJEN OSALTA):
40/36dB RAKENNUKSEN LUOTEISJULKISIVULLA
38/35dB LOUNAISJULKISIVULLA
34/31 dB KOILLISJULKISIVULLA

ULLAKON SP

ULLAKON SP

ULLAKON SP

VESIKOURU

LUMIESTE

30052 17630

2000 154524555 25675

13
50

0
17

53
3

HUOLTO-
TIKAS

HUOLTO-
TIKAS

HUOLTO-
TIKAS

HUOLTO-
TIKAS

HUOLTO-
TIKAS

+46.900

+46.750

1:
2

1 :1

1:6

1:
2

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno

Rakennustoimenpide

Rakennuskohde

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero ARKARKKITEHTITOIMISTO    HANNU   JAAKKOLA  OY
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TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUSSUUNNITTELIJA
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