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Väestönsuojan mitoittava kerrosala
Laajennus ABC 3714 kem8
Kirjasto (valmistunut 2015) 200 kem8
School of Rock (2017) 210 kem8
Parvilaajennus (2018) 10 kem8
Ruokala-laajennus 39 kem8
(ei sisällä: porrashuoneita)

Henkilömäärä 0,75 m8 / hlö = 121 hlö

VSS /S1: 91 m2

-suoja-ala (2%) 84 m8
-sulkuteltta 2,5 m8
-IVL-1 4,5 m8  (3 x 1,5 m2)

lisäksi:
-käymälät 4 kpl
-VS-3, laskennallinen vesimäärä 71,0 x 15 l= 1065,0 l
-JS-3, jäteastiat 70,0 x 15 l= 1065,0 l

-Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan
-Normaaliajan käyttö: varasto
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KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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PÄÄPIIRUSTUS

21.12.2020

POHJAPIIRROS  1 : 100

LEIKKAUS  1 : 100
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RAKENNETYYPIT:

YP-1 (REI60, U-arvo= 0,09 W/m2K)
Ontelolaattayläpohja

Vedeneristys kumibitumikermi sirotepintainen
30mm mineraalivillaeriste
320mm EPS-eriste
Höyrynsulku
<100mm kallistuskerros
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan
Solupolyuretaanilevy 280mm
Höyrysulku
Ontelolaatta 265mm
Alaslasku ja/tai akustointilevy 40mm

YP-2 (REI60, U-arvo= 0,09 W/m2K)
Ontelolaatta yläpohja, parveke, käännetty rakenne

Pintamateriaali huonesel. mukaan
80mm teräsbetonilaatta
10mm salaojamatto
400mm suulakepuristettu solupolystyreenieriste
Vedeneristys
Kumibitumiliuossively
<100mm kallistuskerros
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan

YP-3 (U-arvo= 0,09 W/m2K)
IV-konehuone, AC

Vedeneristys
30mm jäykkä mineraalivillaeriste
300..400mm solupolystyreenieriste
Höyrynsulku
20mm jäykkä mineraalivillaeriste
153mm kantava profiloitu teräspoimulevy+kantava
runko rak mukaan
25mm teräsranka
20mm kuitusementti palosuojalevy

YP-4 (REI60, U-arvo=0,09 W/m2K)
Ontelolaattayläpohja, B

Vedeneristys
30mm jäykkä mineraalivillaeriste
320mm EPS-eriste
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan

YP-5 (U-arvo= 0,09 W/m2K)
Liikuntasali, B

Vedeneristys
30mm jäykkä mineraalivillaeriste
250mm solupolystyreenieriste
Höyrynsulku
15mm vaneri
153mm kantava profiloitu teräspoimulevy+kantava
runko rak mukaan
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

YP-6 (U-arvo= 0,09 W/m2K)
Pukuhuoneet, B

Vedeneristys
22mm ponttilaudoitus 22x100 tai pontattuvaneri
Kantava puurunko rak. mukaan, yläpohjan tuuletustila
min 200mm
13mm tuulensuoja/tuulenohjain
630mm lämmöneristys
Höyrynsulku
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan
Alakatto, pintamater.- ja käsittely huonesel. mukaan

VP-1 (REI60, ääneneristävyys Rw>55dB)
Välipohja

Pintamateriaali huonesel.mukaan
25...40mm sementtipohjainen kuituvahvisteinen tasoite
Valusuoja
30mm asennuslevy+vaahtopolystyreeni
265/320mm ontelolaatta

VP-2 (REI60, ääneneristävyys Rw>55dB)
Välipohja

Pintamateriaali huonesel.mukaan
80mm betonilaatta
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan

VP-3 (REI60, askeläänitasoluku ln,w<53dB)
VSS välipohja

Pintamateriaali huonesel.mukaan
80mm betonilaatta
Valusuoja
380mm täyttökerros
300mm teräsbetoni rak. mukaan

VP-4 (REI60, ääneneristävyys Rw>55dB)
Välipohja, näyttämö, B

Pintamateriaali huonesel.mukaan
5...20mm betonitasoite
265/320mm ontelolaatta rak. mukaan

VP-5 (REI60, askeläänitasoluku ln,w<53dB)
Välipohja, näyttämön varasto, B

Pintamateriaali huonesel.mukaan
80mm betonilaatta
Valusuoja
30mm askeläänieristyslevy
380mm täyttökerros
300mm ontelolaatta rak. mukaan

AP-1 (U-arvo 0,14 W/m2K)
Maavarainen alapohja

Pintamateriaali rakennussel. mukaan
100mm betonilaatta
Valusuoja
30mm askeläänieristys
200mm lämmöneriste
Kantavakerros, murske
Eristekerros
>300mm salaojitus, sepeli 
Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaojille

AP-2 (U-arvo 0,14 W/m2K)
Maavarainen alapohja, VSS, AC

Pintamateriaali rakennussel. mukaan
150mm betonilaatta
Valusuoja
30mm askeläänieristys
200mm lämmöneriste
Kantavakerros, murske
Eristekerros
>300mm salaojituskerros, sepeli 
Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaojille

AP-3 (U-arvo 0,14 W/m2K)
Kantava alapohja, liikuntasali, B

38mm urheilulattia
110mm betonilaatta
Valusuoja
30mm askeläänieristys
200mm lämmöneriste
Kantavakerros, murske
Eristekerros
>300mm salaojitus, sepeli 
Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaojille

AP-4 (U-arvo 0,14 W/m2K)
Kantava alapohja, urh.kentän varasto/näyttämö

Pintamateriaali rakennussel. mukaan
5...20mm betonitasoite
265/320mm ontelolaatta rak.mukaan
200mm lämmöneriste
1200mm ryömintätila
300mm salaojituskerros, sepeli
Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaojille

AP-5(U-arvo 0,16W/m2K)
Tuuletettu alapohja, AC

Pintamateriaali rakennussel. mukaan
>80mm betonilaatta, lattialämmitys
30mm asennuslevy+vaahtopolystyreeni
265mm ontelolaatta rak.mukaan
200mm lämmöneriste
>1200mm ryömintätila
Eristekerros
Perus- tai täyttömaa, kallistukset salaojille

US-1 (REI60/120, U-arvo= 0,16 W/m2K, ääneneristävyys Rw+Cr>58dB)
Tiilijulkisivu, ABC

130mm tiilimuuraus
  40mm tuuletusrako
  50mm tuulensuojamineraalivilla
150mm mineraalivilla
150/200mm teräsbetonielementti
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-2 (REI60, U-arvo= 0,14 W/m2K)
Sandwich-elementti, AC

100mm teräsbetoniulkokuori
210mm EPS-eriste
200mm teräsbetonisisäkuori
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-3 (REI60, U-arvo= 0,14 W/m2K)
VSS ulkoseinä, A

120mm teräsbetoniulkokuori
40mm tuuletusrako
150mm PIR-eriste
300mm teräsbetonipaikallavalu
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-4 (REI60/120, U-arvo= 0,16 W/m2K, ääneneristävyys Rw+Ctr>58dB)
Kasettipeltiulkoseinä, ABC

Kasettipelti
22mm vaakakoolaus 22x100 k600
22mm pystykoolaus 22x100 k600, tuuletusrako
50mm tuulensuoja mineraalivillaeriste
150mm mineraalivillaeriste
150mm teräsbetonielementti
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-5 (REI60, U-arvo= 0,16 W/m2K, ääneneristävyys Rw+Ctr>58dB)
IV-koneh. ulkoseinä, AC

Pystypaneli/pystylomalaudoitus
22mm vaakakoolaus 22x100 k600
22mm pystykoolaus 22x100 k600, tuuletusrako
50mm tuulensuoja mineraalivillaeriste
150mm mineraalivillaeriste
150mm teräsbetonielementti
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-6 (EI60, U-arvo= 0,17 W/m2K)
IV-koneh. sandwich-ulkoseinä, AC

Pystypaneli/pystylomalaudoitus
22mm vaakakoolaus 22x100 k600
22mm pystykoolaus 22x100 k600, tuuletusrako
230mm kevyt sandwich-elementti
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

US-7 (U-arvo= 0,16 W/m2K)
Termoranka, AC

Metallikasetti
25mm vaakakoolaus 25x100 k600
25mm pystykoolaus 25x100 k600, tuuletusrako
6mm tuulensuojakuitulevy
275mm termoranka
Höyrynsulku
48mm mineraalivilla, puukoolaus 48x48 k600
13mm kipsilevy
Pintamateriaali- ja käsittely huonesel. mukaan

VS-1 (REI60, ilmaääneneristävyys Rw >55dB)
Kantava väliseinä yleensä

Pintamateriaali huonesel. mukaan
200mm teräsbetoni
Pintamateriaali huonesel. mukaan

VS-2 (REI60, ilmaääneneristävyys Rw >55dB)
VSS

Pintamateriaali huonesel. mukaan
300mm paikallavalu betoni
Pintamateriaali huonesel. mukaan

S-1 (REI60)
Ulkosokkeli, AC

Tiivistetty routimaton soratäyttö
Salaojamatto
100mm EPS
Suojalevy
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella elem. pystysaumoissa
120mm teräsbetoniulkokuori
40mm tuuletusrako
150mm PIR-eriste
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella, ylösnosto maanpinnasta 
400mm
150/200mm teräsbetonipaikallavalu
70mm lämmöneriste

S-2 (REI60)
Sisäsokkeli, AC

70mm lämmöneriste
150/200/300mm betonipaikallavalu
70mm lämmöneriste

S-3 (REI60)
Ulkosokkeli VSS, AC

Tiivistetty routimaton soratäyttö
Salaojamatto
100mm EPS
Suojalevy
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella elem. pystysaumoissa
120mm teräsbetoniulkokuori
40mm tuuletusrako
150mm PIR-eriste
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella, ylösnosto maanpinnasta 
400mm
300mm teräsbetonipaikallavalu
70mm lämmöneriste

S-4 (REI60, U-arvo=0,14 W/m2K)
Maanpaineseinä, AC

Tiivistetty routimaton soratäyttö
Salaojamatto
Suojalevy
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella elem. pystysaumoissa
120mm teräsbetoniulkokuori
40mm tuuletusrako
150mm PIR-eriste
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella, ylösnosto maanpinnasta 
400mm
200/300mm teräsbetonipaikallavalu

S-5 (REI60, U-arvo=0,14 W/m2K)
Maanpaineseinä, B

200mm teräsbetoniulkokuori
Kumibitumikermi
200mm vaahtopolystyreeni

S-6 (REI60)
Maanpaineseinä, B

Tiivistetty routimaton soratäyttö
Salaojamatto
100mm EPS
Suojalevy
Kumibitumimattoeristys maan pinnan alapuolella elem. pystysaumoissa
120mm teräsbetoniulkokuori
190mm vaahtopoystyreeni
150/200mm teräsbetonisisäkuori
70mm lämmöneriste

S-7 (REI60)
Sisäsokkeli, B

70mm lämmöneriste
200mm betonikantavakuori
70mm lämmöneriste
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.

1 : 100

AR011

42 /52 /5

LEIKKAUS B-B, OSA B

LAAJENNUS
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OLEVA MELUAITA

OLEVA OSA JA UUSI LÄMMIN PORRASHUONE 
METALLIKASETOIDAAN (OLEVA TIILIMUURAUS PURETAAN)

+22.065

TALOTIKAS

TALOTIKAS

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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TALOTIKAS

TALOTIKAS

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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LAAJENNUS

KSYK, ABC-LAAJENNUS
Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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KSYK, ABC-LAAJENNUS
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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JULKISIVU LUOTEESEEN, OSA B

LAAJENNUS

KSYK, ABC-LAAJENNUS
Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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JULKISIVU KAAKKOON, OSA B

LAAJENNUS

KSYK, ABC-LAAJENNUS
Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki

18/19

25.9.2020

PÄÄPIIRUSTUS

21.12.2020

3.

2.

8.

4.

4.



+14.500

+10.400

OLEVA MELUAITA

KÄYTÄVÄ PUKUH

TALOTIKAS

YP-1

AP4

72
0

60
0

25
00US-4 (200)

US-4

+20.600

+14.320

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT

1. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 130 x 60)
2. TIILI, 1/2 KIVEN JUOKSULIMITYS, LUKUSALIN TIILTÄ VASTAAVA
3. TIILI, MUNKKILIMITYS, POIKITTAINEN TIILI 1/2 ULKONA JULKISIVUSTA 
4. METALLI, SÄVY TUMMAN HARMAA
5. PYSTYVERHOUS, 170MM PUU 
6. PUURIMOITUS + METALLIKASETTI TAUSTALLA
7. TIILI, VERTIKAALI JUOKSULIMITYS, NT60 (270 x 85 x 60)
8. BETONI, SÄVY HARMAA
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVA

SAATSI ARKKITEHDIT OY        |         BYSMEDSINTIE 56        |         06500 PORVOO        |        PEKKA@SAATSI.FI        |       040 5955933       |       WWW.SAATSI.FI

JYRY FRISTRÖM
ARKKITEHTI 

KÄYTETTY TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25 JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

PERIAATEPIIRROS. KAIKKI MITAT JA KOROT OVAT VIITTEELLISIÄ, JA NE ON TARKISTETTAVA PAIKALLA.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN. TATE-RATKAISUT TATE-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
EPÄSELVISSÄ TILANTEISSA OTETTAVA YHTEYTTÄ PÄÄSUUNNITTELIJAAN.
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