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Tunnus 42-0129-21-B
LP-091-2020-04567
Hakija Kulosaaren yhteiskoulun Oy

Rakennuspaikka

Pinta-ala

Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen kayttod

Paasuunnittelija

Kulosaari, 091-042-0052-0004

Stahlberginkuja 1

11708 m?

Asemakaava 12593

2019

9111 m?

7054 m?

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue ( YO )

Merkinta sr-2:

Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa, eika siihen saa tehda sellaisia korjaus- ja
tai muutostoita, jotka heikentavat julkisivujen, kattokerroksen,
sisaankayntihallin, ja keskusaulan rakennustaiteellista arvoa.
Korjaustoiden ja mahdollisten muutosten ja laajennusten
suunnittelun on perustuttava alkuperaisiin materiaaliratkaisuihin ja
massoitteluperiaatteisiin.

Sr-3:

Rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eika siihen saa tehda sellaisia korjaus- ja
muutostoita, jotka heikentavat julkisivujen, kattokerroksen,
sisaankayntihallin tai keskusaulan rakennustaiteellista arvoa.
Korjaustoiden ja mahdollisten muutosten ja laajennusten
suunnittelun on perustuttava alkuperaisiin materiaaliratkaisuihin ja
massoitteluperiaatteisiin.sr-3, Kaupunkikuvallisesti arvokas
rakennus, jonka alkuperaisten julkisivujen ominaispiirteet on
sailytettava. Rakennusta ei saa purkaa. Suojelu koskee Osmo Lapon
vuonna 1966 valmistuneita rakennusosia.

Saatsi Pekka Lauri
arkkitehti
Saatsi Arkkitehdit Oy

Rakennustoimenpide

Koulurakennuksen (kayttétarkoitusluokat 0820) perusparannus ( osa
A ) ja laajennus ( osat B ja C ) sekad 9 maalampdkaivoa ja aula- ja
salitilojen vahvistaminen kokoontumistiloiksi

HEL 2021-000529
Yleista

Arkkitehti Jorma Jarven suunnittelemaa alkuperaista
koulurakennusta on oppilasmaaran kasvaessa laajennettu useasti.
1950-luvulla valmistunutta vanhinta osaa on laajennettu 1960-luvulla,
1990- ja 2000-lukujen taitteessa, seka kolme kertaa 2010-luvulla.
Monimuotoista rakennuskompleksia yhdistavia tekijoita ovat
punatiiliset julkisivut, nauhaikkunat seka yhtenaisen koordinaatiston
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mukainen asettelu.

Kulosaaren yhteiskoulun vanhinta vaihetta edustaa tunnettujen
koulusuunnittelijoiden arkkitehti Jorma Jarven vuonna 1955 ja
arkkitehti, prof. Osmo Lapon vuonna 1960 suunnittelemat koulusiivet.
Molemmat rakennusosat ovat suojellut asemakaavassa.

Haetaan liikuntatilan auloineen ja nayttamoineen, osa B,
vahvistaminen kokoontumistilaksi 900 henkildlle.

Tontille rakennetaan kaksi laajennusosaa olevan koulurakennuksen
yhteyteen. B-laajennusosa on kokoontumistila.

Laajennusosa AC on paaosin kolmikerroksinen ja betonirakenteinen.
Laajennusosassa on opetustiloja ja henkilokunnan tiloja.
Laajennusosa B on yksikerroksinen, teras-ja betonirakenteinen
rakennus. Laajennusosassa on liikuntahalli ja sosiaalitilat.
Kulosaaren yhteiskoulussa on nykyaan 920 oppilaspaikkaa,
henkilokuntamaara on 110 henkea.

Laajennusten jalkeen tulee 400 uutta oppilaspaikkaa, ja henkilokunta
kasvaa 35 henkea.

Molemmat laajennukset on suunniteltu esteettomaksi.
Julkisivut

Laajennusten julkisivujen paamateriaalina on lasi ja
puhtaaksimuurattu tiili.

Saliosan B korkea ylaosa verhoillaan puulaudoituksella seka
puurimoitus/ metallikasetein.

Tontin kaytto

Koulun tontti rajautuu pohjoisessa Itavaylaan ja lannessa
Adjutantinpuiston urheilukenttaan. Yhteiskoulun

etela- ja kaakkoissivuilla sijaitsee Stahlbergin puistometsan
virkistysalue, jonka lapi kulkee kaytetty kavelyreitti 200 metrin paassa
koulusta sijaitsevalle metroasemalle.

Pihan jarjestelyt pysyvat paaosin nykyiselldan. Suuri osa A-ja C-
laajennuksesta sijoittuu tonttiin kaavamuutoksessa liitettyyn
kallioiseen rinteeseen, joka ei ollut aikaisemmin koulun kaytossa.
Ajoneuvoliittymat koulun tontille pysyvat alkuperaisilla paikoillaan.

Auto-ja pyorapaikat ovat toteutuneet asemakaavan
mukaisesti.Suunnitelmassa autopaikkoja on 35kpl ja pyorille
varattuja paikkoja 200 kpl. Autopaikkoja ei ole lisatty aikaisempaan
julkisen liikenteen kayton ennustetun kasvun takia. Kavely-yhteys
metroasemalta koulun uudelle paasisaankaynnille tullaan erottamaan
ajoneuvoliikenteesta.

Erityisselvitykset:

- Lilkkumis- ja esteettomyysselvitys

- Auto-ja pyorapaikka- seka vaestonsuojaselvitys

- kosteudenhallintaselvitys

- palotekninen suunnitelma (11.7.2020 L2-paloturvallisuus Oy )
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio ( Riskitasoluokka 1-3),
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Lisaselvitys

Kuuleminen

Rakennusoikeus

Rakennusoikeuden kaytto

luokka R 2

- pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys (22.5. 2020
Insindoritoimisto Severi Anttonen Oy)

- Rakennusfysikaalisen turvallisuuden riskiarvio ( Riskitasoluokka 1-
3), luokka R 2

- Selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta ( Topten O5 B
lomake)

- Ulkovaipan aaneneristys ( lausunto 17.6.2020 Helimaki Akustikot

Oy)
Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:

- Ennakkoneuvottelumuistio rakennusvalvonta 17.12.2020
- Kaupunginmuseon lausunto Kulosaaren yhteiskoulun
asemakaavan
muutoksesta 30.8.2019
- Hankesuunnitelma/hankekuvaus 20.4.2020
- Maalampdkaivojen rakennettavuusselvitys
- Naapurin kuulemiskirje
- Rakennusoikeuslaskelma

Lupahakemuksen yhteydessa on toimitettu hankkeen
kosteudenhallintaselvitys. Siina rakennushankkeeseen ryhtyva
ilmoittaa ottavansa hankkeessaan kayttoon Kuivaketju10 -
toimintamallin. Kosteudenhallintakoordinaattori on myos
selvityksessa hankkeelle nimetty.

Laajennuksissa on koneellinen ilmanvaihto. Lammitysjarjestelmana
on paaosin maalamp0. Laajennusten talotekniikka liitetaan osittain
olemassa olevaan rakennukseen. limanvaihtojarjestelma on
laajennuskohtainen.

Liikuntahallin ( osa B ) runko paaosin betonielementtirakenteinen,
kantavat vali- ja ulkoseinat toimivat jaykisteina.Liikuntasalin ylapohja
on terasristikkorakanne.

Kiinteistolla suoritetaan kalliolouhintaa. Louhinnan aloituskokous
maankaivuulausuntoon 42-1990-20-MLA liittyen on pidetty 8.1.2021.

Asemakaavoitus perustuu laajentamisesta tehtyyn
luonnossuunnitelmaan.

Paasisaankaynnin edustalle toteutetut 16 kpl autopaikat ja 80 kpl pp-
paikat on toteutettu aiemman korjauksen yhteydessa, loput
edellytetyt paikat I0ytyvat tontin koillisosasta jo toteutuneena. Asiasta
on sovittu asemakaavoitusvaiheessa.

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen
vireille tulosta. Naapurit eivat ole esittaneet huomautuksia
hakemuksen johdosta.

11400 k-m2

Kayttotarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
opetustoimintaa 6844 3980 10824
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Autopaikat

Vaestonsuojat

Hankkeen laajuus

Paloluokka

palvelevien

rakennusten

kerrosalaa

kerrosalan ylitys 158
/IMRL 115§

Vahintaan 18
Rakennetut 35
Yhteensa 35

Luokka  Suojatila m* Suojatlkm  Kiinteiston ulkopuolella
S1 84 Ei

P1/P2

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistoministeridon asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

158

Lupaméaaraykset

Rakennustyo edellyttaa seuraavien vastuullisten tydnjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. ty6t aloitetaan:

- Vastaava tydnjohtaja
- Kvv-tydnjohtaja
- lv-tyOnjohtaja

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:

- maastoonmerkinta

- sijaintikatselmus

- lampokaivon sijaintikatselmus
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Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus

- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennustyota ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman
sisallon arviointiin seka sen toteutumisen valvontaan ja
todentamiseen on asetettava pateva asiantuntija. Asiantuntijan
lausunto laatusuunnitelman sisallosta on esitettava
rakennusvalvonnan rakenneyksikolle ennen aloituskokousta
(ymparistdoministerion asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9 §,
MRL 150 b §).

Paivitetty palotekninen suunnitelma tulee hyvaksyttaa
pelastuslaitoksella ennen aloituskokousta tai on esitettava erillinen
ulkopuolisen asiantuntijan lausunto suunnitelmasta. Tarkistetut
asiakirjat on esitettava rakennusvalvontapalvelulle viimeistaan
aloituskokouksessa.

Aloituskokouksessa on esitettava tyomaasuunnitelma, jossa on mm.
esitettava, miten purkamis- ja rakennustoiden aikaiset haitat
ymparistodn minimoidaan. Tyomaajarjestelyt tulee toteuttaa siten,
etta yleisen jalankulun ja pyorailyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Purkamistoissa on noudatettava haitta-ainekartoituksen ohjeita
asbestin, raskasmetallien ja muiden vaarallisten aineiden kasittelysta
purkutoiden yhteydessa. Tyomaalta poistettavat purkamisjatteet tulee
kasitella haitta-aineselvityksen ohjeistuksen mukaan.

Tyon aikana on kaivantojen kuivatuksessa varauduttava
pumppaukseen. Kiintoaines on erotettava viemariin johdettavista
pumppausvesista.

Kaikki jatkuvilta vaikuttavat, kallion louhinnassa esiin tulevat vuodot
on tiivistettava injektoimalla.

Ennen lampokaivojen poraamiseen ryhtymista on
rakennusvalvontaan toimitettava riittavat asiakirjat poraamisen
edellytysten varmistamiseksi. Ne liitetaan kvv-suunnitelmiin, joissa
esitetaan lampopumpun edellyttama laitetekniikka. Asiakirjojen
perusteella rakennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen
ryhtyvaa tarvittavista toimenpiteista, joita poraustyossa on
noudatettava terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Paasuunnittelijan ja vastaavan tyonjohtajan tulee osaltaan valvoa
tyon suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyvaksynta
rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen muutosten
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toteuttamista.

Laajennusosien punatiiliverhouksista on tehtava malliasennus
saumauksineen. Ennen tyon toteuttamista on asennuksesta
pidettava mallikatselmus, jossa paikalla on rakennusvalvonnan
edustajan lisaksi paasuunnittelija ja hakijan edustajat.

lImoitus kustakin kokoontumistilasta tulee ennen kayttoonottoa
kiinnittaa nakyvalle paikalle kokoontumistilan sisaantuloeteiseen.
lImoituksessa tulee olla nakyvasti esitettyna, mitka tilat
kokoontumistiloihin kuuluvat seka tilojen sallittu
enimmaishenkilomaara.

Rakennuksesta on laadittava kaytto-ja huolto-ohje.

Ennen kayttoonottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Sovelletut oikeusohjeet Maankayttoé- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i§t, 117k §, 118 §, 125
§, 133§,135§,ja150b §

Paatoksen antaminen Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatoksen julkipanon jalkeen, jolloin
sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia
Kasittelija Markku Lehtinen
arkkitehti

puh. 310 26429



