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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

Rakennuksen suojaustaso: alkusammutuskalusto (ST1)

Palokuorma: alle 600 MJ/m?

Savunpoisto: Painovoimainen savunpoisto ovista ja ikkunoista, porrashuoneessa 1 m? kokoinen kaukolaukaistava
savunpoistoikkuna

Palovaroittimet: Huoneistokohtaisesti 1 kpl / 60 m?

AUTOPAIKKALASKELMA

1 ap / 135 k-m? asuinkerrosalaa
3505 k-m?/ 135 = 26,0 = 26 ap

Kaavan maarittelema
Autopaikkoja rakennetaan

Tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdautojarjestelmaan, jolloin autopaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 5 ap
yhta yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin enintdan 10 %. Yhteiskayttdautot huomioiden tontin kayttéon
osoitetaan yhteensa 25 ap, joista yksi on liikkumisesteisen ap. Autopaikat sijoitetaan kortteliin 20834 rakennettavaan
autohalliin.

PYORAPAIKKALASKELMA
Kaavan maarittelema 1 pp / 30 k-m? asuinkerrosalaa, josta 75 % sijoitettava rakennuksiin +

1 vieraspyorapaikka / 1 000 k-m? sisdankayntien laheisyyteen
1 pp / 40 k-m? myymalé- ja ravintolakerrosalaa

3505 k-m? asuinkerrosalaa / 30 = 116,8 = 117 pp

Paikoista rakennuksen ulkovalinevarastossa 88 pp

Korttelin yhteisessa pydrasuojassa pihakannella 29 pp.

4 vieraspyorapaikkaa sijoitetaan pihan puolen sisaankaynnille

Pyorapaikkoja rakennetaan

219 k-m? liiketilakerrosalaa / 40 = 5,5 = 6 pp
Liiketilojen 6 pydrapaikkaa sijoitetaan pihan puolelle sisdankaynnin I&heisyyteen

SELVITYS KAYTETYSTA RAKENNUSOIKEUDESTA
Rakennusoikeus 3 710 k-m?, josta vahintdan 210 k-m? oltava liiketilaa

Toteutetaan:
Asuinkerrosala ~3 505 k-m?
Liiketilakerrosala ~219 k-m?2
Yhteensd 3 725 k-m?

Rakennusoikeuden ylitys on 15 k-m>.
SELVITYS VAESTONSUOJASTA

Mitoittava kerrosala 3 525 k-m? x 2% = 74,5 m? suojatilaa.
Tontin vaestonsuoja sisaltda 74,5 m? suojatilaa +
2,5 m? sulkuteltta, 3,0 m? [V-laitteet, 6 m? muuta tilaa = 86,0 mZ.

SELVITYS HARRASTE- JA KOKOONTUMISTILOISTA

Kaavan maarittelee harraste- ja kokoontumistiloja rakennettavaksi 1,5 % asuntoalasta.

3505 k-m? x 0,015 = 53 k-m?

Rakennuksen toiseen kerrokseen toteutetaan 38 k-m2:n kokoinen kerho- ja saunatila. Lisaksi tontille 5 kuuluu 9,97 %
osuus tontille 4 rakennettavasta yhteisesta kylatalosta eli 47 k-m? yhteistilaa. Yhteensa harraste- ja kokoontumistiloja
toteutetaan 38 + 47 = 85 k-m?2.

PIHASUUNNITELMA

Pihasuunnitelma 1:200 erillisena liitepiirustuksena, jossa esitetty pelastuaajoneuvojen reitit,
tontin pintamateriaalit, korot ja istutukset. Korttelille 20833 on laskettu yhteinen viherkerroin 0,96, joka tayttaa
tavoitetason (0,90).

JATEKERAYS
Rakennus liittyy kortteleiden yhteiseen putkikeraysjarjestelmaan.
HULEVESIEN HOITO

Hulevedet johdetaan pois tontilta litoskohtalausunnossa maaratyn poistokohdan kautta. Hulevesilaskelma on esitetty
erillisessa hulevesisuunnitelmassa.

PILAANTUNEET MAAT

Pilaantuneet maat on selvitetty ennakkotutkimuksin, joiden perusteella on laadittu alueelle kunnostuksen
yleissuunnitelma. Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on esitetty kunnostustavoitteet ja lyhyt kuvaus kunnostuksen
toteutuksesta, joka on myds referoitu paatokseen (paatds sivu 10, puhdistusmenetelma ja tyon toteutus). Tutkimuksia on
alueella keskimaarin 1 kpl / 350 m? ja viela ennen kunnostuksen toteutusta tehd&an lisatutkimuksia. Kunnostus
toteutetaan rakentamisen yhteydessa ja kunnostustavoitteen ylittavat pilaantuneet maat kaivetaan ja kuljetetaan luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Ennen toiden aloitusta tehdaan ymparistdpalvelulle ilmoitus tydn aloittamisesta. Tyota
valvoo vuokranantajan palkkaama ymparistétekninen valvoja, joka kunnostuksen paatyttya raportoi tehdyn tydn. Raportti
toimitetaan ymparistdpalveluille hyvaksyttavaksi.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myyma-
|6ita, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ymparistohai-
rioita aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
ja varten seka kokoontumis-, koulutus-, paivakoti-,
nayttely-, likunta ja vapaa-ajan seka vastaavan
toiminnan tiloja.

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan pois-
tamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellinen tontin numero.
Kadun tai aukion nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Luku osoittaa kerrosneliometreina kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmaéisesta(l) kerrok-
sesta vahintaan on varattava like-, ravintola-, myy-
mala-, nayttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.
Luku sisaltyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
man tason ylapuolelle johdettavalla poistoilmahor-
milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Rakennusala.

Maanalainen pysakointitila. Alueelle saa sijoittaa li-
saksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon
tiloja.

Ajoyhteys pysakointilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-
kennus tulee rakentaa kiinni.

Merkintdosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
sen rakennuksen ulkovaipan aanitasoerotus liiken-
nemelua vastaan on oltava vahintaan lukeman
osoittamalla tasolla.

Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.

Leikkipakka.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa paivakoti-,
liike-, ravintola-, myymala-, nayttely- tai muita asia-

kaspalvelutiloja.

Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
palvelun tila.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alu-
een 0sa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
linen.

Far

Rakennukseen tulee jattaa kirjainten y ja z valisella
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko.
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
nusalan rajaan siten, ettd ne muodostavat arkadin.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen
terasseille.

Katoksen rakennusala.

Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin
yhteinen viherkattoinen pydrakatos. Sijainti ohjeel-
linen.

Tukimuuri.
Rakennukseen jatettavakulkuaukko.

Rakennukseen jatettavakulkuaukko, sijainti ohjeel-
linen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjes-
taa ajoneuvoliittymaa.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden
yhteiseen kayttoon tarkoitetun saunaosaston seka
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.

Rakennukseen saa rakentaa enintaan kaksi kella-
rikerrosta.

Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden
tulee sopia koko rakennuksen ulkonakoon. Tilan
seinista yhden tulee olla pohjaltaan ympyran kaa-
ren muotoinen.

Tontin rajaseinasséa saa olla ikkunoita ja muita auk-
koja, jollei naapuritontilla ole talla kohdalla raken-
nusalaa.

Kierratyshuoneet ja jatteen putkikuljetusjarjestelman
kerayspisteet tulee integroida rakennukseen.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavat varasto-

ja jatehuoltotilat ja vahintaan seuraavat yhteistilat:
- talopesula 1 kpl / tontti
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.

Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat asun-
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-,
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat
kuten kylatalo, seka tekniset tilat kuten iv-konehuo-
neet ja jate- kierratyshuoneet seka jatteen putkikul-
jetusjarjestelman kerayspisteet saa rakentaa ker-
rosalan lisaksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
teisiksi.

Kuhunkin kerrokseen porraskaytavien yhteyteen,
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
velevan yhtenaisen varastotilan.

Sisaantulokerroksissa porrashuoneen 20 m? ylitta-
van tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viihtyisyytta ja pa-
rantaa tilasuunnittelua.

Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksia alemmasta
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
ta vaikutelmaa.

Lansisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
keuden tulee olla vahintaan 4,2 m ja tilat tulee va-
rata ensisijaisesti like-, palvelu-, kokoontumis- tai
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun
ottamatta porrashuoneiden sisaankaynteja. Julki-
sivumateriaalin tulee olla paasaantoisesti lasia.
Ulkoiluvéline- ja pyGravarastot tulee ensisijaisesti
sijoittaa sisapihan puolelle tai kellariin.

Julkisivujen on oltava paéosiltaan paikalla muurat-
tuja tai muuratun pinnan paalle rapattuja. XV ker-
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
sena.

Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jasentaa
enintdan yhden porrashuoneen ymparille rakentu-
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
riaalin, -varityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.

Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla vari-
savyiltaan hillittyja. Gibraltarinaukion varren julkisi-
vuilla tulee kayttaa raikkaampia vareja.

Gibraltarinaukion etelapuoleisen julkisivun raystas-
linjan tulee olla yhtendinen.

Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeasti sisaan
vedetty.

Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
rungon ulkopuolelle.

Parvekkeet tulee toteuttaa sisaanvedettyina Atlantin-

kadun, Lansisatamankadun ja Hyvantoivonpuiston
puoleisilla julkisivuilla.

Hyvantoivonpuiston puolelle seka korttelissa 20834
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenaiset
lasitetut parvekevydhykkeet.

Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei

saa tukea maasta. Edella mainitusta poiketen kirjain-

ten y ja z valisella osalla voidaan parvekkeet tukea

tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-

teutetaan yhtenaisind parvekevyohykkeina.

Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on suunniteltava vahintaan 0,9 m syven-
nykseen, ellei porrashuoneen ylapuolella ole yhte-
naista parvekevyohyketta.

Porrashuoneesta tulee olla yhteys seka kadulle etta
pihalle.

Asuntoon tarvittava esteeton sisaankaynti saadaan
jarjestaa pihan puolelta.

PIHAT JA ULKOALUEET

Pihamaalla olevia tonttien valisia rajoja ei saa aida-
ta. Niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava
tonttien yhteisiksi.

Yhteiskayttoiset piha-alueet on rakennettava kort-
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien
mukaan.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikki-
ja oleskelualueina tai kulkuteina on istutettava. Istu-
tuksissa on kaytettava myos pensaita ja puita.

Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa maaritel-
taessa tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden
paino.

Katualueen tai aukion ja rakennuksen valinen ton-
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion
laatutasoon.

Puistoalueita vasten olevat tukimuurit seka piha-
maalla nakyviin jaavat pysakaintilaitosten seinat
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyina ja ym-
paristoon luontevasti sopivina paikalla valettuina
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
tutuksia.

Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.

Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-
suunnitelma.

Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa
julkisivuista ripustamalla.

YMPARISTOHAIRIOIDEN TORJUNTA

Pysakaintitiloissa on oltava koneellinen iimanvaih-
to. Jateilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
tason ylapuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
taa kerrosalan lisaksi.

Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason
ohjearvot ulkona (paivalla 55 dB ja yolla 50 dB).

Oleskeluparvekkeet tulee suojata ymparistomelulta
siten, etta niilla alitetaan melutason ohjearvot (pai-
valla 55 dB ja yélla 50 dB) ulkona.

Asuinrakennusten ulkovaipan aanitasoerotuksen
likennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dB.

RAKENNETTAVUUS

Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-
na rakennukseen.

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tu-
lee paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella
korttelia yhtena kokonaisuutena riittavan turvalli-
suustason saavuttamiseksi.

Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityista huo-
miota on kiinnitettava ilmasto-olojen asettamiin
vaatimuksiin rakennustekniikalle.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava ja kunnos-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten
tonttien alueelle.

ILMASTONMUUTOS HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten
kattopinta-ala on toteutettava paaosin viherkattona
tai kattopuutarhana niilta osin, joilla ei ole aurinko-
kerdimia.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
littua.

Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on va-
hintaan 15% kokonaiskulutuksesta.

Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
tien yhteinen.

Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden
vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherker-
toimen tavoiteluku.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteeton kulku-
yhteys Hyvantoivonpuiston ja Atlantinkadun valille.

Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa
polkupyora- ja kavely-yhteyksien riittavien naky-
mien toteutuminen.

Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
telin 20833 huoltopihan kautta.

Tonttien autopaikkamaaraykset:

- asuinkerrostalot, vahintaan 1 ap / 135 k-m2,
méaarays ei koske erityisasumista.

- toimistot, enintaan 1 ap / 150 k-m?

- myymalat ja ravintolat enintaan 1 ap / 90 k-mZ.

- paivakoti, enintaan 1 ap / 320 k-m?

- hotellit ja hostellit, enintdén 1 ap / 220 k-m2.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja,
voidaan niiden osalta kayttaa 20 % pienempaa
autopaikkaméaraysté kuin vastaavissa omistus-
asunnoissa.

Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
koja. Muun erityisasumisen pysakéintitarve maa-
ritellaan tapauskohtaisessa selvityksessa, joka tu-
lee hyvaksyttaa liikenne- ja katusuunnittelupalve-
lussa.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttoautojarjestel-
maan tai muulla tavalla osoitetaan yhtion asukkail-
le yhteiskayttoautojen kayttomahdollisuus, auto-
paikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa
5 ap yhta yhteiskayttautopaikkaa kohti, yhteensa
kuitenkin enintaan 10 %

Jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakaintipai-
kat keskitetysti nimeamattomina, voidaan koko-
naispaikkamaarastavahentaa 10 %. Jos paikkoja
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

Autopaikkojen kokonaismaarasta tehtavat vahen-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
tojen osalta yhteensa enintaan 40 % ja muun asun-
totuotannon osalta yhteensa enintaan 25 %.

Suositeltavat pysakointipaikkamaarat likkumises-
teisille ovat 1 pysakointipaikka 30 tavallista pysa-
kointipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysa-
kointipaikat eivat lisaa pysakointipaikkojen koko-
naismaaraa.

Autopaikat on sijoitettava pysakointilaitokseen,
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
alueille.

Tonttien polkupyorapaikkojen maaraykset:

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen vahim-
maismaaraon 1 pp / 30 k-m2 Naista 75 % on si-

joitettava rakennuksiin. Lisaksi vieraspysakointia
varten 1 pp / 1000 k-m?, jotka sijoitetaan sisaan-

kayntien laheisyyteen. Maarays ei koske erityisa-
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.

- toimistot, vahintdan 1 pp / 50 k-m?

- myymalat ja ravintolat, vahintaan 1 pp / 40 k-m?
- paivakodit, vahintaan 1 pp / 90 k-m?

- hotellit, hostellit, vahintaan 1 pp / 15 asiakas-
paikkaa ja 1 pp / 3 tyontekijaa.

Erityisasumisen pyorapaikkatarve maaritellaan ta-
pauskohtaisessa selvityksessa, joka tulee hyvak-
syttaa liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kortteli/tila Tontti/nro
20833 5

Kaupunginosa/kyla

Viranomaisten merkintoja

Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.

Piirustuslaji

Juoks. nro

UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 1/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA ASEMAPIIRROS 1:200
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot

Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
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UUDISRAKENNUS N2000

Piirustuslaji

PAAPIIRUSTUS

Juoks. nro

2/20

Rakennuskohteen nimi ja osoite

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHDITNRT

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh 040 4574 835

Piirustuksen sisaltd

KELLARI

Mittakaavat

Piirtaja Suunnittelija Tyénumero

1905.2

Pvm Vastuullinen suunnittelija

02.11.2020

Nimen selvennys ja koulutus

Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Suunnitteluala ja piirustusnumero

ARK 602

Tiedostonimi:

1905.2-2000

Muutostunnus
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190

SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)

El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA

POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2

PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
ASKELAANITASO L"_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.

ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N

LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON

"SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN

PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.

ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB

KAYTTOTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTOMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISAANKAYNNIT ESTEETTOMIA

ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM

YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.

ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.

LIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro
20 20833 5

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.

Piirustuslaji

Juoks. nro

UUDISRAKENNUS N2000 PAAPIIRUSTUS 3/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 1. KERROS
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
. . 1905.2 Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus A R K 6 O 3

02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190

SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)

El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA

POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2

PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS
ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
ASKELAANITASO L"_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.

ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N

LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON

"SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN

PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.

ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB

KAYTTOTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTOMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISAANKAYNNIT ESTEETTOMIA

ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM

YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.

ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro
20 20833 5

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.

Piirustuslaji

Juoks. nro

UUDISRAKENNUS N2000 PAAPIIRUSTUS 4/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 2. KERROS
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero 1905.2-2000
. . 1905.2 Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus A R K 6 04
02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen -
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LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190

SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)

El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA

POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2

PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS
ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
ASKELAANITASO L"_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.

ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N

LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON

"SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN

PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.

ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB

KAYTTOTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTOMYYS

9sn
2345

y
L)

104,

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISAANKAYNNIT ESTEETTOMIA

ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM

YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.

ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintéja
20 20833 5
Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 7/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 5. KERROS
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero 1905.2-2000
- - 1905.2 Muutostunnus
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RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
é P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA
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MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
T T Va ASKELAANITASO L’_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
7 ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
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PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.

ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB
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KAYTTOTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM
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OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA
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YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM

KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.

LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0. KORKEUSJARJ ESTELMA N2000

p2a8 | |[*]

P M

B!

42 dg
L SA

ESTEETTOMYYS

L SA

L SA

L SA
L
L SA
€sn

MH MH ‘ OH | OH OH OH MH " OH MH ¢ PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN S|SAANKAYNN|T ESTEETTON”A Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintdja
{ 388 428 42d8 ||| ~ 42dB  38dB  42dB i 42d8 38dB  42dB ! 4248 38dB  42dB i 42dB 38dB 42dB 42dB 428 38dB 42dB ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM 20 20833 5

o —| eSS — SIE== 00 cevi [ m—| N e E— EIE== TSI m— s e SN0 e oy ¢ [ SR § 00000 YHTEIS- JA LIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM. Rakennustomenpide Pys-raknro Koordsys.  Piustusiai Jucks. nro
/’ us2 o
El60 2 _| o — EI60

l " - - UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 8/20
- - - - .' - - .' - us 2 B - i ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
/9 /o ! /‘9 I /é ! PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
El60 EI60 7~ o EI60 “»
- 9 |3 3 g

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
ST

.
rm— " y
R R R F——— ] YRR SRR SRR ey |

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 6. KERROS

sT || sT ST | ST ST ST ST LVI-TEKNIIKKA ATLANTINKATU 4

& . . HELSINKI 00220
sl A= A - A RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA. Soo et Tadat

LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET. KKITEHDITN Kalevankatu 31
RAKENNUS LITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA AR HDITNRT 00100 HELSINKI

puh 040 4574 835

-
[}
)

2345
|
9sn
2345

us 9

3
g
o

1
y
L)

104,

usS 6

o
i
ﬂ.
A
El15 —Iﬂ
El5 —‘H:
/L
!
El15 —‘H

El15
EI60

S

e

Piirtaja Suunnittelija Ty6numero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
1905.2 Muutostunnus

;’vm Vastuullinen ;uunnittelija Nimen selvennys ja koulutus A R K 6 O 8
02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen .

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019




10,

22635

!
|
[
[
| 36336 14
|
|
[
|

X PALOTURVALLISUUS
, O 21966 i}
| RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1 )
| vsa é P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
| TONTIN RAJA PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
FTEI6B0 — - -\ ‘2"“% R D e N D e N e N et SO M e G e e VP, e O e O P o =17 R ET60 T "‘_" SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
- [E1 WH MH |} | . EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
2 P e HYHENNYSTEN SELITYISET: POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
° L LIESI ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
2 3 gl || u UUNI PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA
@ il § ol (APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
L (s2)
) Us2 | K IRAKAARPI TERVEELLISYYS
R A= - e PK PAKASTIN
+ : " R § SK SIIVOUSKAAPPI ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA
d ST ; MH E 8 PY PYYKKIKAAPPI %
B 2 3 .
o g L& MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET
| Il
m N Ve ! m
> N EWWa N ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
9 a\ [l ; A N T TV a ASKELAANITASO L°_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
8 o A40 A ] Vs 1 ) o S ASUINHUONEESEEN MAX 53dB. S )
7 2 AHEKT+S | | F — 9 § 3 3 ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
@ —etsmz || e B190 El90 i ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
o o ’ R | |SP-IKKUNA ‘ Us 1 h Us LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON
. W g R . ST . L "SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN
i 3 | oH vs 1 ves || i T T Fm ;
El60 — . . AR A RT.VAR | T I 1 12 Bd8 4248 VR 4248 i 2B PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
%) s P65 m2 : gal { PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
5| I . 0 o |k MAASTOLUOKKA 0. ) ) ) )
2 it 2| —2 ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
H t :ii =T % MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB
B .‘ a A = A .
| ! } —1 ‘ﬂl KAYTTOTURVALLISUUS
Ve 1 : H— =gt
%} 1 . . 2 PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
| - ¥ 3 N LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
o B ‘ A = U KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
° : 7. KERR?S . KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM
H \ S 2
\S5— — — T I _ -~ - — . w 75 ’ .. .. ,
| o . OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA
g | T —— B | kwye 22—t o Y o JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
2 g A41 | = S o lv—r'—‘*—r R e P " B & MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON
& 3] BHKT | @\ _. % B <~ = SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA )
5 easm> ‘ Ak \\) T o L g Kli ’ < A46 PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA
~ : N
=} I <~ bl KA T~ 5 & 4H+KT+S | k=)
=k % ‘V/ || weemes NP poncre (| e IR | —87.5m* _ : YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
p — —a K — & ALK ALK H ‘ ; |WWM KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
=i 4 # N% - {*ﬂ/ M v ;. L . ; LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
= ) 1 A ] 3 \ \ F — LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
A § —— —Elles— — — ‘ - % S SR ’l SIERN LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0. KORKEUSJARJESTELMA N2000
/ i I : A42 iy A43 3 Ad4 A45 . Qe W
o WS A : i e A, o .
I N 2 TH+KT+ALK | THHKT+ALK TH+KT+ALK Y 2H+KT : B KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.
y = : 36,6-m%— | 30,6-m?>- 36,6-m>— 1 435m? 1 Pl
E'a ! 4 4 ’ < N [ 2
2 | i < | < S B Iy ESTEETTOMYYS
=) ; 1 & « — 0 = b =
= : = ' S ; B o - : _ - : S— —
%: MH MH - OH j: OH OH .; OH MH b OH MH ¢ : PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISAANKAYNNIT ESTEETTOMIA Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintdja
4] 38dB  42dB 42d8 ||l ~ 42dB  38dB  42dB i 42d8  38dB  42dB | 42d8  38dB  42dB i 42.dB 38 dB 42 dB 42dB _ 42dB 38dB 42 dB ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM 20 20833 5 .
o o1 T 11 1T 1 | IS IR | Tt 1 | TN N | | PR e | | | [T | ENTIETIEN SU OJ S S O U U U O O 800 Rakennustoimenpide Pys rak.nro Koord sys Piirustuslaji Juoks. nro
! XX Tl T o0 oo i I [ 0 b0 [ e [ 10 DO [ 00 0 [l 0. 014 [ [ [ 00 0000 ! YHTEIS- JA LIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM. e e US ysrak e PR STUS oo
/7 us2 o - \J - u - ) us2 . \ i é(s)létRITA%‘IJ-FlJ’\gII\]:EIEE_ EGI;EXEI?(EESESUUSSE‘F?ZPSOISTUMISTElDEN OVIEN KYNNYKSET OVATMAX 20 MM Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen siséltd Mittakaavat
o e/ 2| El60 2 L Elo0 /2 L E160 7 & —| E160 /5 —| H s e ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 7. KERROS
] . o 2 2 2 -] i o ]
& 5 0 1. | ot | st o | st st st o7 | & LVI-TEKNIIKKA ATLANTINKATU 4
4.1 [l L1 Ll | I — [] : Ll [ RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA HELSINK] 00220
e @ — = — = - === == === == = g . Suunnittelutoimiston tiedot
| % | S LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET. ) ) ARKKITEHDITNRT Kalevankatu 31
US6 % - RAKENNUS LITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA
T} T} o} o} T} o 00100 HELSINKI
~— m ~ ~ ~ ~— ©
] ] ] @) ] ] m puh 040 4574 835
* 36336 14

e

Piirtaja Suunnittelija Ty6numero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
1905.2 Muutostunnus

;’vm Vastuullinen ;uunnittelija Nimen selvennys ja koulutus A R K 6 O 9
02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen .

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019




TN

10,

3280

4535

22635

12475

2345

'EI60 — - -\

36336

14370

B

21966

us 9

El60 — - -

us 1

T iR

Il v reossvrrosssT

| VS 4 VS 6 L
| B | TONTIN RAJA
A 2:"-*‘ AR A A B[ A A AR A A A A A A A B A A A R R~ - — E160 T
w Y& MH t[ LH K"i I U MH é | LYHENNYSTEN SELITYKSET:
> T 15 / ”/ L 1
lls S| I o U
Q \ & o |||k
§ / Pl x AN p (APK)  ASTIANPESUKONEVARAUS
-2 US 2 = — 4 o] MU MIKROAALTOUUNI
= v -] P ! JK JAAKAAPPI
s d LN D | e PK PAKASTIN
; " R K \ £ SK SIIVOUSKAAPPI
! ° : { A . . c
& 181 PY PYYKKIKAAPPI
ST i LW < MH TE 2
m \ 5/ +— & B2
© >~ B -
: S e i
o ~ \ o
e , \ \ g
- | _ )
) % A48 \ \\ ‘| Tm Vst g S S
+KT+ - : = =
o ® 4H+KT+S ‘ .l._A_.,...n._.,_._r.,,,..,..,.:___._,_, e f— EI90 El90 i i
© @ ’ \ i I SP-IKKUNA | Us 1
L N | ;; ‘] SP ST i i US 1
us2 Y- OH VSH VS5 ‘ i I ; ~NN\M{N?N\M{NN&I —— }—{II/MNN I I I I
ToEIr : \ o N SN TR | | Iy | [ | TR P | | TR ST SN | L
i f— S E— 38dB  42dB MH 42dB MH 42 dB

us 9

15

Al

T
V&&K
|
L AN SN 5 I T
= ‘ i cwe. v —["- - - B ‘ L \\ ) |
B BH+KT ‘ | e o
3| 645m B ) A54
2 % o ey AH+KT+S | KT ]
=K {§ S TN :
Al ’ )| H’ | 87,5 |WM =
=% — 1= < | ‘| . : . 5 :
=y [ APR [41 P L 7 Iy \ B
1 ‘ — — —=HllEs - — — T (€= { N Y »’ ot
Uiy 1 < A50 N A51 A52 A53 § ol
o T2 TH+KT+ALK 557 ;[ 5] 1H+KT+ALK TH+KT+ALK 15 | 2H+KT :
pEal I 300mé I -30,0m%- ' -36,6-m2— 1 —43.5m2 ~| £
=k |- 4 14 < ;
] ' OH | oH | OH OH .| oH bl
g:‘ﬁMl\;Ja dB 42 dB MH 42 dB i 42 dB 38 dB 42 dB 41 42 dB 38 dB 42 dB 4 42 dB 38 dB 42 dB | 42 dB 38 dB 42 dB MH 42 dB 42 dB 38 dB 42 dB MH
TR i e e e e oo i e e i e e ey o i e e o e [ e e s
/— US 2 B - R \J g u K Us 2 - \
L o o o
Ee0” S _f Ei60 /2 Ei60 /5 Ei60 2 E160 /5 -
B ) |D > > = i
: ST, ST _|.sT _sT | ST _ST ST, ST i
. o L Tl p il Ml h, [
— 1 | '=='<, '="|q:_‘—" === — === ]
use %
0 o 2 2 0 0 3
w L L L w w

S

e

EI30

[s2]

|

€3N

€sn

9sn

7350

12940

2345

7
¥
L)

1

22635

1
y
L)

104,

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190

SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)

El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA

POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2

PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS
ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
ASKELAANITASO L"_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTAKEITTIOON TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.

ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N

LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON

"SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN

PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.

ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB

KAYTTOTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTOMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISAANKAYNNIT ESTEETTOMIA

ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM

YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.

ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro

Viranomaisten merkintéja

20 20833 5 .
Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS N2000 PAAPIIRUSTUS 10/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA 8. KERROS
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
. . 1905.2 Muutostunnus
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! SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)

| El TAVANOMAISESTAPOIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA

POISTUMISTIET: YKSI ULOSKAYTAVA JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISAANKAYNTITASOLTA

1

36336 14, PALOTURVALLISUUS
14370 a . O 21966 .
I RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1 )
I é é P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSA R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
' L——~ TONTIN RAJA PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSA EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
i
|

KP KP

LYHENNYSTEN SELITYKSET

KP KATTOPOLLARI TERVEELLISYYS
TK TURVAVALJAIDENKIINNITYSPISTE

Aurinkopaneeli 1700 x 1000 mm

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLATUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

4535

7350

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

~

ILMAAANENERISTAVYYS R'w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITA YMPAROIVIEN TILOJEN VALILLA MIN. 55dB
ASKELAANITASO L’_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPAROIVISTA TILOISTA KEITTIOON TAl MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.

ASKELAANITASOLUKU L'n,w_(dB) ULOSKAYTAVASTA ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIOIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N

KP LAATIMAN AANENERISTAVYYSLAUSUNNON

"SELVITYS RAKENNUKSEN AANITEKNISESTA TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

22635

12475

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN

PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,

= i MAASTOLUOKKA 0.

N = - _ Viherkatto ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATAYMPARISTOMELULTA SITEN ,ETTA NIILLA ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PAIVALLA JA YOAIKAAN MAX 50dB

-] . N/

KP . x KAYTTOTURVALLISUUS

Poistopiippujen / N
peltiverhous R60

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMA 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

KASIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,

KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLATASANTEELLA > 1000 MM

22635

Tikkaat konehuoneen
vesikatolle

| —

OSASSA ASUINHUONEITA IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NAISSA IKKUNOISSA ON ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA

MUISSA IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTAON

SISAPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA

IV-séleikkd PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISA- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

12940

SP-

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN JA PORRASHUONEEN LASIOVISSA JA IKKUNOISSA ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA

LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNALLA ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.

LIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKAYTAVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMAARAYSTEN MUKAISESTI.
LIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

HAALAUSAUKKO

KORKEUSJARJESTELMA N2000

TTK ST

KAYNTI VESIKATOLLE ON JARJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTOMYYS

KP KP

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN S|SAANKAYNN|T ESTEETTON”A Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintdja

20 20833 5

2345

154

B /| _

c/ | _

14,

2345

y
L)

104,

S

ASUNTOJEN SISAOVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN 800 MM

YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAAKULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.

ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKA POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA
RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.

LIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETAA KAUKOLAMPOVERKKOON, LAMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILAMMITYKSELLA

Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.

UUDISRAKENNUS . N2000

Piirustuslaji

PAAPIIRUSTUS

Juoks. nro

11/20

Rakennuskohteen nimi ja osoite

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHDITNIRT  Kalevankatu 31
00100 HELSINKI

puh 040 4574 835

Piirustuksen sisalté

9. KERROS / VESIKATTO

Mittakaavat

Piirtaja Suunnittelija Tyénumero

1905.2

Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus

02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi:

ARK 611

1905.2-2000

Muutostunnus

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019



-~

KP

KP

Tikkaat konehuoneen
vesikatolle

ST

KP

, " TONTIN RAJA
(B i
|
KP kP
Aurinkopaneeli 1700 x 1000 mm LYHENNYSTEN SELITYKSET
KP KATTOPOLLARI
TK TURVAVALJAIDEN KIINNITYSPISTE
KP
S
/ Viherkatto

B /| _
c/ | _

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintéja
20 20833 5 .
Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 12/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA VESIKATTOPIIRUSTUS
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
. . 1905.2 Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus A R K 6 1 2
02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen .

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019



AP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
90mm 2 Terasbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-l1l, keskeinen
raudoitus: #6-150 B500A

VP8

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016

US1

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
ja SFS 7001, puristuslujuus fb * 5 N/mm2
jaddytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)

V31

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Teréasbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan

3 Suodatinkangas 300 mm 2 Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162 Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001 3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
30mm 4 Askelaanieristelevy esim. Thermisol step 50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50 puristuslujuus fb * 5 N/mm2, jaddytys-sulatuskestavyys
265mm 5 Ontelolaatta SFS-EN 13162 SFS 7001 hyvéaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1 PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
170mm 6 Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan 4 Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan ja SFS 7001 5 kpl/m2 AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017
= 1200mm 7 Tuuletettu alustatila 40 mm 2 limarako
2 300mm 8 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty, 180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +

N 13242 + SFS 7005
9 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
10 Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/n?K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIBO YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP9

4 mm 1 Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
kulutuksenkestavyys < AR 1, tartuntalujuus = B 2,
iskunkestavyys = IR 4, paloluokka Efl

RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
30mm, SFS-EN 13162, palokayttaytyminen A2-s1,d0,
ldmméonjohtavuus ID £ 0,033 W/mK,
iimanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150/160 mm 4 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.
5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

V32

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, YM asetus 796/2017

VS3

=200 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-1ll, raudoitus ja =120 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-ll,
lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan keskeinen raudoitus 5-150 B500A USZ

150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lis&eristys, 265 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016 1 Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselityksen mukaan
EN 13163, lamménjohtavuus ID = 0,031 W/mK, puristuslujuus 4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan 1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen 220 mm 2 Teréasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
CS(10) 3_100 kN/m_2 mukaan SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

30mm g 'Sl"ase:ju%hllfkka (tagltta_;zsa) ) 85mm 2 PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026 3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

uodatinkangas (tarvittaessa M N . rakennepiirustusten mukaan
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty, LAMMONLAPAISYKERROIN. -, YM asetus 1010/2017 220 mm 3 Ristiin uﬁtettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt, PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salaqjiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 =

VP10

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

EN 13162, lammaonjohtavuus ID = 0,035 W/mK; puristuslujuus
CS (10) ® 5 kN/m2, vesihdyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm 4 Terasbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
mukaan
5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, YM asetus 796/2017

V34

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

5 ; i PALONKESTOLUOKKA: kantava sisékuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120 5 i i ;
200 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan A - ) ’ 200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
AP 4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017 rakennepiirustusten mukaan
5 20 mm 3 Liikuntasaumavali
200 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/m?K, YM asetus 1010/2017

US3

rakennepiirustusten mukaan

400 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-ll PALONKESTOLUOKKA: R120. E190 YM asetus 848/2017 5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan
150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisaeristys, y ! '
EN 13163, lammanjohtavuus ID = 0,031 W/mK, PALOKUORMA 600 - _1200 MJi m2 . _ ~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
puristusiujuus CS(10) * 100 kN/m2 AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w + C1,50-2500 = 53 (dB) pintarappauslaast) almistajan jariestelmén mukaan AANENERISTAVYYS: DniT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017
30 mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa) 135 mm 2 Tiilimuuraus (poltetut tilet) SFS EN 771-1 ja
5 Suodatinkangas (tarvittaessa) SFS 7001, puristuslujuus fb * 5 N/mm2,
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty, YP1 jaadytys-sulatuskestévyys SFS 7001 hyvaksytty (F2) VS 5

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251

Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb * 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys

LEIKKAUKSEN SIJAINTI 1:500

8 Perusmaa tai kitkamaataytd Kallistus salaojiin 1:50 10mm 1 V.efe”.e":tysuz kéy“ﬁ'“dﬁ‘.f‘ viso; Pf"é'l'?mméi“e” kermi, SFS 7001 hyvéksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1 1 Pintamateriaali tai -késittely huoneselityksen mukaan | < i <
pintasirotieellinen, kumibitumikermil, aiimpana ja SFS 7001 5 kpl/m2 200 mm 2 Terésbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 15 7\ 1
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017 paineentasausmatto pistelimattuna alustaan bitumilla B 95/30, 40 mm 3 IIrr.1arak0. . . . 7026, rakennepirrustusten mukaan 1< 1 <€
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017 ENTs707 _ 180 mm 4 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 0mmtai 10 mm 3 Sertfioitu siveltava vedeneristysjariestelm 1 1
A " y tysjar )
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w = -, YM asetus 796/2017 40mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementfimaéra < 250 kg/m3) BY45, Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162 vedenkestéva kiinnityslaasti, keraamiset seinélaatat 1Z 1Z
luokka A-4-30 varmennustodistus palokayttaytyminen A2-s1, d0 [3mmdnjohtavuus ID £ 0,033 K Kkak hty o ' = = =
51, | ; i ; !
3 Geotekstili EN 13251 kis. yleinen selostusosa kayttéluokka N2 WImK, imanl&paisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas rakennuspaikkakohtainen selvitys Z Z
VP1 1150-1350 mm 4 EK,\?\{]}:E)CG);& :(S 420K, :]l::letett?b I:agI%tng? {;I\;'/ISS; 2 180, 150 mm 5 Terasbetonlelementl_l_ SFS-EN 14992 Ja PALONKESTOLUOKKA REHSO, YM asetus 848/2017 | = i | =
¥Jo9, lammonjoniavuus 1D = 9, mes, SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017 ! i !
palokayttaytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm?2 6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan ' oI
) i s . 5 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970 | |
1 Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselityksen mukaan PR . e I ©
Pintamateria alir{ askels én)(/anp arannuguku AL=17dB 265mm 6 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokéyttéytyminen LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 Wim2K : in |_|J:
3..20 mm 2 Tasoite EN 13813, palokayttaytyminen A2FL-s1, rakennepiirustusten mukaan PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti VS1 3 +32430
puristuslujuus 2C20 7 Pintakasittely huoneselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Cir > 45 (dB), YM asetus 796/2017 ' I YP 1 I '
= = )
370 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 KA N RDA i 1 Pintamateriaali tai -k&sittely huoneselityksen mukaan 1. =
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan L/ MMONLE P ISYRERROIN: 0.09 Wim2K, M asetus 1010/2017 200mm 2 Kantava terisbetonielementi SFS-EN 14992 ja SFS )
PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017 U S4 7026 rakennepiirustusten mukaan |
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 20mm 3 Likuntasaumavali =
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017 " " . 300 mm 4 Kantava terésbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS )
AANENERISTAVYYS: DnTow = 55 (dB), LnTw + C1,50-2500 = 53 (dB) 135mm e 0 e e S8 N % 7026 rakennepirustusten mukaan 160 — - [ e ) Eieo
YP2 SFS 7001 puristuslujuus fb * 5 N/mm2, jd&dytys- 5 Pintamateriaali tai -késittely huoneselityksen mukaan B r Tl l t 1
sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2) i L ] ) H |
VP3 100 1 Kasvil K usta Muaurauslaastl SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017 5 :
mm asvillisuus + kasvualusta fb 35 N/mm2, Jgadytys—sulatuskestgvyys SFS 7001 AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017 0 ; ol g ‘
2 Geotekstiili EN 13251 kayttdluokka N2 RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2 e n 3 i §
. . . valm. mukaan 3 Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vetta varastoiva matto 40 mm 2 limarako - [ N | 1]
10mm 1 Ei':tt:rr::tt:rri':::i'r{Z;kkifgﬁi:sggiﬁgﬁjZE"E'g"gg esim. Icopal Fonda GreenXitra tai Kerabit Platon DE25/DE40 180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm KS1 il | B
. ; S valmistajan jarjestelman mukaan tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162 8 =t i i
- o ) EN 13252 ID £0,033 W/mK, iimanlépéisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas 1 Tiivistetty routimaton soratayttd EI60 —2F - Vot i e TR Gk I el e e e 1 — EI60
260 mm 3 ;?rggg?tgpl"fzgg;:ggslu?ggg ((;:;IIII N ar;rirll(rll:stodlstus Pv) 10mm 5 Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m 300 mm 4 Terasbetoni BY 45 luokka A-4-1l, raudoitus rakennepiirustusten =200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salacjasepeli, maanpinnassa tiivis | S i — Ao i £ 8‘ £ i & DX S : rery
rakenneniirustust eJn mukaan Hjuusiu etaisyydella istutusalueista, EN 13707 mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk. kerros detaljipiirustusten mukaan 8 < R
4 Pinnoiteﬁu mineraalivilalevy EN 13162, EN 13964 40 mm 6 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45, 5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan EN 13242 + SFS 7005 & 6-32 mm e
palokdyttytyminen B-s1 (\% ’ luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan 3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan kY 1 = i 1l
~r 7 Suodatinkangas EN 13251 LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K EN 13967 2 '; © i 1
AMMONLAPAISYKERROIN: —-. YM 1010/2017 1150-1350 mm 8 Kevytsora, tuuletettu, kallistus >1:80 jiirissa, EN 14063 PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti 4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yldreunaan o H
LA LA i -, YM asetus / lamménjohtavuus ID = 0,097 W/mK, palokayttiytyminen A1, AANENERISTAVYYS: Rw + Cir > 45 (dB). YM asetus 796/2017 mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969, Il B
. monjo (dB), aar n ] .
PALONKESTOLUOKKA: REI30.. 'GO.YM asetus 848/2017 puristuslujuus >0,80N/mm2 vesitiivis, venyma > 200% © 3 H
AANENERISTAVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C1,50-2500 = 63 (dB) 9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970 90 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai IS8 = Rrepyen e — — —_ e e e e e H —
265mm 10 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 US5 SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk. El60 =+ § 2k A — Lo Al Ao A A e — EIB0
11 Pintakasittely huoneselityksen mukaan 180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. 3 k =) ] .|
VP 4 ) o EPS 100S EN 13163, Idammaénjohtavuus ID = 0,036 W/mK '15 ¥ i .'-f;
LAMMONLAPAISYKER}_?OIN: 0,09 Wim2K, YM asetus 1010/2017 1 Pintamateriaali ja -késittely rakennusselityksen mukaan 180 mm 7 l’igmészbgt%nllz \éarrgggnulstodlsttlis (pa|k.gllavalu) tai SI;:—EN 9 ., o d
PALONKESTOLUOKKA: REIB0, YM asetus 848/2017 =180 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 1992 ja SFS 7026 (elem) rakennepirustusten mukaan > ; 3 . I
1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 rakennesuunnitelmien mukaan 8 Pintamateriaali ja -k&sittely rakennusselityksen mukaan - i N | §
EN 1168 ja SFS 7016, palokayttaytyminen 3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan L Tl | B
rakennepiirustusten mukaan (REI 60) LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017 g = &
2 Rakenne alakattorakennetyypin mukaan YP3 LAMMONLAPAISYKERROIN: -- PALONKESTOLUOKKA: —, YM asetus 848/2017 o | | — e e -
) ) o PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017 AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017 El60 —‘e-— % 8 i B e RN a e e ".'., a Lé. —— EI60
LAMMONLAPAISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017 AANENERISTAVYYS: - o - 8 g
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017 1 Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan & ~ M &
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB) 80 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4, KSZ 0 | b
raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus U 86 g § e 8 11 3
3 Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittdin 200 mm), EN 13251 ~ - b t 1 11
kts. yleinen selostusosa kayttdluokka N2 1 Tiivistetty routimaton soratayttd 3 . 1 y i
VP5 240 mm 4 Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3, ~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen =200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis Qo | 1] = 4 N VP 1
EN 13164, lammonjohtavuus ID = 0,037 W/mK, pintarappauslaasti) valmistajan jarjestelman mukaan kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 @ 6-32 mm 3 £ ] 3 : +1$800 | i R
1 Ontelolaatta, vélipohjarakenne rakennetyyppien mukaan punstgs|ujuus C$(10\Y) >5 k.N/mz. 45 mm 2 Tilllaatta rakennusselityksen mukaan 3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan (»/—) Q E160 —L . gAaA IS T e e T T T T 5 EI60
EN 1168 ja SFS 7016 palokayttaytyminen rakennepiirustusten 4mm 5 Salao;an_watto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy) El\_l 132&_32 105 mm 3 Terésbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 E!\l 13?967 . . ) 8 = = . 4 - d Te = L - - — JR—
mukaan 6 Vedeneristys, kéyttéluokka VESOR, kumibitumit, kallistus 21:80 rakennesuunnitelmien mukaan 4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan 2 o o S !
635 mm 2 Vilitila, tuuletus viereisiin tiloihin jiissa, EN 13707 _ _ o 4 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan mekaaninen kiinnitys detaljpiirustusten mukaan, EN 13969 = S & :
350 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan 30...90 mm 7 Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45, vesllltuws, venyma > 200% _ _ _ b 4 ® i ° <
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan luokka A-4-30 varmennustodistus LAMMONLAPAISYKERROIN: - 120 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN P> E £ 3 11
265 mm 8 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 r 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan § O [ N i
e nieload : PALONKESTOLUOKKA: El 15, YM asetus 848/2017 ) _ fh raxennepiny : Zl 2 U 1
LAMMONLAPAISYKERROIN: — W/m2K, YM asetus 1010/2017 9 Pintakasittely huoneselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: — 180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasucjattu, esim. EPS 1008, < g Tl - B
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017, EN 13163, lammdnjohtavuus ID = 0,036 W/mK ) = : %)
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2 LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017 190 mm 7 Terésbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN ) %; . . il . .
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB), YM asetus PALONKESTOLUOKKA: REIB0, YM asetus 848/2017 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepirustusten mukaan z EI60 —F - [B<= a2 e . DI — EI60
796/2017 AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 US7 8 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan I =i S |
. T LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017 < N
VPB P4 1 o il esostdoan PALONESTOLDOKR - W s G201 :
30mm 3 Profiliverhouksen kinnitysprofil, orret (tuuletusreiat) AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017 < > S | ‘ .
. o _ 240 mm 4 PVP-elementti (pelti-villa-pelti) w 1] B ‘ VP 1 b
1 Pintamateriaalija -késittely huoneselityksen mukaan 1 Vedeneristys, kaytibluokka VE8O, alimpana 5 Pintamateriaali ja -késittely huoneselostuksen mukaan Lol 13800 | ‘| 4
Pintamateriaalin askeléénenparannusluku AL = 17 dB paineentasausmatto, pistelimattuna alustaan KS5 B 13 + :
3...20mm 2 TaSOIte EN 13813 palokayttaytyminen A2FL-s1, bitumilla B 95/35 tal_raltahltsaus, EN 13>707 LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 Wim2K EI6O I R %A . R ‘ R B ‘ B A\,.:‘ v B . A’ 34__1‘_§‘ 3 A A‘AA A':." i ‘ RN RN ":.A“.. L o “'h::' PRl N 1 — :;:' S 1 i E|60
puristuslujuus 2C20 260 mm 2 Kantava terasbetonilaatta (reunapaliki 2 280 mm) PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisest 1 Tivist it . gt S 1] A
370 mm 3 Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016 3 Pintakasittely rakennusselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017 . iivistetty routimaton soratayttd o < i ) -
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan =300 mm 2 Salacjituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 & 6-32 mm S | B < i §
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 150 mm 3 Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163, 15 Py o - 5 *» | : < S
LAMMONLAPAISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017 PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017 lammonjohtavuus ID = 0,039 W/mK ) |., o | g It I & @ i @ @
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017 AANENERISTAVYYS: -, YM asetus 796/2017 USQ 300 mm 4 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN N ! |
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C1,50-2500 = 53 (dB) ;4992 ja SFS |7026 k(e'em? raklfnnep"rUTtUSte“ mu'fan Tl | B . : L
5 Pint teriaali tai -kasitt i + P
135 mm 1 Muurattu tiil, poltettu tili SFS EN 771-1 ja SFS 7001 intamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaan = VP4 +9g00 |, ] VP4 i VP4 P4 VP8
YP5 7"616"13?5"51&‘”3 b ng N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys, SFS LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017 EI60 —gf - E ' =1 2 — EI60
VP7 Muuraa?a:git)él(zs )EN 9982 ja SFS 7001 PALONKESTOLUOKKA: kantava sisékuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120 © E 0 <
20 mm 1 Vedeneristys EN 1707 KL VE8O (TL2+TL2), ylin kermi puristuslujuus o ° 5 Nimm2, jaadytys-sulatuskestavyys SFS AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017 - Sy @
1 Pintamateriaali ja -kasittely, rakennus- ja elementtitydselityksen pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna 7001 hyvaksytty (F2) = 1 N < |
mukaan alustaansa, kallistus 21:60 jiirissa RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2 T ¢ S
260 mm 2 Terasbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, sdankestava SFS-EN 50 mm 2 Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa), 40 mm 2 lmarako LT LT b PRH LT LJH . 9
14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) 100 mm 3 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026 | ) 7 Bl o
3 Pintakasittely rakennus- ja elementtityselityksen mukaan 230 mm 3 PVP-elementti, Ruukki SPALife rak.piirustusten muk. ATLANTINKATU N — > £ £ PORTTIKONGI
S 4 Kantavat teraspalllqt rakennepiirustusten mukaan, kantavat 4 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan I 4 ]
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 rakenteet palosuojattu R60 < - K H o
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017 o LAMMONLAPAISYKERROIN: - W/m2K P tn —+— 4 +5800
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nTw + C1,50-2500 = -, YM asetus 796/2017 Dy O, aoetus 10102017 PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti 2 ! P=1"x 45520 I .
A " - ’ AANENERISTAVYYS: - J L +5220 AP 1 1 __ _
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 - 1 +5000 AP 1 M rerr T T T l .. ..
+4800 +4900 {1 g = o A A I A | KORKE ARJESTELMA N2
4 —1- T - B2 R e A1 AL = A A A Y e SRR Sour e VAVAVAVAVAYAYAYAYAYAYA'
EI60 A e P I e e R e e T B s R S e et Bl ma | LYYV IININIVIININIVIININIININIVIININIVIININIVIININIINIY I O U SJ J S OOO
INJessssrsasasasasassssasarasasassasasasasacasss =P El60 ] I
X : ) I
N o I
B o oY e o |
LIXI - |
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AP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
90mm 2 Terasbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-11I, keskeinen
raudoitus: #6-150 BS00A
3 Suodatinkangas

30mm 4 Askelaanieristelevy esim. Thermisol step
265mm 5 Ontelolaatta

170mm 6 Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan

= 1200mm 7 Tuuletettu alustatila

2 300mm 8 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

N 13242 + SFS 7005
9 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
10 Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m?K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

=200 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-lll, raudoitus ja
lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan

150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lis3eristys,
EN 13163, lammonjohtavuus ID = 0,031 W/mK; puristuslujuus
CS(10) * 100 kN/m2

30 mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)

5 Suodatinkangas (tarvittaessa)
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salagjiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

APS

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
400 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-111
150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisaeristys,
EN 13163, lammanjohtavuus ID = 0,031 W/mK,
puristuslujuus CS(10) * 100 kN/m2

30mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)
5 Suodatinkangas (tarvittaessa)
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

VP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askeldanenparannusluku AL = 17 dB

3..20mm 2 Tasoite EN 13813, palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus =C20
370mm 3 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP3

10 mm 1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askelaanenparannusluku AL = 8 dB

10 mm 2 Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus =2C20

260 mm 3 Terasbetonilaatta BY 45, luokka C-4-lll varmennustodistus (pv)

tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka
rakennepiirustusten mukaan

4 Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964
palokayttaytyminen B-s1, dO

LAMMONLAPAISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C I,50-2500 = 63 (dB)

VP4

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016, palokayttaytyminen
rakennepiirustusten mukaan (REI 60)

2 Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP5

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016 palokayttaytyminen rakennepiirustusten

mukaan
635 mm 2 Valitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,

PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askelddnenparannusluku AL = 17 dB

3..20mm 2 Tasoite EN 13813 palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus 2C20
370 mm 3 Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP7

1 Pintamateriaali ja -kasittely, rakennus- ja elementtitydselityksen
mukaan
260 mm 2 Terasbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, séankestava SFS-EN
14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
3 Pintakasittely rakennus- ja elementtitydselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = -, YM asetus 796/2017

VP8

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016

300 mm 2 Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
SFS-EN 13162

4 Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP9

4mm 1 Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
kulutuksenkestavyys < AR 1, tartuntalujuus = B 2,
iskunkestavyys = IR 4, paloluokka Efl

2120 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-ll,
keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: —, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DniT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = -

VP10

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
200 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

YP1

10 mm

N

Vedeneristys, kayttoluokka VE8O; paalimmainen kermi,
pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana
paineentasausmatto pistelimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
EN 13707
40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus
3 Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa kayttdluokka N2
4 Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissa = 1:80,
EN 14063, lammonjohtavuus ID = 0,097 W/mK,
palokayttaytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
5 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265mm 6 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokayttaytyminen
rakennepiirustusten mukaan
7 Pintakésittely huoneselityksen mukaan

1150-1350 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2

100 mm 1 Kasvillisuus + kasvualusta
2 Geotekstiili EN 13251 kayttdluokka N2
3 Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vetta varastoiva matto
esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
valmistajan jarjestelm@n mukaan
9mm 4 Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
EN 13252
10 mm 5 Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
etaisyydelld istutusalueista, EN 13707
40 mm 6 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
7 Suodatinkangas EN 13251
8 Kevytsora, tuuletettu, kallistus >1:80 jiirissa, EN 14063
ldmménjohtavuus ID = 0,097 W/mK, palokayttaytyminen A1,
puristuslujuus >0,80N/mm2
9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm 10 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
11 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

valm. mukaan

1150-1350 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3

1 Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,
raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
3 Geotekstilli 150 g/m2, (saumat limittéin 200 mm), EN 13251
kts. yleinen selostusosa kayttéluokka N2
240 mm 4 Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
EN 13164, lamménjohtavuus ID = 0,037 W/mK,
puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm 5 Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
6 Vedeneristys, kayttéluokka VESOR, kumibitumit, kallistus >1:80
jiirissa, EN 13707

30...90 mm 7 Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm 8 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016

9 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4

1 Vedeneristys, kayttdluokka VES80, alimpana
paineentasausmatto, pistelimattuna alustaan
bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm 2 Kantava terasbetonilaatta (reunapalkki = 280 mm)
3 Pintakésittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: —-, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: -, YM asetus 796/2017

YPS5

20 mm 1 Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi
pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna
alustaansa, kallistus >1:60 jiirissa

50 mm 2 Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),
lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm 3 PVP-elementti, Ruukki SPA Life

4 Kantavat teraspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat
rakenteet palosuojattu R60

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
ja SFS 7001, puristuslujuus fb * 5 N/mm2
jaéédytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaddytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 llmarako
180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
30mm, SFS-EN 13162, palokayttaytyminen A2-s1,d0,
lAmmaonjohtavuus ID £ 0,033 W/mK,
iimanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
4 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.
5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

150/160 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

uS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen

mukaan
85mm 2 PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
220 mm 3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,

EN 13162, lamménjohtavuus ID = 0,035 W/mK, puristuslujuus
CS (10) 2 5 kN/m2, vesihdyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm 4 Terasbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
mukaan
5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3

~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen
pintarappauslaasti) almistajan jarjestelman mukaan
135mm 2 Tiilimuuraus (poltetut tilet) SFS EN 771-1 ja

SFS 7001, puristuslujuus fb 2 5 N/mm2,
jaadytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 3 limarako
180 mm 4 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
palokayttaytyminen A2-s1, d0 lamménjohtavuus ID £ 0,033
WImK, ilmanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm 5 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

U4

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
SFS 7001 puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaddytys-
sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
b 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys SFS 7001
RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 limarako
180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
palokayttaytyminen A2-s1,d0, lammaonjohtavuus
ID £ 0,033 W/mK; iimanlapaisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm 4 Terasbetoni BY 45 luokka A-4-1l, raudoitus rakennepiirustusten
mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan
=180 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennesuunnitelmien mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -

PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: -

US6

~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen
pintarappauslaasti) valmistajan jarjestelman mukaan

45mm 2 Tiillaatta rakennusselityksen mukaan

105 mm 3 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennesuunnitelmien mukaan
4 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -
PALONKESTOLUOKKA: El 15, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: --

uSs7

1 Pintamateriaali ja -kasittely rak.selostuksen mukaan

2 Profiiliverhous ark.mukaan
30mm 3 Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiat)
240 mm 4 PVP-elementti (pelti-villa-pelti)

5 Pintamateriaali ja -k3sittely huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9

135 mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys, SFS
7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys SFS
7001 hyvaksytty (F2)
RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 limarako
100 mm 3 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.
4 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: -

V31

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Terasbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, YM asetus 796/2017

VS3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

220 mm 2 Teréasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, YM asetus 796/2017

V34

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumavali

200 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5

1 Pintamateriaali tai -k3sittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS
7026, rakennepiirustusten mukaan
~10mm 3 Sertifioitu siveltéva vedeneristysjarjestelma,

vedenkestava kiinnityslaasti, keraamiset seindlaatat,
rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

V313

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS
7026 rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumavali

300 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS

7026 rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI9O0, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1

1 Tiivistetty routimaton soratayttd
2200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaocjasepeli, maanpinnassa tiivis

kerros detaljipiirustusten mukaan
EN 13242 + SFS 7005 & 6-32 mm

3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
EN 13967

4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan
mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
vesitiivis, venyma > 200%

90 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai

SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.

EPS 100S EN 13163, Idmménjohtavuus ID = 0,036 W/mK
180 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN

14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
8 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017

KS2

1 Tiivistetty routimaton soratayttd
2200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis

kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 & 6-32 mm

3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
EN 13967

4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan
mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
vesitiivis, venyma > 200%

120 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan

180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
EN 13163, lammadnjohtavuus ID = 0,036 W/mK

190 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN

14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
8 Pintamateriaali ja -k3sittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017

KS5

1 Tiivistetty routimaton soratayttd

=300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 @ 6-32 mm

150 mm 3 Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,
ldmmonjohtavuus ID = 0,039 W/mK

300 mm 4 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN

14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017

—
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AP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
90mm 2 Terasbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-11I, keskeinen
raudoitus: #6-150 BS00A
3 Suodatinkangas

30mm 4 Askelaanieristelevy esim. Thermisol step
265mm 5 Ontelolaatta

170mm 6 Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
= 1200mm 7 Tuuletettu alustatila

2 300mm 8 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
N 13242 + SFS 7005
9 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251

10 Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50
LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m?K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

=200 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-lll, raudoitus ja
lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan

150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lis3eristys,
EN 13163, lammonjohtavuus ID = 0,031 W/mK; puristuslujuus
CS(10) * 100 kN/m2

30 mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)

5 Suodatinkangas (tarvittaessa)
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salagjiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

APS

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

400 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-111

150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisaeristys,
EN 13163, lammanjohtavuus ID = 0,031 W/mK,
puristuslujuus CS(10) * 100 kN/m2

30mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)

5 Suodatinkangas (tarvittaessa)

6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salaojiin 1:50

=300 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

VP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askeldanenparannusluku AL = 17 dB

3..20mm 2 Tasoite EN 13813, palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus =C20
370mm 3 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP3

10 mm 1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askelaanenparannusluku AL = 8 dB

10 mm 2 Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus =2C20

260 mm 3 Terasbetonilaatta BY 45, luokka C-4-lll varmennustodistus (pv)

tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka
rakennepiirustusten mukaan

4 Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964
palokayttaytyminen B-s1, dO

LAMMONLAPAISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017

AANENERISTAVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C I,50-2500 = 63 (dB)

VP4

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016, palokayttaytyminen
rakennepiirustusten mukaan (REI 60)

2 Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP5

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016 palokayttaytyminen rakennepiirustusten

mukaan
635 mm 2 Valitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,

PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
Pintamateriaalin askelddnenparannusluku AL = 17 dB

3..20mm 2 Tasoite EN 13813 palokayttaytyminen A2FL-s1,
puristuslujuus 2C20
370 mm 3 Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP7

1 Pintamateriaali ja -kasittely, rakennus- ja elementtitydselityksen
mukaan
260 mm 2 Terasbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, séankestava SFS-EN
14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
3 Pintakasittely rakennus- ja elementtitydselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = -, YM asetus 796/2017

VP8

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016

300 mm 2 Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
SFS-EN 13162

4 Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP9

4mm 1 Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
kulutuksenkestavyys < AR 1, tartuntalujuus = B 2,
iskunkestavyys = IR 4, paloluokka Efl

2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-lIl,
keskeinen raudoitus 5-150 B500A

265 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

2120 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: —, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DniT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = -

VP10

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
200 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

YP1

10 mm

N

Vedeneristys, kayttoluokka VE8O; paalimmainen kermi,
pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana
paineentasausmatto pistelimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
EN 13707
40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus
3 Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa kayttdluokka N2
4 Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissa = 1:80,
EN 14063, lammonjohtavuus ID = 0,097 W/mK,
palokayttaytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
5 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265mm 6 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokayttaytyminen
rakennepiirustusten mukaan
7 Pintakésittely huoneselityksen mukaan

1150-1350 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2

100 mm 1 Kasvillisuus + kasvualusta
2 Geotekstiili EN 13251 kayttdluokka N2
3 Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vetta varastoiva matto
esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
valmistajan jarjestelm@n mukaan
9mm 4 Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
EN 13252
10 mm 5 Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
etaisyydelld istutusalueista, EN 13707
40 mm 6 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
7 Suodatinkangas EN 13251
8 Kevytsora, tuuletettu, kallistus >1:80 jiirissa, EN 14063
ldmménjohtavuus ID = 0,097 W/mK, palokayttaytyminen A1,
puristuslujuus >0,80N/mm2
9 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm 10 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
11 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

valm. mukaan

1150-1350 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3

1 Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,
raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
3 Geotekstilli 150 g/m2, (saumat limittéin 200 mm), EN 13251
kts. yleinen selostusosa kayttéluokka N2
240 mm 4 Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
EN 13164, ldamménjohtavuus ID = 0,037 W/mK,
puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm 5 Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
6 Vedeneristys, kayttéluokka VESOR, kumibitumit, kallistus >1:80
jiirissa, EN 13707
7 Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm 8 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
9 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

30...90 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4

1 Vedeneristys, kayttdluokka VES80, alimpana
paineentasausmatto, pistelimattuna alustaan
bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm 2 Kantava terasbetonilaatta (reunapalkki = 280 mm)
3 Pintakésittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: —-, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: -, YM asetus 796/2017

YPS5

20 mm 1 Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi
pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna
alustaansa, kallistus >1:60 jiirissa

50 mm 2 Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),
lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm 3 PVP-elementti, Ruukki SPA Life

4 Kantavat teraspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat
rakenteet palosuojattu R60

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
ja SFS 7001, puristuslujuus fb * 5 N/mm2
jaéédytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaddytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 llmarako
180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
30mm, SFS-EN 13162, palokayttaytyminen A2-s1,d0,
lAmmaonjohtavuus ID £ 0,033 W/mK,
iimanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
4 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.
5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

150/160 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

uS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen

mukaan
85mm 2 PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
220 mm 3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,

EN 13162, lamménjohtavuus ID = 0,035 W/mK, puristuslujuus
CS (10) 2 5 kN/m2, vesihdyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm 4 Terasbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
mukaan
5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3

~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen
pintarappauslaasti) almistajan jarjestelman mukaan
135mm 2 Tiilimuuraus (poltetut tilet) SFS EN 771-1 ja

SFS 7001, puristuslujuus fb 2 5 N/mm2,
jaadytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 3 limarako
180 mm 4 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
palokayttaytyminen A2-s1, d0 lamménjohtavuus ID £ 0,033
WImK, ilmanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm 5 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

U4

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
SFS 7001 puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaddytys-
sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
b 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys SFS 7001
RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 limarako
180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
palokayttaytyminen A2-s1,d0, lammaonjohtavuus
ID £ 0,033 W/mK; iimanlapaisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm 4 Terasbetoni BY 45 luokka A-4-1l, raudoitus rakennepiirustusten
mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennesuunnitelmien mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

=180 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: -
PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: -

US6

~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen
pintarappauslaasti) valmistajan jarjestelman mukaan

45mm 2 Tiillaatta rakennusselityksen mukaan

105 mm 3 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennesuunnitelmien mukaan
4 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -
PALONKESTOLUOKKA: El 15, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: --

uSs7

1 Pintamateriaali ja -kasittely rak.selostuksen mukaan

2 Profiiliverhous ark.mukaan
30mm 3 Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiat)
240 mm 4 PVP-elementti (pelti-villa-pelti)

5 Pintamateriaali ja -k3sittely huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9

135 mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys, SFS
7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys SFS
7001 hyvaksytty (F2)
RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm 2 limarako
100 mm 3 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.
4 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: -

V31

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Terasbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, YM asetus 796/2017

VS3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

220 mm 2 Teréasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, YM asetus 796/2017

V34

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumavali

200 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5

1 Pintamateriaali tai -k3sittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS
7026, rakennepiirustusten mukaan
~10mm 3 Sertifioitu siveltéva vedeneristysjarjestelma,

vedenkestava kiinnityslaasti, keraamiset seindlaatat,
rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

V313

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS
7026 rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumavali

300 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS

7026 rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI9O0, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1

1 Tiivistetty routimaton soratayttd
2 Salaojituskerros, pesty salaocjasepeli, maanpinnassa tiivis
kerros detaljipiirustusten mukaan
EN 13242 + SFS 7005 & 6-32 mm
3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
EN 13967
4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan
mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
vesitiivis, venyma > 200%
90 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai
SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.
EPS 100S EN 13163, Idmménjohtavuus ID = 0,036 W/mK
180 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
8 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan

=200 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017

KS2

1 Tiivistetty routimaton soratayttd
2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis
kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 & 6-32 mm
3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
EN 13967
4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan
mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
vesitiivis, venyma > 200%
120 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
EN 13163, lammadnjohtavuus ID = 0,036 W/mK
190 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
8 Pintamateriaali ja -k3sittely rakennusselityksen mukaan

=200 mm

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017

KS5

1 Tiivistetty routimaton soratayttd

=300 mm 2 Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 @ 6-32 mm

150 mm 3 Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,
ldmmonjohtavuus ID = 0,039 W/mK

300 mm 4 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN

14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely rakennusselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017
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AP1

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
90mm 2 Terasbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-11I, keskeinen
raudoitus: #6-150 BS00A
3 Suodatinkangas

30mm 4 Askelaanieristelevy esim. Thermisol step
265mm 5 Ontelolaatta

170mm 6 Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan

= 1200mm 7 Tuuletettu alustatila

2 300mm 8 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

N 13242 + SFS 7005
9 Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
10 Perusmaa tai kitkamaataytto, kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,15 W/m?K, YM asetus 1010/2017

PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

=200 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-lll, raudoitus ja
lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan

150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lis3eristys,
EN 13163, lammonjohtavuus ID = 0,031 W/mK; puristuslujuus
CS(10) * 100 kN/m2

30 mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)

5 Suodatinkangas (tarvittaessa)
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salagjiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m?2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

APS

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
400 mm 2 Kantava terasbetonilaatta BY 45 luokka A-4-111
150 mm 3 Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisaeristys,
EN 13163, lammanjohtavuus ID = 0,031 W/mK,
puristuslujuus CS(10) * 100 kN/m2

30mm 4 Tasaushiekka (tarvittaessa)
5 Suodatinkangas (tarvittaessa)
=300 mm 6 Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,

EN 13242 + SFS 7005
7 Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
8 Perusmaa tai kitkamaataytto Kallistus salaojiin 1:50

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w = —, YM asetus 796/2017

VP8

1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
EN 1168 ja SFS 7016

300 mm 2 Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm 3 Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
SFS-EN 13162

4 Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

VP9

4mm 1 Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
kulutuksenkestavyys < AR 1, tartuntalujuus = B 2,
iskunkestavyys = IR 4, paloluokka Efl

2120 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-ll,
keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm 3 Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016

4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: —, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DniT,w = 55 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = -

VP10

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
200 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: -- W/n?K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2

AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB)

YP1

10 mm 1 Vedeneristys, kayttdluokka VE80; paallimmainen kermi,
pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana
paineentasausmatto pistelimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
EN 13707

40 mm 2 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45,

luokka A~4-30 varmennustodistus

US1

135mm 1 Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
ja SFS 7001, puristuslujuus fb * 5 N/mm2
jaéédytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaddytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2

40 mm 2 llmarako

180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
30mm, SFS-EN 13162, palokayttaytyminen A2-s1,d0,
lAmmaonjohtavuus ID £ 0,033 W/mK,
iimanlapaisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas

150/160 mm 4 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rak.piirustusten muk.

5 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K

PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

uS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen

mukaan
85mm 2 PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
220 mm 3 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,

EN 13162, lamménjohtavuus ID = 0,035 W/mK, puristuslujuus
CS (10) 2 5 kN/m2, vesihdyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm 4 Terasbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
mukaan
5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K

PALONKESTOLUOKKA: kantava sisakuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3

~20 mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen
pintarappauslaasti) almistajan jarjestelman mukaan
135mm 2 Tiilimuuraus (poltetut tilet) SFS EN 771-1 ja

SFS 7001, puristuslujuus fb 2 5 N/mm2,
jaadytys-sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2)
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
puristuslujuus fb 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys
SFS 7001 hyvaksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
ja SFS 7001 5 kpl/m2

40 mm 3 limarako

180 mm 4 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
palokayttaytyminen A2-s1, d0 lamménjohtavuus ID £ 0,033

V31

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Terasbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

300 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, YM asetus 796/2017

VS3

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

220 mm 2 Teréasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan

3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, YM asetus 796/2017

V34

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
rakennepiirustusten mukaan

20 mm 3 Liikuntasaumavali

200 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026

rakennepiirustusten mukaan
5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5

1 Pintamateriaali tai -k3sittely huoneselityksen mukaan

200 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS
7026, rakennepiirustusten mukaan
~10mm 3 Sertifioitu siveltéva vedeneristysjarjestelma,

vedenkestava kiinnityslaasti, keraamiset seindlaatat,

LEIKKAUKSEN SIJAINTI 1:500

ke ikkakohtai Ivi
3 Geotekstili EN 13251 kis. yleinen selostusosa kayttdluokka N2 WIMK, imaniapéisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas rakennuspalkkakohtainen selvitys .
VP OISO 4 eieon S 42 el s 160 WS Temomden oo s L — <
7J99, ammony us 1D =6, ’ SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan AANENERISTAVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017 1<
palokayttaytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2 6 Pintamateriaali ja -k3sittely huoneselityksen mukaan 1
; o . 5 Hoyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970 =z
1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan e . " s <
i gt A ty = 265mm 6 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokayttaytyminen LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K 1=
Pintamateriaalin askelddnenparannusluku AL = 17 dB K irustust K - s VS1 3 o 5
3..20mm 2 Tasoite EN 13813, palokéyttéytyminen A2FL-s1, rakennepirrustusten mukaan PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti ) 'S
; ; 7 Pintakasittely huoneselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017 i I
puristuslujuus =C20 | =
370mm 3 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 AN e R DR . 1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan |
4 Pintakasitiely huoneselityksen mukaan LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 Wim2K, YM asetus 10102017 200 mm 2 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS !
PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017 U 84 7026 rakennepirustusten mukaan : YP|'|4 +32430!
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 AANENERISTAVYYS: Rw + Cir > 48 (dB), YM asetus 796/2017 20 mm 3 Likuntasaumaval l YP 1 ..'
PALONKESTOLUOKKA: REIG0 YM asetus 848/2017 " " . 300 mm 4 Kantava terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS E 4l A
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C,50-2500 = 53 (dB) 135mm 1 Muurattu tili, poltettu tili SFS EN 771-1 ja 7026 rakennepirustusten mukaan £ “ ]
YP2 SFS 7001 puristuslujuus fb * 5 N/mm2, jaadytys- 5 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselityksen mukaan =8 £ b
sulatuskestavyys SFS 7001 hyvaksytty (F2) % - 1
Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017 = }
VP3 100 mm 1 Kasvillisuus + kasvualusta fb * 5 N/mm2, jaédytys-sulatuskestévyys SFS 7001 AANENERISTAVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017 EI60 g e s (e e v e e S e o s e R e G|
2 Geotekstiili EN 13251 kéyttdluokka N2 RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2 ' ' . 51 ] — ] mE
. e ) valm. mukaan 3 Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vetta varastoiva matto 40 mm 2 limarako = [T
10mm 1 Pintamateriaali ja -Iisitiely huoneselityksen mukaan esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40 180 mm 3 Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm ]
Pintamateriaalin askelaanenparannusluku AL = 8 dB valmistaian iariestelm K . o
10 mm 2 Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokéyttiytyminen A2FL-s1 uajan janesteiman mukaan tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162 8 S
puristus’,lujuus >020 ’ 9mm 4 Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy), palokéayttaytyminen A2-s1,d0, lmménjohtavuus 2 < ,
; oo . EN 13252 ID £ 0,033 W/mK, ilmanlpéisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas 1 Tiivistetty routimaton soratéytté
260mm 3 :?rsaﬁgeté’ﬂ"?fggzm gislu%(zkg CI'4'||” Vv arrrenkrll(ustodlstus (V) 10 mm 5 Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m 300 mm 4 Terasbetoni BY 45 luokka A-4-lIl, raudoitus rakennepiirustusten 2200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaocjasepeli, maanpinnassa tiivis Il
alk ) tust ”a K (ele) lujuusluokka etaisyydelld istutusalueista, EN 13707 mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk. kerros detaljipiirustusten mukaan . BT VP 1 +27800 :.;y_
4 Il;? enqegurus. us enl.m.ILIj Iaan EN 13162, EN 13964 40 mm 6 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimaara < 250 kg/m3) BY45, 5 Pintamateriaali rakennus-’huoneselostuksen mukaan EN 13242 + SFS 7005 @& 6-32 mm 3 s ——
;Tgféjﬁ;yin;::s:r? gl; ezj%' ’ luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan 3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan El60 —< - E . Al e g . EI30
P ’ 7 Suodatinkangas EN 13251 LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/im2K EN 13967 4 =} § ga'd g
. 1150-1350 mm 8 Kevytsora, tuuletettu, kallistus >1:80 jiirissa, EN 14063 PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti 4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yléreunaan
LAMMONLAPAISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017 lamménjohtavuus ID = 0,097 W/mK, palokayttaytyminen A1, AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017 mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969, ©
PALONKESTOLUOKKA: RI_EI?fO. . .60'YM asetus 848/2017 puristuslujuus >0,80N/mm2 vesitiivis, venyma > 200% Q S
AANENERISTAVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C 1,50-2500 = 63 (dB) 9 Héyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970 90 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai - Q
265 mm 10 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk. El60
11 Pintakasittely huoneselityksen mukaan USS 180 mm 6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. o /D_cﬂ VP 1 +24800 VP 7
EPS 100S EN 13163, Idmménjohtavuus ID = 0,036 W/mK o q % )
VP4 LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,09 Wm2K, YM asetus 1010/2017 1 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan 180 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN EI60 Q. % '. i .» . E a 4 . g alr o EI30
PALONKESTOLUOKKA: REIB0, YM asetus 848/2017 >180 mm 2 Terasbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 14:992 ja SES 7.(.)26 (elem) rakennepiimgtusten mukaan t % S JE
1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 rakennesuunnitelmien mukaan 8 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan S
EN 1168 ja SFS 7016, palokayttaytyminen 3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan N e
rakennepiirustusten mukaan (REI 60) LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017 19 o
2 Rakenne alakattorakennetyypin mukaan YP3 LAMMONLAPAISYKERROIN: - PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017 o §
o PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017 AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 AANENERISTAVYYS: — il EI60
PALONKESTOLUOKKA: REIB0 YM asetus 848/2017 1 Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan T e VP 1 +21800 VP 1 T VP 7
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C 1,50-2500 = 53 (dB) 80 mm 2 Terasbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4, KSZ o § g 7]
raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus El60 —<} - Sl & n g =i ' EI30
3 Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittdin 200 mm), EN 13251 USG L P 2 LM L
VP5 kts. yleinen selostusosa kayttéluokka N2 1 Tiivistetty routimaton soratayttd .V
240 mm 4 Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3, ~20mm 1 Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohiainen =200 mm 2 Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis ] 0
EN 13164, lamménjohtavuus ID = 0,037 W/mK, pintarappauslazzti) ve(llmistajan jérjestelménpmdkaan kerr(_)s detaljipiir. mukaar_1 EN 1324__2 * SFS 7005 & 6-32 mm § § K 8
1 Ontelolaatta, valipohjarakenne rakennetyyppien mukaan pun'stgslujuus CS_(10\Y) >5 KN/mZ_ 45 mm 2 Tillilaatta rakennusselityksen mukaan 3 Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan \n I | 8 o
EN 1168 ja SFS 7016 palokayttaytyminen rakennepiirustusten 4 mm 5 Salacjamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252 105 mm 3 Tersbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 EN 13967 . . i p— il E160 a g 3
mukaan 6 Vedeneristys, kayttoluokka VE8OR, kumibitumit, kallistus >1:80 rakennesuunnitelmien mukaan 4 Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, ylareunaan ; 1 [ +18800 VP 1 i vp 7l o
635 mm 2 Valitila, tuuletus viereisiin tiloihin jiiissa, EN 13707 4 Pintamateriaali ja Kasittely huoneselityksen mukaan mekaaninen kiinrJitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969 o ;‘ AN ! I |<£
350 mm 3 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan 30...90 mm 7 Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45, vesitiivis, venymé > 200% El60 —3| - =8 R GERLRER S RN "a | asepnonsyce ue 4 SRR EI30 Q 0|
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan luokka A-4-30 varmennustodistus LAMMONLAPAISYKERROIN: — 120 mm 5 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN ‘: UEL > - . g [ = 8
265 mm 8 Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016 PALONKESTOLUOKKA: El 15. YM asetus 848/2017 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan i ‘ = Tl 1 g =
LAMMONLAPAISYKERROIN: - W/n?K, YM asetus 1010/2017 9 Pintakésittely huoneselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: — ’ 180 mm 6 Solupolystyr_t_aenilgvy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 1008, K =
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017, o EN 13163, lamménjohtavuus ID = 0,036 W/mK 9 3 i ¥z
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2 LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017 190 mm 7 Terasbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN o 2 ) ,6 :§
AANENERISTAVYYS: DnT,w = —, L'nT,w + C1,50-2500 = 53 (dB), YM asetus PALONKESTOLUOKKA: REIB0, YM asetus 848/2017 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan I o =
796/2017 AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 US7 8 Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselityksen mukaan Il Elc0 w 7‘ E §
T SR VP 1 +15800 VP 1 Sy ] [%)
1 Pintamateriaali ja -k&sittely rak.selostuksen mukaan LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM aselus 1010/2017 go E‘ 3% ] 2
VP6 YP4 2 Profiliverhous ;rk mukaa%’ : PALONKESTOLUOKKA: -, YM asetus 848/2017 El60 —<; - E iy | S . 'A'Iq . EI30 i
30 mm 3 Profiliverhouksen Kinnitysprofil, orret (tuuletusreit) AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017 T 00 i : ¥
. o _ 240 mm 4 PVP-elementti (pelti-villa-pelti) ~ o W %)
1 Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselityksen mukaan 1 Vedeneristys, kayttdluokka VE8O, alimpana 5 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan 9 o @ g7 <
Pintamateriaalin askeldanenparannusiuku AL = 17 dB paineentasausmaitto, pisteliimattuna alustaan KS5 S 3 5 X )
3..20mm 2 Tasoite EN 13813 palokéytiaytyminen A2FL-s1, bitumila B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707 LAMMONLAPAISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 Wim2K - D <
puristuslujuus 2C20 260 mm 2 Kantava terésbetonilaatta (reunapalkki = 280 mm) PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti L i A ] EI60 K w
370 mm 3 Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016 3 Pintakasittely rakennusselityksen mukaan AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017 1 Tivistetty routimaton sorataytto = + e VP 1 +12800 VP 1 H VP 7.
4 Pintakasittely huoneselityksen mukaan ’ ’ =300 mm 2 Salacjituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 & 6-32 mm 0 =, I I
LAMMONLAPAISYKERROIN: —, YM asetus 1010/2017 150 mm 3 §olup9|}_/styreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163, EI60 _é’ . i v o EI30
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017 l&mmanjohtavuus ID = 0,039 W/mK _ S K
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017 AANENERISTAVYYS: -, YM asetus 796/2017 USQ 300 mm 4 Terasbgtonl varmennustodistus (palkgllavalu) tai SFS-EN —_— - ;
AANENERISTAVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C ,50-2500 = 53 (dB) ;4992 jaSFS |7026 k(e'em? fakfnneP"mTtU?en mukkaan ] 8 K
5 Pintamateriaali tai -kasitt i — 10
135 mm 1 Muurattu ti, poftettu tili SFS EN 771-1 ja SFS 7001 Intamateriaali tai -kasittely rakennusseltyksen mukaan S 8 :
YP5 7"6‘5'15::13"_‘_15”5 b ,3:2 N/mm2, jaadytys-sulatuskestavyys, SFS LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,16 Wim2K, YM asetus 1010/2017 - « 1
VP7 Muuraﬁ‘éfa :suymél(:s }EN 9982 ja SFS 7001 PALONKESTOLUOKKA: kantava sisékuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120 ] VP 5 P 3 ¥
; ; ; & ’ AA A : -~ = +9800 VP 4 §
20mm 1 Vedeneristys EN 1707 KL VE8O (TL2+TL2), ylin kermi puristuslujuus b 2 5 N/mm2, jaadytys-sulatuskestivyys SFS AANENERISTAVYYS: YM asetus 796/2017 2 , g
1 Pintamateriaali ja -késittely, rakennus- ja elementtitydselityksen pintasirotteeliinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna 7001 hyvaksytty (F2) El60 CRICY b
mukaan alustaansa, kallistus 21:60 jiirissé RST muuraussitest SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2 is EI60
260 mm 2 Terasbetonilaatta (killalaatta), vesitiivis, saénkestava SFS-EN S0 mm 2 Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa), 40 mm 2 limarako
14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604) 100 mm 3 Terasbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026
3 Pintakasittely rakennus- ja elementtitydselityksen mukaan 230mm 3 PVP-elementti, Ruukki SPALife rak.piirustusten muk. El60 B
4 Kantavat teraspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat 4 Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan
LAMMONLAPAISYKERROIN: -, YM asetus 1010/2017 rakenteet palosuojattu R60
E’ALONKESTO"LUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017 . e LAMMONLAPAISYKERROIN: - W/m2K
AANENERISTAVYYS: DnT,w = -, L'nT,w + C1,50-2500 = -, YM asetus 796/2017 LAMMONLAPAISYKERROIN: 0,17 Wim2K, YM asetus 10102017 PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017 AANENERISTAVYYS: - ATLANTINKATL
AANENERISTAVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017 ’ . .
+5800 1 KORKEUSJARJESTELMA N2000
E|60 T JOR( JORC YO0 JCRC JIRC JORC IIAC IAR( AR ICAL I M:?MZ?M:M:MA:::;M( ‘ B +50( B AP 1 fik ~ +5050 +50 30 -
X 1 y — " <
T )| E160
o~ BB Kaupunginosar/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkint6ja
. 9 20833 5
‘ Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
= UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 16/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA LEIKKAUS D

ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Suunnittelutoimiston tiedot

ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31
00100 HELSINKI

puh 040 4574 835

Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
1905.2 Muutostunnus

Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus AR K 6 1 6
02.11.2020 .

Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019



16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTAATLANTINKADULLE)

13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINA)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT

9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY

10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN

11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA

3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA

4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN

5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA

1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LAMPIMAN VALKOINEN

JULKISIVUMATERIAALIT:

KORKEUSJARJESTELMA N2000

+4,650

Gibraltarin-
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+4,740
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Juoks. nro
17/20
Mittakaavat
Muutostunnus

1905.2-2000

Tiedostonimi:

JULKISIVU LUOTEESEEN ATLANTINKADULLE

Viranomaisten merkintoja
Piirustuksen sisaltd
Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuslaji

N2000 PAAPIIRUSTUS
1905.2

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro
Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Koord.sys.
Tyd6numero

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh 040 4574 835

Pys.rak.nro

Suunnittelija

Kortteli/tila
20833

Vastuullinen suunnittelija

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Kaupunginosa/kyla
Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Suunnittelutoimiston tiedot

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019

20
02.11.2020
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JULKISIVUMATERIAALIT:

O©COoONOOOBRAWN-

11. LASI KIRKAS

12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA

. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA

. POLTETTU TIILI, LAMPIMAN VALKOINEN
. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN
. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN

. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA

. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY

. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA

. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN

13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINA)

14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN

15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY
16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTAATLANTINKADULLE)

17. BETONI HARMAA, SOKKELIT
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KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintéja

20 20833

Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS . N2000 PAAPIIRUSTUS 18/20

Rakennuskohteen nimi ja osoite

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Suunnittelutoimiston tiedot

Piirustuksen sisaltd Mittakaavat

JULKISIVU LOUNAASEEN GIBRALTARINAUKIOLLE

ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000
. . 1905.2 Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus

02.11.2020 Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

ARK 618

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019



16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTAATLANTINKADULLE)

13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINA)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT

9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY

10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN

11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA

3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA

4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN

5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA

1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LAMPIMAN VALKOINEN

JULKISIVUMATERIAALIT:

Viranomaisten merkintoja

Tontti/nro

Kortteli/tila
20833

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosar/kyla

20

Juoks. nro
19/20
Mittakaavat
Muutostunnus

1905.2-2000

Tiedostonimi:

JULKISIVU KOILLISEEN PIHALLE

ARK 619

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisaltd

Piirustuslaji

N2000 PAAPIIRUSTUS
1905.2

Nimen selvennys ja koulutus

Koord.sys.
Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

Tyd6numero

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh 040 4574 835

Pys.rak.nro

Suunnittelija

Vastuullinen suunnittelija

ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220

Rakennustoimenpide
UUDISRAKENNUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite
Suunnittelutoimiston tiedot
02.11.2020

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA

. POLTETTU TIILI, LAMPIMAN VALKOINEN

. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN

. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN

. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA

. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY

. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA

. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY

. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN

. LASI KIRKAS

. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA

. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINA)

. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN

. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY

. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTAATLANTINKADULLE)
. BETONI HARMAA, SOKKELIT

TONTIN RAJA

Y+32,43(ﬂ

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro  Viranomaisten merkintéja
20 20833 .
Rakennustoimenpide Pys.rak.nro Koord.sys.  Piirustuslaji Juoks. nro
UUDISRAKENNUS N2000 PAAPIIRUSTUS 20/20
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA JULKISIVUT KAAKKOON PIHALLE
ATLANTINKATU 4
HELSINKI 00220
Suunnittelutoimiston tiedot
ARKKITEHDITNRT  Kalevankatu 31

00100 HELSINKI

puh 040 4574 835
Piirtaja Suunnittelija Tyonumero  Suunnitteluala ja piirustusnumero  Tiedostonimi: 1905.2-2000

. 1905.2 Muutostunnus

Pvm Vastuullinen suunnittelija Nimen selvennys ja koulutus

02.11.2020

Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

ARK 620

Tekijanoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019
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