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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 
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pp/t
taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

GIBRALTAR
10450

<-m 150

<-m-pk 1100

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 

30dB

le

map

+5.5

VIII

+ay500

m-pk

ay-vp

<-ay-vp 150

pp/t
taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

GIBRALTAR
10450

<-m 150

<-m-pk 1100

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 
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pp/t
taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

GIBRALTAR
10450

<-m 150

<-m-pk 1100

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 
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pp/t
taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

GIBRALTAR
10450
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<-m-pk 1100

rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 

30dB

le

map

+5.5

VIII

+ay500

m-pk

ay-vp

<-ay-vp 150

pp/t
taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  

GIBRALTAR
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rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-
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21 §, Kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikkö
Kartoitus/Kartläggning Nro/Nr Pohjakartan hyväksyminen/Godkännande av baskarta

X X

kt-2
kt-1

y - z

2

byggas i form av gröna tak eller takträdgårdar.
huvudsakligen, förutom på delar med solfångare,
Under tio våningar höga byggnaders takytor ska 
KLIMATFÖRÄNDINGEN
BEGRÄNSNING AV OCH ANPASSNING TILL 

bredvidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningar på
ras innan de bebyggs.
Förorenade markområden ska utredas och sane-
hållandenas krav påbyggnadstekniken.
uppmärksamhet fästas vid de klimatologiska för-
Vid planering av fasader och detaljer ska speciell 
kerhetsnivåska uppnås.
av brandtekniska lösningar för att en tillräcklig sä-
kvarteret behandlas som en helhet vid planering 
väggar för tomten. Ifall gränsvägg inte byggs ska 
I underjordiska bilhallar behöver inte byggas gräns-
och integreras i byggnaden.
Transformatorstationerna ska placeras i kvarteren 
inte ha nedre botten.
hällstekniska servicens kabelskåp. Utrymmet får 
utrymme som öppnar sig mot gatan för den sam-
gatan ska för varje tomt reserveras ett dörrförsett 
På de tomter i kvartersområden som ligger längs 
BYGGBARHET

förmåga mot trafikbuller ska vara minst 30 dB.
Bostadsbyggnadens ytterhöljes ljuddämpnings
vån (55 dB på dagtid och 50 dB nattetid).
buller, så att de understiger riktvärdet på bullerni-
Vistelsebalkongerna ska skyddas för omgivnings-
och 50 dB nattetid).
värdet på bullernivån utomhus (55 dB på dagtid 
mensam vistelse planeras, som understiger rikt-
I kvarteren 20833 och 20834 ska en plats för ge-
gas utöver våningsytan. 
nadens taknivå. Luftkanaler och flyktvägar får byg-
Frånluften ska ledas ut ovanför intilliggande bygg-
Frånluftskanalerna ska placeras i byggnaderna. 
Parkeringsutrymmena ska ha maskinell ventilation. 
FÖREBYGGANDE AV MILJÖSTÖRNINGAR

föra genom upphängning på fasad. 
Gibraltarplatsens belysning ska vara möjlig att ut-
Gibraltarpklatsen.
En gemensam belysningsplan ska uppgöras på 
halv meter. 
På orget tillåts inte höjdskillnader som är över en 
Torget ska beläggas med natursten.
murar där planteringar ingår.  
tingen som platsgjutna eller som naturstenslagda 
arbetade och passa naturligt ihop med miljön an-
gårdsplanen ska byggas till sin formgivning slutbe-
anläggningarnas väggar som förblir synliga på 
Stödmurar mot parkområdena samt de parkerings-
bredvid tomten.
motsvarar standarden på öppen plats eller gata 
nad ska byggas med en kvalitetsstandard som 
Tomtdel mellan gatu- eller öppen plats- och bygg-
laget och växtlighetens vikt. 
na på gården nödvändiga tjockleken på växtunder-
höjdnivå ska man beakta den för trädplanteringar-
Vid fastställande av gårdsdäckets bärförmåga och 
buskar och träd.
planteras. Som planteringar ska användas också 
och vistelseområden eller som gångvägar ska 
Obebyggda tomtdelar som inte används som lek- 

kvartersvis uppgjorda helhetsplaner
De gemensamma gårdarna ska byggas enligt 
gemensamma för tomterna. 
till en helhet och lek- och uteplatserna ska byggas 
möbler, ytmaterial och för verksamheternas del 
andra ska gårdarna planeras med planteringar, 
ket. På de tomter vilkas gårdar angränsar till var-
På gårdsplanens tomtgtänser får inte byggas sta-
GÅRDAR OCH UTOMSHUSOMRÅDEN

ordnas via gården.
En för bostaden nödvändig tillgänglig ingång får 
till gården.
Trapphuset ska ha förbindelse både till gatan och 
 
trapphuset. 
ifall det inte finns en enhetlig balkongzon ovanför 
gatan ska planeras i en fördjupning på minst 0,9 m, 
Trapphusens ytterdörrar som öppnar sig direkt mot 
som en enhetlig balkongzon.
gas fast i tomtens gränslinje, ifall balkongerna byggs 
len stödas från marken med pelare, som ska byg-
med bokstäverna mellan y och z betecknande de-
Utöver det förutnämnda kan de balkonger i den 
Utskjutande balkonger får inte stödas från marken. 
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läge.
område där infart till tomter är tillåten. Riktgivande 
För allmänt gång- och cykeltrafik reserverad del av 
Del av område som ska byggas som en öppen plats.
bildar. Området får inte inhägnas.
den helhet som de omkringliggande gatuområdena 
litet och i materialval och val av växer ansluta sig till 
Öppen plats/torg. Den öppna platsen ska till sin kva-
vice ska placeras. 
Del av byggnadsyta där utrymmen för lekparksser-
utrymmen ska placeras.
rang-, butiks-, utställnings- eller andra kundservice-
Del av byggnadsyta där dagshems-, affärs-, restau-
Lekplats.
Trädrad som ska planteras, riktgivande läge.

gar ska vara minst så många decibel som talet anger
isoleringen mot trafikbuller i byggnadens ytterväg-
Beteckningen anger byggnadsytans sida där ljud-
naden ska tangera.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som bygg-
de läge.
Körförbindelse till parkeringsanläggning. Riktgivan-
hällstekniska servicen.  
bygga under markplan samt utrymmen för den sam-
placeras utrymmen som det i övrigt är tillåtet att 
Underjordisk parkering. På området får därutöver 
Byggnadsyta.
 
Ungefärlig markhöjd.
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet vånin-
byhusets utrymmen.
tens sammanlagda våningsyta ska reserveras för 
del av första (l) våningen i byggnaden utöver tom-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
sammanlagda våningsyta.
ras för lekparkens utrymmen. Talet ingår i tomtens 
del av första (l) våningen i byggnaden ska reserve-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 

linen.
een osa, jolla tonteille ajo on sallittu. Sijainti ohjeel-
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alu-
Aukioksi rakennettava alueen osa.
ei saa aidata.
alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Aukiota 
aaleiltaan ja kasvivalinnoiltaan liittyä viereisten katu-
Katuaukio/tori. Aukion tulee laatutasoltaan, materi-

 palvelun tila.
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa leikkipuisto-
kaspalvelutiloja. 
liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muita asia-
Rakennusalan osa, jolle tulee sijoittaa päiväkoti-, 
Leikkipakka.
Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
osoittamalla tasolla. 
nemelua vastaan on oltava vähintään lukeman 
sen rakennuksen ulkovaipan äänitasoerotus liiken-
Merkintäosoittaa rakennusalan sivun, jonka puolei-
kennus tulee rakentaa kiinni.
Nuoli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-

Ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Sijainti ohjeellinen.
tiloja.  
vaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon 
säksi muutoin maanpinnan alapuolelle rakennetta-
Maanalainen pysäköintitila. Alueelle saa sijoittaa li-
Rakennusala.
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

naiskerrosalan lisäksi varata kylätalon tiloiksi +ay
kennuksen maantasokerroksesta tulee tontin koko-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-
naiskerrosalaan. 
rata leikkipuiston tiloille. Luku sisältyy tontin koko-
kennuksen ensimmäisestä (I) kerroksesta tulee va-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon ra-

lasitetut parvekevyöhykkeet.
Gibraltarinaukion puolelle tulee rakentaa yhtenäiset 
Hyväntoivonpuiston puolelle sekä korttelissa 20834 
puoleisilla julkisivuilla.
kadun, Länsisatamankadun ja Hyväntoivonpuiston 
Parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä Atlantin-
rungon ulkopuolelle.
Iv-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa rakennus-
vedetty.
Ullakko tulee olla julkisivulinjasta selkeästi sisään 
linjan tulee olla yhtenäinen.
Gibraltarinaukion eteläpuoleisen julkisivun räystäs-
vuilla tulee käyttää raikkaampia värejä.
sävyiltään hillittyjä. Gibraltarinaukion varren julkisi-
Kadun ja puiston puolen julkisivujen tulee olla väri-
riaalin, -värityksen, -aukotuksen ja/tai muin keinoin.
van kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumaate-
enintään yhden porrashuoneen ympärille rakentu-
Atlantinkadun varrella rakennukset tulee jäsentää 
sena.
roksisen rakennusosan saa rakentaa metallipintai-
tuja tai muuratun pinnan päälle rapattuja. XV ker-
Julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurat-
sijoittaa sisäpihan puolelle tai kellariin. 
Ulkoiluväline- ja pyörävarastot tulee ensisijaisesti 
sivumateriaalin tulee olla pääsääntöisesti lasia. 
ottamatta porrashuoneiden sisäänkäyntejä. Julki-
vapaa-ajantiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun 
rata ensisijaisesti liike-, palvelu-, kokoontumis- tai 
keuden tulee olla vähintään 4,2 m ja tilat tulee va-
vien rakennusten maantasokerroksen kerroskor-
Länsisatamankadun ja Atlantinkadun varrella ole-
ta vaikutelmaa.
Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

lisäksi. 
kerroksesta asemakaavaan merkityn kerrosalan 
Katoille saa toteuttaa kulkuyhteyksiä alemmasta 
rantaa tilasuunnittelua.
kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää viihtyisyyttä ja pa-
vän tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn 
Sisääntulokerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittä-
velevan yhtenäisen varastotilan.
asuntojen ulkopuolelle saa rakentaa asuntoja pal-
Kuhunkin kerrokseen porraskäytävien yhteyteen, 
teisiksi.
rosalan lisäksi ja asemakaava-alueen tonttien yh-
jetusjärjestelmän keräyspisteet saa rakentaa ker-
neet ja jäte- kierrätyshuoneet sekä jätteen putkikul-
kuten kylätalo, sekä tekniset tilat kuten iv-konehuo-
sauna-, vapaa-ajan-, kokoontumis- ja harrastetilat 
tojen ulkopuoliset varasto-, huolto-, pesu-, kuivaus-, 
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat asun-
 
- harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % asuntoalasta.
- talopesula 1 kpl / tontti 
ja jätehuoltotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat:
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävät varasto- 

keräyspisteet tulee integroida rakennukseen.
Kierrätyshuoneet ja jätteen putkikuljetusjärjestelmän 
nusalaa.
koja, jollei naapuritontilla ole tällä kohdalla raken-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita auk-
ren muotoinen.
seinistä yhden tulee olla pohjaltaan ympyrän kaa-
tulee sopia koko rakennuksen ulkonäköön. Tilan 
Katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja laitteiden 
rikerrosta.
Rakennukseen saa rakentaa enintään kaksi kella-
kattopuutarhaa palvelevia tiloja.
yhteiseen käyttöön tarkoitetun saunaosaston sekä 
Ullakolle saa sijoittaa iv-konehuoneen, asukkaiden 
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

tää ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjes-
linen.
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko, sijainti ohjeel-
Rakennukseen jätettäväkulkuaukko.
Tukimuuri.
linen. 
yhteinen viherkattoinen pyöräkatos. Sijainti ohjeel-
Katoksen rakennusala, jolle tulee sijoittaa korttelin 
Katoksen rakennusala. 

terasseille.
Tila on varattava yleiselle oleskelulle ja liiketilojen 
nusalan rajaan siten, että ne muodostavat arkadin. 
Rakennuksen kantavat pilarit tulee sijoittaa raken-
osalla katutasoon kerroksen korkuinen kulkuaukko. 
Rakennukseen tulee jättää kirjainten y ja z välisellä 

keräimiä.
tai kattopuutarhana niiltä osin, joilla ei ole aurinko-
kattopinta-ala on toteutettava pääosin viherkattona 
Alle kymmenen kerrosta korkeiden rakennusten 

ILMASTONMUUTOS HILLINTÄ JA SOPEUTUMINEN

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 
tettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Pilaantuneet maa-alueet on selvitettävä ja kunnos-
vaatimuksiin rakennustekniikalle.
miota on kiinnitettävä ilmasto-olojen asettamiin 
Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityistä huo-
suustason saavuttamiseksi.
korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvalli-
lee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsitellä 
tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tu-
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa 
na rakennukseen.
Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-

kaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.
va ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon jako-
tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan avautu-
Korttelialueiden kadunvarrelle sijoittuville tonteille 
RAKENNETTAVUUS

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 30 dB.
Asuinrakennusten ulkovaipan äänitasoerotuksen
vällä 55 dB ja yöllä 50 dB) ulkona.
siten, että niillä alitetaan melutason ohjearvot (päi-
Oleskeluparvekkeet tulee suojata ympäristömelulta 

ohjearvot ulkona (päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB).
lin yhteinen oleskelualue, jossa alitetaan melutason 
Kortteleihin 20833 ja 20834 tulee suunnitella kortte-
taa kerrosalan lisäksi. 
tason yläpuolelle. Hormit ja poistumistiet saa raken-
toilma on johdettava viereisen rakennuksen katto-
to. Jäteilmahormit tulee sijoittaa rakennuksiin. Pois-
Pysäköintitiloissa on oltava koneellinen ilmanvaih-
YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA

julkisivuista ripustamalla.
Gibraltarinaukion valaistus tulee voida toteuttaa 
suunnitelma.
Gibraltarinaukiolle tulee laatia yhteinen valaistus-

Torialueella ei sallita yli puolen metrin tasoeroja.
Torialueen pintamateriaalin tulee olla luonnonkivi.
tutuksia.
tai luonnonkivipintaisina muureina, joihin liittyy is-
päristöön luontevasti sopivina paikalla valettuina 
tulee rakentaa muotoilultaan viimeisteltyinä ja ym-
maalla näkyviin jäävät pysäköintilaitosten seinät 
Puistoalueita vasten olevat tukimuurit sekä piha-

laatutasoon.
tin osa tulee rakentaa viereisen kadun tai aukion 
Katualueen tai aukion ja rakennuksen välinen ton-
paino.
tarvittavan kasvualustan paksuus ja kasvillisuuden 
täessä tulee ottaa huomioon pihan puuistutuksiin 
Pihakannen kantavuutta ja korkeustasoa määritel-

tuksissa on käytettävä myös pensaita ja puita.
ja oleskelualueina tai kulkuteinä on istutettava. Istu-
Rakentamattomat tontinosat, joita ei käytetä leikki- 
mukaan.
telikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien 
Yhteiskäyttöiset piha-alueet on rakennettava kort-
tonttien yhteisiksi. 
naisuudeksi ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava 
tein, pinnoittein ja toimintojen osalta yhdeksi koko-
sa, piha-alueet on suunniteltava istutuksin, kalus-
ta. Niillä tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat toisiin-
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aida-
PIHAT JA ULKOALUEET

järjestää pihan puolelta.
Asuntoon tarvittava esteetön sisäänkäynti saadaan 
pihalle.  
Porrashuoneesta tulee olla yhteys sekä kadulle että 
näistä parvekevyöhykettä. 
nykseen, ellei porrashuoneen yläpuolella ole yhte-
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9 m syven-
Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden 

teutetaan yhtenäisinä parvekevyöhykkeinä.
tontin rajalinjalle sijoitetuin pilarein, jos parvekkeet to-
ten y ja z välisellä osalla voidaan parvekkeet tukea 
saa tukea maasta. Edellä mainitusta poiketen kirjain-
Rakennusrungon ulkopuolella olevia parvekkeita ei 

inglasad balkongzon.
på Gibraltarplatsens sida ska byggas en enhetlig 
På Godahoppsparkens sida och i kvarteret 20834 

lantgatan, Västrahamnsgatan och Godahoppsparken. 
Balkongerna ska byggas indragna i fasaden mot At-
för byggnadsstommen.
Lv-maskinrum och apparater får inte placeras utan-

Vinden ska byggas tydligt indragen från fasadlinjen.
ska vara enhetlig. 
Takfotslinjen på fasaden söder om Gibraltarplatsen 
ska klarare färgtoner användas.
dämpade färgtoner. I fasader mot Gibraltarplatsen 
Mot gatan och parken ska i fasaderna användas 
med övriga medel. 
material, fasadfärgsättning, fasadöppningar och/eller 
enheter runt högst ett trapphus med hjälp av fasad-
Vid Atlantsgatan ska byggnaderna delas in i mindre 

metallyta.
höga byggnadsdelen får fasaderna byggas med 
rade eller rappade påmurad yta. I den XV-våningar 
Fasaderna ska vara huvudsakligen på platsen mu-
ta hand placeras på innergårdssidan eller i källaren.
av glas. Friluftsredskaps- och cykelförråd ska i förs-
husen. Fasadmaterialet ska vara huvudsakligen 
dens längd med undantag för ingångarna till trapp-
för affärs-, service- eller fritidsutrymmen till hela fasa-
4,2 m och utrymmena ska i första hand reserveras 
lantgatan och Västrahamnsgatan ska vara minst 
Markplansvåningarnas höjd i byggnaderna vid At-

Fasaden i marknivåfår inte ge ett slutet intryck. 
STADSBILD OCH BYGGANDE

givna våningsytan.
derliggande våningen utöver den i detaljplanen an-
På taken får byggas gångförbindelser från den un-
rumsdispositionen.
na våningsytan ifall det ökar trivseln och förbättrar 
överstiger 20 m² utöver den i detaljplanen angiv-
I ingångsvåningarna får byggas ett utrymme som 
behov.
gas ett enhetligt förrådsutrymme för bostädernas 
I varje våning i samband med trapphusen får byg-
samma för tomterna i detaljplaneområdet.
detaljplanen angivna våningsytan och som gemen-
mets insamlingspunkter får byggas utöver den i 
kins- och sophanteringsrum samt sopsugsyste-
samt tekniska utrymmen såsom ventilationsmas-
samlings-, och hobbyutrymmen som t-ex. byhuset, 
förråds-, service-, tvättstuge-, tork-, bastu-, fritids-, 
De för invånarnas gemensamma bruk anvisade 
- hobby- och mötesutrymmen 1,5 % av bostadsytan.
- tvättstuga 1 st / tomt 
följande gemensamma utrymmen:
varings- och sophanteringsutrymmen och minst 
För de boendes bruk ska byggas tillräckliga för-
 
naden. 
samlingspunkter för avfall ska integreras i bygg-
Återvinningsutrymmen och sopsugsystemets in-
på detta ställe.
öppningar, om granntomten inte har byggnadsyta 
I tomtens gränsvägg får finnas fönster och andra 
plan vara bågformad. 
dens exteriör. En av utrymmets väggar ska till sin 
placeras på taket ska anpassas till hela byggna-
De tekniska utrymmena och anläggningarna som 

I byggnaden får byggas högst tvåkällarvåningar.
och takträdgårdens serviceutrymmen.
gen avsedd för invånarnas gemensamma bruk 
På vinden får byggas lv-maskinrum, bastuavdelnin-
BYGGRÄTT OCH ANVÄNDNING AV UTRYMMEN

ordna körförbindelse.
Del av gatuområdets gräns där det är förbjudet att 

Passage genom byggnad, riktgivande läge.
Passage genom byggnad.
Stödmur.
placeras. Riktgivande läge.
mensamt med grönt tak försett cykelskydd ska 
Byggnadsyta för skärmtak där ett för kvarteret ge-
Byggnadsyta för skärmtak.
nas terrasser.
reserveras för allmän vistelse och för affärsutrymme-
ytans gräns så att de bildar en arkad. Utrymmet ska 
dens bärande pelare ska byggas fast i byggnads-
minst en våningar hög genomfarsöppning. Byggna-
y och z betecknande delen, i gatunivån byggas en 
I byggnaden ska, i den med bokstäverna mellan 
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taa kerrosalan lisäksi. 
dettavalla poistoilmahormilla, joka saadaan raken-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle joh-
naiskerrosalaan. Tilat on varustettava rasvanerot-
asiakaspalvelutiloiksi. Luku sisältyy tontin koko-
tus, liike-, ravintola-, myymälä-, näyttely- tai muiksi 
roksesta vähintään on varattava päiväkoti-, koulu-
rakennuksen ensimmäisestä (I) ja toisesta (II) ker-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 

milla, joka saadaan rakentaa kerrosalan lisäksi. 
män tason yläpuolelle johdettavalla poistoilmahor-
varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
Luku sisältyy tontin kokonaiskerrosalaan. Tilat on 
mälä-, näyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. 
sesta vähintään on varattava liike-, ravintola-, myy-
kadunvarsirakennuksen ensimmäisestä(I) kerrok-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon 
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Kadun tai aukion nimi.
 
Ohjeellinen tontin numero.
 
Korttelin numero.
 
Kaupunginosan numero.
 
tamista.
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän pois-
Ohjeellinen tontin raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
 
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
 
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
toiminnan tiloja.  
näyttely-, liikunta ja vapaa-ajan sekä vastaavan 
ja varten sekä kokoontumis-, koulutus-, päiväkoti-, 
riöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja julkisia palvelu-
löitä, toimistoja hotelleja, sairaaloita, ympäristöhäi-
telialue. Rakennukseen saa sijoittaa tiloja myymä-
Asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten kort-
 
-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA  

som får byggas utöver den angivna våningsytan.
som leds upp ovanför takplanets högsta höjd och 
förses med en fettavskiljare och en frånluftskanal 
tens sammanlagda våningsyta. Utrymmena ska 
eller andra kundserviceutrymmen. Talet ingår i tom-
bildings-, affärs-, restaurangs-, butiks-, utställnings- 
den som minst ska reserveras för dagshems-, ut-
del av första (I) och andra (II) våningen i byggna-
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
den angivna våningsytan.
planets högsta höjd och som får bygggas utöver 
och en frånluftskanal som leds upp ovanför tak-
yta. Utrymmena ska förses med en fettavskiljare 
men. Talet ingår i tomtens sammanlagda vånings-
butiks-, utställnings- eller andra kundserviceutrym-
som minst ska reserveras för affärs-, restaurangs-, 
del av första (l) våningen i byggnaden mot gatan 
Talet anger i kvadratmeter våningsyta en hur stor 
 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Namn på gata, öppen plats eller park.
 
Nummer på riktgivande tomtplats.

Kvartersnummer.
 
Stadsdelsnummer.

 
Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.
Riktgivande tomtgräns.
område.
Riktgivande gräns för område eller del av 
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 3 meter utanför planområdets gräns.
rymmen för motsvarande verksamheter.
utställnings-, motions- och fritidsutrymmen samt ut-
ce samt dessutom mötes-, skolnings-, daghems-, 
inte försakar miljöstörningar, och för offentlig servi-
men för butiker, kontor, hotell, sjukhus, industri som 
servicebyggnader. I byggnaden får placeras utrym-
Kvartersområde för bostads-, affärs-, kontors- och 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH  
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rådet utarbetas en separat tomtindelning.
På detta detaljplaneområde ska för kvartersom-

trafik- och gatuplaneringstjänsten.
från fall till fall i utredning som ska godkännas av 
Cyckelplatsbehovet för specialboende bestäms 
1 cp / 3 arbetstagare.
- hotell, hostel minst 1 cp / 15 kundplatser och 
- daghem, minst  1cp / 90 m² vy
- butiker och restauranger, minst 1 cp / 40 m² vy
- kontor, minst 1 cp / 50 m² vy

boende förutom studerandebostäder.
av ingångarna. Bestämmelsen berör inte special-
Dessutom gästplatser 1 cp / 1000 m² vy i närheten 
Minst 75 % av dem ska placeras i byggnaderna. 
Minimiantalet cykelplatser på tomten är 1 cp / 30 m² vy. 
Cykelplatsbestämmelser för tomterna:
 
områdena.
detaljplanen. Bilplatser får inte placeras på gårds-
ning om inte andra bilplatser är skilt markerade i 
Bilplatserna ska placeras i en parkeringsanlägg-
ökar inte parkeringsplatsernas helhetsantal.
ringsplatser. Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
hindrade är 1 parkeringsplats per 30 vanliga parke-
Rekommenderade parkeringsplatsantal för rörelse-

40 % och andra bostäder max. 25 %.
dens eller ARA-hyresbostädernas del vara max. 
Minskningen av helhetsantalet bilplatser får för sta-
antalet minskas med 15 %.
centralt för icke namngivna platser kan det totala 
med 10 %. Om man bygger minst 200 bilplatser 
namngivna platser, kan det totala antalet minskas 
Om minst 50 bilplatser byggs centralt för icke 

sambruksbilplats, sammanlagt dock högst 10 %. 
från bilplatsernas minimiantal minskas 5 bp per 
möjlighet för invånarna till sambruk av bilar kan 
bruksbilssystemet eller på annat sätt reserverar 
uppger att han stadigvarande ansluter sig till sam-
Ifall tomtens ägare eller besittningsrättsinnehavare 
       
nas av trafik- och gatuplaneringstjänsten.
stäms från fall till fall i utredning som ska godkän-
Parkeringsbehovet för annat specialboende be-
För studentbostäder behöver bilplatser inte byggas. 

das än för motsvarande ägarbostäder.
bostäder, får ett 20 % mindre bilplatsantal använ-
Om det på tomten finns stadens eller ARA-hyres-
 
- hotell, hostel, högst 1 bp / 220 m² vy.
- daghem, högst 1 bp / 320 m² vy
- butiker och restauranger, högst 1 bp / 90 m² vy
- kontor, högst 1 bp / 150 m² vy
  bestämmelsen berör inte specialboende.
- bostadsvåningshus, minst 1 bp / 135 m² vy,
 
Bilplatsbestämmelser för tomterna:

terets 20833 serviceområde.
Kvarterets 20834 servicetrafik ska ordnas via kvar-
serna ordnas. 
att tillräckliga siktvyer i gång- och cykelförbindel-
I planeringen av Gibraltarplatsen ska säkerställas 
mellan Godahoppsparken och Atlantsgatan.
Gibraltarplatsen ska bilda en tillgänglig passage 
TRAFIK OCH PARKERING

ningstal för grönytefaktorn.
i ett bostadskvarter ska uppfylla Helsingfors målsätt-
Gröneffektivitet för helheten som består av tomterna 
sam för tomterna.
Detaljplaneområdets energilösning får vara gemen-
minst 15% av totalkonsumtionen.
Målet för byggnadernas energisjälvförsörjning är 

energi får integreras i byggnaderna.
Nödvändig apparatur för produktionen av förnybar 

laadittava erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on

syttää liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.
pauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee hyväk-
Erityisasumisen pyöräpaikkatarve määritellään ta-
paikkaa ja 1 pp / 3 työntekijää.
- hotellit, hostellit, vähintään 1 pp / 15 asiakas-
- päiväkodit, vähintään 1 pp / 90 k-m²
- myymälät ja ravintolat, vähintään 1 pp / 40 k-m²
- toimistot, vähintään 1 pp / 50 k-m²
sumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.
käyntien läheisyyteen. Määräys ei koske erityisa-
varten 1 pp / 1000 k-m², jotka sijoitetaan sisään-
joitettava rakennuksiin. Lisäksi vieraspysäköintiä 
mäismääräon 1 pp / 30 k-m². Näistä 75 % on si-
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähim-
Tonttien polkupyöräpaikkojen määräykset:
alueille.  
sa osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavas-
Autopaikat on sijoitettava pysäköintilaitokseen, 
naismäärää.
köintipaikat eivät lisää pysäköintipaikkojen koko-
köintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pysä-
teisille ovat 1 pysäköintipaikka 30 tavallista pysä-
Suositeltavat pysäköintipaikkamäärät liikkumises-
totuotannon osalta yhteensä enintään 25 %.
tojen osalta yhteensä enintään 40 % ja muun asun-
nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-
Autopaikkojen kokonaismäärästä tehtävät vähen-
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.
naispaikkamäärästävähentää 10 %. Jos paikkoja 
kat keskitetysti nimeämättöminä, voidaan koko-
Jos toteutetaan vähintään 50 auton pysäköintipai-
kuitenkin enintään 10 %
5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä 
paikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 
le yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, auto-
mään tai muulla tavalla osoitetaan yhtiön asukkail-
Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestel-
lussa.
lee hyväksyttää liikenne- ja katusuunnittelupalve-
ritellään tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tu-
koja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve mää-
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik-
asunnoissa.
autopaikkamääräystä kuin vastaavissa omistus-
voidaan niiden osalta käyttää 20 % pienempää 
Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, 
- hotellit ja hostellit, enintään 1 ap / 220 k-m².
- päiväkoti, enintään 1 ap / 320 k-m²
- myymälät ja ravintolat enintään 1 ap / 90 k-m².
- toimistot, enintään 1 ap / 150 k-m²
  määräys ei koske erityisasumista.
- asuinkerrostalot, vähintään 1 ap / 135 k-m², 
 
Tonttien autopaikkamääräykset:

telin 20833 huoltopihan kautta.
Korttelin 20834 huoltoliikenne tulee toteuttaa kort-
mien toteutuminen.
polkupyörä- ja kävely-yhteyksien riittävien näky-
Gibraltarinaukion suunnittelussa tulee varmistaa 
yhteys Hyväntoivonpuiston ja Atlantinkadun välille.
Gibraltarinaukion tulee muodostaa esteetön kulku-
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

toimen tavoiteluku.
vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin viherker-
Kortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden 
tien yhteinen.
Asemakaava-alueen energiaratkaisu saa olla tont-
hintään 15% kokonaiskulutuksesta.
Rakennusten energiaomavaraisuustavoite on vä-
littua.
ten laitteistojen integroiminen rakennuksiin on sal-
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavien teknis-

ALP-1

20
20834

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh  040 4574 835

Tekijänoikeus - Copyright @ ARKKITEHDIT NRT OY 2019

1905.2-2000

Eeva-Liisa Elo-Lehtinen

1/20

1905.2

5

N2000

.

.
1:200

.601ARK02.11.2020

..

.

PÄÄPIIRUSTUS

.

.
ASEMAPIIRROS

UUDISRAKENNUS

2083320

 .

HELSINKI 00220
ATLANTINKATU 4
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

AUTOPAIKKALASKELMA

Kaavan määrittelemä   1 ap / 135 k-m2 asuinkerrosalaa
Autopaikkoja rakennetaan 3 505 k-m2 / 135 = 26,0 = 26 ap

Tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojärjestelmään, jolloin autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää 5 ap
yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 %. Yhteiskäyttöautot huomioiden tontin käyttöön
osoitetaan yhteensä 25 ap, joista yksi on liikkumisesteisen ap. Autopaikat sijoitetaan kortteliin 20834 rakennettavaan
autohalliin.

PYÖRÄPAIKKALASKELMA

Kaavan määrittelemä   1 pp / 30 k-m2 asuinkerrosalaa, josta 75 % sijoitettava rakennuksiin +
    1 vieraspyöräpaikka / 1 000 k-m2 sisäänkäyntien läheisyyteen
    1 pp / 40 k-m2 myymälä- ja ravintolakerrosalaa

Pyöräpaikkoja rakennetaan 3505 k-m2 asuinkerrosalaa / 30 = 116,8 = 117 pp
    Paikoista rakennuksen ulkovälinevarastossa 88 pp
    Korttelin yhteisessä pyöräsuojassa pihakannella 29 pp.
    4 vieraspyöräpaikkaa sijoitetaan pihan puolen sisäänkäynnille
    
    219 k-m2 liiketilakerrosalaa / 40 = 5,5 = 6 pp
    Liiketilojen 6 pyöräpaikkaa sijoitetaan pihan puolelle sisäänkäynnin läheisyyteen
   
SELVITYS KÄYTETYSTÄ RAKENNUSOIKEUDESTA

Rakennusoikeus 3 710 k-m2, josta vähintään 210 k-m2 oltava liiketilaa

Toteutetaan:
Asuinkerrosala ~3 505 k-m2

Liiketilakerrosala ~219 k-m2

Yhteensä 3 725 k-m2

Rakennusoikeuden ylitys on 15 k-m2.

SELVITYS VÄESTÖNSUOJASTA

Mitoittava kerrosala 3 525 k-m2 x 2% = 74,5 m2 suojatilaa.
Tontin väestönsuoja sisältää 74,5 m2 suojatilaa +
2,5 m2 sulkuteltta, 3,0 m2 IV-laitteet,  6 m2 muuta tilaa = 86,0 m2.

SELVITYS HARRASTE- JA KOKOONTUMISTILOISTA

Kaavan määrittelee harraste- ja kokoontumistiloja rakennettavaksi 1,5 % asuntoalasta.
3 505 k-m2 x 0,015 = 53 k-m2

Rakennuksen toiseen kerrokseen toteutetaan 38 k-m2:n kokoinen kerho- ja saunatila. Lisäksi tontille 5 kuuluu 9,97 %
osuus tontille 4 rakennettavasta yhteisestä kylätalosta eli 47 k-m2 yhteistilaa. Yhteensä harraste- ja kokoontumistiloja
toteutetaan 38 + 47 = 85 k-m2.

PIHASUUNNITELMA

Pihasuunnitelma 1:200 erillisenä liitepiirustuksena, jossa esitetty pelastuaajoneuvojen reitit,
tontin pintamateriaalit, korot ja istutukset. Korttelille 20833 on laskettu yhteinen viherkerroin 0,96, joka täyttää
tavoitetason (0,90).

JÄTEKERÄYS

Rakennus liittyy kortteleiden yhteiseen putkikeräysjärjestelmään.

HULEVESIEN HOITO

Hulevedet johdetaan pois tontilta liitoskohtalausunnossa määrätyn poistokohdan kautta. Hulevesilaskelma on esitetty
erillisessä hulevesisuunnitelmassa.

PILAANTUNEET MAAT

Pilaantuneet maat on selvitetty ennakkotutkimuksin, joiden perusteella on laadittu alueelle kunnostuksen
yleissuunnitelma. Kunnostuksen yleissuunnitelmassa on esitetty kunnostustavoitteet ja lyhyt kuvaus kunnostuksen
toteutuksesta, joka on myös referoitu päätökseen (päätös sivu 10, puhdistusmenetelmä ja työn toteutus). Tutkimuksia on
alueella keskimäärin 1 kpl / 350 m2 ja vielä ennen kunnostuksen toteutusta tehdään lisätutkimuksia. Kunnostus
toteutetaan rakentamisen yhteydessä ja kunnostustavoitteen ylittävät pilaantuneet maat kaivetaan ja kuljetetaan luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Ennen töiden aloitusta tehdään ympäristöpalvelulle ilmoitus työn aloittamisesta. Työtä
valvoo vuokranantajan palkkaama ympäristötekninen valvoja, joka kunnostuksen päätyttyä raportoi tehdyn työn. Raportti
toimitetaan ympäristöpalveluille hyväksyttäväksi.

ASEMAPIIRROS 1:200

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1

Rakennuksen suojaustaso: alkusammutuskalusto (ST1)
Palokuorma: alle 600 MJ/m2

Savunpoisto: Painovoimainen savunpoisto ovista ja ikkunoista, porrashuoneessa 1 m2 kokoinen kaukolaukaistava
savunpoistoikkuna
Palovaroittimet: Huoneistokohtaisesti 1 kpl / 60 m2

SADEVESIKAIVO ASEMAPIIRUSTUKSESSA
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MATALA TILA

 LIIKETILA
 115,0 m2

 LIIKETILA
 50,5 m2

 LIIKETILA
 34,0 m2

 PESULA
 10,0 m2

 LJH
 14,5 m2

 JÄTE
 12,5 m2

 SPK
 14,5 m2

 LVV
 27,5 m2

 UVV
 71,5 m2

 VSS
 86,0 m2

 ET
 3,5 m2

 TELE
 3,5 m2

 SÄH
 2,0 m2

 VAR
 2,5 m2

 VAR
 2,0 m2

 VAR
 2,0 m2

 VAR
 2,0 m2

C
C

 SIIV
 4,5 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ
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 SAUNA / KERHO
 33,5 m2

 A02
 3H+KT
 64,5 m2

 A05
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A06
 2H+KT
 43,5 m2

 A04
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A03
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A07
 4H+KT+S
 87,5 m2

 VAR
 1,5 m2

 A01
 4H+KT+S
 91,5 m2

VS 1

U
S 1

VS 1

VS
 1

VS
 1

U
S 3

 IRT.VAR
 24,5 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
U UUNI
(APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
MU MIKROAALTOUUNI
JK JÄÄKAAPPI
PK PAKASTIN
SK SIIVOUSKAAPPI
PY PYYKKIKAAPPI
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 A14
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A13
 2H+KT
 43,5 m2

 A12
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A11
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A10
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A09
 3H+KT
 64,5 m2

 A15
 2H+KT
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 A08
 4H+KT+S
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U
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
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(APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
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JK JÄÄKAAPPI
PK PAKASTIN
SK SIIVOUSKAAPPI
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Piirtäjä
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Nimen selvennys ja koulutus
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Koord.sys.Pys.rak.nro

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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 A23
 2H+KT
 34,0 m2

 A22
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A21
 2H+KT
 43,5 m2

 A20
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A19
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A18
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A17
 3H+KT
 64,5 m2

 A16
 4H+KT+S
 91,5 m2

U
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VS 1
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VS 1

 IRT.VAR
 26,5 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:
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00100 HELSINKI
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Muutostunnus
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Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro
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 A30
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A29
 2H+KT
 43,5 m2

 A28
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A27
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A26
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A25
 3H+KT
 64,5 m2

 A31
 2H+KT
 34,0 m2

 A24
 4H+KT+S
 91,5 m2
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U
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
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JK JÄÄKAAPPI
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Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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 A38
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A37
 2H+KT
 43,5 m2

 A36
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A35
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A34
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A33
 3H+KT
 64,5 m2

 A39
 2H+KT
 34,0 m2

 A32
 4H+KT+S
 91,5 m2

U
S 1

 IRT.VAR
 26,5 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
U UUNI
(APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
MU MIKROAALTOUUNI
JK JÄÄKAAPPI
PK PAKASTIN
SK SIIVOUSKAAPPI
PY PYYKKIKAAPPI

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh  040 4574 835
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Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji
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Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus
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Koord.sys.Pys.rak.nro
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 A47
 2H+KT
 34,0 m2

 A45
 2H+KT
 43,5 m2

 A44
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A43
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A42
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A41
 3H+KT
 64,5 m2  A46

 4H+KT+S
 87,5 m2

 A40
 4H+KT+S
 91,5 m2

 IRT.VAR
 26,5 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
U UUNI
(APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
MU MIKROAALTOUUNI
JK JÄÄKAAPPI
PK PAKASTIN
SK SIIVOUSKAAPPI
PY PYYKKIKAAPPI

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
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Kaupunginosa/kylä
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Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite
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 A55
 2H+KT
 32,0 m2

 A54
 4H+KT+S
 87,5 m2

 A52
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A51
 1H+KT+ALK
 30,0 m2

 A50
 1H+KT+ALK
 30,0 m2
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 3H+KT
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PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ

LYHENNYSTEN SELITYKSET:

L LIESI
U UUNI
(APK) ASTIANPESUKONEVARAUS
MU MIKROAALTOUUNI
JK JÄÄKAAPPI
PK PAKASTIN
SK SIIVOUSKAAPPI
PY PYYKKIKAAPPI
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ATLANTINKATU 4
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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Poistopiippujen
peltiverhous

IV-säleikkö

Tikkaat konehuoneen
vesikatolle

Aurinkopaneeli 1700 x 1000 mm

Viherkatto

TONTIN RAJA
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 IV-KH
 88,0 m2

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALOLUOKKAA P1
P1-LUOKAN RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS ON YLEENSÄ R60, IRTAIMISTOVARASTOSSA R120
PALO-OSASTON VAATIMUSTASO ON YLEENSÄ EI60, IRTAIMISTOVARASTOISSA EI190
SUOJAUSTASO S1 (ALKUSAMMUTUSKALUSTO)
EI TAVANOMAISESTA POIKKEAVIA PALOKUORMATILOJA
POISTUMISTIET: YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIET PELASTUSLATOKSEN TOIMENPITEIN
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖTOIMISIN PALOVAROITTIMIN 1KPL/60M2
PORRASHUONEESSA ON SAVUNPOISTOIKKUNA, LAUKAISU SISÄÄNKÄYNTITASOLTA

TERVEELLISYYS

ASUINHUONEET VARUSTETAAN AVATTAVILLA TUULETUSIKKUNOILLA TAI PARVEKEOVILLA

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

ILMAÄÄNENERISTÄVYYS R´w(dB) ASUINHUONEISTON JA SITÄ YMPÄRÖIVIEN TILOJEN VÄLILLÄ MIN. 55dB
ASKELÄÄNITASO L´_(dB) ASUINHUONEISTOA YMPÄRÖIVISTÄ TILOISTA KEITTIÖÖN TAI MUUHUN
ASUINHUONEESEEN MAX 53dB.
ASKELÄÄNITASOLUKU L`n,w_(dB) ULOSKÄYTÄVÄSTÄ ASUINHUONEISIIN TAI KEITTIÖIHIN MAX 63dB
ULKOVAIPAN RAKENNEOSIEN ÄÄNENERISTÄVYYSVAATIMUKSET RAMBOLL OY:N
LAATIMAN ÄÄNENERISTÄVYYSLAUSUNNON
 "SELVITYS RAKENNUKSEN ÄÄNITEKNISESTÄ TOIMIVUUDESTA 20.08.2020 MUKAAN

PARVEKKEET VARUSTETAAN PYSTYPUITTEETTOMIN LIUKULASEIN
PARVEKKEEN RAKENTEISSA, KAITEISSA JA LASITUKSESSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT,
MAASTOLUOKKA 0.
ASEMAKAAVAN MUKAAN PARVEKKEET TULEE SUOJATA YMPÄRISTÖMELULTA SITEN ,ETTÄ  NIILLÄ ALITETAAN
MELUTASON OHJEARVOT MAX 55dB PÄIVÄLLÄ JA YÖAIKAAN MAX 50dB

KÄYTTÖTURVALLISUUS

PORRASHUONEISSA PORTAIDEN NOUSU 160 MM JA ETENEMÄ 270 MM., HUOLTOPORTAISSA 200 MM JA 200 MM
LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5
KÄSIJOHTEET PORTAIDEN JA LUISKAN MOLEMMIN PUOLIN,
KAIDEKORKEUS PARVEKKEILLA JA PORTAAN YLÄTASANTEELLA > 1000 MM

OSASSA ASUINHUONEITA  IKKUNOIDEN ALAREUNA 375 MM LATTIASTA, NÄISSÄ IKKUNOISSA ON  ALAOSA,
JOSSA LASIN KORKEUS ON ALLE 250MM JA LASI ON 6MM TASOLASIA
MUISSA  IKKUNOISSA, JOIDEN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KORKEUDELLA LATTIASTA ON
SISÄPUOLINEN LASI 6MM TURVALASIA
PARVEKKEIDEN IKKUNOISSA JA OVISSA SISÄ- JA ULKOLASIT OVAT 6MM TURVALASIA

YHTEISTILOJEN, LIIKETILOJEN  JA PORRASHUONEEN  LASIOVISSA JA IKKUNOISSA  ALLE 700 MM
KORKEUDELLA LASIT OVAT KARKAISTUA JA LAMINOITUA TURVALASIA JA
LASIOVET VARUSTETAAN TURVAMERKINNÄLLÄ ASETUKSEN 1007/2017 MUKAISESTI.
LIIKETILOIHIN ASENNETAAN ULOSKÄYTÄVIEN MERKKIVALAISTUS RAKENNUSMÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.
LIIKETILOJEN IKKUNOISSA HUOMIOIDAAN SUURET TUULIKUORMAT, MAASTOLUOKKA 0.

KÄYNTI VESIKATOLLE ON JÄRJESTETTY IV-KONEHUONEESTA, JONNE JOHTAA HUOLTOPORRAS 8.KERROKSESTA.

ESTEETTÖMYYS

PORRASHUONEEN JA LIIKETILOJEN SISÄÄNKÄYNNIT ESTEETTÖMIÄ
ASUNTOJEN SISÄOVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN 800 MM
YHTEIS- JA LIIKETILOJEN TILOJEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO ON MIN. 850 MM.
ASUNTOJEN, LIIKE- JA YHTEISTILOJEN SEKÄ POISTUMISTEIDEN OVIEN KYNNYKSET OVAT MAX 20 MM
PORRASHUONEEN LUISKAN KALTEVUUS 1:12,5

LVI-TEKNIIKKA

RAKENNUS VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA.
LIIKETILOISSA ON OMAT ILMANVAIHTOKONEET.
RAKENNUS LIITETÄÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON, LÄMMITYS VESIKIERTOISELLA PATTERILÄMMITYKSELLÄ
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UUDISRAKENNUS
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 .

HELSINKI 00220
ATLANTINKATU 4
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KP KATTOPOLLARI
TK TURVAVALJAIDEN KIINNITYSPISTE

LYHENNYSTEN SELITYKSET
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Tikkaat konehuoneen
vesikatolle

Aurinkopaneeli 1700 x 1000 mm

Viherkatto

TONTIN RAJA
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HELSINKI 00220
ATLANTINKATU 4
ASUNTO OY HELSINGIN TRISSA

Juoks. nro

Mittakaavat

Muutostunnus

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji

Viranomaisten merkintöjä

Tiedostonimi:Suunnitteluala ja piirustusnumero

Kortteli/tila

TyönumeroSuunnittelija

Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Pvm

Piirtäjä

Vastuullinen suunnittelija

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelutoimiston tiedot

Nimen selvennys ja koulutus

Tontti/nro

Koord.sys.Pys.rak.nro

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KP KATTOPOLLARI
TK TURVAVALJAIDEN KIINNITYSPISTE

LYHENNYSTEN SELITYKSET
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ATLANTINKATU
PORTTIKONGI

AP1  
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
90mm  2  Teräsbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-III, keskeinen
      raudoitus: #6-150 B500A
  3  Suodatinkangas
30mm  4  Askeläänieristelevy esim. Thermisol step
265mm  5  Ontelolaatta
170mm  6  Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
≥ 1200mm 7  Tuuletettu alustatila
≥ 300mm  8  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      N 13242 + SFS 7005
  9   Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
  10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III, raudoitus ja  
          lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK, puristuslujuus
      CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

AP5
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
400 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK,
      puristuslujuus CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

VP1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813, palokäyttäytyminen A2FL-s1,   
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP3
10 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 8 dB
10 mm   2  Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
260 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-III varmennustodistus (pv)
      tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka  
       rakennepiirustusten mukaan
  4   Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964  
       palokäyttäytyminen B-s1, d0

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C l,50-2500 = 63 (dB)

VP4
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016, palokäyttäytyminen   
      rakennepiirustusten mukaan (REI 60)
  2  Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP5
 
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016 palokäyttäytyminen rakennepiirustusten
      mukaan
635 mm   2  Välitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen
      mukaan
260 mm   2  Teräsbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, säänkestävä SFS-EN
     14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
  3  Pintakäsittely rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = --, YM asetus 796/2017

VP8

  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016
300 mm   2  Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm   3  Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
      SFS-EN 13162
  4  Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP9
4 mm   1  Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
     EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
     kulutuksenkestävyys ≤ AR 1, tartuntalujuus ≥ B 2,
     iskunkestävyys ≥ IR 4, paloluokka Efl
≥ 120 mm  2 Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-III,
     keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = --

VP10
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

YP1
10 mm   1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi,  
      pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana   
      paineentasausmatto pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
      EN 13707
40 mm   2  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus
  3  Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
1150-1350 mm 4  Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissä ≥ 1:80,
     EN 14063, lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK,   
     palokäyttäytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
  5  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   6  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokäyttäytyminen  
      rakennepiirustusten mukaan
  7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2
100 mm   1  Kasvillisuus + kasvualusta
  2  Geotekstiili EN 13251 käyttöluokka N2
valm. mukaan 3  Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vettä varastoiva matto  
      esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
      valmistajan järjestelmän mukaan
9 mm   4  Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
      EN 13252
10 mm   5  Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
      etäisyydellä istutusalueista, EN 13707
40 mm   6  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
  7  Suodatinkangas EN 13251
1150-1350 mm 8  Kevytsora, tuuletettu, kallistus ≥1:80 jiirissä, EN 14063  
      lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK, palokäyttäytyminen A1,
      puristuslujuus >0,80N/mm2
  9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   10  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  11  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3
  1  Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm   2  Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,  
      raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
  3  Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittäin 200 mm), EN 13251
      kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
240 mm   4  Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
      EN 13164, lämmönjohtavuus lD = 0,037 W/mK,
      puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm   5  Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
  6  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumit, kallistus ≥1:80
      jiirissä, EN 13707
30...90 mm 7  Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
     luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm   8  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, alimpana
      paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan
      bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta (reunapalkki ≥ 280 mm)
  3  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --, YM asetus 796/2017

YP5
20 mm   1  Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi  
      pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna  
      alustaansa, kallistus ≥1:60 jiirissä
50 mm   2  Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),  
      lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm  3  PVP-elementti, Ruukki SPA Life
   4  Kantavat teräspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat  
      rakenteet palosuojattu R60
  
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
      ja SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2
      jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001   
         puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
      RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
          30mm, SFS-EN 13162, palokäyttäytyminen A2-s1,d0,
      lämmönjohtavuus lD £ 0,033 W/mK,    
         ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150/160 mm 4  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen   
          mukaan
85 mm   2  PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
         rakennepiirustusten mukaan
220 mm   3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,
      EN 13162, lämmönjohtavuus lD = 0,035 W/mK, puristuslujuus
      CS (10) ³ 5 kN/m2, vesihöyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm   4  Teräsbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
      mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) almistajan järjestelmän mukaan
135 mm   2  Tiilimuuraus (poltetut tiilet) SFS EN 771-1 ja   
        SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2,   
          jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,   
      puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   3  Ilmarako
180 mm   4  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
      Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
      palokäyttäytyminen A2-s1, d0 lämmönjohtavuus lD £ 0,033
W/mK,       ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm   5  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US4
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
      SFS 7001 puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-  
      sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
      fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001
      RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
      tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
       palokäyttäytyminen A2-s1,d0, lämmönjohtavuus
      lD £ 0,033 W/mK, ilmanläpäisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm   4  Teräsbetoni BY 45 luokka A-4-III, raudoitus rakennepiirustusten
      mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
≥ 180 mm  2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US6
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) valmistajan järjestelmän mukaan
45 mm   2  Tiililaatta rakennusselityksen mukaan
105 mm   3  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: EI 15, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rak.selostuksen mukaan
  2  Profiiliverhous ark.mukaan
30 mm   3  Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiät)
240 mm   4  PVP-elementti (pelti-villa-pelti)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys, SFS  
      7001 hyväksytty (F2)
     Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS  
     7001 hyväksytty (F2)
     RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
100 mm   3  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  4  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: -

VS1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
           rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2 Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS3
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS4
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
          rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
200 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
         rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS  
          7026, rakennepiirustusten mukaan
~10 mm   3  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      vedenkestävä kiinnityslaasti, keraamiset seinälaatat,  
          rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS13
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
         7026 rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
300 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
      7026 rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2   Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis  
      kerros detaljipiirustusten mukaan
      EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
      vesitiivis, venymä > 200%
90 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai
      SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.
      EPS 100S EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
180 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS2
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2  Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis
      kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
      vesitiivis, venymä > 200%
120 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
190 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS5
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 300 mm  2  Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 Ø 6-32 mm
150 mm   3  Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,  
      lämmönjohtavuus lD = 0,039 W/mK
300 mm   4 Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

Kalevankatu 31
00100 HELSINKI
puh  040 4574 835
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GIBRALTARINAUKIO

EI60

AP1  
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
90mm  2  Teräsbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-III, keskeinen
      raudoitus: #6-150 B500A
  3  Suodatinkangas
30mm  4  Askeläänieristelevy esim. Thermisol step
265mm  5  Ontelolaatta
170mm  6  Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
≥ 1200mm 7  Tuuletettu alustatila
≥ 300mm  8  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      N 13242 + SFS 7005
  9   Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
  10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III, raudoitus ja  
          lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK, puristuslujuus
      CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

AP5
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
400 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK,
      puristuslujuus CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

VP1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813, palokäyttäytyminen A2FL-s1,   
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP3
10 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 8 dB
10 mm   2  Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
260 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-III varmennustodistus (pv)
      tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka  
       rakennepiirustusten mukaan
  4   Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964  
       palokäyttäytyminen B-s1, d0

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C l,50-2500 = 63 (dB)

VP4
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016, palokäyttäytyminen   
      rakennepiirustusten mukaan (REI 60)
  2  Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP5
 
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016 palokäyttäytyminen rakennepiirustusten
      mukaan
635 mm   2  Välitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen
      mukaan
260 mm   2  Teräsbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, säänkestävä SFS-EN
     14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
  3  Pintakäsittely rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = --, YM asetus 796/2017

VP8

  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016
300 mm   2  Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm   3  Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
      SFS-EN 13162
  4  Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP9
4 mm   1  Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
     EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
     kulutuksenkestävyys ≤ AR 1, tartuntalujuus ≥ B 2,
     iskunkestävyys ≥ IR 4, paloluokka Efl
≥ 120 mm  2 Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-III,
     keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = --

VP10
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

YP1
10 mm   1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi,  
      pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana   
      paineentasausmatto pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
      EN 13707
40 mm   2  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus
  3  Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
1150-1350 mm 4  Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissä ≥ 1:80,
     EN 14063, lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK,   
     palokäyttäytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
  5  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   6  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokäyttäytyminen  
      rakennepiirustusten mukaan
  7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2
100 mm   1  Kasvillisuus + kasvualusta
  2  Geotekstiili EN 13251 käyttöluokka N2
valm. mukaan 3  Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vettä varastoiva matto  
      esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
      valmistajan järjestelmän mukaan
9 mm   4  Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
      EN 13252
10 mm   5  Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
      etäisyydellä istutusalueista, EN 13707
40 mm   6  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
  7  Suodatinkangas EN 13251
1150-1350 mm 8  Kevytsora, tuuletettu, kallistus ≥1:80 jiirissä, EN 14063  
      lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK, palokäyttäytyminen A1,
      puristuslujuus >0,80N/mm2
  9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   10  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  11  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3
  1  Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm   2  Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,  
      raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
  3  Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittäin 200 mm), EN 13251
      kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
240 mm   4  Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
      EN 13164, lämmönjohtavuus lD = 0,037 W/mK,
      puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm   5  Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
  6  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumit, kallistus ≥1:80
      jiirissä, EN 13707
30...90 mm 7  Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
     luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm   8  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, alimpana
      paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan
      bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta (reunapalkki ≥ 280 mm)
  3  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --, YM asetus 796/2017

YP5
20 mm   1  Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi  
      pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna  
      alustaansa, kallistus ≥1:60 jiirissä
50 mm   2  Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),  
      lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm  3  PVP-elementti, Ruukki SPA Life
   4  Kantavat teräspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat  
      rakenteet palosuojattu R60
  
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
      ja SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2
      jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001   
         puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
      RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
          30mm, SFS-EN 13162, palokäyttäytyminen A2-s1,d0,
      lämmönjohtavuus lD £ 0,033 W/mK,    
         ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150/160 mm 4  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen   
          mukaan
85 mm   2  PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
         rakennepiirustusten mukaan
220 mm   3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,
      EN 13162, lämmönjohtavuus lD = 0,035 W/mK, puristuslujuus
      CS (10) ³ 5 kN/m2, vesihöyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm   4  Teräsbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
      mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) almistajan järjestelmän mukaan
135 mm   2  Tiilimuuraus (poltetut tiilet) SFS EN 771-1 ja   
        SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2,   
          jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,   
      puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   3  Ilmarako
180 mm   4  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
      Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
      palokäyttäytyminen A2-s1, d0 lämmönjohtavuus lD £ 0,033
W/mK,       ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm   5  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US4
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
      SFS 7001 puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-  
      sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
      fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001
      RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
      tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
       palokäyttäytyminen A2-s1,d0, lämmönjohtavuus
      lD £ 0,033 W/mK, ilmanläpäisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm   4  Teräsbetoni BY 45 luokka A-4-III, raudoitus rakennepiirustusten
      mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
≥ 180 mm  2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US6
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) valmistajan järjestelmän mukaan
45 mm   2  Tiililaatta rakennusselityksen mukaan
105 mm   3  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: EI 15, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rak.selostuksen mukaan
  2  Profiiliverhous ark.mukaan
30 mm   3  Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiät)
240 mm   4  PVP-elementti (pelti-villa-pelti)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys, SFS  
      7001 hyväksytty (F2)
     Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS  
     7001 hyväksytty (F2)
     RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
100 mm   3  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  4  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: -

VS1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
           rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2 Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS3
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS4
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
          rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
200 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
         rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS  
          7026, rakennepiirustusten mukaan
~10 mm   3  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      vedenkestävä kiinnityslaasti, keraamiset seinälaatat,  
          rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS13
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
         7026 rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
300 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
      7026 rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2   Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis  
      kerros detaljipiirustusten mukaan
      EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
      vesitiivis, venymä > 200%
90 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai
      SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.
      EPS 100S EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
180 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS2
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2  Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis
      kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
      vesitiivis, venymä > 200%
120 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
190 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS5
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 300 mm  2  Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 Ø 6-32 mm
150 mm   3  Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,  
      lämmönjohtavuus lD = 0,039 W/mK
300 mm   4 Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017
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GIBRALTARINAUKIO HUOLTOPIHA

AP1  
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
90mm  2  Teräsbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-III, keskeinen
      raudoitus: #6-150 B500A
  3  Suodatinkangas
30mm  4  Askeläänieristelevy esim. Thermisol step
265mm  5  Ontelolaatta
170mm  6  Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
≥ 1200mm 7  Tuuletettu alustatila
≥ 300mm  8  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      N 13242 + SFS 7005
  9   Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
  10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III, raudoitus ja  
          lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK, puristuslujuus
      CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

AP5
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
400 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK,
      puristuslujuus CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

VP1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813, palokäyttäytyminen A2FL-s1,   
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP3
10 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 8 dB
10 mm   2  Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
260 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-III varmennustodistus (pv)
      tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka  
       rakennepiirustusten mukaan
  4   Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964  
       palokäyttäytyminen B-s1, d0

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C l,50-2500 = 63 (dB)

VP4
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016, palokäyttäytyminen   
      rakennepiirustusten mukaan (REI 60)
  2  Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP5
 
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016 palokäyttäytyminen rakennepiirustusten
      mukaan
635 mm   2  Välitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen
      mukaan
260 mm   2  Teräsbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, säänkestävä SFS-EN
     14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
  3  Pintakäsittely rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = --, YM asetus 796/2017

VP8

  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016
300 mm   2  Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm   3  Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
      SFS-EN 13162
  4  Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP9
4 mm   1  Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
     EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
     kulutuksenkestävyys ≤ AR 1, tartuntalujuus ≥ B 2,
     iskunkestävyys ≥ IR 4, paloluokka Efl
≥ 120 mm  2 Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-III,
     keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = --

VP10
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

YP1
10 mm   1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi,  
      pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana   
      paineentasausmatto pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
      EN 13707
40 mm   2  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus
  3  Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
1150-1350 mm 4  Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissä ≥ 1:80,
     EN 14063, lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK,   
     palokäyttäytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
  5  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   6  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokäyttäytyminen  
      rakennepiirustusten mukaan
  7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2
100 mm   1  Kasvillisuus + kasvualusta
  2  Geotekstiili EN 13251 käyttöluokka N2
valm. mukaan 3  Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vettä varastoiva matto  
      esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
      valmistajan järjestelmän mukaan
9 mm   4  Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
      EN 13252
10 mm   5  Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
      etäisyydellä istutusalueista, EN 13707
40 mm   6  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
  7  Suodatinkangas EN 13251
1150-1350 mm 8  Kevytsora, tuuletettu, kallistus ≥1:80 jiirissä, EN 14063  
      lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK, palokäyttäytyminen A1,
      puristuslujuus >0,80N/mm2
  9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   10  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  11  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3
  1  Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm   2  Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,  
      raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
  3  Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittäin 200 mm), EN 13251
      kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
240 mm   4  Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
      EN 13164, lämmönjohtavuus lD = 0,037 W/mK,
      puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm   5  Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
  6  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumit, kallistus ≥1:80
      jiirissä, EN 13707
30...90 mm 7  Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
     luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm   8  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, alimpana
      paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan
      bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta (reunapalkki ≥ 280 mm)
  3  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --, YM asetus 796/2017

YP5
20 mm   1  Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi  
      pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna  
      alustaansa, kallistus ≥1:60 jiirissä
50 mm   2  Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),  
      lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm  3  PVP-elementti, Ruukki SPA Life
   4  Kantavat teräspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat  
      rakenteet palosuojattu R60
  
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
      ja SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2
      jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001   
         puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
      RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
          30mm, SFS-EN 13162, palokäyttäytyminen A2-s1,d0,
      lämmönjohtavuus lD £ 0,033 W/mK,    
         ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150/160 mm 4  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen   
          mukaan
85 mm   2  PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
         rakennepiirustusten mukaan
220 mm   3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,
      EN 13162, lämmönjohtavuus lD = 0,035 W/mK, puristuslujuus
      CS (10) ³ 5 kN/m2, vesihöyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm   4  Teräsbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
      mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) almistajan järjestelmän mukaan
135 mm   2  Tiilimuuraus (poltetut tiilet) SFS EN 771-1 ja   
        SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2,   
          jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,   
      puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   3  Ilmarako
180 mm   4  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
      Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
      palokäyttäytyminen A2-s1, d0 lämmönjohtavuus lD £ 0,033
W/mK,       ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm   5  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US4
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
      SFS 7001 puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-  
      sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
      fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001
      RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
      tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
       palokäyttäytyminen A2-s1,d0, lämmönjohtavuus
      lD £ 0,033 W/mK, ilmanläpäisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm   4  Teräsbetoni BY 45 luokka A-4-III, raudoitus rakennepiirustusten
      mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
≥ 180 mm  2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US6
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) valmistajan järjestelmän mukaan
45 mm   2  Tiililaatta rakennusselityksen mukaan
105 mm   3  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: EI 15, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rak.selostuksen mukaan
  2  Profiiliverhous ark.mukaan
30 mm   3  Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiät)
240 mm   4  PVP-elementti (pelti-villa-pelti)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys, SFS  
      7001 hyväksytty (F2)
     Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS  
     7001 hyväksytty (F2)
     RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
100 mm   3  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  4  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: -

VS1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
           rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2 Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS3
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS4
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
          rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
200 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
         rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS  
          7026, rakennepiirustusten mukaan
~10 mm   3  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      vedenkestävä kiinnityslaasti, keraamiset seinälaatat,  
          rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS13
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
         7026 rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
300 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
      7026 rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2   Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis  
      kerros detaljipiirustusten mukaan
      EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
      vesitiivis, venymä > 200%
90 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai
      SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.
      EPS 100S EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
180 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS2
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2  Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis
      kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
      vesitiivis, venymä > 200%
120 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
190 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS5
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 300 mm  2  Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 Ø 6-32 mm
150 mm   3  Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,  
      lämmönjohtavuus lD = 0,039 W/mK
300 mm   4 Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017
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EI60

AP1  
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
90mm  2  Teräsbetonilaatta 70...90mm, BY45 luokka A-4-III, keskeinen
      raudoitus: #6-150 B500A
  3  Suodatinkangas
30mm  4  Askeläänieristelevy esim. Thermisol step
265mm  5  Ontelolaatta
170mm  6  Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
≥ 1200mm 7  Tuuletettu alustatila
≥ 300mm  8  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      N 13242 + SFS 7005
  9   Geotekstiili, CE-merkitty, EN 13251
  10 Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,15 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = 53 (dB), YM asetus 796/2017

AP3
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
≥ 200 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III, raudoitus ja  
          lujuusluokka rakennepiirustusten mukaan
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK, puristuslujuus
      CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

AP5
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
400 mm   2  Kantava teräsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-III
150 mm   3  Solupolystyreeni 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,031 W/mK,
      puristuslujuus CS(10) ³ 100 kN/m2
30 mm   4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
≥ 300 mm  6  Salaojitus/Kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty,
      EN 13242 + SFS 7005
  7  Geotekstiili, CE-merkitty EN 13251
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö Kallistus salaojiin 1:50

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w = --, YM asetus 796/2017

VP1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813, palokäyttäytyminen A2FL-s1,   
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  4 Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP3
10 mm   1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 8 dB
10 mm   2  Tasoite, tarvittaessa EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
260 mm   3  Teräsbetonilaatta BY 45, luokka C-4-III varmennustodistus (pv)
      tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (ele) lujuusluokka  
       rakennepiirustusten mukaan
  4   Pinnoitettu mineraalivillalevy EN 13162, EN 13964  
       palokäyttäytyminen B-s1, d0

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan L'nT,w + C l,50-2500 = 63 (dB)

VP4
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016, palokäyttäytyminen   
      rakennepiirustusten mukaan (REI 60)
  2  Rakenne alakattorakennetyypin mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 60 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP5
 
  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016 palokäyttäytyminen rakennepiirustusten
      mukaan
635 mm   2  Välitila, tuuletus viereisiin tiloihin
350 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB), YM asetus
796/2017

VP6
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
      Pintamateriaalin askeläänenparannusluku ΔL = 17 dB
3...20 mm  2  Tasoite EN 13813 palokäyttäytyminen A2FL-s1,
      puristuslujuus ≥C20
370 mm   3  Palo-ontelolaatta 2P37- EN 1168 + SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely, rakennus- ja elementtityöselityksen
      mukaan
260 mm   2  Teräsbetonilaatta (kiilalaatta), vesitiivis, säänkestävä SFS-EN
     14992 ja SFS 7026 rakenne- ja elementtipiirustusten mukaan
  3  Pintakäsittely rakennus- ja elementtityöselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = --, YM asetus 796/2017

VP8

  1  Ontelolaatta, välipohjarakenne rakennetyyppien mukaan
      EN 1168 ja SFS 7016
300 mm   2  Mineraalivilla, esim. Isover KL37 tai vast. SFS-EN 13162
50 mm   3  Tuulensuojamineraalivilla, esim. Isover RKL-FACADE-50
      SFS-EN 13162
  4  Alaslasku ja pintamateriaali huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

VP9
4 mm   1  Vedeneristys, PU-elastomeeriruiskute 4mm,
     EN 13813 (tasoitteet) rak. sel. mukaan,
     kulutuksenkestävyys ≤ AR 1, tartuntalujuus ≥ B 2,
     iskunkestävyys ≥ IR 4, paloluokka Efl
≥ 120 mm  2 Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-III,
     keskeinen raudoitus 5-150 B500A
265 mm   3  Ontelolaatta EN 1168 ja SFS 7016
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60 YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = 55 (dB), L'nT,w + C l,50-2500 = --

VP10
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm   3  Teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: -- W/m²K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: R120, EI90 YM asetus 848/2017,
PALOKUORMA 600 - 1200 MJ/m2
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, L'nT,w + C l,50-2500 = 53 (dB)

YP1
10 mm   1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi,  
      pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana   
      paineentasausmatto pisteliimattuna alustaan bitumilla B 95/30,
      EN 13707
40 mm   2  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus
  3  Geotekstiili EN 13251 kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
1150-1350 mm 4  Kevytsora KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissä ≥ 1:80,
     EN 14063, lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK,   
     palokäyttäytyminen A1, puristuslujuus > 0,80 N/mm2
  5  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   6  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016, palokäyttäytyminen  
      rakennepiirustusten mukaan
  7  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP2
100 mm   1  Kasvillisuus + kasvualusta
  2  Geotekstiili EN 13251 käyttöluokka N2
valm. mukaan 3  Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vettä varastoiva matto  
      esim. Icopal Fonda GreenXtra tai Kerabit Platon DE25/DE40
      valmistajan järjestelmän mukaan
9 mm   4  Salaojamatto, esim. Icopal Fonda Geoplex 10 (Icopal Oy),
      EN 13252
10 mm   5  Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5m
      etäisyydellä istutusalueista, EN 13707
40 mm   6  Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä < 250 kg/m3) BY45,
      luokka A-4-30 varmennustodistus rakennepiirustusten mukaan
  7  Suodatinkangas EN 13251
1150-1350 mm 8  Kevytsora, tuuletettu, kallistus ≥1:80 jiirissä, EN 14063  
      lämmönjohtavuus lD = 0,097 W/mK, palokäyttäytyminen A1,
      puristuslujuus >0,80N/mm2
  9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2, EN 13970
265 mm   10  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  11  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,09 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP3
  1  Kestopuutasot rakennusselityksen mukaan
80 mm   2  Teräsbetonilaatta BY45, luokka C-4-35, rasitusluokka XF4,  
      raudoitus rakennepiirustusten mukaan, varmennustodistus
  3  Geotekstiili 150 g/m2, (saumat limittäin 200 mm), EN 13251
      kts. yleinen selostusosa käyttöluokka N2
240 mm   4  Polystyreenieriste XPS, ristiinuritettu, tiheys > 32 kg/m3,
      EN 13164, lämmönjohtavuus lD = 0,037 W/mK,
      puristuslujuus CS(10\Y) > 5 kN/m2
4 mm   5  Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy), EN 13252
  6  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumit, kallistus ≥1:80
      jiirissä, EN 13707
30...90 mm 7  Kallistus- ja tasausbetoni, puuhierretty ja sinkopuhallettu BY45,
     luokka A-4-30 varmennustodistus
265 mm   8  Ontelolaatta EN 1168 + SFS 7016
  9  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,014 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

YP4
  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80, alimpana
      paineentasausmatto, pisteliimattuna alustaan
      bitumilla B 95/35 tai raitahitsaus, EN 13707
260 mm  2  Kantava teräsbetonilaatta (reunapalkki ≥ 280 mm)
  3  Pintakäsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI30...60, kate Broof(t2), YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --, YM asetus 796/2017

YP5
20 mm   1  Vedeneristys EN 1707 KL VE80 (TL2+TL2), ylin kermi  
      pintasirotteellinen ja alin matto kauttaaltaan hitsattuna  
      alustaansa, kallistus ≥1:60 jiirissä
50 mm   2  Kova mineraalivilla, uritettu, Rockwool TF-board (80kPa),  
      lambda d= 0,039 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
230 mm  3  PVP-elementti, Ruukki SPA Life
   4  Kantavat teräspalkit rakennepiirustusten mukaan, kantavat  
      rakenteet palosuojattu R60
  
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 (dB), YM asetus 796/2017

US1
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1
      ja SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2
      jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001   
         puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm +
      RKL-31 30mm tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex
          30mm, SFS-EN 13162, palokäyttäytyminen A2-s1,d0,
      lämmönjohtavuus lD £ 0,033 W/mK,    
         ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150/160 mm 4  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen   
          mukaan
85 mm   2  PIN-MUO-A SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
         rakennepiirustusten mukaan
220 mm   3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla esim. Paroc COS 5ggt,
      EN 13162, lämmönjohtavuus lD = 0,035 W/mK, puristuslujuus
      CS (10) ³ 5 kN/m2, vesihöyrynvastus 0,12 m2hPa/mg
150 mm   4  Teräsbetoni EN 14992 ja SFS 7026 rakennepiirustusten
      mukaan
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US3
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) almistajan järjestelmän mukaan
135 mm   2  Tiilimuuraus (poltetut tiilet) SFS EN 771-1 ja   
        SFS 7001, puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2,   
          jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,   
      puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys
      SFS 7001 hyväksytty (F2), RST muuraussiteet SFS EN 845-1
      ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   3  Ilmarako
180 mm   4  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm tai
      Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm SFS-EN 13162
      palokäyttäytyminen A2-s1, d0 lämmönjohtavuus lD £ 0,033
W/mK,       ilmanläpäisevyyskerroin <10x10-6 m3/m2 Pas
150 mm   5  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US4
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja
      SFS 7001 puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-  
      sulatuskestävyys SFS 7001 hyväksytty (F2)
      Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001, puristuslujuus
      fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS 7001
      RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
180 mm   3  Mineraalivilla, esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
      tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm, SFS-EN 13162
       palokäyttäytyminen A2-s1,d0, lämmönjohtavuus
      lD £ 0,033 W/mK, ilmanläpäisevyysk. <10x10-6 m3/m2 Pas
300 mm   4  Teräsbetoni BY 45 luokka A-4-III, raudoitus rakennepiirustusten
      mukaan, lujuusluokka rak.piirustusten muk.
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US5
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan
≥ 180 mm  2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: R 30, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US6
~20 mm   1  Kaksikerros-rappaus (kuitulaasti + sementtipohjainen  
      pintarappauslaasti) valmistajan järjestelmän mukaan
45 mm   2  Tiililaatta rakennusselityksen mukaan
105 mm   3  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS 7026
      rakennesuunnitelmien mukaan
  4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: EI 15, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US7
  1  Pintamateriaali ja -käsittely rak.selostuksen mukaan
  2  Profiiliverhous ark.mukaan
30 mm   3  Profiiliverhouksen kiinnitysprofiili, orret (tuuletusreiät)
240 mm   4  PVP-elementti (pelti-villa-pelti)
  5  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM asetuksen 1010/2017 vertailuarvo 0,17 W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 45 (dB), YM asetus 796/2017

US9
135 mm   1  Muurattu tiili, poltettu tiili SFS EN 771-1 ja SFS 7001
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys, SFS  
      7001 hyväksytty (F2)
     Muurauslaasti SFS EN 998-2 ja SFS 7001,
     puristuslujuus fb ³ 5 N/mm2, jäädytys-sulatuskestävyys SFS  
     7001 hyväksytty (F2)
     RST muuraussiteet SFS EN 845-1 ja SFS 7001 5 kpl/m2
40 mm   2  Ilmarako
100 mm   3  Teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
      rak.piirustusten muk.
  4  Pintamateriaali rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: - W/m2K
PALONKESTOLUOKKA: kantavan rungon vaatimus YM asetus 848/2017 mukaisesti
ÄÄNENERISTÄVYYS: -

VS1
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni/betoni SFS-EN 14992 ja SFS 7026   
           rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI180: 180 mm, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS2
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm   2 Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS3
  
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
220 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja
      SFS 7026 rakennepiirustusten mukaan
  3   Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w = --, YM asetus 796/2017

VS4
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
          rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
200 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS 7026  
         rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

VS5
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Teräsbetoni varmennustodistus tai SFS-EN 14992 ja SFS  
          7026, rakennepiirustusten mukaan
~10 mm   3  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä,
      vedenkestävä kiinnityslaasti, keraamiset seinälaatat,  
          rakennuspaikkakohtainen selvitys

PALONKESTOLUOKKA: REI180, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 (dB), YM asetus 796/2017

VS13
  1  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm   2  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
         7026 rakennepiirustusten mukaan
20 mm   3  Liikuntasaumaväli
300 mm   4  Kantava teräsbetonielementti SFS-EN 14992 ja SFS  
      7026 rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely huoneselityksen mukaan

PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 60 (dB), YM asetus 796/2017

KS1
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2   Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis  
      kerros detaljipiirustusten mukaan
      EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan EN 13969,
      vesitiivis, venymä > 200%
90 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai
      SFS-EN 14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten muk.
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim.
      EPS 100S EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
180 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8   Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS2
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 200 mm  2  Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnassa tiivis
      kerros detaljipiir. mukaan EN 13242 + SFS 7005 Ø 6-32 mm
  3  Suojakerros: perusmuurilevy detaljipiirustusten mukaan
      EN 13967
  4  Bitumimatto-vedeneristys maanpinnan alapuolella, yläreunaan
      mekaaninen kiinnitys detaljipiirustusten mukaan, EN 13969
      vesitiivis, venymä > 200%
120 mm   5  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
180 mm   6  Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim. EPS 100S,
      EN 13163, lämmönjohtavuus lD = 0,036 W/mK
190 mm   7  Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  8  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,17 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM asetus 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017

KS5
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
≥ 300 mm  2  Salaojituskerros, salaojasepeli EN13242+SFS7005 Ø 6-32 mm
150 mm   3  Solupolystyreenieriste, esim. EPS 120 ROUTA, EN 13163,  
      lämmönjohtavuus lD = 0,039 W/mK
300 mm   4 Teräsbetoni varmennustodistus (paikallavalu) tai SFS-EN
      14992 ja SFS 7026 (elem) rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali tai -käsittely rakennusselityksen mukaan

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: 0,16 W/m2K, YM asetus 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM asetus 796/2017
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LÄMPIMÄN VALKOINEN
3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN
5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA
9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN
11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA
13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ)
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY
16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTA ATLANTINKADULLE)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT
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Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
Eiranranta 7, 2-L1    00150 HELSINKI
puhelin 09-6844750 
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2. PUUHTAAKSI MUURATTU VAALEA TIILI
3. JULKISIVULEVY, VAALEAN HARMAA, ERI KIILTOASTEITA
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5. ERIKOISMUURAUS
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LÄMPIMÄN VALKOINEN
3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN
5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA
9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN
11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA
13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ)
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY
16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTA ATLANTINKADULLE)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LÄMPIMÄN VALKOINEN
3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN
5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA
9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN
11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA
13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ)
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY
16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTA ATLANTINKADULLE)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. POLTETTU TIILI, TUMMAN HARMAA
2. POLTETTU TIILI, LÄMPIMÄN VALKOINEN
3. PYSTYURITETTU POLTETTU ERIKOISTIILI, KESKIHARMAA
4. RAPPAUS, GRANAATTIOMENAN PUNAINEN
5. RAPPAUS, TUMMA ORANSSINPUNAINEN
6. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR41 TUMMA HOPEA
7. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7036 PLATINUM GREY
8. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR23 TUMMAN HARMAA
9. POLTTOMAALATTU METALLI, RAL 7016 ANTHRACITE GREY
10. PVDF-PINNOITETTU PELTI RR20 VALKOINEN
11. LASI KIRKAS
12. MAALATTU BETONI, NCS 8502-B, TUMMAN HARMAA
13. MAALATTU BETONI, VAALEAN HARMAA (PARVEKKEEN TAUSTASEINÄ)
14. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 9002 VALKOINEN
15. POLTTOMAALATTU METALLI RAL 7024 GRAPHITE GREY
16. MAALATTU BETONI, VALKOINEN (PILARIN SIVUPINTA ATLANTINKADULLE)
17. BETONI HARMAA, SOKKELIT
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