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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,  00150 Helsinki
puh: 09-6844750,   fax: 09-68447510
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

PÄÄPIIRUSTUS

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Kaupunginosa/Kylä

NAL  ASUNNOT OY / GIBRALTARINAUKIO 4

05/16

00220 HELSINKI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ETRS-GK25

N2000

POHJAPIIRUSTUS, 3. KERROS

05

NAL_Jätkäsaari_2 / 05.dwg

Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA

Essi Käppi, arkkitehti SAFA

/ essi.kappi@hannunkari-makipaja.com

20 20833 4

1:100

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

U
S 3

US 1

JK U/MU

PY

APK

PK

L

KT

MH

KH

LH

EI30 EI30EI30 EI30EI30 EI30 EI30EI30

EI30EI30EI30 EI30EI30 EI30EI30

EI
30

EI30

EI30
EI30

16 025  (r=320 m
)

42 3291 820

1 
12

0
14

 8
80

45 018

1 
83

5
2 

00
5

1 2402201 240

1 
65

0

1 
35

0
1 

84
0

1 2402201 240

+14 300

+12 800

+12 900

+14 300

86,43°
86,43°

87,73°

93,57°

92,27°

93,57°

B

B

A A

VS1
US3

US2

US4

VS11 US5US1

VS1

VS1

VS7

VS7

VS9

A
KJ

KJ

e=
27

0
n=

20
0

e=
27

0
n=

20
0

KJ

KJ

e=
27

0
n=

16
6,

7

e=
27

0
n=

16
6,

7

AK

AK

AK

TU

TU

TU

TU

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI60

EI15

EI
60

EI
60

EI60

EI60

EI
60

2m

EI60
AH:N

POISTOILMAHORMI VP

VP

VP

VP

N. 1 M LUPA-ALUEEN
RAJASTA

TU,RPTUTU, RP TU,RP TU,RP TU,RP TU,RP TU,RP RP

TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP

KJ +  KAIDE

KJ

KJ

KJKJ

30 dB 31 dB42 dB 42 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB

27 dB 42 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB

30 dB

27 dB

42 dB
42 dB

42 dB
42 dB

42 dB

RASVAHORMI EI120

EI
60

(SP)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

SK
RK

AKAK

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)

SK
RK

AK AK

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)RK

JKP
(MU)

(APK)

LT

AK

SK

AK

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

AK

SK

R
K

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)

RK

JKP
(MU)

(APK)

LT

AK

SK

AK

PY

(PK)
(KR)

AK

SK

AK

AK

RK
PY

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

(PK)
(KR)

(PK)

SK

AK

AK

AK

R
K(KR)

PY

AK

SK

RK

AK

AK

JK
P

(MU)

(APK)

LT

PY

(P
K)

(K
R

)

AK

AKAK

PY

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT AK
SK

(PK)
(KR)

 A28
 2H+KT
 49,5 m2

 A22
 H+KT
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,  00150 Helsinki
puh: 09-6844750,   fax: 09-68447510
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

PÄÄPIIRUSTUS

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys
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Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA

Essi Käppi, arkkitehti SAFA

/ essi.kappi@hannunkari-makipaja.com

20 20833 4
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,  00150 Helsinki
puh: 09-6844750,   fax: 09-68447510
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

PÄÄPIIRUSTUS

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Kaupunginosa/Kylä

NAL  ASUNNOT OY / GIBRALTARINAUKIO 4

07/16

00220 HELSINKI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ETRS-GK25

N2000

POHJAPIIRUSTUS, 5. KERROS
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Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA

Essi Käppi, arkkitehti SAFA

/ essi.kappi@hannunkari-makipaja.com

20 20833 4
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

U
S 3

US 1

JK U/MU

PY

APK

PK

L

KT

MH

KH

LH

EI30 EI30EI30 EI30EI30 EI30 EI30EI30

EI30EI30EI30 EI30EI30 EI30EI30

EI
30

EI30

EI30
EI30

B

B

A A 16 025 (r=320 m
)

42 3291 820

1 
12

0
14

 8
80

45 018

1 
35

0

1 
84

0

1 240 220 1 240

1 
65

0

2 
00

5
1 

83
5

1 240 220 1 240

+20 300

+18 800

+20 300

+18 900

86,43°
86,43°

87,73°

93,57°

92,27°

93,57°

VS1
US3

VS11 US5US1

US4

VS1

VS1

VS7

VS7

VS9

AAK

AK

AK

TU

TU

TU

TU

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI
60

EI60

EI15

EI
60

EI
60

EI60

EI60

EI
60

2m

EI60
AH:N

POISTOILMAHORMI

e=
27

0
n=

16
6,

7

e=
27

0
n=

16
6,

7

VP

VP

VP

VP

N. 1 M LUPA-ALUEEN
RAJASTA

TU,RPTUTU, RP TU,RP TU,RP TU,RP TU,RP TU,RP RP

TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP TU, RP

KJ

KJ

e=
27

0
n=

20
0

e=
27

0
n=

20
0

KJ +  KAIDE

KJ

KJ

KJKJ

KJ

KJ

30 dB 31 dB42 dB 42 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB28 dB 42 dB

27 dB 42 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB 28 dB 42 dB

30 dB

27 dB

42 dB
42 dB

42 dB
42 dB

42 dB

RASVAHORMI EI120

EI
60

(SP)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

SK

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT

PY

(PK)
(KR)

SK
RK

AKAK

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)

SK
RK

AK AK

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)RK

JKP
(MU)

(APK)

LT

AK

SK

AK

PY

(PK)
(KR)

AK

AK

AK

SK

R
K

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

PY

(PK)
(KR)

RK

JKP
(MU)

(APK)

LT

AK

SK

AK

PY

(PK)
(KR)

AK

SK

AK

AK

RK
PY

(A
PK

)

JK
P

(M
U

)

AK

(PK)
(KR)

(PK)

SK

AK

AK

AK

R
K(KR)

PY

AK

SK

RK

AK

AK

JK
P

(MU)

(APK)

LT

PY

(P
K)

(K
R

)

AK

AKAK

PY

R
K

JKP
(MU)

(APK)

LT AK
SK

(PK)
(KR)

 A56
 2H+KT
 49,5 m2

 A50
 H+KT
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,  00150 Helsinki
puh: 09-6844750,   fax: 09-68447510
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

PÄÄPIIRUSTUS

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Kaupunginosa/Kylä

NAL  ASUNNOT OY / GIBRALTARINAUKIO 4

08/16

00220 HELSINKI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ETRS-GK25

N2000

POHJAPIIRUSTUS, 6. KERROS

08

NAL_Jätkäsaari_2 / 08.dwg

Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA

Essi Käppi, arkkitehti SAFA

/ essi.kappi@hannunkari-makipaja.com

20 20833 4

1:100

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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 2H+KT
 49,5 m2

 A64
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 29,5 m2
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Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Työnumero Tiedosto

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Rakennuksen numero(t) / Rakennustunnus(-kset)

UUDISRAKENNUS

ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MÄKIPAJA OY
Eiranranta 7,  00150 Helsinki
puh: 09-6844750,   fax: 09-68447510
www.hannunkari-makipaja.com

ARK

Juokseva no

Mittakaavat

Muutos

PÄÄPIIRUSTUS

Pääsuunnittelija: nimi ja tutkinto

Rakennussuunnittelija: nimi, tutkinto ja päiväys

Kaupunginosa/Kylä

NAL  ASUNNOT OY / GIBRALTARINAUKIO 4

09/16

00220 HELSINKI

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

ETRS-GK25

N2000

POHJAPIIRUSTUS, 7. KERROS

09

NAL_Jätkäsaari_2 / 09.dwg

Kristiina Hannunkari, arkkitehti SAFA

Essi Käppi, arkkitehti SAFA

/ essi.kappi@hannunkari-makipaja.com

20 20833 4

1:100

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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 A84
 2H+KT
 49,5 m2

 A78
 H+KT
 29,5 m2

 A80
 H+KT
 29,5 m2

 A81
 H+KT
 28,5 m2

 A82
 H+KT
 29,5 m2

 A83
 2H+KT
 45,0 m2

 A76
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 43,5 m2
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN RAKENNUSOSIN.
YHTEISTILOJEN JA HORMIEN OSASTOINTI ON EI60, RASVAHORMI EI120. VARASTOJEN JA TEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN OSASTOINTI ON EI90.

RAKENTEIDEN PALOTEKNINEN KANTAVUUS (R):
ASUNNOT R 60
IRTAIMISTOVARASTOT  R 120
PARVEKELAATAT R 30
TEKNISET TILAT R 60
ULOSKÄYTÄVIEN
PORTAAT JA TASOT R 30

ASUNNOISTA JÄRJESTETÄÄN KAKSI KPL, TOISISTAAN RIIPPUMATTOMIA, ERILLISIÄ ULOSKÄYTÄVIÄ. PARVEKKEELLISISSA
ASUNNOISTA MYÖS YKSI ULOSKÄYTÄVÄ JA VARATIE PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN. VARASTOTILOISSA
OLESKELLAAN VAIN TILAPÄISESTI JA NIISTÄ JÄRJESTETÄÄN YKSI REITTI ULOS. KYLÄTALON KAHVILATILASTA
JÄRJESTETÄÄN KAKSI ULOSKÄYTÄVÄÄ SUORAAN ULOS. SAUNAOSASTOSTA POISTUTAAN PORRASHUONEEN KAUTTA TAI
ULKOTERASSILTA PELASTUSLAITOKSEN TOIMENPITEIN.

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 KPL
ALKAVAA 60 M2 KOHDEN.

KOHTEEN SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA. PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMÄLLE TASOLLE
VALOAUKOLTAAN 1 m2 SAVUNPOISTOLUUKUT  SP, JOIDEN LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.
MANUAALISESTI AVATTAVAT  SAVUNPOISTOON LIITTYVÄT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO  JA POISTO, LÄMMÖNTALTEENOTTO)
ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN. RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUKKAIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKÄ ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA  KYLPYHUONEIDEN OVIEN
VAPAA KULKULEVEYS ON VÄHINTÄÄN 800 MM. ASUNTOPARVEKKEILLE ON SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.
1.KERROKSEN ASUKKAIDEN KÄYTÖSSÄ  OLEVAT  VARASTOT OVAT ESTEETTÖMIÄ. KELLARIN UVV:T OVAT ESTETTTÖMIÄ
LUKKUUNOTTAMATTA ALIMMAN TASON UVV-TILAA.

RAKENNUKSEN VESIKATOLLE ON SUUNNITELTU PÄÄSY PORRASHUONEEN KAUTTA.

PORTAIDEN NOUSU (n) JA ETENEMÄ (e) ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
ULOSKÄYTÄVISSÄ: n < 180, e > 270
ULOSKÄYTÄVÄSSÄ, JOTA EI SAMALLA KÄYTETÄ RAKENNUKSEN TAVANOMAISEEN SISÄISEEN
LIIKENTEESEEN:  n < 200, e > 270
MUIHIN KUIN ASUMISTA PALVELEVIIN VÄLTTÄMÄTTÖMIIN TILOIHIN: n < 220, e > 220
LUISKIEN KALTEVUUS ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN. PORTAISSA JA LUISKISSA ON KÄSIJOHDE (KJ) KOKO
PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SYÖKSYÄ.

IKKUNOISSA JA IKKUNAOVISSA, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON ALLE 700 MM KÄYTETÄÄN TURVALASIA PKSRAVAN OHJEITA
NOUDATTAEN. LASIAUKOLLISISSA OVISSA KÄYTETÄÄN TURVALASIA. LASIKAITEISSA KÄYTETÄÄN LAMINOITUA
TURVALASIA. PARVEKELASITUS TEHDÄÄN KARKAISTUSTA TURVALASISTA.

ASUINHUONEISSA ON AVATTAVA IKKUNA (TU), JOKA ON VARUSTETTU KIINTOPAINIKKEELLA.

KJ = KÄSIJOHDE
VP = VEDENPOISTO
TU = TUULETUSIKKUNA
SAM = SAMMUTUSPEITE
KS = KÄSISAMMUTIN

RP = RANSKALAINEN PARVEKE

ASUNTOPARVEKKEILLA ON AVATTAVA PARVEKELASITUS, PYSTYPUITTEITTOMAT LIUKULASIT.

ASUINHUONEISTOJEN PORRASKÄYTÄVÄOVIEN ILMAÄÄNENERISTYSLUKU Rw ON VÄHINTÄÄN 37 dB (ÄÄNILUOKKA 30 dB).

IKKUNOILLE JA OVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTÄMÄT VAATIMUKSET ON ESITETTY ERILLISESSÄ
SELVITYKSESSÄ (GIBRALTARINAUKIO 4, JULKISIVUN ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYS, PROMETHOR 08.10.2020, PR5524-R01).
LAUSUNNON MUKAISET IKKUNOIDEN JA OVIEN ÄÄNENERISTYSTASOT ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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RAKENNUKSEN NURKKAPISTEIDEN KORKEUKSIEN
KESKIARVO: (6,00+6,70+7,80+7,25) / 4

US-01
135 mm  1  Muurattu tiili, muurauslaasti ja rst-muuraussiteet
40 mm  2  Tuuletusrako
180 mm  3  Mineraalivilla, (esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
  tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm)
150/160 mm   4  Teräsbetonielementti, rakennepiirustusten mukaan
  5  Pintamateriaali rakennus-/huoneselityksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM ASETUKSEN 1010/2017 VERAILUARVO 0,17 W/m²K,
PALONKESTOLUOKKA: KANTAVAN RUNGON VAATIMUS YM ASETUS 848/2017 MUKAISESTI
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w + Ctr > 45 dB, YM ASETUS 796/2017

US-02
6 mm  1  Julkisivulevy
25 mm  2  Levyranka 
85 mm   2  Teräsbetoni
220 mm  3  Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla (esim. Paroc COS 5ggt)
150 mm   4  Teräsbetoni
   5  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM ASETUKSEN 1010/2017 VERTAILUARVO, U=0,17 W/m²K
PALONKESTOLUOKKA: kantava sisäkuori 150mm: REI90, 160mm: REI 120,
YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w + Ctr > 45 dB, YM ASETUS 796/2017

US-03
~20 mm  1 Rappaus
135 mm  2  Tiilimuuraus (poltetut tiilet), muurauslaasti ja rst-muuraussiteet 
40 mm   3  Ilmarako
180 mm  4  Mineraalivilla (esim. Isover KL33 150mm + RKL-31 30mm
  tai Paroc Extra Pro 150mm + Cortex 30mm)
150 mm   5  Teräsbetonielementti
    6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM ASETUKSEN 1010/2017 VERAILUARVO 0,17 W/m²K,
PALONKESTOLUOKKA: KANTAVAN RUNGON VAATIMUS YM ASETUS 848/2017 MUKAISESTI
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w + Ctr > 45 dB, YM ASETUS 796/2017

US-06
6 mm  1  Julkisivulevy
25 mm  2  Levyranka
30 mm    3  Tuulensuojalevy Paroc Cortex
150 mm  4  Lämmöneriste Paroc eXtra Pro, pystykoolaus 50x200 k600
150 mm  5  Teräsbetonielementti, rakennepiirustusten mukaan
   6  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM ASETUKSEN 1010/2017 VERAILUARVO 0,17 W/m²K,
PALONKESTOLUOKKA: KANTAVAN RUNGON VAATIMUS YM ASETUS 848/2017 MUKAISESTI
ÄÄNENERISTÄVYYS: R'w + Ctr > 45 dB, YM ASETUS 796/2017

VS-01
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm    2  Teräsbetoni/betoni
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w > 55 dB, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI 180: 180 mm, YM ASETUS 848/2017

VS-02 
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
300 mm    2  Teräsbetoni  
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w >  --, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM ASETUS 848/2017

VS-06 
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
130 mm    2  Kahi-runkoponttiharkko ohutsaumamuurattuna, muurauslaasti
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w >  --, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI120, EI180, YM ASETUS 848/2017

VS-07
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
13 mm  2  Kipsilevy EK (esim. Gyproc GEK 13)
66 mm  3  Teräsrankarunko R66 k600
13 mm   4  Kipsilevy EK (esim. Gyproc GEK 13)
  4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 30 dB, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM ASETUS 848/2017

VS-09
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
92 mm  2 Kevytbetoninen AKO Wall-elementti
20 mm  3  Tasoite, märkätilaan ja vedeneristejärjestelmään soveltuva
   4  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
  5  Keraamiset laatat + kiinnityslaasti
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM ASETUS 796/2017

AP-03
    1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm    2  Kantava teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-III
150 mm   3  Solupolystyreeni, 1 m:n reuna-alueella 50 mm lisäeristys
30 mm  4  Tasaushiekka (tarvittaessa)
  5  Suodatinkangas (tarvittaessa)
> 300 mm  6 Salaojitus / kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty
  7 Geotekstiili, CE-merkitty
  8  Perusmaa tai kitkamaatäyttö, kallistus salaojiin 1:50
LÄMMÖNLÄPÄISYARVO: U=0,16 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w =  --, LnT'w = --, YM ASETUS 796/2017

AP-01
    1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
3...20 mm  2 Tasoite
265 mm   3 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
170 mm   4 Solupolystyreeni, kiinnitetty ontelolaattaan
>1200 mm  5 Tuuletettu alustatila
>300 mm  6  Salaojitus / kapilaarikatko, sepeli CE-merkitty
  7 Geotekstiili, CE-merkitty
  8 Perusmaa tai kitkamaatäytttö, kallistus salaojiin 1:50
LÄMMÖNLÄPÄISKERROIN: U=0,17 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w =  --, LnT'w = --, YM ASETUS 796/2017

VP-01
10 mm    1  Pintamateriaali rakennusselityksen mukaan
3...20 mm  2 Tasoite
370 mm   3  Ontelolaatta
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT'w = 55 dB, LnT'w+Cl,50-2500 = 53 dB, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA REI 60, YM ASETUS 848/2017

VP-05
15 mm  1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
80 mm    2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-III rakennepiirustuksen mukaan
  3 Suodatinkangas, saumat limitetty ja teipattu
30 mm    4 Askeläänieristelevy (esim. Isover FLO)
525 mm    5 Vaahtolasi
350 mm   6 Teräsbetonilaatta
  7 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: LnT'w+Cl,50-2500 = 53 dB, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA REI 60, YM ASETUS 848/2017

YP-01
10 mm  1  Vedeneristys, käyttöluokka VE80; päällimmäinen kermi  
  pintasirotteellinen, kumibitumikermit, alimpana   
  paineentasausmatto
40 mm    2 Tasausbetoni, puuhierto, BY 45 luokka A-4-30   
  rakennepiirustuksen mukaan
  3 Geotekstiili
950 - 1150 mm  4  Kevytsora, lajite KS 420K, tuuletettu, kallistus jiirissä >1:80
  5  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2
265 mm  6  Ontelolaatta
  7  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISKERROIN: U=0,09 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 dB, YM ASETUS 796/2017

YP-04
150 mm  1  Kasvillisuus + kasvualusta
  2  Geotekstiili
  3 Viherkatoille tarkoitettu salaojalevy ja vettä varastoiva matto  
  (esim. Icopal Fonda GreenXtra taai Kerbit Platon DE25/DE40)
9 mm  4 Salaojamatto (esim. Icopal Fronda Geoplex 10)
10 mm  5  Vedeneristys, kumibitumit, kallistus >1:80, juurisuojattu 1,5 m
  etäisyydellä istutusalueista
40 mm  6 Tasausbetoni, puuhierto (sementtimäärä <250 kg/m3)
  7  Suodatinkangas
750-850 mm  8  Kevytsora, tuuletettu, kallistus >1:80 jiirissä
     9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2
265 mm  10 Ontelolaatta, rakennepiirustusten mukaan
   11 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,09 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 dB, YM ASETUS 796/2017

VP-12
10 mm    1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
100 mm    2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30 rakennepiirustuksen mukaan
  3 Suodatinkangas
30 mm  4 Askeläänieristelevy (esim. Isover FLO)
590 mm  5 Vaahtolasi
265 mm  6  Ontelolaatta O27
  7  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA REI60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT'w = 55 dB, YM ASETUS 796/2017

US-04
  1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
180 mm   2  Teräsbetoni
    3  Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: R30 YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

US-05
135 mm  1  Muurattu tiili, muurauslaasti ja rst-muuraussiteet
40 mm min. 2  Tuuletusrako
150/160 mm   3  Teräsbetonielementti, rakennepiirustusten mukaan
  4  Pintamateriaali rakennus-/huoneselityksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --
PALONKESTOLUOKKA: EI15
ÄÄNENERISTÄVYYS: --

VS-03 
  1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
220 mm    2  Teräsbetoni  
  3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT,w >  --, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI240, YM ASETUS 848/2017

VS-11
  1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
150 mm  2  Kantaava teräsbetonielementti 
180 mm  3  Mineraalivilla (esim. Isover KL33 150 mm ? RKL-31 30 mm)
> 20 mm   4  Liikuntasaumaväli
   5  Tontti 3:n seinärakenne
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: YM ASETUKSEN 1010/2017 VERTAILUARVO, U=0,17 W/m²K
PALONKESTOLUOKKA: REI90, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS:  DnT,w > 60 dB, YM ASETUS 796/2017

KS-02
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 200 mm  2  Salaojituskerros, pesty salaojasepeli, maanpinnan
  tiivis kerros rak-detaljipiirustusten mukaan
  3  Suojakerros: perusmuuurilevy rak-detaljipiirustusten mukaan
    4  Bitumimatto-vedeneristys maaanpinnan alapuolella,
   yläreunaan mekaaninen kiinnitys rak-detaljipiirustusten mukaan
110 mm  5 Teräsbetoni
200 mm  6 Solupolystyreenilevy, uritettu ja urasuojattu, esim EPS 100S
180 mm  7 Terässbetoni
  8 Pintamateriaali ja -käsitttely rakennusselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:  0,17 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM ASETUS 796/2017

KS-03
  1  Tiivistetty routimaton soratäyttö
> 200 mm  2  Salaojitusakerros, pesty salaojasepeli, maanpinnan
  tiivis kerros rak-detaljipiirustusten mukaan
  3  Suojakerros: perusmuuurilevy rak-detaljipiirustusten mukaan
    4  Bitumimatto-vedeneristys maaanpinnan alapuolella,
   yläreunaan mekaaninen kiinnitys rak-detaljipiirustusten mukaan
120 mm  5 Teräsbetoni
> 30 mm  6  Ilmaarako, tuuletettu
140 mm  7 Polyuretaanieriste, esim. Kingspan Therma TW57
> 300 mm  8 Kantava teräsbetonielementti VSS-elementtitoimittajan mukaan
  9 Pintamateriaali ja -käsitttely rakennusselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN:  0,17 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: --, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: YM ASETUS 796/2017

VP-14
    1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
5 ... 10 mm 2 Tasoite
120 mm  3  Teräsbetonilaatta
  4  Suodatinkangas
30 mm  5  Askeläänieriste (esim Uponor Tacker 30 mm)
5 ... 20 mm 6  Tasoite
265 mm  7  Ontelolaatta
  8  Rakenne alaakattoraakennetyypin mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA REI60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: LnT'w+Cl,50-2500 = 53 dB, YM ASETUS 796/2017

YP-05
80 mm  1 Betoni- tai kivilaatat
20 mm  2  Asennushiekka 0...8 mm
80 mm  3 Teräsbetonilaaatta, BY 45, luokka C-4-35
  4 Suodatinkangas, saumat limittäin
240 mm  5  Polystyreenieriste XPS, ristiin uritettu, esim. Jackon XPS
  KF3000 
4 mm  6 Salaojamatto, esim. Enkadrain (Kaitos Oy)
  7  Vedeneristys, käyttöluokka VE80R, kumibitumit,
  kallistus >1:80 jiirissä
30-60 mm  8  Kallistus- ja tasausbetoni
     9  Höyrynsulku, kumibitumikermi TL2
350 mm  10 Teräsbetonilaatta
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U=0,14 W/m²K, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA: REI 60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Rw + Ctr > 48 dB, YM ASETUS 796/2017

VP-03
10 mm    1  Pintamateriaali rakennusselityksen mukaan
10 mm  2 Tasoite, tarvittaessa
260 mm   3  Teräsbetonilaatta
  4  Pintakäsittely huoneselityksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: Asuintilaan LnT'w+Cl,50-2500 = 63 dB, YM ASETUS 796/2017
PALONKESTOLUOKKA REI 30... 60, YM ASETUS 848/2017

VP-10
  1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan

90 mm    2 Teräsbetonilaatta 70...90 mm
  3 Suodatinkangas
30 mm   4 Askeläänieristyslevy, esim Isover FLO tai Paroc SSB 1
265 mm  5  Ontelolaatta
  6  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA REI60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT'w = 55 dB, LnT'w+Cl,50-2500 = 53 dB,
YM ASETUS 796/2017

VP-11
4 mm    1  Vedeneristys, Nanten PU Flex Bio 2 mm
>120 mm   2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka C-4-III rakennepiirustuksen mukaan
265 mm  3  Ontelolaatta O27
  4  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: --, YM ASETUS 1010/2017
PALONKESTOLUOKKA REI60, YM ASETUS 848/2017
ÄÄNENERISTÄVYYS: DnT'w = 55 dB, YM ASETUS 796/2017
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SP
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5.
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4a.

3.

6.

7b.

1.KRS

3.3.

+7 100

TONTTI 4 TONTTI 5HYVÄNTOIVONPUISTO TONTTI 4

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI
 a. VAALEA

2. RAPPAUS
 a. ORANSSI

3.  ERIKOISMUURAUS

4. SILEÄPINTAINEN TEHDASPINNOITETTU KIVIKOMPOSIITTILEVY
 a. VAALEA HARMAA, KOLME ERI KIILTOASTETTA
 b. VAALEA HARMAA
 
5.  METALLI, HOPEANHARMAA

6. METALLISÄLEIKKÖ, HOPEANHARMAA

7. PARVEKEKAIDE
 a. LASI KIRKAS
 b. LASI OPAALI

IKKUNAT, PARVEKEOVET JA NIIHIN LIITTYVÄT PELLITYKSET, HOPEANHARMAA

METALLI-IKKUNAT JA -OVET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PELLITYKSET HOPEANHARMAA

VESIKATTOVARUSTEET JA -LAITTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PELLITYKSET, HOPEANHARMAA

LIPPAKATOKSET RST

SOKKELI BETONI HARMAA

vk = KATUVALAISIMIEN KIINNITYS
kp = KATUVALAISIMIEN KAAPELIPÄÄKOTELO
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