ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH T 3 Rakennusala. Byggnadsyta. —e——  Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin Idhei-  Tunnel for samhallsteknisk service. | narhet- TONTTIEN PYSAKOINTIPAIKAT TOMTERNAS PARKERINGSPLATSER MUUTA OVRIGT - Kentén alle sijoittuvan pysakointilaitoksen - | planering av underjordiska parkeringsanlagg-
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER E. L. , L i _ ) syydessa kalliota ei saa porata tai louhia siten, etta en av tunneln far berg inte borras eller suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioi- ningen som placeras under faltet ska noteras
7 1 Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras. tunnelille aineutuu haittaa. sprangas sa att tunneln asamkas skada. YU-korttelialueella: Pa YU-kvartersomraden: Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on huomi-  Vid omradets planering och byggande ska det befintiiga tava kentén alla ja sen laheisyydessa kulkevat de rumsliga reservationer av samhélistekniska
Urheilutoimintaa palvelevien rakennus- Kvartersomrade for idrottsverksamhet. L. —. , . L - . _ _ R . I oitava olemassa oleva maanalainen vaestonsuojatila  underjordiska skyddsrummet med skyddsomraden beaktas. yhdyskuntateknisen huollon verkostojen edel- underhalls natverk som stracker under faltet och
YU ten korttelialue. M "mau | Alueen osa, jolle tason +20.1 alapuolelle saa sijoittaa  Del av omrade dar man under nivan +20.1 far bygga o Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjes- Del av gatuomrades grans dar in- och utfart - Polkupyorépaikkojen maara on vahintaan: - Minimiantalet cykelplatser ar: suoja-alueineen. Rakentaminen ei saa vaarantaa Byggandet far inte aventyra skyddsrummets skyddsanvand- lyttamat tilavaraukset ja maanalaisen pysakain- intill det och de kabeléverféringar som kravs for att
L-.—.— tontin paakayttotarkoituksen mukaisia tiloja seka utrymmen for huvudanvandning samt for infrastruktur. taa ajoneuvoliittymaa. ar forbjuden. Toimistot, 1 pp/50 k-m2 Kontor, 1 cp/50 m2 vy vaestonsuojan suojakayttoa. ning. tilaitoksen toteuttamisen edellyttdmat johto- utféra den underjordiska parkeringsanlaggningen.
K T ’ oy . yhdyskuntateknisté huoltoa palvelevia laitteita. Liikuntatilat, 1 pp/150 k-m2 |drottsutrymmen, 1 cp/150 m2 vy " I I o " ik 4 ] . siirrot.
suinkerrostalojen korttelialue. vartersomrade for flervaningshus. PE— ; .- i e . . . emassa olevien maanalaisten tilojen laheisyydes- id rivning, sprangning eller ande i omraden i narheten
J ¢ I mav | Maanalainen vaestonsuojatila. Underjordiskt utrymme for skyddsrum. BBl T TELALIERLA: | ALLA KVARTERSOMRADEN: - Lisaksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1 pp/3 - Dartill ska fér annan &n kontorsverksamhet reserveras sa olevilla alueilla purettaessa, Iouhjittaessa tgiy avde bef?ntliga ur?derj%rdiska 5n(JEt]r%lmmer'na ska de underjor- - Ennen pysakdintilaitoksen rakennusluvan - Innan byggnadslov for underjordiska parkerings-
L _ i L.—. . - i ) tyontekijaa. Vierailijoiden pysakaointiin tulee varata 1 cp/3 arbetstagare. For besoksparkering ska reserveras rakennettaessa on otettava huomioon maanlaisten diska utrymmenas lage och konstruktionernas skyddsav- myontamista tulee sopia rakenteiden vastuu- anlaggningen ska dverenskommas konstruktio-
AKS Erityisasumisen korttelialue. Kvartersomrade for specialbostader. I “mep | Maanalainen fila, johon saa sijoittaa kentén alle Underjordiskt utrymme i vilket under planen far pla- RAKENNUKSET JA TILAT BYGGNADER OCH UTRYMMEN pp/1000 toimisto-k-m?2, 1 .¢p/1000 kontors m2 vy. tilojen sijainti ja rakenteiden suojaetéisyydet siten, stand beaktas sa att man inte fororsakar olagenhet for de rajat pysty- ja vaakasuunnassa. ners vertikala och horisontella ansvarsgranser.
Korttelialueelle saa sijoittaa opiskelijoiden tai nuori- Pa kvartersomradet far placeras bostadshus . —. Klelsen pysakaintilaitoksen, jossa on pysakointia ceras en allman parkeringsanlaggning, som har par- e 8 " _ , S o o ) o ) etta ei aiheuteta haittaa olemassa oleville tiloille tai befintliga utrymmena eller konstruktionerna. _ _ o o i _ i
son kayttoon tarkoiteftuja asuinrakennuksia. avsedda for studerande eller ungdom. ahdessa tasossa. Pysakointilaitoksen lattiat ovat kering i tva nivaer. Parkeringsanlaggningens golvni- Jate- ja muu huolto seka muuntamotilat tulee Soputrymmen och annan service samt transformator- - Toimistoissa ja muissa tyopaikoissa tyontekijoiden - P4 kontor och 6vriga arbetsplatser ska 50 % av de for rakenteille. - Maanalaiseen yleiseen (?ysakomtliattokseen - | den underjordiska allménna parkeringsanlagg-
tasolla noin +11.2 ja +14.4. Pysakaintilaitos tulee vaer ar pa nivan cirka +11.2 och +14.4. Parkerings- sijoittaa rakennuksiin, ellei muuta ole maaratty. utrymmen ska placeras i byggnaderna, om inte annat pyorapaikoista vahintaan 50 % tulee sijaita katetus- arbetstagarna reserverade cykelplatserna placeras i saa sijoittaa enintdan 170 autopaikkaa. ningen far placeras hogst 170 bilplatser.
Puisto. Park. sijoittaa rakenteineen ja perustuksineen tason +1.0 anlaggningen omfattande konstruktioner och grund- Rakennusalan ulkopuolelle ei saa rakentaa ar sarskilt bestamt. Skarmtak eller andra latta sa ja lukittavissa olevassa tilassa. takforsedda och lasbara utrymmen. Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitet- De underjordiska utrymmena ska placeras, schaktas och
ylapuolelle. fundament ska placeras ovanfor nivan +1.0. katoksia eika muita kevyité rakennelmia. konstruktioner far inte byggas utanfor byggnadsytan. tava siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei forstarkas sa att darav eller av deras byggande inte féror- - Maanalaisen yleisen pysakaintilaitoksen tiloi- - | utrymmena av den underjordiska allmanna
— o tainen fila. ioh i itins Vielsestd pvs Underiordiskt it vilket far ol o - Kaikkiﬁn kohit(eiid?(n plgﬁrépaikﬁé s"uositellaan raken- - Mgn relrorﬁwm?nderai att bygga alla enheters cykelplatser alihtleludu varilinkoa"rakinntlkgillﬁ, muille masillnalaisille sakas skada ﬁéubyggnader ei::er andLa underjordiska hinksaa sijoittala(a ilmaravallrlﬂokanavia H’a laitteita Earkelzringsgnlé?gningen far placergs ventilatiofns-
— s — " : i i 2 : -- .+ 1 Maanaiainen tiia, johon saa sijoitiaa yleisesta pysa- NAErjoraiskt utrymme | vilket far piaceras en iran- Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden Vindgeneratorer, solpaneler eller andra motsvarande nettavaksi runkolukituksen mahdollistavina. med mdjlighet for ramlasning. tiloille tai rakenteille eika kaduille tai puistoille. utrymmen ej heller pa gator eller parker. seka muita teknisen huollon jarjestelmia. analer och anlaggningar samt andra system for
e L. 11 i Kbintilaitoksesta maanpinnalle johtavan poistoima- luftskanal, som leder fran den allmanna parkerings- vastagavien energian keréimign integroiminen energisamlare far int?egreras i byggnadema. teknisk service.
_ . ) kuilun ja maanalaisesta tilasta maanpinnalle johta- anlaggningen till markplanet och ett trapp- och/eller rakennuksiin on sallittua. - Autopaikkojen maara on: - Bilplatsernas antal &r: Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa rakentami- Nivan pa det hangande grundvattnet och grundvattnet far
———  Kaupunginosan raja. Stadsdelsgrans. van porras- ja/tai hissikuilun. hisschakt, som leder fran det underjordiska utrym- Toimistot, enintéan 1 ap/150 k-m2 Kontor, hogst 1 bp/150 m2 sen akana eiké sen jalkeen. Pohjaveden virtausta inte sénkas under byggandet eller darefter. Grundvattnets
met till markplanet. i siearmeilest: Nybyggnader: Liikuntatilat, enintaan 1 ap/135 k-m2 |drottsutrymmen, hogst 1 b;‘J%SS m2 vy ei saa estaa tai heikentaa. flode far inte for hindras eller forsamras.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. = j g'aatr'}al'?irllen t{la,johon .saa”sijqit!tﬁa yieitseisglé p){(sa- andErjor?iskt utlrycr!nm? i vill?let far piacerkaslen frisllg; - g : , P4 AK- ach AKS-kvard s den: IKaava-le(aiuehelladsijaits?(vat ytlwdys*kuntatekngsen huol- Stamffﬁrbindelztser OChdkabEr Lﬁr skamhéélstei;nisk fﬁrsc’?rjning ASEMAKAAVA KOSKEE: DETALJPLANEN GALLER:
=i ointiaitoksesta maanpinnalle jontavan tulolimakui- uttskanal, som leaer fran allmanna parxeringsaniagg- ; - s el : A b AK- Ja AKS-korttelialueella. on runkoyhteydet ja -kaapelit tulee ottaa huomioon som finns i planomradet ska beaktas i den fortsatta plane- , : .
————  Kahden korttelin valinen raja. Grans mellan tva kvarter. lun ja maanalaisesta tilasta maanpinnalle johtavan ning till markplanet och ett trapp- och/eller hisschakt, - Rakennukset tulee arkkltehtuunitaap ja varityksel- - Byggnadelr na ska tll sma}a?(ltektur och fargsattning jatkosuuns:winesliussé, ; ringen. i F 22. kaupunginosan (Vallila) 22 stadsdelen (Vallgard)
porras- jaltai hissikuilun, som leder fran underjordiskt utrymme till markplanet. taan sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan.  anpassas till omradets befintliga byggnadsbestand. - Polkupybrapaikkojen mégrd on vahintéan - Minimiantalet cykelplatser ar 1 cp/30 m2 vy. Av dessa : _ ;
- " Rakennusten suunnittelun ja toteutuksen tulee olla Planeringen och byggande av byggnaderna ska vara "9 i Ao 0 e : 0 s R edantos 2 : : - sk Z 2 : S korttelia 22586 sek toaluett del av kvarter 22586 t k d
b= ol ; Grans for delomrade o _ o o __» ) : .. . 1 pp/30 k-m2, joista vahintdan 75 % on sijoitettava ska minst 75 % placeras i pa gardsnivan placerat eller pa Korttelissa 585 tonteilla on oikeus sijoittaa tontti | kvarter 585 har tomtema ratt att placera sina tomtlednin 0Saa Kortiella SeKa puisioaiuetia €l av Kvarter Samt parkomrade
Sl IR ' T ven | Fokenusah ldlgen dliotios mashabisin tigliin  yagadsa dal far placeras en korramp, som leder kerkpatasoiste. hogklassigt pihatasossa olevaan tai muuten hyvin saavutetta- annat satt l4ttnabart forvaringsutrymme for friluftsredskap. johtonsa viereisten tonttien alueelle. gar pa bredvidliggande tomter.
T L_.——._1 johtavan ajoluiskan ja véestonsuojan huoltotiloja. till skyddsrummet och skyddsrums serviceutrymmen. Fisonmiustn maarbssokenroltsen Jidvarel saa T T R a—— . vaan ulkoiluvalinevarastoon.
Ohjeellinen tontin raja. IKigivanae tomtgrans. ' L ! g ! Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on Pa detta detaliplaneomrade ska for kvartersomradet . » A :
I J E} Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Korramp som leder till underjordisk parkerings- antaa umpinaista vaikutelmaa. ge et slutet intryck. - Vierailijoiden pysakointiin tulee varata - For besoksparkering ska reserveras 1 pp/1 000 m2 vy laadittava erillinen tonttijako. utarbetas en sjgparat tomtindelning. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
—_—N—— . : anlaggning. 1 pp/1 000 k-m2, jotka sijoitetaan asuinrakennuksen som ska placeras i narheten av bostadsbyggnadens in-

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poista-

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

- Kattopinnat tulee toteuttaa ensisijaisesti viherkat-

- Takytorna ska byggas i forsta hand som gréntak eller

22. kaupunginosan (Vallila)

22 stadsdelen (Vallgard)

/ . ; sisaankayntien laheisyyteen. angar. 4 i A
mista. M Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka perus- Bullernivan utanfor byggnaden, varur yttervaggens toina ja asukasterasseina. Harja- tai lapekaton kate-  invanarterrasser. As- eller dvriga snedtaks tackmaterial ! i e EIUS EF?QTTELIALUETTA HESKER Io\gf(gXFRTERSOMRADET GALLER korttelin 22556 tonttia 2 kvarteret 22556 tomten 2
- L teella l}.fmdaantmaarétt?ia vaatimus ulkovaipan koko- totala ljudisoleringskrav kan harledas. materiaalina tulee olla konesaumattu maalattu pelti. ska vara malad, maskinfogad plat. - Seka ulkona sijaitsevien asukkaiden polkupyora- - Cykelplatser utomhus bade fér invanare och besdkare ' ' : 4
Korttelin numero. vartersnummer. naisaanenerisiavyyaelie. paikkojen etta vieraspysakointipaikkojen tulee olla ska byggas med mojlighet for ramlasning. i i i
585 N W—— - IV-konehuoneet ja vastaavat tulee sijoittaa varsinai- - Ventilationsmaskinrum och motsvarande ska placeras runkolukittavia. RAKENNUKSET JA TILAT BYGGNADER OCH UTRYMMEN korttelin 585 tontteja 1, 7, 12, 13 ja 14, kvarteret 585 tomterna 1, 7, 12, 13 och 14,
ol : 4 riktai O—~0a : : sen kattopinnan alapuolelle ellei muuta ole maaratty.  under det egentliga vattentakets takyta om inte annat —_ —_y —— _ _ _ - korttelin 22586 tonttia 4 seka kvarteret 22586 tomten 4 samt
o Clijes e e, HATHTERERA Mg VAt oot ar sarskilt bestamt. - Autopaikkojen maara on vahintaan 1 ap/135 k-m2. - Bilplatsernas antal ar minst 1 bp/135 m2 vy. Uimahallin uudisosan paaasiallisen julkisivumateri- Fasadmaterialet i simhallens nybyggnadsdel ska vara el . .
- 5. N ’ i y o o o o Sailytettavalistutettava puurivi. Tradrad som ska bevaras/planteras. _ . s . ) __ aalin tulee olla kirkas lasi. huvudsakligen klart glass. puisto- ja katualueita park- och gatuomraden
SAMMATINTIE Kadun tai puiston nimi. amn pa gata eller park. TONTTIEN RAKENTAMATTOMAT OSAT OBEBYGGDA TOMTDELAR - Kaupungin vuokra-asuntojen ja ARA-vuokra-asun- - Pa tomter for stadens hyreslagenhete( eller ARA-hyres-
Katu, Gata. tOJlen tOEtGI”G ag{t)o{gaukko;en vahimmaismaarasta Iagenheterlska byggas minst 80 % av bilplatsernas BT RERERE TR T R Mmm—_—
. - s - ; : ; ; - x } tulee rakentaa 0. minimiantal. . .
9000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometrein. Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta. o o - ) ) o . o Tonteille tulee laatia hui}avgmsuqnnltelma.__I-_I_ul_z_eye_SIa En dagvattenplan ska uppgoras for tomterna. Dagvatt 24. kaupunginosan (Kumpula) 24 stadsdelen (Gumtakt)
'T[(Ted| [T]  Yleiselle jalankululle ja pyorailylle seka alueen For allman gang- och cykeltrafik samt omradets tulee viivyttaa tontilla. Piha-alueilla tulee paasaan net ska fordrojas pa tomten. For gardsomradena ska Obiskeli el farits rakit - i A i o e bilolat A i B ot e B T TE N e g "
. . _ o o : ) LTI cicelle huoltoliikenteeEYe varali alicaions rsdhansiiml, sl sghi, b ' baliebind e toisesti kayltad vetta lapisevia pinnoitteita. i regel anvandas vattengenomslappliga ytmaterial. - Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaik- - For studentbostader behéver inte byggas bilplatser. lueen liittyminen katu- ja puistoalueisiin tulee suun- mradets anslutning till gatu- och parkomradena ska_ . | K 2d
140 Tontille sallitusta kerrosalasta tulee rakennusalalle Av den vaningsyta som ér tillaten pa tomten ska pa ' : koja. nitella yhteistyGssa yleisten alueiden suunnittelusta planeras i samarbete med myndighet som ansvarar for puistoaluetta parkomraae
sgﬁinmt?'aarﬁﬁiﬁ I;?e;rrgl;:ﬁessa Al qu)%%g?gs fét?;]uirf;,r;'usrfevgm ?z;elgtbgr?g:rs. minstsa TT/[Tef[[T] ~ Siiainniltaan likimaaréinen yleiselle jalankululle ja Ungefarligt lage for del av omrade reserverat Tontteja ei saa aidata ellei muuta ole maaratty tai Tomterna far inte ingardas, om inte annat ar sarskilt AK-korttelialueellaautopaikkoja ei saa sijoittaa Pa AK-kvartersomradebilplatser far inte placeras pa RSN Yt PR R R aIRon
—- .= pyériilylle varattu alueen osa. for allmén gang- och cykeltrafik. igi;;;gi\lf;g:(:nug:;oﬁaséganr::gihi}étaggﬁ Balsyr'r?';gdrk*ggﬁ“' ggtsgﬁfg}lgpglggﬁn&gnhgodgg’;‘mg?mﬁ E;;ag\{gee{sdg;' g?}tt_ pihamaalle. gardsplanen. Pysékaintialueelle on istutettava vahintéén 1 puu/5 Pé parkeringsomradet ska planteras minst 1 trad/5
v ngﬁrgglﬁé?ggnngg;er{% l?jrcm% ;agglﬂ?uunsm églﬁevrfjn fgyrgggsakdselmaa ?233; ﬁggiﬁ éilllleartrilg :’J,L%‘?,g \;:\ngar ~ . Sijainniltaan liimagréinen yleiselle jalankululle ja Ungeférlig I&ge for allmén gang- och cykeltrafik luonnonkivimuurin. Kulkuaukkoja ei saa varustaa mur av natursten som ar hogst 0,5 m tillsin hjd. AiB-korttelialissila rakennuisen skaZnkEyndin Y T —— autopaikkaa. bilplatser.
; ' ' pyorallylle varattu puistotie. reserverad parkvag. pO!'tel[la. GenomgangSODDmngama far inte forses med portar. yh}(elyteen SaE SIJO!ttkaa autopaika? :?StBUSkayttl(lJOn anvisas en bé'?lats fDrl |a?}mIc?l:.]Sdl'JrU‘};i Oc?h ebnT bli[p|3t5f80m AK- JA AKS-KORTTELIALUEITA KOSKEE | AK- OCH AKS-KVARTERSOMRADET
P — ; . " — seiia seka autopaikan, joka on varattu likuntaesteisille. ar reserverad for rorelsehindrade. Andra bilplatser far RKer A :
+19.5 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhojd. po Yleiselle jalankululle varattu porrasyhteys. For allman gangtrafik reserverad trappforbindelse. Jatehuollon laitteet tulee sijoittaa rakennuksiin ellei Anordningar for sophantering ska placeras i byggnader, Muita autfpa;kkgjf-ﬂ ei saa sijoittaa pihamaalle. inte placeras pa gardsomradet. ; LISAKSI: GALLER OCKSA:
o Tulvareitti. Alueelle ei saa tehda veden virtausta Avrinningsvag. Pa omradet far inte byggas sadant T s maaraly, A0y Inie-annater srskli besiamt
| : i . p P tu b : % Y : Tontin 22556/5 autopaikoista 34 kpl tulee sijoittaa For tomt 22556/5 ska 34 bilplatser forlaggas i de under- RAKENNUKSET JA TILAT BYGGNADER OCH UTRYMMEN
| (28D ang;g”Ukse” vesikaton ylimman kohdan korkeus Hogsta hojd for byggnads vattentak. — —— — estavaa rakenteellista estetta. som forhindrar vattnets lopp Vallilanlaakson puoleisilla rakentamatta jaavilla De obebyggda delar av omradet vid Vallgardsdalen tontilla 22556/3 oleviin maanalaisiin tiloihin ja 15 kpl ~ jordiska utrymmena pa tomt 22556/3 och 15 bilplatser
' Rt i g : y alueen osilla, joita ei kayteta liikenteeseen, alue som forblir obebyggda och som inte anvands for trafik, osoittaa tontin ulkopuolisista maanalaisista pysa- ska anvisas i underjordiska parkeringsutrymmen utanfor Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittava maara For invanarnas bruk ska byggas tillracklig volym av hobby-,
L S . ) S i P _j Pysakoimisalue. Parkeringsomrade. on suunniteltava ja rakennettava puistoalueeseen ska planeras och byggas sa att de ansluter till park- kéintitiloista tai lahialueen pysakdintilaitoksista. tomten eller i narbelagna parkeringsanlaggningar. harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yhteis- samlings- och andra motsvarande gemensamma utrymmen,
M (iag5) | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-  Hdgsta hojd for skarningspunkten mellan fasad och M ——""1 Sieslasicmasinis T L T T littyen sekd istutettava ja hoidettava puistomaisena.  omradet och de ska planteras och skotas parklikt. _ . _ . } S R tiloja, sauna seka riittavat varastotilat. Tilojen tulee bastu samt tillréckligt med forrgdsutr%_mmen.. Utrymmena ska
=iaisl pEEREs e e o | e i bk ci b o I Sl b e O ey e e
= safa i : : — tella yhteistydssa yleisten alueiden suunnittelusta samarbete med myndighet som ansvarar for allmanna UlKOpuoliSiSta maanaiaisista pysakointitiioista tai arkeringsutrymmen utanitor tomten eller | mastl. Sad [ aav erkityn y utoveraen| | n-givna vaningsytan
i Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Del av omrade reserverad for underjordisk " . conl 2d |ahialueen pysakaintilaitoksista. parkeringsanlaggningar. kerrosalan lisaksi.
B S ledning. vastaavan viranomaisen kanssa. omraden.
Uudisrakennusten julkisivujen tulee olla paikalla Fasaderna i nybyggnaderna ska vara pa platsen murade. . o : —
muurattu. P4aasiallisen juliisivumateriaa!in tulee Fasadmateriaﬁet ska vara huvudsakli-gen tegel i ljus farg HELSINKI Asemakaavoitus s eyl L

olla vaalea tiili tai vaalea kolmikerrosrappaus.
Lampdrappausta ei sallita.

eller treskiftsputs i ljus farg. Varmeputs tillats inte.

HELSINGFORS

Detaljplanlaggning

Kylk (ehdotus paivatty)
Stmn (forslaget daterat) 22.1.2019

Kylk (paatos ehdotuksesta)

Uudisrakennukset AK-korttelialueella: N¥b¥ggﬂ8dﬂLLAK:KMﬂﬂE[SQEIﬁdE. Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn Stmn (beslut om forslaget) 22.1.2019
Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tul Minst 50 % av bostad lagda lagenhet 12508 e Famigt (L 6% 432015
- Asuntojen huoneistoalasta vanintaan o tulee - Mlins o av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta Norra delen av Vallgard ramiagt ( §) 3.

toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
liséksi kolme asuinhuonetta tai enemman. Maarays
ei koske vuokra-asuntoja.

ska utgoras av bostader som forutom kok/kokutrymme
har minst tre bostadsrum. Bestammelsen galler inte hyres-
bostader.

AN ‘9
RN .376, padotuskorkeu
S
NN N .
NN
NN
NN J
N\
N
NN
NN
R ,

N\
) +19,30\
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joka sijoittuu Karstulantien ja Kangasalantien risteyksessa olevan
hiekkakentan alle.

POLKUPYORAPAIKKALASKELMA

Asunnot D-s2,d2

Léylyhuoneet (saunat) D-s2,d2

Yhteistilat D-s2,d2

Uloskaytavat, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1

Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1

Varastot D-s2, d2

Diaarinumero/Diarienummer LaatinutUppgjord av
P4ovien oi ’ lee ol Vian i ddbrr sk . HEL 2015-002907 Milla Nummikoski
- Paaovien pintarakenteen tulee olla puuta. - Ytan | paraddorr ska vara av fra. kPl PitnyRiad a ' '
- Parvekkeet tulee toteuttaa sisdanvedettyina. - Balkonger ska byggas indragna. Bl Paivi RaariRer; Fiatiava
Paivays/Datum Asemg kaavﬁpéé‘él!skkéé‘Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant: Kvsto/Stge 19.6.2019
Tontilla 585/17 parvekkeet tulee toteuttaa ensisijai- P4 tomten 585/17 ska balkonger uppforas i forsta hand Ieaane Mana Fimies
sesti asunto-/soluhuonekohtaisesti ja ilman tasan- lagenhetsvis/per kollektivbostadsrum och utan plattform.
netta. of | I 1 | | f 1 I | I 100 m
" ) oy i . Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ~ ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Tontilla 585/18 saa rakennuksen pohjakerrokseen Péa tomten 585/18 far i grundvaningen placeras affars- och Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
sijoittaa yleiselle kulkuvaylalle avautuvia liike- ja anstaltutrymme eller gemensamma utrymmen for invanar- Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoius/Kartidggning  Nro/Ne
toimitiloja tai yhteistiloja asukkaiden kayttdon. Tilat nas bruk som Oppnar sig mot allmén gangvag. Utrymmena 16.11.2018 45, Kartat ja pakicatiodot -yksikin pacll 31102018 42017 Tullut voimaan

saa rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
lisaksi.

Tontilla 585/19 saa sijoittaa teknisia ja asukkaiden
yhteistiloja vesikaton ylapuolelle siten, etta niiden
etaisyys raystaslinjasta on vahintaan 1,0 m ja kor-
keus enintaan 4,0 m. Katolle sijoitettavien rakenteet
tulee sovittaa osaksi rakennuksen kokonaisarkkiteh-
tuuria ja niiden julkisivumateriaalin tulee olla maalat-

AKS-korttelialueella muissa kuin uudisrakennus-
ten tonteilla saa pihamaalle sijoittaa jatteen syva-

Tontin 585/17 yleisen jalankulun ja pyérailyn seka
huolto- ja pelastusliikenteen yhteys tulee toteuttaa
pihakatumaisena ja erottaa piha- ja istutusalueista
reunakivelld. Alue tulee rakentaa paallysteeltaan
yhtendiseksi eika siita tule erottaa erillisia ajo- ja
kavelyvaylia korkovaihteluin.

KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEE

seka istutettava ja hoidettava puistomaisena.

lyttaa ja puille varata riittava kasvualusta.

Yiei s kinflaitos:

- Maanpinnalle johdettavien pysty-yhteyksien, ajo-
luiskan ja hormien rakennusosien sijoittamiseen
puistoalueelle seka sovittamiseen kaupunkikuvaan

far byggas utéver den i plankartan angivna vaningsytan.

Pa tomten 585/19 far tekniska och invanarnas gemen-
samma utrymmen placeras ovanfor vattentaket sa att deras
avstand fran takkanten ar minst 1,0 m och deras hojd ar
hogst 4,0 m. Konstruktioner placerat pa taket ska anpassas
till byggnadens helhetsarkitektur och deras fasadmaterial
ska vara malad stal

Pa AKS-kvartersomradet pa tomter andra &n for nybygg-
nader far pa gardsomradet placeras uppsamplingspunkter

4/1/ kerayspisteita kaupunkikuvallisesti huolellisesti for underjordsbehallare for avfall stadsbildmassigt placerat
N Qq sijoitettuna ja ympariston rakenteisiin sovitettuna. och anpassat till miljons konstruktioner. Ett uppsamplings-
& 84 Syvakerayspiste voi palvella useaa rakennusta ja punkt kan servas flera fastigheter och byggnader. Upp-
> X <4 kiinteistoa. Syvakerayspisteita ei saa kattaa tai samplingspunkten far inte ingardas eller tackas.
2N /1/)~ rajata aitauksin.
- N /@

Pa tomten 585/17 ska forbindelsen for allman gang- och
cykeltrafik samt service- och raddningstrafik byggas som
gagatuomrade och avskiljas fran gards- och planterings-
omradena med kantsten. Omradet ska byggas kontinuerlig
i sin bekladnad och inga separata kor- och vandringsleder
bor sarskiljas genom hojdskillnader

| GATU- OCH PARKOMRADENA GALLER

parklikt. Omradets anslutning, justering och exakt pla-

\ ~_ Paskaytttark. muk. kem? 3172,6 m? Alueen littyminen puistoalueeseen, tasaus ja puisto-  cering av parkvégen till parkomrade ska planeras i
S\ i Muu sallittu kem? (porrashuoneet) 501,5 m? Kerrosmaara: 11 maanpaallisté kerroksia sek ullakko ja kellarikerros tien tarkka sijaint tulee §uunn|teila yhtelstyo_ssa samgrbete med myndighet som ansvarar for allmanna
| _.\ —w ~ Yhteensa, kaytetty Paskayttotarkoitus: asuinrakennus yleisten a}l(uelden suunnittelusta vastaavan viran- omraden.
K' k - RN - rakennusoikeudellinen kerrosala 3674 m? Paloluokka: P1 QIfigisen. Xanssd.
- >~ - Suojaustaso: hteistiloissa kdsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet. ; ; b o & s z e o .
AR ~ < | : y P Vallilanlaaksoon johtavat yleisen jalankulun yhtey- Trappforbindelse for allman gangtrafik som leder till
. e I I , L o LAVHE TP intirai det tulee suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisena. Vallgardsdalen ska planeras och uppféras hogklassigt
. g Katso myds erillinen pinta-alalaskelma Palo-osastointi: kerrososastointi ja kayttdtapaosastointi, padosin EI60, osastointirajat ella | TKEe ena. g p pp g gl
y A .- ASRAK. A / Y i merkittyjpiirugtuksiﬁ]. P J Portaan askelmien tulee olla materiaaliltaan kivisid. ~ Trappstegar ska vara av sten. Sluttningsomradet ska |
. ~ _ XN T , / Rinnealue on istutettava muilta osin puin ja pensain. ovrigt planteras med trad och buskar.
N ~ -7 ~ .
. - Palokuormaryhmat / kantavat rakenteet: ; . sae . B g : : s .
SV / RN AK , )/ AUTOPAIKKALASKELMA Asunnot, LV\)//-/UW-varastot <600 MJ/m2 / R 120 Vallilanpuiston jérjestelyt, pintamateriaalit ja istutuk- Arrangemang, ytmaterial och planteringar i Vallgards-
O ~ 4925 k-m / katso erillinen autopaikkalaskelma Irtaimistovarastot ja jatehuone 600-1200 MJ/m2 / R180 set tulee suunnitella yhteistyossa yleisten alueiden parken ska planeras i samarbete med myndighet som
SVTK\pypK ~ suunnittelusta vastaavan viranomaisen kanssa. ansvarar for allmanna omraden. Tradrader pa Karstula-
O li 140~ Uuden rakennuksen autopaikat (26 AP) tulevat pysakaéintilaitokseen, Pintakerrosvaatimukset: Puurivit Karstulantiella ja Kangasalantiella tulee sai- vagen och Kangasalavagen ska bevaras och ett fillrack-

ligt vaxtunderlag ska reserveras for traden.

I o

- Speciell uppmarksamhet ska fastas vid hur de till mark-
ytan ledande vertikala forbindelserna, kdrrampen och
kanalernas byggnadsdelar placeras i parksomraden och

Trétt i keaft 14.8.2019

tuteras. Tontit:
Tontilla 585/21 ullakkokerroksen tilat tulee sovittaa Pé tomten 585/21 ska utrymmena i vindsvaning anpassas gg ggg ] 2 ggjg;gg?@i? gg;g;gg'g?g
osaksi rakennusrunkoa. Ullakkokerrokseen ei saa som en del av byggnadsstommen. | vindsvaning far inte 2o 585 1 24  25497426.805 6676091813
sijoittaa paakayttotarkoituksen mukaisia tiloja lukuun placeras utrymmena av det huvudsakliga anvandnings- 29 585 1 o5 25497385985 6676124 826
ottamatta asukkaiden varasto- ja yhteistiloja. Raken-  andamalet med undantag for invanarnas forrads- och 22 585 1 42 25497460991 6676138.027
nusten pohjakerroksiin saa rakentaa liike- ja toimi- lemensamma utrymmen. | grundvaningar av byggnader 29 585 7 49 25497400.480 6676142.748
tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi. ar byggas affars- och anstaltutrymme utover den | detalj- 2 585 7 50  25497386.623 6676163.693
Rakennuksen yhteyteen tulee rakentaa verkonhalti- planen angivna vaningsytan. | samband med byggnaden 2 585 7 51 25497407.619 6676177.510
jan ohjeen mukainen muuntamotila. ska byggas ett transformator utrymme enligt anvisningarna 2 585 7 52  25497488.509 6676175.225
av natverksinnehavaren. 22 585 7 53 25497483882 6676190.877
- 5 o g : B iz 22 585 7 54 25497480.467 6676202.427
Tontilla 22566/5 saa tontin kerrosalan lisaksi raken-  Pa tomten 2255615 far byggas utover tomtens vaningsyta 22 585 7 55  25497580.743 6676217.948
taa enintaan 60 k-m2 suuruisen talousrakennuksen en ekonomibyggnad av hogst 60 m2 vy storlek pa bygg- 22 585 7 56 25497491.097 6676178.723
talousrakennukselle merkitylle rakennusalalle. nadsytan dar ekonomibyggnad far placeras. 22 585 7 57 25497393.000 6676119.153
Jatetilat saa sijoittaa talousrakennukseen. 22 585 7 58 25497442.350 6676151.817
22 585 7 59 25497522.185 6676183.425
TONTTIEN RAKENTAMATTOMAT OSAT OBEBYGGDA TOMTDELAR 22 985 7 60 25497554.488 6676188.310
22 585 7 61 25497550.709 6676213.300
Yleiset kavely-, pyoraily- ja huoltoyhteydet tulee Forbindelse for allman gaéng-, cykel- och servicetrafik ska 22 585 7 62 25497518.423  6676208.302
_ toteuttaa pihakatumaisina ja erottaa istutusalueista byggas som gagz(atuomradenoch avskiljas fran planterings- Puist
7SS kellari reunakivella. Kulkuyhteydet tulee toteuttaa laaduk- omradena med kantsten. Gangvagar ska uppforas me 25“3 0 559 1 3 25497532141 6676016.858
+17,40 N " i i . ) )
. %2040 BTALON SAHKON I L hragsvaltak 22 559 4 25497544.877 6676006.557
b :23,60 : G s ; . : . 22 559 1 5 25497572.608 6676040.847
- 12680 Piha-alueet on rakennettava ulko-oleskelualueiksi Gardsomradena ska byggas for utevistelse med planterin- 5 5 5 115 25497472808 6676135504
e kaupunkiymparistoon sopivia istutuksia ja materiaa- gar och material som passar in i stadsmiljon. Obebyggda ' '
. +32,60 SR Y ; Al ) ) M
. 43560 alin viemardity taso VALL | LAN PU |STO leja kayttaen. Rakentamattomat tontin osat, joita ei tomtdelar, som inte anvands for gangiraftjk ska planteras 2 2 ! 285 25497584.060 6676055.007
. +38,600 < 2 2 7 290 25497427.167 6676073.808
+17.40 o kayteta kulkuteind, leikki- tai oleskelualueina, on med trad och buskar.
: :11,28 ; VALLGARDSPARKEN istutetiava puin ja pensain 2 2 7 291 25497522.446 6676004.869
150,60 tonttiliityméit: . e ,, ., e .
+54,02 vesi (VJ) > Piha-alueet tulee toteuttaa yhteiskayttoisina eika Gardsomradena ska uppforas for gemensamt bruk och i Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
kaukolampd (KI) niille saa sijoittaa asuntoihin liittyvia yksityisia asunto-  dessa far inte placeras privata bostadsgardar. ETRS-GK25
: I ihoja.
Jsaatgsggﬂj\s/;/) pino) Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
= \\ AKS-korttelialueen niilla tonteilla, joilla pihamaat P& AKS-kvartersomradet i de tomter, vars gardar N2000
SN litoskorkeus +17,83\_ rajautuvat toisiinsa tulee pihan leikki- ja oleskelu- gransar fill varandra skall gardens lek- och utevistelse-
alueet rakentaa yhteisiksl. omraden byggas gemensamma for tomterna.

LISAKSI: OCKSA:
KERROSALALASKELMA As Oy Helsingin Vallilan Siluetti Vallilanlaakson puoleiset rakentamatta jadvat Pa obet;yggda__omrédesdelar vid Vallgardsdalen, som

alueen osat, joita ei kayteta likenteeseen, on suun- inte anvands for trafik, ska omradena planeras sa att de /
Katso myds erillinen pinta-alalaskelma Pinta-ala Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus. niteltava ja rakennettava puistoalueeseen liittyen ansluter till parkomradet och de ska planeras och skotas

Tunnus Muutos

Paivays

— . I . inat vieisesti A2- i . tulee kiinnittaa erityista huomiota. Rakenteet tulee anpassas till stadsbilden. Konstruktionerna ska planeras
-7 Kaavan mukainen PP-paikkojen vaatimus: Ulkoseinat yleisesti A2-s1, dO, eristeet B-s1, d0 : AL . i : .. :
T ; 3675:30=123 PP + 3675:1000 =4 PP Ylapohjan lamméneriste B-s1, d0 suunnitella korkeatasoisesti ja toteuttaa laadukkaasti. ~ hogklassigt och byggas med hog kvalitet.
- - maanalainen g ; ; T « ; Rl
_ - tunneliyhteys Uuden rakennuksen PP-paikat sijoitetaan ulkoiluvélinevarastoihin o . . . . . . - Ajolwska,kpystyl-yhteyd_et ja hor__m_lg on stulq_lthetﬁs_wa - Kérrampen, vimkatla Lct)_rblndelet'.jer |';Jch kanaler ska %Ia-
s /‘T kalliosuojaan rakennuksen kellariin ja 1. kerrokseen (93 pp). Rakennus varustetaan méaéaraysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella iimanvaihdolla. ;532?::3 rakennelmaan, Jos ne sijaiisevat lanelia ceras | samma Konstruxton om de ligger nara varandra.
- - o 30 PP-paikat seka 4 PP-vieraspaikat siioitetaan pihalle rakennuksen Savunpoiston jarjestelyt: : ——— . , ! - ! B Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25 Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000
—~ — vélittérr?één lsheisyyteen. P ) P Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti. - Maanalaisen pysakaintitilan suunnittelussa ja toteu- - | planering av den underjordiska parkeringsanlagg-
T +23.6) sisaAniaynt Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista kasin avattavin luukuin. tuksessa tulee ottaa huomioon Helsingin kaupungin ningen ska noteras Helsingfors stads planeringsanvis-
= o : \_  Pysakdintiaitokseen A-portaan savunpoistoikkunan avaus seké B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus Suklnqltt_gmohleet y'lt?lsl,tert] a'E?'fg?E "ﬂ{e ,3ehtt"§1wen“ nmg%V konatmkhonel,r som It'tfgras Ungetr allmanna "
-7 olemassa oleva maantasokerroksesta. I'E_l._efl] e.l en suunni eUS. d. Lanto 0 a.!seS 1 pysa- o_mra eqa. rsprqng Ig?ﬂ SKa yggane av en par e
- rakennus S - VSS kointilaitoksen rakentaminen, ympariston ennallista- ringsanlaggning, aterstallandet av miljon och anvand-
- Kalliosuojan S~ Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessé paloteknisessé suunnitelmassa. minen ja kentan alapuolisen tilan kayttaminen pysa- ningen av utrymme under faitet som en parkerings- Kaupunginosa KortteliTila Tontt Viranomaisten merkintoja
— siséanajo ~ VSS-tilat sijoitetaan kellariin kaintilaitoksena ei iiman hankkeiden osapuolten anlaggning inte orsaka kostnader till staden utan en 22 585 23
- N Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisdiset 9M valista erillista sopimusta saa aiheuttaa kaupungille separat overenskommelse mellan de projektens parter. Rakennustoimenpide Pirustuslaji Juokseva numero
AN > ~ ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin tayty. kustannuksia. UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 113
N N HULEVEDET Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehd&an turvalasista o ) e . . Rakennuk Rak URak Rak K
N T~ Ymparistoministerion asetuksen rakennuksen kéyttsturvallisuudesta mukaisesti. - Maanalaisista tiloista tulee suunnitella ja jarjestdd - Fran de underjordiska utrymmena ska planeras och o umercskemnusien numerotRaKennustmusaemustun e
~ - Hulevedet viivastytaan tonttilla ja johdetaan sadevesiviemariverkostoon. SL}O!:E?g;i:thnjc?n?;fesrg“ﬁﬁ;%gﬁ:awaa?gvg?;alIe 3{22382 ﬂgﬁﬁ::gg; Ig;r; f?rggﬂmﬁgfeo;%ggﬁfﬂéw mark- Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
N ~ . ' ' As Oy Helsingin Vallilan Siluetti Asemapiirustus 1:200
b ~ . - Maanalaisen pysakointilaitoksen kansirakenteen - Underjordiska parkeringsanlaggningens tackstruktur i
N via py _ _ rordiska p ing ggning _ Karstulantie 6
N ylapinta tulee toteuttaa samaan tasoon ja sen pinta- ska utforas i sammaohOJd och dess fyjmatepa! ska vara 00550 HELSINKI
S materiaalin tulee olla yhteneva muun kenttaalueen motsvarande som pa andra delar i faltomradet.
kanssa.
A AN Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tyénumero Piirustuksen tunnus Reviisio
' N\ HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY
N . H“ Lonnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki 1 621 B B'OO2-OO1
puh. 09-6947724 —_—
N\ N mail@h-1 fi
N\ N ° Rakennussuunnittelija: nimi ja paivays Suunnitteluala Tiedosto
N Emilia Aman 1621_B-002-001.dw:
IN AR _ 9
N Helsinki  1.4.2021
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As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmaara: 11 maanpaallista kerroksia seka ullakko ja kellarikerros
Paakayttotarkoitus: asuinrakennus

Paloluokka: P1

Suojaustaso: yhteistiloissa kdsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja kayttétapaosastointi, padosin EI60, osastointirajat
merkitty piirustuksiin.

Palokuormaryhmat / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jatehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:

Asunnot D-s2,d2

Léylyhuoneet (saunat) D-s2,d2

Yhteistilat D-s2,d2

Uloskaytavat, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1

Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1

Varastot D-s2, d2

Ulkoseinat yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, dO
Ylapohjan lammoneriste B-s1, dO

Rakennus varustetaan maaraysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston jarjestelyt:

Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista kasin avattavin luukuin.

A-portaan savunpoistoikkunan avaus seka B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessa paloteknisessa suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisaiset 9M
ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin tayty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehddan turvalasista

Ymparistdministeridn asetuksen rakennuksen kayttoturvallisuudesta mukaisesti.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
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As Qy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmaara: 1 maanpaallistd kerroksia seka ullakko ja kellarikerros
Paakayttotarkoitus: asuinrakennus

Paloluokka: P1

Suojaustaso: yvhteistiloissa kdsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja kayttdtapaosastointi, pddosin EI60, osastointirajat

merkitty piirustuksiin.

Palokuormaryhmat / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jatehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:

Asunnot D-s2,d2

Léylyhuoneet (saunat) D-s2,d2

Yhteistilat D-s2,d2

Uloskaytavat, porrashuoneet A2-s1,dO, DFL-s]
Kellari C-s2, d1, DFL-s]

Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1

Varastot D-s2, d2

Ulkoseinat yleisesti A2-s1, dO, eristeet B-s1, dO
Ylapohjan lamméneriste B-s1, dO

Rakennus varustetaan maardysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston jarjestelyt:

Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista k&sin avattavin luukuin.

A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekd B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessa paloteknisessa suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston
sisdiset 9M ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm
muutoin tayty.

Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehddan turvalasista
Ymparistdministeridon asetuksen rakennuksen kayttoéturvallisuudesta mukaisesti.

Tunnus M

uutos Paivays

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000O
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As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmaara: 11 maanpaallista kerroksia seka ullakko ja kellarikerros
Paakayttotarkoitus: asuinrakennus

Paloluokka: P1

Suojaustaso: yhteistiloissa kdsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja kayttétapaosastointi, padosin EI60, osastointirajat
merkitty piirustuksiin.

Palokuormaryhmat / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 /R 120
Irtaimistovarastot ja jatehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:

Asunnot D-s2,d2

Léylyhuoneet (saunat) D-s2,d2

Yhteistilat D-s2,d2

Uloskaytavat, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1

Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1

Varastot D-s2, d2

Ulkoseinat yleisesti A2-s1, dO0, eristeet B-s1, dO
Ylapohjan lamméneriste B-s1, dO

Rakennus varustetaan maaraysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston jarjestelyt:

Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista kdsin avattavin luukuin.

A-portaan savunpoistoikkunan avaus seka B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessa paloteknisessa suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisaiset 9M
ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin tayty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehddan turvalasista

Ymparistdministeridn asetuksen rakennuksen kayttoturvallisuudesta mukaisesti.

Vaestoénsuojalaskelma

Vaestonsuoja on yhteiskaytdssa ja se palvelee As Oy Helsingin Vallilan Monumenttia (tontti 22) seka As Oy Helsingin Vallilan
Siluettia (tontti 23). Suojatila toteutetaan 145 henkildlle, josta 24 paikkaa ovat As Oy Helsingin Vallilan Siluettia (tontti 23) varten
ja 121 paikkaa ovat As Oy Helsingin Vallilan Monumenttia (tontti 22) varten.

Suojatilatarve:

As Oy Helsingin Vallilan Monumentti (tontti 22)
As Oy Helsingin Vallilan Siluetti (tontti 23)

yht. 164 m?

kerrosala 4525 m2 x 0,02 = 90,5 m?
kerrosala 3675 m2 x 0,02 = 73,5 m?

Henkildmaara:
164 m?:0,75 =219

Kaupunginhallituksen pdytakirjassa vuodelta 1965 maaritellaan Karstulantien yhteisvaestonsuojakorvaukset seka niiden
perusteena oleva kerrosala. Karstulantie 6:n kerrosala on 2216 m2, josta 2%:n suojavelvoite on 44,32 m2 eli 74 suojapaikkaa.
Nama paikat ovat edelleen ko. tontin kaytettavissa.

Tarvittava henkildmaara, kun yhteiskayttdisen VSS henkilomaara on vahennetty:
219 — 74 = 145 henkild

Tarvittava suojatilatarve:
145 x 0,75 = 108,75 m?
Toteutetaan 123 m?

Varsinainen suojatila 123,0 m2
IV-laitteet 3x1,56m2= 4,5 m?
Suojateltat 1x25m2= 2,5 m?
yht. 130,0 m2

Normaaliolojen kaytté irtaimistovarastoina.
Normaaliolojen ilmanvaihto tehdaan ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Vaestonsuoja varustetaan maaraystenmukaisilla ensivaiheen materiaaleilla.

Varustus:

ilmanvaihtolaitteita (1 kpl/ 45m?) 3 kpl
kaymalat (1 kpl/ 20m?) 7 kpl
vesisailiot (40 | x m?) 4920 |
jateastiat (151x m?) 18451
keittivarustukselle varaus

ei ensiaputilaa
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100 mm 2 Terasbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-4-1 (kaytava) tai
luokka A-3-lll (paadllystettavat lattiat, sisatilat), raudoitus #8-150(B500K)
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016
200 mm 3 paisutettua polystyreenimuovia, ADesign < 0,036,
levyjen saumat limitetaan
> 400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
tayttava sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/m?2. Viemé&riputkilinjojen kohdalla tadytdn maksimiraekoko 20 mm
5 Suodatinkangas, kayttdluokka N2
6 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
7 Louhittu kallio
8 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50
Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K
AP2
1 Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan
2 CE-merkitty nestemainen levitettdva vedeneristysjarjestelma
Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4
Vedeneristeen nosto seinalle 1200 mm
100 mm 3 Terasbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-4-I,
raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan,
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016
200 mm 4 paisutettua polystyreenimuovia, ADesign < 0,036,
levyjen saumat limitetaan
> 400 mm 5 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
tayttava sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/m?
6 Suodatinkangas, kayttéluokka N2
7 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
8 Louhittu kallio
9 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50
Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K
AP3
1 Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan
150 mm 2 Terasbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-3-1, raudoitus
rakennesuunnittelijan mukaan
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016
200 mm 3 paisutettua polystyreenimuovia, ADesign < 0,036,
levyjen saumat limitet&an, laipalliset rst-kiinnikkeet @4,0 4 kpl/m?
> 300 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
tayttava sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/m?2. Viemé&riputkilinjojen kohdalla tadytdn maksimiraekoko 20 mm
5 Suodatinkangas, kayttéluokka N2
6 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
7 Louhittu kallio
8 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50
Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K
VP1
1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5..30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
4 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaa

Askeladanitasoluku:

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

L'n,w < 52,1dB

llmadaneneristavyysluku: R'w > 57,4 dB

Palonkestoluokka:

VP2

290 mm

Askeladanitasoluku:

—_

REI 120

Laatoitus ja kiinnityslaasti rakennus-/huoneselostuksen mukaan
CE-merkitty nestemaisena levitettava vedeneristysjarjestelma
Vaatimukset RIL 107-2012, taulukot 7.3 ja 7.4

Kallistettu superlaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistukset
>1:80 (kaivojen ymparilla puolen metrin sateella >1:50).
Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
Pintakasittely, huoneselityksen mukaan

L'n,w < 52,1dB

llmadaneneristavyysluku: R'w > 57,4 dB

Palonkestoluokka:

VP3

10 mm
80 mm

220 mm

Askeladanitasoluku:
Palonkestoluokka:

VP4

90 mm

270 mm

50/20 mm

—_

5
6

REI 120

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan, mattovara
Terashierretty pintalaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-3-Il|
(paallystettavat lattiat, sisatilat), raudoitus #6-150 (B500K)

Rasitusluokka XC1, BY 65 2016, Lattialammitysputket LVI-suunnitelmien

mukaan

Kantava terasbetonilaatta elementtisuunnitelmien mukaan
Mahdollinen alaslaskettu katto tai aantavaimentava pinnoitettu
mineraalivilla rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

L'n,w <53 dB
REI 60

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Markatilaan soveltuva TKR lattiapinnoite, tuotejarjestelman ja toimittajan
ohjeen mukaan. Seinan ja lattian rajakohdissa seka lapivientien kohdalla

kaytetaan vahvistusnauhaa valmistajan ohjeiden mukaan. Nostetaan
seinille > 150mm
Terashierretty tasausbetoni C25/30, raudoitus #6-150 (B500K)

- kallistukset jiirissa >1:80 (kaivojen ymparilla puolen metrin sateella 1:50)
- laatuluokitus BY 45 2018 luokka A-3-1V, rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)
Luja Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)

Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
Paloeriste, 50mm FPS tai 20mm Promatec
Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeladanitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
llmadaneneristavyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 180

VP5
5..30 mm
270 mm

50 mm
70 mm

2x13 mm

—_

6
4

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Lattiatasoite

Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
IImavali

Mineraalivilla: ADesign < 0,036, ripustettu terasranka R70 k 400 tai
puurunko 70x45 k 400

2-kertainen kipsilevy, saumat limittain

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeladanitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
llmadaneneristavyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 120

vP7
1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5..30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
200 mm 4 Polyurettanieriste, ADesign < 0,022,
saumojen tiivistys polyuretaanisaumavaahdolla
50 mm 5 Tuulensuojamineraalivilla, ADesign < 0,031, pintaluokitus B-s1,dO
>120 mm 6 Alaslasku, ilmarako ja harvalaudoitus 25x100 k400
7 Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan
Askeldanitasoluku: L'n,w <53 dB
llmadaneneristavyysluku: R'w > 55 dB
Lammaonlapaisykerroin: U =0,09 W/m?3K
Palonkestoluokka: REI 120
vpP8
1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5..30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
Laatassa vesikiertoinen lammitys LVI-suunnitelmien mukaan
4 IImavali
70 mm 5 Mineraalivilla, ADesign < 0,036, ripustettu terasranka R70 k 400 tai
puurunko 70x45 k 400
2x13 mm 6 2-kertainen kipsilevy, saumat limittain
7 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeladanitasoluku:

L'nw < 52,1dB

llmadaneneristavyysluku: R'w > 57,4 dB

Palonkestoluokka:

VP9
40 mm

280 mm

Askeldanitasoluku: L'n,w <53 dB

Palonkestoluokka: REI 120

VP10

1 Pintamateriaali tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

90 mm 2 Terasbetonilaatta, pinta terashierretty, C25/30, BY 45 luokka A-3-lIl, raudoitus
#6-15 - keskeisesti (B500K). Laatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti
ymparodivista seinistd ja muista kantavista rakenteista ja tiivistetaan
ilmatiiviiksi

3 Suodatinkangas KL1, saumat limitetty

200 mm 4 Kuivattu, tiivistetty kevytsora (KS 820), kerroksessa kiertaa salaojaputki SO
@80 tuuletusta varten. Putki johdetaan viereiseen yleistilaan ja siihen liitetdan
poistopuhallin LVI-suunnitelmien mukaan

400 mm 5 Kantava terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

6 Polynsidonta tai lapaiseva maali

7 Pintakasittely huoneselostuksen mukaan
YP1

1 Terassilaudoitus

80 mm 2 Terasbetonilaatta, C30/37, BY 45 luokka C-4-llI, keskeinen raudoitus
#6-150 (B500K) rasitusluokka XC4; XF3, kallistukset kaivoihin > 1:80

3 Kuitukangas, kayttdluokka N2, saumat limittain

300 mm 4 Suulakepuristettu polystyreeni, (A d= 0.037 W/mK) pitk&aikainen
kuormituskestavyys >150 kN/m2 (EN 1606) (FINNFOAM FL300 tai
vastaava(pontattu)). Saumat limittain, alapinta ristiin uritettu.

10 mm 5 Salaojamatto

6 Vedeneristys, luokka VE8OR. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.

280 mm 7 Kallistettu massiivilaatta elementtipiirustuksen mukaan, kallistukset jiirissa

> 1:80, sementtiliima ja epdapuhtaudet poistettava pinnasta
8 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

Lammaodnlapaisykerroin: U=0,13 W/m?K

Palonkestoluokka: REI 120

YP2

1 Pintarakenne rakennusselostuksen mukaan

80 mm 2 Terasbetonilaatta, C30/37, BY 45 luokka C-4-llI, keskeinen raudoitus

#6-150 (B500K) rasitusluokka XC4; XF3, kallistukset kaivoihin > 1:80
3 Kuitukangas, kayttdluokka N2, saumat limittain

240 mm 4 Suulakepuristettu polystyreeni, (A d= 0.039 W/mK) pitkaaikainen
kuormituskestavyys >150 kN/m2 (EN 1606) (FINNFOAM FL300 tai
vastaava(pontattu)). Saumat limittain, alapinta ristiin uritettu.

10 mm 5 Salaojamatto

6 Vedeneristys, luokka VE8OR. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.

80 mm 7 Puuhierretty kallistusbetoni, C25/30, BY 45 2018 luokka A-3-Il, raudoitus
ylapintaan #6-150 (B500K), kallistukset jiirissa > 1:80, sementtiliima ja
epapuhtaudet poistettava pinnasta

220 mm 8 Massiivilaatta elementtipiirustuksen mukaan

9 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K

Palonkestoluokka: REI 120

YP3

1 Siroitepinta
2 Vedeneristys, tyyppi VE8O, mekaanisilla kiinnikkeillla ja pisteliimattuna
alustaan bitumilla B 95/35. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.

40 mm 3 Pakkasenkestava tasausbetoni (XF3/BY 65 2016), BY 45 2018 luokka
A-3-Il, sementtid < 250 kg/m?, pinta puuhierretdan, liikkuntasaumat
rakennesuunnitelmien mukaan.

4 Valukangas / suodatinkangas kayttoluokka N1
540 mm 5 Kevytsora, lajite KS420K, ADesign < 0,097, tuuletettu, kallistukset jiirissa >1:80
200 mm 6 Solupolystyreeni, ADesign < 0,031

7 Hoéyrynsulku, modifioitu bitumikermi BHT, liimattuna kauttaaltaan alustaan
270 mm 8 Luja Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, paloluokka R120

9 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

1

2

REI 120

Pintamateriaali tai -kasittely huoneselostuksen mukaan,
mosaiikkibetonilaatta + kiinnityslaasti

Kantava terasbetonilaatta elementti-suunnitelmien mukaan
Mahdollinen dantavaimentava pinnoitettu mineraalivilla
rakennus-/huoneselostuksen mukaan

LaAmmonlapdaisykerroin: U = 0,09 W/m?K
Palonkestoluokka: REI 120

YP4
1
2
23 mm 3
4
4
50 mm 5
200 mm 6
270 mm 7
8
Ks1

—_

>200 mm 2

140 mm 3 Sokkeliulkokuorielementti, (C30/37,rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus
B600KX) pintakasittely ja vari rakennusselostuksen mukaan, kannatus
rakennesuunnitelmien mukaan

50 mm 4 Tuuletusvali

180 mm 5 Solupolystyreeni, ADesign < 0,031, kiinnitys bitumilla,
ei mekaanista kiinnitysta

6 Vedeneristys O-1 m vedenpaineelle, 2 x modifioitu bitumikermi,
tuoteluokka TL 2, kiinnitettyna kauttaaltaan bitumilla (1,5 kg/m2)
siveltyyn alustaan.

Tuotteen on oltava CE- merkitty (TL2)

200 mm 7 Terasbetoniseind rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan

8 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K

Palonkestoluokka:

KS2

>200 mm 2

140 mm 3 Sokkeliulkokuorielementti, (C30/37,rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus
B600KX) pintakasittely ja vari rakennusselostuksen mukaan, kannatus
rakennesuunnitelmien mukaan

50 mm 4 Tuuletusvali

180 mm 5 Solupolystyreeni, ADesign < 0,031, kiinnitys bitumilla,
ei mekaanista kiinnitysta

6 Vedeneristys O-1 m vedenpaineelle, 2 x modifioitu bitumikermi,
tuoteluokka TL 2, kiinnitettyna kauttaaltaan bitumilla (1,5 kg/m2)
siveltyyn alustaan.

Tuotteen on oltava CE- merkitty (TL2)

300 mm 7 Terasbetoniseina elementtisuunnitelmien mukaan

8 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lammaonlapaisykerroin: U =0,16 W/m?K

Rb(0-1m) = 0,4 m?K/W

Palonkestoluokka: REI 180

usi

135 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan

40 mm 2 Tuuletusvali (tydvara/tuuletus)

30 mm 3 Tuulensuoja: mineraalivilla, ADesign < 0,036, saumaus tyyppihyvaksynnan
mukaan jarjestelmaan kuuluvalla saumausteipilld, pintaluokitus B-s1,dO

200 mm 4 Mineraalivilla, ADesign < 0,036

160 mm 5 Terasbetoni-/elementtiseind rakenne-/elementtipiirustusten mukaan

6 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

Lammaonlapaisykerroin: U=0,17 W/m3K

Palonkestoluokka:

A&neneristysarvo:

S2
135 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan
40 mm 2 Tuuletusvali (tydvara/tuuletus)
30 mm 3 Tuulensuoja: mineraalivilla, ADesign < 0,036, saumaus tyyppihyvaksynnan
mukaan jarjestelmaan kuuluvalla saumausteipilla, pintaluokitus B-s1,dO
200 mm 4 Mineraalivilla, ADesign < 0,036
200 mm 5 Terasbetoni-/elementtiseind rakenne-/elementtipiirustusten mukaan
6 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan
Lammaonlapaisykerroin: U=0,17 W/m3K

Palonkestoluokka:

A&neneristysarvo:

S5
1
2
80 mm 3
220 mm 4
160 mm 5
6

Konesaumattu muovipinnoitettu peltikate t = 0,6 mm, yksityiskohdat ks.

RT 85-11158, pintakasittely rakennusselostuksen mukaan

Vedeneristys, tyyppi VE40, tuoteluokka TL2+TL2, julkaisun RIL 107-2012
ohjeiden mukaisesti, kiinnitys alustaan piste- ja saumaliimauksella SBS-
kumibitumilla (KB 100/40) > 20 % koko alasta, raystailla 2,5 m:n levyiselld

reunakaistalla mekaaninen kiinnitys vah. 4 kpl/m2
Raakapontti 23x95, jokainen lauta naulataan kahdella naulalla kiinni

jokaiseen kannattajaan kayttaen vahintaan 70 mm kuumasinkittyja

nauloja

Koolaus 100x50 (98x48) k <600

Tuuletettu ilmavali >125 mm, jossa vesikaton tukirakenteet
rakennepiirustusten mukaan

Polyuretaanieriste, ADesign < 0,022, saumojen tiivistys

polyuretaanisaumavaahdolla, tumma puoli yl&éspain, pintaluokitus Bs1,dO

Polyuretaanieriste, ADesign < 0,022, saumojen tiivistys
polyuretaanisaumavaahdolla

Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, kayryydet, hammastukset ja

epatasaisuudet tasataan tasarakeisella kuivalla hiekalla #3
Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

Perusmuurin vierustaytdt RIL 126 mukaan
Salaojakerros. Tiivistetty salaojitusluokan 1a (RIL126-2009 kuva 3.6)

vaatimukset tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92%, maanpinnassa

heikosti vetta lapdiseva kerros

Rb(0-1m) = 0,4 m*’K/W
REI 180

Perusmuurin vierustaytdt RIL 126 mukaan
Salaojakerros. Tiivistetty salaojitusluokan 1a (RIL126-2009 kuva 3.6)

vaatimukset tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92%, maanpinnassa

heikosti vetta lapdiseva kerros

REI 120
Rw+Ctr > 55 dB

REI 120
Rw+Ctr > 55 dB

Pintamateriaali ja -kasittely rakennusselostuksen mukaan

Kuumasinkityt hattuprofiilit julkisivun kiinnitystarpeen mukaan (tuuletus)

Terasbetonielementtiseina elementtisuunnitelmien mukaan
(C30/37, rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus B60O0OKX)

Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, ADesign < 0,036
Terasbetonisena elementtisuunnitelmien mukaan

(C30/37, rasitusluokka: XC1, raudoitus B500B)

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lammonlapaisykerroin: U = 0,17 W/m?K
Palonkestoluokka: REI 120

A&neneristysarvo:
VSI
1

200 mm 2
3

Aanitasoeroluku:

Palonkestoluokka:

VS2
1
220 mm 2
3

Aanitasoeroluku:

Palonkestoluokka:

Rw+Ctr > 55 dB

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan
Kantava terasbetoniseina rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

> 55 DnT,w [dB]
REIT80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan
Kantava terasbetoniseina rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

> 55 DnT,w [dB]
REIT80

VS3
1
200 mm 2
3
4

Aanitasoeroluku:
Palonkestoluokka:

VS4
1
200 mm 2
32 mm 3
4
22 mm 5
15 mm 6

Aanitasoeroluku:
Palonkestoluokka:

VS5
1

300 mm 2
3

Aanitasoeroluku:

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselityksen mukaan

Kantava terasbetoniseina rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemaisena levitettava
vedeneristysjarjestelma, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
Laatoitus huoneselityksen mukaan

> 55 DnT,w [dB]
REIT80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselityksen mukaan

Kantava terasbetoniseina rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
Pystykoolaus 32x100 k 600 + mineraalivilla

ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna kuumutta
kestavalla alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pain
Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapalneeli huoneselityksen mukaan

> 55 DnT,w [dB]
REIT80

Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselityksen mukaan
Kantava terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan
Pintamateriaali ja/tai -kasittely huoneselityksen mukaan

> 60 DnT,w [dB]

Palonkestoluokka: REI240
VS6
1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
130 mm 2 Kalkkihiekkavaliseinaponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus
3 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan
llmadaneneristavyysluku: R'w > 48 dB

Palonkestoluokka:

VS7
1
2
13 mm 3
66 mm 4
13 mm 5
6

Palonkestoluokka:

VS8
1
2
13 mm 3
66 mm 4
5
22 mm 5
22 mm 6
7

Palonkestoluokka:

VS9
1
13 mm 2
66 mm 3
4
22 mm 4
22 mm 5
6

Palonkestoluokka:
VS10
13 mm

66 mm
13 mm

apdN®ENN—

Palonkestoluokka:

VS16
1
2
130 mm 3
4

llmadaneneristysluku:

Palonkestoluokka:

VS17
1
2
130 mm 3
25 mm 4
75 mm 5
6
22 mm 7
8

Palonkestoluokka:

EN8O

Laatoitus huoneselostuksen mukaan

Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemaisena levitettava
vedeneristysjarjestelma, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
Kiviaineinen markatilalevy

Teras- tai puurankarunko k450, mineraalivilla 50 mm

Kipsilevy

Pintamateriaali tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

EI30

Laatoitus huoneselostuksen mukaan

Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemaisena levitettava
vedeneristysjarjestelma, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
Kiviaineinen markatilalevy

Teras- tai puurankarunko k450 + mineraalivilla 40mm
ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna kuumuutta
kestavalla alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pain
Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600

Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

EI30

Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy

Teras- tai puurankarunko k450 + mineraalivilla 40mm
ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna kuumuutta
kestavalla alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pain
Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600

Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

EI30

Pintamateriaali tai -kasittely huoneselostuksen mukaan
Kipsilevy

Terasranka k 600

Kipsilevy

Pintamateriaali tai -kasittely huoneselostuksen mukaan

El 30 (ei kantava)

Laatoitus huoneselityksen mukaan

Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemaisena levitettava
vedeneristysjarjestelma, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
Kalkkihiekkavaliseinaponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus
Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

R'w > 48 dB
El6O

Laatoitus huoneselityksen mukaan

Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemaisena levitettava
vedeneristysjarjestelma, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
Kalkkihiekkavaliseinaponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus
llmavali, auki katon ylapuoliseen ilmatilaan, rungon molemmiin puolin
100x30 mm mineraalivillakaistat tukemaan min.villa levya (75mm)
Mineraalivilla, puukoolaus 100x50 k 600

ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettyna kuumuutta
kestavalla alumiiniteipilld, alumiinipuoli ilmarakoon pain
Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

El6O
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1 TILIMUURAUS
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2 LASI
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5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035
6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b  Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c  Metalli, RR44, Metallic Blue
7 BETONI

7 Varibetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige
8 IV-PAATELAITE

8 IV-paatelaite, beige
9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa
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1 TILIMUURAUS

1a  Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige
2 LASI

2a  Ikkunalasi, kirkas

2b  Parvekelasi, kirkas

2c  lkkunalasi, opaali
3 TERASPROFIILI

3 Perforoitu teraspelti, RR44, Metallic Blue
4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige
5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035
6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b  Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c  Metalli, RR44, Metallic Blue
7 BETONI

7 Varibetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige
8 IV-PAATELAITE

8 IV-paatelaite, beige
9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b  Tammi, dljytty
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1 TILIMUURAUS

1a  Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige
2 LASI

2a  Ikkunalasi, kirkas

2b  Parvekelasi, kirkas

2c  lkkunalasi, opaali
3 TERASPROFIILI

3 Perforoitu teraspelti, RR44, Metallic Blue
4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige
5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035
6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b  Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c  Metalli, RR44, Metallic Blue
7 BETONI

7 Varibetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige
8 IV-PAATELAITE

8 IV-paatelaite, beige
9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b  Tammi, dljytty
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1 TILIMUURAUS

1a  Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige
2 LASI

2a  Ikkunalasi, kirkas

2b  Parvekelasi, kirkas

2c  lkkunalasi, opaali
3 TERASPROFIILI

3 Perforoitu teraspelti, RR44, Metallic Blue
4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige
5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035
6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b  Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c  Metalli, RR44, Metallic Blue
7 BETONI

7 Varibetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige
8 IV-PAATELAITE

8 IV-paatelaite, beige
9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa
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