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AUTOPAIKKALASKELMA 
katso erillinen autopaikkalaskelma

Uuden rakennuksen autopaikat (26 AP) tulevat pysäköintilaitokseen, 
joka sijoittuu Karstulantien ja Kangasalantien risteyksessä olevan 
hiekkakentän alle. 

Tunnus Muutos Päiväys

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA

Kaavan mukainen PP-paikkojen vaatimus: 
3675:30=123 PP +  3675:1000 =4 PP

Uuden rakennuksen PP-paikat sijoitetaan ulkoiluvälinevarastoihin 
rakennuksen kellariin ja 1. kerrokseen (93 pp).  

30 PP-paikat sekä 4 PP-vieraspaikat sijoitetaan pihalle rakennuksen 
välittömään läheisyyteen. 

VSS

VSS-tilat sijoitetaan kellariin

HULEVEDET

Hulevedet viivästytään tonttilla ja johdetaan sadevesiviemäriverkostoon. 

Katso myös erillinen pinta-alalaskelma

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisäiset 9M 
ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

KERROSALALASKELMA 

Katso myös erillinen pinta-alalaskelma Pinta-ala

Pääkäyttötark. muk. kem2 3172,6 m2

Muu sallittu kem2 (porrashuoneet)    501,5 m2

Yhteensä, käytetty
rakennusoikeudellinen kerrosala 3674 m2
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As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisäiset 9M 
ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.
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As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston 
sisäiset 9M ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm 
muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Tunnus Muutos Päiväys
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Tunnus Muutos Päiväys

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston 
sisäiset 9M ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm 
muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.
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Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava
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Piirustuksen tunnus
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Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys
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Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero
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Tunnus Muutos Päiväys

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston 
sisäiset 9M ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm 
muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.
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Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Tunnus Muutos Päiväys

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston 
sisäiset 9M ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm 
muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.



vss

VIII

VIII

ar

arkt

105

6

4

8

219

121

18 3

820

619

617

618
2 718

9

1

25

24

10

42

41

57

49

58

50

VSS123S1
J ma

+
19

.5

+2
0

.0

+20.5

+
20

.0

+
20

.5

+
19

.5

+20.0

+
20

.5

+20,5

21.0

+
21

.0

+
21

.0

+20 .0

+19 .5

+19 .0

+20.0

+20 .5

+19.0

+20.0

+18
.5

+17.5

+18.0

+
18

.5
+19. 0

+19 .5

+
21

.5

+
21

.0

+20 .0

+20 .5

2
2
.5

2
3

+19.5

+1
7.

5

+17.5

+
18

.0

25

24

41

57

49

58

50

29,0 m²
KÄYTÄVÄ

.
K

S
2

.
KS2

.K
S

2

.
KS2

.
K

S
2

.
K

S
1

EI90

EI60

29,5 m²
LJH

sa
m

m
u
tu

sr
e
itt

i

38 PP

.

10+5M
.

12M

.
KS1

.
KS2

EI90

S1
145 hlö

VSS

VSS

VesisäiliöVesisäiliö

Jätesäiliö

S
T

-1

2xYV-1

IS-1

EI90

2xYV-1

IS-1

Jätesäiliö

VesisäiliöVesisäiliö

2xYV-1

IS-1

25,5 m²
UVV/ IRT.VAR.3

13,5 m²
SPK

13,5 m²
PORRAS A

Keittiö

5 kpl TV-3

5 kpl TV-3

6 kpl TV-3

(ohjeellinen sijainti)

(ohjeellinen sijainti)

.
VS5

.
VS2

.
VS2

.
V

S
2

.
V

S
5

.
V

S
5

HS-1s
7x12M

sirpalesuojattu 
ilmanotto

sirpalesuojattu 
ilmanotto

sirpalesuojattu 
ilmanotto

300

3
0
0

300

3
0
0

300

3
0
0

300

3
0
0

300
3
0
0

220

2
2
0

2
2
0

YM-1 YM-1YM-1

IVL-1

IVL-1

IVL-1

7 kpl 
KH-3

H
S

-1
s

7
x1

2M

53,0 m²
IRT.VAR

VSS
130 m²

H
S

-1
s

6
x8

M

sirpalesuojattu 

si
rp

a
le

su
o
ja

tt
u 

S
O

-1
1

2x
2

0
M

K
äy

tä
vä

 s
or

tu
m

an
ke

st
äv

ä

2
3
0
0

+17,40

1
3
7
0

1
2
0
0

5
8
5

+17,985

+19,185

+17,40

+17,900

+19,270

VSS kellari
B-talo

A-talo
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Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero
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Suunnitteluala
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Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Lönnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
puh. 09-6947724
mail@h-l.fi

HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY

ETRS-GK25 N2000

Reviisio

Helsinki     1.4.2021

B-003-100

1:100As Oy Helsingin Vallilan Siluetti
Karstulantie 6
00550 HELSINKI

Emilia Åman

UUDISRAKENNUS

22

PÄÄPIIRUSTUS

xxxxx

Väestönsuojapiirustus

1621_B

AR

1:500

585 23

7/13

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti

Tontti 22585/23 rakennus on asumiseen tarkoitettu uudisrakennus.

Kerrosmäärä: 11 maanpäällistä kerroksia sekä ullakko ja kellarikerros
Pääkäyttötarkoitus: asuinrakennus
Paloluokka: P1
Suojaustaso: yhteistiloissa käsisammuttimet, asunnoissa palovaroittimet.

Palo-osastointi: kerrososastointi ja käyttötapaosastointi, pääosin EI60, osastointirajat 
merkitty piirustuksiin. 

Palokuormaryhmät / kantavat rakenteet:
Asunnot, LVV-/UVV-varastot < 600 MJ/m2 / R 120
Irtaimistovarastot ja jätehuone 600-1200 MJ/m2 / R180

Pintakerrosvaatimukset:
Asunnot D-s2,d2
Löylyhuoneet (saunat) D-s2,d2
Yhteistilat D-s2,d2
Uloskäytävät, porrashuoneet A2-s1,d0, DFL-s1
Kellari C-s2, d1, DFL-s1
Tekniset tilat B-s1,d0, DFL-s1
Varastot D-s2, d2
Ulkoseinät yleisesti A2-s1, d0, eristeet B-s1, d0
Yläpohjan lämmöneriste B-s1, d0

Rakennus varustetaan määräysten mukaisella huoneistokohtaisella koneellisella ilmanvaihdolla.

Savunpoiston järjestelyt:
Rakennuksen savunpoisto painovoimaisesti ja hissikuilun ja B-portaan savunpoisto koneellisesti.
Asunnoista ikkunoiden/-ovien kautta, kellaritiloista käsin avattavin luukuin. 
A-portaan savunpoistoikkunan avaus sekä B-portaan ja hissikuilun koneellisen savunpoiston ohjaus 
maantasokerroksesta.

Palotekniset ratkaisut on esitetty tarkemmin erillisessä paloteknisessä suunnitelmassa.

Asuntojen huoneisto-ovet varustetaan ovensulkijoilla paloteknisen suunnitelman mukaan. Huoneiston sisäiset 9M 
ovet varustetaan kulkuaukkosaranoilla, ellei oven vapaa kulkuaukon leveys 800 mm muutoin täyty.
Lasirakenteiden lasitukset, jotka ovat alle 700 mm korkeudella, tehdään turvalasista 
Ympäristöministeriön asetuksen rakennuksen käyttöturvallisuudesta mukaisesti.

Väestönsuojalaskelma

Väestönsuoja on yhteiskäytössä ja se palvelee As Oy Helsingin Vallilan Monumenttia (tontti 22) sekä As Oy Helsingin Vallilan 
Siluettia (tontti 23). Suojatila toteutetaan 145 henkilölle, josta 24 paikkaa ovat As Oy Helsingin Vallilan Siluettia (tontti 23) varten 
ja 121 paikkaa ovat As Oy Helsingin Vallilan Monumenttia (tontti 22) varten.  

Suojatilatarve:
As Oy Helsingin Vallilan Monumentti (tontti 22) kerrosala 4525 m2 x 0,02 = 90,5 m2

As Oy Helsingin Vallilan Siluetti (tontti 23) kerrosala 3675 m2 x 0,02 = 73,5 m2

yht. 164 m2

Henkilömäärä:
164 m2 : 0,75 = 219

Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa vuodelta 1965 määritellään Karstulantien yhteisväestönsuojakorvaukset sekä niiden 
perusteena oleva kerrosala. Karstulantie 6:n kerrosala on 2216 m2, josta 2%:n suojavelvoite on 44,32 m2 eli 74 suojapaikkaa. 
Nämä paikat ovat edelleen ko. tontin käytettävissä.

Tarvittava henkilömäärä, kun yhteiskäyttöisen VSS henkilömäärä on vähennetty:
219 – 74 = 145 henkilö

Tarvittava suojatilatarve:
145 x 0,75 = 108,75 m2

Toteutetaan  123 m2

Varsinainen suojatila 123,0 m2

IV-laitteet 3 x 1,5 m2 =    4,5 m2

Suojateltat 1 x 2,5 m2 =    2,5 m2

yht. 130,0 m2

Normaaliolojen käyttö irtaimistovarastoina.
Normaaliolojen ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Väestönsuoja varustetaan määräystenmukaisilla ensivaiheen materiaaleilla. 

Varustus:
ilmanvaihtolaitteita (1 kpl/ 45m²) 3 kpl
käymälät (1 kpl/ 20m²) 7 kpl
vesisäiliöt (40 l x m²) 4920 l
jäteastiat  (15 l x m²) 1845 l
keittiövarustukselle varaus
ei ensiaputilaa
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä
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AP1

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
100 mm 2 Teräsbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-4-I (käytävä) tai 

luokka A-3-III (päällystettävät lattiat, sisätilat), raudoitus #8-150(B500K)
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016

200 mm 3 paisutettua polystyreenimuovia, λDesign ≤ 0,036,
levyjen saumat limitetään

> 400 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
täyttävä sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/mG. Viemäriputkilinjojen kohdalla täytön maksimiraekoko 20 mm

5 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
6 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
7 Louhittu kallio
8 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK

AP2

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
2 CE-merkitty nestemäinen levitettävä vedeneristysjärjestelmä

Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4
Vedeneristeen nosto seinälle 1200 mm

100 mm 3 Teräsbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-4-I,
    raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan,

Rasitusluokka XC1, BY 65 2016
200 mm 4 paisutettua polystyreenimuovia, λDesign ≤ 0,036,

levyjen saumat limitetään
> 400 mm 5 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset

täyttävä sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/mG

6 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
7 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
8 Louhittu kallio
9 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK

AP3

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
150 mm 2 Teräsbetonilaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-3-I, raudoitus 

rakennesuunnittelijan mukaan
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016

200 mm 3 paisutettua polystyreenimuovia, λDesign ≤ 0,036,
levyjen saumat limitetään, laipalliset rst-kiinnikkeet Ø4,0 4 kpl/mG

> 300 mm 4 Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset
täyttävä sepeli #6-16...32, Tiiviysaste Dt > 93 %, kantavuusarvo E1 > 50
MN/mG. Viemäriputkilinjojen kohdalla täytön maksimiraekoko 20 mm

5 Suodatinkangas, käyttöluokka N2
6 Tiivistetty murskekerros Geo-suunnitelmien mukaan
7 Louhittu kallio
8 Perusmaa tai tiivistetty routimaton murskekerros, salaojitus 1:50

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK

VP1

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5...30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
   Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan

4 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaa

Askeläänitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 120

VP2

1 Laatoitus ja kiinnityslaasti rakennus-/huoneselostuksen mukaan
2 CE-merkitty nestemäisenä levitettävä vedeneristysjärjestelmä

    Vaatimukset RIL 107-2012, taulukot 7.3 ja 7.4
290 mm 3 Kallistettu superlaatta rakennepiirustusten mukaan, kallistukset
  >1:80 (kaivojen ympärillä puolen metrin säteellä >1:50).
  Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan

4  Pintakäsittely, huoneselityksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 120

VP3

10 mm 1 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan, mattovara
80 mm 2 Teräshierretty pintalaatta, C25/30, BY 45 2014 luokka A-3-III

(päällystettävät lattiat, sisätilat), raudoitus #6-150 (B500K)
Rasitusluokka XC1, BY 65 2016, Lattialämmitysputket LVI-suunnitelmien
mukaan

220 mm 3 Kantava teräsbetonilaatta elementtisuunnitelmien mukaan
4 Mahdollinen alaslaskettu katto tai ääntävaimentava pinnoitettu 

mineraalivilla rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 53 dB
Palonkestoluokka: REI 60

VP4

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
2 Märkätilaan soveltuva TKR lattiapinnoite, tuotejärjestelmän ja toimittajan

ohjeen mukaan. Seinän ja lattian rajakohdissa sekä läpivientien kohdalla
käytetään vahvistusnauhaa valmistajan ohjeiden mukaan. Nostetaan 
seinille > 150mm

90 mm 3 Teräshierretty tasausbetoni C25/30, raudoitus #6-150 (B500K)
- kallistukset jiirissä >1:80 (kaivojen ympärillä puolen metrin säteellä 1:50)
- laatuluokitus BY 45 2018 luokka A-3-IV, rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

270 mm 4 Luja Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
    Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan
50/20 mm 5 Paloeriste, 50mm FPS tai 20mm Promatec

6 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 180

VP5

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5...30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
    Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan
50 mm 4 Ilmaväli

70 mm 5 Mineraalivilla: λDesign ≤ 0,036, ripustettu teräsranka R70 k 400 tai 
puurunko 70x45 k 400

2x13 mm 6 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
4 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 120

VP7

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5...30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
    Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan
200 mm 4 Polyurettanieriste, λDesign ≤ 0,022, 

saumojen tiivistys polyuretaanisaumavaahdolla

50 mm 5 Tuulensuojamineraalivilla, λDesign ≤ 0,031, pintaluokitus B-s1,d0
>120 mm 6 Alaslasku, ilmarako ja harvalaudoitus 25x100 k400

7 Pintamateriaali rakennusselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 53 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 55 dB
Lämmönläpäisykerroin: U = 0,09 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120

VP8

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
5...30 mm 2 Lattiatasoite
270 mm 3 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, (500 kg/m2 saumattuna)
    Laatassa vesikiertoinen lämmitys LVI-suunnitelmien mukaan

4 Ilmaväli

70 mm 5 Mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036, ripustettu teräsranka R70 k 400 tai 
puurunko 70x45 k 400

2x13 mm 6 2-kertainen kipsilevy, saumat limittäin
7 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 52,1 dB
Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 57,4 dB
Palonkestoluokka: REI 120

VP9

40 mm 1 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan, 
mosaiikkibetonilaatta + kiinnityslaasti

280 mm 2 Kantava teräsbetonilaatta elementti-suunnitelmien mukaan
3 Mahdollinen ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivilla 

rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Askeläänitasoluku: L'n,w < 53 dB
Palonkestoluokka: REI 120

VP10

1 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
90 mm 2 Teräsbetonilaatta, pinta teräshierretty, C25/30, BY 45 luokka A-3-III, raudoitus 

#6-15 - keskeisesti (B500K). Laatta irroitetaan joustavalla rakenteella irti 
ympäröivistä seinistä ja muista kantavista rakenteista ja tiivistetään 
ilmatiiviiksi

3 Suodatinkangas KL1, saumat limitetty
200 mm 4 Kuivattu, tiivistetty kevytsora (KS 820), kerroksessa kiertää salaojaputki SO

Ø80 tuuletusta varten. Putki johdetaan viereiseen yleistilaan ja siihen liitetään 
poistopuhallin LVI-suunnitelmien mukaan

400 mm 5 Kantava teräsbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan
6 Pölynsidonta tai läpäisevä maali
7 Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan

YP1

1 Terassilaudoitus
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, C30/37, BY 45 luokka C-4-III, keskeinen raudoitus 

#6-150 (B500K) rasitusluokka XC4; XF3, kallistukset kaivoihin > 1:80
3 Kuitukangas, käyttöluokka N2, saumat limittäin

300 mm 4 Suulakepuristettu polystyreeni, (λ d= 0.037 W/mK) pitkäaikainen
kuormituskestävyys >150 kN/m2 (EN 1606) (FINNFOAM FL300 tai
vastaava(pontattu)). Saumat limittäin, alapinta ristiin uritettu.

10 mm 5 Salaojamatto
6 Vedeneristys, luokka VE80R. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.

280 mm 7  Kallistettu massiivilaatta elementtipiirustuksen mukaan, kallistukset jiirissä 
> 1:80, sementtiliima ja epäpuhtaudet poistettava pinnasta

8 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,13 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120

YP2

1 Pintarakenne rakennusselostuksen mukaan
80 mm 2 Teräsbetonilaatta, C30/37, BY 45 luokka C-4-III, keskeinen raudoitus 

#6-150 (B500K) rasitusluokka XC4; XF3, kallistukset kaivoihin > 1:80
3 Kuitukangas, käyttöluokka N2, saumat limittäin

240 mm 4 Suulakepuristettu polystyreeni, (λ d= 0.039 W/mK) pitkäaikainen
kuormituskestävyys >150 kN/m2 (EN 1606) (FINNFOAM FL300 tai
vastaava(pontattu)). Saumat limittäin, alapinta ristiin uritettu.

10 mm 5 Salaojamatto
6 Vedeneristys, luokka VE80R. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.

80 mm 7  Puuhierretty kallistusbetoni, C25/30, BY 45 2018 luokka A-3-II, raudoitus 
yläpintaan #6-150 (B500K), kallistukset jiirissä > 1:80, sementtiliima ja 
epäpuhtaudet poistettava pinnasta

220 mm 8  Massiivilaatta elementtipiirustuksen mukaan
9 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120

YP3

1 Siroitepinta
2 Vedeneristys, tyyppi VE80, mekaanisilla kiinnikkeilllä ja pisteliimattuna

alustaan bitumilla B 95/35. Bitumikermit RIL 107-2012 mukaisesti.
40 mm 3 Pakkasenkestävä tasausbetoni (XF3/BY 65 2016), BY 45 2018 luokka

A-3-II, sementtiä < 250 kg/mR, pinta puuhierretään, liikuntasaumat
rakennesuunnitelmien mukaan.

4 Valukangas / suodatinkangas käyttöluokka N1

540 mm 5 Kevytsora, lajite KS420K, λDesign ≤ 0,097, tuuletettu, kallistukset jiirissä >1:80

200 mm 6 Solupolystyreeni, λDesign ≤ 0,031
7 Höyrynsulku, modifioitu bitumikermi BH1, liimattuna kauttaaltaan alustaan

270 mm 8 Luja Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, paloluokka R120
9 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,09 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120

YP4
1 Konesaumattu muovipinnoitettu peltikate t = 0,6 mm, yksityiskohdat ks. 

RT 85-11158, pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan
2 Vedeneristys, tyyppi VE40, tuoteluokka TL2+TL2, julkaisun RIL 107-2012 

ohjeiden mukaisesti, kiinnitys alustaan piste- ja saumaliimauksella SBS-
kumibitumilla (KB 100/40) > 20 % koko alasta, räystäillä 2,5 m:n levyisellä 
reunakaistalla mekaaninen kiinnitys väh. 4 kpl/m2

23 mm 3 Raakapontti 23x95, jokainen lauta naulataan kahdella naulalla kiinni 
jokaiseen kannattajaan käyttäen vähintään 70 mm kuumasinkittyjä 
nauloja

4 Koolaus 100x50 (98x48) k <600
4 Tuuletettu ilmaväli >125 mm, jossa vesikaton tukirakenteet

rakennepiirustusten mukaan

50 mm 5 Polyuretaanieriste, λDesign ≤ 0,022, saumojen tiivistys
polyuretaanisaumavaahdolla, tumma puoli ylöspäin, pintaluokitus Bs1,d0

200 mm 6 Polyuretaanieriste, λDesign ≤ 0,022, saumojen tiivistys
polyuretaanisaumavaahdolla

270 mm 7 Superlaatat rakennepiirustusten mukaan, käyryydet, hammastukset ja 
epätasaisuudet tasataan tasarakeisella kuivalla hiekalla #3

8 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan.

KS1

1 Perusmuurin vierustäytöt RIL 126 mukaan
>200 mm 2 Salaojakerros. Tiivistetty salaojitusluokan 1a (RIL126-2009 kuva 3.6) 

vaatimukset täyttävä pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92%, maanpinnassa 
heikosti vettä läpäisevä kerros

140 mm 3 Sokkeliulkokuorielementti, (C30/37,rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus
   B600KX) pintakäsittely ja väri rakennusselostuksen mukaan, kannatus 
   rakennesuunnitelmien mukaan
50 mm 4 Tuuletusväli

180 mm 5 Solupolystyreeni, λDesign ≤ 0,031, kiinnitys bitumilla, 
ei mekaanista kiinnitystä

6 Vedeneristys 0-1 m vedenpaineelle, 2 x modifioitu bitumikermi, 
tuoteluokka TL 2, kiinnitettynä kauttaaltaan bitumilla (1,5 kg/m2) 
siveltyyn alustaan.
Tuotteen on oltava CE- merkitty (TL2)

200 mm 7 Teräsbetoniseinä rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
8 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK
Rb(0-1m) = 0,4 mGK/W

Palonkestoluokka: REI 180

KS2

1 Perusmuurin vierustäytöt RIL 126 mukaan
>200 mm 2 Salaojakerros. Tiivistetty salaojitusluokan 1a (RIL126-2009 kuva 3.6) 

vaatimukset täyttävä pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92%, maanpinnassa 
heikosti vettä läpäisevä kerros

140 mm 3 Sokkeliulkokuorielementti, (C30/37,rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus
   B600KX) pintakäsittely ja väri rakennusselostuksen mukaan, kannatus 
   rakennesuunnitelmien mukaan
50 mm 4 Tuuletusväli
180 mm 5 Solupolystyreeni, λDesign ≤ 0,031, kiinnitys bitumilla, 

ei mekaanista kiinnitystä
6 Vedeneristys 0-1 m vedenpaineelle, 2 x modifioitu bitumikermi, 

tuoteluokka TL 2, kiinnitettynä kauttaaltaan bitumilla (1,5 kg/m2) 
siveltyyn alustaan.
Tuotteen on oltava CE- merkitty (TL2)

300 mm 7 Teräsbetoniseinä elementtisuunnitelmien mukaan
8 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,16 W/mGK
Rb(0-1m) = 0,4 mGK/W

Palonkestoluokka: REI 180

US1

135 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan
40 mm 2 Tuuletusväli (työvara/tuuletus)

30 mm 3 Tuulensuoja: mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036, saumaus tyyppihyväksynnän
mukaan järjestelmään kuuluvalla saumausteipillä, pintaluokitus B-s1,d0

200 mm 4 Mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036 
160 mm 5 Teräsbetoni-/elementtiseinä rakenne-/elementtipiirustusten mukaan

6 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,17 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120

Ääneneristysarvo: Rw+Ctr ≥ 55 dB

US2

135 mm 1 Muurattu tiili rakennusselostuksen mukaan
40 mm 2 Tuuletusväli (työvara/tuuletus)
30 mm 3 Tuulensuoja: mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036, saumaus tyyppihyväksynnän

mukaan järjestelmään kuuluvalla saumausteipillä, pintaluokitus B-s1,d0

200 mm 4 Mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036
200 mm 5 Teräsbetoni-/elementtiseinä rakenne-/elementtipiirustusten mukaan

6 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,17 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120
Ääneneristysarvo: Rw+Ctr ≥ 55 dB

US5

1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
2 Kuumasinkityt hattuprofiilit julkisivun kiinnitystarpeen mukaan (tuuletus)

80 mm 3 Teräsbetonielementtiseinä elementtisuunnitelmien mukaan
    (C30/37,rasitusluokka: XC3,4;XF1, raudoitus B600KX)

220 mm 4 Ristiin uritettu, urasuojattu mineraalivilla, λDesign ≤ 0,036
160 mm 5 Teräsbetonisenä elementtisuunnitelmien mukaan
    (C30/37, rasitusluokka: XC1, raudoitus B500B)

6 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan

Lämmönläpäisykerroin: U = 0,17 W/mGK
Palonkestoluokka: REI 120
Ääneneristysarvo: Rw+Ctr ≥ 55 dB

VS1

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
200 mm 2 Kantava teräsbetoniseinä rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan

3 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan

Äänitasoeroluku: ≥ 55 DnT,w [dB]
Palonkestoluokka: REI180

VS2

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
220 mm 2 Kantava teräsbetoniseinä rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan

3 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselostuksen mukaan

Äänitasoeroluku: ≥ 55 DnT,w [dB]
Palonkestoluokka: REI180

Tunnus Muutos Päiväys

VS3

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Kantava teräsbetoniseinä rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan

3 Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemäisenä levitettävä
    vedeneristysjärjestelmä, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4

4  Laatoitus huoneselityksen mukaan

Äänitasoeroluku: ≥ 55 DnT,w [dB]
Palonkestoluokka: REI180

VS4

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
200 mm 2 Kantava teräsbetoniseinä rakenne-/elementtisuunnitelmien mukaan
32 mm 3 Pystykoolaus 32x100 k 600 + mineraalivilla

4  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumutta 
kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin

22 mm 5 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600
15 mm 6 Vaakapalneeli huoneselityksen mukaan

Äänitasoeroluku: ≥ 55 DnT,w [dB]
Palonkestoluokka: REI180

VS5

1 Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan
300 mm 2 Kantava teräsbetoniseinä rakennepiirustusten mukaan

3  Pintamateriaali ja/tai -käsittely huoneselityksen mukaan

Äänitasoeroluku: ≥ 60 DnT,w [dB]
Palonkestoluokka: REI240

VS6

1  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan
130 mm 2 Kalkkihiekkaväliseinäponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus

3  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Ilmaääneneristävyysluku: R'w > 48 dB
Palonkestoluokka: EI180

VS7

1 Laatoitus huoneselostuksen mukaan
2 Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemäisenä levitettävä

vedeneristysjärjestelmä, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
13 mm 3 Kiviaineinen märkätilalevy
66 mm 4 Teräs- tai puurankarunko k450, mineraalivilla 50 mm
13 mm 5 Kipsilevy

6 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: EI30

VS8

1 Laatoitus huoneselostuksen mukaan
2 Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemäisenä levitettävä

vedeneristysjärjestelmä, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
13 mm 3 Kiviaineinen märkätilalevy
66 mm 4 Teräs- tai puurankarunko k450 + mineraalivilla 40mm

5 ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
    kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm 5 Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
22 mm 6 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

7 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

Palonkestoluokka: EI30

VS9

1 Pintamateriaali tai -käsittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Teräs- tai puurankarunko k450 + mineraalivilla 40mm

4 ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
    kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm 4 Tuuletusrako + vaakarimat 22x100 k 600
22 mm 5 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

6 Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

Palonkestoluokka: EI30

VS10

1 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan
13 mm 2 Kipsilevy
66 mm 3 Teräsranka k 600
13 mm 4 Kipsilevy

5 Pintamateriaali tai -käsittely huoneselostuksen mukaan

Palonkestoluokka: EI 30 (ei kantava)

VS16

1  Laatoitus huoneselityksen mukaan
2  Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemäisenä levitettävä

    vedeneristysjärjestelmä, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
130 mm 3 Kalkkihiekkaväliseinäponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus

4  Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Ilmaääneneristysluku: R'w ≥ 48 dB
Palonkestoluokka: EI60

VS17

1  Laatoitus huoneselityksen mukaan
2  Kiinnityslaasti, luokka S2. CE-merkitty nestemäisenä levitettävä

    vedeneristysjärjestelmä, vaatimukset RIL 107, taulukot 7.3 ja 7.4
130 mm 3 Kalkkihiekkaväliseinäponttiharkko 300x130x198, ohutsaumamuuraus
25 mm 4 Ilmaväli, auki katon yläpuoliseen ilmatilaan, rungon molemmiin puolin
   100x30 mm mineraalivillakaistat tukemaan min.villa levyä (75mm)
75 mm 5 Mineraalivilla, puukoolaus 100x50 k 600

6  ALUMIT-paperi, saumat koolauksen kohdalla tiivistettynä kuumuutta
    kestävällä alumiiniteipillä, alumiinipuoli ilmarakoon päin
22 mm 7 Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k 600

8  Vaakapaneeli huoneselityksen mukaan

Palonkestoluokka: EI60
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Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus
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Rakennuskohde
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1 TIILIMUURAUS

1a Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige

2 LASI

2a Ikkunalasi, kirkas

2b Parvekelasi, kirkas

2c Ikkunalasi, opaali

3 TERÄSPROFIILI

3 Perforoitu teräspelti, RR44, Metallic Blue

4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige

5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035

6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c Metalli, RR44, Metallic Blue

7 BETONI

7 Väribetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige

8 IV-PÄÄTELAITE

8 IV-päätelaite, beige

9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b Tammi, öljytty

Tunnus Muutos Päiväys
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto
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Tunnus Muutos Päiväys

1 TIILIMUURAUS

1a Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige

2 LASI

2a Ikkunalasi, kirkas

2b Parvekelasi, kirkas

2c Ikkunalasi, opaali

3 TERÄSPROFIILI

3 Perforoitu teräspelti, RR44, Metallic Blue

4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige

5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035

6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c Metalli, RR44, Metallic Blue

7 BETONI

7 Väribetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige

8 IV-PÄÄTELAITE

8 IV-päätelaite, beige

9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b Tammi, öljytty
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Lönnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
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1 TIILIMUURAUS

1a Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige

2 LASI

2a Ikkunalasi, kirkas

2b Parvekelasi, kirkas

2c Ikkunalasi, opaali

3 TERÄSPROFIILI

3 Perforoitu teräspelti, RR44, Metallic Blue

4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige

5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035

6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c Metalli, RR44, Metallic Blue

7 BETONI

7 Väribetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige

8 IV-PÄÄTELAITE

8 IV-päätelaite, beige

9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b Tammi, öljytty

Tunnus Muutos Päiväys



1. krs
+20,40

2. krs
+23,60

9. krs
+44,60

3. krs
+26,60

4. krs
+29,60

5. krs
+32,60

6. krs
+35,60

7. krs
+38,60

8. krs
+41,60

Vesikatto
+58,20

10. krs
+47,60

11. krs
+50,60

12. krs
+54,02

7

2a

+54,59

IVIVIV

+58,85

3

6
5
0

7

?

1a

2a2b
4

6a

6b6a

9a

?

6a

?

8

2b2c

5

Salamasuojaus

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:          Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

Mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus

Piirustuslaji

Rakennussuunnittelija: nimi ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Lönnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
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Tunnus Muutos Päiväys

1 TIILIMUURAUS

1a Paikalla muurattu julkisivutiili, vaaleanbeige

2 LASI

2a Ikkunalasi, kirkas

2b Parvekelasi, kirkas

2c Ikkunalasi, opaali

3 TERÄSPROFIILI

3 Perforoitu teräspelti, RR44, Metallic Blue

4 KERAAMINEN SAUVA

4 Keraaminen sauva, beige

5 VESIKATTO

5 Konesaumattu peltikate, harmaa RAL 7035

6 MAALATTU/PINNOITETTU METALLI

6a Metalli, RAL 1035, vaalea beige

6b Metalli, RAL 8019, ruskean harmaa

6c Metalli, RR44, Metallic Blue

7 BETONI

7 Väribetonielementti, pystylautamuotti, vaaleanbeige

8 IV-PÄÄTELAITE

8 IV-päätelaite, beige

9 MUU

9a Kiviaine, tumman harmaa

9b Tammi, öljytty


