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TÄLLÄ ASEMAKAAVA-ALUEELLA:

Kortteliin saa sijoittaa opetustiloja, sosiaalitointa
palvelevia tiloja sekä kokoontumistiloja.

Korttelin 45130 sisäänkäynti jäsennetään kaupunkikuvan
laatua kohottavaksi sisäänkäyntiaukioksi
Myllyaukiolta lähestyttäessä. Rakennuksen tilat tulee
olla sujuvasti tavoitettavissa metroaseman molemmilta
sisäänkäynneiltä ja Myllyaukiolta käsin.

YMPÄRISTÖHÄIRIÖIDEN TORJUNTA:

Korttelissa 45130:
Rakennuksen ulkovaipan kokonaisääneneristävyys
liikennemelua vastaan tulee ennusteliikenne huomioon
ottaen mitoittaa siten, että sisätiloissa saavutetaan
melutason ohjearvot.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee
sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, että
niillä saavutetaan melutason ohjearvo päivällä.
Rakennus tulee suunnitella siten, ettei
metroliikenteen aiheuttama runkoääni tai tärina ylitä
tavoitteena pidettäviä enimmäisarvoja rakennuksen
sisätiloissa.
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_____

Yleisten rakennusten korttelialue.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan likimääräinen
korkeusasema.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa syvään juurtuvia
puita tai pensaita.

Sijainniltaan ohjeellinen puurivi.

Katu

Kadun nimi.

Katualualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
järjestää ajoneuvoliittymää.

Puisto

Maanalainen tila. Alin kuivatuskorko on +25. Tilaan
voi sijoittaa pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Aukiomainen alueen osa, sijainiltaan ohjeellinen.
Alueen tulee liittyä luontevasti viereiseen katuun tai
aukioon.

Yhdyskuntateknisen huollon rakennusala.

Puin ja pensain istutettava alueen osa ja alueella oleva
elinvoimainen puusto tulee säilyttää tai tarvittaessa
uudistaa.

Kortteliin kuuluva uloke, jolle saadaan rakentaa
likimääräisestä tasosta +34.0 ylöspäin.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin
läheisyydessä kalliota ei saa porata tai louhia
siten, että tunnelille aiheutuu haittaa.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Kortteliin sijoittuvien yhdyskuntateknisen huollon
jakokaappien, muuntamoiden ja pelastuslaitoksen
vesiasemien tulee sijoittua kaupunkikuvaan hallitusti
osaksi rakennuksia.

Kattojen tulee olla hulevesiä viivyttäviä pihoja tai
viherkattoja. Korkeintaan puolet katon alasta saa
olla toiminnallista, vettä läpäisemätöntä alaa.
Katolle sijotettavien välttämättömien teknisten
laitteiden tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja
ne tulee suunnitella luontevaksi osaksi viherkattoa.
Rakennuksen pintoihin voi liittää aurinkopaneeleita,
joita on hyödynnettävä osana rakennuksen
energiajärjestelmää.

Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja pilaantunut
maaperä on kunnostettava ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

Pysäköintilaitosten ja jätetilojen ilmanvaihtohormit
tulee suunnitella siten, että jäteilma johdetaan
katolle. Savunpoisto suunnitellaan kaupunkikuvaan
sopivaksi erillisen selvityksen mukaan.

KÄVELYALUEET:

Valaistuksen tulee korostaa reitistöjä ja erilaisia
toiminta-alueita, edistää turvallisuutta ja sopia
kaupunkikuvaan.

Kulkualueet ja valaistus tulee toteuttaa
yhtenäisen suunnitelman mukaisesti, joka esitetään
rakennuslupaa haettaessa.

Tonttien julkisten ulkotilojen pintamateriaaleina on
käytettävä samoja tai vastaavan laatutason mukaisia
paikalle soveltuvia materiaaleja kuin viereisillä
aukioilla on käytetty.

Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei se aiheuta
pohjaveden likaantumista tai sen pinnan pysyvää
alenemista tai vähennä sen virtausta. Hulevesien
hallinnan ensisijainen tavoite on imeyttäminen alueella.

Tonttien julkiset ulkotilat rakenteineen ja
kalusteineen on toteutettava kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan
korkealaatuisina sekä aikaa kestävinä. Ympäristötaide
on integroitava osaksi julkisen ympäristön
toiminnallisia ja rakenteellisia aiheita.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa:
-Teknisiä tiloja ja niiden vaatimat kuilut ja hormit
-Hissikuilut

TOIMINNALLINEN KATUTASO:

Suoraan kävelyalueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on suunniteltava vähintään 0,9m
syvennykseen.

PYSÄKÖINTIVELVOITTEITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Pyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 pp
/ 50 k-m2.

Rakennusten asiakkaiden pp-pysäköinnit järjestetään
ensisijaisesti tontille. Suurta yhtenäistä
pysäköintialuetta tulee välttää.

Tämän asemakaavan alueella on laadittava
erillinen tonttijako.

Korttelialueen suunnittelussa on käytettävä
ohjeena asemakaavaselostukseen liitettyjä
korttelikortteja.

Korttelin katutason tulee muodostaa korkealaatuinen
kokonaisuus koko korttelin alueella.

Opetustilat vähintään 1 ap / 700 k-m2. Pysäköinti
voidaan sijoittaa kortteliin 45163 laitoksen
omistajan suostumuksella. Ennen rakennusluvan
myöntämistä pysäköintipaikkojen sijoittamisesta tulee
tehdä sopimus pysäköintilaitoksen omistajan ja
haltijan kanssa.
Liikkumisesteisille tarkoitetut autopaikat: 1
pysäköintipaikka 30 tavallista pysäköintipaikkaa
kohden. Liikkumisesteisten pysäköintipaikat eivät
lisää pysäköintipaikkojen kokonaismäärää.
Liikuntaesteisten pysäköintipaikat tulee sijoittaa
kortteliin 45130.

Korttelissa 45130:
Rakennusten katutason toiminta tulee näkyä katutilaan.

Kiinteistöhuollon ajoyhteyksien tulee sijaita
Kiviparintiellä. Kiinteistöhuolto tulee järjestää
siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa
Kiviparintien kävely-yhteyksille.

Piha tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta
siten, että pihalla alittuu päiväajan ohjearvotaso.

Rakennuksen raittiin tuloilman järjestämiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. Ilmanotto tulee
järjestää suodatettuna mahdollisimman etäältä
Myllypurontien liikenteestä.

Katutason tulee erottua visuaalisesti jalustasta
nousevista kerroksista. Katutason kerroskorkeus on
vähintään 4m.

Umpinaisissa seinäpintojen tekstuurissa ja
käsittelyssä tulee ottaa huomioon
jalankulkuympäristön pienimittakaavaisuus.

Aukio- jakatutilojen yhteydessä
maantasokerroksen tiloissa on oltava suuria ikkunoita
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K.OSA KORTTELI/T ILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITT ELIJAN NIM I

TEHTAANKATU 29 A    00150 HELSINKI   p. 010-315 4300  www.lma.fi

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS SUUNN.ALA

TIEDOSTO MUUTOSPVMMUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK24 N2000

1 : 500

45 45130 1 -

UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset

Kiviparintie 1, 00920 Helsinki

Asemapiirustus

Ilmari Lahdelma

17.03.2021 002-01Petri Saarelainen

Helsingin Kielilukio

TONTIN PINTA-ALA ON 3279 M2.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1.

KERROKSET, KERROSKOROT JA KÄYTETTY RAKENNUSOIEKUDELLINEN KERROSALA
1.KRS +30.500 2167 K-M2
2.KRS +35.250 2143 K-M2
3.KRS +40.100 1158 K-M2
4.KRS +44.300 1698.5  K-M2
KERROSALA YHTEENSÄ 7167.5 K-M2

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA:
KAAVAMÄÄRÄYS: 1pp/50k-m2  >7090 K-M2/ 50 = 142 pp
142 POLKUPYÖRÄPAIKKAA

AUTOPAIKKALASKELMA:
KAAVAMÄÄRÄYS: VÄHINTÄÄN 1AP/700 K-M2 > 7090 k-m2/700k-m2 =10 AP
10 AUTOPAIKKAA
KAAVAMÄÄRÄYS: LIIKKUMISESTEISILLE TARKOITETUT AUTOPAIKAT: 1 AP/ 30 TAVALLINEN AUTOPAIKKA 
1 LIIKKUMISESTEISILLE TARKOITETTU AUTOPAIKKA

HULEVEDET VIIVYTETÄÄN TONTILLA.
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI RAKENNUSLUVAN TUNNUS

RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNNITTELIJAN NIMI

TEHTAANKATU 29 A    00150 HELSINKI   p. 010-315 4300  www.lma.fi

YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS SUUNN.ALA

TIEDOSTO MUUTOSPVMMUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK24 N2000

1 : 100

45 45130 1 -

UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset

Kiviparintie 1, 00920 Helsinki

Pohjapiirustus Kellari

16.4.2021 003-01Petri Saarelainen

Helsingin Kielilukio
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UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset

Kiviparintie 1, 00920 Helsinki

Leikkaus A-A

10.5.2021 004-01Petri Saarelainen

Helsingin Kielilukio

AP1
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

100 Pintalaatta
320...400 Kantava ontelolaatasto, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
170 Solypolystyreenilevy eriste
>1200 Tuulettuva ryömintätila. 
>400 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

AP2
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

80 Pintalaatta
30 Ääneneristyslevy.
370...400 Kantava ontelolaatasto, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti.
170 Solypolystyreenilevy eriste
>1200 Tuulettuva ryömintätila
>400 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 46 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

AP3
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

280 Kantava teräsbetonilaatta 
150/200 Eriste 150mm läpi + 50mm ulkoseinän vieressä 1m leveydeltä
20 Tiivistetty tasaushiekka
>300 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,24 W/m2K
Paloluokka R60

VP1
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

80 Pintalaatta
320/400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti.

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP2
Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

60...100 Pintalaatta
400/500 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP4
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

120 Pintalaatta
Kevytsora tai solumuovi täyttö

300 Teräsbetonilaatta, elementtirakenteinen
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R120

VP5
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

100...140 Pintabetonilaatta
700 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 57 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI90

VP6
>40 Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti
80 Pintalaatta
400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 40 dB DnT,w > 57 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP7
Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

120 Pintabetonilaatta
800 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI90

VP8
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

80 Pintalaatta
320/400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti
300 Lämmöneriste
70 Tuulensuojamineraalivilla
>30 Tuuletusväli

Alakatto arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP1
~20 Kasvillisuus (maksaruoho)
~100 Kattomulta, kasvualusta

Suodatinkangas
~25 Salaojakenno

Suodatinkangas
400 Lämmöneriste

Suodatinkangas
Salaojalevy
Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste

30-170 Pintalaatta
400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP2
Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan

80 Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas

400 Lämmöneriste
Salaojamatto
Vedeneriste

20...100 Pintabetoni
400...500 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Akustointi, pintamateriaali ja/tai -käsittely ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP3
Vedeneriste

30 Lämmöneriste
400 Lämmöneriste

Höyrynsulku
15 Säänkestävä vaneri
130 Kantava profiilipelti rakennepiirustusten mukaisesti

Kantavat teräsrakenteet

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka

YP4
~20 Kasvillisuus (maksaruoho)
~100 Kattomulta, kasvualusta

Suodatinkangas
~20 Salaojalevy

Suodatinkangas
400 Lämmöneriste

Suodatinkangas
Salaojalevy
Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste

120-200 Pintalaatta
800 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

US1
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

80 Betoniulkokuori rakenne- ja elementtipiirustusten ja työselitysten mukaisesti
220 Lämmöneriste
200 Kantava betonisisäkuori rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

US2
Tiivistetty massanvaihto routimattomaksi pohjatutkimuksen ohjeiden mukaisesti.

>300 Tiivistetty ja salaojitettu salaojituskerros
200/100 Lämmöneristelevy, paksuus 200mm 2m tulevasta maanpinnasta ja siitä alas 100mm

Kosteudeneristys
300 Teräsbetoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten sekä työselitysten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US3
Pintakäsittely tai -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan

240 Pelti-mineraalivilla-pelti kevytelementti
Kantava teräsrakenne rakennesuunnitelmien mukaan.
Mahdollinen pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US4
Tiivistetty routimaton soratäyttö

>300 Salaojituskerros, salaojasora tai -murske
10 Perusmuurilevy
420...620 Sokkelielementti rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

- ulkokuori >=80mm
- solupolystyreeni
- sisäkuori >=200 mm

100 Lämmöneriste 
Tuuletettu ryömintätila

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US5
Pintakäsittely tai -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan

80 Vesitiivis betoniulkokuori rakenne- ja elementtipiirustusten ja työselitysten mukaisesti
220 Lämmöneriste
120 Betonisisäkuori rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

VS1
Pintakäsittely ja -materiaali työvaroineen huoneselostuksen mukaan

130 Paikalla muurattu tiiliseinä, kalkkihiekka- / savitiilimuuraus
Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen huoneselostuksen mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 44 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI120

VS2
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

200 Kantava (teräs)betoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 55 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI60

VS3
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

300 Kantava (teräs)betoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 55 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI120

VS4
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

85 Kahi-väliseinäponttiharkko
Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 40 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS5
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

2x13 2xKipsilevy
66 Teräsranka + ääneneristysvilla
2x13 2xKipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 48 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS6
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
66 Teräsranka + ääneneristysvilla
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 40 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI30

VS7
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
66 Teräsranka
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI30

VS10
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

2x13 2xKipsilevy
95 Teräsranka + ääneneristysvilla
2x13 2xKipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 48 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS12
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
12 Vaneri
95 Teräsranka + ääneneristysvilla
12 Vaneri
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 44 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka
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YHTEYSHENKILÖ PÄIVÄYS SUUNN.ALA

TIEDOSTO MUUTOSPVMMUUTOSTUNNUS

PIIR.No

ARK

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK24 N2000

1 : 100

45 45130 1 -

UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset

Kiviparintie 1, 00920 Helsinki

Leikkaus B-B

10.5.2021 004-02Petri Saarelainen

Helsingin Kielilukio

1 : 100
1 B-B

AP1
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

100 Pintalaatta
320...400 Kantava ontelolaatasto, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
170 Solypolystyreenilevy eriste
>1200 Tuulettuva ryömintätila. 
>400 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

AP2
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

80 Pintalaatta
30 Ääneneristyslevy.
370...400 Kantava ontelolaatasto, rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti.
170 Solypolystyreenilevy eriste
>1200 Tuulettuva ryömintätila
>400 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 46 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

AP3
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

280 Kantava teräsbetonilaatta 
150/200 Eriste 150mm läpi + 50mm ulkoseinän vieressä 1m leveydeltä
20 Tiivistetty tasaushiekka
>300 Kapillaarisen vedennousun estävä kerros, salaojituskerros.

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,24 W/m2K
Paloluokka R60

VP1
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

80 Pintalaatta
320/400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti.

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP2
Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

60...100 Pintalaatta
400/500 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP4
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

120 Pintalaatta
Kevytsora tai solumuovi täyttö

300 Teräsbetonilaatta, elementtirakenteinen
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R120

VP5
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

100...140 Pintabetonilaatta
700 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 57 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI90

VP6
>40 Pintamateriaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti
80 Pintalaatta
400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 40 dB DnT,w > 57 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka R60

VP7
Pinnoite arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

120 Pintabetonilaatta
800 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI90

VP8
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

80 Pintalaatta
320/400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti
300 Lämmöneriste
70 Tuulensuojamineraalivilla
>30 Tuuletusväli

Alakatto arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 < 63 dB DnT,w > 52 dB
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP1
~20 Kasvillisuus (maksaruoho)
~100 Kattomulta, kasvualusta

Suodatinkangas
~25 Salaojakenno

Suodatinkangas
400 Lämmöneriste

Suodatinkangas
Salaojalevy
Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste

30-170 Pintalaatta
400 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP2
Pintakäsittely rakennusselostuksen mukaan

80 Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas

400 Lämmöneriste
Salaojamatto
Vedeneriste

20...100 Pintabetoni
400...500 Kantava ontelolaatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Akustointi, pintamateriaali ja/tai -käsittely ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

YP3
Vedeneriste

30 Lämmöneriste
400 Lämmöneriste

Höyrynsulku
15 Säänkestävä vaneri
130 Kantava profiilipelti rakennepiirustusten mukaisesti

Kantavat teräsrakenteet

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka

YP4
~20 Kasvillisuus (maksaruoho)
~100 Kattomulta, kasvualusta

Suodatinkangas
~20 Salaojalevy

Suodatinkangas
400 Lämmöneriste

Suodatinkangas
Salaojalevy
Juurisuojattu kumibitumikermi
Vedeneriste

120-200 Pintalaatta
800 Kantava TT-laatasto rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen ARK huoneselostuksen mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,09 W/m2K
Paloluokka REI60

US1
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

80 Betoniulkokuori rakenne- ja elementtipiirustusten ja työselitysten mukaisesti
220 Lämmöneriste
200 Kantava betonisisäkuori rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka REI60

US2
Tiivistetty massanvaihto routimattomaksi pohjatutkimuksen ohjeiden mukaisesti.

>300 Tiivistetty ja salaojitettu salaojituskerros
200/100 Lämmöneristelevy, paksuus 200mm 2m tulevasta maanpinnasta ja siitä alas 100mm

Kosteudeneristys
300 Teräsbetoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten sekä työselitysten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US3
Pintakäsittely tai -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan

240 Pelti-mineraalivilla-pelti kevytelementti
Kantava teräsrakenne rakennesuunnitelmien mukaan.
Mahdollinen pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US4
Tiivistetty routimaton soratäyttö

>300 Salaojituskerros, salaojasora tai -murske
10 Perusmuurilevy
420...620 Sokkelielementti rakenne- ja elementtisuunnitelmien mukaan

- ulkokuori >=80mm
- solupolystyreeni
- sisäkuori >=200 mm

100 Lämmöneriste 
Tuuletettu ryömintätila

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

US5
Pintakäsittely tai -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaan

80 Vesitiivis betoniulkokuori rakenne- ja elementtipiirustusten ja työselitysten mukaisesti
220 Lämmöneriste
120 Betonisisäkuori rakennepiirustusten mukaisesti

Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen arkkitehtisuunnitelman mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo 0,17 W/m2K
Paloluokka

VS1
Pintakäsittely ja -materiaali työvaroineen huoneselostuksen mukaan

130 Paikalla muurattu tii liseinä, kalkkihiekka- / saviti ilimuuraus
Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintamateriaali tai -käsittely työvaroineen huoneselostuksen mukaan

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 44 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI120

VS2
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

200 Kantava (teräs)betoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 55 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI60

VS3
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

300 Kantava (teräs)betoniseinä rakenne- ja elementtipiirustusten mukaisesti
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 55 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka REI120

VS4
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

85 Kahi-väliseinäponttiharkko
Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 40 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS5
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

2x13 2xKipsilevy
66 Teräsranka + ääneneristysvil la
2x13 2xKipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 48 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS6
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
66 Teräsranka + ääneneristysvil la
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 40 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI30

VS7
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
66 Teräsranka
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI30

VS10
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

2x13 2xKipsilevy
95 Teräsranka + ääneneristysvil la
2x13 2xKipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 48 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka EI60

VS12
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

13 Kipsilevy
12 Vaneri
95 Teräsranka + ääneneristysvil la
12 Vaneri
13 Kipsilevy

Märkätiloissa vedeneristeenä sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä
Pintakäsittely ja -materiaali arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti

Ääneneristävyys L'nT,w+CI50-2500 DnT,w 44 dB
Lämmöneristävyys U-arvo
Paloluokka
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UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset
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TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ KORKEUSJÄRJESTELMÄ

ETRS-GK24 N2000
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45 45130 1 -

UUDISRAKENNUS Pääpiirustukset

Kiviparintie 1, 00920 Helsinki

Väestönsuojapiirustus

17.03.2021 1231-01Petri Saarelainen

Helsingin Kielilukio

Väestönsuojalaskelma

Väestönsuojaryhmää palvelee opetus- ja kulttuurirakennusta.

Väestönsuojan mitoitusperusteena on 2% kerrosalasta.
Kerrosala on 7168m2

Rakennetaan 2kpl S1-luokan väestönsuojia.
7168m2 / 2=3584m2

Suojatilatarve:
3584m2 x 2%=71,68m2 (suojatilan minimikoko)
72,62 / 0,75=96 (henkilöä per suojatila)

Suojatilat ovat vaatimustasoa suurempia.

Pinta-alalaskelma (toteuma):

VSS 1
2 Suojahuonetta

Henkilömäärä 149 henkilöä

Suojahuoneen 119 m2
Sulkuteltta ST-1 2,5 m2
IV-laitteet IVL-1, 1,5m2 x 3 - 4,5 m2
Yhteensä 112 m2
Käymälöitä 6kpl

VSS 2
2 Suojahuonetta

Henkilömäärä 142 henkilöä

Suojahuone 114  m2
Sulkuteltta 2,5 m2
IV-laitteet IVL-1, 1,5m2 x 3 4,5 m2
Pinta-alan laskennallinen tarve yht. 107 m2
Käymälöitä 6kpl

Normaaliolojen käyttö:

VSS  1 ja VSS 2 toimivat liikunnan pukuhuone- ja varastotiloina.

Suojien väliin tehdään liikuntasaumallinen tuplaseinä.
Suojien välisessä seinässä käytävällä on sisään avautuvat suojaovet, jotka pidetään normaaliaikana 
auki-asennossa.

Väestönsuojatilojen normaaliolojen ilmanvaihto ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

Valmiustilanteeseen siirryttäessä puretaan:
• kalusteet
• piirustuksessa osoitetut väliseinät
• piirustuksessa osoitetut märkätilakalusteet
• väestönsuojien normaaliajan ovet
Lisäksi asennetaan kriisiajan ilmanottoputkien maanpäälliset osat paikoilleen niille varattuihin
kaivoihin.
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