VUQTIE 47 B {lupahakemus 3)
3 (rakennuslupa):
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ASUINRAKENNUKSESSA ONVYGHYKKENTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILWANVAIHTO
VARUSTETTUNA LAWMONTALTEENOTOLLA
PYSAKOINTIHALLISSA ON KONEELLINEN ILMARVAIHTO

onT

LIMETAAN KAUKOL
PYSAKOINTIHALLI ON LAMMITTAMATON

IMETAAN KAUPUNGIN VESI-,
HULEVESIVERKKOON

an Lisuus SEKG PAL PALOTEKNISEN

SUUNNITELWAN WUKAAN

- ASUINRAKENNUKSEN JA PYSAKOINTIHALLIN PALOLUOKKA ON P1

- ASUINRAKENNUS JAPYSAKOINTHALLI ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA
SAMMUTUSLATTEISTOLLA

- OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTANIO JA VARAVOIMAKONE EI60

- PIHAKANSI ON OBASTOITU & m ETAISYYDELLE E160-LUOKKAISEN:
- VGRS JALUSTAOSAN YLAPOHIA O OSASTOITU CI0-LUOKICISENA
- TOTEUTETAAN 1 KPL [

SAKOINTIHALLI MAATTISELL

KVTKETYLLA PALOILMOITTINELLA
- ASUNSAKENNLIGEN PALOTEKNINEN KORKEUS ONYLI S0 m

TA N NOIN 103
- KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
- ASUINRAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA, TOINEN

ULOSKAYTAVISTA ON PALOLTA SUGJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU
- ASUINRAKENNUSTENZ.-3 KRS YHTEISTILOISTA ON LISAKS! KAKSI ERILLISTA ULOSKAYTAVAR

- PYSAKOINTIHALLISSA ON KAKS! ULOSKAYNTIOVEA TONTILLA 1S

AANENERMTYS ERILLISTEN SELVITYSTEN LKA
- BANERIST ) M:N ASETUSTEN MUKAAN,
umosamm KNI

N b e il

KAITEET JA KAYTTOTURVALLISUUS

KAIKKIALLA MISSA PUTS 21200 mm VALMIISTA.

LATTIAPINNASTA
- PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YN:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNGIDEN LAS] ON LAMINOITUA TURVALASIA

PUOLIN KARKASTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JA PORTAAT
- HISSITS KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISS!
- HISSIKORIT 1350 x 2200
- HISSINEDESSA VAPAATATILAAZ 2600 m

T PALOLTA BUOLATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 160 mm, ETENEMA 270 mm

PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE JASOVELTUU PAARIN KULJETUKSEEN,

- PALOLTAJASAVULTA SUGJATUN PORTAAN KULKULEVEYS 2 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEWA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE

- VSS VAHVISTETULLA KULKUREITILLA PORTAAN KULKULEVEYS ON > 1200 mm, OVET

00 mim.

- KASIJOHDE PORTAISSAJA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JA MOLEMMIN PUOLIN SVOKSYA

ESTEETTOMYYS
T ASUNNO! ELEVISSATIL
- RAKENNUKSEN S\SAT\LO\SSAOLEV\EN LUISKIEN KALTEVUUS ON8 % / 12,5
UUNNITEL VRAT 41500 UNNOI =

VLEISISSA TILOISSA

- ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 300 m

- SISASTEN KULNAVIEN JA PORRASKAY TAVASTA ASUNTOON JOTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS 3 850 mi

As, Oy Helsingin Atias (lupahakemus 3)
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waettavan rakennusiuvan rajaus
pihan osalta maanpaalliset asat

TERVEYS-Ja
HNIONTIKESKUS.

ASEMAKAAVAN SALLIMA RAKENNUSOIKEUS (3)
RAKENNUSOIKEUS

SEMAKARYAAN MERKITYN KERROSALAN LISAKS! SAA RAKENTAA
TEKNISIA TILOJA
HISSIKUILUT
ASUNTOJEN VIHERHUONEET
ASUINRAKENNUSTEN YHTEIS-, VARASTO- JA HUDLTOTILAT
PYSAKOINTILAITOKSET

RAKENNUSOIKEUDELLINEN PINTA-ALA (3)

ASUINKERROALA

HISSIAULAT JA KERROSKAYTAVAT

LIKETILAN KERROSALA

Rakennusolkeudellinen kerrosala tontila 18

yhteonsa

MUU KERROSALA (3)

18000 + 400 ke

14702
satzm?

401

18115 + 401 me

18152+ 401

TEKNISET TILAT, KULUT Ja HORMIT 85
HISSIKUILUT 801
ASUNTOEN VIHERHUONEET* 1817
YHTEIS, VARASTO-, JA HUOLTOTILAT 1523
PYSAKOINTILAITOKSET ot
“enint2an 7 T2 { asunto
US 250 mm JAVS 200 mm YLITTAVAN OSAN LISAKERROSALA 1402

Muu kerrosala yhteonsa (3) stom?

KERROSALA YHTEENSA (3) 20835 m®

KELLARIN ALA (3) snzme

KOKONAISALA YHTEENSA (3) 25547 m?

RAKENNUSTILAVUUS YHTEENSA (3) 24500 m®

ASUINRAKENNUKSEN HUONEISTOALA 138925 m

HUONEISTOUEN LUKUMARRA 288 kol

HUONEISTOUAKAUMA tho 28037SME 8Tkl

2h 40pa9smE 130kl

3h eapsm?  S0kp

an saseesm?  2ikpl
ymparsivien Kaynnissa. Kauppakeskus

Columbuksen,

(i tontti 17) likenne-
tarkentuat.

Asemapiimoksen kerosiuku
Asemakaavan mukainen vetvoitet kemosluku allviivatiuna
Totewtuva kerrosiuku (sukeissa)

ASEMAPIIRROS

PARHTAIANALKID
ROSTARPLATSEN

AUTOPAIKKALASKELMA

yhteenlaskettu

ASEMAKAAVAN MUKAAN
18152 ke x 1 2p £ 140 kit 1302

ASEMAKAAVAN OIKEUTTAMAT VAHENNYKSET
S0 kel nimesmtomi autopaikko,

wahennys 10 % 32
0 kpl - laadukicita pyorapysaisintipakkola
wahennys 1ap/ 10 pp o
LIKETILAT
401 ke 1 ap 100 kem? aap
AUTGPAIKKATARVE VAHENNYSTEN JALKEEN nsap

Kofteelle on varatt 115 ap, joista 4 iikuntaesteisll mitoitetua, Kaikki autopaikat
Siatsevat pysakSintiaitoksessa pifakannen al,

POLKUPYORAPAIKAT
ASEMAKAAVAN MUKAAN
18152 1 pp /30 kR 05 pp
401 kem? 1 ppi B0 fem? 14pp
Lisaksi rakennetaan 60 kpllaactiasta pyorapaikiaa 0 pp

PYORAPAIKKATARVE YHTEENSA 7o pp
Toteuturat pyrapaikat 620 pp + 60 laaciukasta pydrapaikkaa.
4574110 pp ukolusalnevarastoissaja 112 pp runkolukitiavaa pihala

toteutuat pysrapaikat yht. 670 pp.

VAESTONSUOJALASKELMA
Vaestonsuoian iokia: st

Suojatian tarve:
Tont 1845 Oy Helsingin Atlas

Kemosaln 1152002 = 63,0
Tonti 19 Kinteists Oy Helsingin Hyperion san?
Tarve yhteensa a4t

Toteuturat vaestonsueian sucjatiat

vsst 1288
VS8 (fontin 19 osuus) san?

1221 m?

vsss 1432

Totetutuva yhteensa a4t

Vaestonsuojalaskelmien erftelyt ves-pirustiksessa

tortti 18

C—— [—
ETRS-GK2S 2000

apmanasiorn orseis
'S4/ Vuosaari sa150

18

Fatamatamingi
Uusiisrakennis

Paapinustus

1744

re G Helsingin Atas
uptie 47 B
00880 Helsinki

Asemapiitustus (hakemus 3)

500

(O [t

P —

AR B628_002-01




.
uuuuuuuu

VVVVVV

NNNNNNNN

mmmmmmmmmm

ERITVISSUUNNITELMAN MUKAAN.

4

7

7
,,/

o

.
7

\\ _

- L\

o i

7

. .




RRRRR

RRRRR

PALO-J
uuuuu

wwwwww
AV

§
NN
§~

§ N\

ERITVISSUUNNITELMAN MUKAAN.

N\

N\
NN\

| \\
~ym\§&\\§.ﬁ~x§mm
N\
NN \\\\\A

*******

=

_
Y s .




I

apo?

hakemus 2a
hakemus 3
@ 248 «ags
r =
o K
e e
/ . = ——s
7 ,
o (e . .
% / a8 )
& N | ) 3
) A \
| s
ity - & T 7
Pi:7 <) ~ I .,
. S /s L
7L NS Lz counl| Tcpany O
To s 9 N AT o= Gy~ L8 "
£ Y LR 5 T o
a O b 0
11 Pyl N rs - *
7 HES - f - e 500
Yoy S o T <
. - N
g S ) 1 x =
P i) <& Pkt o 3
ey 19 \@
= 3 . a4 T\ \
E By ol onfl N \ ¥
-~ " . - N X
T~ K 7 . T N @ T
Ly 7 rocneensr o
-~ ¥ A
= @ - ¥ R
T~ {:V”f o7 °
~~ \ oo - &
~ 2y N
& S PA e 7 r
i\ 9 & e i
AT $ i =L !
= EE2 \\ /,/ - ——— ]
5 sP- \ e
\ e
151,50° \\ o
a\\ N
-~ \ e '\
~L3 R T \
- -
~ W .

hakemus 1

RAKENNUKSESSA ON VYOHVKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

" NTULL

usuus
RAKENNUS LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LITETAAN

b, JATEVESH SEKA HUL CON

PALO- JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON

T RAKENNS ONVARUSTETTU ALTOMARTTISELLA SAMMUTUSLATTEISTOLL

OSASTOINT EIcb ASURNOITTAI; HIESIKULUY MUUNTANG J2 VARAVO MAKONE Ei60
TOTELTETAAN | KPL

AUTOMAATTISELL T
PALOILMOITTIMEL

PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

< YLMMAN ITASOLTA ON NOIN 105 m

KVTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
T RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA TOINEN ULOSKRYTAVISTA
‘ON PALOLTASUGJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUGAN
- AANIERISTYKSET

CGAEIIEN K UNOTDEN 3 MOEN FAKENROIE
RADELIKENTEEN AANEN JARUNKORANEN AN ST Yo
EN

i
VITYKSEN MUKAAN

KAITEET JA KAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA M SSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMISTA

TEUTETAAN

A A VLA ENTERT TLOISAA, VS0 £ OLE PUTORME\RARAA, OYAT MOLEWIIN
PUOLIN KARKAISTUATAI LAMINOITUA TURVALASIA
HISSIT JA PORTAAT
ST KL, KESKINMAEN HISSEISTA ON PALOMESHISS!
- HISSIKORIT 1350 x 2200 m
HISSIN EDLSSA VAPAATA TILAA 2000 mm
ORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 130 mm, ETENENA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JASAVULTA SUGLATUN PORTAAN KULKULEVE'YS 2500 min, KOUSUT 200 mr,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHT:
KASOHDE PORTAISSA UAL U SKIS8A ON KOKD PITUUIDELLAJA MOLENMIN FUOLIN SYOKSYA
ESTEETTOMYYE
N LEVISSATILOISSA KYNNYST! ON ENINTAAN 20 mm
- RAKENNUKSEN S\SAT\LO\SSAOLEV\EN LUISKIEN KALTEVUUS ON 1125
- SUUNNITELMISSA MERKITYT P
VLEISISSA TILOISSA
ASUNTOLEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 300 m
T SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVAST A ASUNTOON JOHTAVIEN OVIER VAPARN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOUAUSTA VARTEN ALASTULGJCHTIMET
ERITVISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHVKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

NTULL usuus

RAKENNUS LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LITETAAN

b, JATEVESH SEKA HUL CON

PALO- JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

- RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLATTEISTOLLA

- OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTARIC JA VARAVOIMAKONE EI60

- TOTEUTETAAN 1 KPL P

- RAKENNUS AUTOMAATTISELL TKETYLLA

PALOILMOITTIMELLA.

- PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

< YLMMAN ITASOLTA ON NOIN 105 m

- T KVTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA

- RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
‘ON PALOLTASUGJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
- AANIERISTYKSET J

ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUS SEKA A
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKORANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
LIseN VITYKSEN MUKAAN

KAITEET JA KAYTTOTURVALLISUUS
- KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA 3= 1200 mm VALMIISTA.

- PORRASHUONEEN TOTEUTETAAN MUKAAF
- ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JAULOIN LASI OVAT LAMINOITUA

- LASIKAITEISSA KAYTETAAN LANINOITUA TURVALASIA
- IKKUNA- JAOVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUATAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JA PORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISS!
- HISSIKORIT 1350 x 2200 mm
- HISSIN EDESSA VAPAATA TILAAS: 2000 mm
JATUN PORTAAN KULKULEVEYS 3 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm,
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
- PALOLTA JASAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE
- KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLAJA MOLEMNIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYE
T ASUNN LVELEVISSATILOISSA KYNNYSTE

ON ENINTAAN 20 mm
- RAKENNUKSEN SISATILOISSAOLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8% /1:12,5
- SUUNNITELMISSA MERKITYT FYOf 41500 UNNOI .
VLEISISSA TILOISSA
- ASUNTOEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUIKKO 2 300 mm
- SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVAST A ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
- RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTAVARTEN ALASTULOJCHTIMET
ERITVISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

SALAM,

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

IASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.

= —
I T
T Koteusarestans
Veanamaisten markints ETRS-GK25 N2000
[—— KoteliTia Tt
54 Vuosaari 54180 18
T —
Raemmustimangits Pinuctuay Ttz
0 Padipiinustus 7744
[— Piructukeen sl s
As. Oy Helsingin Atlas Pohjapiirustus, 5. kerros (hakemus 3) 1:100
Vuctie 478
00380 Helsinki
A htuuimists 54 Oy e ——— Vtos
10 [ — LaceiHackman,
R R— e -
e - AR B628_003-105




kartiapohioinen

T o

% -ﬂ_ —

sest U]
o T e 1
A

45
Py

a4
Bt

43
e

a2
ey

151,50

RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.

}ri —
I T
pE— [re——

Vianomaisten marinsa ETRS-GK25 N2000
[E—— orarmia p—
54/ Vuosaari 54180 18
[ m—————
[erem—, Pt Ternans
. Paispiiustus 13/44
Rakemnustons Piratuson s iatana
As. Oy Helsingin Atlas Pohjapiirustus, 11. kerros (hakemus 3) 1100
Vudtie 47B
00980 Helsinki

JureT——— ERrer—— s
o s ackman

508682 102 s Rerstonn S -

e =2~ AR B628_003-111




kartiapohioinen

4
105

h,
250,

5
’;‘ﬁwwm
Bom2

151,50

RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
2 TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
/\ - LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUATURVALASIA
9 + IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA El OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

kartiapohioinen

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

a2]
P

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

128
P

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

kartiapohioinen

HISSIT

B

A ES'-FEE

197
P

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN

SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS

HISSIT

ESTEE

KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

TTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA

LAMM:

JOKAI

ONTALTEENOTOLLA

ISESSAASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO-
SUUNI

JAPOISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
INITELMAN MUKAAN
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

KAITEI

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

ET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.

}ri —
I T
pE— [re——
Vianomaisten marinsa ETRS-GK25 N2000
[E—— orarmia p—
54/ Vuosaari 54180 18
[ m—————
[erem—, Pt Tenans
. Paispiiustus 34444
Rakemnustons Piratuson s iatana
As. Oy Helsingin Atlas Pohjapilrustus, 32. kerros (hakemus 3) 1100
Vudtie 47B
00980 Helsinki
JureT——— ERrer—— s
o s ackman
508682 102 s Rerstonn S -
jisicveon =2~ AR B628_003-132




kartiapohioinen

RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS

RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON

RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAVUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA

OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA

RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m

YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN

AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
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KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA

PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN

ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".

LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA

IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

JAPORTAAT

HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm

HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm

PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.

KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS

ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5

SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA

ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm

SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1
RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
AANIERISTYKSET JA KONEASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA
LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI
HISSIKORIT 1350 X 2200 mi
HISSIN EDESSA VAPAATATILAA; 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm
RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS
RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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RAKENNUKSESSA ON VYOHYKKEITTAIN TOTEUTETTU TULO- JA POISTOILMANVAIHTO VARUSTETTUNA
LAMMONTALTEENOTOLLA

JOKAISESSA ASUINHUONEESSA ON TUULETUSMAHDOLLISUUS
RAKENNUS LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON
RAKENNUS LIITETAAN KAUPUNGIN VESI-, JATEVESI- SEKA HULEVESIVERKKOON

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS, SAYUNPOISTO SEKA PALO-OSASTOINTI PALOTEKNISEN
SUUNNITELMAN MUKAAN
- RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P1

RAKENNUS ON VARUSTETTU AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA
OSASTOINTI EI60 ASUNNOITTAIN; HISSIKUILU, MUUNTAMO JA VARAVOIMAKONE EI60
RAKENNUKSEEN TOTEUTETAAN 1 KPL MARKANOUSU PAINEENKOROTUKSELLA
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA HATAKESKUKSEEN KYTKETYLLA
PALOILMOITTIMELLA
RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN KORKEUS ON YLI 56 m
YLIMMAN KERROSTASON KORKEUSERO RAKENNUKSEN SISAANKAYNTITASOLTA ON NOIN 105 m
ASUINHUONEISTOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA
RAKENNUS TOTEUTETAAN KAHDEN ULOSKAYTAVAN RATKAISULLA. TOINEN ULOSKAYTAVISTA
ON PALOLTA SUQJATTU JA TOINEN SEKA PALOLTA ETTA SAVULTA SUOJATTU

AANENERITYS ERILLISTEN SELVITYSTEN MUKAAN
- AANIERISTYKSET JA KONFASENNUKSET YM:N ASETUSTEN MUKAAN. RAKENNUKSEN
ULKOSEINIEN, IKKUNOIDEN JA MUIDEN RAKENNUSOSIEN SEKA PIHAKANNEN JA
RAIDELIKENTEEN AANEN JA RUNKOAANEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET
ASEMAK/ JAERILLISEN STAVYYSSELVITYKSEN MUKAAN

KAITEET JAKAYTTOTURVALLISUUS
- KAITEIDEN KORKEUS KAIKKIALLA MISSA PUTOAMISVAARA > 1200 mm VALMIISTA

LATTIAPINNASTA
PORRASHUONEEN KAIDEKORKEUDET TOTEUTETAAN YM:N ASETUSTEN MUKAAN
ALLE 700 mm LATTIAPINNASTA OLEVIEN IKKUNOIDEN SISIN JA ULOIN LASI OVAT LAMINOITUA
TURVALASIA, MERKITTY SUUNNITELMIIN MERKINNALLA "PV".
LASIKAITEISSA KAYTETAAN LAMINOITUA TURVALASIA
IKKUNA- JA OVILASIRAKENTEET TILOISSA, JOISSA EI OLE PUTOAMISVAARAA, OVAT MOLEMMIN
PUOLIN KARKAISTUA TAI LAMINOITUA TURVALASIA

HISSIT JAPORTAAT
- HISSIT 3 KPL, KESKIMMAINEN HISSEISTA ON PALOMIESHISSI

HISSIKORIT 1350 X 2200 mm
HISSIN EDESSA VAPAATA TILAA > 2300 mm
PALOLTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 1200 mm, NOUSUT < 180 mm, ETENEMA 270 mm.
PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
PALOLTA JA SAVULTA SUOJATUN PORTAAN KULKULEVEYS > 800 mm, NOUSUT < 200 mm,
ETENEMA 270 mm. PORRAS JOHTAA KATUTASOLLE.
KASIJOHDE PORTAISSA JA LUISKISSA ON KOKO PITUUDELLA JAMOLEMMIN PUOLIN SYOKSYA

ESTEETTOMYYS
- ASUNNOISSA JAASUMISTA PALVELEVISSA TILOISSA KYNNYSTEN KORKEUS ON ENINTAAN 20 mm

RAKENNUKSEN SISATILOISSA OLEVIEN LUISKIEN KALTEVUUS ON 8 %/ 1:12,5
SUUNNITELMISSA MERKITYT PYORAHDYSYMPYRAT d=1300 mm ASUNNOISSA JA d=1500 mm
YLEISISSA TILOISSA
ASUNTOJEN SISAISTEN OVIEN VAPAA KULKUAUKKO > 800 mm
SISAISTEN KULKUVAYLIEN JA PORRASKAYTAVASTA ASUNTOON JOHTAVIEN OVIEN VAPAAN
AUKON LEVEYS > 850 mm

SALAMASUOJAUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUUN TULEE SALAMASUOJAUSTA VARTEN ALASTULOJOHTIMET
ERITYISSUUNNITELMAN MUKAAN.
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54/ Vuoszari 54180 18
Rakennuksen numeroiFakennistunnus
Rakennustsimengide Pirustusii Juskeera e
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A Oy Helsingin Atlas
VAESTONSUOJAPIIRUSTUS Vaestansuajalaskeima

Suojatian tarve

s Oy Helsingin Atlas (121522 0,09 63,0 m?
KOy Helsingin Hyperion s4mt
Yhieensa w14 m

Suojatiaa 496 henkildlle

syt
S

ey Vaesténsuojat tontila 12

VSS1 Atlas 126,6 m?
Hyperion B4 me
VSS2 Atlas 122,1 m?
VSS3 Atlas 1143 m?
Yieens arian
vsst
Suwjatuonsia sl
Varsinainen suojatila 1350 m?
_ Kibmiars 120 henias
e — LE W-laitteet (3 kpl) 5 m?
T 100 Sulkutelta 25m?
s 1] . Vi la a2me
M SN Yhteenss 1452 m?
ASEMAPIRUSTUS =13 — Varustus:
: Vesissiiet
Laskemnalinen sucjassa sdiyttdvan veden mirs 2025 1
e . Lateasit, 113 vesimaasts asi
e vss2
- Susjatuonsia s
R e T Varsinainen suojatila 284
[ ~ = Henkilémaara 163 henkisa
NN e ol E180 - laiteet (3 kp) 45me
it S gt H i Sulkuteltta 25m?
H D‘O O HO‘O O [T  da apm
Yhteenss 132,9 m?
i R s Vanstus:
i ' Vesissiiet
23 | e sty N o8 H \ o Laskennalinen suojassa siyirtiavan veden maded 183151
i N 1 i Tonastnen s | Swmia B ndant Jiteastiat, 113 vesimadrasta 1051
1l 1l % vss3
I X # W\, st Suojahuoneita 3kpl em— ot
amiaiatasat || m - ‘Sudjatia 12,1 mé kil madrs 153 henkiloa
aheiaE | | Tadrenids! Ielaitieet (3 kpl) 45m kaupngnosabi arbeTs TontRure
w1l S i S enan SHE i
H i sla a7me i
i Viteenss w50 m
i vonst: e Fhiaheus
e et o e =
® Laskernalinen swojsses syrtavinveden i 171451 Gy Resranatas Vaestonsuojapiiustus (nakemus 3) 1:100,1:1000
- e clidiers Kaikissa vaestdnsuojissa D090 Helsinid
| mukaan,
~- e I 5] Normasllgjen Kiyté: Iaimistovarasto [ETeT—— T ——— s
S - | Valmiustilanteeseen simytiaessa puretaan: Parkimshatiia 12 £,0010 Helsiki —
POHUAPIRUSTUS N imanvaihtokoneiden komerot e s e AR B628 006-01
manvaibolone [ !




