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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDENRw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDENRw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDENRw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.



PY (PP/KR)
/LTO

APK

9M

9M

SK

SK

9M

PK
JK

LU

MU
PK
JK

LU

Pääpiirustus

3H+KT+S
A44

2H+KT
A43

3H+KT+S
A42

2H+KT
A41

1H+KT
A46

3-4H+KT
A45

EI60

EI60

EI60

EI60

EI15 EI15

EI15

EI60

EI60EI60

Savunpoisto

MH 2

MH 1

ET

KPH

S

KT

OH MH

ET

KPH

OH
MH 1

MH 2

ET

KPH
S

KT

OH

MH

ET

KPH KT

OH

ET

KPH

KT

OH

9M

VHKPH

MH 1

OH

ET

KT

MH 2

KPH

poistumis-
luukku

poistumis-
luukku

L.PARVL.PARVL.PARV

L.PARV

EI30
10M

21
35

13
03

5
73

53

1940

21816

1972

ar.420mm
1590x1840

ar.0mm
990x2255

ar.420mm
2190x1840

ar.420mm
2190x1840ar.0mm

990x2255
ar.420mm
1590x1840

ar.420mm
2190x1840

ar.0mm
990x2255

ar.0mm
990x2255

VS02-92

9M 9M

VS01-200E

VS02-92

VS02-92

VS17-92

VS17-92

VS02-92

VS17-92

VS02-92

US01-440E

US22-380E

US01-440E

US01-440E

US21-450E

US01-440E

US21-450E

RK/JTK

RK/JTK

KT

77
05

8 3
7 6

2 1
6 9

25727
22

52
3

+32,100

8.KRS

1 2
0 0

1200
1432

1330

43
95

VS01-200E

VS01-200E VS01-200E

VS01-200E

VS01-200E

VS01-200E

VS01-200E

poistumis-
luukut

18
25

1

22084 385

Kaupu ngin osa / Kylä Ko rtte li / Tila To ntti / R no Viranomaisten  merkintöjä

Rakennustoimenp ide Juokseva numero

mittakaava

Piirust usla ji

Osoit e

Ratu

Piirust uksen sisä ltö

Päiväys Rev.Työn umero Piir . n: o

Vastuullinen  suunnittelija Piirt äjä

Tiedost onimi

Ta so ko ordinaat tijär je st elm ä/ Korkeusjä rjestelmä

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Finland
Arkkitehtito imisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ.

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100

16.3.2021 0208

Bertha Pauligin katu 3, 00990 Helsinki

Uudisrakennus

VUOSAARI 54 54186 6

PÄÄPIIRUSTUS

0000000

8.kerros

229_4

Heikki Kosonen, arkkitehti MK

229_4 0208

1 : 100
0208-8.krs

1

11/17

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDENRw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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+36,299 +36,299

+16,420

US26-530E

US01-370E
BETONIULKOSEINÄ, PARVEKETAUSTA
Teräsbetoni
Ristiin uritettu mineraalivilla
Teräsbetoni

U=0,16 W/m2K
REI60

70 mm
220 mm
>80 mm

VS01-200E
HUONEISTOJEN VÄLINEN SEINÄ, 
KANTAVA
Teräsbetoni

R'w > 57 dB
REI 180

200 mm

AP01-320E
ONTELOLAATTA-ALAPOHJA, TUULETETTU
Parketti / laminaatti + alusmateriaali
Sementtipohjainen, kuituvahvistettu tasoite +
lämmitysputket
Askeläänieristelevy
Ontelolaatta
Solypolystyreenilevy EPS Ultra 80S lattia
Tuuletettu alustila
Kapillaarikerros, sepeli
Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaatäyttö

U=0,15 W/m2K
L'n,w <53dB
REI 60

20 mm
40mm

30mm
320mm
170mm
200mm
300mm

AP02-220
VÄESTÖNSUOJAN LATTIA
Pintamateriaali huoneselostuksen mukaan
Kantava teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
Solupolystyreeni EPS
Kapillaarikerros
Suodatinkangas
Perusmaa tai kitkamaatäyttö

>200 mm

220 mm
>300mm

RAKENNETYYPPEJÄ

VP01-320E
ONTELOLAATTAVÄLIPOHJA,
ASUINHUONEIDEN VÄLIPOHJA
Parketti / laminaatti + alusmateriaali
Sementtipohjainen tasoite + lämmitysputket
Askeläänieristelevy
Ontelolaatta

Askeläänitasoluku L'n,w < 53 dB
Ilmaääneneristysluku R'w > 55 dB
REI60

20 mm
40 mm
30 mm

320 mm

VP03-630
VÄESTÖNSUOJAN KATTO
Parketti / laminaatti + alusmateriaali
Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
EPS 100 lattia
Teräsbetonilaatta

R'w > 55 dB, L'n,w < 53 dB
REI 120

20 mm
80 mm

>250 mm
300 mm

VP10-280E
PARVEKELAATTAELEMENTTI
Puuritilävaraus
Teräsbetonilaatta

REI60

>280 mm

YP01-265E
ONTELOLAATTAYLÄPOHJA
Vedeneristys, kermit VE80
Tasausbetoni, puuhierto
Sitkeä paperi
Kevytsora 10-20mm 0,10 W/mK
Höyrynsulku
Massiivilaatta

U=0,13 W/m²K
REI60

20 mm
40mm

900-650mm

265 mm

VS02-92
KEVYT VÄLISEINÄ
Kipsilevy
teräsrankarunko
Kipsilevy

R'w = 30 dB
EI 30

13 mm
66 mm
13 mm

US21-450E
BETONIULKOSEINÄ, MAALATTU/URITETTU, 
KANTAVA
Teräsbetoni, uritettu
Ristiin uritettu mineraalivilla
Teräsbetoni

U=0,17 W/m2K
REI60

80 mm
220 mm
150 mm

US01-440E
BETONIULKOSEINÄ, PARVEKETAUSTA, 
KANTAVA
Teräsbetoni
Ristiin uritettu mineraalivilla
Teräsbetoni

U=0,16 W/m2K
REI60

70 mm
220 mm
150 mm

US22-380E
BETONIULKOSEINÄ, MAALATTU/URITETTU
Teräsbetoni, uritettu
Ristiin uritettu mineraalivilla
Teräsbetoni

U=0,17 W/m2K
REI60

80 mm
220 mm
>80 mm

YP21-265E
MASSIIVILAATTAYLÄPOHJA, MAKSARUOHOKATTO
Kasvillisuus (maksaruoho)
Kattomulta tai turvelevy kasvillisuuden mukaan
Vettä pidättävä ja varastoiva salaojamatto
Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas
Suulakepuristettu solupolystyreeni
Enkadrain-salaojamatto 10D tai vastaava
Vedeneristys VE80R
Ontelolaatasto rakennesuunnitelmien mukaan (kaadot
kattokaivoihin)

U=0,14 W/m²K
REI 60

100 mm
n. 20mm

80mm

270mm
10mm

n. 5mm
265 mm

VP02-260E
PORRASHUONEEN VÄLIPOHJA
dB-matto
Tasoite, matala alkaalinen
Kantava teräsbetonielementti
Ääntävaimentava pinnoitettu mineraalivillalevy
tai alakatto

R'w > 55 dB, L'n,w < 63 dB
REI30...60

5 mm
>15 mm

>260 mm
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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMANVAIHDOLLA, JOSSA ON
LÄMMÖNTALTEENOTTO. RAITISILMA IMETÄÄN JA JÄTEILMA PUHALLETAAN PÄÄOSIN 
RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNASTA.

RAKENNUS ON LIITETTY KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON. 
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ ON VESIKESKUSLÄMMITYS (KAUKOLÄMPÖ).

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA ON P1. HÄTÄPOISTUMINEN ASUNNOISTA TIKASAUTOLLA TAI 
POISTUMISLUUKKUJEN KAUTTA. PORRASHUONEISSA ON VALOAUKOLTAAN n.1 m² 
SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN LAUKAISUPAINIKKEET SIJAITSEVAT SISÄÄNTULOKERROKSESSA.

JOKAINEN HUONEISTO MUODOSTAA ERILLISEN PALO-OSASTON. HORMIELEMENTIT EI60.

KANTAVAT RAKENTEET: YLEISESTI R60 PALAMATON, IRTAIMISTOVARASTOT R90 PALAMATON.

ULOSKÄYTÄVÄT A2-s1, d0 LATTIA D fl-s1.

ASUINHUONEET VARUSTETAAN PALOVAROITTIMILLA.

IKKUNALASIT TURVALASIA, JOS LASIN ALAREUNA ALLE 700MM VALMIISTA LATTIASTA.

ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN
LATTIAPINTAAN AINA MIN. 1000 mm. PARVEKKEET LASITETTU. ASUNTOPARVEKKEILLE ON
SUUNNITELTU ESTEETÖN PÄÄSY.

ASUINHUONEISTOJEN JA YHTEISTILOJEN KYNNYSKORKO SEKÄ OVILEVEYDET MRL117j JA MRL117e 
ASETUSTEN MUKAAN. KYNNYSKORKEUS ENINTÄÄN 20mm.

VARATIET MRL117b MUKAAN.

PORRASHUONE VARUSTETAAN TURVALLISUUSOPASTEELLA JA KERROSTASONUMEROINNILLA
PELASTUSLAITOKSEN OHJEEN MUKAISESTI.

KATON TURVAVARUSTEET MRL117d MUKAAN.

IKKUNOIDENRw + Ctr VÄHINTÄÄN 42 dB, PARVEKEOVIEN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 31 dB, KIINTEÄ SEINÄ 
LIIKENNEMELUA VASTAAN Rw + Ctr VÄHINTÄÄN 55 dB.
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JULKISIVU MATERIAALIT
1.Betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
2.Parvekelasitus, kirkas
parvekkeen taustaseinä, maalattu betoni
3.Pellitys, tummanharmaa
4.Lasi
5.Painanne, pellitys tummanharmaa
6.Graafinen betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
7.Messinkikasetti
8.Ruuturitilä, tummanharmaa
9a.Swegon casa, tummanharmaa
9b.Swegon casa, messingin sävyinen
10.Valomainoslasi
11.Pesty betoni, musta kiviaines
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0

31
90

92
0

19
70

30
0

33
0

19
70

30
0

+9,550

+13,240

+36,300

Sisäpiha

Kaupu ngin osa / Kylä Ko rtte li / Tila To ntti / R no Viranomaisten  merkintöjä

Rakennustoimenp ide Juokseva numero

mittakaava

Piirust usla ji

Osoit e

Ratu

Piirust uksen sisä ltö

Päiväys Rev.Työn umero Piir . n: o

Vastuullinen  suunnittelija Piirt äjä

Tiedost onimi

Ta so ko ordinaat tijär je st elm ä/ Korkeusjä rjestelmä

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Finland
Arkkitehtito imisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ.

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100

16.3.2021 0602

Bertha Pauligin katu 3, 00990 Helsinki

Uudisrakennus

VUOSAARI 54 54186 6

PÄÄPIIRUSTUS

0000000

Julkisivu itään

229_4

Heikki Kosonen, arkkitehti MK

229_4 0602

JULKISIVU MATERIAALIT
1.Betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
2.Parvekelasitus, kirkas
parvekkeen taustaseinä, maalattu betoni
3.Pellitys, tummanharmaa
4.Lasi
5.Painanne, pellitys tummanharmaa
6.Graafinen betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
7.Messinkikasetti
8.Ruuturitilä, tummanharmaa
9a.Swegon casa, tummanharmaa
9b.Swegon casa, messingin sävyinen
10.Valomainoslasi
11.Pesty betoni, musta kiviaines

15/17



1.
2.

3.

5.
5.

5.

6.

6.

7.

4.

4.

9a. 9a.

9a.

+36,435

+16,420

+9,550

7.

5.
5.

11.11.
11.

+36,300

+20,700

5.

6.+16,250

Kaupu ngin osa / Kylä Kortt eli / Tila To ntti / R no Viranomaisten  merkintöjä

Rakennustoimenp ide Juokseva numero

mittakaava

Piirust usla ji

Osoit e

Ratu

Piirust uksen sisä ltö

Päiväys Rev.Työn umero Piir . n: o

Vastuullinen  suunnittelija Piirt äjä

Tiedost onimi

Ta so ko ordinaat tijär je st elm ä/ Korkeusjä rjestelmä

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Finland
Arkkitehtito imisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ.

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100

16.3.2021 0603

Bertha Pauligin katu 3, 00990 Helsinki

Uudisrakennus

VUOSAARI 54 54186 6

PÄÄPIIRUSTUS

0000000

Julkisivu etelään

229_4

Heikki Kosonen, arkkitehti MK

229_4 0603

JULKISIVU MATERIAALIT
1.Betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
2.Parvekelasitus, kirkas
parvekkeen taustaseinä, maalattu betoni
3.Pellitys, tummanharmaa
4.Lasi
5.Painanne, pellitys tummanharmaa
6.Graafinen betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
7.Messinkikasetti
8.Ruuturitilä, tummanharmaa
9a.Swegon casa, tummanharmaa
9b.Swegon casa, messingin sävyinen
10.Valomainoslasi
11.Pesty betoni, musta kiviaines

16/17

Graafisen betonin alueen raja,
Graafisen betonin alue tarkentuu
suunnittelun edetessä.



1.

2.

3. 3. 3.

5.9a. 9a.

2.

3.

Pysäköintihalli

+36,435

+16,420

+9,650

Bertha Pauligin katu

+13,435

6.

11.

+36,300

Kaupu ngin osa / Kylä Kortt eli / Tila To ntti / R no Viranomaisten  merkintöjä

Rakennustoimenp ide Juokseva numero

mittakaava

Piirust usla ji

Osoit e

Ratu

Piirust uksen sisä ltö

Päiväys Rev.Työn umero Piir . n: o

Vastuullinen  suunnittelija Piirt äjä

Tiedost onimi

Ta so ko ordinaat tijär je st elm ä/ Korkeusjä rjestelmä

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Finland
Arkkitehtito imisto  H M V  Oy
Huuhtanen    Metsähonkala   Viherkoski

www.arkhmv.fi
tel +358-9-6126670

MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ.

ETRS-GK25 / N2000

1 : 100

16.3.2021 0604

Bertha Pauligin katu 3, 00990 Helsinki

Uudisrakennus

VUOSAARI 54 54186 6

PÄÄPIIRUSTUS

0000000

Julkisivu länteen

229_4

Heikki Kosonen, arkkitehti MK

229_4 0604

JULKISIVU MATERIAALIT
1.Betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
2.Parvekelasitus, kirkas
parvekkeen taustaseinä, maalattu betoni
3.Pellitys, tummanharmaa
4.Lasi
5.Painanne, pellitys tummanharmaa
6.Graafinen betoni, Faceal messinki -pinnoitteella
7.Messinkikasetti
8.Ruuturitilä, tummanharmaa
9a.Swegon casa, tummanharmaa
9b.Swegon casa, messingin sävyinen
10.Valomainoslasi
11.Pesty betoni, musta kiviaines

17/17

Graafisen betonin alueen raja,
Graafisen betonin alue tarkentuu
suunnittelun edetessä.


