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Allamainitulle tontille on suunniteltu piiroksen mukaiset likimääräiset korkeusluvut. Tontin korkeudet tulee

suunnitella siten, että ne sopivat kaikkiin vaihteluvälille annettuihin korkeuslukuihin.

TONTTIKORKEUSILMOITUS

pvm.

tontin numero

16130

korttelin numerokaupunginosa

33

kadun nimi

1:1000 Ilmoituksen antaja

Palvelut ja luvat

Alueidenkäyttö

33130-16(142)

Vanhaistentie

20.3.2020

KMO:n kartta-aineistot

Lähde:

2 3

726510

11

28 8

30 8

28 6
28 6

30 0

1ar k
2

kt
8

9

Kantelettarentie

11

130

hule

1920

LT

P
SVK +33,25

SVK +33,05

 +29,60
yliv.kaivo
+28,60

yliv.kaivo
+28,60

 +29,00

 +29,02VJ-liitospiste

JV-liitospiste
alin liitoskorkeus +25,93
padotuskorkeus +27,03

HV-liitospiste
liitoskorkeus +25,58
padotuskorkeus +27,63

KL (Helsingin Energia)

 +33,3 +33,4

 +33,3 +33,4

SVK +33,37

SVK +33,20
 +33,4

 +28,3

 +28,20

 +30,62

RAK 2

x: 25493695.708
y: 6680885.506

M
aanalainen

autohalli (RAK 3)

K2 +26,900

OLESKELU

LEIKKI

+28,8

+30,5

+33,3

+33,3

+33,3

+28,3
+29,2

+29,7
+30,1

+30,3
+30,8

+32,0
+30,7

esteetön yhteys
lämmitetty luiska 8%

+30,81

+30,18

+29,59

+28,81+28,65+28,09

kt
bk

pu
up

al
kk

i h
=4

20
0

pu
up

al
kk

i h
=4

20
0

pu
up

al
kk

i h
=4

20
0

M
aanalainen

autohalli

+26,900

Ny
ky

ise
t p

or
ta

at

bk

+33,3

bk

+2
9,

88

ktkt

kt
kt

kt

bk

kt

ktkt

7

jk

KANTELETTARENTIE KANTELETARVÄGEN

I

t

I

ma

vih ma

AL
4750+1650

III

33130
AK

2

+29,1
+29,4

+29,4
+29,8

+29,7
+30,5

+30,1
+30,3

+30,7
+30,9

+30,9
+31,5

<5
%

<5%

PE+PÖ

+28,9

n.
+3

3,
35

n.+33,35

n.
+3

3,
35

bk

+33,2

nk

PE

+3
1,

00

45
46

19
,05

67
,35

10,00

12
1,9
0

N
ykyinen m

aanalainen

autohalli

KANTELETTARENTIE
vj

LJH

SPK

jv

kl

vj
jv

kl

kl

kl

LJH

hv

hv

hv

hv

jv

jv

jv

jv

kl
kl

vj

hv

kt

bk

bk

bk

ha

ha

k k k

k

ha

hl

st st st st

stststst

nk

SPK

VSS

nrknrk

rl

rl

rl

rk

rk

rkrk

nrk

bet

ha

ha

ha

N
yk

yi
se

t p
ih

ar
ak

en
ne

lm
at

  j
a

pi
nt

am
at

er
ia

al
it 

al
ue

el
la

sä
ily

te
tä

än

nk

TO
M

+33,3

AKTIVITEETTISEINÄ

kulkuyhteys

leikkipaikalle

LEIKKIMAJA

LIUKU

bk

 +30,5
(+30,7)

SVK +31,40

SVK +31,20

SVK +32,68

SVK +33,20

SVK +29,88

SVK +29,90

+33,3
+31,1

MAASTOPORTAAT
+ kaiteet

kt

vi
he

rk
at

to

uvv
28pp

M
 Y

R
+2

9.
98

ktkt

30dB

V
3000

VI
3200+200

+47.0 MAASTOPORTAAT
+ kaiteet

AS OY HELSINGIN
TEMPO

V

AS OY HELSINGIN
TAHTI

VI

+30,6
+30,5

+30,8
+31,1

nu

terterter

+33,00

+3
2,

00

+3
2,

50

+3
1,

00

PE

+3
1,0

0

+3
1,

50
+31,50

lumitila

lumitila

+30,00

+29,00

+29,50

lumitila

+3
0,5

0
TM YR
+31.30

tuhi nu

nu

nu
nu

LEIKKI

pi
ha

ra
k.

lk
16m²

12

+3
1,

50

+30,50

+3
0,

50

+32
,00+3

2,
50

+3
1,

50
SE

PE

PE

ter

ha

nu

nu

hahpk

lumitila

lumitila

RAK 1

TONTTI 5 SIJAINTIKAAVIO Asemapiirustus 1:200

SUUNNITTELUALUE

VÄESTÖNSUOJALASKELMA

Asemakaavan sallima asuinkerrosala 3200 m2 ja liiketilojen 200 m2.
Rakennusoikeutta käytetty 3395,5m2.

Suojatilantarve
Rakennusoikeuskerrosala 3200 x 0,02 = 64 m2 ja liiketilojen
osalta 200 x0,01 = 2 m2, yhteensä 66 m2.
Laskennallinen henkilömäärä 66 m2 : 0,75 m2/hlö = 88 henkilöä

Varsinainen suojatila  66,0 m2

sulkuteltta  2,5 m2 
IV-laitteistoja   2 x 1,5 m2 = 3,0 m2

käymälöitä   4 kpl______________________________
yhteensä  71,5 m2 (väestönsuojatilan koko 74 m2)

Suojahuoneita 2 kpl.
Normaaliajan ilmanvaihto tehdään ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.
Normaaliajan käyttö irtaimistovarastona.

Varustus
Vesisäiliöt VS-3, laskennallinen suojassa säilytettävän veden määrä
66 x 15 l = 990 litraa (suojassa on vesipiste)
Jäteastiat määrä 1/3 vesimäärästä = 330 litraa

Valmiusasteeseen siirryttäessä puretaan ilmanvaihtolaitteiston komero,
normaalikäytön käyntiovi, savunpoistoluukku hätäpoistumiskäytävästä
sekä irtaimistokomerot.

HULEVEDET

Tahdin kattovedet ohjataan hulevesiviemäriin ja viivytetään hulevesikasetissa.
Viherkaton osalta hulevesiä ei tarvitse viivyttää.
Pihavedet ja puolet Tempon kattovesistä ohjataan hulevesipainanteeseen.

Tarkemmat periaatteet esitetty erillisessä hulevesisuunnitelmassa.

LAAJUUSTIEDOT AS OY HELSINGIN TAHTI

Kiinteistö 331-33130
Tontti 12
Pinta-ala 2374 m²

RAK 1 Asuinrakennus:
Kerrosluku 6
Asuntojen lukumäärä 56
Liiketilojen lukumäärä  2
Paloluokka P1
Kaavan sallima rakennusoikeus   3200+200 kem²
Kerrosala pääkäyt.tark. (rak.oik.)  3178,0 kem²
Kerrosala liiketilat (rak.oik.)   197,0 kem²
Kerrosala    3877,0 kem²
Kokonaisala      4085,0 brm²
Tilavuus       13900 m³

RAK 2 Piharakennus:
Kerrosluku 1
Paloluokka P1
Kerrosala    40 kem²
Kokonaisala      40,0 brm²
Tilavuus       180 m³

RAK 3 Autohalli:
Kerrosluku 1
Paloluokka P1
Kerrosala    162,0 kem²
Kokonaisala      455,0 brm²
Tilavuus       1470 m³

POLKUPYÖRÄPAIKAT

Asuntoja: 56 kpl
Rakennusoikeudellinen kerrosala= 3200 kem²
3200:30 = 107 polkupyöräpaikkaa.

Liiketilojen rakennusoikeudellinen kerrosala= 200 kem²
200:40 = 5 polkupyöräpaikkaa.

Yhteensä 112 polkupyöräpaikkaa

Toteutetaan      115 pp
maantasossa joista piharakennuksessa 28 pp
  1.kerroksen UVV:issa  54 pp
  kattamattomia   25 pp
  katutasossa (liiketilat)  8 pp

AUTOPAIKKALASKELMA

Autopaikkoja 1 ap/130 m² asuntokerrosalaa = 25 ap
Autopaikkoja 1 ap/50 m² asuntokerrosalaa = 4 ap
Autopaikkoja = 29 AP

Vieraspysäköintipaikat 3200 kem²: 1 ap / 1000 kem²= 3 autopaikkaa,
näistä 1 autopaikka nimeämättömänä tontilla ja loput kadulla.
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As Oy Helsingin Tahti
Vanhaistentie 1b, 00420 Hki

Terhi Kupila
Arkkitehti

30.9.2020

PINTAMATERIAALIMERKINNÄT:

nu - nurmetettu pihan osa
kt - kivituhka
tuhi - turvahiekka
tuha - turvahake
asf - asfaltti
bk - betonikivi
nk - nurmikivi
nrk - nurmireunakivi
lk - liuskekivi
k - rakennuksen ympäryskiveys
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.
ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT  EI90.
ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VÄESTÖNSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA.
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SÄHKÖISESTI ,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAAN MANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLÄ KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JÄTEVESIVERKOSTOON.
RAKENNUS LÄMMITETÄÄN VESIKIERTOISILLA LÄMPÖPATTERILLA JA LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTÖMIÄ. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KÄYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRÄÄ, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRÄÄ.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKÄLI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDÄÄN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN ÄÄNENERISTÄVYYS ON VÄHINTÄÄN 37 dB Rw+Ctr.
ÄÄNENERISTYVAATIMUKSENA KÄYTETÄÄN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIÄ 30 dB
(KAAVASSA MÄÄRÄYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTÄVYYS TULEE OLLA
VÄHINTÄÄN  30 dB ).
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RAKENNUKSEN PERUSTUKSET
RAK. SUUNNITELMIEN MUKAAN

Leik.A 1:100

VP5 VÄLIPOHJARAKENNE, MASSIIVILAATTAELEMENTTI PORRASKÄYTÄVÄSSÄ 

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 10 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen.    
  Alkalille herkkien pinnoitteiden
  kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 260 mm  Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016).     
  Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin    
  pintaluokka yläpinta: PHI-A,
  alapinta MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja     
  huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Saumoissa huolellisesti
tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013) Liittymät huoneistoja
erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60)

US14, ULKOSEINÄRAKENNE PORRASHUONE-ULLAKKO,
KANTAVA/EI KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI

· 180 mm  Lämmöneriste Paroc Cortex One (A2-s1,d0) 180 mm, mekaaniset
  syöpymättömät kiinnikkeet alustaan (4...6kpl/m2).
· 150 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By 40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Ks.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

Lämmönläpäisykerroin:  0,17 W/m²K (Vaadittu 0,17 W/m²K)
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu R60)  

VS15 VÄLISEINÄRAKENNE MUURATUT VÄLISEINÄT  
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 88 mm  Ohutsaumamuurattava harkko esim. HB-Priima 88m.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
rakennedetaljit

Ääneneristävyys:  R'w=30 dB (ei vaatimusta)
Pintaluokka  A2-s1,d0
Paloluokka  EI60 (ei vaatimusta)

VS16 VÄLISEINÄRAKENNE MUURATUT VÄLISEINÄT KUIVIEN JA KOSTEIDEN TILOJEN VÄLILLÄ
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 100 mm  Ei-kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen. Samasta tuoteperheestä, kuin vedeneriste.
·   Siveltävä vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
kvartsitäytteisellä saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit
saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
rakennedetaljit

Ääneneristävyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)
Pintaluokka A2-s1,d0
Paloluokka EI60 (ei vaatimusta)
VS17 VÄLISEINÄRAKENNE MUURATUT VÄLISEINÄT KOSTEIDEN TILOJEN VÄLILLÄ
·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
  kvartsitäytteisellä saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit
  saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
·   Siveltävä vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen. Samasta tuoteperheestä, kuin vedeneriste.
· 100 mm  Ei-kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen. Samasta tuoteperheestä, kuin vedeneriste.
·   Siveltävä vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
  kvartsitäytteisellä saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit
  saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
rakennedetaljit
Ääneneristävyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)

VS18 VÄLISEINÄRAKENNE MUURATUT VÄLISEINÄT SAUNAN JA KOSTEIDEN TILOJEN
VÄLILLÄ
·   Pinnoite huonekorttien mukainen vaakapanelointi. Seinän ja lattian rajat sekä   
  läpiviennit saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.
· 22 mm   Pystykoolaus C24 22*50 k600 tuuletusväli auki ylä- ja alapäästä.
·   Alumiinitiivistyspaperi saumat limitetään >200mm ja teipataan alumiiniteipillä.
  Paperi liimataan vedeneristeellä vedeneristeen vahvikekaistaan.
· 100 mm  Ei-kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten   
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen. Samasta tuoteperheestä, kuin vedeneriste.
·   Siveltävä vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
  kvartsitäytteisellä saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit
  saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
rakennedetaljit
Ääneneristävyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)
Pintaluokka A2-s1,d0
Paloluokka EI60 (ei vaatimusta)

VS20 VÄLISEINÄRAKENNE KOSTEAN TILAN JA HUONEISTON VÄLINEN SEINÄ
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 200 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen. Samasta tuoteperheestä, kuin vedeneriste.
·   Siveltävä vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
  kvartsitäytteisellä saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit
  saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka   A1-s1,d0
Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

AP5, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
KPH-ELEMENTIN KOHDALLA

·   Kylpyhuone-elementti.
·   Tilavaraus kylpyhuone-elementille 230 mm.
· 80...100 mm  Teräsbetonilaatta 100 mm luokka A-4-30 (By 45 Betonilattiat 2014). Lattiamassan
  vesi/sementtisuhde ≤ 0,65 ja raekoko #12. Keskeinen raudoitusverkko T6#150 (B500K).
  Pinta teräshierretään ja sementtiliima sekä heikkolaatuinen pintakerros poistetaan
  hiomalla.
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.
·   Lämmöneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100+50 mm) metrin levyisellä reuna-alueella
  200 mm (100+100 mm). Jos maanpinta on yli metrin lattiapintaa ylempänä,
  reunavahvennosta ei tarvita. Levyt limitetään.
·  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vähintään 300 mm.
  Salaojakerroksessa radonputkitus RT 81-11099 (2012) mukaan.
·  Täyttö kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vähintään 500 mm.
·  Tarvittaessa suodatinkangas käyttöluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.
·  Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteistä
rakenteista 8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitillä. Radon-poistoputket ja tiivistykset LVI- ja
rakennesuunnitelmien mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m K
reuna alue (1m) 0,18 W/m K

AP6, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
PAIKALLA TEHTY MÄRKÄTILA

·   Pintamateriaali huonekorttien mukaan keraaminen laatoitus, saumaus kvartsitäytteisellä
  saumauslaastilla. Nurkat, seinän ja lattian rajat sekä läpiviennit saumataan
  homesuojatulla saniteettisilikonilla.
·   Kiinnityslaasti, luokka S2.
·   Siveltävä vedeneristys
  1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
  2) vedeneristys tehdään tuotetoimittajan viimeisimpiä kirjallisia työohjeita
  noudattaen.
· 5...10mm  Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5mm.
· 80..110mm  Pintabetoni, BY 45 luokka B-4-30 (By 45 Betonilattiat 2014), kallistettu kaivoihin päin
  min 1:75 (suihkun kohta min 1:50). Lattiamassan vesi/sementtisuhde ≤ 0,5 ja raekoko
  #12. Keskeinen raudoitusverkko T6-#150 (B500K). Pintalaatta irroitettava
  solumuovirakenteella kaikista pystyrakenteista.
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas käyttöluokka N2.
· 150 mm  Lämmöneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100 + 50 mm) metrin levyisellä reuna-alueella
  200 mm, (100 + 100 mm) .
· 300 mm  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vähintään 300 mm.
·   Täyttö kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vähintään 500 mm.
·   Suodatinkangas käyttöluokka N2, limitys 500 mm.
·   Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.
  Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus  
  ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m² K
reuna alue (1m) 0,18 W/m² K
reuna alue (1m) 0,18 W/m2K

VP13, VÄLIPOHJARAKENNE, TALOSAUNAN KATTO

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 370 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m²
· 100 mm  Tuuletusväli min. 100mm. Tuuletus viereisiin huonetiloihin rakennedetaljien mukaan.
· 100 mm  Alaslaskettu katto + eriste Paroc Extra 100mm.
·   Alumiinitiivistyspaperi, saumat limitetään min. 200mm ja teipataan alumiiniteipillä.
· 22 mm   Koolaus/tuuletusväli C24 22x100 k400 tai pintamateriaalitoimittajan ohjeiden mukaan.
·   Panelointi huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso: Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP14, VÄLIPOHJARAKENNE, PAIKALLARAKENNETTUJEN KOSTEIDEN TILOJEN KATTO

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 370 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m²
·   Tekniikkaväli, koolaus C24 k600, korko ark mukaan.
· 22 mm   Koolaus/tuuletusväli C24 22x100 k400 tai pintamateriaalitoimittajan ohjeiden mukaan.
·   Panelointi huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP15, VÄLIPOHJARAKENNE, ULOSMENO KÄYTÄVIEN KOHDALLA

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparkentin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 260 mm  Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka yläpinta: PHI-A,
  alapinta MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Ontelolaatan saumoissa
huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa
korkeintaan kaksi sähköputkea. Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'nT,w + Cl,50-2500 < 53db)
VP19,  VÄLIPOHJARAKENNE, LIIKETILOJEN KATTO

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm  Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 370 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m².
· 50 mm  Koolaus C24 k600, välissä Paroc extra 50mm.
· 25 mm  Akustinen jousiranka AP25.
· 25 mm  Kipsilevytys 2x 12,5mm GN+GN, ruuvikiinnitys ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan
  ohjeiden mukaan.
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso: Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + Cl,50-2500 < 53db)

US6, ULKOSEINÄRAKENNE AUTOHALLIN VASTAINEN KANTAVA SANDWICH-
ELEMENTTI, KANTAVA ULKOKUORI

· 120 mm  Ulkokuori teräsbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
  erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
  pintaluokka MUO-A (By40 2003).
· 150 mm  Lämmöneriste Kingspan Therma TW58.
· 150 mm  Sisäkuori teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-PESH-A (By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen
mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Kts. Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lämmönläpäisykerroin:  0,17 W/m²K
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw + Ctr > 45dB (Eristävyyden vaatimus ΔLa,vaad 34 db)

US17 ULKOSEINÄRAKENNE KANTAVA SANDWICH-ELEMENTTI TALOSAUNAN KOHDALLA

· 70 mm   Ulkokuori teräsbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
  erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1.
  Betonin pintaluokka PIN-MUO-A käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
· 150 mm  Lämmöneriste Kingspan Therma TW58.
· 150 mm  Sisäkuori teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  (By40 2003).
· 30 mm   Lämmöneriste Kingspan Sauna Satu tai vastaava tuote. Saumat teipataan  
  alumiiniteipillä.
· 22 mm   Pystykoolaus C24 22*50 k600, tuuletusväli auki ylä- ja alapäästä.
·   Pinnoite huonekorttien mukainen vaakapanelointi.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lämmönläpäisykerroin:  0,14 W/m²K
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw + Ctr > 45dB (Eristävyyden vaatimus ΔLa,vaad 34 db)

US25, ULKOSEINÄRAKENNE KANTAVA MAANPAINESEINÄ VSS KOHDALLA

·   Perus-/täytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton täyttö.
·   Suodatinkangas käyttöluokka KL2.
· ≥ 300 mm  Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.
· 150 mm  Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyinä.
·   Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
· 300 mm  Väestönsuojan elementtirakenteinen teräsbetoniseinä VSS-toimittajan mukaan,
  rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lämmönläpäisykerroin:  0,22 W/m²K < 1,0m maanpinnasta
   0,17 W/m²K > 1,0m maanpinnasta
Palonkestoluokka:  REI60 (vaadittu REI60)

RAKENNETYYPIT:

AP1, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 5...10 mm  Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 100 mm  Teräsbetonilaatta 100 mm luokka A-4-II, C25/30 (By45 Betonilattiat 2018). Lattiamassan
  vesi/sementtisuhde <0,6 ja raekoko #12. Raudoitus T8-#200 (B500K) keskeisesti
  asennettuna. Pinta teräshierretään ja sementtiliima sekä heikkolaatuinen pintakerros
  poistetaan hiomalla.
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas käyttöluokka N2.
· 150 mm  Lämmöneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100 + 50 mm) metrin levyisellä reuna-alueella
  200 mm, (100 + 100 mm) .
· 300 mm  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vähintään 300 mm.
·   Täyttö kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vähintään 500 mm.
·   Suodatinkangas käyttöluokka N2, limitys 500 mm.
·   Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo:    sisempi alue 0,14 W/m² K
   reuna alue (1m) 0,18 W/m² K
AP2, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
VÄESTÖNSUOJAN KOHDALLA

·   Pintamateriaali huoneselosteen mukaan.
·   Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5mm.
· 150 mm  Teräsbetonilaatta 150 mm luokka A-4-II, C25/30 (By45 Betonilattiat 2018). Lattiamassan
  vesi/sementtisuhde <0,6 ja raekoko #12. Raudoitus T8-#150 (B500K). Pinta
  teräshierretään ja sementtiliima sekä heikkolaatuinen pintakerros poistetaan hiomalla.
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas käyttöluokka N2, limitys 500mm.
· 150 mm  Lämmöneristys EPS100 Lattia 150mm, (100+50mm).
· 300 mm  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20mm, paksuus vähintään 300mm.
·   Täyttö kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vähintään 500mm.
·   Suodatinkangas käyttöluokka N2, limitys 500mm.
·   Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo:    sisempi alue 0,14 W/m² K
   reuna alue (1m) 0,18 W/m² K

AP3, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
AUTOHALLIN KOHDALLA

·   Betonikovetin, esim. Lithurin tai vastaava tuote. Tuotetoimittajan vaatimukset betonin
  kosteudelle ennen asennusta huomioitava.
· 120 mm  Teräsbetonilaatta 120 mm luokka B-2-II (By 45 Betonilattiat 2014). Betoni C30/37-2,
  betonipeite 40±10 mm. Lattiamassan vesi/sementtisuhde 0,55 ja maks. raekoko #16.
  Rasitusluokka XC3,4; XF2; XD1. Keskeinen raudoitusverkko #10-150 (B500K) TAI
  kuitubetoni kuitubetonitoimittajan ohjeiden mukaan huomioiden vaadittu betoniluokitus
  ja rasitusluokitus. Muurattujen väliseinien kohdilla lisäraudoitus 2 T10 (A500HW/B500B).
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.
· 100 mm Lämmöneristys EPS Routa 200 puolipontattu.
· 300...450 mm  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm tai sora täyttö GEO mukaan.
·   Tarvittaessa suodatinkangas käyttöluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.
·   Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteistä rakenteista
8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitillä.

U-arvo:    Ei vaatimusta.

VP2 VÄLIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO
KYLPYHUONE-ELEMENTIN KOHDALLA R60

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 210 mm  Kylpyhuone-elementti.
· 200 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm kololaattana. Paino saumattuna >500 kg/m²
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan
saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea. Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman
mukaan. Vedeneristeen riittävä kuivakalvonpaksuus todennettava luuppimittauksella.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
   (Vaadittu L'nT,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP1 VÄLIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO + TASOITE

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 370 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m²
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
   (Vaadittu L'n,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP3 VÄLIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO+TASOITE
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120  

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparkentin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 370 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm palolaattana. Paino saumattuna >500 kg/m²
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Ontelolaatan saumoissa
huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa
korkeintaan kaksi sähköputkea. Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI120 (Vaadittu REI120)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
   (Vaadittu L'nT,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP4  VÄLIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO KH-ELEMENTIN JA
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120 

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 210 mm  Kylpyhuone-elementti.
· 200 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm kololaattana. Paino saumattuna >500 kg/m²
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan
saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea. Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Vedeneristeen riittävä kuivakalvonpaksuus todennettava luuppimittauksella.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI120 (Vaadittu REI120)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
   (Vaadittu L'nT,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP6 VÄLIPOHJARAKENNE, MASSIIVILAATTAELEMENTTI PORRASKÄYTÄVÄSSÄ
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120 

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 10 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien pinnoitteiden
  kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 260 mm  Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka yläpinta: THI-A,
  alapinta MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  REI120 (Vaadittu REI120)

VP12, VÄLIPOHJARAKENNE, VÄESTÖNSUOJAN KATTO

·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 5 mm   Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille
  herkkien pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 80 mm   Teräsbetonilaatta 80 mm C25/30 (By65 2016) luokka A-4-II (By45 Betonilattiat 2018).
  Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko #12. Keskeinen raudoitusverkko
  T6-#150 (B500K)
· 200 mm  Valualusta lämmöneriste EPS 100 Lattia 200 mm. Välissä betonivalu/harkot VSS katolle
  ~2 m välein. LVIS-tekniikka tulee olla asennettu ennen palkkikaistojen valua.
· 300 mm  Väestönsuojan elementtirakenteinen teräsbetonikatto erillisten rakennepiirustusten
  mukaan.
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Betonilaatan ja pystyrakenteiden
välissä 5mm umpisolunauha ja elastinen kitti rakennedetaljien mukaan

.
Palonkestoluokka:  REI120 (vaadittu REI120)

YP1, YLÄPOHJARAKENNE ONTELOLAATTA JA KONESAUMA PELTIKATTO

·   Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
  Kaksinkertaiset tiivistysmassalla käsitellyt ylösnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
  kiinnitetään umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / äänenvaimennuskaista).
· 25 mm   Ruodelaudoitus 25x100 k150, räystäillä ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus sekä
  läpivientien ympärillä RT 85-11158 ohjeen mukaan.
· 25 mm   Korokerimat 25x50 jokaisen yläpaarteen kohdalla.
·   Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
·   Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan k900 / tuulettuva tila.
· 460 mm Lämmöneristys 460 mm puhallettava mineraalivilla / selluvilla. Puhalluseristeen
  paksuus painumien jälkeen, painuma <5 %.
·   Höyrynsulku / ilmasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm.
·   Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot räystäillä vähintään 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,09 W/m² K (vaadittu 0,09 W/m² K)
Palonkestoluokka:  REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0

YP3, YLÄPOHJARAKENNE; PIHAKANSI; KIVEYS
KÄÄNNETTY KATTORAKENNE KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

· 80 mm   Pihakiveys ark mukaan.
· 40..260  Asennushiekka.
· 100 mm  Pintabetonilaatta 100mm, lujuus C25/30, betonin vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko
  #12. Keskeinen raudoitusverkko T8-#200 (B500K) .
·   Suodatinkangas, käyttöluokka N2, limitys 500mm.
· 300 mm  Lämmöneriste XPS FL-300 100+100+100mm (lambda design 0,036).
· 4,5 mm  Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.
·   Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP. Kermeillä oltava SILKO hyväksyntä
  (siltaluokan kermit).
· 400 mm  Kantava rakenne ontelolaatta 400mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
  mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 465kg/m2.
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
  Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen tila pölynsuojamaalataan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
läpimenoissa käytettävä tehdasvalmisteisia laipallisia läpimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittämistä. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja
palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,11 W/m² K (vaadittu 0,09 W/m² K)
Palonkestoluokka:  REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0
YP4, YLÄPOHJARAKENNE; PIHAKANSI; NURMIALUE
KÄÄNNETTY KATTORAKENNE, KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

·   Kasvualustan paksuus pihasuunnittelijan mukaan.
·   Juurisuojattu bitumikermi Icopal Grafilex 2000.
· 100 mm  Pintabetonilaatta 100mm, lujuus C25/30, betonin vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko
  #12. Keskeinen raudoitusverkko T8-#200 (B500K) .
·   Suodatinkangas, käyttöluokka N2, limitys 500mm.
· 300 mm  Lämmöneriste XPS FL-300 100+100+100mm (lambda design 0,036).
· 4,5 mm   Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.
·   Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP. Kermeillä oltava SILKO hyväksyntä
  (siltaluokan kermit).
· 400 mm  Kantava rakenne ontelolaatta 400mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
  mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 465kg/m2.
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
  Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen tila pölynsuojamaalataan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
läpimenoissa käytettävä tehdasvalmisteisia laipallisia läpimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittämistä. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja
palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,11 W/m² K (vaadittu 0,09 W/m² K)
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0

US1, ULKOSEINÄ KANTAVA/EI-KANTAVA RAPATTU SISÄKUORIELEMENTTI

· 5mm   Pinnoite Rakennusselosteen mukaan ohutrappaus 5...10mm
  esim. Alsecco Prewis I järjestelmän mukaan.
· 220mm  Lämmöneriste Paroc Linio 80 (lambda design 0,040) 220 mm.
· 150 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By 40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan
ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Kts.Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

Lämmönläpäisykerroin:   0,17 W/m²K
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu R60)
Ilmaääneneristävyys:   Rw + Ctr > 45dB (Eristävyyden vaatimus ΔLa,vaad 34 db)

US2, ULKOSEINÄ KANTAVA/EI-KANTAVA SANDWICH -ELEMENTTI

· 70 mm   Ulkokuori teräsbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
  erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
  pintaluokka PIN-MUO-A käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
· 150 mm Lämmöneriste Kingspan Therma TW58.
· 150 mm  Sisäkuori teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  (By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·  Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lämmönläpäisykerroin:   0,17 W/m²K
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:   Rw + Ctr > 45dB (Eristävyyden vaatimus ΔLa,vaad 34 db)
US3, ULKOSEINÄ, VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ

·   Pinnoite rakennusselosteen mukaan.
· 100 mm  Ulkokuorielementti teräsbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4/XF1. Betonin pintaluokka
  MUO-A (By40 2003).
· 20 mm   Asennusvara/Tuuletusväli.
· 100 mm  Lämmöneriste Kingspan Therma TW55 (lambda design 0,022), mekaaniset
  syöpymättömät kiinnikkeet alustaan (4kpl/m²). Levyjen välissä
  polyuretaanivaahdotus.
· 300 mm Väestönsuojan elementtirakenteinen teräsbetoniseinä VSS-toimittajan mukaan,
  rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lämmönläpäisykerroin:   0,21 W/m²K
Palonkestoluokka:   REI120 (vaadittu REI120)
Ilmaääneneristävyys:  Rw + Ctr > 45 dB (Eristävyyden vaatimus ΔLa,vaad 34 db)

US4, KANTAVA MAANPAINESEINÄ KELLARISSA -2

·   Perus-/täytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton täyttö.
·   Suodatinkangas käyttöluokka KL2.
· ≥ 300 mm  Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.
· 150 mm  Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyinä.
·   Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
· 250 mm  Sisäkuorielementti teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lämmönläpäisykerroin:   0,22 W/m²K < 1,0m maanpinnasta
    0,17 W/m²K > 1,0m maanpinnasta
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)

US5, KANTAVA MAANPAINESEINÄ KELLARISSA -1

·   Perus-/täytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton täyttö.
·   Suodatinkangas käyttöluokka KL2.
· ≥ 300 mm  Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.
· 150 mm  Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyinä.
·   Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
· 200 mm  Sisäkuorielementti teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lämmönläpäisykerroin:   0,22 W/m²K < 1,0m maanpinnasta
    0,17 W/m²K > 1,0m maanpinnasta
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)

VS1, PORRASKÄYTÄVÄN JA HUONEISTON VÄLISEINÄELEMENTTI

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 200 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.
Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)    

VS6, VÄLISEINÄRAKENNE, KEVYT EI-KANTAVA VÄLISEINÄELEMENTTI ESIM. TKN-TILAT

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 100 mm  Ei-kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka   A1-s1,d0
 
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 30 dB (Ei vaatimusta)

VS5, VÄLISEINÄRAKENNE, KYLPYTILAELEMENTIN LEVYTYS, KT-ELEMENTTI

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 2x12,5 mm  Sisäpuolinen kipsilevyverhous 25 mm Gyproc Normaali. Ruuvikiinnitetty ja
  tasoitettu.
·   Kylpytilaelementti toimittajan mukaan.

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit
Seinän sisään asennetaan vahvikkeet hyllyjen ja kalusteiden kiinnityspisteiden kohdille.

Pintaluokka   A2-s1,d0

VS4, VÄLISEINÄRAKENNE, KEVYET HUONETILOJEN JAKAVAT VÄLISEINÄT
RYHMÄKESKUKSEN KOHDALLA

·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 13 mm   Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc Erikoiskova levy tai vastaava tuote
  ruuvikiinnitettynä ja tasoitettuna.
· 120 mm  Teräsranka 120 k600 (Gyproc XR järjestelmä). Ääneneristysvilla arkkitehdin
  pohjapiirustuksessa esitettyihin kohtiin.
· 13 mm   Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc Erikoiskova levy tai vastaava tuote
  ruuvikiinnitettynä ja tasoitettuna.
·  Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Ks.
rakennedetaljit
Seinän sisään asennetaan vahvikkeet hyllyjen ja kalusteiden kiinnityspisteiden kohdille.

Pintaluokka   A2-s1,d0

VS3, VÄLISEINÄRAKENNE, KEVYET HUONETILOJEN JAKAVAT VÄLISEINÄT

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 13 mm   Kipsilevyverhous normaalilujuus 12,5mm . Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat
  nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
· 66 mm   Teräsranka 66 mm k600 esim. GS 66/66 ja palamaton mineraalivillaeriste 50 mm,
  Arkkitehdin esittämiin kohtiin (Esim isover KL-37)
· 13 mm   Kipsilevyverhous normaalilujuus 12,5mm. Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat
  nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit
Seinän maksimikorkeus tukematta 3600 (EK kipsilevy), laatoitetuilla alueilla rankajako k400.
Raskaiden kiinnitysten kohdalla seinää vahvistettava. Vahvistukset tehdään esim. asentamalla
vanerilevy runkotolppien väliin kiinnitettävän kappaleen vaatimalle korkeudelle. Kiinnitysalusta
ulotetaan noin 100mm kiinnityskohtia suuremmalle alueelle. Vanerin paksuus 9-15mm. Jos kiinnityksiä
on seinän molemmissa pinnoissa, vanerilevyjen väliin voidaan tehdä oma runko seinän sisään.

Pintaluokka   A2-s1,d0

VS2, VÄLISEINÄRAKENNE, VÄESTÖNSUOJAN SEINÄ

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 300 mm  Väestönsuojan elementtirakenteinen teräsbetoniseinä VSS-toimittajan mukaan,
  rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).
·  Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan
Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka: REI120 (vaadittu REI120)

VS9, VÄLISEINÄRAKENNE LÄMPIMÄN JA PUOLILÄMPIMÄN TILAN
VÄLILLÄ KELLARISSA

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 200 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
· 50 mm   Lämmöneriste Paroc Extra 50mm (lambda design 0,036) + koolaus
  C24 50*50mm k600
· 13 mm   Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc EK. Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu
  tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Lämmönläpäisykerroin:  0,60 W/m²K
Pintaluokka   A1-s1,d0
Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)  

VP8, VÄLIPOHJARAKENNE IV-KONEHUONEEN KOHDALLA

  PU-Pinnoite Esim Nanten PU FLEX vähintään 2mm vahvuisena kerroksena
  Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
  Pinnoitteen nosto pystyrakenteisiin min 100mm. Laataston aukoissa ja reunoilla
  muuraamalla tehdyt nostot, joiden päälle pinnoite nostetaan.
·   Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille
  herkkien pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5mm.
· 75 mm   Teräsbetonilaatta 75mm luokka A-4-30 (By45 Betonilattiat 2018).
  Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko #12. Keskeinen
  raudoitusverkko T5-#150 (B500K), Pinta teräshierretään ja sementtiliima sekä
  heikkolaatuinen pintakerros poistetaan hiomalla.
· 70 mm   EPS 100 Lattia 70 mm.
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 265mm. Paino saumattuna >380kg/m2
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Pintalaatta irroitettava
solumuovirakenteella kaikista pystyrakenteista.
Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan
saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea. Ontelolaatat rei'itettävä
kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,45 W/m² K (vaadittu 0,6 W/m² K)
Palonkestoluokka:  REI 60 (vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeläänitaso:   Ln,w 46...52dB pintamateriaalin mukaan
   (Vaadittu L'n,w + Cl,50-2500 < 53db)

VP9, VÄLIPOHJARAKENNE, AUTOHALLIN KOHDALLA,
ONTELOLAATASTO+TASOITE+ALAPUOLINEN ERISTYS

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm. Paino saumattuna >380 kg/m².
· 170 mm  Eriste EPS Ultra 80S 170mm (valmiina ontelolaatassa).
· 30 mm   Palonsuojalevy 30mm, kova mineraalivilla päälle maalattava Paroc Cortex. Kiinnitys
  Spike kevytelementtikiinnike DT-S19-6,3x254 + aluslevy, 4kpl/m2, ruostumaton.
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  R60 (Vaadittu R60)
Ilmaääneneristävyys:  Ei vaatimusta
Askeläänitaso:   Ei vaatimusta

VP11, YLÄPOHJARAKENNE; UVV VARASTON LATTIA KÄÄNNETTY KATTORAKENNE;
PUOLILÄMMIN KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

· 80 mm   Pihakiveys ark mukaan.
· 50...100  Asennushiekka 50...100mm.
·   Suodatinkangas, käyttöluokka N2, limitys 500mm.
· 200 mm  Lämmöneriste XPS FL-300 100+100mm (lambda design 0,036).
· 4,5 mm   Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.
·   Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP.
  Kermeillä oltava SILKO hyväksyntä (siltaluokan kermit).
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatta 265mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
  mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 380kg/m2.
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
  Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen tila pölynsuojamaalataan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
läpimenoissa käytettävä tehdasvalmisteisia laipallisia läpimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittämistä. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja
palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,16 W/m² K (vaadittu 0,14 W/m² K)
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0

YP2, YLÄPOHJARAKENNE MASSIIVILAATTA JA KONESAUMA PELTIKATTO

·   Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
  Kaksinkertaiset tiivistysmassalla käsitellyt ylösnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
  kiinnitetään umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / äänenvaimennuskaista).
· 25 mm   Ruodelaudoitus 25x100 k150, räystäillä ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus sekä
  läpivientien ympärillä RT 85-11158 ohjeen mukaan.
· 25 mm   Korokerimat 25x50 jokaisen yläpaarteen kohdalla.
·   Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
·   Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan k900 / tuulettuva tila.
· 460 mm  Lämmöneristys 460 mm puhallettava mineraalivilla / selluvilla. Puhalluseristeen
  paksuus painumien jälkeen, painuma <5 %.
·   Höyrynsulku / ilmasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).
· 260 mm  Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka yläpinta: PHI-A,
  alapinta MUO-A (By40 2003).
·   Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot räystäillä vähintään 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,09 W/m² K (vaadittu 0,09 W/m² K)
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0

YP9, YLÄPOHJARAKENNE; IV-KONEHUONE, ONTELOLAATTA JA
KONESAUMA PELTIKATTO

·   Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
  Kaksinkertaiset tiivistysmassalla käsitellyt ylösnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
  kiinnitetään umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / äänenvaimennuskaista).
· 25 mm   Ruodelaudoitus 25x100 k150, räystäillä ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus sekä
  läpivientien ympärillä RT 85-11158 ohjeen mukaan.
· 25 mm   Korokerimat 25x50 jokaisen yläpaarteen kohdalla.
·   Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
· 260 mm  Kertopuu kerto-S 45*260 k600, välissä eristeet:
  Lämmöneriste tuulensuojaeriste Paroc Cortex 50mm.
  Lämmöneriste Paroc Extra 100+50mm.
· 50 mm   Alajuoksupuut 50x100 k900.
·   Höyrynsulku / ilmasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).
· 200 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 200 mm. Paino saumattuna 260kg/m2
·   Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot räystäillä vähintään 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,17 W/m² K (Vaadittu 0,14 W/m² K)
Palonkestoluokka:  REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0
YP10, YLÄPOHJARAKENNE PORRASHUONE,
KERTOPUURUNKO JA KONESAUMA PELTIKATTO

·   Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
  Kaksinkertaiset tiivistysmassalla käsitellyt ylösnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
  kiinnitetään umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / äänenvaimennuskaista).
· 25 mm   Ruodelaudoitus 25x100 k150, räystäillä ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus sekä
  läpivientien ympärillä RT 85-11158 ohjeen mukaan.
· 25 mm   Korokerimat 25x50 jokaisen yläpaarteen kohdalla.
·   Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
· 100 mm  Tuuletuspuut C24 50x100 k900.
· 200 mm  Kertopuu kerto-S 45*200 k600, välissä eristeet:
  Lämmöneriste tuulensuojaeriste Paroc Cortex 50mm.
  Lämmöneriste Paroc Extra 150mm.
·   Höyrynsulkumuovi 0,2mm, limitys koolausten kohdalla min. 200mm, saumat teipataan
  höyrynsulkuteipillä.
· 50 mm   Koolaus 50x50 k600, välissä Paroc Extra 50mm.
· 25 mm   Kipsilevyverhoilu 12,5+12,5mm Gyproc GN. Levyt limitetty, ruuvikiinnitetty ja saumat
  nauhoitettu toimittajan ohjeiden mukaan.
·   Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot räystäillä vähintään 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot.
Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,14 W/m² K (Vaadittu 0,09 W/m² K)
Palonkestoluokka:  REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0

US9, ULKOSEINÄ IV-KONEHUONE
KANTAVA/EI-KANTAVA SISÄKUORIELEMENTTI , PUOLILÄMMIN

· 120 mm  Lämmöneriste Paroc Cortex One (A2-s1,d0) 120 mm, mekaaniset
  syöpymättömät kiinnikkeet alustaan (4...6kpl/m2).
· 150 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By 40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Ks.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

Lämmönläpäisykerroin:  0,26 W/m²K (Vaadittu 0,26 W/m²K)
Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu R60)

US 27, ULKOSEINÄRAKENNE KANTAVA/EI-KANTAVA MAANPAINE-ELEMENTTi

· 70 mm   Ulkokuori teräsbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
  erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
  pintaluokka PIN-MUO-A käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
· 120 mm  Lämmöneriste EPS 100S (D-s2, d0).
· 180 mm  Sisäkuori teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  (By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lämmönläpäisykerroin:  0,17 W/m²K (Vaadittu 0,17 W/m²K)
Palonkestoluokka:  REI60 (Vaadittu REI60)
Ilmaääneneristävyys:  Rw + Ctr > 45dB

VS8, VÄLISEINÄRAKENNE LIIKUNTASAUMAN KOHDALLA

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 250 mm  Kantava teräsbetoniseinä C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
  PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (käsittely tasoitealustaksi By40 2003).
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan
Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka:   REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Ilmaääneneristävyys:   Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

VS10, VÄLISEINÄRAKENNE, PORRAS- JA IV-KONEHUONEEN VÄLINEN SEINÄ

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
· 25 mm   Kipsilevyverhous GEK + GN 12,5+12,5mm. Erikoiskovalevy päällimmäisenä. Levyt
  ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
· 66 mm   Teräsranka 66 mm k600 esim. GS 66/66 ja palamaton mineraalivillaeriste 50 mm,
  Arkkitehdin esittämiin kohtiin (Esim isover KL-37)
· 25 mm   Kipsilevyverhous GN + GEK 12,5+12,5mm. Erikoiskovalevy päällimmäisenä. Levyt
  ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
·   Tasoite, kaseiiniton, vähäalkalinen.
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit
Seinän maksimikorkeus tukematta 3600 (EK kipsilevy), laatoitetuilla alueilla rankajako k400.
Raskaiden kiinnitysten kohdalla seinää vahvistettava. Vahvistukset tehdään esim. asentamalla
vanerilevy runkotolppien väliin kiinnitettävän kappaleen vaatimalle korkeudelle. Kiinnitysalusta
ulotetaan noin 100mm kiinnityskohtia suuremmalle alueelle. Vanerin paksuus 9-15mm. Jos kiinnityksiä
on seinän molemmissa pinnoissa, vanerilevyjen väliin voidaan tehdä oma runko seinän sisään.

Pintaluokka   A2-s1,d0
Palonkestoluokka:  EI60 (Vaadittu EI60)

VP23,  VÄLIPOHJARAKENNE, VÄESTÖNSUOJAN KATTO

·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
· 5 mm   Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille
  herkkien pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 80 mm   Teräsbetonilaatta 80 mm C25/30 (By65 2016) luokka A-4-II (By45 Betonilattiat 2018).
  Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko #12. Keskeinen raudoitusverkko
  T6-#150 (B500K)
· 800 mm  Vaahtolasi FOAMIT 20. Välissä betonivalu/harkot VSS katolle ~2 m välein. LVIS-tekniikka tulee
olla asennettu ennen palkkikaistojen valua.
· 300 mm  Väestönsuojan elementtirakenteinen teräsbetonikatto erillisten rakennepiirustusten mukaan.
·   Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Betonilaatan ja pystyrakenteiden
välissä 5mm umpisolunauha ja elastinen kitti rakennedetaljien mukaan.
Palonkestoluokka: REI120 (vaadittu REI120)
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1b. Pilari, rappaus, valkoinen
2.  Rappaus, pastellin punainen Sto värisävy 33201
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3.  Graafinen betoni tumman harmaa, tarkempi kuviointi työmaavaiheessa
4. Maalattu betoni, tumman harmaa
5.  Lasi, kirkas
6.  Lasi, opaali
7. Vesikatto, RR 21, vaaleanharmaa
8.  Vesipelti RR 21, vaaleanharmaa
9. Ikkuna- ja ovikarmi  RAL 9006, vaaleanharmaa
10. Syöksytorvet ja kattovarusteet RR 21, vaaleanharmaa
11. Vaakarima
12.  Parvekelaatan otsapinta RAL 9006, vaaleanharmaa
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RAKENNUKSEN PERUSTUKSET
RAK. SUUNNITELMIEN MUKAAN

RAKENNETYYPIT:

US13, ULKOSEINÄRAKENNE; PIHARAKENNUS UVV:N KOHDALLA

50 mm  Vaakarimoitus 48*48 kestopuu
125 mm  Kantava runko C24 kestopuu luokka A 50*125 k600
     

YP8, YLÄPOHJARAKENNE; PIHARAKENNUS VIHERKATTO;
UVV VARASTO; KYLMÄ, KALLISTETTU KERTOPUU

  Kasvillisuus pihasuunnittelijan mukaan
150 mm  Kasvualustan paksuus pihasuunnittelijan mukaan
  · Juurisuojattu bitumikermi esim. Kerabit juurisuojakermi.
  · Vedeneriste kumibitumikermit TL2 + TL2, esim:
  Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000 hits.) +
  Kerabit 3000 U (TL2, K-MS 170/3000).
12 mm   Homesuojattu katevaneri, ruuvikiinnitys k300 jokaisen kertopuun kohdalla
200 mm  Kantava rakenne kerto-S 45x200 k400. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman 
  mukaan n.1:12
  Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

PIHAKANSI
KESKUS-

RAITTI

AP3, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
AUTOHALLIN KOHDALLA

·   Betonikovetin, esim. Lithurin tai vastaava tuote. Tuotetoimittajan vaatimukset betonin
  kosteudelle ennen asennusta huomioitava.
· 120 mm  Teräsbetonilaatta 120 mm luokka B-2-II (By 45 Betonilattiat 2014). Betoni C30/37-2,
  betonipeite 40±10 mm. Lattiamassan vesi/sementtisuhde 0,55 ja maks. raekoko #16.
  Rasitusluokka XC3,4; XF2; XD1. Keskeinen raudoitusverkko #10-150 (B500K) TAI
  kuitubetoni kuitubetonitoimittajan ohjeiden mukaan huomioiden vaadittu betoniluokitus
  ja rasitusluokitus. Muurattujen väliseinien kohdilla lisäraudoitus 2 T10 (A500HW/B500B).
·   Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.
· 100 mm Lämmöneristys EPS Routa 200 puolipontattu.
· 300...450 mm  Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm tai sora täyttö GEO mukaan.
·   Tarvittaessa suodatinkangas käyttöluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.
·   Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille väh. 1:100.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteistä rakenteista
8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitillä.

U-arvo:    Ei vaatimusta.

US5, KANTAVA MAANPAINESEINÄ KELLARISSA -1

·   Perus-/täytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton täyttö.
·   Suodatinkangas käyttöluokka KL2.
· ≥ 300 mm  Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.
· 150 mm  Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyinä.
·   Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
· 200 mm  Sisäkuorielementti teräsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
  rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
  käsittely maalausalustaksi (By40 2003).
·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lämmönläpäisykerroin:   0,22 W/m²K < 1,0m maanpinnasta
    0,17 W/m²K > 1,0m maanpinnasta
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)

VP9, VÄLIPOHJARAKENNE, AUTOHALLIN KOHDALLA,
ONTELOLAATASTO+TASOITE+ALAPUOLINEN ERISTYS

·   Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
  materiaali esim Tuplex).
· 25 mm   Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vähäalkalinen. Alkalille herkkien
  pinnoitteiden kanssa vähimmäispaksuus 5 mm.
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm. Paino saumattuna >380 kg/m².
· 170 mm  Eriste EPS Ultra 80S 170mm (valmiina ontelolaatassa).
· 30 mm   Palonsuojalevy 30mm, kova mineraalivilla päälle maalattava Paroc Cortex. Kiinnitys
  Spike kevytelementtikiinnike DT-S19-6,3x254 + aluslevy, 4kpl/m2, ruostumaton.
·   Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat käsitellään tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisäRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustöitä ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sähköputkea.
Ontelolaatat rei'itettävä kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymät huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdään ääni- ja palotekniset vaatimukset täyttäviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:  R60 (Vaadittu R60)
Ilmaääneneristävyys:  Ei vaatimusta
Askeläänitaso:   Ei vaatimusta

VP11, YLÄPOHJARAKENNE; UVV VARASTON LATTIA KÄÄNNETTY KATTORAKENNE;
PUOLILÄMMIN KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

· 80 mm   Pihakiveys ark mukaan.
· 50...100  Asennushiekka 50...100mm.
·   Suodatinkangas, käyttöluokka N2, limitys 500mm.
· 200 mm  Lämmöneriste XPS FL-300 100+100mm (lambda design 0,036).
· 4,5 mm   Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.
·   Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP.
  Kermeillä oltava SILKO hyväksyntä (siltaluokan kermit).
· 265 mm  Kantava rakenne ontelolaatta 265mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
  mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 380kg/m2.
·   Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
  Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen tila pölynsuojamaalataan.

Vesikattotyö ja katteen yksityiskohdat tehdään RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
höyrynsulun läpimenot tehdään huolellisesti, ettei rakenteisiin jää ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
läpimenoissa käytettävä tehdasvalmisteisia laipallisia läpimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittämistä. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu väh. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sähköputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymät rakenteisiin tehdään ääni- ja
palotekniset vaatimukset täyttäviksi. Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo:    0,16 W/m² K (vaadittu 0,14 W/m² K)
Palonkestoluokka:   REI60 (vaadittu REI60)
Sisäkaton pintaluokka  A1-s1,d0
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006 JK7 Piharakennus lounaaseen 1:100

007 JK5 Piharakennus koilliseen 1:100 008 JK6 Piharakennus kaakkoon 1:100

010 JK8 Piharakennus luoteeseen 1:100

1  Vaakarimoitus, RAL 9006 vaaleanharmaa
2 Vaakalaudoitus, RAL 9006, vaaleanharmaa
3  Käsittelemätön betoni
4  Viherkatto
5 Syöksytorvet ja kattovarusteet RR 21, vaaleanharmaa
6 Ovikarmi  RAL 9006, vaaleanharmaa
7 Vesipelti RR 21, vaaleanharmaa
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2 2
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