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\RE N Tl E /I | adun nimi amn pa gata Julkisivujen paaasiallisen materiaalin tulee olla saumaton rappaus. Fasader ska i huvudsak utféras i fogfri rappning. tilaan. ringsutrymme.
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| KANTELETTARENTIE | 3000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta. pivia, mutta varitykseltéén erilaisia. olika fargséttning. Vieraspysékéintipaikoista vahintian 40 % tulee sijoittaa Av bilplatserna for géster ska minst 40 % placeras i mark- Autopaikkoja 1 ap/50 m? asuntokerrosalaa = 4 ap
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taa véhintéén 90 %. utrymmen ska pé varje tomt byggas minst 90 %. parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla. Parvekkeen tulee gard eller terrass. Balkonger ska vara indragna. joittaa maanalaiseen pysikaintitilaan. Muut autopaikat tulee si- 30 % placeras i underjordiskt parkeringsutrymme. Ovriga
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L II\ (L — — . I . " " .
= B ! t . Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintdan 35 m2 kokoi- Byggnadsyta, dar en hogst 35 m2 stor ekonomibyggnad PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN : -
\ o ! L. — . — sen talousrakennuksen. Vahintaén yksi julkisivu tulee far [ﬂaceras. Minst en fasad ska utforas som gr6nv%gg. ﬁ”ojah”f?n.e'talz kpl. ihto tehdzan i it ol ‘
bk 3 toteuttaa viherseinana. Tonteilla 33130/10-11 talous- P4 tomter 33130/10-11 ska ekonomibyggnaden byggas , L . \ i i ormaatajan imanvainto tehdaan rmanvaintosuunniteiman mukaan.
+3 & rakennus tulee rakentaa siten, ett4 pihalle muodostuu sa att det pa garden uppstar en trafikbullerskyddad Tonttien 33130/5-11 hulevesijarjestelyista tulee laatia koko aluetta  Pa tomter 33130/5-11 ska uppgdras en plan dver hela om- Normaaliajan kaytto irtaimistovarastona.
3\’ liikenteen melulta suojaisaa leikki- ja ulko-oleskelutilaa plats for invanarnas Ieﬁ och utevistelse koskeva suunnitelma. Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia radets dagvattenhantering. Dagvatten fran ogenomsléppliga H EL Sl N K|
V) * asukkaiden kayttoén ' hulevesia tulee viivyttaa. Viivytys tulee jarjestaa korttelialueittain ytor ska fordrdjas. Fordrdjningen ska anordnas kvartersom- Varustus
o ' viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailiciden avulla. Naiden mitoi- radesvis med hjélp av fordréjningsséankor, -bassanger eller Vesisailiét VS-3, laskennallinen suojassa séilytettdvan veden maara
N~ K2 —— - —— , , N " ) tustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometria jokaista sataa vetté lapai- behallare. Dessa ska dimensioneras for en volym pa 0,5 H E LS' N G FO RS 66 x 15 1 = 990 litraa (suojassa on vesipiste)
© & | 7' L v Rakennusala, jolla rakennus tulee varustaa viherkatolla. ~ Byggnadsyta,dér byggnaden ska forses med grontak. tserrl\;'ét('intté pintaneliometria kohden, ja niissa tulee olla suunnitel- qu_bik:pe;?r pe;1 v;rje hundratal kvgdrat&neter ogianom-d Jateastiat maara 1/3 vesimaarasta = 330 litraa
. E— u ylivuoto. slapplig yta och deras éversvémning ska vara planerad.
| @ \ — — e wl aw -y . u w Valmiusasteeseen siirryttdessa puretaan ilmanvaihtolaitteiston komero,
o = gl Rakennukseen jatettava, vahintaan 4,5 metria korkea Ungefarligt Iage minst 4,5 m hdg genomfartséppning o Y : don R
gl o —. :Z . — kulkuaukko, jonka sijainti on likiméarinen. i byggnad. P-merkityill4 alueilla tulee padsaantdisesti kayttas vetta lapaisevia P4 p-mérkta omraden ska i regel anvéndas vattengenom- normaalikayton kayntiovi, savunpoistoluukku hatapoistumiskaytavasta
o 2 29.7 pinnoitteita slappliga ytmaterial seka irtaimistokomerot.
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cl© S +30 1 ™"~ "7 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden , . , _ e o i 33. kaupunginosa Kaarela, Kannelmaki
Q/= +33,4 A Z +33.3 +30.7 I ey i SUUNNITTELUALUE L. . rakennettava kiinni. ska tangera. Maanpinnan ja pihakansien korkeusasemat tulee suunnitella Markytans och gardsdéckens hdjd ska planeras s4 att P NG _ ' HULEVEDET
R \ | 3 ; MAASTOPBRTAAT | | +36:3 / siten, etta liityminen ympérdiviin katu-, puisto- ja korttelialueisiin anslutningen till omgivande gatu-, park- och kvartersom- Kortteli 33130 tontti 1
Y - bk alte L] o " o I H L H . . . . . e . s e wn . .
ST g |§ \é %/\% SYK +33,25 | ékrf | | / === Merkint osoittaa rakennusalan sivun, jolla tulee olla Beteckningen anger att denna sida av byggnaden ska on mahdollisimman saumaton. raden ar sa smidig som mojligt. Kortteli 33131 \T/?hhssl’(‘a':g:%"szcl’t‘;t ﬁ:ﬂ:\tlzzgt;'teavr‘fjg’e'e\m;'t'{'é f viivytetaan hulevesikasefissa.
S| = i ¥ —. L. —— . 1 suora uloskaynti porrashuoneista. ha direkt utgang fran trapphusen. - i i i ista ohiata inai
. % S CEU » o B )\‘l, ;_\6 I Q I | y, < yrap 9an9 PP Vanhaistentien vastaiselle tontinrajalle saa rakentaa koynnds- Léngs tomtgransen mot Gamlasvégen far byggas pergola- Katu- ja puistoalueet Pihavedet ja puolet Tempon kattovesista ohjataan hulevesipainanteeseen.
3’, S ¢ o V\H _ NN 1K 0, ) pergolarakenteita. Muilta osin tontteja ei saa aidata. konstruktioner for klangvéxter. | Gvrigt far tomterna inte Tarkemmat periaatteet esitetty erillisessa hulevesisuunnitelmassa
=/ 3334 I % -77'\ St JELZE0\ p ™ 30g8 1 Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolla ulkovaipan Beteckningen anger att mot denna sida av byggnads- ingardas. Asemakaavan muutos 1:1000 P Y '
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1. <
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ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90.
ASUNTOJEN VARATEINA TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m?.

SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA

VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT

AVATAAN SAHKOISESTI,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,

JOSSA LTO.

RAKENNUS LITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON. o
RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.

YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,

MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,

TEHDAAN LASI

TUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W/ m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr.
AANENERISTYVAATIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA

VAHINTAAN 30 dB).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90.

ASUNTOJEN VARATEINA TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m?.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SAHKOISESTI,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,

JOSSA LTO.

RAKENNUS LITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON. o
RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.

MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W/ m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.

ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr.
AANENERISTYVAATIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA
VAHINTAAN 30 dB).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90.

ASUNTOJEN VARATEINA TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.

ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m?.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA

ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SAHKOISESTI,

MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,
JOSSA LTO.

RAKENNUS LITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON. o

RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.

MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,

TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m2K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5. N
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr. ETRS-GK25 / N2000
AANENERISTYVAATIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB

(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA Kannelméki 33130 12 Uudisrakennus

VAHINTAAN 30 dB).

Rakennuskohteen nimi Rakennuskohteen osoite

Pohjola Rakennus Oy Suomi Vanhaistentie 1b, 00420 Helsinki
As Oy Helsingin Tahti

Piirustuksen sisalto Mittakaava Piirustuslaji

Pohja 3. kerros 1:100 PAAPIIRUSTUS
ARKKITEHTIPALVELU fl

Paiviys Vastaava rakennussuunnittelija Paasuunnittelija ‘Allekirjoitus Projekti-Ja pirustusnumero Muutos

18.12.2020 Terhi Kupila Terhi Kupila, 98-013 003-03 ARK
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1. <
ASUNNOT JA TEKNISET._TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90. ~
ASUNTOJEN VARATEINA TO!_MIVAT PARVEKEOVET JA RAN?KALAISEN PARVEKKEEN OVET. ko)
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 mZ. -

SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA

ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT

AVATAAN SAHKOISESTI,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,

JOSSA LTO.
RAKENNUS LIITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON.

RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.

MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,

MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W/ m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.

ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr.
AANENERISTYVAATIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA

VAHINTAAN 30 dB).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1.

ASUNNOT JA TEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90.
ASUNTOJEN VARATEINA TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET.
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m?.
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA

VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA

ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT

AVATAAN SAHKOISESTI,

MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI

ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,

JOSSA LTO.

RAKENNUS LIITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON.

RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.

ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.

YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.

ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.

MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,

MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.

IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W/ m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr.

AANENERISTY__\_/_AA_TIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERIQ_N ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA

VAHINTAAN 30 dB).
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1. <
ASUNNOT JA TEKNISET._TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90. ~
ASUNTOJEN VARATEINA TO!_MlVAT PARVEKEOVET JA RAN?KALAISEN PARVEKKEEN OVET. ‘O
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 mZ. -
SAVUNE’OISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAAN SAHKOISESTI,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI
ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LITETAAN KUNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTOON. o
RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LHITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.
ASUNNOT, ASUNTQJEN PARVEKKEET JA YHTEISTlI:AT OVATESTEETTOMIA. PARVEKKEET I:ASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.
ASU!NHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.
IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W / m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5.
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr. ETRS.GK25 / N2000
AANEN ERISTY__\_/_AA_TIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERIQN ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB Kosalkyla Kortoi/Tia TontiRo Rakennusioimenpide Viranom. arkistointimerk.
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA Kannelmaki 33130 12 Uudisrakennus
VAHINTAAN 30dB). Rekermuskantaon Tt Revonmuskaheen osoTs
Pohjola Rakennus Oy Suomi Vanhaistentie 1b, 00420 Helsinki
As Oy Helsingin Tahti
Pohja 6. kerros 1:100 PAAPIIRUSTUS
ARKKITEHTIPALVELU fl
18.12.2020 Terhi Kupila Terhi Kupila, 98-013 003-06 ARK

Arkkitehti
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RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P1. <
ASUNNOT JATEKNISET TILAT OSASTOIDAAN EI60, IRTAINVARASTOT EI90. ~
ASUNTOJEN VARATEINA TOIMIVAT PARVEKEOVET JA RANSKALAISEN PARVEKKEEN OVET. ©
ASUNNOT VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA PALOVAROITTIMILLA, 1 kpl/alkava 60 m2. -
SAVUNPOISTO TOTEUTETAAN PAINOVOIMAISENA, PAITSI 2. KELLARIN IRTAINVARASTOISSA
VAESTONSUOJAA LUKUUN OTTAMATTA
ASUINRAKENNUKSEN PORRASHUONEISSA JA IV- KONEHUONEESSA SAVUNPOISTOLUUKUT JA -IKKUNAT
AVATAANSAHKOISESTI,
MUISSA TILOISSA SAVUNPOISTOIKKUNAT JA -LUUKUT AVATAANMANUAALISESTI
ASUNNOT VARUSTETAAN KESKITETYLLA KONEELLISELLA TULO/POISTO-ILMANVAIHTOJARJESTELMALLA,
JOSSA LTO.
RAKENNUS LI_!TETAAN._K__UNNALLISEEN VESIJOHTO- JA JATEVESIVERKOSTQQN. ) )
RAKENNUS LAMMITETAAN VESIKIERTOISILLA LAMPOPATTERILLA JA LIITETAAN KAUKOLAMPOVERKKOON.
ASUNNOT, ASUNTOJEN PARVEKKEET JA YHTEISTILAT OVAT ESTEETTOMIA. PARVEKKEET LASITETAAN.
YHTEISTILOISSA KAYTETTY d=1500 mm LE-YMPYRAA, ASUNNOISSA d=1300 mm LE-YMPYRAA.
ASUINHUONEEN IKKUNAN LASI-PINTA-ALA ON MIN. 10 % HUONEEN PINTA-ALASTA.
MIKALI IKKUNAN TAI OVEN LASIAUKON ALAREUNA ON ALLE 700 mm KORKEUDELLA HUONEEN LATTIASTA,
MAANPINNASTA TAI PARVEKELAATAN PINNASTA,
TEHDAAN LASITUS KAIDELASILLA.
haalausovet
IKKUNOIDEN JA OVIEN U-ARVO 1,0 W/ m?K. IKKUNOIDEN g-ARVO 0,5. »
ASUNTOJEN IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN AANENERISTAVYYS ON VAHINTAAN 37 dB Rw+Ctr. ) ETRS-GK25 / N2000
AANENERISTYVAATIMUKSENA KAYTETAAN YMPARISTOMINISTERION ASETUKSEN MUKAISTA MINIMIA 30 dB Kosaia Korteiriia TontRo Rakemustomenpide ———
(KAAVASSA MAARAYS KANTELETTAREN PUOLEISEN ULKOVAIPAN AANENERISTAVYYS TULEE OLLA Kannelmaki 33130 12 Uudisrakennus
VAHINTAAN 30dB). Rekermusroneen ot Rekermisrorean oot
Pohjola Rakennus Oy Suomi Vanhaistentie 1b, 00420 Helsinki
As Oy Helsingin Tahti
Pohja ullakko 1:100 PAAPIIRUSTUS
ARKKITEHTIPALVELU fl
18.12.2020 Terhi Kupia Terhi Kupila, 98-013 003-07 ARK

Arkkitehti

Tulostuspaiva 26.5.2021 klo 16.27



13 106

14 483

L1376 |

<
=
()
-
|
|
|
|
L 49 900 | L
1 ‘ 1
|
kouru | kouru R
L L]
Vesikaton LVIStajtteet fe:ke varaukset ja n:iid?bn vaatimat Mesikaton |varusteet lvis-suunnitelmien mukaarn \
1 1 |
1] W
1] Wl
1" 1 |
1] Wl
1 [l \
KATTOSILTA turvakiskoll g : : : : KATTQSILUTAurvakiskalla
7 @ SPU|Qrivert 31/HUO TcﬂLL UKKU T |
- R I L VISAVUNROISTOLUUKKUL || 1L L Lo D LoD Lo AL i i ‘
sijir | 1+ 31 4 1—1000x1000ullakkedilan i L 1~ 1 -1 L= T -[L - LA T[4 LT i
G T & I ||_ Kaukolgukaisu 2 I | | !
3 NI i Il Sisapupliset kilntest fikkaat tHaalausluakky ™ ! 5 Y
1 . T l ] l
T KATFOLYUKRKU i 1 DAX . T E A - | ©
it YL HIRE===<isiai | R | =
RNV I >< | T e ©
H+ N |
KATTOSILTAtufVakiskdll 3 iy Y &\l ; | KATTOSILTAturvakiskalla
0 1k \ I
- S, 1 | - D ‘
[l ; : | I Hil ;; \
1 H | | 11 F
|| | 0 5
g || g | ml:: |
9 17 H I > | 7] B <
< mE I . | T | W
9 1] 1 T | Hil K
I |
1 : | | 111 |
Ll \ \ mi
KATTOSILTAturvakiskall g 1 1 | KATTOSILTAlturvakiskalla
: | |
I I
I | ‘
= ::::::::::::::FQ::: e e e e P e e e e e e e i \
I
N N N QOT
o) = \ g ~
LUMIESTE < O 5
L J i 11 ' T | ] [ | 11 T | 11 ' 1 | 1l 1 1] ‘\I 1 | I | — Av
I U% e s e ey e S ——— e ‘ ==
kouru ‘ kouru

ETRS-GK25 / N2000

K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Rakennustoimenpide Viranom. arkistointimerk.
Kannelmaki 33130 12 Uudisrakennus
Rakennuskohteen nimi Rakennuskohteen osoite
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Piirustuksen sisalto Mittakaava Piirustuslaji
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RAKENNUKSEN PERUSTUKSET |
RAK. SUUNNITELMIEN MUKAAN |
I

RAKENNETYYPIT:

AP1, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

-5...10 mm Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 100 mm Terasbetonilaatta 100 mm luokka A-4-11, C25/30 (By45 Betonilattiat 2018). Lattiamassan

vesi/sementtisuhde <0,6 ja raekoko #12. Raudoitus T8-#200 (B500K) keskeisesti
asennettuna. Pinta terashierretdan ja sementtilima seka heikkolaatuinen pintakerros
poistetaan hiomalla.

. Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas kayttdluokka N2.

- 150 mm Lammoneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100 + 50 mm) metrin levyisella reuna-alueella

200 mm, (100 + 100 mm) .
- 300 mm Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vahintaan 300 mm.

Tayttd kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vahintaan 500 mm.
Suodatinkangas kayttéluokka N2, limitys 500 mm.
Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m? K

reuna alue (1m) 0,18 W/m? K
AP2, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
VAESTONSUOJAN KOHDALLA

Pintamateriaali huoneselosteen mukaan.
Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5mm.

- 150 mm Terasbetonilaatta 150 mm luokka A-4-11, C25/30 (By45 Betonilattiat 2018). Lattiamassan
vesi/sementtisuhde <0,6 ja raekoko #12. Raudoitus T8-#150 (B500K). Pinta
terashierretaan ja sementtilima seka heikkolaatuinen pintakerros poistetaan hiomalla.

. Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas kayttdluokka N2, limitys 500mm.

- 150 mm Lammoneristys EPS100 Lattia 150mm, (100+50mm).

- 300 mm Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20mm, paksuus vahintaan 300mm.

. Tayttd kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vahintaan 500mm.

Suodatinkangas kayttéluokka N2, limitys 500mm.
Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m2 K
reuna alue (1m) 0,18 W/m? K

AP3, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
AUTOHALLIN KOHDALLA

Betonikovetin, esim. Lithurin tai vastaava tuote. Tuotetoimittajan vaatimukset betonin
kosteudelle ennen asennusta huomioitava.

- 120 mm Terasbetonilaatta 120 mm luokka B-2-II (By 45 Betonilattiat 2014). Betoni C30/37-2,
betonipeite 4010 mm. Lattiamassan vesi/sementtisuhde 0,55 ja maks. raekoko #16.
Rasitusluokka XC3,4; XF2; XD1. Keskeinen raudoitusverkko #10-150 (B500K) TAI
kuitubetoni kuitubetonitoimittajan ohjeiden mukaan huomioiden vaadittu betoniluokitus
ja rasitusluokitus. Muurattujen valiseinien kohdilla lisaraudoitus 2 T10 (A500HW/B500B).

: Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.

- 100 mm Lamméneristys EPS Routa 200 puolipontattu.

- 300...450 mm  Kapillaarikatko, pesty salacjasepeli #8...20 mm tai sora taytt6 GEO mukaan.

. Tarvittaessa suodatinkangas kayttéluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.
Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.

Tasoitettavat pohjat kéasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteista rakenteista
8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitilla.

U-arvo: Ei vaatimusta.

AP5, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
KPH-ELEMENTIN KOHDALLA

Kylpyhuone-elementti.

: Tilavaraus kylpyhuone-elementille 230 mm.

- 80...100 mm Terasbetonilaatta 100 mm luokka A-4-30 (By 45 Betonilattiat 2014). Lattiamassan
vesi/sementtisuhde < 0,65 ja raekoko #12. Keskeinen raudoitusverkko T6#150 (B500K).
Pinta terashierretdan ja sementtilima seka heikkolaatuinen pintakerros poistetaan
hiomalla.
Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.
Lammoneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100+50 mm) metrin levyisella reuna-alueella
200 mm (100+100 mm). Jos maanpinta on yli metrin lattiapintaa ylempéana,
reunavahvennosta ei tarvita. Levyt limitetaan.
Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vahintaan 300 mm.
Salaojakerroksessa radonputkitus RT 81-11099 (2012) mukaan.
Tayttd kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vahintéan 500 mm.
Tarvittaessa suodatinkangas kayttéluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.
Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteista
rakenteista 8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitilla. Radon-poistoputket ja tiivistykset LVI- ja
rakennesuunnitelmien mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m K
reuna alue (1m) 0,18 W/m K

AP6, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
PAIKALLA TEHTY MARKATILA

Pintamateriaali huonekorttien mukaan keraaminen laatoitus, saumaus kvartsitaytteisella
saumauslaastilla. Nurkat, seindn ja lattian rajat seka lapiviennit saumataan
homesuojatulla saniteettisilikonilla.
Kiinnityslaasti, luokka S2.
Siveltava vedeneristys
1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.

- 5...10mm Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5mm.

- 80..110mm Pintabetoni, BY 45 luokka B-4-30 (By 45 Betonilattiat 2014), kallistettu kaivoihin p&in
min 1:75 (suihkun kohta min 1:50). Lattiamassan vesi/sementtisuhde < 0,5 ja raekoko
#12. Keskeinen raudoitusverkko T6-#150 (B500K). Pintalaatta irroitettava
solumuovirakenteella kaikista pystyrakenteista.

: Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas kayttdluokka N2.

- 150 mm Lamméneristys EPS100 Lattia 150 mm, (100 + 50 mm) metrin levyisella reuna-alueella

200 mm, (100 + 100 mm) .
- 300 mm Kapillaarikatko, pesty salaojasepeli #8...20 mm, paksuus vahintaan 300 mm.

Tayttd kerroksittain tiivistetty karkea sora paksuus vahintaan 500 mm.

Suodatinkangas kayttéluokka N2, limitys 500 mm.

Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.
Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus
ennen pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.

U-arvo: sisempi alue 0,14 W/m2 K

reuna alue (1m) 0,18 W/m2? K
reuna alue (1m) 0,18 W/m2K

VP1 VALIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO + TASOITE

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 370 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m?

Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sdhkdputkea.
Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
limadaneneristavyys:
Askelaanitaso:

REI60 (Vaadittu REI60)

Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
(Vaadittu L'n,w + CI,50-2500 < 53db)

VP2 VALIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO
KYLPYHUONE-ELEMENTIN KOHDALLA R60

. Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
-210 mm Kylpyhuone-elementti.

- 200 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm kololaattana. Paino saumattuna >500 kg/m?
. Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan
saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sahkdputkea. Ontelolaatat rei'itettédva kosteudenhallintasuunnitelman
mukaan. Vedeneristeen riittdva kuivakalvonpaksuus todennettava luuppimittauksella.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
limadaneneristavyys:
Askelaanitaso:

REI60 (Vaadittu REI60)

Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
(Vaadittu L'nT,w + CI,50-2500 < 53db)

VP3 VALIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO+TASOITE
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparkentin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 370 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm palolaattana. Paino saumattuna >500 kg/m?

Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Ontelolaatan saumoissa
huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa
korkeintaan kaksi sdhkdputkea. Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
lImadaneneristavyys:
Askelaanitaso:

REI120 (Vaadittu REI120)

Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
(Vaadittu L'nT,w + CI,50-2500 < 53db)

VP4 VALIPOHJARAKENNE, ONTELOLAATASTO KH-ELEMENTIN JA
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120

: Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
-210 mm Kylpyhuone-elementti.

- 200 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm kololaattana. Paino saumattuna >500 kg/m?
: Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan
saa asentaa korkeintaan kaksi sdhkoputkea. Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Vedeneristeen riittdva kuivakalvonpaksuus todennettava luuppimittauksella.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan &ani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
lImadaneneristavyys:
Askelaanitaso:

REI120 (Vaadittu REI120)

Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan
(Vaadittu L'nT,w + CI,50-2500 < 53db)

VP5 VALIPOHJARAKENNE, MASSIIVILAATTAELEMENTTI PORRASKAYTAVASSA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
10 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Alkalille herkkien pinnoitteiden
kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 260 mm Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016).
Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin
pintaluokka ylapinta: PHI-A,
alapinta MUO-A (By40 2003).
Pinnoite / Alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja
huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Saumoissa huolellisesti
tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013) Liittyméat huoneistoja
erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REIB0)

VP6 VALIPOHJARAKENNE, MASSIIVILAATTAELEMENTTI PORRASKAYTAVASSA
IRTAIMISTOVARASTON KOHDALLA R120

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

10 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien pinnoitteiden

kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 260 mm Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka ylapinta: THI-A,

alapinta MUO-A (By40 2003).
Pinnoite / Alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen

pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Saumoissa huolellisesti tiivistetty

kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sdhkdputkea.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI120 (Vaadittu REI120)

VP8, VALIPOHJARAKENNE IV-KONEHUONEEN KOHDALLA

PU-Pinnoite Esim Nanten PU FLEX vahintdan 2mm vahvuisena kerroksena
Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Pinnoitteen nosto pystyrakenteisiin min 100mm. Laataston aukoissa ja reunoilla
muuraamalla tehdyt nostot, joiden paalle pinnoite nostetaan.

Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille
herkkien pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5mm.

- 75 mm Terasbetonilaatta 75mm luokka A-4-30 (By45 Betonilattiat 2018).
Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko #12. Keskeinen
raudoitusverkko T5-#150 (B500K), Pinta teréshierretaan ja sementtilima seka
heikkolaatuinen pintakerros poistetaan hiomalla.

- 70 mm EPS 100 Lattia 70 mm.

© 265 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 265mm. Paino saumattuna >380kg/m2

: Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Pintalaatta irroitettava
solumuovirakenteella kaikista pystyrakenteista.

Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan
saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sahkoputkea. Ontelolaatat rei'itettéva
kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikkuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,45 W/m2 K (vaadittu 0,6 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI 60 (vaadittu REI60)
lima&aneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askelaanitaso: Ln,w 46...52dB pintamateriaalin mukaan
(Vaadittu L'n,w + CI,50-2500 < 53db)

VP9, VALIPOHJARAKENNE, AUTOHALLIN KOHDALLA,
ONTELOLAATASTO+TASOITE+ALAPUOLINEN ERISTYS

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.

- 265 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm. Paino saumattuna >380 kg/m?2.

- 170 mm Eriste EPS Ultra 80S 170mm (valmiina ontelolaatassa).

- 30 mm Palonsuojalevy 30mm, kova mineraalivilla paalle maalattava Paroc Cortex. Kiinnitys

Spike kevytelementtikiinnike DT-S19-6,3x254 + aluslevy, 4kpl/m2, ruostumaton.
Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sahkdputkea.
Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
limadaneneristavyys:
Askelaanitaso:

R60 (Vaadittu R60)
Ei vaatimusta
Ei vaatimusta

VP11, YLAPOHJARAKENNE; UVV VARASTON LATTIA KAANNETTY KATTORAKENNE;
PUOLILAMMIN KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

- 80 mm Pihakiveys ark mukaan.

- 50...100 Asennushiekka 50...100mm.

: Suodatinkangas, kayttéluokka N2, limitys 500mm.

- 200 mm Lammoneriste XPS FL-300 100+100mm (lambda design 0,036).

© 4,5 mm Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.

: Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP.
Kermeilla oltava SILKO hyvaksynta (siltaluokan kermit).

265 mm Kantava rakenne ontelolaatta 265mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 380kg/m2.
Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
Alaslaskettujen kattojen ylapuolinen tila pélynsuojamaalataan.

Vesikattotyd ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
héyrynsulun |&pimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
lapimenoissa kaytettava tehdasvalmisteisia laipallisia Iapimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittdmista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymat rakenteisiin tehdaan aani- ja
palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liilkuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,16 W/m? K (vaadittu 0,14 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)
Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

VP12, VALIPOHJARAKENNE, VAESTONSUOJAN KATTO

Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

-5 mm Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille
herkkien pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 80 mm Terasbetonilaatta 80 mm C25/30 (By65 2016) luokka A-4-Il (By45 Betonilattiat 2018).

Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko #12. Keskeinen raudoitusverkko
T6-#150 (B500K)

- 200 mm Valualusta lammaéneriste EPS 100 Lattia 200 mm. Valissa betonivalu/harkot VSS katolle
~2 m vélein. LVIS-tekniikka tulee olla asennettu ennen palkkikaistojen valua.

- 300 mm Vaestonsuojan elementtirakenteinen terasbetonikatto erillisten rakennepiirustusten
mukaan.

Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitelladn tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Betonilaatan ja pystyrakenteiden
valissd 5mm umpisolunauha ja elastinen kitti rakennedetaljien mukaan

balonkestoluokka: REI120 (vaadittu REI120)
VP13, VALIPOHJARAKENNE, TALOSAUNAN KATTO

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.

- 370 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m?

- 100 mm Tuuletusvali min. 100mm. Tuuletus viereisiin huonetiloihin rakennedetaljien mukaan.

- 100 mm Alaslaskettu katto + eriste Paroc Extra 100mm.

: Alumiinitiivistyspaperi, saumat limitetdan min. 200mm ja teipataan alumiiniteipilla.

- 22 mm Koolaus/tuuletusvali C24 22x100 k400 tai pintamateriaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

Panelointi huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitelladn tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sahkoputkea.
Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)

llmaaaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

Askelaanitaso: Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + CI,50-2500 < 53db)

VP14, VALIPOHJARAKENNE, PAIKALLARAKENNETTUJEN KOSTEIDEN TILOJEN KATTO

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.

- 370 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m?

: Tekniikkavali, koolaus C24 k600, korko ark mukaan.

- 22 mm Koolaus/tuuletusvali C24 22x100 k400 tai pintamateriaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

Panelointi huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sahkoputkea.
Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka:
limaaaneneristavyys:
Askelaanitaso:

REI60 (Vaadittu REI60)
Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + CI,50-2500 < 53db)

VP15, VALIPOHJARAKENNE, ULOSMENO KAYTAVIEN KOHDALLA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparkentin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
+ 260 mm Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka ylapinta: PHI-A,
alapinta MUO-A (By40 2003).
Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Ontelolaatan saumoissa
huolellisesti tiivistetty kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa
korkeintaan kaksi sahkoputkea. Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
limaaaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askelaéanitaso: Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'nT,w + CI,50-2500 < 53db)

VP19, VALIPOHJARAKENNE, LIKETILOJEN KATTO

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.

- 370 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 370 mm. Paino saumattuna >500 kg/m?.

- 50 mm Koolaus C24 k600, valissa Paroc extra 50mm.

- 25 mm Akustinen jousiranka AP25.

- 25 mm Kipsilevytys 2x 12,5mm GN+GN, ruuvikiinnitys ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan
ohjeiden mukaan.
Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustéita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sdhkdputkea.
Ontelolaatat rei'itettava kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)

llmaaaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
Askeldanitaso: Ln,w 45...50dB pintamateriaalin mukaan (Vaadittu L'n,w + CI,50-2500 < 53db)

VP23, VALIPOHJARAKENNE, VAESTONSUOJAN KATTO

Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

-5 mm Tasoite tarvittaessa, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille
herkkien pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.
- 80 mm Terasbetonilaatta 80 mm C25/30 (By65 2016) luokka A-4-11 (By45 Betonilattiat 2018).

Lattiamassan vesi/sementtisuhde <0,5 ja rackoko #12. Keskeinen raudoitusverkko
T6-#150 (B500K)

- 800 mm Vaahtolasi FOAMIT 20. Valissa betonivalu/harkot VSS katolle ~2 m valein. LVIS-tekniikka tulee
olla asennettu ennen palkkikaistojen valua.
- 300 mm Vaesténsuojan elementtirakenteinen terasbetonikatto erillisten rakennepiirustusten mukaan.

Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitelladn tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Betonilaatan ja pystyrakenteiden
vélissd 5mm umpisolunauha ja elastinen kitti rakennedetaljien mukaan.

Palonkestoluokka: REI120 (vaadittu REI120)

YP1, YLAPOHJARAKENNE ONTELOLAATTA JA KONESAUMA PELTIKATTO

Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
Kaksinkertaiset tiivistysmassalla kasitellyt ylosnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
kiinnitetdan umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / 8anenvaimennuskaista).

- 25 mm Ruodelaudoitus 25x100 k150, raystailla ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus seka
|&pivientien ymparillda RT 85-11158 ohjeen mukaan.

- 25 mm Korokerimat 25x50 jokaisen ylapaarteen kohdalla.

: Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan k900 / tuulettuva tila.

- 460 mm Lamméneristys 460 mm puhallettava mineraalivilla / selluvilla. Puhalluseristeen
paksuus painumien jalkeen, painuma <5 %.

: Hoyrynsulku / ilmasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).

- 265 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm.

: Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattoty0 ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
hdyrynsulun lapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot raystailld vahintddn 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat rakenteisiin tehddan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,09 W/m2 K (vaadittu 0,09 W/m? K)
Palonkestoluokka: REIB0 (vaadittu REIGO0)
Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

YP2, YLAPOHJARAKENNE MASSIIVILAATTA JA KONESAUMA PELTIKATTO

Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
Kaksinkertaiset tiivistysmassalla kasitellyt yldsnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
kiinnitetddn umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / danenvaimennuskaista).

© 25 mm Ruodelaudoitus 25x100 k150, raystailla ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus seka
lapivientien ymparilld RT 85-11158 ohjeen mukaan.

© 25 mm Korokerimat 25x50 jokaisen ylapaarteen kohdalla.

: Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.
Kattokannattajat rakennesuunnitelmien mukaan k900 / tuulettuva tila.

- 460 mm Lammoneristys 460 mm puhallettava mineraalivilla / selluvilla. Puhalluseristeen
paksuus painumien jalkeen, painuma <5 %.

: Hyrynsulku / iimasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).

-+ 260 mm Kantava rakenne massiivilaatta C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka ylapinta: PHI-A,
alapinta MUO-A (By40 2003).
Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattoty0 ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
hdyrynsulun lapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot raystailla vahintaan 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,09 W/m2 K (vaadittu 0,09 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)
Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

YP3, YLAPOHJARAKENNE; PIHAKANSI; KIVEYS
KAANNETTY KATTORAKENNE KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

- 80 mm Pihakiveys ark mukaan.
- 40..260 Asennushiekka.
- 100 mm Pintabetonilaatta 100mm, lujuus C25/30, betonin vesi/sementtisuhde <0,5 ja raeckoko

#12. Keskeinen raudoitusverkko T8-#200 (B500K) .

: Suodatinkangas, kayttéluokka N2, limitys 500mm.

- 300 mm Lammoneriste XPS FL-300 100+100+100mm (lambda design 0,036).

4,5 mm Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.

: Vedeneristys VE8OR, 3xTL2 + BIL + BIP. Kermeilla oltava SILKO hyvaksynta
(siltaluokan kermit).

- 400 mm Kantava rakenne ontelolaatta 400mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 465kg/m2.
Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
Alaslaskettujen kattojen ylapuolinen tila pélynsuojamaalataan.

Vesikattotyd ja katteen yksityiskohdat tehddan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
héyrynsulun Iapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
Iapimenoissa kaytettava tehdasvalmisteisia laipallisia Iapimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittdmista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymat rakenteisiin tehdaan aani- ja
palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,11 W/m2 K (vaadittu 0,09 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)

Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

YP4, YLAPOHJARAKENNE; PIHAKANSI; NURMIALUE
KAANNETTY KATTORAKENNE, KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

Kasvualustan paksuus pihasuunnittelijan mukaan.
Juurisuojattu bitumikermi Icopal Grafilex 2000.

© 100 mm Pintabetonilaatta 100mm, lujuus C25/30, betonin vesi/sementtisuhde <0,5 ja raekoko
#12. Keskeinen raudoitusverkko T8-#200 (B500K) .

: Suodatinkangas, kayttéluokka N2, limitys 500mm.

- 300 mm Lammoneriste XPS FL-300 100+100+100mm (lambda design 0,036).

© 4,5 mm Salaojamatto Enkadrain 5004C/T110PP.

: Vedeneristys VE80R, 3xTL2 + BIL + BIP. Kermeilla oltava SILKO hyvaksynta
(siltaluokan kermit).

* 400 mm Kantava rakenne ontelolaatta 400mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 465kg/m2.
Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
Alaslaskettujen kattojen ylapuolinen tila pélynsuojamaalataan.

Vesikattoty0 ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
héyrynsulun lapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
lapimenoissa kaytettava tehdasvalmisteisia laipallisia Iapimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi liimataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittdmista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymat rakenteisiin tehdaan aani- ja
palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Lilkuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,11 W/m? K (vaadittu 0,09 W/m?2 K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)
Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

YP9, YLAPOHJARAKENNE; IV-KONEHUONE, ONTELOLAATTA JA
KONESAUMA PELTIKATTO

Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
Kaksinkertaiset tiivistysmassalla kasitellyt yldsnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
kiinnitetddn umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / &anenvaimennuskaista).

- 25 mm Ruodelaudoitus 25x100 k150, raystailla ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus seka
|apivientien ymparilla RT 85-11158 ohjeen mukaan.

- 25 mm Korokerimat 25x50 jokaisen ylapaarteen kohdalla.

. Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.

- 260 mm Kertopuu kerto-S 45*260 k600, valissa eristeet:

Lammoneriste tuulensuojaeriste Paroc Cortex 50mm.
Lammoneriste Paroc Extra 100+50mm.

- 50 mm Alajuoksupuut 50x100 k900.
: Hoyrynsulku / ilmasulku bitumikermi Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000).
- 200 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 200 mm. Paino saumattuna 260kg/m2

Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattoty0 ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
hdyrynsulun lapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot raystailld vahintddn 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea. Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat rakenteisiin tehddan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,17 W/m2 K (Vaadittu 0,14 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REIG0)

Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

YP10, YLAPOHJARAKENNE PORRASHUONE,
KERTOPUURUNKO JA KONESAUMA PELTIKATTO

Konesaumattu peltikate t=0,5 mm. Kuumasinkitty Pural-pinnoitettu pelti.
Kaksinkertaiset tiivistysmassalla kasitellyt ylosnostetut hakasaumat. Peltirivien keskelle
kiinnitetdan umpisoluinen PE-nauha (tuuletus / 8dnenvaimennuskaista).

- 25 mm Ruodelaudoitus 25x100 k150, raystailla ja harjalla 1m:n levyinen umpilaudoitus seka
|&pivientien ymparillda RT 85-11158 ohjeen mukaan.

- 25 mm Korokerimat 25x50 jokaisen ylapaarteen kohdalla.

: Aluskate AKV1 kondenssisuojalla.

- 100 mm Tuuletuspuut C24 50x100 k900.

- 200 mm Kertopuu kerto-S 45*200 k600, valissa eristeet:

Lammoneriste tuulensuojaeriste Paroc Cortex 50mm.
Lammoneriste Paroc Extra 150mm.
HOyrynsulkumuovi 0,2mm, limitys koolausten kohdalla min. 200mm, saumat teipataan
hoyrynsulkuteipilla.

- 50 mm Koolaus 50x50 k600, valissé Paroc Extra 50mm.

- 25 mm Kipsilevyverhoilu 12,5+12,5mm Gyproc GN. Levyt limitetty, ruuvikiinnitetty ja saumat
nauhoitettu toimittajan ohjeiden mukaan.
Pinnoite / alaslaskettu katto Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Vesikattoty0 ja katteen yksityiskohdat tehdaan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
héyrynsulun 1&apimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Kattovarusteet
rakennusselosteen ja vesikattopiirustuksen mukaan. Tuuletusraot raystailla vahintaan 30 mm. Kaikissa
tuuletusraoissa 0,5#10 kuumasinkityt verkot.

Liittymat rakenteisiin tehddan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikuntasaumat ja detaljit
erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,14 W/m2 K (Vaadittu 0,09 W/m? K)
Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REIG0)
Sisakaton pintaluokka A1-s1,d0

US1, ULKOSEINA KANTAVAEI-KANTAVARAPATTU SISAKUORIELEMENTTI

- 5mm Pinnoite Rakennusselosteen mukaan ohutrappaus 5...10mm
esim. Alsecco Prewis | jarjestelman mukaan.
- 220mm Lammoneriste Paroc Linio 80 (lambda design 0,040) 220 mm.
- 150 mm Kantava terasbetoniseind C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By 40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan

ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Kts.Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

0,17 W/m2K
REI60 (Vaadittu R60)
Rw + Ctr > 45dB (Eristavyyden vaatimus AlLa,vaad 34 db)

Lammonlapaisykerroin:
Palonkestoluokka:
llmaaaneneristavyys:

US2, ULKOSEINA KANTAVAEI-KANTAVA SANDWICH -ELEMENTTI

- 70 mm Ulkokuori teréasbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
pintaluokka PIN-MUO-A kasittely maalausalustaksi (By40 2003).

- 150 mm Lammdneriste Kingspan Therma TW58.

- 150 mm Sisakuori terésbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
(By40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, véhaalkalinen.
Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lammonlapaisykerroin: 0,17 W/m?K
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)

llmadaneneristavyys: Rw + Ctr > 45dB (Eristdvyyden vaatimus ALa,vaad 34 db)
US3, ULKOSEINA, VAESTONSUOJAN SEINA

: Pinnoite rakennusselosteen mukaan.

- 100 mm Ulkokuorielementti terasbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4/XF1. Betonin pintaluokka
MUO-A (By40 2003).

-20 mm Asennusvara/Tuuletusvali.

- 100 mm Lammoneriste Kingspan Therma TW55 (lambda design 0,022), mekaaniset
sydpymattémat kiinnikkeet alustaan (4kpl/m?). Levyjen valissa
polyuretaanivaahdotus.

- 300 mm Vaestdnsuojan elementtirakenteinen terasbetoniseind VSS-toimittajan mukaan,
rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

0,21 W/m2K
REI120 (vaadittu REI120)
Rw + Ctr > 45 dB (Eristavyyden vaatimus AlLa,vaad 34 db)

Lammonlapaisykerroin:
Palonkestoluokka:
limaaaneneristavyys:

US4, KANTAVAMAANPAINESEINA KELLARISSA -2
Perus-/tdytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton taytto.

: Suodatinkangas kéayttéluokka KL2.
- 2300 mm Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.

- 150 mm Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyina.
: Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
- 250 mm Sisakuorielementti terasbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
kasittely maalausalustaksi (By40 2003).
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit.
Lamménlapéisykerroin: 0,22 W/m?K < 1,0m maanpinnasta
0,17 W/m2K > 1,0m maanpinnasta

Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)

US5, KANTAVAMAANPAINESEINA KELLARISSA -1

Perus-/tdytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton taytto.
: Suodatinkangas kayttéluokka KL2.
- 2300 mm Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.

- 150 mm Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyina.
: Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
- 200 mm Sisékuorielementti terdsbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
kasittely maalausalustaksi (By40 2003).
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit.
Lammonlapaisykerroin: 0,22 W/m2K < 1,0m maanpinnasta
0,17 W/m2K > 1,0m maanpinnasta

Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)

US6, ULKOSEINARAKENNE AUTOHALLIN VASTAINEN KANTAVASANDWICH-
ELEMENTTI, KANTAVAULKOKUORI

+ 120 mm Ulkokuori terasbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
pintaluokka MUO-A (By40 2003).

- 150 mm Lammoneriste Kingspan Therma TW58.

+ 150 mm Sisakuori terasbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-PESH-A (By40 2003).
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen
mukaan.

Tasoitustoita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Kts. Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lammaonlapaisykerroin: 0,17 W/m?K
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
limadaneneristavyys: Rw + Ctr > 45dB (Eristavyyden vaatimus AlLa,vaad 34 db)

US9, ULKOSEINA IV-KONEHUONE
KANTAVA/EI-KANTAVASISAKUORIELEMENTTI , PUOLILAMMIN

- 120 mm Lammoneriste Paroc Cortex One (A2-s1,d0) 120 mm, mekaaniset
syopymattémat kiinnikkeet alustaan (4...6kpl/m2).
- 150 mm Kantava terasbetoniseina C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By 40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustoita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Ks.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

Lammaonlapaisykerroin: 0,26 W/m2K (Vaadittu 0,26 W/m?K)
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu R60)

US14, ULKOSEINARAKENNE PORRASHUONE-ULLAKKO,
KANTAVA/El KANTAVASISAKUORIELEMENTTI

- 180 mm Lammoneriste Paroc Cortex One (A2-s1,d0) 180 mm, mekaaniset
syopymattdomat kiinnikkeet alustaan (4...6kpl/m2).
- 150 mm Kantava terasbetoniseina C25/30-2 (By 65 2016). Raudoitus erillisten

rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-PESH-A (kéasittely tasoitealustaksi By 40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustoita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Ks.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa tukipuut.

Lammonlapaisykerroin:
Palonkestoluokka:

0,17 W/m?K (Vaadittu 0,17 W/m?K)
REI60 (Vaadittu R60)

US17 ULKOSEINARAKENNE KANTAVASANDWICH-ELEMENTTI TALOSAUNAN KOHDALLA

- 70 mm Ulkokuori terasbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1.
Betonin pintaluokka PIN-MUO-A kasittely maalausalustaksi (By40 2003).

+ 150 mm Lammoneriste Kingspan Therma TW58.

- 150 mm Sisakuori terasbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
(By40 2003).

- 30 mm Lammoneriste Kingspan Sauna Satu tai vastaava tuote. Saumat teipataan
alumiiniteipilla.

+ 22 mm Pystykoolaus C24 22*50 k600, tuuletusvali auki yla- ja alapaasta.
: Pinnoite huonekorttien mukainen vaakapanelointi.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustoita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lammaonlapaisykerroin: 0,14 W/im?K
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
llmadaneneristavyys: Rw + Ctr > 45dB (Eristavyyden vaatimus AlLa,vaad 34 db)

US25, ULKOSEINARAKENNE KANTAVAMAANPAINESEINA VSS KOHDALLA

Perus-/tdytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton taytto.
: Suodatinkangas kayttéluokka KL2.
-2 300 mm Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.

- 150 mm Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyina.
: Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.
- 300 mm Vaestdnsuojan elementtirakenteinen terasbetoniseina VSS-toimittajan mukaan,

rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit.

Lamménlapaisykerroin: 0,22 W/m?K < 1,0m maanpinnasta
0,17 W/m2K > 1,0m maanpinnasta

Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI6O0)

US 27, ULKOSEINARAKENNE KANTAVAEI-KANTAVA MAANPAINE -ELEMENTTi

- 70 mm Ulkokuori terasbetoni C30/37-2 (By65 2016). Raudoitus
erillisten rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC3,4-XF1. Betonin
pintaluokka PIN-MUO-A kasittely maalausalustaksi (By40 2003).

- 120 mm Lammoneriste EPS 100S (D-s2, d0).

- 180 mm Sisakuori terasbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
(By40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Tasoitustoita ei saa aloittaa ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit. Ikkuna- ja oviaukoissa puutuki.

Lammonlapaisykerroin: 0,17 W/m2K (Vaadittu 0,17 W/m?K)
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI60)
limadéneneristavyys: Rw + Ctr > 45dB

VS1, PORRASKAYTAVAN JA HUONEISTON VALISEINAELEMENTTI

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 200 mm Kantava terasbetoniseind C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REIGO / EI60)
limaaaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

VS2, VALISEINARAKENNE, VAESTONSUOJAN SEINA

: Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

- 300 mm Vaestdnsuojan elementtirakenteinen terésbetoniseind VSS-toimittajan mukaan,
rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka MUO-A (By40 2003).
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan.
Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka: REI120 (vaadittu REI120)
VS3, VALISEINARAKENNE, KEVYET HUONETILOJEN JAKAVATVALISEINAT
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
- 13 mm Kipsilevyverhous normaalilujuus 12,5mm . Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat

nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.

- 66 mm Terasranka 66 mm k600 esim. GS 66/66 ja palamaton mineraalivillaeriste 50 mm,
Arkkitehdin esittamiin kohtiin (Esim isover KL-37)

- 13 mm Kipsilevyverhous normaalilujuus 12,5mm. Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat

nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit

Seinan maksimikorkeus tukematta 3600 (EK kipsilevy), laatoitetuilla alueilla rankajako k400.
Raskaiden kiinnitysten kohdalla seinda vahvistettava. Vahvistukset tehdaan esim. asentamalla
vanerilevy runkotolppien valiin kiinnitettdvan kappaleen vaatimalle korkeudelle. Kiinnitysalusta
ulotetaan noin 100mm kiinnityskohtia suuremmalle alueelle. Vanerin paksuus 9-15mm. Jos kiinnityksia
on seinan molemmissa pinnoissa, vanerilevyjen valiin voidaan tehda oma runko seinan sisaan.

Pintaluokka A2-s1,d0

VS4, VALISEINARAKENNE, KEVYET HUONETILOJEN JAKAVATVALISEINAT
RYHMAKESKUKSEN KOHDALLA

: Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
- 13 mm Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc Erikoiskova levy tai vastaava tuote

ruuvikiinnitettyna ja tasoitettuna.

- 120 mm Terasranka 120 k600 (Gyproc XR jarjestelméa). Aaneneristysvilla arkkitehdin
pohjapiirustuksessa esitettyihin kohtiin.

- 13 mm Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc Erikoiskova levy tai vastaava tuote

ruuvikiinnitettyna ja tasoitettuna.
Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Ks.
rakennedetaljit
Seinan sisaan asennetaan vahvikkeet hyllyjen ja kalusteiden kiinnityspisteiden kohdille.

Pintaluokka A2-s1,d0
VS5, VALISEINARAKENNE, KYLPYTILAELEMENTIN LEVYTYS, KT-ELEMENTTI

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Sisapuolinen kipsilevyverhous 25 mm Gyproc Normaali. Ruuvikiinnitetty ja
tasoitettu.

Kylpytilaelementti toimittajan mukaan.

- 2x12,5 mm

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit
Seindn sisdan asennetaan vahvikkeet hyllyjen ja kalusteiden kiinnityspisteiden kohdille.

Pintaluokka A2-s1,d0
VS6, VALISEINARAKENNE, KEVYT EI-KANTAVAVALISEINAELEMENTTI ESIM. TKN-TILAT

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 100 mm Ei-kantava terasbetoniseind C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikkuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka:
llmaaaneneristavyys:

REI60 (Vaadittu REI60 / EI60)
Rw > 30 dB (Ei vaatimusta)

VS8, VALISEINARAKENNE LIIKUNTASAUMAN KOHDALLA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

. Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 250 mm Kantava terasbetoniseina C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitelldan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustdita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka A1-s1,d0

Palonkestoluokka:
limadaneneristavyys:

REI60 (Vaadittu REI0 / EI60)
Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

VS9, VALISEINARAKENNE LAMPIMAN JA PUOLILAMPIMAN TILAN
VALILLA KELLARISSA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 200 mm Kantava terasbetoniseina C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).

- 50 mm Lammoneriste Paroc Extra 50mm (lambda design 0,036) + koolaus
C24 50*50mm k600
©13 mm Kipsilevyverhous 12,5mm Gyproc EK. Levyt ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu

tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitelldan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustéita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Lammonlapaisykerroin: 0,60 W/m2K
Pintaluokka A1-s1,d0
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REI6GO / EI60)

limaaaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)

VS10, VALISEINARAKENNE, PORRAS- JA IV-KONEHUONEEN VALINEN SEINA

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
. Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
- 25 mm Kipsilevyverhous GEK + GN 12,5+12,5mm. Erikoiskovalevy paallimmaisena. Levyt

ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.

- 66 mm Terasranka 66 mm k600 esim. GS 66/66 ja palamaton mineraalivillaeriste 50 mm,
Arkkitehdin esittdmiin kohtiin (Esim isover KL-37)

=25 mm Kipsilevyverhous GN + GEK 12,5+12,5mm. Erikoiskovalevy paallimmaisena. Levyt

ruuvikiinnitetty ja saumat nauhoitettu tuotetoimittajan ohjeiden mukaan.
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Tasoitustéita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaéan &ani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit

Seinan maksimikorkeus tukematta 3600 (EK kipsilevy), laatoitetuilla alueilla rankajako k400.
Raskaiden kiinnitysten kohdalla seinaa vahvistettava. Vahvistukset tehdaan esim. asentamalla
vanerilevy runkotolppien valiin kiinnitettdvan kappaleen vaatimalle korkeudelle. Kiinnitysalusta
ulotetaan noin 100mm kiinnityskohtia suuremmalle alueelle. Vanerin paksuus 9-15mm. Jos kiinnityksia
on seinan molemmissa pinnoissa, vanerilevyjen valiin voidaan tehda oma runko seinan sisaan.

Pintaluokka A2-s1,d0
Palonkestoluokka: EI60 (Vaadittu EI60)

VS15 VALISEINARAKENNE MUURATUT VALISEINAT
: Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.
: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
- 88 mm Ohutsaumamuurattava harkko esim. HB-Priima 88m.
: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.
Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
rakennedetaljit

Aaneneristavyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)
Pintaluokka A2-s1,d0
Paloluokka EI60 (ei vaatimusta)

VS16 VALISEINARAKENNE MUURATUT VALISEINAT KUIVIEN JA KOSTEIDEN TILOJEN VALILLA

: Pinnoite rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 100 mm Ei-kantava terasbetoniseind C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen. Samasta tuoteperheesta, kuin vedeneriste.
Siveltava vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:

1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti

2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.

Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).

: Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus

kvartsitaytteiselld saumauslaastilla. Nurkat, seinan ja lattian rajat seka lapiviennit

saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.

rakennedetaljit

Aaneneristavyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)

Pintaluokka A2-s1,d0

Paloluokka EI60 (ei vaatimusta)

VS17 VALISEINARAKENNE MUURATUT VALISEINAT KOSTEIDEN TILOJEN VALILLA

: Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
kvartsitaytteiselld saumauslaastilla. Nurkat, seinan ja lattian rajat sekéa lapiviennit
saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.
Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
Siveltava vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen. Samasta tuoteperheesta, kuin vedeneriste.

- 100 mm Ei-kantava terasbetoniseina C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).
Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen. Samasta tuoteperheesta, kuin vedeneriste.
Siveltava vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:
1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti
2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.
Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).
Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
kvartsitaytteiselld saumauslaastilla. Nurkat, seinén ja lattian rajat sekd lapiviennit
saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
rakennedetaljit
Aaneneristavyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)

VS18 VALISEINARAKENNE MUURATUT VALISEINAT SAUNAN JA KOSTEIDEN TILOJEN
VALILLA
: Pinnoite huonekorttien mukainen vaakapanelointi. Seinan ja lattian rajat seka
I&piviennit saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

© 22 mm Pystykoolaus C24 22*50 k600 tuuletusvali auki yla- ja alapaasta.

: Alumiinitiivistyspaperi saumat limitetdan >200mm ja teipataan alumiiniteipilla.
Paperi liimataan vedeneristeelld vedeneristeen vahvikekaistaan.

- 100 mm Ei-kantava terdsbetoniseind C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen. Samasta tuoteperheesta, kuin vedeneriste.
Siveltava vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:

1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti

2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.

Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).

Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
kvartsitaytteiselld saumauslaastilla. Nurkat, seinan ja lattian rajat seka lapiviennit
saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan &ani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
rakennedetaljit

Aaneneristavyys: R'w=30 dB (ei vaatimusta)

Pintaluokka A2-s1,d0

Paloluokka EI60 (ei vaatimusta)

VS20 VALISEINARAKENNE KOSTEAN TILAN JA HUONEISTON VALINEN SEINA

: Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

: Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen.

- 200 mm Kantava terasbetoniseind C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka
PIN-MUO-A/PIN-PESH-A (kasittely tasoitealustaksi By40 2003).

Tasoite, kaseiiniton, vahaalkalinen. Samasta tuoteperheesta, kuin vedeneriste.
Siveltava vedeneristys (esim. Vetonit-tuottein) lattiasta kattoon asti:

1) vedeneristystuotteella tulee olla voimassaoleva VTT:n sertifikaatti

2) vedeneristys tehdaan tuotetoimittajan viimeisimpia kirjallisia tydohjeita
noudattaen.

Kiinnityslaasti, luokka S2 (BY47-2013).

Pintamateriaali huonekorttien mukaan/keraaminen laatoitus, saumaus
kvartsitaytteiselld saumauslaastilla. Nurkat, seinan ja lattian rajat seka lapiviennit
saumataan homesuojatulla saniteettisilikonilla.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustéita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan

Pintaluokka A1-s1,d0
Palonkestoluokka: REI60 (Vaadittu REIGO / EI60)
limadaneneristavyys: Rw > 55 dB (Vaadittu DnT,w = 55dB)
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RAKENNUKSEN PERUSTUKSET
RAK. SUUNNITELMIEN MUKAAN

RAKENNETYYPIT:

AP3, ALAPOHJARAKENNE, MAANVARAINEN BETONILAATTA
AUTOHALLIN KOHDALLA

Betonikovetin, esim. Lithurin tai vastaava tuote. Tuotetoimittajan vaatimukset betonin
kosteudelle ennen asennusta huomioitava.

- 120 mm Terasbetonilaatta 120 mm luokka B-2-11 (By 45 Betonilattiat 2014). Betoni C30/37-2,
betonipeite 4010 mm. Lattiamassan vesi/sementtisuhde 0,55 ja maks. raekoko #16.
Rasitusluokka XC3,4; XF2; XD1. Keskeinen raudoitusverkko #10-150 (B500K) TAI
kuitubetoni kuitubetonitoimittajan ohjeiden mukaan huomioiden vaadittu betoniluokitus
ja rasitusluokitus. Muurattujen valiseinien kohdilla lisdraudoitus 2 T10 (A500HW/B500B).

: Irrotuskerros/valusuoja, suodatinkangas GEO mukaan, limitys 500 mm.

- 100 mm Lamméneristys EPS Routa 200 puolipontattu.

- 300...450 mm Kapillaarikatko, pesty salacjasepeli #8...20 mm tai sora taytté GEO mukaan.

: Tarvittaessa suodatinkangas kayttdéluokka GEO mukaan, limitys 500 mm.

Perusmaa, laatu tarkastetaan kaivuvaiheessa, kallistukset ulkoseinille vah. 1:100.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen pinnoitteen
asentamista SisaRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Uiva lattiarakenne erotetaan kiinteista rakenteista
8 mm solumuovi reunanauhalla + elastisella kitilla.

U-arvo: Ei vaatimusta.

VP9, VALIPOHJARAKENNE, AUTOHALLIN KOHDALLA,
ONTELOLAATASTO+TASOITE+ALAPUOLINEN ERISTYS

Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan (lautaparketin alla joustava
materiaali esim Tuplex).

- 25 mm Tasoite, sementtiperusteinen, kaseiiniton, vahaalkalinen. Alkalille herkkien
pinnoitteiden kanssa vahimmaispaksuus 5 mm.

- 265 mm Kantava rakenne ontelolaatasto 265 mm. Paino saumattuna >380 kg/m>.

- 170 mm Eriste EPS Ultra 80S 170mm (valmiina ontelolaatassa).

- 30 mm Palonsuojalevy 30mm, kova mineraalivilla paalle maalattava Paroc Cortex. Kiinnitys
Spike kevytelementtikiinnike DT-S19-6,3x254 + aluslevy, 4kpl/m2, ruostumaton.
Pinnoite / alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Tasoitettavat pohjat kasitellaan tasoitevalmistajan ohjeita noudattaen. Alusbetonin kosteus ennen
pinnoitteen asentamista SisdRYL 2013 ja tuotetoimittajan ohjeen mukaan. Tasoitustéita ei saa aloittaa
ennen vesikatteen asentamista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty kutistumaton
saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi sdhkdputkea.
Ontelolaatat rei'itettdva kosteudenhallintasuunnitelman mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehddan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi.
Liikuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

Palonkestoluokka: R60 (Vaadittu R60)
limadaneneristavyys: Ei vaatimusta
Askelaanitaso: Ei vaatimusta

VP11, YLAPOHJARAKENNE; UVV VARASTON LATTIA KAANNETTY KATTORAKENNE;
PUOLILAMMIN KALLISTETTU ONTELOLAATASTO

- 80 mm Pihakiveys ark mukaan.

- 50...100 Asennushiekka 50...100mm.

: Suodatinkangas, kayttluokka N2, limitys 500mm.

- 200 mm Lammoneriste XPS FL-300 100+100mm (lambda design 0,036).

- 4,5 mm Salaojamatto Enkadrain 5004C/T 110PP.

: Vedeneristys VE8OR, 3xTL2 + BIL + BIP.

Kermeill oltava SILKO hyvaksynta (siltaluokan kermit).

- 265 mm Kantava rakenne ontelolaatta 265mm. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
mukaan. Kallistus 1:80. Paino saumattuna 380kg/m2.
Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan. HUOM!
Alaslaskettujen kattojen ylapuolinen tila pélynsuojamaalataan.

Vesikattotyd ja katteen yksityiskohdat tehddan RT 85-10851 annettujen ohjeiden mukaisesti. Katon
héyrynsulun lapimenot tehdaan huolellisesti, ettei rakenteisiin jaa ilmavuotokohtia. Vedeneristeen
lapimenoissa kaytettéava tehdasvalmisteisia laipallisia I1apimenokappaleita. Laipan minimilimitys
vedeneristeen kanssa 150mm. Alin kermi limataan kuumakumibitumiliuoksella kauttaaltaan (BIL+BIP).
Kermien tartunnan varmistamiseksi pinnat sinkopuhallettava. Vedeneristeelle suoritettava
vedenpainekoe ennen pintarakenteella peittdmista. Ontelolaatan saumoissa huolellisesti tiivistetty
kutistumaton saumavalu vah. C25/30-2. Ontelolaatan saumaan saa asentaa korkeintaan kaksi
sahkoputkea.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013). Liittymat rakenteisiin tehdaan aani- ja
palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Liikkuntasaumat ja detaljit erillisten suunnitelmien mukaan.

U-arvo: 0,16 W/m2 K (vaadittu 0,14 W/m?2 K)
Palonkestoluokka: REI6O0 (vaadittu REI60)
Sisdkaton pintaluokka A1-s1,d0

US5, KANTAVAMAANPAINESEINA KELLARISSA -1

Perus-/taytemaa pohjarakennussuunnitelman mukaan, tiivistetty routimaton taytto.

: Suodatinkangas kayttéluokka KL2.

-2 300 mm Kapillaarikatko, seulottu kiviaines raekoko #8..20.

- 150 mm Eriste EPS Routa 120 50+100 mm levysaumat limitettyina.

: Vedeneriste BIL 20/85 + hitsattava kumibitumikermi 4100 UT.

- 200 mm Sisakuorielementti terasbetoni C25/30-2 (By65 2016). Raudoitus erillisten
rakennesuunnitelmien mukaan, rasitusluokka XC1. Betonin pintaluokka PIN-PESH-A
kasittely maalausalustaksi (By40 2003).
Pinnoite Rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)

Liittymat huoneistoja erottaviin rakenteisiin tehdaan aani- ja palotekniset vaatimukset tayttaviksi. Kts.
Rakennedetaljit.
Lammonlapaisykerroin: 0,22 W/m?K < 1,0m maanpinnasta
0,17 W/m?K > 1,0m maanpinnasta

Palonkestoluokka: REI60 (vaadittu REI60)

US13, ULKOSEINARAKENNE; PIHARAKENNUS UVV:N KOHDALLA

50 mm Vaakarimoitus 48*48 kestopuu
125 mm Kantava runko C24 kestopuu luokka A 50*125 k600

YP8, YLAPOHJARAKENNE; PIHARAKENNUS VIHERKATTO;
UVV VARASTO; KYLMA, KALLISTETTU KERTOPUU

Kasvillisuus pihasuunnittelijan mukaan

Kasvualustan paksuus pihasuunnittelijan mukaan

- Juurisuojattu bitumikermi esim. Kerabit juurisuojakermi.

- Vedeneriste kumibitumikermit TL2 + TL2, esim:

Kerabit 5100 T (TL2, K-PS 170/5000 hits.) +

Kerabit 3000 U (TL2, K-MS 170/3000).

12 mm Homesuojattu katevaneri, ruuvikiinnitys k300 jokaisen kertopuun kohdalla

200 mm Kantava rakenne kerto-S 45x200 k400. Kallistettu erillisen rakennesuunnitelman
mukaan n.1:12
Pinnoite / Alaslaskettu katto rakennusselosteen ja huonekorttien mukaan.

150 mm
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3 Kasittelematon betoni
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6 Ovikarmi RAL 9006, vaaleanharmaa
7 Vesipelti RR 21, vaaleanharmaa
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