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JULKISIVU ETELAAN
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JULKISIVU POHJOISEEN
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I

JULKISIVU LANTEEN

ASUINRAKENNUKSEN KORKEUS (7128+7148+6988+7068):4= 7083 = ~7,10 m

HREEREERE

JULKISVUMATERIAALIT JA VARIT

1. Pystysaumapeltikate RR23, Tummanharmaa
2. Vaakapaneeli 23x145 UYV RR23, Tummanharmaa

3. Ovien ulkopuoli RR23, Tummanharmaa
4. Ikkunoiden ulkopuoli RAL7024, Tummanharmaa
5. Vesikourut RR23, Tummanharmaa

6. Syoksytorvet RR23, Tummanharmaa
7. Seinatikkaat RR23, Tummanharmaa
8. Kattoturvatuotteet RR23, Tummanharmaa
9. Betoni Harmaa
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LEIKKAUS A-A

Salaojat, routasuojaus seka perustuksen
rakenteellinen mitoitus ja kantavuus erillisen
perustussuunnitelman mukaisesti.
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YLAPOHJA YP1
-PELTIKATE

-KOOLAUS 32x100, TUULETUSRIMA 18x45 JA ALUSKATE

-NAULALEVYRISTIKOT k900
-LAMMONERISTE 500 mm
-HOYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm
-KOOLAUS 48x48 k400
-SISAVERHOUS

| ULKOSEINA US1 |

-ULKOVERHOUSLAUTA 23x 145 mm
-ILMARAKO (koolaus 48x48 k600)
-TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm
-RUNKO 42x 198 k600 + MIN.VILLA 200 mm
-HOYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm

-PYSTYKOOLAUS 48x48 k600 + MIN.VILLA 50 mm

-SISAVERHOUSKIPSILEVY 13 mm

| ULKOSEINA US2| | REI30 mp |

-ULKOVERHOUSLAUTA 23x145 mm
-ILMARAKO (koolaus 48x48 k600)
-TUULENSUOJAKIPSILEVY 9 mm
-RUNKO 42x198 k600 + MIN.VILLA 200 mm
-HOYRYNSULKUMUOVI PEL 0.2 mm

-PYSTYKOOLAUS 48x48 k600 + MIN.VILLA 50 mm

-SISAVERHOUSKIPSILEVY 13 mm

VALIPOHJA VP1

-LATTIAPINNOITE
-MUOVIKUITUBETONI 50 mm
-LATTIALEVY OSB 18 mm
-VALIPOHJAPALKKI
-AANENERISTYSVILLA 100 mm
-VALIPOHJAKANGAS
-KOOLAUS 48x48 k400
-SISAVERHOUS

ALAPOHJA AP1

-LATTIANPINNOITE

-BETONILAATTA 80 mm

-LATTIAERISTE (EPS 100) 250 mm
-TERASBETONIONTELOLAATTA 200-265 mm
-TUULETTUVA ALUSTILA, h=800

-TIVITETTY SORA min. 200 mm

-PERUSMAA

HUOM! TUULETUSAUKKOJA ENINTAAN 8
PROMILLEA ALAPOHJAN PINTA-ALASTA

IKKUNAT
ULKO-OVET, lasiaukollinen

U-arvo, W/m2K
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0.16
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Liikennemelun aanen-
eristavyys Rw + Ctr, dB
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Hyvaksytty 22.86.2821 § 388
Lupatunnus 39-1638-21-A
Helsinki - Rakennusvalvonta
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K.OSA/KYLA KORTTELITILA TONTTVRNo VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
390 54 36
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI JUOKS No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 3/4
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Maple Court Consulting Company JULKISVUT 1:100
Pohjanpellonkuja 4a Leikkaus A-A 1:100
00780 Helsinki
SUUNALA TYO No PIIR.No MUUTOS

DESIGN

KOTI. INTOHIMOLLA.

Karhuojantie 2, 90460 OULUNSALO; puh. 0207 463 940
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PAVAYS

03.03.2021 Sirpa Kaakinen, RA
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