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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Eri asemakaavamddriysten alaisten alueen osien vilinen raja
Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Tontin raja

Kaupunginosan numero

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Risti merkinn3n p33lla osoittaa merkinndn poistamista

Rakennusala

Roomalainen numero, joka osoittaa rakennuksen tai sen osan kerrosluvun. Kadunvarsirakennuksessa

tam3 numero tarkoittaa ehdottomasti kdytettdvdd kerroslukua ja piharakennuksessa suurinta sallittua
kerroslukua

Numerosarja, jossa ensimmdinen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan pienimm3n sallitun kerros-
luvun ja j3lkimm3inen suurimman sallitun kerrosluvun

Rakennuksen kerroskorkeudet on valittava siten, ettd rakennuksen korkeus kaupunkikuvallisesti
sopeutuu naapurirakennusten korkeuteen

Tontin rajan osa, johon rakennukset on rakennettava kiinni rdystdskorkeuteen asti
Korttelin saman kadun varrella olevien rakennusten julkisivujen ja kattomuotojen jisentelyn sekd
rakennustaiteellisen kdsittelyn on oltava kaupunkikuvallisesti yhtendinen kuitenkin siten, ett3

tonttijaon mukainen rakennusten yksik&inti on selvdsti erotettavissa

Kadunvarsirakennukseen saadaan rakentaa ulokkeita, joiden ulkonema kadulle tontin rajasta on enin-
t83n 1,2 m ja yhteensd enintddn 1/3 katujulkisivun pituudesta

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. TEll§ osalla tonttia olevaa rakennusta tai
sen 0sa3a ei saa purkaa ilman pakottavaa syytd eikd kadunpuoleista julkisivua tai vesikaton perusmuo-
toa saa tyylillisesti muuttaa. Mikdli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu téllaisia toimenpitei-

t3, on rakennus lis&rakenftamis- tai muutostdiden yhteydessd pyrittdvd korjaamaan rakennuksen tyyliin
hyvin sovelfuvalla tavalla

Korttelialueen osa, jossa arabialainen luku ilmoittaa, kuinka monta nelismetrid kerrosalaa yhteensd
rakennusaloille saa rakentaa

Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta nelibmetrid kerrosalaa rakennusalalle saa rakentaa
Rakennuksen ullakolle saa sisustaa tontin kdyttétarkoituksen mukaisia tiloja

Rakennuksen ullakkotilaan saa sisustaa sallitun kerrosalan lisdksi 100 m2:n suuruisen saunatilan
rakennuksen asukkaita varten

Ullakkokerros ei saa erkkereitd, torneja ja kattoikkunoita lukuunottamatta kohota ylemm&ksi kuin l+S°
kulmaan rdystdslinjasta

Rakennukseen el saa rakentaa kokonaan tai p33asiallisesti maanpinnan yl3puolella olevaa kellaritilaa

Kadunvarsirakennuksen porrashuoneesta on oltava suora yhteys sekd kadulle ettd pihamaalle
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Liikerakennusten korttelialue

Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Asuni’okerros’re{lojen korttelialue

Opiskelija-asuntojen ja niihin littyvien opiskelu- ja palvelutilojen korttelialue

Rakennuséla, jolla saa olla lilke-, toimisto-, sosiaalisia palvelu~ tai ndihin verrattavia tiloja
kadunvarsirakennuksen ensimmdisessd maanpdillisessd kerroksessa, mikdli yhteys kuhunkin t3llaiseen

huoneistoon jérjestetddn suoraan kadulta

AK- ja AY-korttelialueelle ei saa sijoittaa lilke-, toimisto- tai ndihin verrattavia tiloja muualle
kuln e-merkinn3l8 varustetulle rakennusalalle

Miksli erityisef syyt sitd vaativat, voidaan sosiaalisia palvelutiloja sijoittaa ensimm&isen (1.)
maanpdillisen kerroksen lis3ksi myds toiseen (2.) maanpédslliseen kerrokseen

Rakennusala, jolle saa §ijolH’aa opetus- ja sosiaalisia palvelutiloja kaikkiin kerroksiin
Rakennusala, jolle saa sijoittaa sosiaalisia palvelutiloja kaikkiin kerroksiin
Tonteille on sijoitettava v&hintdan ja saadaan sijoittaa enintddn seuraavat autopaikkam#irit:
YK-tontti & autopaikkaa
YOS~tontti 2 autopaikkaa
AK-, AY- ja AlL-tontit:

1 autopaikka/120 m2 asuntokerrosalaa

1 autopaikka/150 m2 asiakaspalvelukerrosalaa
1 autopaikka/350 m2 toimistokerrosalaa

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH - BESTAMMELSER

Linje 3 m utanfér det stadsplaneomrdde faststillelsen avser

Grans mellan delar av omr3de, for vilka olika stadsplanebestdmmelser dr g3llande

Orans for stadsdel

Grans for kvarter, del av kvarter och omrdde

Tdmi‘grﬁns

Stadsdelsnummer

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn p3 gata

Overkorsning av beteckning anger att beteckningen avligsnats

Byggnadsyta

Romersk siffra, som anger v3ningsantalet i byggnad eller del darav. | gatubyggnaden anger denna
siffra det v3ningsantal som ovillkorligen bdr iakttagas och i gdrdsbyggnad hégsta tilldtna v3-
ningsantal

Sifferserie, dar den forsta siffran anger minsta till3tna vdningsantal och den senare siffran hogsfa
tilldtna v%nmgsanfal i byggnad eller del darav

Byggnads v§vningsh6jd'er skall viljas s3, att byggnadens hdjd ur stadsbildssynpunkt sett anpassar sig
till grannbyggnadernas hgjd

Del av tomtgrans intill vilken byggnaderna skall byggas fast, dnda upp fill taklisthdjden

Dispositionen samt den arkitektoniska behandlingen av fasaderna och takformerna mot gatan i kvarfe-

. rets byggnader invid samma gata skall vara enhetlig i stadsbildhdnseende, dock s8, att de olika,

enligt tomtindelningen bestdmda, byggnadsenheterna tydligt kan sarskiljas

| gatubyggnad f3r byggas erkrar, vars utspr@ng mot gatan fr3n tomtgrdnsen &r hdgst 1,2 m och fill-
sammans hdogst 1/3 av gatufasadens langd

Byggnadsyta for byggnad, som 3r virdefull fér stadsbilden. Byggnad eller del ddrav p3 denna del av
tomt f3r icke rivas utan tvingande skil. Ej heller f3r stilen i gatufasaderna eller grundformen i
yttertaket mot gatan 3ndras. Ifall s3dana 8tgdrder tidigare vidtagits i byggnaden skall man i

samband med tillbyggnads- eller 3ndringsarbeten striva till att byggnaden istdndsdtts pd sddant sitt
som v3l anpassar sig till byggnadens stil

Del av kvartersomr8de dir det arabiska talet anger hur m8nga kvadratmeter v3ningsyta sammanlagt f3r

byggas pd byggnadsomrddena
Arabiskt tal, som anger hur m3nga kvadratmeter v3ningsyta f3r férldggas pd byggnadsomrddet
| byggnads vindsutrymme f3r férliggas utrymmen, som dverensstdmmer med tomtens anvandningssyfte

| byggnads vindsutrymme f3r, utéver den tilldtna v3ningsytan, inredas ett hogst 100 m2 stort bas-
tuutrymme avsett f8r byggnadens inv3nare

Vindsv8ning f3r ej, erkrar, torn och takfénster undantagna, Gverstiga 45° vinkel, rdknat frdn
taklisten

| byggnaden f3r ej férldggas k'ait(arufryﬁme helt eller huvudsakligen ovan markytan
Trapphus i gatubyggnad skall ha direkt férbindelse s8vil med gatan som med gdrden
Kvartersomrdde fér affirsbyggnader

Kvartersomr8de for kyrkor och andra farsamlingshyggnader‘

Kvartersomrdde f&r byggnader fdr undervisnings- samt soclal verksamhet
Kvartersomr3de fér bostadshdghus

Kvartersomrdde fér bostider for studerande samt dartill anslutna studie- och serviceutrymmen

Byggnadsyta, dér affirs-, kontors-, sociala service- eller ddrmed jamférbara utrymmena f3r férldggas

i gatubyggnadens férsta v8ning ovan jord sdvida direkt forbindelse med varje enskild sddan ligenhet
ordnas direkt frén gatan

P83 AK- och AY-kvartersomr3de f3r icke forliggas affars-, kontors- eller dirmed jamforbara utrymmen

annat 3n pd byggnadsyta med beteckningen e

Ifall s3rskilda sk3l s3 fordrar kan sociala serviceutrymmen forldggas forutom i byggnads forsta (1)
v3ning ovan jord Sven i byggnads andra (2) v3ning ovan jord

Byggnadsyta dir utrymmen, som betjinar undervisnings- och social verksamhet, f&r férldggas
Byggnadsyta dir utrymmmen, som betjdnar social verksamhet, f8r forldggas

P3 tomterna skall férldggas minst och f3r férldggas hogst féljande antal bilplatser:

YK-tomt 4 bilplatser
YOS-tomt 2 bilplatser
AK-, AY- och AL-tomter:

1 bilplats/120 m2 bostadsvaningsyta
1 bilplats/150 m2 v&ningsyta fér kundservice
1 bilplats/350 m2 v3ningsyta fér kontor
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AK-, AY- ja AlL-tonteilla ei saa sijoittaa yht83n autopaikkaa huoltoajoneuvoa varten tarvittavaa
paikkaa lukuunottamatta pihamaalle

Autons3ilytystilat AK-, AY- ja AL-tonteille on sijoitettava kullekin tontille maan alle kuitenkin
siten, ettd valitonteilla vahintddn 1/3 ja kulmatonteilla vahintddn 1/4 vapaa-alasta on jatettdva
kokonaan rakentamattomaksi maanvaraiseksi alueeksi. Vapaa-alalla tarkoitetaan t3ssd sitd aluetts,
joka saadaan kun v&hennet&dn pihakannen yldpuolella olevien rakennusten pohjien ala tontin pinta-
alasta. Merkinn3lld ai varustettuja tontteja koskeva vastaava murtoluku on 1/2. Merkinn3lld bi
varustettujen tonttien vapaa-alan saa k8yttd3 kokonaan maanalaista autonsEilytystilaa varten

Kadulta maanalaisiin tiloihin johfavaa.miskaa ei saa rakentaa 5 metrid (8hemm3ksi tontin kadun-
puoleista rajaa

Pihakanteen ei saa tehd3 avoimia aukkoja eikd maanalaisten autonsdilytystilojen poistoilmaa saa
johtaa pihamaalle

Piha-ala on istuteftava ja varustettava leikki- ja ulko-oleskelutilaksi. Rakenfamaffcmalle ton-
tinosalle on istutettava pun’ra ja pensaita

Tomutus- ja jatehuollon laitteita ei saa sijoittaa pihamaalle
Istutettava tontin osa. Istutuksissa on kdytettdva puita tai pensaita
Istutettava puurivi. Puiden vilinen etdisyys saa olla enint33n 7 m

Mik3li tonttien valinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, saadaan tonttien valiset rajat
aidata ainoastaan istutuksin

Mik&li tontin rajalla olevan rakennuksen seind ei rajaudu naapuritontin rajalla olevan rakennuksen
seinddn, on se kisiteltdvd julkisivun tavoin ja siihen voidaan sijoittaa ikkuna-aukkoja

Katualueen osa, joka on varattava joukko-, hdlytysajoneuvo-, huolto- ja taksiautoliikennettd varten

Katualueen osa, jonka poikki saadaan johtaa eri tasossa joukko-, h3lytysajoneuvo-, huolto- ja
taksiautoliikennettd varten varattu katu

Liikennemelulle alttiina olevien seinien kokonaisddneneristdvyyden ajoneuvo- ja junalilkenteen melua
vastaan on desibeleind A-suodattimella mitattuna oltava vshintddn 35 dB(A) Lapinlahdenkadun, Lapin-
rinteen ja Malminrinteen varrella sekd Malminkadun kortteliin 154 rajoittuvan osan varrella ja
v3hintdan 32 dB(A) Eteldisen Rautatiekadun Ja rautatiealueen varrella

Kadunvarsirakennus on rakenne’rfava umpinaiseksi siten, ettei kadulta tuleva melu p3dse fontin ja
korttelin sisdosiin

18.6.1969
Olemassa olevassa, ennen rakennusluvan saaneessa rakennuksessa fai sen osassa saadaan
suorittaa korjaaminen uudisrakenfamiseen verrattavalla tavalla sen estdm3tts, mitd edells on
m33rdtty:

- alueen kdyttétarkoituksesta, silloin kun uudisrakentamiseen verrattava korjaaminen ei muuta
rakennuksen tai sen osan rakennusluvassa m3ardttyd kdyttstarkoitusta

- tontin rakennusalasta, silloin kun olemassa oleva rakennus sijaitsee sen alueen ulkopuolella, joka
on kaavassa merkitty rakennusalaksi

- tontin enimmaiskerrosalasta, silloin kun olemassa olevan rakennuksen kerrosala ylittda tontille
rakennettavaksi sallitun kerrosalan

- rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimm&iskorkeudesta, kerrosluvusta ja
kattokaltevuudesta

- kokonaan tal p3dasiallisesti maanpinnan yldpuolella olevasta kellaritilasta
- tontin autopaikkojen vahimm&ism3ardsts

- tydhuoneen sijoittamisesta. Rakennuksessa saadaan rakennusluvassa mdaratyt, osaksi maanpinnan
alapuolella olevat, pdivinvalolla valaistavat filat kdytt3d myymalsind sekd palvelu- ja tydhuone-
tiloina, joissa huoneiston enimm3iskoko saa olla 100 m2 kerrosalaa

18.6.1969
Annettaessa lupa olemassa olevan, ennen II46-48€1 rakennusluvan saaneen rakennuksen korjaamiseen
uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla, tulee rakennuslautakunnan asettaa luvan ehdoksi, ettd
vaikka lupaa annettaessa poiketaan noudatettavista m3ardyksists,

- tontin Istuttamisessa ja kdyttamisessd lasten leikkipaikkoina noudatetaan, mitd edelld on m3ardtty

- olemassa olevat autonsdilytyspaikat ja maanalaiset autonsdilytyspaikoiksi soveltuvat tilat vara-
taan tontin autopaikoiksi, kuitenkin niin, ettd autopaikkam&ard ei ylitd mitd edelld on ma3rdtty
tontin autopaikkojen enimm&ism&arssts

P3 AK-, AY- och AlL-tomter f3r ingen bilplats férutom en nddvindig plats fér servicefordon forliggas’
p3 girdsplanen ,

Bilférvaringsutrymmena pd AK-, AY- och AL-tomter skall pd varje enskild tomt férliggas under jord,
dock s&, att inga byggnadsarbeten f&r utféras varken ovan etler under markytan pd 1/3 av mellan-
tomternas och 1/4 av héorntomternas fria yta och denna del bér l3mnas som helt obebyggd plante-
ringsgrund. Med fri yta avses har den areal, som erh3lles d8 byggnadsytan for de ovan g3rdsplanen
befintliga byggnadernas bottenv8ning subtraheras fr@n tomtens areal. Motsvarande tal for de med ai ]
beteckning férsedda fomterna &r 1/2. P§ de med bi beteckning férsedda tomterna f&r tomtens hela
areal utnyttjas for underjordiskt bilférvaringsutrymme

Den ramp, som leder till underjordiska utrymmen, f3r icke byggas nirmare 3n 5 meter fr3n tomtgrinsen
mot gatan

Oslutna &ppningar f3r ej gdras i gdrdsdicket och evakuefingsluften fr3n de underjordiska bilfrva-
ringsutrymmena f3r ej ledas ut till g&rdsplanen

Gdrdsytan skall planteras och ufrustas till lek- och utevistelseutrymmen. Obebyggda tomtdelar skall
planteras med fr3d och buskar

Anordningar fér piskning samt avfall f3r ej forldggas p3 gdrdsplanen
Del av tomt, som skall planteras. | planteringarna skall trdd och buskar anvindas
Tradrad, som skall planteras. Avst3ndet mellan trdden f&r vara hégst 7 m

Ifall niv3skillnaden mellan tomter av sdkerhetssk3l inte annat fordrar, f8r grinserna mellan tomter
kringgardas enbart med planteringar

| det fall att vigg av byggnad intill tomtgréns inte gransar till végg av byggnad intill tomtgréns
pd granntomt skall viggen behandlas som fasad och i viggen f3r fénsterdppningar forliggas

Del av gatuomrdde, som skall reserveras for kollektiv-, utryckningsfordons-, service- samt taxi-
trafik '

Del av gatuomr3de, genom vilken gata fér kollektiv-, utryckningsfordons-, service- samt taxitrafik
f3r ledas i skilt plan

| vdggar som &r utsatta for trafikbuller skall den totala ljudisoleringsférm8gan mot buller frén

‘fordons- samt t3gtrafik uttryckt i decibel och m3tt med A-filter vid Lappviksgatan, Lappbrinken,

Malmbrinken och vid den del av Malmgatan, som grdnsar till kvarteret 154, vara minst 35 dB(A), samt
vid Sédra Jirnvigsgatan och jarnvigsomr3det minst 32 dB(A)

Gatubyggnad bér byggas sluten sd, att buller fr3n gatan inte ndr tomtens och kvarterets inre delar

18.6.1969
| befintlig byggnad eller i del ddrav, for vilken byggnadslov givits fore TI$49-4981, f&r utgdras

med nybyggnad jémforbara reparation oaktat vad som i den féregd3ende bestimts angdende:
- omr3dets anvindningssyfte, dir med nybyggnad jdmférbar reparation inte férdndrar det anvindnings-
syfte, som anges i byggnads- eller byggnads&ndringslovet for byggnaden eller del d&rav

- tomtens byggnadsyta, dar den befintliga byggnaden ligger utanfér det omr8de, som i stadsplanen
anges som byggnadsyta

- tomtens stérsta tilldtna vdningsyta, dér den befintliga byggnadens v3ningsyta dverskrider den
v3ningsyta, som f3r byggas pd tomten

- hdgsta tilldtna hdjd for skdrningspunkten mellan byggnads fasadyta och yttertak, vdningsantal och
taklutning

- k3llarutrymme helt eller huvudsakligen ovan markytan

- minsta tilld3tna antal bilplatser pd tomten

- - placering av arbetsrum. | byggﬁaden f3r i byggnadslov angivna utrymmen, som delvis 3r beligna

under markytan och som ar upplysta med dagsljus, anvdndas som butiker samt som service- och
arbetsutrymmen. Ligenhetens stérsta tilldtna storlek f3r i dessa fall vara 100 m2 véningsyta

D3 o

) “ ives fér med nybyggnad jamférbara reparation av s3dan byggnad, som erh3llit byggnadslov fére

skall byggnadsndmnden dven om avvikelser sker fr3n bestdmmelser som annars bér efterfsl-
jas, s’ralla som villkor for lovets beviljande,

- att det som bestdmts i det féregdende efterfdljs rérande plantering av tomt och dess anvindning
som lekplatser f6r barn

- att de befintliga bilférvaringsplatserna och de underjordiska utrymmen, som 3mpar sig fér bilfor-
varingsplatser, reserveras for tomtens bilplatser, dock s8, att bilplatsantalet inte dverstiger det
antal som i det féreg3ende bestdmts ang3ende bilplatsernas maximiantal
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