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2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee. e oo Linje 2 m utanfor det,stadsplanomr&'de som faststdllelsen galler.

Kvartersomr&de for bostads-, affdrs- och kontorsbyggnader.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa sekd urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alu- "ﬂ 'j Kvartersomrdde for byggnader for socigl verksamhet och hilsovdrd samt idrottsverksamhet. Av
een rakennusoikeudesta saa enintiddn 250 m“ rakentaa liiketilaksi. omradets byggnadsritt fdr hogst 250 m® affirsutrymme byggas.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa majoitus-, kokous- ja liiketiloja. Kvartersomrdde for affars- och kontorsbyggnader. P& omrddet fir placeras inkvarterings-, kon-
. 4 ferens- och affdrsutrymmen.

Erityisalue. ‘ Specialomréde. .

Alue on rakennettava korttelin nro 179 tonttien yhteiseksi oleskelu- ja leikkialueeksi. Alueelle saa Omrddet dr reserverat fOor tomternas i kvarter nr 179 gemensamma utevistelse- och lekutrymme.
rakentaa leikkiin ja oleskeluun tarvittavia rakennelmia, viereisille tonteille johtavia kulkuviylii ja P3 omrddet fdr uppfdras anliaggningar for lek och utevistelse, vigar och kdrramper till angrin-
ajoluiskia sekd maanalaisia johtoja. Alueelle on istutettava puita ja pensaita. sande tomter samt underjordiska ledningar. P& omnrddet bor planteras trid och buskar.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. emm— K varters-, kvartersdels- och omrddesgréns.
Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vilinen raja. — e - e Bestimmelsegrans.
Ohjeellinen eri kaavamé&irdysten alaisten alueenosien vilinen raja. == = = Riktgivande bestimmelsegrans.

Ohjeellinen tontin raja.

Riktgivande tomtgrans.

4 Stadsdelsnummer.
Korttelin numero. . 179 Kvartersnummer.

Tontin numero. Tomtnummer.

Kaupunginosan numero.

MALM Namn pd gata.

9800  Byggnadsritt i kvadratmeter v&ningsyta.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoikeuden kerrosalanelidmetreinid. Lukusarjan Lam.zys Talserie, som sarmmanlagd anger byggnadsrdtten i kvadratmeter vdningsyta. Talseriens forsta tal
ensimmdinen luku ilmoittaa ‘asuntokerrosalan nelidmetrimédrdn ja toinen luku liike- ja toiristo- anger bostadsvdningsytan i kvadratmeter och det andra talet affdrs- och kontorslokalernas vanings-
huoneistojen kerrosalan nelidmetrimiarin. yta i kvadratmeter.

Lukusarja, joka K-korttelialueella yhteenlaskettuna osoittaa rakennuscikeuden kerrosalanelismet- 9500+  Talserie, som p& K-kvartersomride sammanlagd anger byggnadsritten i kvadratmeter vaningsyta.
neind. Ensimmdinen luku ilmoittaa kerroksissa sallitun kerrosalan ja toinen luku maanalaisissa @ 8(Q( Talseriens forsta tal anger den i vdningarna tilldtna vaningsytan och det andra talet de i under-
tiloissa sallitun ydkerho-, sauna- ja kokoustilojen kerrosalan madrin. jordiska utrymmen tillitna vaningsytan foér nattklubbs-, bastu- och médtesutrymmen. '

Roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Y[I Romersk siffra anger stdrsta tilldtna antal véningar i byggnad eller del dirav.
Rengastettu roomalainen numero osoittaa rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Inringad romersk siffra anger stdrsta tilldtna antal vdningar i byggnad eller del dirav, riknat
viereisestd maanpinnasta lukien. frdn bredvidliggande markyta.

Murtoluku roomalaisen numeron jdljessd osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker- m] Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads stdrsta vdnings yta som, utan
roksen alasta saa kaavassa lukumddriltddn rmainittujen kerrosten ylidpuolella olevasta tilasta ker- hinder av vdningsantalet, far anvédndas for utrymme som inrdknas i véningsytan av det utrymme,
rosluvun estimittd kdyttdd kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. som dr beldget Sver de i planen till antalet angivna véningarna.

Maanpinnan, pihatason ja kulkuvdylin likim3irdinen korkeusaserna. +15.4L Ungefirlig hdjd pd markyta, gardsplan och vig.

Hogsta hojd for skdrningspunkt mellan fasad och vattentak.

Understreckat romersk siffra anger byggnadshdjd som ovillkorligen bor iakttas.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusaseina.

Alleviivattu roomalainen numero osoittaa ehdottornasti kdytettdvdn rakennuksen korkeuden.
e

Rakennusala. L. 1iByggnadsyta.
Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten pdivikodin. wPr dByggnadsyta, dar daghein far placeras.
. e
Rakennusala, jolle saa sijoittaa yksikerroksisia talousrakennuksia. ‘ 'L*_!_ s jByggnadsyta dar ekonomibyggnad i en vaning fdr placeras.

Maanalainen tila. . o ) o
Katualueella oleva tila saadaan yhdistaa viereisten kortteleiden tiloihin.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa autopaikkoja kahteen tasoon.

LMA_ _jutrymme under markplanet. . o
'___.___,,__‘inom gatuomrade liggande utrymme far forenas med utrymmen i invidliggande kvarter,

L_TQP._JUtrymme under markplanet, dar bilplatser i tvd plan far placeras.

— . 4 i ~
Maana!a}nen, korttelin 216 tontilla | olevaan rakennukseen liittyvid tila, jossa saa olla enintdin -WMUtrymme under markpia?et, som ansluter sig till byggnaden pd tomt 1 i kvarter 216 och i vilket

1 050 m® tydhuonetilaa. b SAIEH £3r vara hogst 1 050 m arbetsutrymme.
Uloke. ‘ 1"6 = TWWtspréng.

Erlkereiden ja parvexkeiden kantavat rakenteet saavat u-alueella ulottua 0,3 m katualueeile. Kort-
teiinzl79 ohjeellisen tontin 6 kohdalla saadaan u-alyeelle rakentaa poikkileikkaukseltaan enintdin
5 m“mn kokoinen ilmanvaihtokuilu, jota ei lasketa tontin kerrosalaan.

e ——.—dErkrars och balkongers stddkonstruktioner fir stricka sig p& u-omnrdde 0.3 m ut p& gatuornré

Rakennukseen jdtettivd kulkuaukko, jonka sijainti on ohjeellinen. k-kirjaimen jiljessd oleva luku !

osoittaa aukon vidhimmdiskorkeuden metreind ja l-kirjaimen jiljessi oleva luku osoittaa aukon
vdhimmdisleveyden metreind.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. Alueelle saa rakentaa katoksia. Pihatasoon ei saa
tehdd avoimia aukkoja eikd siihen saa johtaa maanalaisten tilojen poistoilmaa. Alueelle on istu-
tettava puita tai pensaita.

Istutettava puurivi.

{ le

Invid den instruktiva tomten 6 i kvarter 179 fir pd u-omrdde byggas en i tvirsnitt hdgst 5 m
stor ventilationstrumma.

1Genoinfar tsoppning i byggnad, vars ldge dr instruktivt. Talet efter bokstaven k anger Oppningens
minimih6jd i meter och talet efter bokstaven | Gppningens minimibredd i meter.

"TTIFor lek och utevistelse reserverad del av omride. P& omridet fir byggas skdarmtak. Oslutna Opp-

-=—-=dningar fir inte goras i girdsdicket och evakueringsluften frn de underjordiska utrymmena fir

inte ledas till gérdspla. P& oinr&det bor planteras trdd och buskar.

ODGTrédrad som bor planteras.

Istutettava alueen osa. T »:;ﬁDe! av omrdde sog bor planteras.
Katu.  Gata.

Kadun osa, jolle saa rakentaa katutason alapuolelle johtavia ajoluiskia.

Kadun osa, jolle rakennus saa toisen kerroksen tasosta ylospdin ulottua enintdin 1,3 m ja jolle

saadaan sijoittaa pilari. Katutasossa tulee ulokkeen alla vapaan alikulkukorkeuden olla vahintddn
3 m.

Kadun osa, jonka ali saadaan johtaa eri tasossa jéukko«, hdlytysajoneuvo-, huolto- ja taksiauto-
liikenne.

Alueella oleva ajoyhteys.

Alueen sisdiselle huoltoliikenteelle varattu alueen osa, jonka kautta saadaan jarjestid kulkuyhteys
toiselle tontille.

Alueen sisdiselle jalankululle varattu korttelin osa.
Yleiselle jalankululle varattu korttelin osa.
Maanalaista johtoa varten varattu korttelin osa.
AL -korttelialueilla

- saa liike- ja toimistotiloja sijoittaa osittain tai kokonaan maanalaiseen kellarikerrokseen ja ra-
kennusten ensimmdiseen kerrokseen, Runeberginkatuun rajoittuvilla tonteilla my®s rakennusten
toiseen kerrokseen; le-alueeseen samassa tasossa rajoittuvia huonetiloja ei kuitenkaan saa raken-
taa liike- tai toimistotiloiksi,

- saa osittain tai kokonaan maanalaiseen kellarikerrokseen sijoitettavasta liike- tai toimistatilas—»
ta olla osittain tai kokonaan keinovalolla valaisiua ohjeellisella tontilla 8 enintadn 380 m* ker-
rosalaﬁ, ohjeellisella tontilla 9 enintddn 310 m® kerrosalaa ja ohjeellisella tontilla 10 enintdin
400 m® kerrosalaa.

- saa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisdksi rakentaa asukkaiden kidyttddn yhteisid sau-
na-, varasto-, palvelu- ja vapaa-ajantiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakkokerrokseen
sekd talousrakennuksiin, yhteensd enintddan 8 % sallitusta asuinkerrosalasta,

- on julkisivun pddsdvyn oltava vaalea. Runeberginkadun, Eteldisen Rautatiekadun ja Salomonka-
dun varrella tulee kuitenkin 1 - 2 ensimmdistd kerrosta verhota punatiilelld tai punaisella gra-
niitilla ja ylimman kerroksen julkisivua on kdsiteltdvd muista poikkeavasti,

- saavat erkkerit ja niiden tukemiseen tarvittavat rakennusosat ulottua 1,5 metrid sekd parvek-
keet ja niiden tukemiseen tarvittavat rakennusosat 2,5 metrid rakennusalan ulkopuolelle tontilla,

- ohjeelliselle tontille 7 on ohjeellisen tontin 8 kautta rakennettava Kampin metroasemalle joh-

s e

- on ohjeelliselle tontille 10 jdrjestettivd yhteiskdyttotunnelin maanalaisesta futkikuilusta ulkoil-

maan johtava ilmanvaihtokuilu, jonka poikkileikkaukseltaan vahintddn 1,5 m“:n suuruinen ilman-
vaihtoaukko on sijoitettava vdhintddn 1,0 m:n korkeudelle maanpinnasta ja jota ei lasketa tontin
kerrosalaan.

AL-, K- ja YSU-korttelialueilla.

- mikili tonttien tai tonttien ja E-alueen vilinen korkeusero ei turvallisuussyistd muuta vaadi, ei
rajoihin saa rakentaa aitoja, ‘

- saa katutason alapuolella ja ohjeellisten tonttien 5 ja 11 rajalla my6s katutasossa rakentaa tont-

tien sekd tonttien ja maanalaisten tilojen vilisiin rajaseiniin tarpeellisia kulkuaukkoja.

- on tonttien vdliselld rajalla olevaan, ndkyvaksi jddavaidn julkisivuun sijoitettava valoaukkoja, ei
kuitenkaan asuinhuoneiden pddikkunoita; tontin ja E-alueen viliselld rajalla olevaan julkisivuun saa
sijoittaa ikkunoita.

AL- ja K-korttelialueilla

- on Runeberginkadun ja Rautatiekadun liikennemelulle alttiina olevien ulkoseinien seki ikkunoi-
den ja muiden rakenteiden &ddneneristivyyden liikennemelua vastaan oltava vihintdin 35 dB(A).

YSU-korttelialueella
- saavat pilasterit ulottua 0,6 metrid katualueelle.
K-korttelialueella |

- on varattava tila tasojen +7.00 ja +0.00 vilissd Malminkadulta Runeberginkadulle johtavalle
maanalaiselle tunnelille .

- on sijoitettava korttelin 216 vdestdnsuojan varapoistumistie,
-on sijoitettava kortteliin 216 liittyvistd kellaritiloista rakennu!?en katolle johtavat, toiminnaltaan
nykyistd vastaavat, poikkileikkaukseltaan yhteensd noin 18 m“:n ilmanvaihtokuilut, joita ei las-

keta tontin kerrosalaan.

Korttelissa 179 on rakennettava ohjeellisia tontteja varten autopaikkoja fséuraavasti:‘

g.___..

r"dt—""![)el av gata, dar byggnaden frdn andra vdningens plan uppdt far skjuta ut hogst 1,3 m och dar
L. o—.dpelare far uppfdras. I gatunivdn bor avstindet mellan marken och utsprdngets undre sida vara

LMl

. qu— -

JDel av gata, pd vilken far byggas under gatunivdn ledande korramper.

minst 3 m. -

'-!Del av gata, under vilket kollektiv-, utrycknings-, service- och taxibilstrafik fir ledas i skilt
"'-' ;)liif].

ﬁ
L Q)0 iKorforbindelse inom omrade.

™h

TIFOr omrddets interna servicetrafik reserverad del av omrdde, Sver vilken kdrfdrbindelse till an-

teme._inan tomt fir ordnas. .

e
K

—

-_-IFor omrddets interna gangtrafik reserverad del av kvarter.

EJM‘HFér allmdnn gangtrafik reserverad del av kvarter.

- —

==

- —al Or underjordisk ledning reserverad del av kvarter.

P& AL-kvartersomréiden

- far affdrs- och kontorsutrymmen placeras endast i delvis eller helt under markytan beldgen
kdllarvaning och i byggnads forsta vaning, pd tomterna invid Runebergsgatan dven i byggnads
andra vaning; i utrymmen som direkt angransar till le-omrdde i samma plan fir dock affirs- och
kontorsutrymmen inte placeras, ‘

- far affdrs- och kontorsutrymmen, som placeras i helt eller delvis under markytanbeligen kil-
larvaning, vara helt eller delvis artificiellt belysta pd instruktiva tomt 8 hogst 380 m v&ningi
syta, pd instruktiva tomt 9 hogst 310 m® vaningsyta och p& instruktiva tomt 10 hégst 400 m
vaningsyta.

- f8r utdver den i stadsplanekartan angivna vaningsytan byggas for invdnarna avsedda gemensamn-
ma bastu-, frrdds-, service- och fritidsutrymmen i bostadsbyggnads samtliga v&ningar, i vindsva-
ning och i ekonomibyggnader sammanlagt hogst 8 % av den tilldtna bostadsvaningsytan,

- skall fasadens huvudton vara ljus. Ldngs Runebergsgatan, Sodra Jarnvdgsgatan och Salomonsga-
tan skall dock de ! - 2 forsta vaningarna beklds med rodtegel eller rdd granit och den &versta
véningen skall behandlas pd frdn Ovriga véningar avvikande sitt,

- far erkrar jamte stodkonstruktioner stricka sig 1,5 m och balkonger jimte std3dkonstruktioner
2,5 m Over byggnadsytans grans pd tomt,

- pd instruktiva tomt 7 och genom instruktiva tomt 8 skall byggas en utrymningsvidg och en in-
fartsvdag till skyddsrum med 2 filer, till tunneln som for till Kampens metrostation,

- skall pd instruktiva tomt 10 ordnas ett fr&n den underjorgiska sambrukstunnelns rdrschakt till
fria luften ledande ventilationsschakt som &dr minst 1,5 m® stort och skall placeras minst 1 m
6ver marknividn och vilken inte inrdknas i tomtens vaningsyta.

P& AL-K-ochYSUkvartersomrade

- i det fall att nivdskillnaden mellan torﬁter eller mellan tomter och E-omrdde inte det fordrar
far vid tomtgranserna inte byggas stingsel,

- f&r under gatunivdn och vid grinsen av instruktiva tomter 5 och 1l dven i gatunivd i grins-
vdggar mellan tomter samt mellan tomter och underjordiska utrymmen goras behdvliga genom-
fartsoppningar,

- skall i synlig fasad i grdns mellan tomter placeras ljusoppningar, dock inte bostadsrums huvud-
fonster; i fasad i grdns mellan tomt och E-omrdde fir fonster placeras.

P4 AL- och K-kvartersomrdden

- skall de yttervdaggar samt fonster och andra konstruktioner, som &r utsatta for trafikbuller
frén Runebergsgatan och Jarnvégsgatan, ha en ljudisolering mot trafikbuller pd minst 35 dB(A).

P38 YSU-kvartersomrade
- f&r pilastrar utstricka sig 0,6 m Over gatuomrdde.
P38 K-kvartersomride

- skall reserveras utrymme f{or underjordisk tunnel mellan nivderna + 7.00 - + 0.00 frdn Malm-
gatan och Runebergsgatan,

- skall forldggas en utrymningsvag for skyddsrummet i kvarter 216,
- skall forldggas fran den till kvarter 216 anslutande killarvdningen ventilationstrummor i genom-
snitt sammanlagt ungefdar 18 m® vilka skall ledas upp till taket och som till funktion motsvarar

‘de nuvarande, och de inrdknas inte i tomtens vaningsyta.

I kvarter 179 reserveras bilplatser for instruktiva tomter enligt foljande: ‘

tontti 5 31 autopaikkaa tontti 9 32 autopaikkaa tomt 5 31 bilplatser tomt 9 32 bilplatser
tontti 6 34 autopaikkaa tontti 10 57 autopaikkaa tomt 6 34 bilplatser tomt 10 57 bilplatser
tontti 7 34 autopaikkaa tontti 11 75 autopaikkaa tomt 7 34 bilplatser ‘ tomt 11 75 bilplatser

tontti 8 40 autopaikkaa

_Kortteliin 461 on rakennettava 35 autopaikkaa.

Korttelissa 179 on autopaikat sijoitettava ohjeellisten tonttien 5, 6, 7 ja 1l enintddn kahteen
kellarikerrokseen ja ndihin valittomd&sti liittyviin map-alueilla oleviin tiloihin. Korttelissa 461 on
autopaikat sijoitettava kellaritiloihin.

tomt 8 40 bilplatser
I kvarter 461 skall byggas 35 bilplatser.
I kvarter 179 bor bilplatserna placeras i de instruktiva tomternas 5, 6, 7 och 11 hogst tvd kal-

larvaningar och i till dessa direkt anslutande utrymmen pd map-omrddena. 1 kvarter 461 bor bil-
platserna placeras i kdllarutrymme. ‘
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