Rakennuttaja
Projektin nimi
Osoite
ARK-tyénro

Vaihe

Nro

Helsingin kaupunki

LPK Honkasuo, uudisrakennus
Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki
19007

Paapiirustukset

Sisdlto
Asemapiirustus

RAK1 Pohjapiirustus, 1. kerros
RAK1 Pohjapiirustus, 2. kerros
RAK1 Vesikatto

Vaunukatos

Leikkikatos

RAK1 Leikkaukset

RAK1 Julkisivut eteldan, itdan ja koilliseen
RAK1 Julkisivut lounaaseen, luoteeseen ja lanteen

Kerrosalakaaviot ja laskelma
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TONTIN TIEDOT

Kaupunginosa 33. kaupungiosa Kaarela
kortteli 33365
tontti 5
X kiinteistbnumero 91-33-365-5
Asemakaava hyvéksytty 29.8.2012, tullut voimaan 24.4.2015

RAKENNUSOIKEUS (kem?) LASKELMA
Tontin pinta-ala 3338 m?
Rakennusoikeus 1500 kem?

Paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala:

Leikkipiha

Turvahake RAK1 Paivakotirakennus

01 1.kerros 699,5 kem?
02 2.kerros 715,5 kem?
- _ 1415,0 kem?
= < RAK2 Ulkoiluvlinevarasto

01 Ulkoiluvalinevarasto 29 kem?

Yhteensa 1444 kem?

Lisakerrosala:

Véaestonsuoja 41,0 kem?

Talotekniset kuilut 3,5 kem?

Tekniset filat (IVKH, LJH, SPK) 93,0 kem?

Ulkoseinien 250mm ylitys 28,4 kem?

R A K 1 Yhteensa: 165,9 kem?

Rakennusoikeutta jéljell4 rakentamisen jalkeen 56 kem?

S 4 Paivakot
q,\ M Turvahake ~

RAKENNUSTEN TUNNISTEET

RAK1 Lastenpaivakoti
Vaunukatos Vaunukatos
Katos Leikkikatos

-
PIHASUUNNITELMA

Pihan leikkialueet, pihakalusteet, rakennelmat ja istutukset esitetty
tarkemmin pihasuunnitelmassa.

AUTOPAIKKALASKELMA

Tontilla on 1 autopaikka liikutaesteisille.

Saattoliikenteeseen kaytetddn Perhosenkierto katunvarrella olevia
pyséakaintipaikkoja.

Kthar
Leikkipiha

Turvahake

Keittio

5]

LEIRIKUJA

Tontilla toteutetaan 23 polkupydrapaikkaa.

LITYMAT JA JARJESTELMAT

Rakennus liitetdén vesi- ja viemariverkostoihin,
kaukolampdverkostoon seké séhko- ja tietoliikenneverkkoihin.
Rakennuksessa on lammontalteenotolla varustettu koneellinen
ilmanvaihtojérjestelma.

Hulevedet viivytetadan tontilla ja johdetaan sadevesiviemareihin.

SVK

Vesimittari

+32.45 PALOTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka P2
Rakennus varustetaan alkusammutuslaitteistolla

UE Jate <
2
<

Turvahake

VAESTONSUOJELU

Vaestdnsuojan suojaluokka S1

Vaesténsuojan suojatilan ja normaalikaytdn aikaiset jarjestelyt on
esitetty yksityiskohtaisesti vaesténsuojapiirustuksessa.

VAESTONSUOJAA MITOITTAVA KERROSALA
kerrosala 1609,9 kem?
vahennykset -315,4 m%
VSS mitoittava ala 1294,5 kem?2

| 4
EElltrgenléljitys ﬁ‘/m,. # Val‘aStO
N S

‘1 %/i i\ R§

500 Aita 1 "

0, -27.97 -

*Rakvv:n ohjeen (31.20.211) mukaisesti vahennetty pihavarastot,
varastot, katokset, tekniset tilat, vaesténsuoja seka 250mm ylittavat
ulkoseindosat

VAESTONSUOJALASKELMA

suojatila (0,02 x 1294,5 m?) 25,89 m?
sulkuteltta 2,5m?2
ilmanvaihtolaite 1kpl 1,5 m?
yhteensd véahintaan 29,89 m2

4
2575 m2

SUUNNITELMA
vaestbnsuojan ala 34,13 m?

Kokoontumistilat ja suurin sallittu henkildomé&ara:

1-kerros:
Ruokasali 54 henked
Sali 50 henkea
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET Kaikilla korttelialueilla:
A Asuinrakennusten korttelialue +31.6 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema. - onsovellettava matalaenergiarakentamisen
periaatteita ja varauduttava uusiutuvan energian
) Rakennusala hyddyntamiseen.
AP Asuinpientalojen korttelialue. ) - tulee uusiutuvan energian hyddyntamiseen
6 o o o Istutettava puurivi tarkoitetut laitteet suunnitella osana rakennusten tai
: piharakennelmien arkkitehtuuria.
YL Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.
Katu - tulee rakennusten olla puurakenteisia.
W\/ﬁw > - ’ Julkisivumateriaalina on kaytettava puuta.
¢ Puisto. o ) - tulee jokaisessa huoneistossa olla hormivaraus
Torimaisesti rakennettava alueen osa, jolle tulisijaa varten.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. saa rakentaa yhdistetyt kioskin {max 70 m2)
ja muuntamon {max 10 m2). - saa ulkoseinien 250 mm ylittdva osa ylittaa
o o Osa-alueen raja rakennusalan rajan.
Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu. - tulee rakennusten olla varikkiits, vierekiaiset PAIVAYS | TUNNUS LUKUM. | NIMIM. MUUTOS
Ohieelli tontin rai rakennukset eivat saa olla saman savyisia.
Jeellinen tontin raja. K.osa/Kyla: Kortteli/tila: Tontti/R:no Viranomaisen merkintdja varten:
_H \WH_\ Vieiselle jalankululle varattu alueen oss - on jokkaistel_lakatstur;nolla oltava oma maantasopiha, 33 KAARELA 33365 5
il s . parveke tai kattoterassi.
3 3 Kaupunginosan numero. Rakennelma: Rakennelman no: Pirustuslaij: ~ Pa&piirustukset 1/9  |Péivays:
o o Autopaikkojen vahimmaismaara: 15.09.2021
~Uf~ Likimaarsinen ulkoilutie. Paivékoti 1 ap/250 k-m?. — - — _
3 3 3 5 O Korttelin numero. _— = Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisaltd: Mittakaavat:
Télla asemakaava-alueella tulee tehdd erillinen e m . .
5 Ohieell tonti !_b tu T Tulvarejtti. ulkovalaistussuunnitelma. HonkaSUOI’l pa|VakOt| AsemapllrUStUS
jeellisen tontin numero. L. ] . -
Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki
PERHOSENKIERTO  Kadun tai puiston nimi. Ll Leikkipaikka. erillinen tonttijako. Vast. arktent: K. Mannik Sisustusarkkieht: gn%eIStz';uSmer565 5 Z“E{";‘(“a'a-
Arkkitehti: Piirtaja: KM el iy =
1500 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina. PROJEKT KUUBIS OU Piir. Muutos:
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 2_?721) 16%52181979%'\(1'31?;/EEpol?uouob?: ce K U U B I s ® i
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun Tasokoordinaatistojérjestelma/Korkeusjarjestelma Tatari tn.25 Tallinn 10116 ' -
kerrosluvun. atari tn. allinn
ETRS-GK25 N2000 Urban Planning |  Architecture | Interior Design |  Engineering
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Paloturvallisuus:

Paloluokka: P2

Rakenteiden palotekninen kantavuus: R30

Suojaustaso:

Rakennus varustetaan alkusammutuskalustolla. Tilat varustetaan automaattisella paloilmoittimella ja siihen
liitetyilla savuilmaisimilla. Paloilmoitin kytketdan hatakeskukseen.

Palokuormat: alle 600 MJ/m?2

Poistumistiet:

Jokaiselta poistumisalueelta toteutetaan kaksi toisistaan riippumatonta uloskayntia. Kulkureitin suurin sallittu
etéisyys uloskaytavaan on kaikissa tiloissa 50 m.Poistumisreitilla olevien ovien tulee aueta poistumissuuntaan.
Savunpoisto:

Savunpoisto toteutetaan kohteessa painovoimaisena avattavien ulkoikkunoiden, ulko-ovien seka iv-
konehuoneessa

kasin avattavan luukun kautta. Rakennuksen rungon sisdisen porrashuoneen savunpoisto toteutetaan kasin
avattavan ikkunan kautta ulos.

Kéyttoturvallisuus:
Suunnitelmissa on noudettu "Ympéaristdministerién asetusta rakennuksen kayttéturvallisuudesta" 1007/2017

Luiskien kaltevuus ulkona enintdan 1:20. Luiskan leveys vahintddn 900 mm, reunoissa korotukset 50mm.
LammittAmattdmissa portaissa nousu enintddn 130 mm, etenema 400 mm. Luiskan ja portaan sivuilla
kasijohteet h=700 ja 900 molemmin puolin seka suojakaide, mikéali korkeusero on yli 500mm. Késijohteet
jatkuvat 300mm yli tasanteen reunan.

Lasiseinat ja lasiovet, joihin on vaara térméta, on merkittava siten, ettd ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset
on tehtava turvalasista. Ikkunoiden ikkunapenkki on vahintddn 700 mm lattiasta eika vaadi turvalasin kayttéa.

Paasy vesikatolle on porrashuoneen luukun kautta. Rakennuksen keskikorkeus ei ylittd 9 m. Katolla sijaitseville
savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille seka muille sdanndllisté kayntia edellyttaville rakennusosille ja laitteille on
turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie.

Esteettomyys:

Maanpinnan pituuskaltevuus paakulkuvaylilléa enintdén 5% ja sivuttaiskaltevuus enintdan 2%.Kulkuvaylien
leveys > 1200mm. Luiskan ala- ja ylapaassa luiskan paadyista ilmoittava kontrastivarimerkinta. Luiskien ja
portaiden materiaalit karhennettuja.

Ulko-ovissa enintdan 20 mm korkea kynnys ja yhteistilojen sisddnkaynneilla kyynellevy. Vapaa leveys
kayntiovissa vahintadan 850 mm.

Rakennuksessa on hissi.

Esteettomissa we-tiloissa halytysnarut, korkeussaadettavat tukikahvat we-istuimen molemmin puolin. Tiloissa
kaantymistila pydratuolille @1500 mm ja vapaata tilaa wc-istuimen molemmin puolin >800 mm. Inva-allas (ei
kallistuva), jonka luo paasee pyoratuolilla. Tukikahvat seinilla. Etdkaytettava bide-suihku, joka kiinnitetdan
tukikaiteeseen. Allashana yhdella kadellad kaytettava tavanomainen hana. Vaatekoukut eri korkeuksilla.
Kéavelykeppiteline. WC-istuin irti seindsta 200-300mm.

Meluntorjunta ja déniolosuhteet:
Suunnitelmissa huomioidaan: Helsingin kaupungin oppimistilojen akustiikan suunnitteluohje 2020. Standardiin

SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, sen kouluja koskeviin luokan C ohjearvoihin. Standardin luokka C
vastaa yleisesti rakentamisméaaraysten vaatimuksia. Standardin laatuluokan C suositukset vastaavat myds
Valtioneuvoston paatéksen 993/1992 ohjearvoja ulkoa tulevan melun osalta kohderakennuksen sisélla ja
opetustiloja palvelevilla ulkoalueilla.

LVI-tekniset asiat:

Rakennus liitetdan kaukoldmpdverkostoon seka kunnalliseen vesi- ja viemariverkostoon.
Rakennuksessa on vesikiertoinen lattialammitys.

Rakennuksessa on koneellinen iimanvaihto.

PAIVAYS | TUNNUS LUKUM. | NIMIM. MUUTOS

K.osa/Kyla: Kortteli/tila: Tontti/R:no Viranomaisen merkintéjé varten:
33365 5

Rakennelma: Rakennelman no: Pirustuslaij: ~ Pa&piirustukset 2/9 |Paivays:
15.09.2021

Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisaltd: Mittakaavat:

Honkasuon paivakoti RAK1 Pohjapiirustus, 1:100

Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki 1-kerros

Vast. arkkitehti:  Katrin Mannik Sisustusarkkitehti: Kiinteistonumero: Suunniteluala:

Arkkitehti: pirtaja: Nicola Smania 91 '33'365'5 ARK

PROJEKT KUUBIS OU Piir. Muutos:

Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116

Urban Planning | Architecture | Interior Design |  Engineering
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Paloturvallisuus:

Paloluokka: P2

Rakenteiden palotekninen kantavuus: R30

Suojaustaso:

Rakennus varustetaan alkusammutuskalustolla. Tilat varustetaan automaattisella paloilmoittimella ja siihen
liitetyilla savuilmaisimilla. Paloilmoitin kytketddn hatakeskukseen.

Palokuormat: alle 600 MJ/m?2

Poistumistiet:

Jokaiselta poistumisalueelta toteutetaan kaksi toisistaan riippumatonta uloskayntia. Kulkureitin suurin sallittu

/ etéisyys uloskaytavaan on kaikissa tiloissa 50 m.Poistumisreitilla olevien ovien tulee aueta poistumissuuntaan.
/ Savunpoisto:
Savunpoisto toteutetaan kohteessa painovoimaisena avattavien ulkoikkunoiden, ulko-ovien sekd iv-
konehuoneessa
kasin avattavan luukun kautta. Rakennuksen rungon sisdisen porrashuoneen savunpoisto toteutetaan kasin
avattavan ikkunan kautta ulos.
Kayttoturvallisuus:
Suunnitelmissa on noudettu "Ymparistdministerion asetusta rakennuksen kayttéturvallisuudesta" 1007/2017
Luiskien kaltevuus ulkona enintdan 1:20. Luiskan leveys vahintddn 900 mm, reunoissa korotukset 50mm.
LammittAmattdmissa portaissa nousu enintddn 130 mm, etenema 400 mm. Luiskan ja portaan sivuilla
kasijohteet h=700 ja 900 molemmin puolin seka suojakaide, mikali korkeusero on yli 500mm. Kéasijohteet
jatkuvat 300mm yli tasanteen reunan.
Toimintatila \ Lasiseinat ja lasiovet, joihin on vaara térmaté, on merkittava siten, ettd ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset
(24 hio) /< \// ~ _ on tehtava turvalasista. Ikkunoiden ikkunapenkki on vahintaan 700 mm lattiasta eikd vaadi turvalasin kayttda.
T ' / Paasy vesikatolle on porrashuoneen luukun kautta. Rakennuksen keskikorkeus ei ylittd 9 m. Katolla sijaitseville
o L7 savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille seka muille sdanndllista kayntia edellyttaville rakennusosille ja laitteille on
. - VS6 / turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie.
N
. - N
~ ~ '(I;cgwllg)tatlla (lepo) Esteettomyys:
- ,
Maanpinnan pituuskaltevuus paakulkuvaylilla enintdan 5% ja sivuttaiskaltevuus enintdéan 2%.Kulkuvaylien
> / leveys > 1200mm. Luiskan ala- ja ylapaassa luiskan paadyista ilmoittava kontrastivarimerkinta. Luiskien ja
4 NS VS6 portaiden materiaalit karhennettuja.
" o N N ™~ Toimintatila (lepo) Ulko-ovissa enintddn 20 mm korkea kynnys ja yhteistilojen sisdénkaynneilla kyynellevy. Vapaa leveys
~_ /|83 ~ 4 S (16 hid) kayntiovissa vahintaan 850 mm.
~ ™~ N Rakennuksessa on hissi.
) ™~ Esteettémissa we-tiloissa halytysnarut, korkeussaadettavat tukikahvat we-istuimen molemmin puolin. Tiloissa
Toimintatila (1 ’ . LS-1 ~ . VS6 kaantymistila pyoratuolille @1500 mm ja vapaata tilaa wc-istuimen molemmin puolin >800 mm. Inva-allas (ei
°"“'(.’j‘ atila ( epo)/ ~_ - D N - kallistuva), jonka luo paasee pyoréatuolilla. Tukikahvat seinilla. Etakaytettava bide-suihku, joka kiinnitetaan
. R - N - tukikaiteeseen. Allashana yhdellad kadellad kaytettava tavanomainen hana. Vaatekoukut eri korkeuksilla.
/ \ ~_ /\ > N - Kévelykeppiteline. WC-istuin irti seindsta 200-300mm.
\ - < XS - AN Toimintatila Meluntorjunta ja déniolosuhteet: . S ) _ . )
' . ™ LLS-1 : N NG (24 hlo) o>~ Suunnitelmissa huomioidaan: Helsingin kaupungin oppimistilojen akustiikan suunnitteluohje 2020. Standardiin
\ LS-4 VS3 ~ Eteinen ~ ST~ ~ SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, sen kouluja koskeviin luokan C ohjearvoihin. Standardin luokka C
: N N VS6 vastaa yleisesti rakentamisméaaraysten vaatimuksia. Standardin laatuluokan C suositukset vastaavat myds
- V'S4 Piengyhmétila ; ; - ~ ~ Toimintatila (lepo) S3 Valtioneuvoston paatdksen 993/1992 ohjearvoja ulkoa tulevan melun osalta kohderakennuksen sisalla ja
f (9 hio) \ ~— o o - (16 i) opetustiloja palvelevilla ulkoalueilla.
oy N N s ~
T ' \ ~ O o Lls2 VS7 7 VS4 LVI-tekniset asiat: o i , o
- / \<S4 / . WC/Pesu A . T — / Rakennus liitetdan kaukolampdverkostoon seké kunnalliseen vesi- ja viemariverkostoon.
~ \ L . ~ S . N . Rakennuksessa on vesikiertoinen lattialammitys.
~ ' . N\ AN S . . Vs3 Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.
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YLAPOHJAT SOKKELI ULKOSEINAT VALISEINAT
YP1 REI60, U=0,088 W/m2K S-1A REI60 US1U=0,14 W/m2K VS1REI60, Dn1w > 55 dB
Vedeneristys SBS Sorataytté Pystypaneli 23 mm Pintakasittely
Ponttilaudoitus 22 mm Suodatinkangas Puukoolaus 25 mm Terasbetoninen véliseindelementti
Puurunko Salaojituskerros > 200 mm Puukoolaus 25 mm 200 mm
Tuulensuoja 13 mm Kumibitumimattoeristys Tuulensuojalevy 25 mm Pintakasittely
L-4 Kattotuoli Terasbetoninen ulkokuori Kantava puurunko / mineraalivillaeriste
Lammoneristys 630 mm 100 mm 198 /200 mm VS2 REI60
Ripalaatta 450 mm Vaahtopolystyreeni 100 mm Mineraalivillaeriste 48 mm Pintakasittely
Kipsilevy 15 mm Terésbetoninen sisékuori Vaneri 12 mm Terésbetoninen VSS-seina
— o Alakatto 160mm Kipsilevy 13 mm 300 mm
' & & Vaahtopolystyreeni 70 mm Pintakasittely Pintakasittely
YP2 REI60, U=0,07 W/m2K
| & Vedeneristys SBS S-1B REI60 US2U=0,14 W/m2K VS3 EI30, Dnrw > 39 dB
Ponttilaudoitus 22 mm Soratéyttd Pystypaneli 23 mm Pintakasittely
— Kattoristikot 198 mm Suodatinkangas Puukoolaus 25 mm Erikoiskova kipsilevy 13 mm
1 — Tuulensuoja 13 mm Salaojituskerros > 200 mm Puukoolaus 25 mm Kipsilevy 13 mm
L] Lammoneristys 630 mm Kumibitumimattoeristys Tuulensuojalevy 25 mm Terasranka 66 mm
Asennusvali 20 mm Terasbetoninen ulkokuori Mineraalivillaeriste 48 mm Kipsilevy 13 mm
Hoyrynsulku 100 mm Kantava puurunko / mineraalivillaeriste Erikoiskova kipsilevy 13 mm
- - e m—— - e e —— - > e —_— Terasbetonilaatta 150 mm Vaahtopolystyreeni 100 mm 198 /200 mm Pintakésittely
-~ Alakatto Terésbetoninen sisakuori Terésbetoninen elementti
@/a; ~ 120mm 160 mm VS4EI30, Dnrw > 52 dB
YP3 Vaahtopolystyreeni 70 mm Pintakasittely Pintakasittely
K Kasvillisuuskerros Erikoiskova kipsilevy 13 mm
Kattomulta 90 mm S-2 REI60 US3U=0,14 W/m2K Kipsilevy 13 mm
Monitoimitila PRH US? Salaojittava 35 mm Soratéytté Pystypaneli 23 mm Terésranka / mineraalivilla
Vedeneristys SBS Suodatinkangas Puukoolaus 25 mm 95/70 mm
Saankestava vaneri 15 mm Salaojituskerros > 200 mm Puukoolaus 25 mm Kipsilevy 13 mm
Kantava puurunko 248 mm Kumibitumimattoeristys Tuulensuojalevy 25 mm Erikoiskova kipsilevy 13 mm
- — Terasbetoninen ulkokuori Mineraalivillaeriste 48 mm Pintakasittely
S E— 100 mm Kantava puurunko / mineraalivillaeriste
. Vaahtopolystyreeni 200 mm 198 /200 mm VS5EI30, Dnrw > 39dB
US7-HHE Terasbetoninen sisakuori Terasbetoninen elementti Pintakasittely
_____ A 160mm 300 mm Erikoiskova kipsilevy 13 mm
Vaahtopolystyreeni 70 mm Pintakéasittely Terasranka 66 mm
us2 ALAPOHJAT Erikoiskova kipsilevy 13 mm
Ruokala AP1U=0,14 W/m2K g_s? ?ﬁo'tt | Pintakasittely
) ’ intakasittely
ﬁ] 'li:anr?srggfonn?gatta >80 mm goaragistlgio Terésbetoninen elementti VS6EI30, Dnrw>52dB
= | +32.41F Ontelolaatta 320 mm Suodatinkangas o 200 mm Pintakasittely
~ , T a = = = Solupolystyreeni 200 mm Salaojituskerros > 200 mm Pintakasittely Kipsilevy 13 mm
. +32.00 S S A e S e s T e "'\4"1—“32 1o Rydmintatila > 1200 mm Kumibitumimattoeristys Kantava puurunko/mm;gra/aél(\)nlla
’ - - - SR Salaojituskerros 300 mm Terasbetoninen ulkokuori uss Kiosil ; mm
@0 S1A =] Rvomintatil S2 0N Eristekerros 100 mm Pintakasittely Ipstievy 3 mm
; bt yomintatila Perusmaa Asennusvali 10 mm Puukoolaus 28 mm limavali 10 mm
| | Solupolystyreenieriste 190 mm Kantava puurunko 148 mm Terasranka / mineraalivilla
L-1 1:100 T e e T T e T T X BERENENEN BESEIN AP2U=0,14 W/m2K Terasbetoninen kantava VSS-seina o 66 /50 mm
. Pintarakenne 300mm use Kipsilevy 13mm
Terasbetonilaatta 200 mm Vaahtopolystyreeni 70 mm Pystypaneli 23 mm Kipsilevy 13 mm
Polystyreenilevy 200 mm Puukoolaus 25 mm Pintakasittely
Kantava kerros S-4 REI60 Puukoolaus 25 mm
Eristekerros Vaahtopolystyreeni 70 mm Tuulensuojalevy 9 mm VS7EI30, Dorw > 52 dB
Salaojituskerros > 300 mm Terasbetoninen kantavakuori Kantava puurunko 148 mm Pintakasittely
Perusmaa 200mm Sementtikuitulevy 9 mm Kipsilevy ~13mm
Vaahtopolystyreeni 70 mm Kantava puurunko / mineraalivilla
AP2REI60/120, U=0,17 W/m?K US7U=0,14 W/m?K - 198/100 mm
Pintarakenne S-5 REI60 Sementtikuitulevy 9 mm Kipsilevy 13 mm
Terésbetonilaatta 150 mm Vaahtopolystyreeni 70 mm Puukoolaus 25 mm limaval . 10 mm
Solupolystyreeni 100 mm Terasbetoninen kantava VSS-seina Tuulensuojalevy 25 mm Terasranka / mineraalivilla
Kantava kerros 150 mm 300mm Kantava puurunko / mineraalivillaeriste . 66 /50 mm
Tukikerros 650 mm Vaahtopolystyreeni 70 mm 198 /200 mm Kipsilevy 18 mm
Eristekerros Mineraalivillaeriste 48 mm Kipsilevy 13 mm
Perusmaa S-6 REI60 Vaneri 12 mm Pintak&sittely
Soratayttd Kipsilevy 13 mm
Suodat);nkangas Pintakasittely VSB EI?Q; Dnrw > 39 dB
-3 Salaojituskerros > 200 mm Pintakasittely
Kumibitumimattoeristys US8U=0,14 W/m2K Erikoiskova kipsilevy = 13 mm
Terasbetoninen kantavakuori Pystypaneli 23 mm Kipsilevy 13 mm
— ) 200mm Puukoolaus 25 mm Terasranka 66 mm
& VALIPOHJAT Vaahtopolystyreeni 70 mm Puukoolaus 25 mm Vaneri =~ 12 mm
+41.90 Tuulensuojalevy 25 mm Sementtikuitulevy 9 mm
v VP1REI30, Dy, > 58-60 dB Kantava puurunko / mineraalivillaeriste Pintakasittely
Pintarakenne 198 /200 mm
TFRT I " " Tasoite 50 mm Mineraalivillaeriste 48 mm
Suodatinkangas Vaneri 12 mm
' 1 Askelaaneristyslevy 30 mm Puukoolaus 25 mm
PN Vélipohjaelementit 450 mm Sementtikuitulevy 9 mm
>< ><>< 53 Ter&sranka 25 mm Pintak&sittely
et Kipsilevy 15 mm
1 e —————————————— e Alakatto US9R60
|_ Pystypaneli 23 mm
o us7 VP2 REI60 PUCKoolaus 25 mm
Pintarakenne Puukoolaus 25 mm
~ Betonipintalaatta 80 mm Terasbetoninen elementti
2 VST Ontelolaatta 320 mm 160 mm
@ Lepohuone Alakatto Pintakasittely
VP1 y g VP3 REI60 US10 U=0,14 W/m2K
| g | 38 Pintarakenne Sementtikuitulevy 9 mm
e f Betonipintalaatta 80 mm Puukoolaus 25 mm
u'\é . k I Terésbetonilaatta 300 mm Tuulensuojalevy 25 mm
| 1 Alakatto Mineraalivillaeriste 48 mm
US1 —Us7 I Kantava puurunko / mineraalivillaeriste
— = VP4 REI30, Dnr,w > 58-60 dB 198 /200 mm
o I Pintarakenne Terasbetoninen elementti
5 ). - ! e somm intakasi 1eomm PAIVAYS | TUNNUS LUKUM. | NIMIM MUUTOS
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v A Py s e s et s et e e P e L e i e = - = - = ~ | Sementtikuitulevy Tuulensuojalevy 25 mm e
P Mineraalivillaeriste 48 mm Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisalts: Mittakaavat:
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L2 1100 ] Terasbetoninen elementtl Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki
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Julkisivumateriaalit

Tunnus | Materiaali
MO1 Pystylaudoitus, lampokasitelty / harmaantuva puu
MO03 Pystylaudoitus, puu, kuultomaalattu, vaalea
MO06 Betoni, luonnonharmaa, siled muottipinta
MO07 Bitumimatto
M08 Lasi
M09 Polttomaalattu teras/alumiini, hopean harmaa, RAL 7001
M10 Varjatty sementtikuitulevy, keltainen, NCS S 2020-Y10R
M11 Vérjatty sementtikuitulevy, oranssi, NCS S 2030-Y20R
M12 Vérjatty sementtikuitulevy, ruskea, NCS S 3020-Y40R
M13 Varjatty sementtikuitulevy, punaruskea, NCS S 4020-Y80R
M14 Kasvillisuuskerros, viherkatto
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M08 Lasi
M09 Polttomaalattu teras/alumiini, hopean harmaa, RAL 7001
M10 Vérjatty sementtikuitulevy, keltainen, NCS S 2020-Y10R
== — M11 Vaérjatty sementtikuitulevy, oranssi, NCS S 2030-Y20R
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Kerrosala 2.krs 1 : 200

Kerrosala 1.krs 1 :200
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Lisakerrosala

Lisakerrosala
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Kerrosala
716.0 m2
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o T
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LPK 1.krs

Kerrosala
699.5 m2

] i |
n L LH

Lisakerrosala:
10.0 m2

Kuilu
Lisakerrosala

1.5 m?2

[]

] Lisdkerrosala

RAKENNUSOIKEUS (kem?) LASKELMA

Tontin pinta-ala 3338 m?
Rakennusoikeus 1500 kem?
Paakayttétarkoituksen mukainen kerrosala:

RAK1 Paivakotirakennus

01 1.kerros 699,5 kem?2
02 2.kerros 715,5 kem?
1415,0 kem?2
RAK2 Ulkoiluvilinevarasto
01 Ulkoiluvalinevarasto 29 kem?
Yhteensa 1444 kem?
Lisdkerrosala:
Vaestbnsuoja 41,0 kem?
Talotekniset kuilut 3,5 kemz?
Tekniset tilat (IVKH, LJH, SPK) 93,0 kem?
Ulkoseinien 250mm vylitys 28,4 kem?
Yhteensa: 165,9 kem?

Rakennusoikeutta jaljella rakentamisen jalkeen 56 kem?

Rakennusoikeus on laskettu Maankéytt6- ja rakennuslain (MRL)
mukaan.

MRL 115§ Jos ulkoseindn paksuus on enemman kuin 250
millimetri& tai huoneistoa rajaavan véliseindn paksuus on enemman
kuin 200 millimetrid, saa rakennuksen kerrosala ylittdd muutoin
rakennettavaksi sallitun kerrosalan tasté aiheutuvan pinta-alan
verran.

Rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan saa ylittdd myés
vaestdnsuojan tai taloteknisten jarjestelmien edellyttdman kuilun,
hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen
tarvittavan pinta-alan verran (1.12.2017/812)
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K.osa/Kyla: Kortteli/tila: Tontti/R:no Viranomaisen merkintja varten: Rakennusluvan tunnus|
33365 5
Rakennelma: Rakennelman no: Pirustuslaij: ~ Pa&piirustukset Paivays:
15.09.2021
Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisalto: Mittakaavat:

Honkasuon paivakoti
Perhosenkierto 5, 00410 Helsinki

Kerrosalakaaviot ja laskelma | asindicated

Vast. arkkitehti: ~ Katrin Mannik

Sisustusarkkitehti:

Arkkitehti:

piirgja: Nicola Smania

Kiinteisténumero:

91-33-365-5
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ARK

PROJEKT KUUBIS OU

Reg. 11051176 MTR: EEP000094
(+372) 6828999 http://www.kuubis.ee
Tatari tn.25 Tallinn 10116

Urban Planning |  Architecture |

KUUBIS.

Interior Design |  Engineering

Piir.
laji

007-01

Muutos:




	Sheets
	003-03 - RAK1 Vesikatto

	Sheets
	003-05 - Leikkikatos


