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RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS:

Kayttotarkoitus: Tilapdinen koulurakennus
Rakennuksen paloluokka: P2
Kerrosluku: 1

> Kantavat rakenteet: R30

F Savunpoisto ja poistumisjarjestelyt:
p 1700, 43 548 1700 Poistumismatka <45m.

N e Rakennuksessa on kolme erillisistd suoraan ulos johtavaa uloskdytavaa. Lisaksi varatiereitteind

J+ I+LEFT J+ I+LEFT C-4 C-2 r 1 B+ [+LEFT C-3 N I+LEFT J+ [+LEFT toimivat varatieikkunat, yksi kutakin opetustilaa kohden.
= Luokkahuoneiden vililld on hatapoistumismahdollisuus luokkahuoneesta toiseen.
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s > ] I [X_ Rakennus liitetdan tontilla jo olemassa oleviin vesi- ja viemariliittymiin.

‘ - e I S Sadevedet johdetaan sadevesikaivoihin.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lammaontalteenotolla.
Lammitysmuoto: VILP

Lammitysjakotapa: Vesikiertoiset patterit
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25 hloa Savunpoisto luokkahuoneista ja aulatilasta manuaalisesti avattavien savunpoistoikkunoiden kautta.
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ESIMERKKI KALUSTETUSTA OPPIMISTILASTA I Padsisdankayntien luiskan kaltevuus 1:12,5.

I B Sisaankadyntien portaiden etenema 300mm ja nousu 150mm.
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Rakennus on tarkoitettu tilapaiseksi/maaraaikaiseksi rakennukseksi.

Pelastuslain mukaan vdestonsuojan rakentamisvelvoite ei koske MRL pykala 176:n mukaista tilapaista
rakennusta. Tilapdisend pidetdaan rakennusta, joka on tarkoitettu pystytettavaksi enintaan viiden

: vuoden ajan.
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RAKENNETYYPIT

YLAPOHJARAKENNE YP1 (yleisesti moduulit, TG- ja E-moduulit)

U = 0,08 W/m2K (0,09 W/m2K), REI60 (EI30)
Vesikate yksikerroksinen PVC-muovi, Protan SE, t=1,2 mm
Polyuretaani PIR (Kingspan Therma TR26) t= 210 mm
Hoyrynsulku
Mineraalivilla (Paroc ROB 80t), t=30 mm
Kantava profiilipelti, h=70 mm, t=0,85 mm
Liimapuupalkit 115(140)x495 mm, GL32 (moduulin reunoilla)
Palosuojalevy (Paroc FPS-17), t=50 mm, tiheys vahintdan 100 kg/m3
Kallistuskoolauspuut 70x17...70 mm, k1000
Puukoolaus 28x70 mm, k300 + mineraalivilla (Paroc UNM 37), t=30 mm
Reikakipsilevy (Tectopanel Danoline Micro M1), t=13 mm

YLAPOHJARAKENNE YP2 (C- moduulit)

U = 0,08 W/m2K (0,09 W/m2K), REI60 (EI30),
Vesikate yksikerroksinen PVC-muovi, Protan SE, t=1,2 mm
Polyuretaani PIR (Kingspan Therma TR26), t=210 mm
Hoyrynsulku
Mineraalivilla (Paroc ROB 80t), t=30 mm
Kantava profiilipelti, h=70 mm, t=0,85 mm
Liimapuupalkit 115(140)x495 mm, GL32 (moduulin reunoilla)
Palosuojalevy ( Paroc FPS-17), t=50 mm, tiheys vahintaan 100 kg/m3
Kallistuskoolauspuut 70x17...70 mm, k1000
Puukoolaus 28x70 mm, k300 + mineraalivilla (Paroc UNM 37), t=30 mm
Erikoiskova kipsilevy KEK13, 13 mm
Reikakipsilevy (Tectopanel Danoline Micro M1), t=13 mm

ALAPOHJARAKENNE AP1
U 0,17 W/m2/K (0,17 W/m2/K), REI3O0 (-).
Linoleumimatto (Tarkett Veneto xf2/), t=2,5 mm, hitsatuin saumoin
Lastulevy liimattu ja ruuvattu, t=22 mm
Reunojen liimapuupalkit 90x225 mm, GL30C
Liimapuupalkit 45x225 mm, GL30C, k600 mm + mineraalivilla KL-36, t=220 mm
Kosteuden kestava lastulevy, t=13 mm, V313

ALAPOHJARAKENNE AP2 (C-, E- ja Porrasmoduuli)

u 0,17 W/m2K (0,17 W/m2K), REI30 (-).
Muovimatto (Tarkett Safe-T), t=2 mm, hitsatuin saumoin
Markatiloissa muovimatto (Tarkett Optima), t=2,00 mm, hitsatuin saumoin
LE-WC.ssd muovimatto (Tarkett Safe-T), t=2,00 mm, hitsatuin saumaoin
Lastulevy liimattu ja ruuvattu, t=22 mm
Liimapuupalkkikehat 90x225 mm, GL30c, liimapuupalkit 42x225 mm, k600,
GL30c + mineraalivilla KL-36, t=150+70mm
Kosteuden kestava lastulevy, t=13 mm, V313
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ULKOSEINARAKENNE US1 (moduulien paadyt ja IG, AG moduulien sivut)

U = 0,145 W/m2/K, (0,17 W/m2/K) REI60 (-), R/w+C/tr 45dB (30dB)
Erikoiskova kipsilevy t=13 mm
Pystykoolaus 45x45 mm, k600, C24
+ mineraalivilla, A2-s1, d0, <0,036 W/mK, t=45 mm
Hoyrynsulku
Puurunko 45x170 mm, k600, C24
+ mineraalivilla, A2-s1, d0O, <0,036 W/mK, t=100+70 mm
Tuulensuojalevy (Weatherboard 2,0), t=9,5 mm

Vaakakoolaus 45x45 mm, C24 + tuulensuojalevy (Paroc), t=45 mm

Pystykoolaus 28x70/95 mm , k300, C24
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm
Puurimaverhous + koolaus

ULKOSEINARAKENNE US2 (C -moduuli, tekninen tila)

u 0,266 W/m2/K, (0,17 W/m2/K) REI60 (-), R/w+C/tr 41dB (30dB)
Erikoiskova kipsilevy, t=13 mm
Palonkestava kipsilevy, t=13 mm
Hoyrynsulku
Puurunko 45x145 mm, k600, C24
+ mineraalivilla, A2-s1, dO, <0,036 W/mK, t= 100+50 mm
Tuulensuojalevy (Weatherboard 2,0), t=9,5 mm
Pystykoolaus, puu 28x70 mm, k300, C24
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm

ULKOSEINARAKENNE US3 (I+, J+ -moduulit; pitkan sivun oikea reuna)
U =0,229 W/m2K, REI30 (-).
Erikoiskova kipsilevy t=13 mm
Puurunko 45x45 mm, k600, C24
+ mineraalivilla, A2-s1, d0, <0,036 W/mK, t=45 mm
Hoyrynsulku
Puurunko 45x120 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t=120 mm
Tuulensuojalevy (Weatherboard 2,0), t=9,5 mm
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm

ULKOSEINARAKENNE US4 (C -moduuli; tekninen tila, vasen)
u 0,258 W/m2K, REI6O (-).
Erikoiskova kipsilevy t=13 mm
Kipsilevy t=13 mm
Vaneri t=15 mm
Hoyrynsulku
Puurunko 45x145 mm, k600, C24
+ mineraalivilla, A2-s1, d0, <0,036 W/mK, t=100+50 mm
Tuulensuojalevy (Weatherboard 2,0), t=9,5 mm
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm

ULKOSEINARAKENNE US5 (C- moduuli; tekninen tila, oikea)
U =0,266 W/m2K, REI6O (-).
Erikoiskova kipsilevy t=13 mm
Kipsilevy t=13 mm
Hoyrynsulku
Puurunko 45x145 mm, k600, C24
+ mineraalivilla A2-s1, d0, <0,036 W/mK, t=100+50 mm
Tuulensuojalevy (Weatherboard 2,0), t=9,5 mm
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm

ULKOSEINARAKENNE OowB
Puukoolaus 18x100mm
Vaneri, t=6mm
Puurunko 45x95 mm, k600, C24 + Mineraalivilla KL-36, t=95 mm
Vaneri, t=9mm
Vaakakoolaus 45x45 mm + Paroc Cortex Pro, t=45 mm
Pystykoolaus 28x70 mm, k300
Kuitusementtilevy (Cembrit Patina), t=8 mm

VALISEINARAKENNE VS1 (moduulien liitos)

Aanltasoeroluku Dntw 37dB, llmadaneneristavyysluku Ry, 41dB
Kipsilevy, t=13 mm
Puurunko 45x70 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t = 70 mm
Maalattu vaneri 6 mm
lImarako 40 mm
Maalattu vaneri 6 mm
Puurunko 45x70 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t = 70 mm
Kipsilevy, t=13 mm

VALISEINARAKENNE VS2 (kaytavan seind + -moduuleissa),
lImaaaneneristavyysluku Ry, 42dB
Kipsilevy, t=13 + 13 mm
Knauf-ranka+puu 95 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t=100 mm
Kipsilevy t=13 + 13 mm

VALISEINARAKENNE VS3 (kdytivin seinat, toimistot)
IImaaanenenstavyysIuku Rw 42dB
Erikoiskova kipsilevy, t=13 mm
Kipsilevy, t=13 mm
Puurunko 45x70 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t=70 mm
Kipsilevy, t=13 mm
Erikoiskova kipsilevy, t=13 mm

\]ALISEINARAKENNE VS4 (C -moduulin sisaseinat, WC -seinét)
Adnitasoeroluku Dyw 35dB, llmadaneneristavyysluku Ry, 42dB
Erikoiskova kipsilevy, t=13 mm
Puurunko 45x70 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t=70 mm
Erikoiskova kipsilevy, t =13 mm

VALISEINARAKENNE VS5 (C -moduulien véliseint)
lImadaneneristavyysluku R, 37dB
Erikoiskova kipsilevy t=13 mm

Tupla puurunko 2x 45x70 mm, k600, C24 + mineraalivilla, t=70 mm

Vaneri 6 mm

SISAPUOLISTEN PINTOJEN LUOKAT:
- KATOT JA SEINAT, KIPSILEVY, PINTALUOKKA A2-s1, dO
- LATTIAT, PINTALUOKKA D/FL-s1

ULKOPINTOJEN LUOKAT:

JULKISIVULEVY PALAMATON CEMBRIT-KUITUSEMENTTILEVY, PINTALUOKKA A2-s1, dO

- TUULENSUOJALEVY, PINTALUOKKA Al-s1, dO
- PUURIMA, PINTALUOKKA D-s2, d2
- VESIKATE, PINTALUOKKA B/ROOF (t2)

IKKUNAT
ALUMIINILASIOVET, EI30

OPETUSTILOJEN OVET, EI30, (=R/w' 35dB) (-)
AANENERISTAVYYS 30 dB (=R/w' 35dB) (-)

PERUSTUKSET ERILLISSUUNNITELMAN MUKAAN

Rakenteiden lasketut arvot on mainittu ensin, vaatimusten mukaiset arvot suluissa.
1010/2017 Ymparistoministerion asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
848/2017 Ympaéristoministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta

796/2017 Ymparistoministerion asetus rakennuksen aaniymparistosta
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