ARK 001-01

10.6.2021

&

ARKKITEHDIT
RUDANKO +
KANKKUNEN

Kdydenpunojankatu 2aD, 8.kerros
info@rudanko-kankkunen.com
www.rudanko-kankkunen.com

Lpk Vanhainen
Paapiirustusten asiakirjaluettelo

Numero Sisalté Mittakaava Paivays Juokseva nro
001-01 Asiakirjaluettelo - 04.6.2021 1/16
002-01 Asemapiirustus 1:500 04.6.2021 2/16
003-01 Pohjapiirustus 1. krs 1:100 10.6.2021 3/16
003-02 Pohjapiirustus 2. krs 1:100 04.6.2021 4/16
003-03 Vesikatto 1:100 10.6.2021 5/16
004-01 Leikkaus A-A 1:100 04.6.2021 6/16
004-02 Leikkaus B-B 1:100 04.6.2021 7/16
004-03 Leikkaus C-D 1:100 10.6.2021 8/16
005-01 Julkisivu koilliseen 1:100 04.6.2021 9/16
005-02 Julkisivut kaakkoon 1:100 04.6.2021 10/16
005-03 Julkisivut lounaaseen 1:100 04.6.2021 11/16
005-04 Julkisivut luoteeseen 1:100 04.6.2021 12/16
006-01 Huoltorakennus 1:100 04.6.2021 13/16
007-01 Ulkovalinevarasto 1:100 04.6.2021 14/16
008-01 VSS-piirustus 1:100 10.6.2021 15/16
009-01 Peitepiirustus kerrosalasta 1:100 04.6.2021 16/16
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BRUTTOALAT:

paarakennus 2372 brm?
kylma huoltorakennus 49 brm?
kylma varasto 46 brm?
yhteensa 2467 brm?

Pihajulkisivun terassialue (kahdessa kerroksessa) on 297m?2.

KERROSALAT:
Paarakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 2050 kem?2.

HUONEISTOALA:

paarakennus 1904 htm?
kylma huoltorakennus 42 htm?
kylma varasto 40 htm?
yhteensa 1986 htm?
TILAVUUS:

Paarakennuksen tilavuus on 10 081m3.

(Tilavuus on laskettu ulkoseinien ulkopinnasta, eristavan alapohjan alapinnasta ja eristavan ylapohjan

ylapinnasta.)

PIHAN PINTA-ALAT:

tontin pinta-ala 6905m?
paivakodin leikkipiha 3939m?
paivakodin etupiha 497m?

paivakodin huoltopiha  574m?
paivakodin pysakéinti  351m?

Paivakodilla on 9 autopaikkaa.
Paivakodilla on 40 py6rapaikkaa.
(Henkilokuntaa on yhteensa 48 henkil6a.)

Rakennuksen paloluokka on P1.

Rakennuksessa on automaattinen, hatdkeskukseen kytkettava paloilmoitin ja alkusammutuskalusto
Savunpoisto toteutetaan painovoimaisesti.

Kohteesta laaditaan erillinen palotekninen suunnitelma ja savunpoistosuunnitelma.

Rakennuksen poistumistiet naytetaan merkkivalaistuksella.

Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto ja [lBmmontalteenotto.
Rakennus liitetdan kunnalliseen viemari-, hulevesi- ja vesijohtoverkkoon.

Rakennus lammitetaan maalammdlla. Tukildmmitysmuotona on sahkokattila.
Maalampdkaivojen sijainti on esitetty LVI-asemapiirustuksessa.

Hulevedet hallitaan tontilla. Kaikki tontin hulevedet ohjataan viivytyssailion kautta kunnalliseen
sadevesiviemariin.

POIKKEAMA:

Paarakennuksen pohjoiskulma ylittda rakennusalueen rajan huoltopihan
rakennusalueen puolelle 1,98 m.

D istutettu alue

hiekkatekonurmi
nurmi
turva-alusta / turvasora
sailytettava puu
istutettava puu
KU = kuusi, MA = manty, KO = koivu, TA = tammi, VA = vaahtera
-+ gisdpihan sisainen teraspuikkoaita h=800, pelikentan aita h=3000
—— sisapihaa rajaava teraspuikkoaita, h=1400
EK1 maalampdkaivo, ymparille merkitty 7,5m sade
© hulevesikaivo

& pihavalaisin

Péivakodin leikkipihan pihasuunnitelma on asemapiirustuksessa suuntaa antava.
Piha toteutetaan erikseen hyvaksytettdvan pihasuunnitelman mukaan.

Rakennuslupa koskee vain tonttia 91-33-122-3. Hankkeen vaikutukset tontille 91-33-9904-1
(Helsingin kaupungin hallinnoima liikuntapuisto) ovat liikkuntapuiston sisaisen kulkureitin muutos
seka tonttien reuna-alueen rakentamisen alle jdavan kasvillisuuden korvaaminen uusilla istutuksilla.

Maanrakentamisen aiheuttamat vauriot ja korvaamiset liikuntapuiston pysakéintialueen puihin
tullaan ottamaan huomioon tydselostuksessa. Kyseisia toimia ei luviteta tdssa rakennusluvassa.
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Palvelurakennusten korttelialue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Huoltorakennuksen rakennusala.

Alueen sisaiselle huollolle varattu alueen osa,
sijainti ohjeellinen.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.

Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.

Katu.

Jalankululle ja polkupy®drailylle varattu katu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu alueen
0sa, sijainti ohjeellinen.

Pyséakaintipaikka, sijainti ohjeellinen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Rakennusoikeus ja tilojen kayttd

P-korttelialueelle saa rakentaa talousrakennuksia
ja katosrakennelmia rakennusalan estamatta.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

lImanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennukseen eika niitd saa sijoittaa
katolle erillisiin rakennusosiin. Teknisten laitteiden
on oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Pihat ja ulkoalueet

P-korttelialueen rakentamatta jaavat tontinosat,
joita ei kayteta kulkuteina, leikki- ja oleskelualuei-
na tai pysakoimiseen, tulee istuttaa ja niilla oleva
elinvoimainen puusto sailyttaa.

P-korttelialueen huoltopiha on rajattava rakennuk-
silla, aidoilla ja/tai istutuksilla niin, ettei se aiheuta
esteettista haittaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for servicebyggnader.

Omrade for idrotts- och rekreationsanlaggningar.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Ungefarligt lage for grans for omrade eller
del av omrade.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vag, 6ppen plats, torg, park.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for servicebyggnad.

For omradets interna servicetrafik reserverad
del av omrade, riktgivande lage.

Tradrad som ska planteras och vid behov férnyas.

Tradrad som ska bevaras och vid behov férnyas.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Riktgivande del av omrade for allman gangtrafik.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del av
omrade, riktgivande lage.

Parkeringsplats, riktgivande lage.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Byggnadsratt och anvandning av utrymmen

Pa P-kvartersomrade far ekonomibyggnader och
skarmtakskonstruktioner byggas utanfér byggnads-
ytan.

Stadsbild och byggande

Maskinrum for ventilation och évriga tekniska
utrymmen ska integreras i byggnaden och far

inte placeras i separata byggnadsdelar pa
taket.Tekniska anordningar ska vara en del av bygg-
nadens arkitektur.

Gardar och utomhusomraden

Obebyggda tomtdelar pa P-kvartersomradet, som inte
anvands som gangvagar, lekplatser eller for parkering
ska planteras och livskraftigt trddbestand pa dessa ska
bevaras.

P-kvartersomradets gard for underhall ska inhagnas
med byggnader, staket och/eller planteringar s att
den inte fororsakar estetisk olagenhet.

Ymparistotekniikka

P-korttelialueen leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut
piha-alueet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
melulta siten, etta niilld saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla ja yolla.

lImastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

P-korttelialueen vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.
P-korttelialueella on tuotettava tai hyédynnettava
uusiutuvaa energiaa.

P-korttelialueella vetta lapaisemattomilta pinnoilta
tulevia hulevesia tulee viivyttaa siten, etta viivytyspai-
nanteiden, altaiden tai sailididen mitoitustilavuuden
tulee olla 1 kuutiometria jokaista sataa vetta lapaise-
méatonta pintaneliometriad kohden, ja niissé tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

Talousrakennuksiin ja katoksiin tulee rakentaa viher-
katto.

Liikenne ja pysakainti

Autopaikkojen maarat:
- P-korttelialueella tulee rakentaa vahintaan
1 ap /300 k-m2.

Saattoliikenteen P-korttelialueelle saa jarjestaa
VU-korttelialueen pysakdintipaikan kautta.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat:

- P-korttelialueella 1 pp / 90 k-m?,

- P-korttelialueella tyéntekijat 1 pp / 3 tyontekijaa,
- VU-alueella polkupyorapaikkoja tulee sijoittaa
riittdvissd maarin toimintojen yhteyteen.

Kaikkien pyo6rapaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Miljoteknik

Gardar for lek och vistelse pa P-kvartersomradet
ska placeras och vid behov skyddas mot buller

sa att man pa dessa uppnar bullernivans riktvarden
dag och natt.

Begransning av och anpassning till klimatférandringen

P-kvarteromradets groneffektivitet ska uppfylla Helsing-
fors gronytefaktors malsattningstal.

Pa P-kvartersomradet ska fornybar energi produceras
eller utnyttjas.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten
ska pa P-kvartersomradet fordrojas sa att férdrdjnings-
sankor, bassanger eller magasin dimensioneras for

en volym pa 1 kubikmeter per varje hundra kvadrat-
meter yta som inte slapper igenom vatten och deras
oversvamning ska planeras

Ekonomibyggnader och skarmtak ska ha grontak.

Trafik och parkering

Antal bilplatser:
- pa P-kvartersomrade ska parkingplatser byggas
minst 1 bp / 300 m? vy.

Angoringstrafik till P-kvartersomradet far arrangeras
genom VU-kvartersomradets parkeringsplats.

Minimiantal cykelplatser:

- pa P-kvarterssomrade 1 cp / 90 m? vy,

- pa P-kvarterssomrade arbetstagare 1 cp / 3 arbets-
tagare,

- pa VU-kvartersomradet ska ett tillrackligt antal cykel-
platser placeras i narheten av aktiviteterna.

Alla cykelplatser ska ha ramlasningsmajlighet.

Tasokoordinaatiosto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
N2000
Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro  Viranomaisten merkintéja
33 33122 3

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji Juokseva nro

Paapiirustus

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
ka Vanhainen asemapiirustus 1:500
Soittajantie 10
00420 Helsinki

Suunnitteluala ja piirustusnumero Revisio

ARKKITEHDIT

Koydenpunojankatu 2aD, 8.kerros
RUDANKO +

info@rudanko-kankkunen.com

ARK 002-01

KANKKUNEN www.rudanko-kankkunen.com
Paivays Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija
4.6.2021 Hilla Rudanko, arkkitehti SAFA Kirsti Larja, arkkitehti
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Huomio!

Kaikkien ulko-ovien seka esteettomien wc- ja pesutilojen ovien
vapaa kulkuleveys on vahintaan 850mm. Myds muiden
valttamattomien huonetilojen ovien vapaa kulkuleveys on

vahintaan 850mm.
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RAKENNETYYPIT:
Rakennetyyppeihin on kirjattu paloasetusten vaatimustasot.
(Ymparistdministerion asetus paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020)
US1 - ulkoseina US2 - ulkoseina vss:n kohdalla
+ — + -
32mm puuverhous 32mm puuverhous
44mm ristiinkoolaus 2x22x100, tuuletusvali 44mm ristiinkoolaus 2x22x100, tuuletusvali
(ilmaraon kuristus palokatkon kohdalla) (ilmaraon kuristus palokatkon kohdalla)
10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka 10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka
50mm puukoolaus, 48x48 k400 + mineraalivilla 50mm puukoolaus, 48x48 k400 + mineraalivilla
200mm  puukoolaus, 48x198 k600 + mineraalivilla 200mm  puukoolaus, 48x198 k600 + mineraalivilla
160mm  terasbetoniseina 300mm terasbetoniseina
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus
REI 60 REI 60
U =0.14 W/m?K U =0.14 W/m2K
V81 - kantava véliseina V82 - kantava véliseina vss:n kohdalla V83 - muurattu véliseing VS84 - muurattu véliseing VS5 - rankavéliseina VS6 - rankavaliseind %
L 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Z
_—
+ + + % + + + + Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro  Viranomaisten merkintoja
; 33 33122 3
/g - Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
T T T T e Uudisrakennus Paapiirustus
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus pintakasittely pintakasittely pintakasittely pintakasittely Rake“”USKOhd_"’ Piirustuksen sisalt6 Mittakaava
200mm terasbetoniseina 300mm terasbetoniseina 5mm tasoite, markétiloissa markétilatasoite 5mm tasoite, markétiloissa markétilatasoite 13mm  kipsilevy, méarkatiloissa méarkatilalevy 26mm  kipsilevyt, méarkatiloissa markatilalevyt Lpk Vanhainen pohjapiirustus 1. krs 1:100, 1:50
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus 130mm  Kahi-ponttiharkkomuuraus 85mm  Kahi-ponttiharkkomuuraus 70mm  jaykistetty terdsranka k600, markéatiloissa k300 70mm  jaykistetty terdsranka k600, markétiloissa k300 Soittajantie 10
5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite 5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite +mineraalivilla 50mm +mineraalivilla 50mm 00420 Helsinki
REI 60 REI 60 pintakasittely pintakasittely 13mm kipsilevy, markatiloissa markatilalevy 26mm kipsilevyt, markatiloissa markatilalevyt
pintakasittely pintakasittely Suunnitteluala ja piirustusnumero Revisio
El 120 El 60

El 30 El 60 ARKKITEHDIT Koydenpunojankatu 2aD, 8.kerros
RUDANKO + info@rudanko-kankkunen.com -
KANKKUNEN

www.rudanko-kankkunen.com

Paivays Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija
10.6.2021 Hilla Rudanko, arkkitehti SAFA Kirsti Larja, arkkitehti
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Huomio!

Kaikkien ulko-ovien seka esteettomien wc- ja pesutilojen ovien
vapaa kulkuleveys on vahintaan 850mm. Myds muiden
valttamattomien huonetilojen ovien vapaa kulkuleveys on
vahintaan 850mm.

pintakasittely

kipsilevy, markatiloissa markatilalevy
jaykistetty terdsranka k600, markatiloissa k300
+mineraalivilla 50mm
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RAKENNETYYPIT:
Rakennetyyppeihin on kirjattu paloasetusten vaatimustasot.
(Ymparistdministerion asetus paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020)
US1 - ulkoseind US2 - ulkoseina vss:n kohdalla
+ _ _
32mm puuverhous 32mm puuverhous
44mm ristiinkoolaus 2x22x100, tuuletusvali 44mm ristiinkoolaus 2x22x100, tuuletusvali
(ilmaraon kuristus palokatkon kohdalla) (ilmaraon kuristus palokatkon kohdalla)
10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka 10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka
50mm puukoolaus, 48x48 k400 + mineraalivilla 50mm puukoolaus, 48x48 k400 + mineraalivilla
200mm  puukoolaus, 48x198 k600 + mineraalivilla 200mm  puukoolaus, 48x198 k600 + mineraalivilla
160mm  terasbetoniseina 300mm terasbetoniseina
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus
REI 60 REI 60
U =0.14 W/m?K U =0.14 W/m2K
VS1 - kantava valiseina VS2 - kantava valiseina vss:n kohdalla V83 - muurattu valiseina VS84 - muurattu valiseina VS5 - rankavaliseina
+ + +
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus pintakasittely pintakasittely
200mm terasbetoniseina 300mm terasbetoniseina 5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite 5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite 13mm
tasoitus ja maalaus tasoitus ja maalaus 130mm  Kahi-ponttiharkkomuuraus 85mm Kahi-ponttiharkkomuuraus 70mm
5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite 5mm tasoite, markatiloissa markatilatasoite
REI 60 REI 60 pintakasittely pintakasittely 13mm

El 120 El 60

kipsilevy, markatiloissa markatilalevy
pintakasittely

EI 30

VS6 - rankavéliseina

26mm
70mm

26mm

pintakasittely

kipsilevyt, markatiloissa méarkatilalevyt
jaykistetty terasranka k600, markatiloissa k300
+mineraalivilla 50mm

kipsilevyt, markatiloissa markatilalevyt
pintakasittely

El 60

Kaupunginosa/Kyla

33

Kortteli/Tila Tontti/Rnro
33122 3

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
ka Vanhainen pohjapiirustus 2. krs 1:100, 1:50
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Huomio!

Rakennuksen paalla on huopakatto, joka koostuu kolmesta harjasta.
Harjat ovat niin loivia, etta niille ei suositella lumiesteita.

Sisapihan puolelle tulevat, terassia suojaavat lappeet ovat niin jyrkkia (jyrkempia kuin 1:2),
etta niihinkaan ei suositella lumiesteita.
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RAKENNETYYPIT: AP1 - alapohja yleensa YP1 - ylapohja yleensa VP2 - valipohja IV-konehuoneen kohdalla

Rakennetyyppeihin on kirjattu M;,,-»-"’ :
paloasetusten vaatimustasot. HIRATHIRASAT ?‘ ST
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100mm pintalaatta
mm) ontelolaatta
265 telol
sisakattorakenne
pintamateriaali vesikate, kumibitumikermi
10mm lattiatasoite 23mm aluskatevaneri tai ruodelaudoitus REI 60
90mm reunavahvistettu terasbetonilaatta (150mm) kattopalkit
20mm lammoneriste naulalevypukit
(265mm) ontelolaatta 550mm  l&ammoneriste
250mm l[Ammédneriste héyrynsulkukermi
1200mm tuulettuva alapohjatila (265mm) ontelolaatta
(400mm) kapillaarikatkosepeli sisakattorakenne
suodatinkangas
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RAKENNETYYPIT: AP1 - alapohja yleensa YP1 - ylapohja yleensa VP1 - vélipohja yleensa

Rakennetyyppeihin on kirjattu 0"’09;,,-»-"’ : ;
paloasetusten vaatimustasot. AR ?‘ AR
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10mm lattiatasoite
90mm pintalaatta
20mm ldmmoneriste
pintamateriaali vesikate, kumibitumikermi (265mm) ontelolaatta
10mm lattiatasoite 23mm aluskatevaneri tai ruodelaudoitus sisakattorakenne
90mm reunavahvistettu terasbetonilaatta (150mm) kattopalkit
20mm lammoneriste naulalevypukit REI 60
(265mm) ontelolaatta 550mm  l&ammoneriste
250mm l[Ammédneriste héyrynsulkukermi
1200mm tuulettuva alapohjatila (265mm) ontelolaatta
(400mm) kapillaarikatkosepeli sisakattorakenne
suodatinkangas
perusmaa REI 60
U =0.14 W/m?K
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U =0.14 W/m?K
|
YP1
ullakkotila i
+28,065
2;%65
+
7 el UL
EI6O— — - — SOGK — - —EI6O0
©
< 5,
~
~N b H
£ \sisékaton B 1] |
alapinta 3 | ‘
o [Se]
o [se]
o ]
3 N i
toiminta-alue toiminta-alue VP1 ‘ l l
+24,000 3 +24,000 ‘ i
N4 8 7 Ll
1) -
2 f
« o
Y i
\sisékaton g 5
alapinta @
o [s2]
3 Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rnro  Viranomaisten merkintéja
3 ~ 33 33122 3
toiminta-alue toiminta-alue +20.200 Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
¥19:800 A = 0 R e w3 T T T P . P T 1 2 o ————— W ,,,,,, ——— N RATAT et r e +19-800 Uudisrakennus Paapiirustus
_~ | = 7008080800 0B0O0DO OO ',_o— et cacececececo o~ orororororo~ro~o= _\.:L > L3 sl X : v Rakennuskohde Pirustuksen Sisalt Mittakaava
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, < /AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAV, .
/.’ T ‘\.\ Lpk Vanhainen leikkaus B-B 1:100, 1:300,
EI60 — EI60 ALKUPERAINEN MAANPINTA Soittajantie 10 1:50

00420 Helsinki

Suunnitteluala ja piirustusnumero Revisio

ARKKITEHDIT Kdydenpunojankatu 2aD, 8.kerros
RUDANKO + info@rudanko-kankkunen.com -
KANKKUNEN

www.rudanko-kankkunen.com

AP1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.

Paivays Vastuullinen suunnittelija Suunnittelija
4.6.2021 Hilla Rudanko, arkkitehti SAFA Kirsti Larja, arkkitehti




: | +31,415 +31,415
| +31,115 . Ve o N7
: N4
21
EI15 3 25
| )
vastakaato I vastakaato '
ullakkotila i 1:40 ullakkotila | 1:40 ullakkotila \
+28,061 | +28,065 R +27 982
4 ‘ — N v
EIGO - — — — . —. — 1 — EI60
2 b
||| . \sisékaton \sisékaton \sisékaton e
iy alapinta alapinta alapinta H =
=2 : gl =
— b 0 e
iy B o ‘ . ® k)
& VP2
] +24,000 JL K
\sisékaton ; sisékaton_/ | \sisékaton \sisé katon =
¥ alapinta e alapinta alapinta alapinta =
| - =] v, ;;7
= 3l ‘ N
= T ° ® ~ 4 o ° - g
El60 - = 19800 | +19.800_ gi69

ALKUPERAINEN MAANPINTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

P

2. krs

N

i

ol

‘ul\l\lll‘\“ ‘\
gau! o

TAITE

[T 1

RAKENNETYYPIT:

Rakennetyyppeihin on kirjattu
paloasetusten vaatimustasot.

(Ymparistdministerion asetus
paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020)

10mm
90mm
20mm
(265mm)
250mm
1200mm
(400mm)

AP1 - alapohja yleensa

pintamateriaali

lattiatasoite

reunavahvistettu terdsbetonilaatta
ldmmoneriste

ontelolaatta

ldammoneriste

tuulettuva alapohjatila
kapillaarikatkosepeli
suodatinkangas

perusmaa

REI 60
U =0.14 Wim%K

YP1 - ylapohja yleensa

23mm
(150mm)

550mm

(265mm)

vesikate, kumibitumikermi
aluskatevaneri tai ruodelaudoitus
kattopalkit

naulalevypukit

ld8mmoneriste

héyrynsulkukermi

ontelolaatta

sisakattorakenne

REI 60
U =0.14 Wim?K

VP1 - vélipohja yleensa

10mm
90mm
20mm
(265mm)

pintamateriaali
lattiatasoite
pintalaatta
lBmmoneriste
ontelolaatta
sisakattorakenne

REI 60

AP1

ALKUPERAINEN MAANPINTA

VP2 - vélipohja IV-konehuoneen kohdalla

vettd eristava pintamateriaali
100mm pintalaatta
(265mm) ontelolaatta
sisakattorakenne

REI 60

Kaupunginosa/Kyla

33

Kortteli/Tila Tontti/Rnro
33122 3

Viranomaisten merkintéja

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji
Paapiirustus

Juokseva nro

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
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MATALA MUURI

+31,115
N4

JULKISIVUMATERIAALIT:

1 HUOPAKATE, VAALEA HARMAANRUSKEA

2 METALLIOSAT, VAALEA HARMAANRUSKEA RR30 / RAL1013 Perlweiss

3 PUUVERHOILU, VAALEANRUSKEA KUULTAVAPUUNSUOJA
4 BETONI, VAALEANHARMAA
5 KIRKAS LASI, LASITETTU KUISTI TAI IKKUNA

6 METALLIOSAT, SAVYTETTY PUUVERHOILUUN
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+31,415
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+27,982
N4

; +20,200
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1 HUOPAKATE, VAALEA HARMAANRUSKEA

2 METALLIOSAT, VAALEA HARMAANRUSKEA RR30 / RAL1013 Perlweiss
3 PUUVERHOILU, VAALEANRUSKEA KUULTAVAPUUNSUOJA

4 BETONI, VAALEANHARMAA

5 KIRKAS LASI, LASITETTU KUISTI TAI IKKUNA

6 METALLIOSAT, SAVYTETTY PUUVERHOILUUN
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1 HUOPAKATE, VAALEA HARMAANRUSKEA
2 METALLIOSAT, VAALEA HARMAANRUSKEA RR30 / RAL1013 Perlweiss

3 PUUVERHOILU, VAALEANRUSKEA KUULTAVAPUUNSUOJA

4 BETONI, VAALEANHARMAA

5 KIRKAS LASI, LASITETTU KUISTI TAI IKKUNA

6 METALLIOSAT, SAVYTETTY PUUVERHOILUUN
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1 HUOPAKATE, VAALEA HARMAANRUSKEA

2 METALLIOSAT, VAALEA HARMAANRUSKEA RR30 / RAL1013 Perlweiss
3 PUUVERHOILU, VAALEANRUSKEA KUULTAVAPUUNSUOJA

4 BETONI, VAALEANHARMAA

5 KIRKAS LASI, LASITETTU KUISTI TAI IKKUNA

6 METALLIOSAT, SAVYTETTY PUUVERHOILUUN
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JULKISIVUMATERIAALIT:
US3 - ulkoseina ulkovalinevarastossa US4 - ulkoseinad vaunukatoksessa

1 VIHERKATTO
2 METALLIOSAT, VAALEA HARMAANRUSKEA RR30/ RAL1013 Perlweiss e

3 PUUVERHOILU, VAALEANRUSKEA KUULTAVAPUUNSUOJA

4 BETONI, VAALEANHARMAA

32mm puuverhous

5 KIRKAS LASI
32mm puuverhous
44mm vaaka- ja pystykoolaus, tuuletusvali 44mm vaaka- ja pystykoolaus, tuuletusvali
+23,722 +23,722 +23,580 j j
7 . 7 - , 10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka 10mm tuulensuojalevy, A-paloluokka
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SUOJATILAN TARVE ON 2% KERROSALASTA.
VAESTONSUOJAA MAARITTAVA KERROSALA ON 2003m?.
0,02 x 2003 m? = 40,1 m?
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' /. 4 | NORMAALIAJAN ILMANVAIHTO TEHDAAN

YKSI SUOJAHUONE ILMANVAIHTOSUUNNITELMAN MUKAAN.

NORMAALIAJAN KAYTOSSA TILASSA ON
PAIVAKODIN HENKILOKUNNAN PUKUHUONEET

N : 1 . v PO O @05/ ‘ VAESTONSUOJAN HUONEISTOALA ON 46m?,
Paikoitus /"~ R NN - : JOSTA VARSINAINEN SUOJATILA ON 40,1m?.

/

J , IS & PRTRRSCNIE\ i SUIHKUINEEN JA VESSOINEEN SEKA VAATEHUOLTOTILA
7.8+ ; ; _ N, R oA st g IV-LAITTEITA ON 1 KPL (1,5 m?)

RS

VALMIUSTILANTEESEEN SIIRRYTTAESSA PURETAAN TILAN
KEVYET VALISEINAT (VS5) JA PUKUHUONEEN KAAPIT.
NORMAALIAJAN IV-LAITE KYTKETAAN IRTI JA KANNETAAN
POIS.

SULKUTELTTOJA ON 1 KPL (2,5m?)
KAYMALOITA ON 3 KPL

VS-3-VARAVESISAILIO, SUOJAAN TULEE VESIJOHTO

(LASKELMA: 15 litraa x 40,1 = 601,5 litraa) VAESTONSUOJA ON MAANPINNAN YLAPUOLELLA.

) VAESTONSUOJASSA ON HATAPOISTUMISTA VARTEN
JATEASTIAT POISTUMISLUUKKU, JONKA PAIKALLA ON RAUHANAJAN
(LASKELMA: 15 litraa x 40,1 = 601,5 litraa) KAYTOSSA IKKUNA (1000mm x 900mm).
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2. kerroksen pohjapiirustus
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1. kerroksen pohjapiirustus
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ke{fosala: {Oka voidaan rakentaa Paarakennuksen rakennusoikeudellinen kerrosala on 2050m?2.
m.

Pairakennuksen kerrosala on 2372m?2.

rakennusalan estamatta
§ ) eudeli Kylman huoltorakennuksen kerrosala on 49m?2.
R oo eudetinen Kylman ulkovélinevaraston kerrosala on 46m2.
\

Yhteenlaskettu kerrosala on 2467m2.

\
N vdestonsuojan kerrosa la

& (joka ei mitoita viestonsuojaa) VdestOnsuojaa mitoittava kerrosala on 2003m?.

N

Vdesténsuojalaskelma:

Suojatilan kooksi maaraytyy 0,02 x 2003m? = 40,1 htm?

Suojatilan lisaksi tarvitaan yksi IV-laite (1,5m?) ja yksi sulkuteltta (2,5m?).
Vaestdonsuojan huoneistoalan tarve on 44,1 htm?2.

Véestonsuojan huoneistoala on suunnitelmassa 46 htm?2.
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