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Rakennuksen paloluo

Rakennuksen kerrosluku: 1

HELSINKI

7. KAUPUNGINOSA
ULLANLINNA

PUISTON NIMI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
1: 1000

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA

......

Puisto.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja
alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alu-
eenosien valinen raja.

Kaupunginosan numero.
Puiston nimi.

Maanalainen vdestonsuoja.
Muuntamo.

Sailytettavad aita.

Piirustusmerkintdjen selitykset:

Purettavat rakenteet

HELSINGFORS

7 STADSDELEN
ULRIKASBORG

NAMN PA PARK
STADSPLANEANDRING
1:1000

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Park.

Stadsdelsgrans.

Kvarters, kvartersdels- och omré-
desgrans.

Bestdmmelsegrans.

Stadsdelsnummer.

Namn p& park.

Underjordiskt befolkningsskydd.

Transformator.

Mur, som bor bevaras.

Pinta-alat

Paakayttétarkoituksen mukainen 145,5 kem2

Uusi valaisinmasto Tekniset tilat 101,5 kem2
Lisdkerrosala 16,0 kem2
Yhteensa 263.0 m2

kka: P3

Rakennuksen korkeus: n. 6 m

Rakennuksen kayttdtarkoitus: Huoltotila

Rakennuksen palotek
Palokuormaryhmat:

» Ulkoiluvélinevarastot alle 600 MJ/m?
» Kokoontumistilat alle 600 MJ/m?

* Huoltotilat 600-1200 MJ/m?

» Tekniset tilat alle 600 MJ/m?

* Tydpaikkatilat alle 6
+ Muuntamo (Oljy) vyli

Bruttoalat
Lammin tila 263,0 m2
niset laitteistot: Alkusammutuskalusto  Ulkotila 27.0 m2
Yhteensa 290,0 m2
Tilavuus
Lammintila 1471 m3
00 MJ/m? Kylma tila 118 m3
1200 MJ/m? Yhteensa 1589 m3

Tasokoordinaati

sto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N200O

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti Viranomaisten merkintdja
7P 101
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
91-7-9903-101
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Johanneksen kentdn huoltorakennus Asemapiirustus 1:500
Johanneksenpuisto, Merimiehenkatu 2
00120 Helsinki
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tydnumero Piirustuksen tunnus Reviisio
HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY
Lonnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki 1855 002-001
puh. 09-6947724
mail@h-1.fi
Rakennussuunnittelija: nimi ja pdivays Suunnitteluala Tiedosto
Risto Huttunen ﬁ R 1855-002-001.dwg
Helsinki  22.12.2021
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MERKINNAT:

KS kasisammutin
LK lattiakaivo
VM valaisinmasto
SV sadevesikaivo

Rakennuksen paloluokka: P3
Rakennuksen kerrosluku: 1

Rakennuksen korkeus: n. 6 m
Rakennuksen kayttdtarkoitus: Huoltotila
Rakennuksen palotekniset laitteistot: Alkusammutuskalusto
Palokuormaryhmat:

» Ulkoiluvélinevarastot alle 600 MJ/m?
+ Kokoontumistilat alle 600 MJ/m?

» Huoltotilat 600-1200 MJ/m?

» Tekniset tilat alle 600 MJ/m?

» Tydpaikkatilat alle 600 MJ/m?

» Muuntamo (Oljy) yli 1200 MJ/m?

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N200O

Viranomaisten merkintdja

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti
7P 101

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Piirustuslaji

PAAPIIRUSTUS

Juokseva numero

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

91-7-9903-101

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Johanneksen kentan huoltorakennus Pohjapiirustus 1. krs 1:100
Johanneksenpuisto, Merimiehenkatu 2

00120 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tydnumero Piirustuksen tunnus Reviisio

HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY
Lénnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki

puh. 09-6947724

mail@h-1.fi

1855 003-001

Rakennussuunnittelija: nimi ja pdivays
Risto Huttunen

Helsinki  2212.2021

Tiedosto

1855-003-001.dwg

Suunnitteluala

AR
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N200O

Kaupunginosa Kortteli/Tila Tontti
7P 101

Viranomaisten merkintdja

Rakennustoimenpide

UUDISRAKENNUS

Piirustuslaji

PAAPIIRUSTUS

Juokseva numero

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

91-7-9903-101

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
Johanneksen kentan huoltorakennus Vesikatto 1:100
Johanneksenpuisto, Merimiehenkatu 2

00120 Helsinki

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tydnumero Piirustuksen tunnus Reviisio

HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY
Lénnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki
puh. 09-6947724

mail@h-1.fi

1855

003-002

Rakennussuunnittelija: nimi ja pdivays
Risto Huttunen

Helsinki  2212.2021

Suunnitteluala

AR

Tiedosto

1855-003-002.dwg




YP1

VALISEINA MARKATILAT

130 mm

1. Pintamateriaali tai -kasittely ARK mukaan

2. Kahi-vialiseindponttiharkko 130x198 ohutsaumamuurattuna

3. Markatilaan soveltuva tasoite

4. CE-merkitty nestemaisena levitettdava vedeneristysjarjestelma.

Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4
S. Kiinnityslaasti luokka $2, 100% kiinnitysaste
6. Laatoitus ARK mukaan
Pintaluokitus: A2-s1,dO
Palonkestoluokka: EI 60

lima&ineneristysluku R'w: t=85 mm R'w = 43 dB, pinnat tasoitettu 5 mm/puoli
t=130 mm R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu 5 mm/puoli

BETONIELEMENTTISEINA
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AP1 KANTAVA ALAPOHJA, KUIVAT HUONETILAT YP1 TUULETTUVA ONTELOLAATTA YLAPOHJA, PUURISTIKOT us2 TUULETTUVA JULKISIVU PUUVERHOUS BETONISISAKUORI VSs2
1. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan 30 mm 1. CORTEN-teras toimittajan ohjeiden mukaan 1. Puuverhous ARK mukaan.
250 mm 2. Terisbetonilaatta, C30/37, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan 2. Koolaus CORTEN-tomittajan oheiden mukaan, esim tiivisteet +kuumasinkitty 2. Tuuletusvali, ristikoolaus 2*25x100 k600, kiinnitys tyyppihyvaksytyilla
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4-I (kaytava) tai BY 45 2014 luokka hattuorsi HTL30/40 t=1mm k600 kiinnikkeilla valmistajan mukaan
A-3-1ll (paallystettavat lattiat, sisatilat)
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016) 100 mm 3. Viistetyt korotuspuut 200x100 k1200 veden virtauksen/kallistuksen 150 mm 3. Lammaoneriste Kingspan Therma TWS57. Eristeen tumma palosuojapuoli
suuntaisesti tuuletusvaliin pdin (pintaluokitus B-s1, dO) + ranka
200 mm 3. Lammaoneriste 100mm + 100 mm, EPS 100 lattia, paisutettua
polystyreenimuovia, IDesign < 0,036 W/mK. 4, Vedeneristys, tyyppi VE80, alin kermi liimataan piste- ja saumaliimaten tai 200 mm 4, Terasbetonielementtiseind elementtipiirustusten mukaan
Levyjen saumat limitetddn. Laipalliset rst-kiinnikkeet sauma- ja raitahitsaten bitumilla B 95/35, lisiksi tarvittaessa mekaaninen
24,0 > 4 kpl/m2. Ulkoseinalinjoilla Tm leveydelld lisderistys + 50 mm kiinnitys alustaan vedeneristystyypin ohjeiden mukaisesti 5. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
> 400 mm 4. Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset 23 mm 5. Raakapontti 23x95 (kattokannattajat k900), jokainen lauta naulataan
tayttiva pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92% (parannetulla kahdella naulalla kiinni jokaiseen vasaan kdyttden vahintdan 70 mm Lammonlapdisykerroin: U = 0,16 W/m?K
Proctor-kokeella) kuumasinkittyjd nauloja. Vaihtoehtoisesti 15 mm sdénkestdva vaneri. Adneneristys: R'w ~54dB
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti Paloluokka: EI60
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti 100 mm 6. Korotusristikot tai koolaus 100x50 k < 900
5. Perusmaa. Perusmaan paall3 suodatinkangas N2 7. Tuuletusvili, jossa vesikaton tukirakenteet rakennepiirustusten mukaan Us3 ULKOSEINAN ALAOSA SOKKELIELEMENTTI
VS3
Lammdnlapsisykerroin: U = 0,14 W/m?K 550 mm 8. Tyyppihyvéaksytty tai CE-merkitty puhallettava mineraalivilla- tai 80-100 mm 1. Terasbetonikuori elementtipiirustusten mukaan. Ulkokuori varibetonia
selluloosaeriste (ldesign < 0,039 W/m2K)
AP2 KANTAVA ALAPOHJA, MARKAT”_AT 150 mm 2. Lammoneriste Kingspan Therma TW58
9. Héyrynsulku, modifioitu bitumikermi BH1, liimattuna kauttaaltaan alustaan . . . o
1. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan 200 mm 3. Terasbetonikuori elementtipiirustusten mukaan.
CE-merkitty nestemaisena levitettdava vedeneristysjarjestelma. 10. Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, paloluokka R60 ellei toisin
Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4 mainittu 4. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
250 mm 3. Terisbetonilaatta, C30/37, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan 1. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan I:'a:_mmén_lépéisy!(erroin: U =0,16 W/m?K
- kallistukset jiirissa >1:80 (kaivojen ympiérilla puolen metrin séteelld 1:50) Adneneristys: R'w ~54dB,
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4- Lammaénlapaisykerroin: U = 0,09 W/m?K Paloluokka EI60
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016) Palonkestoluokka: REI 60 /REI 120 muuntamo
200 mm 2. Lammdneriste 100mm + 100 mm, EPS 100 lattia, paisutettua YP2 TUULETTUVA ONTELOLAATTA YLAPOHJA, PUURISTIKOT us4 MATALAN JA KORKEAN OSAN VALINEN SEINA
polystyreenimuovia, IDesign < 0,036 W/mK. Levyjen saumat . . i i i i i
limitet4dn. Laipalliset rst-kiinnikkeet @4,0 > 4 kpl/m2. Ulkoseinilinjoilla Tm 1 Vedeneristys, tyyppi VE8OR, alin kermi liimataan piste- ja saumaliimaten tai 150 mm 1. Lémmoneriste Kingspan Therma TW57. Eristeen tumma palosuojapuoli
leveydelld liseristys + 50 mm sauma- ja raitahitsaten bitumilla B 95/35, lisiksi tarvittaessa mekaaninen tuuletusvéliin pain + ranka
kiinnitys alustaan vedeneristystyypin ohjeiden mukaisesti ssb ol sein el o K
> 400 mm 3. Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset N o S o o 200 mm 2. Terdsbetonielementtiseina elementtipiirustusten mukaan
tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >32% (parannetulla Proctor-kokeella) 19 mm 2. Saankestdva vaneri. Kiinnitys vahintaan 2,8*75 k300 jokaisesta ristikosta. . o
.. ! X ’ X : 3. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
itus: -ohj i - i i 100 mm 3. Korotusristikot tai koolaus 100x50 k < 600
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti Lammanlapaisykerroin: U = 0,16 W/m?K
4. Perusmaa. Perusmaan p&allad suodatinkangas N2 4. Tuuletusvali, jossa vesikaton tukirakenteet rakennepiirustusten mukaan Paloluokka: EI60
Lammdnlapéisykerroin: U = 0,14 W/m?K 550 mm S. Tyyppihyvaksytty tai CE-merkitty puhallettava uss ULLAKON SEINA, CORTEN PUURUNKO
mineraalivilla (ldesign < 0,039 W/m2K) .. . L
AP3 KANTAVA ALAPOHJA. TEKNISET TILAT 1. COR-TEN teras ARK ja tuoteosatoimittajan mukaan
6. Hoyrynsulku, modifioitu bitumikermi BH1, liimattuna kauttaaltaan alustaan ~ L
1. CE-merkitty vedeneristeeksi tarkoitettu polyuretaanielastomeeripinnoite. >30 mm 2. Tuuletusrako + pystyranka Cor-ten toimittajan mukaan
Vaatimukset RIL107, taulukot 7.3 ja 7.4. 7. Ontelolaatat rakennepiirustusten mukaan, paloluokka R60 ellei toisin . .
A L L 3. Sadetakkipelti
Vedeneristeen nosto seinille 100mm mainittu
250 mm 2. Terisbetonilaatta, C30/37, raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan 8. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan 30 mm 4. Vaakakoolaus 25x100 k600, refi'itetty terésranka
- kallistukset jiirissé >1:80 (kaivojen ympérilld puolen metrin sateelld 1:50) Muuntamotilassa paloeriste Paroc CGL20 50mm 30 5 Tuul N livilla IDesi 0.036 hyvak «
- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4-1I mm : ””kens‘f?l_a- m'ref_a__a "I:' a| eﬁ'gn <0, '_Sa_l‘l‘_'_“a‘_‘s “I’VPE_' yva Syg"a"
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016) Lammaénlapaisykerroin: U = 0,09 W/m?K mukaan jarjestelmadn kuuluvalla saumausteipilld, pintaluokitus B-s1,d0
- viemarsinti Palonkestoluokka: REI 60
148 mm 6. Pystykoolaus 48x148 k600
200 mm 3. Lammdneriste, suulakepuristettu polystyreeni, IDesign < 0,036 W/mK. . .
Lyhytaikainen puristuskestavyys 300 kPa, esim. Finnfoam FL-300. Levyjen YP3 TERASRAKENTEINEN YLAPOHJA KATOS 48 mm 7 Vaakakoolaus 48x98 k60O
saumat limitetddnpolystyreenimuovia, IDesign < 0,036 W/mK. Laipalliset . o o 148 mm 8 Runko 48x148 k600
rst-kiinnikkeet @4,0 > 4 kpl/m2. Ulkosein&linjoilla Tm leveydell 1. CORTEN-teras toimittajan ohjeiden mukaan
lisderistys + 50 mm . . . . use6
30 mm 2. Koolaus CORTEN-tomittajan oheiden mukaan, esim tiivisteet +
> 400 mm 4. Tiivistetty salaojituksen Iuokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset kuumasinkitty hattuorsi HTL30/40 t=Imm k600 1 COR-TEN terss ARK ja tuoteosatoimittajan mukaan
tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92% (parannetulla . i i
Proctor-kokeell 100 mm 3. Viistetyt korotuspuut 200x100 k1200veden virtauksen/kallistuksen o
roctor-kokeella) suuntaisesti >30 mm 2. Pystykoolaus Cor-ten toimittajan mukaan
Salaojitus: RT-ohjekortin 81-11000 mukaisesti
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti i ifioi i i i iinni 5
P ! 4, Vedeneristys, tyyppi VES8O, alin kermi liimataan piste- ja saumaliimaten tai 3. \k/edtinelrt'swsb':ool'_fl'lo'tfl‘_ blirmlkermulttuoteétéokka -II;I'_ttZ’ I:(ulr]mf?ttyna
e o - < oy - - auttaaltaan bitumilla, Tuotteen on oltava CE- merkitty. Yldp&aan
5. Perusmaa. Perusmaan paalla suodatinkangas N2 sauma- ja raitahitsaten bltymllla B 95/35_, !lsak5| tarv_lttae_ssa mekaaninen mekaaninen kiinnitys
kiinnitys alustaan vedeneristystyypin ohjeiden mukaisesti
Lammadnlapaisykerroin: U = 0,14 W/m?K zx W P
palsy / 28 mm 5. Raakapontti 28x95 (kattokannattajat k600), jokainen lauta naulataan 15 mm 4. Saankestava vaneri
xR kahdella naulalla kiinni jokaiseen vasaan kdyttaen vahintaan 70 mm
AP4 KANTAVA ALAPOHJA, JAANHOITOKONEEN TILA L . . . " s - - ali
kuumasinkittyja nauloja. Vaihtoehtoisesti 19 mm sa&nkestiva vaneri 50 mm 5. Pystykoolaus 50x50 k600, tuuletusvali
1. Kulutuskestavyyden parantava kasittely pintaan, Lithurin-kasittely tai [P i
vastaaua. Piata Karhenmotty 100 mm 6. Korotusristikot tai koolaus 100x50 k < 900 30 mm 6. Vaa_kakooulaus 50)_(50 k60_0 + '!'_uul_ensuOJa. mlneraall_\nlla
. . IDesign < 0,033, eristelevyjen kiinnitys rakennesuunnitelman
. i i i i sl . . " mukaan, saumojen tiivistys tyyppihyvaksynnan mukaan jarjestelmaan
250 mm 2. Terasbetonilaatta, “(;30/37’ raudoitus rakennesuunnitelmien mukaan 7. Tuuletusvili, jossa vesikaton tukirakenteet rakennepiirustusten mukaan kuuluvalla saumausteipills, pintaluokitus B-s1.dO
- kallistukset jiirissa >1:80 (kaivojen ympadrilla puolen metrin sateella 1:50) ” 8 s K
- i _4- mm . ddnkestdva vaneri
IaaFquok|tus BY 45 2014 luokka A-4-I11 148 mm 7. Pystykoolaus 48x148 k600
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016) 9 K K K | K
_ Vi ardinti . antava puurunko rakennesuunnitelmien mukaan
viemardinti P 48 mm 8. Vaakakoolaus 48x98 k600
200 mm 3. Lamm@dneriste, suulakepuristettu polystyreeni, IDesign < 0,036 W/mK. 12 mm 10. Saankestava vaneri
Lyhytaikainen puristuskestavyys 300 kPa, esim. Finnfoam FL-300. i
. o ax . . . . . 30 mm 1. PAROC FireSAFE PR30 . .
Levyjen saumat limitetddnpolystyreenimuovia, IDesign < 0,036 W/mK. Laipalliset VS1 KAHI- VALISEINAPONTTIHARKKO
r_st“-kii_nnikkeet 24,0 = 4 kpl/m2. Ulkoseinalinjoilla Tm leveydelld 12. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan i L
lisderistys + 50 mm 1. Pintamateriaali tai -kasittely ARK mukaan
L . . Us1 TUULETTUVA JULKISIVU CORTEN-TERAS BETONISISAKUORI e .
> 400 mm 4. Tiivistetty salaojituksen luokan 1a (RIL 126-2009 kuva 3.6) vaatimukset 130 mm 2. Kahi-vialiseinaponttiharkko 300x130x198 ohutsaumamuurattuna Weber
tayttava pesty sepeli #6-16...32, tiivistys >92% (parannetulla 1 COR-TEN terds ARK ja tuoteosatoimittajan mukaan Vetonit OL 15 Ohutsaumalaastilla tai vastaavalla tuotteella
Proctor-kokeella)
Salaojitus: I_?T-ohjekor_tin 81-_11000 mukaisesti_ ) >30 mm 2. Tuuletusrako + pystyranka Cor-ten toimittajan mukaan 3. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
Radonputkitus: RT-ohjekortin 81-11099 mukaisesti
L ) 3. Sadetakkipelti Pintaluokitus: A2-s1,d0
S. Perusmaa. Perusmaan paalla suodatinkangas N2 Palonkestoluokka: El 60
) o ) s 20 mm 4. Vaakakoolaus kuumasinkitty, rei‘itetty terdsranka limadaneneristysluku R'w_: t=85 mm_ R'w =43 dB, pln_nat tasoitettu 5 mm/puoli
Lammadnlapaisykerroin: U = 0,14 W/m?K t=130 mm R'w = 48 dB, pinnat tasoitettu 5 mm/puoli
150 mm S. Lammaoneriste Kingspan Therma TWS57. Eristeen tumma palosuojapuoli
VP1 PAIKALLAVALETTU LAATTA MUUNTAJATILA tuuletusvaliin pdin (pintaluokitus B-s1, dO) + ranka
1. Akryylibetonipinnoite. Pinnoitteen nosto seinille > 150 mm 200 mm 6. Terisbetonielementtisein elementtipiirustusten mukaan
5..15 mm 2. Matala-alkalinen tasoitekerros tydselityksen mukaan 7. Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselostuksen mukaan
250 mm 3. Kantava terdasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan,

- laatuluokitus BY 45 2014 luokka A-4-I
- rasitusluokka XC1 (BY 65 2016)

Palonkestoluokka: REI 60

Lammadnlapaisykerroin: U = 0,16 W/m?K
Adneneristys: R'w ~54dB,
Paloluokka EI60

1. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan
2. Terasbetonielementtiseind elementtipiirustusten mukaan

3. Pintamateriaali tai -késittely rakennus-/ huoneselostuksen mukaan
Paloluokka

REI60, ellei toisin mainittu
REI20, kun seind > 160 mm
REI180, kun seind > 180 mm
REI240, kun seind > 240 mm

limaddneneristysluku

R'w > 52 dB (160 mm)
R'w > 55 dB (180 mm)
R'w > 57 dB (200 mm)
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ST= sybdksytorvet corten-julkisivulevyn takana . o )
ST= sydksytorvet corten-julkisivulevyn takana Johanneksen kentan huoltorakennus Julkisivut kaakkoon ja lounaaseen 1100

Johanneksenpuisto, Merimiehenkatu 2
00120 Helsinki
Julkisivu kaakkoon

1. KATTO Cor-Ten terés Julkisivu | n S n TS - — — - - = —
1 ]OO 5 JULKISIVU Cor-Ton teraskasetti ] U]OO u Iounaasee Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Tydnumero Piirustuksen tunnus Reviisio
3. OVl Cor-Ten teras lamelli : HUTTUNEN-LIPASTI ARKKITEHDIT OY
4. SALEIKKO Cor-Ten teras Lonnrotinkatu 18 A, 00120 Helsinki 1855 005-001
5. SOKKELI Betoni lapivarjatty tummanruskea Eﬁuah‘"g:ﬁ?wvél
6. JULKISIVU Kuusi panelointi =
7. VALVONTAKAMERA Rakennussuunnittelija: nimi ja paivays Suunnitteluala Tiedosto
8. VALAISIN kuvio alaspain .
9. TALONUMERO valaistu P Risto Huttunen AR 1855‘005‘Oo1de
10. INFOTAULU
11. LASI

Helsinki  22.12.2021
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. VALAISIN

. TALONUMERO
10. INFOTAULU
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OCONOOUEAWN

Cor-Ten teras

Cor-Ten teraskasetti

Cor-Ten teras lamelli

Cor-Ten teras

Betoni lapivarjatty tummanruskea
Kuusi panelointi

kuvio alaspain
valaistu

+19,05

+17,80
w

6. 3]
+14,95 +14,95
h 4 A 4

ST

ST= sybdksytorvet corten-julkisivulevyn takana
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