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Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai muun yleisen

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettdva ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

Rakennuksiin ei saa rakentaa maanalaisia kel-
larikerroksia korttelia 10656 ja kaavassa osoi-
tettuja pysakdintilaitoksia lukuun ottamatta.
Maanalaiset kellaritilat tulee varustaa riittavalla
koneellisella iimanvaihdolla alueen maaperén
laatu huomioon oftaen.

Rakennusten alapohjarakenteet tulee toteut-
taa siten, ettd ne on tarvittaessa mahdollista
varustaa koneellisella iimanvaihdolla.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitetta-
va alueilla, joilla on kaavan mukaisesta raken-
tamisesta johtuva ruoppaustarve tai joilla teh-

daén sedimentteihin muuten merkittavasti vai-

- Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla
yhteys lapi talon.

- Esteetdn kaynti pihakannelle saadaan jarjes-
tad porrashuoneiden kautta.

- Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa asuinra-
kennushankkeissa on asukkaiden kayttoon
rakennettava riittavasti yhteisid vapaa-ajantiloja
ja vahintaan 1 talopesula.

- Rakennusrungon sisaan on varattava riittava
tila pysakéintihallin poistoilmakanavien johta-
miseksi katolle.

- Rakennuksen ensimmaisessa maanpaallises-
sa kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian
tulee olla vahintaan 0,5 metria viereisen katualu-
een tason pinnan ylapuolella.

AUTOPAIKKOJEN MAARAT OVAT:

- AK-korttelialueella vahintaan 1 ap/135 k-m2
paitsi korttelissa 10653 1 ap/145 k-m2. Maarays
ei koske erityisasumista.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-
asuntoja, niiden osalta voidaan kayttaa 20 %
pienempaa autopaikkamaaraysta kuin vas-
taavissa omistusasunnoissa.

POLKUPYORAPAIKKOJEN MAARA OVAT:

- AK-korttelialueella vahintaén 1 pp/30 k-m2,
joista 75 % on sijoitettava rakennuksiin, piha-
tai katutasoon. Maarays ei koske erityisasu-
mista.

- Vieraspysakdinnin osalta 1 pp/1000 k-m',
jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisaan-

Kortteli 10273 tontti 23 o, K Kutiavia toimia
Osa korttelia 10570 Kaava-alueen katuja ja korttelialueita ei saa ryh-
Satama-, puisto-, vesi- ja katualueet seka tya rakentamaan ennen kuin rantarakenne koko-
kala- ja venesatama 3400 Rakennusolkeus kerrosalaneliémetreina. TRAMGRANT JP08 MR 1 TS TIR

g 2 rirakenne) nykyisen rannan ja tulevan rantaviivan
21. kaupunginosa, Hermanni vililld koko kaava-alueella seké kelluvien asuntojen

- Ullakkokerrokseen tai ylimp&an kerrokseen kayntien |aheisyyteen.

on jokaiselle asemakaavassa merkitylle tontil-

le rakennettava sauna ja monikayttotila asuk- - Kadunvarsiliketilat ja ravintolat 1 pp/15
kaiden kayttdon, joka saadaan rakentaa ase- asiakaspaikkaa.

makaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Maarays ei koske alle 2000 k-m2 rakennus-

MITTE Korttelin nimi.
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- Asukkaiden paikoissa ja vieraspysakaintipai-

(muodostuvat uudet korttelit 10651-10660)
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Korttelin pihakannelle johtavan yhteiskéyttoi-
sen ajoluiskan ohjeellinen sijainti.

tiloihin.
Istutettava alueen osa.
Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupybrailylle varattu
alueen o0sa, jonka kautta ajo toiselle tontille se-
ka huoltoajo on sallittu. Alueen pintamateriaali-
na on oltava graniitti. Alue tulee rakentaa kau-
pungin maarittimaan korkotasoon. Alueelle
saa rakentaa yhdyskuntateknista huoltoa pal-
velevia johtoja ja kaapeleita.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tar-
vetta palvelevien jakelumuuntamoiden rakentami-
seen. Jakelumuuntamot tulee sijoittaa tulvavesira-

teja kasitella yhtena kokonaisuutena riittdvan
turvallisuustason saavuttamiseksi.

ja luiskia sisaankayntien yhteyteen.

Pééovien pintarakenteen tulee olla puuta.

teistiloja tulee rakentaa asukkaiden kayttéén
1,0 % tontin kerrosalasta. Naista 2/3 tulee sijoit-
taa alueelliseen palvelurakennukseen.

- Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seka
tekniset ilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi.

- Yhteistiloja saa vuokrata lyhytaikaisesti ulko-
puocliseen kayttoon. Niita ei saa pysyvasti muut-
taa liikefiloiksi tai asuinkayttoon.

- Kortteliin on rakennettava jatteen putkikerayk-
sen syotiopisteet Kalasataman jateyhtion osoit-
tamaan paikkaan.

- Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteis-

rakennusalaa. Pihakansien rakenteissa tulee
huomioida riittavan paloturvallisuustason saa-
vuttaminen huomioiden naapuritontin rakennuk-

TR

b, 1. [akennusels. Pysakdintitilat saa rakentaa asemakaavakart- sen julkisivun aukotus.
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO ; taan merkityn kerrosalan lisaksi.
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN L 0 COSUNG E on M - Kansirakenteiden kantavuutta maariteftaessa

—L ) vahintéan kerrosalan osoittavan luvun verran . o find :
1 237 5 liketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaa- Rakenl}mf_b_tseﬂ bgal'_rde:-sl.".k? allmn?vaslsu?j lkgrmk:;ssa lul?e huomioida pelastustoiminnan vaatimuk-
T : S saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja se set.
:ST:TN 1052016 :;':,::ﬁgﬁ vakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi. kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja. - .
NAHTAVANA 12.8.-12.9.2016 PANVAYS 3.5.2016 [y - - SkGintiai - Kansipihoihin liittyvien yksikerroksisten raken-
TILL PASEENDE DATUM R T gr;a:;siggg ﬁls?;‘;n"?ﬁgi‘r? mggﬁg?ﬁrﬁﬂe;g? Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen nusosien kattopinnat tulee kasitella osana
MUUTETTU 22.11.2016 KSLK LAATINUT Tuukka Linnas puolelie rakennettavaksi sallttuja filoja ja yh- vélissé tulee rakentaa samaan korkotasoon ja kansipihaa.
ANDRAD UPPGJORD AV dvekuntateknisen huolion tiola yhtendisella kasittelylla sitad reunustavan katualu-
PIRTANYT _ Katja Raevuori ys g een osan kanssa. Alueelle saa rakentaa portaita - Piha-alueet tulee olla riittdvasti suojattu liken-

nemelua vastaan ennen asuinrakennusten kayt-
todnottoa.

TULLUT VOIMAAN 27.1.2017 _ oa - Asuinrakennuksiin tulee rakentaa energia-
TRATT 1KRAFT e SRR ™ ——="1  Korttelin yhteiskayttoisen pihakannelle johta- Kattopintojen on oltava viherkattoa ja terassia tehokas keskitetty jaahdytysjarjestelma.
L=—""_P% 1 van portaan ohjeellinen sijainti. seka aurinkopaneelien/-kerdimien kaytossa.
_ - o - Aurinkopaneeleita on hyddynnettava osana
5 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken- rakennuksen energiajarjestelmaa.
L -« 1 nusonrakennettava kiinni. AK-KORTTELIALUEELLA:
& Likiméaréinen siséénajo pysakdinti- ja huolto- - Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yh- AK-KORTTELEISSA 10654 JA 10658 LISAKSI:

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiiltd, muurauksen paalle
tehtya rappausta, puuta tai maalaamatonta
metallia seka lasia.

- Pihamaalla olevia tonttien valisia rajoja ei saa
aidata. Niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat
toisiinsa, leikki- ja oleskelutilat on rakennetiava
tonttien yhteisiksi.

- Pysdkointipaikat tulee rakentaa tontille ensisijai-

sesti asuinrakennusten paatyihin autotalleihin ja
pihakansien alle seka toissijaisesti kortteliin mer-
kityille pysakointipaikoille.

- Autotallien ovien tulee olla puupintaisia.

Katu- ja vesialueet 9 udegrbold sttt vt - 8 kaava-alueella (ak11956) on toteutettu. hankkeita. koissa tulee olla runkolukitusmahdolisuus.
Kaupunginosan raja kerrosiuvun. Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajasei- - Tontin rajaseinallé saa olla ikkunoita ja muita Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
Asemakaavan muutos 1:1000 433 Maanpinnan tai pihakannen ylapinnan lik- nid. Mikali rajaseinaa ei rakenneta, tulee eri tont- aukkoja, jollei naapuritontilla ole télla kohden laadittava erillinen tonttijako.

jan ylépuolelle. kayttdinen kierratyshuone.
w-3
o)
- Korkeusjarjestelma
Asemapiirros N2000
Tasokoordinaattijanestelma
Asemakaavan maéréllisten vaatimusten toteutuminen ETRS-G K25
Merkintdjen selitykset: Asemakaavan autopaikkanormi 1 ap/135 k-m?, sovelletaan asemakaavoituksen
SP = savunpoistoluukku autopaikkalaskentaohjetta (etéisyys metroasemalle linnuntieta alle 400 metrid)
AN = sisaankaynti
A — csteetdn sisdankaynti 1ap/145 k-m? 36
\y = sadevesikaivo , josta ARA-vuokra-asunnoille vahennys 20% -7
mt = maatiili jate = imujatteen kerayspiste Suunnitelmassa autohallissa 29 ap
4 kt = kivituhka leikki = leikkialue , joista liikuntaesteisille sopivia 2ap
puU = puutaso oleskelu = oleskelualue
gr = graniittikiveys to = tomutusteline Autopaikoista 1/3 (10 ap) toteutetaan SFS-EN 62196-2 mukaisella tyypin 2
bk = betonikiveys ke = keinu sahkdautopistorasialla. Loput 19 autopaikkaa toteutetaan sahkoauton latausvalmiudella.
ta = turva-alusta hl = hiekkalaatikko
ist = istutusalue kt = kiipeilyteline Polkupyorépaikat
Kaavamaarays 1pp / 30 k-m? 172
Palotekniset tiedot Vieraspysakoinnin osalta 1 pp / 1 000 k-m? 5
- Rakennusten palotekninen luokka on P1 Liiketiloille 1pp / 15 asiakaspaikkaa 2
- Kantavien rakenteiden paloluokka EI60, kahden parvekkeen vélinen seinéd EI15 Suunnitelmassa uvv:ssa 130 pp
- Porrashuoneiden savunpoisto ylimman kerroksen etélaukaistavalla savunpoistoikkunalla 1 Suunnitelmassa pihalla 57 pp
m? / porrashuone
- Palovaroittimet asennettava sisaministerion pelastusosaston maardyksen A:59 mukaisesti Harraste-, kokoontumis-, ja muita yhteistiloja tulee rakentaa
1% tontin kerrosalasta 51,6
Hulevesien kasittely Jjoista tontille <1/3 17,2
- Hulevesien kasittely esitetty erillisess hulevesisuunnitelmassa. Haintumaton ja Suunnitelmassa 34 m?
kasvukerrokseen suotautumaton hulevesi johdetaan viivystysrakenteiden kautta yleiseen
hulevesiverkostoon litoskohtalausunnon mukaisesti Rakennuspaikkaan kohdistuvat rasitteet/yhteisjarjestelyt
Mittapiirros - Naapuritontin kanssa yhteinen nostopaikka seka muut rasitteet esitetty erillisessa
Rakennuspaikan rakennusoikeus ja rakennusten laajuustiedot rasiteluonnoksessa
Rakennusoikeudellinen kerrosala (k-m?) yhteensa 5157
Asemakaavan sallima rakennusoikeus (k-m?) 5150 Vaestdnsuoja
Erotus 9 - Vaestdnsuoja sijaitsee Rak 2:n 1. kerroksessa
- Vaestdnsuoja esitetadn erillisessa Vaestonsuojapiirustus -litteessa
Jatehuollon jarjestamistapa
- Rakennus litetdan alueelliseen imujatejariestelmaan. Kerayspiste sijaitsee kansipihalla.
. . Autohalli .
LanUUStIedOt ek ke Rak 3 Yhieensa Talotekniset ratkaisut Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét
Rakennusoikeudellinen kerrosala (k-m2) 3076 2 081 - 5157 B Raken.nus. ”if[etéén kunnalliseen Ve.Si" sadevesi- ja ViemérijOhtoverkOStoon 10. Sérndinen 10654 2
- Lammitysjarjestelmana on kauko- ja maalammadn yhdistelma. Rakonnusiomenpide pa—p—_
Kerrosala (k-m?) 4199 2598 975 72 - S&hko- ja LVI-laitteet, varusteet, luukut yms. sahko- ja LVI-suunnitelmien mukaisesti Uudisrakennus PAApiIrustus
Kokonaisala (br_mQ) 4199 2598 975 rirz , o Suunnittelukohde Piirustuksen sisalté Mittakaava
Tilavuus (m3) 13 000 8 280 3820 25100 Meluntorjulnta 18 aellnlollosuhteet . . . . . . . 3y As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus Asemapiirustus 1:500
- Meluntorjunta ja daniolosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan daneneristysselvityksessa Verkkosaarenranta 4 / Pilkkikatu 2
- Rakennus noudattaa Ymparistoministerion aaniymparistdasetusta 796/2017 .
00580 Helsinki
Muuta huomioitavaa Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos
- Perustukset ja kantavat rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan Arkworks Arkkitehdit Oy
- Pihavarusteet, pintamateriaalit seké istutukset erillisen piha- ja pintavesisuunnitelman arll( o oo @orkora ARK PO 1
mukaan w WAQK{FESDIST www.ar.kworks.fi .
- Rak 1 on tontin rajan 3-4 suuntainen ja sen suhteen mitoitettu.
- Rak 2 on tontin rajan 2-3 suuntainen ja sen suhteen mitoitettu. Mika Ukkonen, Arkkitehti SAFA Projektinro Paivéys

0069 Helsinki 25.5.2022




Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

+3,30 SSO = savunsulkuovi
VT = varatie
TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa

oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisdmitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja ddniolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

Pilkkikatu

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.

- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
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Verkkosaarenranta 4 / Pilkkikatu 2
00580 Helsinki

_mﬁ\) 7( 51 764

Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos

Arkworks Arkkitehdit Oy

a rl( Museokatu 5, 00100 Helsinki A R K P O: 2
worl(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi
w ARKKITEHDIT  www.arkworks.fi
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Merkint6jen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie

TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettémyys

- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500

- Hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja &8niolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniolosuhteet esitetty erilisessa Ulkovaipan déneneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden daneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.
- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25
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Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie

TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettdmyys

- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500

- Hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja ddniolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.

- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Kortteli Tontti

10654 2
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Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie

TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
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< - Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan
- Vesikatolle paasy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK2) kautta.
- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan
Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)
- Kynnyskorkeudet < 20 mm
- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300
- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm
Meluntorjunta ja diniolosuhtest
- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa
- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017
- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.
LVI-tekniset asiat
- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.
- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
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Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie

TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa

oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisdmitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja ddniolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.

- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Sijaintikaavio
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Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie

TL = turvalasi

LTL = laminoitu turvalasi

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia
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< - Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi
- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan
- Vesikatolle paasy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK2) kautta.
- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan
Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa
oviaukko min. 800 mm)
- Kynnyskorkeudet < 20 mm
- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300
- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisamitat ovat 1100 x 1400 mm
Meluntorjunta ja diniolosuhtest
- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa
- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017
- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.
LVI-tekniset asiat
- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.
- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
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Merkintjen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie , -7 Yhteiskayttétilan tuuletusikkuna,
TL = turvalasi ar. > 1200

LTL = laminoitu turvalasi

©  Kattopollari

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa

oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisdmitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja ddniolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.

- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét

10. SOrnainen 10654 2

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Uudisrakennus Paapiirustus

Suunnittelukohde Piirustuksen sisélté Mittakaava
As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus Pohjapiirustus 7.kerros 1:100
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00580 Helsinki
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Sijaintikaavio

Merkint6jen selitykset:

SP = savunpoistoikkuna

SPL= Porrashuoneen savunpoistoikkunan avauspainikkeen sijainti
IV-HATASEIS = iimanvaihdon pysaytyskytkimen sijainti

5SSO = savunsulkuovi

VT = varatie Yhteiskayttétilan tuuletusikkuna,
TL = turvalasi ar. > 1200

LTL = laminoitu turvalasi

©  Kattopollari

Paloturvallisuus

- Palotekninen luokka on P1.

- Rakenteiden palotekninen kantavuus padosin R60.

- Palo-osastoinnin vaatimustaso on p&dosin EI60.

- Poistumistiet asetuksen 848/2017 mukaisesti. Asunnoista varatie parvekkeelle ja ylimmankerroksen yhteistiloista katolle.

- Porrashuoneissa painovoimainen kaukolaukaistava savunpoisto. Asuinhuoneistojen ja yhteistilojen savunpoisto kasin ovista
ja ikkunoista. Autosuojassa koneellinen savunpoisto.

Terveellisyys
- Kaikissa asuinhuoneissa avattava ikkuna tai parvekkeen ovi

Kayttéturvallisuus
- Rakennuksen portaat ja luiskat on mitoitettu RT 103027 -kortin mukaan
- Kaiteet ja kasijohteet suunniteltu noudattaen RT 88-11019 -korttia

- Asuinhuoneiden ikkunoiden lasiosien alareunan korkeus yleensd 300 mm ja lasit ovat karkaistua tai laminoitua turvalasia
- Lasiovissa karkaistu turvalasi

- Lasirakenteet Ymparistoministeridn kayttéturvallisuusasetuksen 1007/2017 ja PKS RAVA 117 D 03 -ohjeen mukaan
mukaan

- Vesikatolle p&asy sisétiloista kattoterassin (RAK1) ja ulkoisen huoltotason (RAK?2) kautta.

- Vesikatot on varustettu tikkain ja kiinnittymispaikoin, jotka on mitoitettu RT 85-11132 -kortin mukaan

Esteettdmyys
- Asuin- ja pesuhuoneiden 9M ovet, joiden avautumiskulma on alle 135 astetta, varustetaan kulkuaukkosaranoin (vapaa

oviaukko min. 800 mm)

- Kynnyskorkeudet < 20 mm

- Pyérahdysympyrat asunnoissa @ 1300

- Pyérahdysympyrat porrashuoneissa @ 1500
- Hissien sisdmitat ovat 1100 x 1400 mm

Meluntorjunta ja ddniolosuhteet

- Meluntorjunta ja daniclosuhteet esitetty erillisessa Ulkovaipan d8neneristysselvityksessa

- Rakennus noudattaa Ymparistéministerion daniymparistbasetusta 796/2017

- Asunnon ikkunoiden &dneneristysvaatimus on 42 dB ja parvekeovien 32 dB, B-Talosaunan ikkunoiden 42 dB ja
parvekeoven 34 dB, B-Kerhohuoneen ikkunoiden 37 dB ja B-Liiketilan ikkunoiden 29 dB ja ulko-ovien 20 dB.

LVI-tekniset asiat

- L&mmitysjarjestelmana on kauko- ja maaldmmon yhdistelma. Asunnoissa ilmanvaihtolammitys, sekd pesuhuoneissa
lattialmmitys. Yhteistiloissa osittain patterildmmitys.

- Asuntokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét

10. SOrnainen 10654 2

Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Uudisrakennus Paapiirustus

Suunnittelukohde Piirustuksen sisélté Mittakaava
As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus Pohjapiirustus vesikatto 1:100
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00580 Helsinki
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eisyyoessd ) 1: r= aivon ympiiri 170 Tehtaal la kiinnitetit(y i tsesthiin samuva EPSBOS solupolys nieristd 150 Soluolystyreent lewt. EPS Lattia 100 170 Tehtoallo kiinnite'g?' itsestidn sammuve EPSBOS solupolystyreenienist 4 260 Massiivilaottaelementti rakenne-ja elementtiplirustusten mukaan lattionpdd lysteend kiytetddn joustavaa pddllystettd tai 20 Tuuletettu ilmatila, asennusvara Ja tuennat elementtivalmistajon mukhan ! ~ Hdnener Istivyyttd vaativiin seini in mineraalivilla >50m
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Suodatinkongas, kayttgluokka N2 - nuuraussiteet 84 rst, vih 4 kpl/m2 (nurkissa Ja - rositusluokat XC4,XF1 - muuraussiteet 84 rst, vih 4 kpl/m2 (nurkissa Jo oloojituskerros, rackoko ... 16 mn - ristiinkoolaus kuumasinkityt, reiitetyt hattuorret h=25mn k600 asuinhuoneet D-s2, o2 huonese lostuksen nukaan C-s2,dl
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Korkeusjarjestelma

Julkisivumateriaalit ja -varit
+28,75 Tiilimuuraus, keltainen kirjava, sauma valkoinen N2000

Tiili, keltainen kirjava, sauma harmaa
Tiili, keltainen kirjava, sauma ruskea
Tiili, keltainen kirjava, sauma keltainen

RAK 1

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

#27,10

Ikkunat tiilimuurauksella: karmit beige, vesipellit sinkitty/harmaa

Ikkunat parvekkeiden taustaseindlld, ylimmassa kerroksessa

> > ja porrashucnesyvennyksessa: karmit ja vesipellit sinkitty/harmaa

7 Parvekelasitus

6 8 Metallikaide, sinkitty/harmaa

9 Metalliovet, beige

10 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanharmaa
23,07 11 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanruskea

: 12 Sisddnkayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleankeltainen
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13 Metallirimoitus, sinkitty/harmaa

14 Ylin kerros ja porrashuonesyvennykset: sinkitty pelti

15 Yhteiskayttétila: seinat kirkas lasi, katto aurinkokennolasit

16 Metallirakenteinen terassi, sinkitty/harmaa, ja kirkas lasikate

17 Paaovet: puupintainen metalliovi

18 Sokkeli: betoni, maalaamaton, harmaa

19 Yhteiskayttttilan metallirakenteet: harmaa palosuojakasittely sinkityn savyyn
20 Julkisivun metalliosat: beige

Naapurirakennusten
korkeudet likimaaraisia

Naapurirakennusten
korkeudet likimaaraisia
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Merkintdjen selitykset
T SP = savunpoistoikkuna/-ovi

I

7 = Parvekelasitus
Q,

L
s ]
L

%

= Yhteiskayttétilan tuuletusikkuna

“Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ |l M et

/ /] Va /
7 / / e s
/ 11 11 / / 11 / 11

il [ M

w
w
w
w
w
w
w

—
- —
= —
- —
- —
- —
- —
= —
T
- —
- —

Tontin raja Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnét

47,32

——10

Tontin raja

10. Sornainen

10654 2
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Piirustuslaji
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Suunnittelukohde
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Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Tillimuuraus, keltainen kirjava, sauma valkoinen

2 Tiili, keltainen kirjava, sauma harmaa
3 Tiili, keltainen kirjava, sauma ruskea
4 Tiili, keltainen kirjava, sauma keltainen

Julkisivumateriaalit ja -varit

1

Ikkunat tiilimuurauksella: karmit beige, vesipellit sinkitty/harmaa

Ikkunat parvekkeiden taustaseindlld, ylimmassa kerroksessa
ja porrashuonesyvennyksessa: karmit ja vesipellit sinkitty/harmaa

7 Parvekelasitus
8 Metallikaide, sinkitty/harmaa

9 Metalliovet, beige

5
6

Parvekelasitus
Yhteiskayttétilan tuuletusikkuna

/

4

19 Yhteiskayttttilan metallirakenteet: harmaa palosuojakasittely sinkityn savyyn

12 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseindt: maalattu, vaaleankeltainen
20 Julkisivun metalliosat: beige

10 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanharmaa
13 Metallirimoitus, sinkitty/harmaa

11 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseindt: maalattu, vaaleanruskea

16 Metallirakenteinen terassi, sinkitty/harmaa, ja kirkas lasikate

15 Yhteiskayttétila: seinat kirkas lasi, katto aurinkokennolasit
17 Paaovet: puupintainen metalliovi

14 Ylin kerros ja porrashuonesyvennykset: sinkitty pelti

18 Sokkeli: betoni, maalaamaton, harmaa

SP = savunpoistoikkuna/-ovi

Merkintdjen selitykset

S N T
NI QN

Viranomaisten merkinnét

Tontti
2

Kortteli
10654

10. Sérnainen
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa

Piirustuslaji

Paapiirustus

Uudisrakennus
Suunnittelukohde

Mittakaava
1:100

Piirustuksen sisalté

Julkisivu lanteen RAK 1 / Leikkaus

D-D RAK 3

As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus
Verkkosaarenranta 4 / Pilkkikatu 2

00580 Helsinki

Muutos

Piirustusnumero

Suunnitteluala

ARK P15

Museokatu 5, 00100 Helsinki

worl(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi

Arkworks Arkkitehdit Oy
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Naapurirakennusten

korkeudet likim&araisia

Pilkkikatu

+3,30

RAK 2

+28,86

+27,10

Tontin raja

+1Q,32

[N

Tontin raja

Naapurirakennusten

korkeudet likimé&éaraisia

+3260:

Julkisivumateriaalit ja -varit
Tiillimuuraus, keltainen kirjava, sauma valkoinen
Tiili, keltainen kirjava, sauma harmaa

Tiili, keltainen kirjava, sauma ruskea

Tiili, keltainen kirjava, sauma keltainen

Ikkunat tilimuurauksella: karmit beige, vesipellit sinkitty/harmaa

Ikkunat parvekkeiden taustaseinalld, ylimmassa kerroksessa

ja porrashuonesyvennyksessa: karmit ja vesipellit sinkitty/harmaa

7 Parvekelasitus

8 Metallikaide, sinkitty/harmaa

9 Metalliovet, beige

10 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanharmaa
11 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseindt: maalattu, vaaleanruskea
12 Sisdankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleankeltainen
13 Metallirimoitus, sinkitty/harmaa

14 Ylin kerros ja porrashuonesyvennykset: sinkitty pelti

15 Yhteiskayttétila: seinat kirkas lasi, katto aurinkokennolasit

16 Metallirakenteinen terassi, sinkitty/harmaa, ja kirkas lasikate

17 Paaovet: puupintainen metalliovi

18 Sokkeli: betoni, maalaamaton, harmaa

19 Yhteiskayttétilan metallirakenteet: harmaa palosuojakasittely sinkityn sdvyyn
20 Julkisivun metalliosat: beige

> o~ N =

Merkint&jen selitykset
SP = savunpoistoikkuna/-ovi

,_/7| Parvekelasit
= Parvekelasitus
L
,}/j = Yhteiskayttotilan tuuletusikkuna
L

Sijaintikaavio

Korkeusjarjesteima

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Kaupunginosa Kortteli Tontti

10. Sornainen 10654 2

Viranomaisten merkinnét

Rakennustoimenpide
Uudisrakennus

Piirustuslaji
Paapiirustus

Suunnittelukohde Piirustuksen siséalto Mittakaava
As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus Julkisivu lanteen RAK 2 ja 3 1:100
Verkkosaarenranta 4 / Pilkkikatu 2
00580 Helsinki
Suunnitteluala Piirustusnumero Muutos
Arkworks Arkkitehdit Oy
arl( Museokatu 5, 00100 Helsinki A R K P 1 6
WOfl(S etunimi.sukunimi@arkworks .fi
W ARKKITEHOIT  www.arkworks.fi

Mika Ukkonen, Arkkitehti SAFA Projektinro Paivays

0069 Helsinki 9.6.2022




Korkeusjarjestelma

N2000

Tasokoordinaattijarjestelma

ETRS-GK25

Julkisivumateriaalit ja -varit

Tiilimuuraus, keltainen kirjava, sauma valkoinen

2 Tiili, keltainen kirjava, sauma harmaa
3 Tiili, keltainen kirjava, sauma ruskea
4 Tiili, keltainen kirjava, sauma keltainen

1

Ikkunat tiilimuurauksella; karmit beige, vesipellit sinkitty/harmaa

Ikkunat parvekkeiden taustaseindllg, ylimmassa kerroksessa
ja porrashuonesyvennyksessa: karmit ja vesipellit sinkitty/harmaa

7 Parvekelasitus

5
6

8 Metallikaide, sinkitty/harmaa

9 Metalliovet, beige

Mittakaava
1:100

Viranomaisten merkinnat
Piirustuslaji
Paapiirustus
Piirustuksen sisélté
Julkisivu pohjoiseen

Tontti
2

Kortteli
10654

As. Oy Helsingin Verkkosaaren Laudus
Verkkosaarenranta 4 / Pilkkikatu 2

Uudisrakennus
00580 Helsinki

10. Sérnainen
Rakennustoimenpide
Suunnittelukohde

Kaupunginosa

Muutos

Piirustusnumero

ARK P17

Suunnitteluala

Arkworks Arkkitehdit Oy
Museokatu 5, 00100 Helsinki

www.arkworks.fi

l(s etunimi.sukunimi@arkworks.fi

ARKKITEHOIT

arl
WOr

Yhteiskayttdtilan tuuletusikkuna

Parvekelasitus

savunpoistoikkuna/-ovi

7.J7w|4

[EN

19 Yhteiskayttétilan metallirakenteet: harmaa palosuojakasittely sinkityn savyyn
/

12 Sisaénkayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleankeltainen
20 Julkisivun metalliosat: beige

10 Sisaankayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanharmaa
13 Metallirimoitus, sinkitty/harmaa

11 Sisaénkayntien ja parvekkeiden taustaseinat: maalattu, vaaleanruskea

16 Metallirakenteinen terassi, sinkitty/harmaa, ja kirkas lasikate

15 Yhteiskayttétila: seinat kirkas lasi, katto aurinkokennolasit
17 P&aovet: puupintainen metalliovi

14 Ylin kerros ja porrashuonesyvennykset: sinkitty pelti

18 Sokkeli: betoni, maalaamaton, harmaa
Merkintdjen selitykset
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