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Tunnus 34-1870-22-A
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Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympariston toimiala
Rakennuspaikka Pakila, 091-034-0153-0006
Ripusuontie 34
Pinta-ala 8942 m?
Kaava Asemakaava 4630
Lainvoimaisuus 1960
Sallittu kerrosala 6707 m?
Alueen kaytto Yleisten rakennusten korttelialue
Paasuunnittelija Rudanko Hilla Maria Helena
arkkitehti

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Rakennustoimenpide  Paivakoti-koulurakennuksen (0810) ja maalampdkaivojen
rakentaminen seka aloittamisoikeus

HEL 2022-009773

Rakennetaan purettavan paivakotirakennuksen tilalle uusi
2-kerroksinen paivakoti-koulurakennus ja pihavarastot piha- ja
pysakointi-, saatto- ja huoltopiha-alueineen. Lisaksi tontille
rakennetaan 16 kpl maalampdkaivoja.

Uusi rakennus palvelee paivakotia, esikoulua seka 1. ja 2.
luokkien opetustoimintaa.

Rakennuksen varhaiskasvatuksen mitoituslapsimaara on 240 ja
perusopetuksen mitoitusoppilasmaara on 180. Taman lisaksi
pohjoissiiven pohjakerrokseen on sijoitettu monivammaisten
lasten yksikkd (MOVA) seka toiminta-alueittain etenevan
opetuksen yksikkd (TOI), joiden yhteenlaskettu mitoitus on 12.

Rakennus on esteeton.

Erilliset pihavarastot toimivat ulkoiluvalinevarastoina seka
lastenvaunusuojana.

Ullakoilla on IV-konehuoneet jokaisessa siivessa.

Vuonna 2022 on myoénnetty purkulupa (34-0691-22-P) vanhan
1970-luvulla rakennetun paivakodin purkamiselle.
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Tontin kaytto

Tontti sijaitsee pohjoiseen laskevassa rinteessa. Rakennus
porrastuu tontilla kaksi metria johtuen tontin korkeuseroista.
Koulun piha ja sisdankaynti suuntautuvat kaakkoon, paivakodin
pihat lanteen ja huoltopiha koilliseen. Paivakodille rakennetaan
aidattu piha. Paivakodin piha porrastuu kahteen tasoon. Ylapiha
on varattu paivakodin pienimmille 1-2-vuotiaille lapsille, alempi
piha 3-4-vuotiaille lapsille.

Tontilla olemassa olevaa puustoa sailytetaan tontin lansilaidan
metsikon alueella.

Liikenne, pysakointi ja polkupyorapaikat

Tontille toteutetaan yhteensa 13 autopaikkaa, joista yksi
likkumisesteisella tilamitoituksella. Ajoyhteys tontille on
Ripusuontielta tontin koilliskulmalta. Pysakodintialueen yhteyteen
on varattu paikka myos saattoliikenteelle.

Tontille sijoittuu 95 polkupyorapaikkaa, jotka sijaitsevat paaosin
tontin koilliskulmalla paaosin tontin itarajalla.

Pohjaratkaisu
Rakennus on kaksikerroksinen ja aukeaa kolmeen siipeen, joiden
akseliin sijoittuu korkeaa tilaa oleva keskiaula.

Keskiaulan alueella on ruokailu-, musiikki-, kuvaamataidon ja
kasityon tilat seka kerroksia yhdistava hissi. Paivakoti sijoittuu
rakennuksen pohjois- ja etelasiipeen. Koululaiset sijoittuvat ita- ja
etelasiipeen. Itasiiven 1. kerroksessa on pieni liilkunta- ja juhlasali,
joka voidaan jakaa kahteen osaan.

Runko- ja julkisivumateriaalit

Paivakotirakennus on betonirunkoinen, paaasiallinen
julkisivumateriaali on puupaneeliverhous. Kattomateriaalina on
hopean harmaa konesaumattu peltikate.

Erityisselvitykset:

- Rakenteiden suunnittelun perusteet-asiakirja

- Rakennetyypit

- LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet-asiakirja
- Energiaselvitys ja energiatodistus

- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)

- Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R2)

- Paloturvallisuuden riskiarvio (R2)

- Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- Palotekninen suunnitelma ja liitepiirustukset

- Kosteudenhallintaselvitys

- Selvitys rakennuksen aaniteknisesta toimivuudesta
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Lisaselvitys

Kuuleminen

- VSS-suunnitelma

- Perustamistapalausunto

- Alustava pihasuunnitelma

- Hulevesisuunnitelma

- Ymparistoterveyden esittelyn muistio

- Ymparistopalveluiden kommenttien huomioiminen

Muut paatokseen liittyvat asiakirjat:
- Hankekuvaus
- Naapurien kuuleminen

Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on
toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessa.

Hankkeelle haetaan taman hakemuksen yhteydessa
aloittamisoikeutta ennen rakennuslupapaatoksen
lainvoimaisuutta.

Osa vaestonsuojapaikoista osoitetaan taman rakennuksen osalta
Halkosuontie 88 vaestonsuojaan, missa vaestonsuojan
kapasiteetti on kohteen omaan kayttoon nahden ylijgamainen.
Laskelma on selvitetty taman luvan yhteydessa
vaestonsuojapiirustuksessa.

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille
lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vahaisten
poikkeamisten johdosta.

Kiinteiston (91-34-142-20) haltijat ovat huomauttaneet mm.
seuraavista asioista:

Meluhaitasta, kentan etaisyys alle 10m ja sen aidan aiheuttamaan
mahdolliseen meluhaittaan ja ehdottavat peliaitauksen
korvaamista matalalla lauta-aidan ja pensasaidan rakentamisella
seka vaativat kentan kaytolle joko lukitusratkaisua tai normaalin
hiljaisuus kaytanndén mukaista 7-22 jarjestyssaantoa, koska
alueen nykyisen paivakodin alueellakin on ollut myohaisen ja
Oisen ajan hairiokayttéa. On huomautettu pelastusteista.
Oppilasmaaraa on vaadittu pienentamaan.

Kiinteistdjen (91-34-162-15) ja (91-34-153-7) haltijat ovat
huomauttaneet mm. seuraavista asioista:

On huomautettu pysakointi- ja huoltoliikenteen seka naiden
sijoituksen aiheuttavan kohtuutonta hairiota ja vaatinut ratkaisuun
muuttamista siten, etta sisaanajo tapahtuisi lannempaa
Ripusuontien puolelta koulurakennuksen kulman tienoilta seka
vaatinut etta pyorapaikkoja sijoitettaisiin myos Elontien puolelle,
koska suurin osa liikennetta tulee huomautuksen mukaan etelan
suunnalta. Lisdksi on huomautettu pysakainti- ja huoltoliikenne-
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alueen houkuttelevan hairidta aiheuttavaa kayttaytymista ilta- ja
Oiseen aikaan nuorien seka huumediilerien muodossa.
"Pyodrapysakaintikujan" pelatdan muodostuvan myos ei
toivottavaksi lapikulkuliikenteen vaylaksi Ripusuon- ja Elontien
valilla.

Kiinteiston (91-34-153-7) haltijat ovat huomauttaneet lisaksi mm.
seuraavista asioista:

On vaatinut umpinaisen aidan rakentamista tonttien valille
yksityisyyden ja kotirauhan suojelemiseksi. Toteutustavaksi
vaaditaan riittdvan korkeaa ja koko tontin pituista puurakenteista
aitaa suojelemaan hairidlta mm. parkkipaikkojen ja
huoltoliikenteen hairidilta.

Kiinteiston (91-34-153-14) haltijat ovat huomauttaneet mm.
seuraavista asioista:

Monitoimikentan sijoituksesta lahelle rajaa seka sen aiheuttamista
hairidista. Monitoimikentan tarvetta on kyseenalaistettu, lahella
sijaitsee vastaavanlaisia pelipaikkoja. Ulkokalusteiden on arveltu
houkuttelevan nuorisoa ilta- ja disen ajan oleskeluun, mika
aiheuttaa hairiota. Kysytty, miten estetddn melun kulkeutumisesta
naapuriin.

Kiinteiston (91-34-162-18) haltijat ovat huomauttaneet mm.
seuraavista asioista:

Hankkeen kokonaisuuden hahmottamiseksi kysytaan miten
suunnitelmat ovat muuttuneet asemapiirustuksen ja
piharakennuksen osalta.

Hakija on vastannut naapurihuomautuksiin aiheotsikottain mm.
seuraavasti:

Koulu- ja paivakotitoiminnan pihan kaytto ja melu

Lasten ulkoilu aiheuttaa vaistamatta aanta, jota ei pystyta
ulkotiloissa taysin rakentein rajaamaan tontille. Eniten ulkoilevien
paivakotilaisten piha on kuitenkin uudisrakennuksen ja
kasvillisuuden rajaama. Koulun valituntikello pyritaan pitamaan
mahdollisimman hiljaisena, ja sen kaytdsta toivotaan naapureilta
palautetta kayton alkaessa.

Pelikentta

Tontin kaakkoiskulmaan on sijoitettu pelikentta pienten
koululaisten tarpeisiin. Kentta on pienten koululaisten opetuksen
toteuttamiseksi valttamaton.

Pelikentan mitoitusta on pienennetty ja sen etaisyytta
rajanaapuriin on kasvatettu. Kenttaa on myds siirretty kauemmas
naapuritontista ja kadusta, ja kasvillisuutta on lisatty kentan ja
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tontin rajojen valiin. Tuotteen valinnassa on painotettu
meluttomuutta.

Aitaamisesta tuli naapurien huomautuksissa vastakkaisia
nakemyksia. Pallojen karkaamisen estamiseksi kentta on aidattu.
Pelikentan yhteyteen on tarkoitus merkita opasteella kayttoaika
huomautuksen mukaisesti klo 7-22.

lltakayton melu

Pihakalusteet on valittu siten, etta ne palvelevat opetustoimintaa.
Pihalle ei ole sijoitettu katospaviljonkeja, joissa voisi oleskella
katveessa iltaisin. Paivakotitoiminnan tarvitsemat
sisaankayntikatokset ovat nurkistaan avoimia ja valaistuja.

Pihan ja pelikentan iltakayttoa painotetaan alueen muille tonteille.
Helsingin NMKYn rakenteilla olevan liikuntakeskuksen pihaan on
tulossa laajasti katukoriskenttia, jolloin iltakaytdn toivotaan
siirtyvan naille tonteille. Hairiokayttaytyminen alueella
todennakoisesti vahenee, kun kaupungin nuorisopalvelut aloittaa
Halkosuontien koulun tiloissa nuorisotalotoiminnan.

Pelastustiet ja likennemaara

Pelastustie tontille on esitetty rakennusluvan asemapiirroksessa
seka paloteknisessa suunnitelmassa, jonka pelastuslaitos on
tarkastanut ja leimannut. Pelastustie kulkee huoltopihan kautta
rakennuksen aarelle, jossa on yksi nostopaikka. Ripusuontien
tukkivaa pysakaintia ei sallita uudisrakennuksen ymparistossa,
vaan liikennemerkein ohjataan lyhytaikainen saattopysakainti
tontin kohdalle Ripusuontien varteen. Tontilla on 13 autopaikkaa
ja pysakointi on sijoitettu siten, etteivat autot tuki pelastustieta.

Umpinainen aita nakosuojaksi naapureille

Toivottu umpinaista aitaa yksityisyyden suojelemiseksi. Aita on
merkitty ko. kohdalle asemapiirrokseen. Aita on umpinainen
lauta-aita (h= min.1200mm). Toisessa huomautuksessa
pyydetaan nakosuojaa huoltopihalta Ripusuontielle pain.
Tahankin kohtaan saadaan nakosuojaksi lauta-aita.

Asemapiirroksen muutoksen sisaltd

Yhdessa huomautuksessa todetaan, etta naapurin kuulemisen
toisella kierroksella muuttuneen asemapiirroksen muutostietoja ei
ole saatavilla. Asemapiirroksen muutos ei sisalla
suunnitelmamuutosta, vaan kyseessa oli harmillinen tekninen
virhe. Lisaksi uuteen asemapiirrokseen on lisatty tarkentava
laskelma kerrosalan kaytdsta ja aita-merkinta Ripusuontie 32 ja
34 valille. Lisaksi pyydetaan piharakennus 2:n julkisivukuvia.
Piharakennusten kaikki julkisivut on esitetty paapiirustuksessa
ELO-07-01-Piharakennukset.
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Huoltoajoliittyman sijainti

Nykyisella paikallaan huoltoajo on paremmin eriytetty pihan
jalankulusta. Elontien puolella on toinen jalankulun portti pihalle
uuden suojatien kohdalla.

Ajoliittymaan voidaan tarvittaessa asentaa asiatonta kulkua
estava rakenne (lukittava portti tms). Huoltopihalla ei sallita
pelaamista tai pyorilla / mopolla ajelua, ja nama kielletaan
opastein ja valvotaan kameroin.

Pyorapysakoinnin sijoittelu ja tontin lapikulku

Pyorat on nyt sijoitettu kohtaan, joka on saavutettavissa seka
Ripusuontien etta Elontien suunnalta. Itasivun
pyorapysakointirivia lyhennetdan huomautuksen pohjalta hieman
pohjoispaasta, jottei pydrapysakainti tule liian Iahelle
Ripusuontietd, ja tilalle tulee kasvillisuutta. Pyorapysakoinnin
kulkupolulla ajo on kielletty, jota ohjataan kyltein seka tarvittaessa
ajoa estavalla rakenteella (portti tms). Pyorapysakaoinnin
kulkupolkua ei tehda umpinaiseksi kujaksi, vaan sen aita
huoltopihan suuntaan on matala juoksuesteaita. Nain ei paase
syntymaan varjoista kujaa asiattomaan oleskeluun.

Naapurihuomautukset ja hakijan vastauskirje
naapurihuomautuksiin ovat kokonaisuudessaan luvan liitteena

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennusoikeus

Hakijan ilmoittamat poikkeamiset perusteluineen

Autopaikkoja, polkupyorapaikkoja, pelikenttaa, aitausta ja
leikkivalineita sijoittuu osin asemakaavassa istutettavaksi
maaratyille alueille.

Hakija perustelee poikkeamista seuraavasti:

Tontin kaytto on tiivis. Pihasuunnitelmassa on pyritty sailyttamaan
olemassa olevaa metsaa ja puita seka takaamaan
mahdollisimman laajat oleskelupihat seka turvallinen huoltopiha.
Pysakadintipaikat maisemoidaan istutuksin kadun puolelta.
Leikkivalineet, polkupydratelineet ja aidat valitaan tyyliltaan
puistomaiseen maisemaan sopivaksi.

Rakennusoikeus 6707 m?

Rakennusoikeuden kaytto

Kayttotarkoitus Kaytetty Uusi Purku Yhteensa
yleisten rakennusten 3750 3750
kerrosalaa
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kerrosalan ylitys /MRL 220 220
115§
Autopaikat Yhteensa 13
Rakennetaan 13
Vaestonsuojat Luokka Suojatila m? Suojat lkm Kiinteiston ulkopuolella
S1 58 1 Ei
S1 23.1 1 Kylla
Hankkeen laajuus
Kokonaisala 4518 m?
Tilavuus 14350 m?
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Lausunnot

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
Aloittaminen
Vakuuden laji
Vakuus

Vakuuden perusteet

Esittelijan perustelut

848/2017 Ymparistoministerion asetus rakennusten
paloturvallisuudesta

Pelastuslaitos
18.07.2022
lausunto

Sijaintilausunto
23.06.2022
lausunto

Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyot ennen paatdksen
lainvoimaisuutta.

Kunnan ei tarvitse asettaa vakuutta
0 euroa
Aloittamisoikeus koskee koko rakennushanketta valmiiksi saakka.

Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja tayttaa luvan
myontamisen edellytykset.
Poikkeamiset ovat vahaisia ja perusteltuja.

Naapurin huomautukset on huomioitu suunnitelmissa ja hakijan
laatimassa vastineessa.

Lupamaaraykset
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Rakennusty0 edellyttaa seuraavien vastuullisten tyonjohtajien
hyvaksymisen ennen kuin ko. tyot aloitetaan:

- Vastaava tyonjohtaja
- Kvv-tyonjohtaja
- Iv-tyonjohtaja

Ennen kunkin tydvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma

- iv-suunnitelmat

- kvv-suunnitelmat

- Maalampojarjestelman suunnitteluasiakirjat
- palokatkosuunnitelma

- pihasuunnitelma

- pohjarakennesuunnitelma

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyon edistymisen mukaan on pyydettava seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:

- maastoonmerkinta

- sijaintikatselmus

- lampodkaivon sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous

- pohjakatselmus

- rakennekatselmus

- kvv-katselmus

- iv-katselmus

- loppukatselmus

Rakennusty6ta ei saa aloittaa ennen kuin siita on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Paasuunnittelijan ja vastaavan tyonjohtajan tulee osaltaan valvoa
tydn suorittamisen hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava
hyvaksynta rakennusvalvontapalvelulta hyvissa ajoin ennen
muutosten toteuttamista.

Ennen rakennustoiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous.
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Ennen hankintojen tekemista ja tyovaiheen aloittamista on
rakennuksen julkisivuista esitettava riittavan laajuiset mallit
varimallein. Mallikatselmuksessa maaritellaan lopullinen
hyvaksyttava toteutustapa.

Detaljisuunnitelmat: Raystas ja liittymadetaljit on toimitettava
rakennusvalvontaan ennen aloituskokousta.

Rakennustyossa on pidettava tarkastusasiakirjaa.
Tarkastusasiakirjan pitamisesta tehdaan merkinta
loppukatselmuspdytakirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan
rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Aloituskokouksessa on esitettava tydomaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettdva, miten rakennustdiden aikaiset haitat ymparistoon
minimoidaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on ilmoitettava
kosteudenhallinnasta vastaava henkilo ja
kosteudenhallintakoordinaattori rakennusvalvonnalle viimeistaan
aloituskokouksessa. Talldin on myos esitettava tydmaa-aikainen
kosteudenhallintasuunnitelma.

Hankkeeseen ryhtyvan on tehtava ilmoitus ymparistopalveluihin
poraustyon tarkasta aloitusajankohdasta.

lImoitus tehdaan sahkopostiin
"kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi".

Sahkodpostissa ilmoitetaan kohteen osoite, LP-tunnus seka
poraustyon aloitusajankohdan paivamaara.

Reika on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.

Hankkeeseen ryhtyvan pitaa pyytaa kaupunkimittauspalveluilta
reikaa koskeva sijaintikatselmus ennen reian peittamista, jotta
sen tasmallinen sijainti voidaan selvittaa. Samalla kiinteiston
omistajan on huolehdittava, ettd poraustyon suorittaneelta
saamansa tieto porareian pituudesta ja porareian kaltevuudesta
esitetaan kaupunkimittauspalveluille karttatietojen paivittamista
varten.

Jos reika porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon
umpeuduttua, on hankkeeseen ryhtyvan varmistettava
poraamisen edellytysten sailyminen luvan liitteena olevan
johtoselvityksen mukaisena. Se tapahtuu paivittamalla kaivuluvan
johtoselvitys kaupunkimittauspalveluilla.

Ymparistovaikutukset
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Lampodkaivon porauksessa syntyva karkea kiviaines seka veden
ja kiintoaineen muodostama liete tulee kasitella siten, ettei siita
aiheudu haittaa ymparistolle tai naapureille. Kiviainesta tai lietetta
ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistoon, kadulle tai
hulevesiviemariin. Mikali lietetta johdetaan porattavan tontin
maaperaan, tulee se tehda niin, ettei siitd aiheudu naapuritontin
vettymista tai muuta haittaa. Kiviaines tulee varastoida tyon
aikana siten, ettei se polya tuulen mukana tai levia sateen
mukana lietteena hallitsemattomasti ymparistoon.

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ymparistdsuojelulain 8 §:ssa.
Kaivon lammaonsiirtoaineena tulisi kayttaa ymparistolle
mahdollisimman haitatonta ainetta kuten etanolia. Pohjavesien
pilaantumisriskin estamiseksi lammaonsiirtoaineena ei tulisi
kayttaa etyleeni- tai propyleeniglykolia eika metanolia.

Pintavesien suora paasy pohjaveteen tulee estaa asianmukaisesti
tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla. Kallioperan mahdollisesti
radonpitoisen ilman siirtyminen lampokaivosta tulevien putkien
l&pivientien kautta asuintiloihin tulee estaa tiivistamalla lapiviennit
soveltuvilla elastisilla tiivistysaineilla.

Lampohavioiden tasauslaskennassa on kaytetty ilmanvuotolukua
(1,0), jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitavyyden mittauspoytakirja on esitettava
rakennusvalvontapalvelulle viimeistaan, kun rakennus otetaan
kayttoon.

Energiaselvitys on paivitettava ennen rakennuksen kayttoonottoa.
Rakennuksesta on laadittava kaytto- ja huolto-ohje.

Matkaviestinten kuuluvuus sisatiloissa tarkistettava
rakennusvaiheessa mittauksin ja tarvittaessa kuuluvuutta
parannetaan sisaantenniverkolla.

Tilojen kayttoonotosta tulee tehda ilmoitus ymparistopalveluille
viimeistaan 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista
(terveydensuojelulaki 13 §). Keittion toiminnan osalta tulee tehda
ilmoitus ymparistépalveluiden elintarviketurvallisuusyksikkdon
viimeistaan nelja viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Ennen kayttoonottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Ennen rakennuksen kayttoonottoa tulee siina tehda
pelastuslaitoksen erityinen palotarkastus.
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Paatosote toimitetaan ymparistopalveluiden
ymparistoterveysosastolle.

Paatosote lahetetaan tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurille.
Sovelletut oikeusohjeet Maankaytto- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §,

135§,144 §ja 175§
Valtioneuvoston asetus vaestonsuojista 3§

Paatoksen antaminen Ymparisto- ja lupajaosto antaa paatdksen julkipanon jalkeen,
jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Kasittelija Pekka Ryhanen
lupa-arkkitehti



