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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA
-MÄÄRÄYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Kaupunginosan raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Palvelurakennusten korttelialue.

Venesatama.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai muun yleisen
alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen yläpinnan liki-
määräinen korkeusasema.

Istutettava alueen osa.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-
nus on rakennettava kiinni.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katu.

Likimääräinen sisäänajo pysäköinti- ja huolto-
tiloihin.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jär-
jestää ajoneuvoliittymää tontille.

Sijainniltaan likimääräinen tulvareitti. Alueelle
ei saa tehdä veden virtausta estävää rakenteel-
lista estettä.

Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen ra-
kentamiseen ryhtymistä.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden ääneneris-
tävyyden liikennemelua vastaan on oltava vä-
hintään merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Alueella oleva ajoyhteys, jonka kautta ajo toi-
selle tontille on sallittu.

Huoltoaseman korttelialue.

Vesialue.

Korttelin nimi.

Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdotto-
masti käytettävän kerrosluvun.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.
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Rakennusala.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vähintään kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaa-
vakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.

3400

+3.3

+21.0

VI

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan
korkeusasema.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava vä-
hintään kerrosalan osoittavan luvun verran lii-
ketilaa, joka on varustettava rasvanerottelukai-
volla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-
tavalla ilmastointihormilla ja joka saadaan ra-
kentaa asemakaavakarttaan merkityn kerros-
alan lisäksi.

map Pihakannen alainen pysäköintilaitos. Alueelle
saa sijoittaa lisäksi muutoin maanpinnan ala-
puolelle rakennettavaksi sallittuja tiloja ja yh-
dyskuntateknisen huollon tiloja.

VI         X

Korttelin yhteiskäyttöisen pihakannelle johta-
van portaan ohjeellinen sijainti.

 kr150

Merkinnän osoittamilla julkisivuilla parvekkeet
tulee lasittaa liikennemelua vastaan.

Vesialueella sijaitseva palvelurakennusten
korttelialue, jolle saa sijoittaa kelluvan uima-
lan rakenteineen sekä muita kelluvia palve-
lurakennuksia.

Korttelin pihakannelle johtavan yhteiskäyttöi-
sen ajoluiskan ohjeellinen sijainti.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
alueen osa, jonka kautta ajo toiselle tontille se-
kä huoltoajo on sallittu. Alueen pintamateriaali-
na on oltava graniitti. Alue tulee rakentaa kau-
pungin määrittämään korkotasoon. Alueelle
saa rakentaa yhdyskuntateknistä huoltoa pal-
velevia johtoja ja kaapeleita.

Pysäköimispaikka.

et2 Yhdyskuntateknisen huollon laitteille ja raken-
teille varattava tontin osa.

+55.0

Rakennuksen tulee terassoitua merkinnän
osoittamien kerroslukujen välillä. Räystäslin-
jan tulee olla yhtenäinen.

Rakennuksen ylimmän kerroksen räystäs-
linjan korkeusasema.

u

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Sijainniltaan likimääräinen pysäköimispaikka.

Uloke.

Katuaukio.

Rakennuksiin ei saa rakentaa maanalaisia kel-
larikerroksia korttelia 10656 ja kaavassa osoi-
tettuja pysäköintilaitoksia lukuun ottamatta.
Maanalaiset kellaritilat tulee varustaa riittävällä
koneellisella ilmanvaihdolla alueen maaperän
laatu huomioon ottaen.

Rakennusten alapohjarakenteet tulee toteut-
taa siten, että ne on tarvittaessa mahdollista
varustaa koneellisella ilmanvaihdolla.

pl

ah-pih Asumista palveleva yhteiskäyttöinen piha-alue.
Alueelle saa rakentaa korttelin yhteiseen käyt-
töön enintään 200 k-m2 suuruisen pyöräpysä-
köintilaitoksen.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tar-
vetta palvelevien jakelumuuntamoiden rakentami-
seen. Jakelumuuntamot tulee sijoittaa tulvavesira-
jan yläpuolelle.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa pääosin maan-
alaisia yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja
rakenteita.

pp

pp/h

Rakennukseen jätettävä kulkuaukko, jonka
sijainti on ohjeellinen.

Katualueen osa, joka suunnitellaan yhteisen ka-
tutilan periaatteilla. Ajoneuvoliikenteelle varattu
ohjeellinen tilavaraus on esitetty katkoviivoin.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

po

ss

pp/h

p

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajasei-
niä. Mikäli rajaseinää ei rakenneta, tulee eri tont-
teja käsitellä yhtenä kokonaisuutena riittävän
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa
saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja sekä
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

- Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yh-
teistiloja tulee rakentaa asukkaiden käyttöön
1,0 % tontin kerrosalasta. Näistä 2/3 tulee sijoit-
taa alueelliseen palvelurakennukseen.

- Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteis-
käyttöinen kierrätyshuone.

Pääovien pintarakenteen tulee olla puuta.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliiken-
teen aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoit-
teena pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten
sisätiloissa.

- Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat sekä
tekniset tilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan lisäksi.

- Kortteliin on rakennettava jätteen putkikeräyk-
sen syöttöpisteet Kalasataman jäteyhtiön osoit-
tamaan paikkaan.

Pysäköintitilat saa rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisäksi.

AK-KORTTELIALUEELLA:

- Yhteistiloja saa vuokrata lyhytaikaisesti ulko-
puoliseen käyttöön. Niitä ei saa pysyvästi muut-
taa liiketiloiksi tai asuinkäyttöön.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettä-
vä alueilla, joilla on kaavan mukaisesta raken-
tamisesta johtuva ruoppaustarve tai joilla teh-
dään sedimentteihin muuten merkittävästi vai-
kuttavia toimia.

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen
välissä tulee rakentaa samaan korkotasoon ja
yhtenäisellä käsittelyllä sitä reunustavan katualu-
een osan kanssa. Alueelle saa rakentaa portaita
ja luiskia sisäänkäyntien yhteyteen.

Kattopintojen on oltava viherkattoa ja terassia
sekä aurinkopaneelien/-keräimien käytössä.
Tonteilla 10651/2, 10652/6 ja 10656/1-2 sal-
litaan myös metallikate.

Kaava-alueen katuja ja korttelialueita ei saa ryh-
tyä rakentamaan ennen kuin rantarakenne koko-
naisuudessaan (paalulaattarakenne ja rantamuu-
rirakenne) nykyisen rannan ja tulevan rantaviivan
välillä koko kaava-alueella sekä kelluvien asuntojen
kaava-alueella (ak11956) on toteutettu.

P-KORTTELISSA 10655:

- Piha-aluetta rajaavan muurin ja siihen liittyvien
rakenteiden tulee olla käsittelyltään yhtenäinen
päärakennuksen julkisivujen kanssa.

AUTOPAIKKOJEN MÄÄRÄT OVAT:

- Toimistot 1 ap/280 k-m2 - 1 ap/220 k-m2.

Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

- Päiväkodit 1 ap/380 k-m2 - 1 ap/320 k-m2.

- Korttelin rakentamattomat osat tulee rakentaa
Neulansilmä-aukion yleissuunnitelman mukaan.

- Rakennusten katot on tehtävä viherkattoina.

- Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa
teknisiä tiloja asemakaavakarttaan merkityn ra-
kennusoikeuden lisäksi.

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiiltä tai muurauksen pääl-
le tehtyä rappausta ja lasia.

- Pysäköintitalon katto tulee rakentaa pihakan-
tena.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-
asuntoja, niiden osalta voidaan käyttää 20 %
pienempää autopaikkamääräystä kuin vas-
taavissa omistusasunnoissa.

- Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Muun erityisasumisen pysäköintitarve
määritetään tapauskohtaisessa selvityksessä,
joka tulee hyväksyttää kaupunkisuunnitteluviras-
tossa.

- Jos vähintään 50 autopaikkaa toteutetaan kes-
kitetysti nimeämättöminä, voidaan kokonaispaik-
kamäärästä vähentää 10%.

POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN MÄÄRÄ OVAT:

- Vieraspysäköinnin osalta 1 pp/1000 k-m2,
jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisään-
käyntien läheisyyteen.

- Toimistot 1 pp/90 k-m2.

- Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp/15
asiakaspaikkaa.

- Päiväkodit 1 pp/90 k-m2.

- Erityisasumisen pysäköintitarve määritetään
tapauskohtaisessa selvityksessä, joka tulee
hyväksyttää kaupunkisuunnitteluvirastossa.

- Asukkaiden paikoissa ja vieraspysäköintipai-
koissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

- Rantarakenteen tukirakenteita saa rakentaa
kortteliin 10660.

- Kortteliin tulee pelastuslaitoksen käyttöön ra-
kentaa yli 8-kerroksisia rakennuksia sekä ve-
nesatamaa palveleva vesiasema.

Parkeringsutrymmen får byggas utöver detaljpla-
nens våningsyta.

- AK-korttelialueella vähintään 1 ap/135 k-m2
paitsi korttelissa 10653 1 ap/145 k-m2. Määräys
ei koske erityisasumista.

- AK-korttelialueella vähintään 1 pp/30 k-m2,
joista 75 % on sijoitettava rakennuksiin, piha-
tai katutasoon. Määräys ei koske erityisasu-
mista.

- Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöautojär-
jestelmään voidaan autopaikkojen kokonais-
määrästä vähentää viisi autopaikkaa yhtä yh-
teiskäyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuiten-
kin enintään 10%.

VENESATAMA-ALUEELLA:

- Ennen venesataman käyttöönottoa tulee var-
mistaa, että Vanhankaupunginlahden Natura-
alueen raja on merkitty maastoon nykyistä nä-
kyvämmin niin, että tahaton liikkuminen vesialu-
eella estyy. Venesataman alueelle tulee asen-
taa opasteita, jossa sataman käyttäjille selke-
ästi ilmaistaan luonnonsuojelun vesialueen
käytölle asettamat rajoitukset.

- Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla
yhteys läpi talon.

- Rakennusrungon sisään on varattava riittävä
tila pysäköintihallin poistoilmakanavien johta-
miseksi katolle.

- Rakennuksen ensimmäisessä maanpäällises-
sä kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian
tulee olla vähintään 0,5 metriä viereisen katualu-
een tason pinnan yläpuolella.

- Asuinrakennuksiin tulee rakentaa energia-
tehokas keskitetty jäähdytysjärjestelmä.

- Aurinkopaneeleita on hyödynnettävä osana
rakennuksen energiajärjestelmää.

- Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

- Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteis-
käyttöinen kierrätyshuone.

- Korttelin 10656 rakennukset ja piha tulee
rakentaa yhtenäisen suunnitelman mukaan.

- Kansipihoihin liittyvien yksikerroksisten raken-
nusosien kattopinnat tulee käsitellä osana
kansipihaa.

AK-KORTTELEISSA 10651-10653, 10656 JA
10657 LISÄKSI:

Parkeringsplats.

- Kullekin tontille, kortteleita 10654 ja 10658 lu-
kuunottamatta, tulee rakentaa yksi vähintään
1,2 m syvä, 1,8 m leveä ja 2,2 m korkea kadul-
le avautuva, ovellinen tila yhdyskuntateknisen
huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla
alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa putkivedot
vähintään 1 m kadunpinnan tason alapuolelta.

- Kortteleissa 10651, 10652 ja 10656 tulee
maantasokerroksen kerroskorkeuden olla
Kalasatamankadun ja Verkkoneulan varrella
vähintään 4,5 m.

- Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa asuinra-
kennushankkeissa on asukkaiden käyttöön
rakennettava riittävästi yhteisiä vapaa-ajantiloja
ja vähintään 1 talopesula.

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiiltä tai muurauksen pääl-
le tehtyä rappausta ja lasia.

Del av tomt som reserveras för apparatur och
konstruktioner för samhällsteknisk service.

För gång- och cykeltrafik reserverad del av område
via vilken man får köra till annan tomt och där ser-
vicetrafik är tillåten. Ytmaterialet ska vara granit.
Området ska byggas till den nivå som staden anger.
Här får byggas ledningar och kablar för samhällstek-
nisk service.

För allmän gångtrafik reserverad del av område.

- Ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen
on jokaiselle asemakaavassa merkitylle tontil-
le rakennettava sauna ja monikäyttötila asuk-
kaiden käyttöön, joka saadaan rakentaa ase-
makaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
Määräys ei koske alle 2000 k-m2 rakennus-
hankkeita.

- Kansirakenteiden kantavuutta määriteltäessä
tulee huomioida pelastustoiminnan vaatimuk-
set.

- Hermannin rantatiehen rajautuvissa rakennuk-
sissa tuloilman sisäänotto on järjestettävä suo-
datettuna rakennusten katolta tai sisäpihan puo-
lelta liikenteen hiukkaspäästöjen vuoksi.

- Hermannin rantatien puoleisille julkisivuille
ei saa rakentaa parvekkeita eikä terasseja.

- Hermannin rantatiehen rajautuvissa rakennuk-
sissa asuntoja ei saa suunnata yksinomaan
Hermannin rantatielle päin.

Gårdsområde i sambruk som betjänar boendet.
Man får bygga ett max 200 m2 v.y. stort cykelpar-
keringshus för angränsande tomters bruk.

- Esteetön käynti pihakannelle saadaan järjes-
tää porrashuoneiden kautta.

- Tontin rajaseinällä saa olla ikkunoita ja muita
aukkoja, jollei naapuritontilla ole tällä kohden
rakennusalaa. Pihakansien rakenteissa tulee
huomioida riittävän paloturvallisuustason saa-
vuttaminen huomioiden naapuritontin rakennuk-
sen julkisivun aukotus.

- Tonteille 10651/1 ja 4 sekä 10652/2-3 tulee
rakentaa erityisasumista.

- Piha-alueet tulee olla riittävästi suojattu liiken-
nemelua vastaan ennen asuinrakennusten käyt-
töönottoa.

Del av område där apparatur och konstruktioner
för samhällsteknisk service får placeras under
markplanet.

- Pysäköintipaikat tulee rakentaa AK-kortteli-
alueelle pihakannen alle. Pihakannen päälle
ei saa rakentaa autopaikkoja.
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- Osa UVV-tilasta (30 m2) korttelin yhteisessä piharakennuksessa

- Autohallin jäteilma integroitu rakennukseen

- VSS:n hätäpoistuminen autohalliin

- Korttelin kierrätyshuone kellarissa, avautuu autohalliin

- Pihasivun parvekelaatat ylittävät tontinrajan 0,6m

Yhteisjärjestelyt

- 7.krs parvekelasitukset ylittävät rakennusjärjestyksen salliman ylityksen

- 7. krs sisäänvedot ylittävät rakennusalan rajan

- 6.krs vesikatto on kermikatto 

- Sisäänvetojen ja 7.kerroksen ulkoseinät ovat betonisandwich-seiniä
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AIDAT JA KAITEET

+27.6
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+25.90

24.9

Tukimuuri, betonivalu, korkeus (h)  /yläpinta (yp)

Muuri

10510 25m

10 10 651 2 ja 5

Rakennuksen numero /Rakennustunnus

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö Mittakaava

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus Suunnitteluala Piirustuksen numero Muutos

Uudisrakennus Pääpiirustusliite

Tontti 2 ja 5
Kortteli 10 651 Alustava pihasuunnitelma 1:200

Aino Landscaping Oy MA-061 002-001

aino.aspiala@ainolandscaping.fi
p. 050 3445426
Kasöörinkatu 4 D 61, 00520 Helsinki

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Kaupunginosa /Kylä Kortteli /Tila Tontti /Rnro Viranomaisen merkintöjä

ALUSTAVA 21.1.2022 

PINNANTASAUS- JA KUIVATUSRAKENTEET:

Tontin raja

VÄLINEET JA VARUSTEET

Puuterassi

KASVILLISUUS

Maatiili

PINTARAKENTEET

MERKINNÄT

Istutettava pensas- ja/tai perenna-alue

Rakennuksen pihaan liittyvän kerroksen korkeusasema

Pihan suunniteltu korkeusasema

Säilyvä korkeusasema

Säilyvä 0,1 metrin käyrä

Uusi 0,5 metrin käyrä

Uusi 0,1 metrin käyrä

Kantakartta

Katusuunnitelma

Nurmikiveys

Kivituhka

Reunakivi, korkeus

Singeli

Turvahake

Askelkivi

Pöytä

Kuntoiluväline

Penkki

Tuoli

Lipputanko

Polkupyöräteline - Polkupyöräpaikka 

Keinu

Jousikeinu

Hiekkalaatikko

Kiipeilyteline

Uusi iso pensas

Köynnös

P

Uusi pienpuu

Uusi lehtipuu

Pihagrilli
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SELVITYS VÄESTÖNSUOJASTA
VSS A ja VSS B sijaitsevat rakennuksen 1. kerroksessa porrashuoneissa A ja B
nimensä mukaisesti. Toteutuva VSS A on 121,0 m2 ja VSS B on 70,5 m2.
Varsinaisen suojatilan yhteenlaskettu pinta-ala on 191,5 m2.

SELVITYS HULEVESISTÄ

Tontti liitetään HSY:n hulevesiverkostoon. Liitoskohdat sijaitsevat
Kalasatamankadulla sekä Verkkoneulalla. Hulevesiä ei viivytetä eikä imeytetä
tontilla.
Kansipihan hulevedet johdetaan kallistaen pintavesisuunnitelman mukaisesti
hulevesikaivoihin ja niistä viemäröiden hulevesiverkostoon.
Rakennuksen sadevesijärjestelmä toteutetaan pääosin ulkopuolisella
vedenpoistolla, syöksytorvien alapäähän asennetuilla rännikaivoilla, joista
sadevedet viemäröidään edelleen sadevesiverkostoon.

PALOLUOKKA
Rakennuksen paloluokka on P1.

RAKENNUKSEN ÄÄNENERISTÄVYYSTARKASTELU
on esitetty selvityksessä rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta, joka on
rakennuslupahakemuksen liitteenä.

KORTTELIN TONTTIEN VÄLISET RASITTEET
on esitetty alustavassa yhteisjärjestelysopimuksessa, joka on
rakennuslupahakemuksen liitteenä.

KORTTELIN TONTTIEN YHTEINEN AUTOHALLI
Autohallin bruttoala on 3041 br-m2 ja autohallissa on 120 auto- ja 5
moottoripyöräpaikkaa. LE-paikkoja on 5 kpl.

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000.

SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA
Asemakaavan sallima rakennusoikeus tontilla on    9 200,0 k-m2

Käytetty rakennusoikeus asuintilat+porrashuoneet on   9 204,0 k-m2

Yhteensä ylitystä               4,0 k-m2

Rakennusoikeuden lisäksi liiketilaa saa rakentaa       600,0 k-m2

Käytetty rakennusoikeus on          592,5 k-m2

Yhteensä alitusta               7,5 k-m2

AUTOPAIKKALASKELMA
 
Autopaikkoja määrittävä kerrosala             9200,00 k-m²
52 % ASO-asunnoille                                        4784,00 k-m2

48 % ARA vuokra-asunnoille                           4416,00 k-m2

 
Kerrosalan mukaan autopaikkoja tarvitaan 68 ap.

Käytetään kaavan sallimaa vähennystä:
 
Autopaikat ovat nimeämättömiä                      -10% paikoista
Tontilla on ARA-vuokra-asuntoja                      -20% paikoista
 
ARA-paikkoja 33 x 0,8 = 26 -> 26 x 0,9 = 23
Muita paikkoja 35 x 0,9 = 32

Eli yhteensä 55 ap.
 
Autopaikat sijoittuvat pysäköintilaitokseen tontilla 2 ja 5 korttelissa 10651

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA
 
Polkupyöräpaikkoja määrittävä kerrosala:       9200,0 k-m²
Asemakaavamääräys:
Asukkaiden paikat 1pp/30 k-m2                       9200,0 : 30  = 306,6  => 307 pp
Lisäksi vieraspaikat 1pp / 1000 k-m2               9200,0 : 1000  = 9,20  => 10 pp
 
Asukkaiden paikoista 75% sisätiloissa             307 x 0,75 = 230,25  => 231 pp
Osa tontin 2 sisätiloissa sijaitsevista
pyöräpaikoista sijoitetaan yhteisjärjestely-
sopimuksen mukaisesti tontilla 5 sijaitsevaan
ulkoiluvälinevarastoon, josta n 60 m2 varattu
tontin 2 käyttöön.

Ulkopaikat asukkaille 25%                                307 pp - 231 pp = 76 pp
Vieraspaikat ulkona                                           9200,0 : 1000  = 9,20  => 10 pp
Ulkopaikat yhteensä                                          86 pp
Ulkopaikkojen sijoittelussa hyödynnetään
yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti
myös tontin  5 piha-aluetta
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 003-008

Pohjapiirustus 8. kerros

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



30dB
EI30

30dB
EI30

30dB
EI30

11N
 x 167

10E x 270

7N
 x 167

6E x 270

11N
 x 167

10E x 270

SPL

EI30

EI30

30dB
EI30

EI30EI30

34 100

43 328
12 933 2 810 1 485 4 515 1 335 5 115 1 335 3 365 1 135 2 865 1 485 3 615 1 335 610

1 215
14 845

4 280
10 024

4 3
36

3 0
15

1 0
35

5 7
15

18
 43

5

32
 53

6

9 315 10 475

10 616

12 521

25 078

17 385

30 9743 539
2 850

4 227

US16

US1 eriste

US5

US1

U
S6 U

S7

VS7

US16A

US4

U
S5

VS14

US6

U
S6

VS3

VS10

VS8

VS8

US15

VS1

VS1

U
S1

U
S1

US4

U
S4

U
S6

U
S6

VS1

VS8

VS10

VS8
VS7

VS5
VS5

VS1

VS1

VS1

VS 4

VS8
VS10

VS8

VS8

VS8
VS10

VS10

VS8
VS10

VS10

VS8

PALOLTA
SUOJATTU
PORRASHUONE

ST

KYTKÖHUONE

KT

OH+RT

ET

KH

MH 1

MH 2

KT

OH+RT

MH

KH

ET

KT

KH

h 1200

ET
MH2

MH1

OH+RT

VS 10

KT

KH

ETMH

OH+RT

KT

MH1

KH

RT/TH

OH

ET

US8

ST
ST

ST

KT

kaide h= 1200mm

ST

STSTST ST

ST

ET

OH+RT

MH

KH

ET

KT

IV-KH

C99
2h+kt
61,0 m2

C100
2h+kt
49,5 m2

C105
2h+kt
44,0 m2

PRH C

C102
2h+kt
40,0 m2

C103
1h+kt
31,0 m2

EI30

EI30

EI30

30dB
EI30

30dB
EI30

30dB
EI30

ULLAKKO

ULLAKKO

VESIKATTO

VESIKATTO

EI 60

EI 60

EI60

EI15

EI15

EI60

EI15

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

SP

EI60

EI60

C104
3h+kt
71,0 m2

C101
3h+kt
65,0 m2

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 003-009

Pohjapiirustus 9. kerros

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



 SPI

30dB
EI30

11N
 x 167

10E x 270

4N
 x 150

3E x 270

EI30

30dB
EI30

EI30

EI30

EI30

30dB
EI30

43 328

30 974
610

1 215
14 845

14 304

14 112 1 631 1 485 4 515 1 335 5 115 1 335 3 365 1 135 2 865 1 485 3 615 1 335

10 737

4 348
2 850

3 539

+33 200

+33 800

+33 200

US4

U
S5

US16A

VS5

U
S15

U
S7

VS11

VS11

VS1
VS7

U
S6

US5

U
S6

VS1

US4

U
S1

US16A

U
S6

VS7

VS8

VS8

VS8
VS10

U
S16A

U
S16A

TERASSI

PALOLTA
SUOJATTU
PORRASHUONE

+33.800

KN

SISÄIKKU
N

A

KT

KH

h 1200

ET
MH2

MH1

OH+RT

PARVEKE

+33.800

TERASSI

PU

PE
S

PE SPU
SK

C106
1h+kt
44,0 m2

SAUNAOSASTO

PRH C

Käytävä

EI30

ULLAKKO

ULLAKKO

VESIKATTO

VESIKATTO

EI60 EI60

EI15

EI 15

EI 15
EI 60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

SPI

ULLAKKO

EI 60

EI 6
0

VESIKATTO

EI15
EI15

ULLAKKO

ULLAKKO

EI 60

EI 60

EI 60

EI 60EI 60

EI60

EI 60

EI 60

EI 60

C107
3h+kt
65,0 m2

Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 003-010

Pohjapiirustus 10. kerros

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy
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31.01.2022 341 003-011
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Korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paloluokka on P1.

Kaikki asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyllä palovaroittimella. Jokaisessa asunnossa on vähintään 1 palovaroitin jokaista alkavaa 60m2

kohden.

Rakennuksen savunpoisto on painovoimainen. Porrashuoneen painovoimaisen savunpoiston savunpoistoikkunoiden ohjauskytkimet sijaitsevat
porrashuoneen sisääntulokerroksessa. 

Autohallin savunpoisto on koneellinen. Savunpoiston korvausilma otetaan kulku- ja ajoyhteyksien kautta palokunnan toimin. Koneellisen savunpoiston
ohjaus tapahtuu manuaalisesti savunpoiston ohjauskeskuksesta.

Rakennuksessa on keskitetty koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

Rakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja jätevesiverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on vesikeskuslämmitys (kaukolämpö).

Astianpesukoneiden alle asennetaan vedeneristys.

Kaikissa asuinhuoneissa on avattava tuuletusikkuna. Ikkunalasitukset ovat ympäristöministeriön asetuksen sekä hakuajankohdan PKSrava-
käyttöturvallisuustulkinnan mukaisia.

Parvekkeiden ja porrashuoneen kaiteet ovat ympäristöministeriön asetuksen mukaisia. Porrashuoneiden ja parvekkeiden kaiteet ovat vähintään 1000
mm korkeita. Portaat sekä luiskat on varustettu käsijohtein.

Tontin rajalta, paikoitustiloista ja ulko-oleskelutiloista sisälle johtavat reitit ovat esteettömiä. Rakennuksessa, asunnoissa ja asumista palvelevissa
välttämättömissä tiloissa tilaan johtava oven vapaa aukon leveys on ympäristöministeriön asetuksen mukainen.

Rakennuksen asuntoihin ja asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien vapaan aukon leveys on vähintään 850mm ja asunnoissa 800
mm ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti.

Pohjapiirustusten pyörähdysympyröiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500 mm. 
Asunnossa pyörähdysympyrä on halkaisijaltaan 1300 mm.

Kynnykset ovat enintään 20 mm. Parvekkeella tämä toteutuu parvekelaatan päälle asennettavalla erillisellä lattiaritilällä.

Parvekkeet on suunniteltu lasitettaviksi

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 003-011

Vesikattopiirustus

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi
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YP2

TUULETTUVA RYÖMINTÄTILA

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
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AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90
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AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy
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AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

AP1
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP1A Tuule uva alapohja
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa, kallistus salaojiin > 1:100

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

AP2 Tuule uva alapohja, käytävät
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
200 mm Kantava paalulaa a
200 mm Lämmöneriste EPS
300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP3 Kellari
Kulutusta kestävä pinnoite
200 mm Kantava teräsbetoninen laa aperustus
100 mm Routaeristys
≥ 300 mm Salaojakerros
Suoda nkangas
Perusmaa/täy ö

AP4 Pysäköin halli
Pintamateriaali
200mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
200mm Lämmöneriste EPS
>300 mm Kapilaarikatko
Täy ö
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,11 W/m2K sisäalue U-arvo 0,15 W/m2K reuna-alue

AP5 VSS
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
15 mm Tasoite
260 mm Kantava rakenne, eriste y massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste
>800-1200 mm Ryömintä la
>300 mm Salaojituskerros
>300 mm Murskekerros
Suoda nkangas
Perusmaa

U-arvo 0,17 W/m2K Palonkestoluokka R120/EI60

VP1 Asuinhuoneisto
15 mm Pintamateriaali
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60
Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP2 Märkä la
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
250...300mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Palonkestoluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP3 Lepotasolaa a
20 mm Pintamateriaali, muovima o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP3A Lepotasolaa a
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
260 mm Kantava rakenne, massiivibetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Paloluokka = REI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 63 dB

VP4 VSS
15 mm Pintamateriaali
15 mm Tasoite
370 mm Kantava rakenne, eriste y ontelolaa a
1350mm Tuulete u  la
350 mm Kantava rakenne
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60

VP5 Liike la, kerho la, pesula ja ven ilihuone
15 mm Pintamateriaali, rakennusselostuksen mukaan
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
50 mm Puukoolaus 50x50 k600 + selluvillaeriste
~25mm Äänieristys, akus set jousirangat + mineraalivillaeriste
20mm 2 x rakennuslevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka: R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >60-65dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 56-60dB

VP6 Parvekelaa a
Pintamateriaali/pintakäsi ely
270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R 30

VP7 Pesula
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
Ser fioitu siveltävä vedeneristys
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP8 Talosauna
20 mm Pintamateriaali keraaminen laatoitus
Ser fioitu vedeneristysjärjestelmä
~100 mm Pintalaa a
La alämmitys LVIS-suunnitelmien mukaan.
Valusuoja, suoda nkangas
30 mm Askeläänieriste
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely/alaslaske u ka o

Paloluokka = R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w > 55 dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500 ≤ 53 dB

VP9 Käytävä
15 mm Pintamateriaali
 0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

VP9 Laatoite u käytävä
10 mm Laatoitus + kiinnityslaas
3 mm Askeläänieristysma o
0...15 mm Tasoite
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Palonkestoluokka R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w >55dB
Askeläänitasoluku L ńT,w + CI,50-2500≤ 53dB

YP1 Asuinhuoneisto
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP2 Parveke
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
48mm Korotuspukkien aluspuut 48x98 k1200
Höyrynsulkukermi vain ontelosaumojen kohdalla
260 mm Massiivilaa a
Pintakäsi ely

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = R120/EI60

YP3 Ka oterassi
>80mm Terassilaudoitus
Vedeneriste, kumibitumikermieristys
100 mm Paikallavale u betonilaa a
 Valusuoja, suoda nkangas
90/220 mm Lämmöneriste, kevytsoralajite
250 mm Lämmöneristys
Kumibitumikermi
270 mm Kantava paikallavale u teräsbetonilaa a
Pintamateriaali

Ka een paloluokka BROOF (T2)
Palonkestoluokka > R120/EI60 U-arvo 0.09 W/m2K

YP4 Parvekeka o
Vedeneristys, kaksinkertainen kumibitumikermieristys
>270 mm Kantava rakenne, parvekelaa a
Pintakäsi ely

Palonkestoluokka R 30

YP5 Pihakannen luiska
120 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
140...180mm Kuorilaataston pintavalu
120 mm Kuorilaa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

YP6 Asuinhuoneisto 8krs, IV-KH
Bitumikermikate
23 mm Raakapon laudoitus
123 mm Tuulete u ontelo 48x123 k600
12 mm Vaneri
400 mm Katon runkorakenne
Lämmöneriste
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

Ääneneristävyysluku Rw+Ctr= 54dB Palonkestoluokka REI60
U-arvo= 0.09 W/m2K

YP7 IV-KH
Bitumikermikate
18 mm Kerabit OSB-ka olevy
Ka oris kot
450 mm Lämmöneristys, puhallusvilla
Höyrynsulku
48mm Koolaus 48x48 k300
2x13mm Kipsilevy
Pintakäsi ely / alaslaske u ka o

U-arvo = 0,09 W/m2K Paloluokka = REI60

YP8 Parvekelaa a lämpimän  lan päällä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
Pintamateriaali

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

YP9 Parvekelaa a kylmien  lojen välissä
80 mm Pintalaa a
Suoda nkangas
250 mm Lämmöneristys
10 mm Kuormitusta kestävä salaojama o
Vedeneristys
30...100 mm Kallistusbetonivalu
270mm Kantava rakenne, massiivilaa a
170 mm Lämmöneriste

Palonkestoluokka > REI60 U-arvo 0.16 W/m2K

PK1 Pysäköin hallin ka o, asfaltoitu ulkotaso
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely

Paloluokka REI60

PK2 Pysäköin hallin ka o, laatoite u ulkotaso
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
100...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3 Pysäköin halli, istutusalue
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK1-2 Pihakansi suojalaatalla
50 mm AB 12/100
50 mm Sidekerros
100 mm Kantava kerros
Suoda nkangas
0...300mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK2-2 Pihankansi suojalaatalla
100 mm Betonilaa a
>40 mm Asennushiekka
100 mm Tasauskerros
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasi täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Vedeneristys
280...400 mm Kantava jälkijännite y laa a
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

PK3-2 Pihakansi suojalaatalla
200 mm Ka omulta
Suoda nkangas
0...300 mm Kevytsora/vaahtolasimurska täy ö
100 mm Teräsbetonilaa a
Suoda nkangas
50 mm Suojaeristys
6 mm Salaojama o
Juurisuoja
Vedeneristys
Pintakäsi ely tai -rakenne

Paloluokka REI60

KS1 Kellarin ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

KS2 Väestösuojan ja pihakannen luiskan alapuolinen seinä
200 mm Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan
20 mm Polyeteenima o tai kivivilla, liikuntasauma
120mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40mm Ilmarako
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely

U-arvo: 0,17 W/m²K
Ilmaääneneristysluku: R'w >55dB
Palonkestoluokka: R120/EI60, EI90 (irtaimistovarastot kellarin puolella)

US1 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US2 Kantava ulkoseinä iliverhouksella
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US3 VSS ulkoseinä kadulle
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka  R120/EI60

US4 Sisäänvede yjen parvekkeiden taustaseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,14 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US5 Sisäpihan kantava ulkoseinä rapatulla iliverhouksella
135 mm Rapa u  ilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
160 mm Ei-kantava / Kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US6 Parvekkeiden pieliseinät
Pintakäsi ely, rakennusselostuksen mukaan
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Palonkestoluokka R60

US7 Parvekkeiden pieliseinät liikuntasauman kohdalla
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Palonkestoluokka R60

US8 Huoneiston/IV-KH:n ja ullakon välinen seinä
9,5 mm Tuulensuojalevy
198 mm Kantava puurunko 198x42 k600 (kertopuu) + mineraalivilla
0,2 mm Höyrynsulkumuovi
48 mm Lisäkoolaus 48mm + villaeriste
12 mm OSB-levy 12mm
13 mm Sisäkipsilevyt
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo = 0,17 W/m2K Ääneneristävyysluku:Rw+Ctr> 45dB

US9 Palveluaulan ulkoseinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
85 mm Betoniulkokuori
150 mm Lämmöneriste
160 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,25 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US10A Tiilimuurausta kanna ava ulkoseinä 1.krs
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori, säänkestävä
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US11A VSS:n seinä ilimuurausta kanna eleva
Pintamateriaali ja -käsi ely
150 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US12 1.krs ulkoseinä, pihakan a kanna eleva ulkokuori
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Betoniulkokuori
40 mm Tuuletusväli
150 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US15 Ullakon ja huoneiston välinen seinä
150 mm Lämmöneriste
200 mm Ei kantava / kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w=60 dB, Rw+C=58 dB, Rw+Ctr=52dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI60

US16 Ullakon kylmä seinä
135 mm Tiilimuuraus
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US16A Ullakon rapa u kylmä seinä
rappaus
130 mm Kahiharkko
40 mm Tuuletusväli
9 mm Homesuoja u vaneri
148 mm Pystyrunko 48x148

US17 Julkisivumuuraus, Teräsbetoninen sisäkuori
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
120 mm Sisäkuori, julkisivumuurauksen taustarakenne,
teräsbetonirakenne rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18 Julkisivumuuraus, Parvekkeen pieliseinä ilimuurauksen takana
135 mm Tiilimuuraus
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US18A Parvekkeen pieliseinä rapatun harkkomuurauksen takana
130 mm Rapa u kahiharkko
20 mm Tuuletusväli
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
rakennesuunnitelmien mukaan
Pintakäsi ely tai -materiaali

US19 Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
200 mm Kantava / ei-kantava teräsbetoni sisäkuori
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

US19A Parvekkeen pieliseinä autohallin puolella (VSS seinä)
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen  rakennesuunnitelmien mukaan
20 mm Tuuletusväli
100 mm Lämmöneriste
300 mm Vss:n kantava teräsbetoniseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali

U-arvo 0,17 W/m2K Äänitasoeroluku DnT,w > 53 dB
Sisäpuolen paloluokka R120/EI120

VS1 Kantava seinä
Pintakäsi ely
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS2 VSS seinä
Pintakäsi ely
300mm Kantava rakenne, paikallarakenne u teräsbetoniseinä

Äänitasoeroluku DnT,w >55dB Palonkestoluokka R120/EI60

VS3 Huoneistojen välinen seinä, liikuntasauma
Pintakäsi ely,
200 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen
20 mm Liikuntasauma

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS4 Kantava väliseinä R120
Pintakäsi ely
220 mm Kantava rakenne, teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS5 Huoneiston ja pesulan/kerho lan tms välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni- / betonirakenne
20 mm Ilmaväli
66 mm Metalliranka k400
13 mm GEK kipsilevy
Pintamateriaali ja -käsi ely

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS6 Huoneistojen ja talosaunan välinen seinä
Pintamateriaali ja -käsi ely
200 mm Teräsbetoni/betoni
22 mm Ilmaväli + pystykoolaus 22x100 k600
30 mm PIR-eriste
ALUMIT-paperi
22 mm Tuuletusrako + pystyrimat 22x100 k600
Vaakapaneeli

Paloluokka: ≥ R120/EI60 Äänitasoeroluku: DnT,w ≥ 55 dB

VS7 Huoneistojen välinen ei-kantava seinä, kytköhuoneet
Pintakäsi ely tai -materiaali
2x13 mm Kaksinkertainen kipsilevy
66 mm Teräsrangat GS66 k600 + 70mm mineraalivilla
36 mm Ilmarako

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB Paloluokka EI60
Oma paino gk=1,3 kN/m

VS8 Huoneistojen sisäinen ei-kantava väliseinä
Pintakäsi ely tai -materiaali
13 mm Rakennuslevy
66 mm Ranka

Äänitasoeroluku: DnT,w=30 dB Paloluokka EI 30

VS9 Kellarin ei-kantava osastoiva väliseinä
Pintakäsi ely
120 mm Ei-kantava teräsbetoniseinä

Ilmaääneneristysluku R'w >53dB Palonkestoluokka EI120

VS10 Märkä lan seinä
Pintakäsi ely
92mm AKO Wall-seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali keraaminen laa a

Äänitasoeroluku DnT,w >41dB Palonkestoluokka EI 30

VS11 Märkä lan ja saunan välinen seinä
Pintakäsi ely
18 mm Paneeli
22 mm Pystykoolaus 22x50 k600
22 mm Vaakakoolaus 22x100 k600
Alumiinipaperi
48 mm Puurunko 48x48 k400 + lämmöneriste 50mm
22 mm Tuuletusväli 22x100 k600
92 mm AKO Wall seinä
Tasoite
Vedeneristys
Kiinnityslaas
Pintamateriaali tai -käsi ely

Äänitasoeroluku DnT,w≥41dB Palonkestoluokka EI 60

VS12 Huoneiston sisäinen sähkökeskuksen seinä
Pintakäsi ely
13 mm Rakennuslevy
2x95 mm Teräsranka

Äänitasoeroluku DnT,w=30dB Paloluokka EI 30

VS13 Ven ilihuoneen väliseinä
Pintakäsi ely
180 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

VS14 Hissikuilun seinä
Pintakäsi ely
150 mm Kantava teräsbetonielemen

Ilmaääneneristysluku R'w >55dB
Palonkestoluokka R120/EI60, EI90

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 004-004

Leikkaus D-D

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



+9 200

+12 200

+15 200

+18 200

+21 200

+24 200

+27 200

+30 200

+33 200

+36 200

+39 000

2 115 4 805 1 700 4 900 6 875 7 810 1 785 3 180 1 450

+30 990

+42 125

+25 650

+4 700
+4 120

+4 800

MAINOSTILAVARAUS

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

3.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

1.

4.

4.

5.

1.
1.

2.4. 1.

5.

ULKO-
SÄLEIKKÖ

JULKISIVUMATERIAALIT:

1  PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, VAALEA
2  PUUALUMIINI-IKKUNA, HARMAA
3  METALLILEVY, HARMAA
4  MAALATTU BETONI, KELTAINEN
5  MAALATTU BETONI, HARMAA
6  MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI, VAALEA
7  METALLI-IKKUNA, HARMAA

PARVEKKEET LASITETTUJA, METALLIOSAT HARMAAT

SPI

3.
3.

3.

7.

6.

SPI

5.

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 005-001

Julkisivu pohjoiseen

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



5 430 5 315 1 720 1 870
115

1 705 6 090 2 065

+36 470

+28 515

+42 125

+4 800

+9 200

+12 200

+15 200

+18 200

+21 200

+24 200

+27 200

+30 200

+33 200

+36 200

+39 000

+4.800+4 700
+4 330

+9 200

+12 200

+15 200

+18 200

+21 200

+24 200

+27 200

+30 200

+33 200

+36 200

+39 000

+42 000

ULKO-
SÄLEIKKÖ

ULKO-
SÄLEIKKÖ

MAINOSTILAVARAUS

JULKISIVUMATERIAALIT:

1  PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, VAALEA
2  PUUALUMIINI-IKKUNA, HARMAA
3  METALLILEVY, HARMAA
4  MAALATTU BETONI, KELTAINEN
5  MAALATTU BETONI, HARMAA
6  MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI, VAALEA
7  METALLI-IKKUNA, HARMAA

PARVEKKEET LASITETTUJA, METALLIOSAT HARMAAT

1.

1.
1.

1. 1.

2.
3.

3.

3.

2.
3.

2.
3.

2.
3.1.

1.

4.

4.

4.

4.4.
1.

5.5.

4.

3.

3.

3.

6.

6.

7.

3.

7.

3.

SPL

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.
3.

5.

3.

3.

3.

3.

+4 700

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 005-002

Julkisivu itään

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



+36 470

+42 125

+30 990

+28 515

+7 485
+7 100

+9 200

+12 200

+15 200

+18 200

+21 200

+24 200

+25 650

+30 145

+37 832

14 680 1 745 3 425 2 685 1 979 3 316 2 115

+7 885

+4 330

+7 400

AURINKOPANEELIT

AURINKOPANEELIT

ULKOSÄLEIKÖT

1.

2.
3.

1.

2.

1.

1.

4.

4.

2.4.

13.
13.

1.

11.

4.

JULKISIVUMATERIAALIT:

1   PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, VAALEA
2   PUUALUMIINI-IKKUNA, HARMAA
3   METALLILEVY, HARMAA
4   MAALATTU BETONI, KELTAINEN
5   MAALATTU BETONI, HARMAA
6   MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI, VAALEA
7   METALLI-IKKUNA, HARMAA
8   METALLIPINNOITETTU KUMIBITUMIKERMI
9   REI'ITETTY TERÄSLEVY, MAALATTU HARMAA
10 RAPATTU HARKKO, KELTAINEN
11 LASI, KIRKAS
12 SÄLEIKKÖ, OHUTSEINÄPUTKI MAALATTU TERÄS KELTAINEN
13 MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI, HARMAA

PARVEKKEET LASITETTUJA, METALLIOSAT HARMAAT

8.

8.

6.

6.

9.

6.

KAIDE H 1200

12.
SPL SPL SPL

3.

SPL

AURINKOPANEELIT

3.

10.

6.

13.

+9 120

3.

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 005-003

Julkisivu etelään

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi



+42 125

+30 990

+28 515

+25 650

+6 150

+7 485

+6 085

+4 785+4 800

+9 200

+12 200

+15 200

+18 200

+21 200

+24 200

+27 200

+30 200

+33 200

+36 200

+39 000

+4 120

+7 400
+7 885

AURINKOPANEELIT

MAINOSTILAVARAUS

1.

1.

1.

1.

1.

2. 2.

2. 2. 2. 2.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

3.

3.

3.

3.

3. 3.

2.

3.

4.

4.

4. 4.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

3.

5.

5.

1.

6.

JULKISIVUMATERIAALIT:

1   PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, VAALEA
2   PUUALUMIINI-IKKUNA, HARMAA
3   METALLILEVY, HARMAA
4   MAALATTU BETONI, KELTAINEN
5   MAALATTU BETONI, HARMAA
6   MUOVIPINNOITETTU TERÄSPELTI, VAALEA
7   METALLI-IKKUNA, HARMAA
8   METALLIPINNOITETTU KUMIBITUMIKERMI
9   REI'ITETTY TERÄSLEVY, MAALATTU HARMAA
10 RAPATTU HARKKO, KELTAINEN

PARVEKKEET LASITETTUJA, METALLIOSAT HARMAAT

8.

8.

10.

10.

9.

7.

3.

7.

3.

3.

3.

3.

6.

TERÄSPINNAKAIDE
HARMAA

Pursimiehenkatu 26 C 53   00150 Helsinki
puh  09-774 2480      fax 09-774 24888
Sähköposti: arkkitehdit@ark-house.com

Erholtz-Kareoja-Herranen-Huttunen
ARK - house arkkitehdit Oy

Päiväys Allekirjoitus Suunnitteluala Työn numero Piirustuksen n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaava

ARK

PÄIVÄYS LUKUMÄÄRÄ TUNNUS MUUTOS

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva numero

31.01.2022 341 005-004

Julkisivu länteen

Verkkoneula 5

00580 Helsinki

M2-Kodit Verkkoneula & Helsingin Marianne

341 Verkkoneula ja Helsingin Mariannne

1: 100

10 10651 2

Uudisrakennus Pääpiirustus

Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy         puh 040-7204724      vikstrom@arv.fi


