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Asemakaava 12445 Asuinrakennusten korttelialue

(hyvaksytty 8.11.2017): - -
| LPA Autopaikkojen Korttelialue

Kooste tontteja 28134/1ja _ -

28140/10 koskevista 11500+100+(3900)  Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa

kaavamaarayksista

1
|
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Tontin pinta-ala 1735 m?

RAKENNUS ON RAJAN
13-24 SUUNTAINEN

SIJAINTIPIIRROS 1:500

TEININPUISTO

rakennusoikeuden kerrosalanelidmetreina.
Ensimmaéinen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan neliometrimaaran
enimmaismadaran, toinen luku liike- tai
toimistotilaksi varattavan kerrosalan
vahimmaismaaran. Suluissa oleva luku
iimoittaa kuinka suuren osan
asuntokerrosalasta saa rakennusalan
eteldosassa kayttad asuntolatyyppistéd
asumista varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Likimaarainen rakennusalan osa, jolla
rakennuksen tulee olla muuta rakennusta
selvasti matalampi.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennuksen sivun,
jolla tulee olla suora uloskaynti
porrashuoneista.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jolla ulkovaipan

kokonaisaaneneristavyyden tulee olla
vahintaan luvun osoittama dB maara.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja Ja saunoja seka talopesuloita,
kuivaus- ja jatehuoneita, teknisia

tiloja, vaestosuojia, harraste-,
kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja

saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Ensimméisen kerroksen porrashuoneeseen
saa rakentaa enintéan 30 k-m2:n
porrasaulan asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta
porrasaula lisaa sisaantulon

viihtyisyytta ja valoisuutta ja se

avautuu Kaskynhaltijantielle tai aukiolle.

Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa
asuinrakennushankkeissa on asukkaiden
kayttoon rakennettava riittavasti

yhteisia vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1
talopesula.

Maanpinnan tai kannen ylin korkeusasema]

+35.93\3

Rakennusten 1. kerroksiin saa rakentaa
liike-, toimisto- ja tyotiloja seka
palvelutiloja.

Tonteilla 28134/1 ja 28132/2 tulee varata
tila sahkémuuntamolle. Tila on
integroitava rakennukseen.

Vahintdén yksi kaavan velvoittama
liiketila / tontti tulee varustaa
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman
tason ylapuolelle johtavalla
poistoilmahormilla.

Yli kolmikerroksisten kerrostalojen
jatekerays tulee sijoittaa
asuinrakennukseen. Maaréays ei koske
tontteja, joilla on olemassa olevia
rakennuksia. Korttelissa 28132 tonttien
jatehuoneen saa sijoittaa viereiseen
pysakaintitaloon.

Talousrakennuksissa ja katoksissa tulee
olla vinerkatto.Tontille saa rakentaa em.

tiloja asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi ja rakennusalan estamatta.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Késkynhaltijantien 1. kerroksen tulee
erottua muusta rakennuksesta. Julkisivu
ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa ja
siind tulee olla isoja ikkunoita ja
sisaankaynteja.

Liike- ja toimistotilojen kerroskorkeuden
tulee olla vahintaan puoli metria muita
kerroksia korkeampi. Tilojen tulee
avautua ovin ja isoin ikkunoin

kadulle ja katuaukiolle.

Porrashuoneiden sisaankaynteja tulee
korostaa arkkitehtuurin keinoin ja niiden
tulee olla selkedsti hahmottuvia.
Kaskynhaltijantien puolella
sisdankayntien tulee lisaksi olla
sisaanvedettyja.

Késkynhaltijantien puolelle ei saa
rakentaa sivukaytavia. Maarays ei koske
tonttia 28142/4.

Kéaskynhaltijantien varren tonteilla 1.
kerroksen asunnot eivat saa avautua vain
Késkynhaltijantien suuntaan.

Kaskynhaltijantien etelapuolella
porrastuvissa rakennuksissa edellisten
kerrosten katonosille tulee rakentaa
asuntoterasseja.

lImastointikonehuoneet ja muut tekniset
laitteet tulee sovittaa rakennuksen
arkkitehtuuriin.
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Muilla asuintonteilla uusien
asuinrakennusten julkisivujen tulee
padosin olla paikalla muurattua tiilta,
paikalla muurattuja La slammattuja tai
rapattuja tai puuverhottuja.

Ulokeparvekkeita ei saa tukea maasta.

Rakennusten kaikilla julkisivuilla tulee
olla ikkunoita.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Rakentamatta jaavét tontinosat, joita ei
kaytetd kulkuteina, leikkipaikkoina tai
pysékéimiseen on istutettava.

Tontin korkeuserojen kasittely ja
liityminen katu- ja puistoalueisiin on
tehtava huolitellusti. Korkeat tasoerot
tulee toteuttaa terassein, joihin liittyy
istutuksia. Tukimuurien on oltava
luonnonkivipintaisia tai kiviaineisia
paikalla valettuja kaupunkikuvallisesti
nakyvissa paikoissa.

1. kerroksen asunnoissa on oltava
maantaso- tai terassipihat

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja
johtaa maanvaraiselle piha-alueelle.
Tontin 28135/1 hulevesia saa johtaa
hulevesien viivytysalueelle
Teininpuistoon.

Hulevesien maaraa vahennetaén
kaava-alueella minimoimalla
lapaisemattomien pintojen maéraa
mahdollisuuksien mukaan ja kayttamal
lapéisevia pinnoitteita kulku- ja
oleskelualueilla.

Vierekkaisilla uusilla
kerrostalotonteilla tulee olla yhteinen
ulko-oleskelu- ja leikkialue

Tontteja ei saa aidata.

MELU, ILMANLAATU, MAAPERA JA
PALOTURVALLISUUS

Jos julkisivua koskee meluméaarays 31
dBa, tulee julksivulle sijoittuva asunnor
parveke lasittaa likennemelun
torjumiseksi.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Tonttiliittymia ei saa jarjestaa
Kaskynhaltijantien ja Norrtéljentien
puolelta.

AJO YLATASOLLE
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| LPA-tontille 28140/10 tulee rakentaa

| kaksitasoinen pysakdintiratkaisu

| korttelille 28134 ja tontille 28140/11.

| Tontin 28140/12 pysakéintipaikkoja saa
| sijoittaa tontille. Pysakaintitilan

I maanpaallisina nakyvat seinat tulee

I suunnitella viher- tai kdynndsseinina.
I'Ylimmén tason tulee liittya luontevasti

| ympardivaan maastoon eika sita saa

! kattaa.

- ___

Pihalle sijoittuvat pysékdintipaikat on
jaoteltava osiin puin ja pensain,
rajattava yleisiin alueisiin pain matalin
luonnonkivimuurein ja naapuritonttiin
pain istutuksin.
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Autopaikkojen vahimméaismaara:

- asuinkerrostalot 1 ap / 130 k-m2.

- pientalot, jossa enintaan kaksi asuntoa
1 ap/ asunto ja lisaksi 1 ap / asunto

auton tilapaista sailyttamista varten.

- rivitalot, suurempi luvuista 1 ap / 100

k-m2 tai 1 ap / asunto.

- erityisasuminen 1 ap / 400 k-m2.

- péivittdistavaramyymala 1ap / 100 k-m2,

muut liike- ja toimistotilat 1 ap / 200

k-m2.

- kirkko 1 ap / 160 k-m2.

- vieraspysakdinti 1 ap / 1000 k-m2.

Korttelissa 28132 ja 28133 seka tonteilla
28305/10 ja 11 vahintaan 60 % seka
tontilla 28141/2 vahintaan 40 %
vieraspaikoista tulee sijaita tontilla.
Muilla tonteilla vieraspaikat voivat

sijaita katualueella.

" Jos tontilla on kaupungin tai
ARA-vuokra-asuntoja, voidaan
autopaikkojen maaraa naiden osalta
véahentaa 20 %:lla.

Jos toteutetaan véhintaan 50 autopaikkaa
keskitetysti nime&dmattdmind, voidaan

toteutetaan yli 200 autopaikkaa
keskitetysti nimeamattdmina, voidaan
kokonaispaikkamaarasté vahentad 15 %.

ja ARA-vuokra-asunnot) osalta
kannustimilla tehtavien vahennysten
yhteenlaskettu autopaikkojen
kokonaisméaara on enintaan 40 %
laskentaohjeen maarittamasta, mitdan
vahennyksia sisaltamattomasta

kohdalla enintdan 25 %.

Polkupydrien vahimmaismaéara:

- asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m2. Naista
vahintaan 75% tulee sijaita pihatasossa
olevassa ulkoiluvélinevarastossa.

- rivitalot 1 pp / 30 k-m2.

- liike- ja toimistotilat 1 pp / 90 k-m2.

kokonaispaikkamaarasté vahentaé 10 %. Jos

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin

kokonaispaikkamaarasta. Muiden asuntojen

ASEMAPIIRROS 1:500
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PALOTEKNISET TIEDOT

Paloluokka: P2

Suojaustaso: alkusammutuskalusto: kdsisammuttimet1/ 300 m?, palovaroitinjarjestelma monikriteeri-ilmaisimin

Palokuorma: <600 MJ/m?

Savunpoisto: Katetun pysakaintitason savunpoisto on jarjestetty savunpoistopuhaltimella, jonka imupiste on tilan katossa.
Savunpoiston mitoitus: 1% tilan pinta-alasta.

KERROSALALASKELMA

Asemakaavan mukaan tontille tulee rakentaa kaksitasoinen pysakdintiratkaisu.

RAKENNUKSEN KOKONAISALA: katettu pysakaintitaso 748 k-m?
sdhkatila 16 k-m?2
porrashuone kahdessa kerroksessa 30 k-m?
yhteensa 794 k-m?

AUTOPAIKAT

Kerrostaloasunnoille varataan vihintain yksi autopaikka kutakin asuinrakentamisen 130 k-m? kohti.
Liiketiloja varten varataan vahintasn yksi autopaikka kutakin liketilarakentamisen 200 k-m? kohti.
Vieraspysakaintipaikat saavat sijaita katualueella.

Kun autopaikkoja toteutetaan vahintdan 50 nimedmattomina, voidaan autopaikkojen méaraa vahentaa 10%.
Kun tontille toteutetaan ARA:n rahoittamia vuokra-asuntoja, voidaan autopaikkojen maaraa vihentia 20%.

Pysikaintilaitokseen sijoitetaan tonttien 28134/1ja 28140/11 kaikki autopaikat nimedmattémina seké osa tontin 28140/12 autopaikoista.

AUTOPAIKKATARVE 28134/1 28140/M 28140/12
[asuntojen paikkatarve - 6500/130= 50 ap 3350/130= 25,8 ap

nimedmattémat paikat -vihennys (-10%) -5 ap -2,6 ap

ARA-vuokra-asunnot -vihennys (-20%) -10 ap ‘

yhteensa 3bap 24 ap 4 ap

liketilojen paikkatarve 500/200= 2,5ap 150/200= 0,75 ap

autopaikkatarve yhteensa 67 ap 38 ap 25 ap 4 ap

TOTEUTUVAT AUTOPAIKAT Nimedmattdmat paikat

Tontin 28140/12 kiytto6n osoitetut paikat

Katetut autopaikat, alataso: 30 ap

Maanvaraiset paikat: 5ap ‘ 4ap
Ylatason autopaikat: 28 ap ‘ -
autopaikkoja yhteensa 67 ap 63 ap 4 ap

Autopaikoista 3 on mitoitettu lilkkuntaesteisten kayttéon.

YHTEISJARJESTELYT

LPA-tontti on kaavan mukaisesti tonttien 28134/1, 28140/11ja 28140/12 yhteiskaytossa.

TALOTEKNIIKKA

Katetun pysakaintitason ilmanvaihto toteutetaan koneellisesti poistopuhaltimelta, korvausilma otetaan kadun puolen julkisivusta.
Rakennus liittetdan sdhkd-, vesi-, jatevesiviemari- ja hulevesiviemariverkostoihin.

Alin viemardity taso +31.6 3. Jatevesiviemarin padotuskorkeus +32.62. Tontilla on jatevesipumppaamo.

HULEVESIEN KASITTELY

Viheralueiden ja pysékdintialueen hulevedet johdetaan pintakallistuksilla tonttiliittyman kautta kaupungin hulevesiverkostoon. Rankkasateiden
aiheuttamissa tulvatilanteissa hulevesia ohjataan Teininrinteen katualueelle.

KOORDINAATISTO/KORK.JARJESTELMA

ETRS-GK25 / N2000

PIRUSTUSLAJI RATU

| PAAPIRUSTUS

K.0sA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

28 OULUNKYLA 28140 10

RAKENNUSTOIMENPIDE

UUDISRAKENNUS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI

TEININRINTEEN PYSAKOINTILAITOS

RAKENNUSKOHTEEN OSOITE

TEININRINNE 6
00640 HELSINKI

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PAASUUNNITTELIJA

VESA HUMALISTO, ARKKITEHTI SAFA

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA

PIIRUSTUKSEN SISALTO

MITTAKAAVAT

PALKANEENTIE 19 A ASEMAPIIRUSTUS 1:500

00510 HELSINKI

puh. 050 4661500 TIEDOSTO TVONo
KAP_PP.rvt KAP

etunimi.sukunimi@inaro.fi SAVATS ST il

www.inaro.fi

ARK 002-01
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PALOTURVALLISUUS
Paloluokka: P2
Suojaustaso: alkusammutuskalusto, palovaroitinjarjestelma monikriteeri-ilmaisimin
kasisammuttimet 1/300 m2 merkitty piirustuksiin KS -merkinnalld
Palo-osastoinnit: Paallekkaiset pysdkdintitasot osastoidaan toisistaan EI30-rakennusosin.
Porrashuone osastoidaan muista tiloista EI30-rakennusosin.
Palo-osastointien rajat on merkitty piirustuksiin kolmipistekatkoviivalla.
Rakenteiden palotekninen kantavuus YMa 848/2017 taulukon 3 mukaan.

Katetulta pysdkdintitasolta on kaksi uloskaytavaa: suoraan ulos kadulle {poistumistien leveys > 1200 mm) tai osastoidun
porrashuoneen kautta ylatasolle (poistumistien leveys > 900 mm). Myds kattamattomalta ylemmalta pysikaintitasolta on
mahdollisuus poistua kahteen suuntaan. Rakennuksen katetulla osalla poistumisvalaistus SMa 805/2005 ja erillisen suunnitelman
mukaan.

Poistumistiet:

Katetun pysakgintitason savunpoisto (mitoitus 1% pinta-alasta) on jarjestetty savunpoistopuhaltimella, jonka imupiste on tilan
katossa. Savunpoiston laukaisupainike on merkitty piirustukseen SP -merkinnalla.

Savunpoisto:

KAYTTOTURVALLISUUS

Portaiden mitoitus ja kaidekorkeudet YMa 1007/2017 mukaan.

Kun ovissa lasi alle 700 mm korkeudessa, lasit turvalasia YMa 1007/2017 mukaan.

ESTEETTOMYYS

Rakennus on suunniteltu VNa 241/2017 mukaan. Alemman pysékaintitason sisdédnkdynti on esteetdn, mutta katualueen jyrkkyyden vuoksi kaikki
liilkuntaesteisille mitoitetut paikat on sijoitettu ylatasolle, jonne voidaan jarjestda esteeton reitti p-laitoksen palvelemien asuintonttien suunnasta.
TALOTEKNIIKKA

Katetulta pyséakointitasolta on koneellinen poisto katossa sijaitsevasta imupisteesta. Korvausilma ajoportin lapi.

Rakennus liitetdan sahko-, vesi-, jatevesiviemdari- ja hulevesiviemariverkostoihin.
Alin viemardity taso +31.63. Jatevesiviemarin padotuskorkeus +32.62.
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RATU

PIRUSTUSLAJI

| PAAPIRUSTUS

PAASUUNNITTELIJA

VESA HUMALISTO, ARKKITEHTI SAFA

RAKENNUSSUUNNITTELIJA

ANTTI HAATAJA, ARKKITEHTI SAFA
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ESTEETON YHTEYS NAAPURITONTILLE 28140/
JA SEN KAUTTA TONTILLE 28134/1.

SUUNNITELMASSA OLETETTU, ETTA TONTILLA T
KAAVAN MUKAINEN KORKO +34.5

28140/1

28140/12

28140/12

TONTILLA 28140/1 ESITETTY OLEVAN TILANTEEN MUKAISET
KAYRAT. TONTTIEN VALISET KOROT SOVITETTAVA YHTEEN.

28140/13
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Suojaustaso:

Palo-osastoinnit:

Poistumistiet:

Savunpoisto:

PALOTURVALLISUUS

Paloluokka: P2

alkusammutuskalusto, palovaroitinjarjestelma monikriteeri-ilmaisimin

kasisammuttimet 1/300 m2 merkitty piirustuksiin KS -merkinnalld

Paallekkaiset pysdkdintitasot osastoidaan toisistaan EI30-rakennusosin.

Porrashuone osastoidaan muista tiloista EI30-rakennusosin.
Palo-osastointien rajat on merkitty piirustuksiin kolmipistekatkoviivalla.
Rakenteiden palotekninen kantavuus YMa 848/2017 taulukon 3 mukaan.

Katetulta pysdkdintitasolta on kaksi uloskaytavaa: suoraan ulos kadulle {poistumistien leveys > 1200 mm) tai osastoidun

porrashuoneen kautta ylatasolle (poistumistien leveys > 900 mm). Myds kattamattomalta ylemmalta pysikaintitasolta on

mahdollisuus poistua kahteen suuntaan. Rakennuksen katetulla osalla poistumisvalaistus SMa 805/2005 ja erillisen suunnitelman

mukaan.

Katetun pysakgintitason savunpoisto (mitoitus 1% pinta-alasta) on jarjestetty savunpoistopuhaltimella, jonka imupiste on tilan

katossa. Savunpoiston laukaisupainike on merkitty piirustukseen SP -merkinnalla.

KAYTTOTURVALLISUUS

ESTEETTOMYYS

TALOTEKNIIKKA

Portaiden mitoitus ja kaidekorkeudet YMa 1007/2017 mukaan.
Kun ovissa lasi alle 700 mm korkeudessa, lasit turvalasia YMa 1007/2017 mukaan.

Rakennus on suunniteltu VNa 241/2017 mukaan. Alemman pysékaintitason sisdédnkdynti on esteetdn, mutta katualueen jyrkkyyden vuoksi kaikki
liilkuntaesteisille mitoitetut paikat on sijoitettu ylatasolle, jonne voidaan jarjestda esteeton reitti p-laitoksen palvelemien asuintonttien suunnasta.

Katetulta pyséakointitasolta on koneellinen poisto katossa sijaitsevasta imupisteesta. Korvausilma ajoportin lapi.
Rakennus littetdan sahko-, vesi-, jatevesiviemari- ja hulevesiviemariverkostoihin.
Alin viemardity taso +31.63. Jatevesiviemarin padotuskorkeus +32.62.
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RAKENNETYYPIT:

US1

AUTOHALLIN MAANPAINESEINA

50 mm
200 mm

US3

ROUTIMATON SORATAYTTO
SALAOJAMATTO
LAMMONERISTE
TERASBETONISEINA
PINTAKASITTELY

PORRASHUONEEN KANNENPAALLINEN SEINA

18 mm
148 mm
9 mm
22 mm

PINTAKASITTELY

PALOKIPSILEVY

PUURUNKO

TUULENSUOJA

VAAKAKOOLAUS

JULKISIVULEVY + PYSTYRIMOITUS OVISEINALLA

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60

US4

AUTOHALLIN ULKOSEINA

100 mm
~40 mm

200 mm

US5

PUURIMOITUS + VIHERSEINA
TERASBETONINEN KUORIELEMENTTI
ILMAVALI

VEDENERISTE

TERASBETONISEINA
PINTAKASITTELY

TEKNISEN TILAN ULKOSEINA

18 mm

148 mm
9 mm
22 mm

PINTAKASITTELY

PALOKIPSILEVY

HOYRYNSULKU

PUURUNKO + MINERAALIVILLA
TUULENSUOJA

PYSTYKOOLAUS

JULKISIVULEVY NAKYVILLA OSILLA,

/ BETONISEINAA VASTEN TUULETUSRAKO

SISAPUOLEN PALOLUOKKA : REI60
U-ARVO 0,24 W/m?K

V31

KANTAVA BETONIVALISEINA

200 mm

PINTAMATERIAALI
TERASBETONI
PINTAMATERIAALI

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60

N

NN
\28\&2/6\
TONTINRAJA

7

7

YP1

AUTOHALLIN KATTO

120 mm

’7
~40 mm L
220 mm
180 mm

PINTAKASITTELY

TERASBETONILAATTA TAI TERASKUITUBETONILAATTA
TAI BETONIKIVEYS

SUODATINKANGAS

LAAKERIKERROS

SALAOJAMATTO

VEDENERISTYS

PAIKALLAVALU

KUORILAATTA

PINTAKASITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: R120

YP2

PORRASHUONEEN KATTO

28 mm
148 mm
22 mm
18 mm

YP3

KUMIBITUMIKERMI
ALUSLAUDOITUS
KANTAVA PUUPALKISTO
LAUTAKOOLAUS
PALOKIPSILEVY
PINTAKASITTELY

TEKNISEN TILAN KATTO

175 mm
55 mm

YP1RAKENTEET

LAMMONERISTE
TUULENSUOJAERISTE
PINTAKASITTELY

RAKENTEEN PALOLUOKKA: REI60
U-arvo = 0,14 W/m2K

VP1 PORRASHUONEEN VALIPOHJALAATTA
20 mm PINTAMATERIAALI
260 mm MASSIIVIBETONILAATTA

PINTAKASITTELY
PALOLUOKKA : REI 60

ILMAAANENERISTYSLUKU: R'w > 55 dB
ASKELAANITASOLUKU: L'nT,w + C < 57 dB

AP1 AUTOHALLIN LATTIA

PINTAMATERIAALI

120-150 mm TERASBETONILAATTA TAI TERASKUITUBETONILAATTA
SUODATINKANGAS

100 mm LAMMONERISTE

100-200 mm MURSKEKERROS

> 300 mm SALAOJITUS, KAPILLAARIKATKO

SUODATINKANGAS
PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-arvo : REUNA-ALUE 0,4 W/m?K, SISAALUE 0,4 W/m2K

AP02 ALAPOHJA TEKNINEN TILA
PINTAMATERIAALI

120 mm TERASBETONILAATTA TAI TERASKUITUBETONILAATTA
SUODATINKANGAS

150 mm LAMMONERISTE

100-200 mm MURSKEKERROS

> 300 mm SALAOJITUS, KAPILLAARIKATKO

SUODATINKANGAS
PERUSMAA, KALLISTUS SALAOJIIN 1:100

U-arvo : REUNA-ALUE 0,24 W/m?K, SISAALUE 0,24 W/m?K
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JULKISIVUMATERIAALIT:
1. BETONI
Ta. harmaa, muottipinta
2. SALEIKKO
2a. saleikkdverhous / kaide
3. METALLI
3a. metalli, tumma
4. LASI
4a. kirkas lasi
5. VIHERSEINA
+3%160 5a. viherseini rakenteineen +
p— saleikkdverhous / kaide
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