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Voimassa oleva asemakaava 12475, tullut voimaan 6.7.2018
Kohteelle on haettu poikkeamista asemakaavasta.
RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

Sallittu rakennusoikeus: 5930 k-m2
Rakennusoikeudellinen kerrosala: 5941 k-m2
Rakennusoikeuden ylitys: 11 m2

Asemakaavan tai MRL 115 § 3 sallimaa ylitysta : 1195m2
Katso erillinen kerrosalakaavio: AR-01-009-02

PALOTURVALLISUUS

Kohteen paloluokka on P2. Paakayttétarkoituksen mukainen palokuormaryhma on

alle 600 MJ/m2. Irtaimistovarastoissa ja jatehuoneessa palokuormaryhma on 600-1200 MJ/m2.
Asunnot varustetaan sahkoverkkoon kytkettavalla palovaroittimella.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutusjarjestelmalla.

Asuntojen ja yhteistilojen savunpoisto tapahtuu avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta. Porrashuoneiden savunpoisto tapahtuu kaukolaukaistavien
savunpoistoluukun kautta. Savunpoiston laukaisupainikkeet sijaitsevat
porraskaytavien yhteydessa. Korvausilma johdetaan porraskaytaviin
ovien kautta.

Palokunnan pelastuspaikat sisapihalla ja katualueilla.

VAESTONSUOJALASKELMA

Suojatilan tilantarve (2 % kerrosalasta): 5 941 k-m2 x 0,02 = 118,8 m2
Vaestonsuojan laskennallinen henkilomaara: 118,8 m2 x 0,75 = 90 henkiloa.

JATEHUOLTO
Korttelissa on yhteinen jatehuone, joka sijaitsee tontilla.

o : o —\—
()O'Lvr - \ ===
| — T N —
t 2N

\ v \ \_ —
1..krs +29700

2.krs 32,04 | | raystas +48,60
L 3. krs—+35,08~ ¢
4. krs +38,12 \TEKN.
5-krs +41,16 ’fg’;’ 1o H27.79
/6. krs +44.20 -
~\ raystas +48,6 3 =

N—

/\i ~ N\ \ ) "'lé\..\__i__._.. ..m?:\ 7, > [ M
AN N \\ = !
) ) AN A} ,'///////A\\\

Y,
7‘.'

/

nostopaikka ~

f 7 1 3 O / e
) \ \\ \ ~ / \
Valialueen

N X [
=4657M 25
maanpl‘f

B0 wos ) S
o) i S e
: § 2 12 3W7T°
o VI °
= \

-=~" 1. krs +29.00

2. krs +32,0/4

3. krs +35,08
4, krs-+38127 ©
~_ Bkrs+41,16—
\ 6. krs +44:20 "~ ..

Y.

— =
—_—
—

\ ‘ L

/

2770

AUTOPAIKKALASKELMA

Kaavamaarayksen mukainen autopaikkavaatimus on 1 ap / 135k-m2.
Autopaikat sijaitsevat kaavanmukaisesti erillisella autopaikkojen korttelialueella
korttelissa 17129 erillisen luvan mukaisesti.

ARA-vuokra-asuntojen vahennys: 20%
Nimeamattomien paikkojen vahennys: 10%
Toteutuva 31 ap, yksi autopaikka tehdaan liikuntaesteisille soveltuvaksi.

POLKUPYORAPAIKKALASKELMA

Polkupyorapaikat toteutetaan kaavamaarayksen mukaisesti 1 pp / 30k-m2.
Rakennuksen polkupyorapaikkavaatimus 5941/ 30 = 198 pp.

Toteutuva 149 pp ulkoiluvalinevarastossa.

Vieraspysakoinnille osoitetaan kaavan mukaisesti 1 pp / 1000k-m2.
Vieraspysakointi 5941/ 1000 = 6pp ulkona

TALOTEKNIIKKA

Rakennus varustetaan huoneistokohtaisilla tulo-ja poistoilmailmakoneilla, jossa on lammontalteenotto.

Lammonjako toteutetaan vesikiertoisella lattialammityksella
Rakennus liitetaan kaupungin vesijohto-ja viemariverkostoihin seka kaukolampoverkkoon.

HULEVESIEN HALLINTA

Rakennuksen katto- ja pihasadevedet johdetaan kaupungin vesilaitoksen hulevesiverkostoon.
Pinta tontilla muotoillaan viettdmaan poispain rakennuksesta min. 5 % kaltevuudella.
Tarkempi suunnitelma erillisen hulevesisuunnitelman mukaan.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Meluntorjunta ja aaniolosuhteet esitetty erillisessa suunnitelmassa.

KOKOONTUMISTILAT

Kokoontumistilat on eritelty tarkemmin hankeselostuksessa.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttdinen korttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Autopaikkojen korttelialue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue.

Suojaviheralue.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.
Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.
Kaupunginosan numero.
Kaupunginosan nimi.
Kadun, torin tai puiston nimi.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Katos.

Pihakansi, jonka alapuclelle saa sijoittaa autopaikkoja
ja teknisia tiloja.

Pihakannen alla oleviin filoihin johtava ajoluiska,
jonka sijainti on ohjeellinen.

Pihakannelle johtava ajoluiska, jonka sijainti on
ohjeellinen.

Likima&réinen sisadnajo pysakdintitaloon.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa portaan kadun tai
jalankulkureitin ja pihakannen vélille. Portaan sijainti
on ohjeellinen.

Uloke, jonka alle tulee jadda vahintdan 3,0 m vapaata
tilaa.

Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko, jonka sijainti on
ohjeellinen. Aukon mitoissa on otettava huomioon
pelastustoiminnan vaatimukset.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
ja muiden rakenteiden kokonais&éneneristavyyden
likennemelua vastaan on oltava vahintaan luvun
osoittama desibelimaéra.

Leikkialueeksi varattu alueen osa, jonka sijainti on
ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.
Istutettava puurivi.

Katu.

Katuaukio / tori.

Jalankululle varattu katu, jolle tulee sijoittaa
portaat Rullakkokujan ja Metsalantien valille.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

AK-KORTTELIALUEET

Julkisivujen materiaalin tulee paaosin olla paikalla
muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle tehty
rappaus tai slammaus.

Julkisivuvarien tulee padosin olla maanlaheisia ja
[8mpimén savyisid. Sisapihoilla varitys voi olla
vaaleansavyinen kontrastina ulkopuolen julkisivuille.

Sisaankaynteja ja julkisivun sisaanvedettyja osia,
kuten kattoterasseja, tulee korostaa vérein.

Kortteleissa 17117 ja 17122 julkisivujen alempien
kerrosten tulee muodostaa, varin ja aukotuksen
sommittelun suhteen vaihteleva tillesté paikalla
muurattu jalusta. Ylimmissé kerroksissa julkisivujen
tulee antaa kevyt vaikutelma ja parvekkeiden tulee
olla sisdanvedettyja.

Postiljooninkadun kaarevalla osalla vierekkaisisté
lamelleista koostuvan korttelijulkisivun sommittelun
tulee olla suurpiirteista ja yhtendista. Muut
korttelijulkisivut tulee jasent&a pienempiin enintdan
yhden lamellin suuruisiin osiin, jotka poikkeavat
toisistaan materiaalin, varin ja aukotuksen
sommittelun suhteen.

Kustinpolun varrella julkisivusommittelun tulee olla
pienimittakaavaista ja kavelymilj66té korostavaa.
Parvekkeet tulee suunnitella pd&osin upotettuina.
Osan parvekkeista saa toteuttaa matalina ulokkeina
tuomaan vaihtelua julkisivusommitteluun.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa. Postiljooninkadun kaarevalla osalla ja
Rullakkotorin ymparilld maantasokerrosten julkisivujen
tulee paaosin olla nayteikkunaa.

Katuun rajautuvissa umpikortteleissa porrashuoneista
tulee olla yhteys seka kadulle etta pihalle.

Suoraan katualueelle avautuvien porrashuoneiden
ulko-ovet on suunniteltava vahintaan 0,9 m
syvennykseen.

Parvekkeiden on oltava ripustettuja tai siséanvedettyja.
Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Parvekkeet saavat ulottua rakennusalan rajan yii.

Rakennuksen kadulle pain suuntautuvat parvekkeet ja
erkkerit saavat ulottua enintéén 1,5 m julkisivupinnan
tai rakennusalan rajan ulkopuolelle, kun rakennus

on rakennettava kadun rajaan kiinni.

Séahkdlinjaa varten varatulle alueen osalle ei saa
ulottaa parvekkeita tai muita rakennuksen osia.

Ulkoseinien eteen saa rakentaa kerrosalan lisaksi
viherhuoneita, lasikuisteja, lasitettuja parvekkeita
ja luhtikaytavia.

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa
rakentaa enintdan 30 k-m2 porrasaulan asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi edellyttden, etta porrasaula
liséa sisdantulon viihtyisyytta ja valoisuutta.

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee
olla véhintaan 0,7 m viereisen ajoneuvoliikenteelle
varatun kadun pintaa ylempana huoneen paaikkunan
avautuessa kadulle.

Monikayttatiloihin sijoittuvat ravintolat ja kahvilat
on varustettava rasvanerotuskaivolla ja asuntojen
katon ylimman tason ylapuolelle johdettavalla
ilmastointihormilla.

Monikayttotilojen kerroskorkeuden tulee olla
vahintaan 3,5 m.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavat varasto-
ja yhteistilat.

Talosaunoja saa rakentaa ylimman kerroksen
ylapuolelle ja ullakolle.

Asumista palvelevat yhteistilat saa rakentaa korttelin
yhteisina.

Vapaa-ajan tiloista 0sa, joka vastaa vahintaan 0,5 %
tontin asemakaavaan merkitystéd kerrosalasta, tulee
sijoittaa AH-korttelialueen 17118 yhteisrakennukseen.

AK-kortteliin vapaa-ajan tilaa tulee rakentaa vahintaén
0,5 % tontin asemakaavaan merkitysta kerrosalasta.

Vapaa-ajan tilojen maéraa AK-korttelissa voi laskea
0,3 %: iin kerrosalasta, jos rakennusluvan yhteydessa
pystytdan osoittamaan, ettd monikayttétiloja tai
porrastupia voidaan kayttaa myos vapaa-ajan tiloina.

Vapaa-ajan tiloja saa yhdistaa korttelin sisalla
suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Vapaa-ajan- ja yhteistilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi.

Korttelin sisépihan on muodostettava yhteinen leikki- ja
oleskelualue. Tonttien vélisi& rajoja ei saa aidata.

Huoltoajo tonteille toisen tontin kautta on sallittu.

Rakentamatta jadvat tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteind, oleskelualueina tai leikkipaikkoina on
istutettava kayttden puita ja pensaita tai osoitettava
asukkaiden vilielyalueeksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
- BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.
Kvartersomrade i sambruk som betjénar boendet.
Kvartersomrade for allm@nna byggnader.

Park.

Omrade for nérrekreation.

Frilufts- och strévomrade.

Kvartersomrade for bilplatser.

Omrade f6r byggnader och anldggningar for

samhallsteknisk forsorjning.

Skyddsgronomrade.

Linje 2 m utanfdr planomradets gréns.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréns.
Gréns for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Namn pé stadsdel.

Namn pa gata, torg eller park.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
Skyddstak.

Gardsdack under vilket bilplatser och tekniska
utrymmen far placeras.

Riktgivande lage for en ramp till utrymmen under
gardsdacket.

Riktgivande lage for en ramp till gardsdacket.

Ungefarligt 1age f6r infart till ett parkeringshus.

Del av omrade dar en trappa mellan gata eller
fotgéngarrutt och gardsdack ska placeras. Trappans
lage ar riktgivande.

Utsprang med minst 3,0 m fri hdjd undertill.
Linje som anger takasens riktning.

Riktgivande lage fr en genomfartséppning i byggnad.
| dimensioneringen av 6ppningen ska beaktas
réddningsverksamhetens krav.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
skall tangera.

Beteckningen anger att helhetsljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt fonster
och andra konstruktioner ska vara minst pa den niva
som talet anger mot denna sida av byggnadsytan.

For lek reserverad del av omrade vars lage &r
riktgivande.

Del av omrade som skall planteras.

Del av omréde som skall planteras med trad och buska
Tradrad som skall planteras.

Gata.

Oppen plats / torg.

Gata reserverad for gang dar en trappa ska placeras
mellan Rullpallsgrénden och Krémertsskogsvégen.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik, dar
servicetrafik &r tillaten.

AK-KVARTERSOMRADE

Som fasadmaterial ska huvudsakligen anvandas murat
tegel, puts eller slamning p& murad yta.

Fasadernas farger ska huvudsakligen vara jordnéra
och ha en varm ton. P& innergardar kan fargen ha en
ljus ton i kontrast till de ytire fasaderna.

Ingangar och indragna delar av fasaden, sa som
takterrasser, ska accentueras med farger.

| kvarteren 17117 och 17122 ska de understa
vaningarnas fasader skapa en till farg och
fasaddisposition varierande piedestal av murat tegel.
| de Gversta vaningarna ska fasaderna ge ett intryck
av att vara latta och balkongerna ska vara indragna.

Langs sadan del av Postilionsgatan som ar bagformad
ska dispositionen av kvartersfasad som utgdrs av
intilliggande lameller vara grov och enhetlig. Andra
kvartersfasader ska besta av mindre, hdgst en lamell
stora delar som till material, férg och disposition

skiljer sig fran varandra.

Langs Gustensstigen ska fasadkompositionen vara
smaskalig och betona fotgangarmiljon. Balkongerna
ska planeras huvudsakligen indragna. En del av
balkongerna far utforas som laga utsprang for att
gbra fasadkompositionen varierande.

Fasaden i markplan far inte ge ett slutet intryck.
Fasaderna i markplan l&ngs den bagformade delen av
Postilionsgatan och kring Rullpallstorget ska
huvudsakligen besta av skyltfonster.

| slutna kvarter som angrénsar till gata ska trapphuset
ha forbindelse bade fill gatan och till garden.

Trapphusddrrar som dppnar direkt till gatuomradet ska
planeras i en fordjupning pa minst 0,9 m.

Balkongerna ska vara upphéngda eller indragna.
Utskjutande balkonger far inte stddas fran marken.

Balkongerna far strécka sig dver byggnadsytans grans.

Byggnadens balkonger och bursprak mot gatan far
strécka sig hogst 1,5 m utanfér fasadytan eller
byggnadsytans gréns, nar byggnaden ska tangera
gatans grans.

Balkonger eller andra delar av byggnad far inte stracka
sig ut 6ver omrade som &r reserverad for elektrisk linje.

Framfor yttervaggar far utdver byggnadsrétten byggas
grénrum, glasverandor, inglasade balkonger och
loftgangar,

| anslutning till trapphusen i forsta vaningen far

man bygga hogst 30 m2 vy aulautrymmen ut6ver den i
detaljplanen angivna vaningsytan, férutsatt att aulan
férbattrar entréns trivsel och ljus.

Bostadsrummets golv i byggnadens forsta vaning ska
vara minst 0,7 m hogre an intilliggande for fordonstrafik
reserverad gatas niva, ifall rummets huvudfdnster
Oppnar sig mot gatan.

Restauranger och caféer som placeras i
allaktivitetsutrymmen ska férses med
fettsepareringsbrunn och ventilationskanal upp 6ver
takplanet.

Allaktivitetsutrymmenas rumshéjd ska vara minst 3,5 m.

For invanarnas bruk ska byggas tillrackliga forrads-
och gemensamma utrymmen.

Bastun far byggas ovanfér dversta vaningen och
pa vinden.

Gemensamma utrymmen som betjénar boende far
byggas gemensamma for kvarteret.

Av fritidsutrymmena ska en del som motsvarar minst
0,5 % av den i detaljplanen angivna vaningsytan,
placeras i den gemensamma byggnaden i AH-kvarteret
17118.

| AK-kvarteret ska byggas fritidsutrymmen minst 0,5 %
av den i detaliplanen angivna vaningsytan pa tomten.

Méngden fritidsutrymmen i AK-kvarter kan minskas till
0,3 % av vaningsytan om man kan bevisa att
allaktivitetsutrymmen eller trapphusstugor kan
anvandas som fritidsutrymmen.

Fritidsutrymmen far inom kvarteret kombineras till
stdrre helheter.

Fritids- och gemensamma utrymmen far byggas utéver
den i detaljplanen angivna vaningsytan.

Kvarterets innergard ska skapa ett omrade for lek och
vistelse som 8r gemensamt. Granser mellan tomterna
far inte forses med staket.

Servicetrafik till tomt via en annan tomt &r tillaten.

Obebyggda tomtdelar som inte anvénds for vagar,
omraden for utevistelse eller lekplatser, ska planteras
med trdd och buskar eller anvisas som odlingsomrade
for invanarna.
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Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden
kerrosalanelidmetreind. Ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran, toinen myymala-,
monik&yttd- tai paivakotitilojen vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan tai kansirakenteen likiméérainen
korkeusasema.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta koskee.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa lasten péivakodin.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa paivittdistavarakaupan
myymalétilaa rakennuksen 1. kerrokseen.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa monikayttétilaa liike-,
toimisto-, ravintola-, tyd- tai vastaavia tiloja varten
rakennuksen 1. kerrokseen.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa monikayttétilaa tai
paivittaistavarakaupan myymalatilaa rakennuksen
1. kerrokseen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asukkaiden kayttoon
vapaa-ajan tilaa.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asukkaiden kayttoon
vapaa-ajan tilaa harraste-, kokoontumis-, liikunta-
tai vastaavia tiloja varten yhteisrakennukseen.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa vahintaan kerrosalan
osoittavan luvun verran kahvila-, ravintola- tai liiketilaa,
joka on varustettava rasvanerotuskaivolla ja asuntojen
katon ylimman tason yl&puolelle johdettavalla
ilmastointihormilla.

Rakennusala, jolla kuhunkin asuntoon saa rakentaa
asuin-, ty6- ja parvitiloja asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi enintdan 2/3 asuinhuoneiston
pinta-alasta, jos kerroskorkeus on 4,5- 5,5 m.

Rakennusalan osa, jolle saa rakentaa asuntoon
littyvia tyotiloja kadun varteen maantasokerrokseen
asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi enintaan
20 % suurimman kerroksen asuntopinta-alasta.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa talosauna. Kun
sa-merkinta on kerrostalon rakennusalalla, tulee
sauna sijoittaa ylimpaan kerrokseen tai ullakolle.

Arkadi, jonka alle tulee jaada vahintaén 3,0 m
vapaata tilaa.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa pumppaamo.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja polkupydréilylle varattu
alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, joka on
rakennettava kivetyksi aukioksi ja jolle on istutettava
puita.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen ulkoilutie.

Pysakdimispaikka.

Sahkélinjaa varten varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin
I&heisyydessa kalliota ei saa porata tai louhia
siten, etta tunnelille aiheutuu haittaa.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa maan pinnalle
johtavan teknisen huollon verkostoja palvelevan
kuilun suojavydhykkeineen. Ei saa sijoittaa kadun
pinnan tason ylapuolelle ulottuvia rakenteita.

Kadun alittava kevyen liikenteen yhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden
autopaikkoja tulee sijoittaa alueelle. Muiden
kortteleiden autopaikkoja saa sijoittaa alueelle.

Maanvaraisille korttelipihoille tulee istuttaa
suurikasvuisia puita.

Maanvaraisille korttelipihoille tulee rakentaa
kuivatusvesien maahanimeytys-, hyotykaytto- ja
haihdutusratkaisuja, jotka poistavat vetta
pintakuivatusjérjestelmasta.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Pihakansi on padasiallisesti rakennettava ja istutettava
leikki- ja oleskelu-ulkotiloiksi ja se on rakennettava
viereiseen piha-alueeseen liittyvaksi.

Kansi-istutuksille on varattava riittévat istutusalustat
matalakasvuisille puille, pensaille ja nurmikolle.

Kansirakenteissa on otettava huomioon
pelastusajoneuvojen paino.

Pihakannen alaiset pysakdintitilat saa rakentaa
yhtengisena ilman tontin rajaseinaa. Mikali rajaseinéa
ei rakenneta, tulee eri tontteja kasitella yhtena
kokonaisuutena riittvén turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Pihakannen alaisiin pysékaintitiloihin saa kulkea
naapuritonttien kautta. Autopaikka voi sijaita toisella
tontilla samassa korttelissa.

Pihakannen alaisten pysakadintitilojen poistoilmaa ei
saa johtaa pihamaalle. Poistohormi on sijoitettava
rakennukseen ja ulotettava kattotasolle.

Jatehuoltotilat tulee padsaantdisesti sijoittaa
rakennuksen maantasokerrokseen, pihakannen alle tai
piharakennukseen. Syvakerdysastioita voidaan sijoittaa
[&helle korttelialueen rajaa, jos huoltoyhteys on
jarjestettévissa suoraan kadulta.

Muuntamot tulee sijoittaa AK-kortteleiden rakennuksiin.
Muuntamotiloihin tulee olla suora sisadnkaynti ulkoa.

LPA-KORTTELIALUEET

Kortteleissa 17121, 17124 ja 17129 saa rakentaa
pysakdintitalon.

Pysakointitalon tulee olla lapituulettuva.
Julkisivuissa tulee kayttda pystysuuntaisia saleikkéja.
Ylimman kerroksen tulee olla katettu.

Pysakointitaloihin saa sijoittaa yhteistiloja
maantasokerrokseen.

KATUALUEET JA TORI

Kustinpolku tulee rakentaa yhtenaiseksi ja
korkeatasoiseksi julkiseksi ulkotilaksi.

Rullakkokujan ja Metsalantien vélille tulee rakentaa
istutuksin jasennelty porrasyhteys kayttaen
materiaalina luonnonkivea.

Rullakkotori tulee rakentaa kivettyna korkeatasoisin
materiaalein ja istutuksin. Torin tulee liittyd yhtenaisesti
AH-korttelin 17118 ulkotiloihin. Torille tulee istuttaa
suurikasvuisia puita.

Postipuistonpolku tulee rakentaa yhtenéisen
suunnitelman mukaisesti osana Postipuistoa.

Alueelliset sammutusjérjestelmat tulee rakentaa
maanpaallisina.

YMPARISTOHAIRIOIDEN TORJUNTA

Kortteleiden 17114, 17115, 17123, 17125 ja 17128
l&himpana Metsalantietd tai Veturitietd olevien talojen
asunnot eivat saa avautua ainoastaan kadun puolelle.

Kortteleiden 17128-17130 lahinna ratapihaa olevien
talojen asunnot eivat saa avautua ainoastaan
ratapihan suuntaan.

Metsalantien ja Veturitien varteen sijoittuvien
rakennusten ilmanotto tulee jarjestdd suodatettuna
rakennusten kattotasolta.

Y-korttelialueella 17119 sekd AK-korttelialueilla
17120, 17122 ja 17127-17130 tulee rakennukset
suunnitella siten, ettei varikkoalueen junaliikenteen
aiheuttama runko&éni ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata melulta siten, etta niilla saavutetaan melutason
ohjearvot paivalla 55 dB.

Kortteleissa 17128-17130 tulee rakennusluvan
yhteydessa laatia meluselvitys, joka osoittaa julkisivujen
ja oleskelualueiden riittdvan meluntorjunnan.

Kortteleissa 17128-17130 julkisivurakenteiden ja
rakenneosien aanieristysmitoitukseen ja asuntojen
ldBmpdolosuhteisiin tulee kiinnittaa erityistd huomiota.

Den sammanlagda talserien anger byggnadsratten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan for bostader, det andra talet
minimivaningsytan for butiks-, allaktivitets- eller
daghemsutrymmen.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del dérav.

Ungefarlig hdjd av mark eller déckskonstruktion.

Hanvisningslinjen visar omradet som beteckningen
géller.

Byggnadsyta.
Byggnadsyta, dar barndaghem far placeras.

Byggnadsyta, dér dagligvarubutiksutrymmen ska
placeras i byggnadens 1:a vaning.

Byggnadsyta, dér allaktivitetsutrymmen ska placeras
for affars-, kontors-, restaurangs-, arbets- eller
motsvarande utrymme i byggnadens 1:a vaning.

Byggnadsyta, dér allaktivitets- eller
dagligvarubutiksutrymmen ska placeras i byggnadens
1:a vaning.

Byggnadsyta, dar fritidsutrymmen for invanarnas bruk
ska placeras

Byggnadsyta, dar man far placera hobby-, samlings-,
motions- eller motsvarande utrymmen for invanarnas
bruk i en gemensam byggnad.

Byggnadsyta, dar minst den angivna vaningsytan for
kafé-, restaurang- eller afférsutrymmen ska placeras.
Utrymmena ska forses med fettsepareringsbrunn och
ventilationskanal som leder upp dver takplanet.

Byggnadsyta, dér i varje lagenhet utover den i
detaljplanen utmarkta vaningsytan far byggas
bostads-, arbets- och loftutrymmen hdgst 2/3 av
bostadens areal om vaningshéjden &r 4,5 - 5,5 m.

Del av byggnadsyta dar man i gatuplan och langs
gatan utéver den i detaljplanen utmérkta vaningsytan
far bygga arbetsutrymmen som tillhér lagenhet.
Arbetsutrymmenas vaningsyta far utgdra hdgst 20 %
av den stdrsta vaningens bostadsyta.

Byggnadsyta, dér en bastu ska placeras. Nar
sa-beteckningen finns pa en byggnadsyta fér
flervaningshus ska bastun placeras i dversta
vaningen eller pa vinden.

Arkad med minst 3,0 m fri h6jd undertill.

Byggnadsyta, dar en pumpstation ska placeras.

For allmin gangtrafik reserverad del av omrade.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del av
omréde.

For allmén gangtrafik reserverad del av omrade som
ska byggas till en stenbelagd &ppen plats dar det ska
planteras trad.

For allmén gangtrafik reserverad del av omrade dar
servicetrafik ar tillaten.

Kérforbindelse.

Riktgivande friluftsled.

Parkeringsplats.

Del av omrade reserverad for elektrisk ledning.
Del av omrade reserverad f6r underjordisk ledning.

Tunnel for samhéllsteknisk service. | narheten av
tunneln far berg inte borras eller spréngas s att
tunneln tar skada.

Underjordiskt utrymme dar man far placera ett till
markytan ledande schakt med skyddszon som betjénar
natverk for teknisk service. Man far inte placera
sadana konstruktioner som nar ovanfor markytan.

Gang- och cykelforbindelse under gata.

Del av gatuomrades gréns dar in- och utfart ar
férbjuden.

Siffrorna inom parentes anger de kvarteren vilkas
bilplatser ska forldggas till omradet. Andra kvarters
bilplatser far forlaggas till omradet.

P4 kvartersgardar utan dackskonstruktion ska
planteras trad som véxer sig stora.

Pa kvartersgardar utan dackskonstruktion ska byggas
[6sningar som avldgsnar vatten fran systemet for
ytdrénering, sasom markabsorbering, nyttobruk och
avdunstning.

Tomternas grona effektivitet ska uppna
malsattningsvardet for grénytefaktorn i Helsingfors.

Gardsdacket ska huvudsakligen byggas och planteras
for lek och utevistelse och det ska byggas i anslutning
till bredvid liggande gardsplan.

Gardsdéckets planteringar ska grundas med tillréckliga
planteringsunderlag for lagvaxta trad, buskar och
grésmatta.

| dackskonstruktionerna ska beaktas
raddningsfordonens vikt.

Parkeringsutrymmen under gardsdacket far byggas
enhetliga utan végg vid tomtgrans. Om gransvaggar
inte byggs ska separata tomter behandlas som en
helhet for att uppna en tillracklig sakerhetsniva.

Ingang till parkeringsutrymmen under gardsdacket far
ordnas via granntomten. Bilplats far placeras pa en
annan tomt i samma kvarter.

Franluft fran parkeringsutrymmena under gardsdacket
far inte ledas ut till gardsplanen. Frénluftskanalen
ska placeras i byggnaden och na upp till taknivan.

Utrymmen for avfallshantering ska i regel placeras i
byggnadens markplan, under gardsdack eller i
gardsbyggnad. Djupbehallare kan placeras nara
kvarteromradesgrans, om serviceforbindelse kan
ordnas direkt fran gatan.

Transformatorer ska placeras i byggnader pa
AK-kvartersomrade. Till transformatorutrymmena ska
det finnas en direkt ingang utifran.

LPA-KVARTERSOMRADEN

| kvarteren 17121, 17124 och 17129 far byggas ett
parkeringshus.

Parkeringshuset ska vara genomvéadrande.
| fasaderna ska man anvanda lodrata spjélverk.
Den dversta vaningen ska vara tackt.

| parkeringshusen far placeras gemensamma utrymmen
i markplan.

GATUOMRADEN OCH TORG

Gustensstigen ska utforas som ett enhetligt och
hogklassigt offentligt uterum.

Mellan Rullpallsgranden och Kramertsvagen ska
byggas en med planteringar prydd trappforbindelse i
natursten.

Rullpallstorget ska vara stenbelagt, byggt av
hdgklassiga material samt omfatta planteringar. Torget
ska ansluta enhetligt till AH-kvarterets 17118 uterum.
Pa torget ska planteras trad som véxer sig stora.

Postparksstigen ska byggas enligt en enhetlig plan
som en del av Postparken.

Slackningssystem for omradet ska byggas som
ovanjordiska.

FORHINDRANDE AV MILJOOLAGENHETER

Bostader nérmast Krédmertsskogsvégen eller Lokvégen
i byggnader i kvarter 17114, 17115, 17123, 17125 och
17128 far inte 6ppnas endast mot gatan.

Bostaderna i kvarteren 17128-17130 i byggnaderna
narmast bangarden far inte dppna sig endast mot
bangarden.

Luftintag till byggnader som ar beldgna langs
Kramertsskogsvagen och Lokvégen ska férses med
filter och ske fran byggnadernas takniva,

| Y-kvarteret 17119 samt AK-kvarteren 17120, 17122
och 17127-17130 ska byggnaderna planeras sa, att
stomljud som depaomradets tagtrafik astadkommer inte
odverstiger de maximivarden som efterstrévas inomhus.

Vistelsebalkonger ska placeras och vid behov skyddas
mot buller s&, att man pa dem uppnar riktvérdet pa
dagen 55 dB.

| kvarteren 17128-17130 ska i samband med bygglovet
utarbetas en bullerutredning som visar tillracklig
bullerbekampning gallande fasader och
vistelseomraden.

| kvarteren 17128-17130 ska sarskild uppmarksamhet
féstas vid dimensioneringen av fasadkonstruktioners
och byggnadsdelars ljudisolering samt vid bostadernas
varmeforhallanden.

Katuvalaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
tulee kiinnittad huomiota hairiGvalon rajoittamiseen.
Postiljooninkadun valillé Pakettikatu-Kuormakatu seka
Kuormakadulla tulee ottaa huomioon limalan ratapihan
valaistuksen tuottamat valaistusvoimakkuudet
katualueelle niin, etté kortteleiden 17120, 17122,
17128, 17129 ja 17130 asuinrakennusten ikkunoihin
kohdistuva valaistusvoimakkuus ei ylittaisi

hairiévalon viitearvoja.

Kortteleiden 17128-17130 ratapihan puoleisten
tonttien osalta tulee rakennusten jatkosuunnittelussa
kiinnittaa erityistd huomiota ratapihan suunnasta
tulevaan hairibvaloon ja sen rajoittamiseen.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen
aiheuttama térina tai runkoaani yliti tavoitteena
pidettavia enimmaisarvoja rakennusten sisatiloissa.

PYORAPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT

Asuntoja varten pyorapysakaintipaikkoja tulee
rakentaa vahintdan 1 pp / 30 k-m2. Naisté 75 % tulee
sijaita piha- tai katutasossa olevassa
ulkoiluvélinevarastossa.

Vieraspysakdinnille kerrostaloissa tulee osoittaa
pyorapysakointipaikkoja asuintalon ulko-ovien
Iaheisyydestd vahintaan 1 pp / 1000 k-m2.
Kerrostaloissa seké ulkona sijaitsevien asukkaiden
polkupydrapaikkojen etta vieraspysékointipaikkojen
tulee olla runkolukittavia.

AUTOPAIKAT

Kerrostaloasunnot: Vahintdan 1 ap / 135 k-m2.
Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.
Vieraspysakdinnille ei tarvitse osoittaa
pysakaintipaikkoja tonteilta. Yleisille alueille

tulee osoittaa vierasautopaikkoja vahintéén 1 ap /
1000 k-m2. Paikkoja voidaan kayttdd myos alueen
muuhun asiointipysakdintiin.

Myymaéld, monikéyttd- ja liketilat:
Vahintédén 1 ap / 100 k-m2 tai vahintaan 1 ap / liiketila.

Koulu: Enintédan 1 ap / 300 k-m2.
Paivakoti: Enintdan 1 ap / 320 k-m2.

Pysédkaintivelvoitteita koskevat muut maaraykset

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti
liittyvansa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai muulla

tavalla varaavansa yhtion asukkaille yhteiskayttdautojen

kayttdmahdollisuuden, autopaikkojen
vahimmaismaarésta voidaan vahentaa 5 ap yhta
yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteenséa kuitenkin
enintédén 10 %.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
yhteiskayttdautopalvelun toimivuus kohteessa. Tontin
omistajan tai haltijan tulee esittédé
yhteiskayttdautoyrityksen kanssa tehty jatkuva,
riittdvan pitkdaikainen sopimus, jossa
yhteiskayttdautoyritys sitoutuu toimittamaan
taloyhtiolle niin monta yhteiskayttdautoa kuin siella

on yhteiskayttéautoille varattuja paikkoja.

Alueen autopaikat tulee rakentaa keskitettyina
korttelikohtaisesti pihakannen alle tai
yhteiskayttdiseen pysakdintitaloon. Jos toteutetaan
vahintdan 50 pysakéintipaikkaa keskitetysti siten,
etta niita ei nimeta kenellekdan, voidaan
autopaikkojen maaraa vahentaa 10 %. Jos paikkoja
toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen méaraa vahentaa 20 %.

Jos autopaikkojen vahimméismaaria koskeva
laskentachje antaa pysakdintipaikkojen lukumaaraksi
desimaaliluvun, toteutettava pysakdintipaikkamaéara
on ylospain pydristetty kokonaisluku.

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin tai ARA
vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtavien
vahennysten yhteenlaskettu kokonaismaara on
enintddn 40 % laskentaohjeen maarittdmasta
kokonaispaikkaméaarasta, joka ei sisdlla mitaén
vahennyksi.

Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta
kannustimilla tehtavien véhennysten yhteenlaskettu
kokonaismaara on enintaan 25 % laskentaohjeen
maarittamasta kokonaispaikkamaarasta, joka ei sisallé
mitaan véhennyksia.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi
rakennettavia tiloja varten ei tarvitse rakentaa
autopaikkoja.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

| planering och genomfdrande av gatubelysning bor
man fasta uppmarksamhet vid begrénsning av stérande
ljus. Pa Postilionsgatan mellan Paketgatan och
Lastgatan samt pa Lastgatan ska man ta hénsyn till den
belysningsstyrka som limala bangardens belysning
medfor pa gatuomradet sa, att den belysningsstyrka
som riktar sig mot bostadshusens fonster i kvarteren
17120, 17122, 17128, 17129 och 17130 féljer
referensvardena for stérande ljus.

P4 tomterna mot bangarden i kvarteren 17128-17130
ska man i den fortsatta planeringen fasta speciell
uppmarksamhet vid det stérande ljuset fran bangarden
och begransandet av det.

Sparvagen ska planeras sa att vibration och de stomljud
som spartrafiken astadkommer inte Gverskrider de
maximivarden som efterstrévas inomhus.

MINIMIANTAL CYKELPLATSER

For bostader ska cykelplatser byggas minst 1 cp / 30
m2 vy. Av dessa ska minst 75 % placeras i
redskapsforrad i gards- eller gatuplan,

For gastparkering i flervaningshusen ska anvisas
cykelplatser i nérheten av bostadshusets ytterdorrar
minst 1 cp / 1000 m2 vy.

| flervaningshus ska bade ute beldgna cykelplatser
for invanare och gastparkeringsplatser vara ramlasbara.

BILPLATSER
Bostéder i ett flervaningshus: Minst 1 bp / 135 m2 vy.
For studentbostader behdver inte byggas bilplatser.

For géstparkering behdver inte anvisas
parkeringsplatser pa tomterna. P4 allménna omraden
ska anvisas géstbilplatser minst 1 bp / 1000 m2 vy.
Platserna kan anvandas ocksa for omradets dvriga
bestksparkering.

Butiks-, allaktivitets- och afférsutrymmen:
Minst 1 bp / 100 m2 vy eller minst 1 bp / affarutrymme.

Skola: Hgst 1 bp / 300 m2 vy.

Daghem: Hogst 1 bp / 320 m2 vy.

Vidare bestimmelser géllande parkeringsplatser
som krévs

Om tomtens &gare eller forvaltare bevisar permanent
anslutning till bilpoolsystemet eller pa annat

satt reserverar bolagets invanare en méjlighet

att anvanda bilpoolsbilar, kan bilplatsernas
minimiantal minskas med 5 bp per bilpoolsbilplats,
dock sammanlagt hogst 10 %.

| bygglovsskedet ska lovsdkande pavisa att
bilpoolsystemet fungerar. Agaren eller forvaltaren av
tomten ska férevisa ett fortldpande och tillrackligt
l&ngvarigt kontrakt med leverantéren av
bilpoolshiltiansten dar leverantdren férbinder sig

att leverera bilpoolsbilar till ett antal som

motsvarar antalet platser som reserverats for
dndamalet i husbolaget.

Omrédets bilplatser ska byggas kvartersvis centrerat
under gardsdack eller i ett gemensamt parkeringshus.
Kravet pa parkeringsplatser minskar med 10 % om man
centrerat bygger parkeringsplatser for 50 bilar. Om

man bygger 6ver 200 platser centrerat minskar kravet
med 15 %.

Om det pa tomten finns stadens eller ARA hyreshus, kar
antalet bilplatser minskas 20 %.

Om anvisningarna fér minimiantalet bilplatser ger en
decimalsiffra for antalet bilplatser, motsvarar det

uppat avrundade heltalet den méngd parkeringsplatser
som skall byggas.

Den tillatna sammanlagda helhetsminskningen av
platser fér hyreshostadsproduktion med stdd (stadens
och ARA hyresbostéder) &r hdgst 40 % av det
helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar.

For andra &n hyreshostadsproduktion med stdd ar den
tilldtna helhetsminskningen av platser hdgst 25 % av
det helhetskrav pa platser som definierats utan
minskningar.

For utrymmen som byggs utdver den i detaljplanen
angivna vaningsytan behdver inte byggas bilplatser.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
uppgoras en separat tomtindelning.
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Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kortteli/tila

17130

Kaupunginosa/kyla

Postipuisto

Tontti/Rn:o

01

Viranomaisten arkistointimerkintoja varten

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juoks. nro

Rakennuskohteen nimi ja osoite

A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9

Lavakatu 9
00240 Helsinki

Piirustuksen sisalté

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli
Arkkitehtitoimisto A-konsultit

Suunnittelutoimiston tiedot

Kump Arkkitehdit

Ratakatu 19,
00120 Helsinki

Asemapiirustus

Yhteyshenkild
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Mittakaava

1:250

Paivays Vastuullinen suunnittelija

Tiina Paivila-Kari

22.6.2022 1 ral
arkkitehti SAFA

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR 01-002-01

Muutos
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- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintgja varten
Postipuisto 17130 01
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9
Lavakatu 9
00240 Helsinki L
Suunnittelutoimiston tiedot RAK 2’ pOhJap“rUStus 1 - krS 1 - 1 00
Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki

Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Paivays ‘astuullinen suunnittelja Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

R
22.6.2022 Tina Péivid-Kari AR 01-003-21
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- - RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.
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- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN

1000MM.
- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.
- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.
-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.
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Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
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- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintgja varten
Postipuisto 17130 01
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9
Lavakatu 9
00240 Helsinki L
Suunnittelutoimiston tiedot RAK 2’ pOhJap“rUStus 3' krS 1 - 1 00
Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki

Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Paivays ‘astuullinen suunnittelja Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

22.6.2022 Tina PEiviGKari AR 01-003-23
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- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintgja varten
Postipuisto 17130 01
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9
Lavakatu 9
00240 Helsinki L
Suunnittelutoimiston tiedot RAK 2’ pOhJap“rUStus 4' krS 1 - 1 00
Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki

Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Paivays ‘astuullinen suunnittelja Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

R
22.6.2022 Tina Péivid-Kari AR 01-003-24
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- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintgja varten
Postipuisto 17130 01
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava
A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9
Lavakatu 9
00240 Helsinki L
Suunnittelutoimiston tiedot RAK 2’ pOhJap“rUStus 5' krS 1 - 1 00
Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki

Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Paivays ‘astuullinen suunnittelja Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

.
22.6.2022 Tina PEiviGKari AR 01-003-25
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KUSTINPOLKU

LAVAKATD

KU ORM AKAT 8)

- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o

Postipuisto 17130 01

Viranomaisten arkistointimerkintgja varten

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji Juoks. nro

Paapiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9

Lavakatu 9
00240 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

Kump Arkkitehdit
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli
Arkkitehtitoimisto A-konsultit

Ratakatu 19,
00120 Helsinki

Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Piirustuksen sisalto Mittakaava

RAK 2, pohjapiirustus 6. krs 1:100

Paivays astuullinen suunnitelja

Tiina Paivila-Kari
arkkitehti SAFA

22.6.2022

Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

AR 01-003-26
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KU ORM AKAT 8)

LAVAKATD

- RAKENNUKSEN PALOTEKNINEN LUCKKA ON P2. ASUNNOT ON OSASTOITU HUONEISTOITTAIN EI60 -LUOKAN
RAKENNUSOSIN. YHTEISTILOJEN JAHORMIEN OSASTOINTI ON EI60. VARASTOJEN JATEKNISTEN TILOJEN
OSASTOINTI ON EI60. IRTAIMISTOVARASTOJEN JA JATEHUONEIDEN OSASTOINTI ON EI90.

- RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSJARJESTELMALLA..

- RAKENNUS VARUSTETAAN SAHKOVERKKOON KYTKETYILLA, AKKUVARMENNETUILLA PALOVAROITTIMILLA (1 kpl/
alkava 60 m2).

- PORRASHUONEISIIN SIJOITETAAN YLIMMALLE TASOLLE VALOAUKOLTAAN 1 M? SAVUNPOISTOLUUKUT, JOIDEN
LAUKAISU TAPAHTUU MAANTASOKERROKSESTA.

- MANUAALISESTI AVATTAVATSAVUNPOISTOON LITTYVAT IKKUNAT (SP) VARUSTETAAN KIINTOPAINIKKEILLA.

- RAKENNUS VARUSTETAAN ASUNTOKOHTAISELLA KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA (KONEELLINEN TULO JA
POISTO, LAMMONTALTEENOTTO) ERIKOISSUUNNITELMIEN MUKAAN.

- JOKA ASUINHUONEESSA ON VAHINTAAN YKSI AVATTAVAIKKUNA. JOS ALLE 700 mm KORKEUDELLA OLEVA
LASIAUKKO AVAUTUU PARVEKKEELLE, IKKUNAN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

PARVEKE- JA TERASSIOVIEN LASI ON TURVALASIAMOLEMMIN PUOLIN.

- ASUKKAIDEN KAYTTOON TARKOITETTUJEN YHTEISTILOJEN SEKA ASUNTOJEN PORRASHUONEOVIEN VAPAA
KULKULEVEYS ON VAHINTAAN 850 MM. ASUNTOJEN PARVEKKEIDEN, MAKUUHUONEIDEN JA KYLPYHUONEIDEN
OVIEN VAPAAKULKULEVEYS ON VAHINTAAN 800 MM.

- HUONEISTOPARVEKKEET OVAT MUUTETTAVIKSI ESTEETTOMIKSI TRALLEIN. YHTEISTILOJEN PARVEKKEET
TEHDAAN VALMIIKS| TRALLEIN.

- PARVEKKEET LASITETAAN AVATTAVALLALASITUSJARJESTELMALLA .
- KYNNYSTEN KORKEUS ON max. 20 mm.
- ALAKATOT min. 2200 mm

- ASUINHUONEISTOJEN PARVEKKEIDEN KAITEIDEN KORKEUS LOPULLISEEN LATTIANPINTAAN ON VAHINTAAN
10600MM.

- PARVEKKEILLE, IKKUNOILLE JA PARVEKEOVILLE KOHDISTUVAN MELUTASON EDELLYTTAMAT VAATIMUKSET ON
ESITETTY ERILLISISSA SELVITYKSISSA (AKU 22143-2 ja AKU 22143-4). SELVITYSTEN MUKAISET IKKUNOIDEN JA
PARVEKEOVIEN AANENERISTYSTASOT Rw+Ctr [dB] ON MERKITTY POHJAPIIRUSTUKSIIN.

- KERROSTASO-OVIEN AANENERITAVYYSARVO ON 37 Rw.

-PAARIKULJETUKSEN TILANTARVE ESITETTY POHJAPIIRUSTUKSISSA KATKOVIIVALLA.

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000

Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o

Postipuisto 17130 01

Viranomaisten arkistointimerkintgja varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro

Uudisrakennus Paapiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava

A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9

Lavakatu 9
00240 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

RAK 2, vesikattopiirustus 1:100

Kump Arkkitehdit
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli
Arkkitehtitoimisto A-konsultit

Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Ratakatu 19,
00120 Helsinki

Paivays ‘astuullinen suunnittelja Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutos

AR 01-003-27

Tiina Paivila-Kari
arkkitehti SAFA

22.6.2022




15 mm PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 10 mm PINTAMATERIAALI HUONESELOSTUKSEN MUKAAN 10mm PINTAMATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN 28 mm VARAUS TERASSILAUDOITUSKSELLE ARK.SUUN. MUKAAN
100 mm TERASBETONILAATTA, LUOKKA A-4-30, BY45/BLY7 MUKAAN 40 mm PLAANOVALU (K,30 SUOJAVERHOUS) A2-51,d0 40 mm PLAANOVALU (K;30 SUOJAVERHOUS) A2-51,d0 20..50mm - VARAUS KALLISTUSKOOLAUKSELLE
RAUDOITUS KESKEINEN VERKKO 8-200 B500K + PT. 2T8 YMP. TAI » o dmm VEDENERISTE Protan T
KUITUBETONI TOIMITTAJAN MUKAAN (>25 kg/m?) 30 mm ASKELAANIERISTE, UPONOR TACKER 30 mm ASKELAANIERISTE (UPONOR TACKER) ’
SUODATINKANGAS N2 OYRYNSULKL 18 mm OSB-LEVY 120 mm CLT (40-40-40), KALLISTETTU >1:80
140 210 mm LAMMONERISTYS — OSBLEVY 260 mm Kerto-S 51x260, K-JAKO TASOKUVAN MUKAAN ALASLASKU
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA. 70+70 mm SAUMAT + PEHMEA LAMMONERISTE 100mm AANENERISTYSTA VARTEN 28 i VERHOUSPANEELI ARK SUUNN. MUKAAN
LIMITETTYINA, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISAERISTYS 70 mm 260 mm LATTIAVASAT Kerto-S 51x260, K-JAKO TASOKUVAN MUKAAN ' '
+ PEHMEA LAMMONERISTE 20 mm KOOLAUS 20x95 k400 )
> 300 mm KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN LM, PARGC EXTRA 100mm + 100mm +66mm PINTAKASITTELY /-MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
" 32 mm ILMAVALI / LATTIAN KANNATUSPUU + AANENERISTYSKUMI B-s2, d0 -LUOKAN TARVIKKEISTA
TIVISTETTY TAYTTO ENINTAAN Id = 0,036 W/mK TAI VASTAAVA TUOTE
80 mm CLT 80 (30-20-30), ALAPINTA VISUAALINEN LAATU
VP
- < .
’ PINTAKASITTELYT ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN )
UARVO. 046 Wik KOOLAUS 20x95 K300 10 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
TUULETETTU ALAPOHJA, TUULETUSAUKKOJEN MAARA >4%:c AANITASOEROLUKU: D, > 55dB 15 mm GYPROC GL 15 LAPIKAS
RYOMINTATILAN PINTA-ALASTA ASKELAANITASOLUKU:  L'.1, +G gy500 < 53 dB, KUN LATTIANPAALLYSTEEN 120 mm OLT (40-40-40)
ASKELAANENERISTAVYYDEN PARANNUSLUKU ALy = 18 dB
18 mm PALOKIPSILEVY GFL18 (K,10 SUOJAVERHOUS) A2-s1, d0
- PALONKESTOLUOKKA  REI 60
OMINAISUUDET: U-ARVO: 0,16 Wim?K ILMAVAL| / ALASLASKU
AANITASOEROLUKU: Diry= 55 dB
PINTAKASITTELY / -MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN A2-s1, dO
YP1 YP3 US1 PALONKESTOLUOKKA R 60
BITUMIKERMIKATE, KAYTTOLUOKKA VE40, RIL 107-2012 MUKAAN ISTUTUKSET (matala niittykasvillisuus) erillisen vihersuunnitelman mukaan 28 mm ULKOVERHOUSPANEELI PYSTYYN
- PINTAKERMI, TUOTELUOKKAVAATIMUS TL2 (Kerabit 3000U) 100...200 mm KASVUALUSTA, viherkattojérjestelman mukaan
- ALUSKERMI, TUOTELUOKKAVAATIMUS TL2 (Kerabit 5100 T) SUODATINKANGAS, viherkattojérjestelman mukaan, saumat limitetaan 200 mm
XX mm VET'_I_'A VARASTOIVA KERROS (salaojakennolevy tai vastaava, viherkattojarjestelman mukaan) 25 mm VAAKAKOOLAUS 25x100mm k600 (D-s2,d2)
18 mm PONTATTU KATEVANERI 100 mm TERASBETONILAATTA BY45, LUOKKA C-4-I
- saénkestava/ pakkasenkestava 25 mm PYSTYKOOLAUS 25x100mm k600 (D-s2,d2)
NR-KATTORISTIKOT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN TUKIPISTEET PYSTYRAKENTEIDEN - keskeinen verkko T8-200, B500K VILLAA VASTEN OLEVA KOOLAUS RUUVATTU CLT-RUNKOON
KOHDILLA TAI VEKSELIPALKKIEN KOHDILLA RAK. SUUNN. MUKAAN. - laatta pintarakenteineen jaeataan. 5x5 metrin ruutuihin
TUULETETTU ILMATILA 4 é;ff;xtgsjion;/l;??geghﬁgémf >s<g804C/T110PP PALON LEVIAMINEN ILMARAOSSA ESTETAAN REITETYLLA
4x 100 m CAMMONERISTE. PALOKATKOPROFIILILLA
400 mm LAMMONERISTYS, PUHALLUSVILLA - KIVIVILLA FI-400 URA, A < 0,037 W/mK, URAT YLOSPAIN, PAAURITUS KALLISTUKSEN SUUNTAAN 180 mm JAYKKA LAMMONERISTE (A2-51, d0), ENINTAAN A, = 0,036 WimK
_ESIM. PAROC BLT 6 ENINTAAN %, = 0,040 W/mK TAI VASTAAVA TUOTE 2 x FL-300, \s < 0,087 W/mK, PUOLIPONTATTU PAROC Cortex One (K;10 SUOJAVERHOUS)
~ HUOMIOITU 5% PAINUMAVARA FI-400 URA, ¢ < 0,037 W/mK, URAT ALASPAIN, PAAURITUS KALLISTUKSEN SUUNTAAN
’ 4 mm SALAOJAMATTO, ENKADRAIN S5004C/T110PP 80 mm CLT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
_ VEDENERISTYS, LUOKKA VE 80 R, TL2+TL2+TL2, RIL 107-2012 MUKAAN KUMIBITUMIKERMIT, YLIN
50 mm PAROC FPS 17 KIVIVILLA, 7.4 = 0,038 WimK KERMI JUURISUGUATTU 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2GN13 (K;30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN
ek 20...120 mm KALLISTUSVALU ( KALLISTUKSET JIIRISSA = 1:80). HUOM. KALLITUSVALUN PAKSUUS VARMISTUU .
80 mm CLT (30-20-30) D-s2,d2, ALAPINTA VISUAALINEN LAATU (pl. levytettavat tilat) D-s2,d2 )
LEW(TETTAV,-)” TILAT: PALOKIPSILEVY GFL18 (K,30 su(g JAVVIgRHOUS) A2)_31 40 SUUNNITTELUN EDETESSA KUN KAIVOJEN LOPULLINEN SIJAINTI ON LUKITTU PINTAKASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
' 2 ’ 300 mm KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERASBETONILAATTA
ALAKATOT JA PINTAKASITTELYT ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN A2-s1, d0 -LUOKAN TARVIKKEISTA PINTAMATERIAALT JA -KASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN U-arvo- 0,17 Wim2K
PALONKESTOLUOKKA: REI 60
U-arvo <0,09 W/m?K U-ARVO: 0,09 W/m2K (ASETUKSEN 10/10/2017 VERTAILUARVO: 0,09 W/m?K) lImaaaneneristysluku tielikennemelua vastaan: Ry + C;, =52 dB
PALONKESTOLUOKKA: REI 60 PALONKESTOLUOKKA: REI 90
ILMAAANENERISTYSLUKU LENTO- JA RAIDELIKENNEMELUA VASTAAN: Ry +C = 60 dB
PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN Viapohjan ontelotiullakko pinia-ala
osasto!d_aan max 1600 m? EI30
18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN osastoihin o
seka ylapohjan onteloiden osiin Valokattokupu
jako max. 400 m? EI15 SP
80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) /EI30
EI30 EI60 +48,60
50 mm KIVIVILLA 50mm gy, O\ s —f
v . .
T 3 EI60
80/100 mm CLT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN ‘ N v o~ R
(CLT 80 mm 30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) | < i
=l 3 L i 3 3 S = ‘ —
18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN 2
.. PORRASHUONE
PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN 5 SP+VARATIE
EI30 || AsunTo L, i —L El60
S | WA ULl YHTEISTILA ||
' —_— : |
VST7 '
g
. PORRASHUONE
PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN |
|| AsunTO
18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN | ¥, ke 1Ll
/| |
80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) ' [ i
) o
30 mm ASENNUSVARA, KERROSTEN VALINEN PALOKATKO RAK.DET. MUKAAN. 2 P ORRASHUONE o
N
80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) || Asunto X l VARATE 1 Ei6o
| 4;§§f§‘;3 | VIHERHUONE
18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN 7 i
|
PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
s PORRASHUONE
SP+VARATIE
EI30 —
- PALONKESTOLUOKKA R 60 3 7. kepros YHTEISTILA =160
+35,08 VP4
7 f APS
i N .
VS22 Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
3
o ] PORRASHUONE ETRS_G K2 5
) K Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:
PINTAMATERIAALI / -KASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN E130 ASUNTO N2000
N VP1 245%33
13 mm KIPSILEVY GEK 13 (RASKAIDEN KIINNIKKEIDEN KOHDALLA VANERIVAHVIKE) 7 bt
— i 1
66 mm RANKARUNKO 66X42 k600 + VILLA 50 mm S o
R Q
13 mm KIPSILEVY GEK 13 (RASKAIDEN KIINNIKKEIDEN KOHDALLA VANERIVAHVIKE) ) EI60 ~ PORRASHUONE S
SISAPIHA Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o Viranomaisten arkistointimerkintgja varten
PINTAMATERIAALI / -KASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN 1k iDui
+28.06 v+28,98 AP3 +23y”6%3 AP3 KUSTINPOLKU g(gn?sttlueelﬂito 17130 01 Pirustusial Tuoks. o
A4 —_ |'§?*§. Uudisrakennus Péépiirustus
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15 mm

100 mm

140 ..210 mm

> 300 mm

18 mm

400 mm

50 mm

80 mm

13 mm

66 mm

13 mm

) ) i ) ) 28 VARAUS TERASSILAUDOITUSKSELLE ARK.SUUN. MUKAAN
PINTAMATERIAALL JA -KASITTELY RAKENNUSSELOSTUKSEN MUKAAN 10 mm PINTAMATERIAALI HUONESELOSTUKSEN MUKAAN 10 mm PINTAMATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN 10 mm PINTAKASITTELY / -MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN mm
) ) 20..50 VARAUS KALLISTUSKOOLAUKSELLE
TERASBETONILAATTA, LUOKKA A-4-30, BY45/BLY7 MUKAAN 40 mm PLAANOVALU (K,30 SUOJAVERHOUS) A2-51,d0 40 mm PLAANOVALU (K,30 SUOJAVERHOUS) A2-s1,d0 15 mm GYPROG GL 15 LAPIKAS m
RAUDOITUS KESKEINEN VERKKO 8-200 B500K + PT. 2T8 YMP. TAI
A i 2.4 VEDENERISTE Protan T
KUITUBETONI TOIMITTAJAN MUKAAN (>25 kg/m?) 30 mm ASKELAANIERISTE, UPONOR TACKER 30 mm ASKELAANIERISTE (UPONOR TACKER) 120 mm CLT (40-40-40) 4mm rotan
SUODATINKANGAS N2 HOYRYNSULKU 18 mm OSB-LEVY 18 mm PALOKIPSILEVY GFL18 (K10 SUOJAVERHOUS) A2-s1, d0 120 mm CLT (40-40-40), KALLISTETTU >1:80
AMMC 260 Kerto-S 51x260, K-JAKO TASOKUVAN MUKAAN ILMAVALI / ALASLASKU ALASLASKU
LAMMONERISTYS 18 mm OSB-LEVY mm erto-5 JAX2OL, A - )
SOLUPOLYSTYREENILEVY EPS 100 LATTIA, 70+70 mm SAUMAT +PEHMEA LAMMONERISTE 100mm AANENERISTYSTA VARTEN 28 mm VERHOUSPANEELI ARK. SUUNN. MUKAAN
LIMITETTYINA, 1.0 m:n REUNA-ALUEELLA LISAERISTYS 70 mm 260 mm LATTIAVASAT Kerlo-S 51x260, K-JAKO TASOKUVAN MUKAAN - OOLALS 05 K0 PINTAKASITTELY / -MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN A2-s1, dO
KAPILLAARIKATKO JA SUODATINKANGAS POHJARAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN T;STAME:RL&'\:"“EAST'EAREE; 100+ 86m PINTAKASITTELY /-MATERIAALI ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
 PAROC 32 mm ILMAVALI/ LATTIAN KANNATUSPUU + AANENERISTYSKUMI B-s2, d0 -LUOKAN TARVIKKEISTA
TIVISTETTY TAYTTO ENINTAAN Id = 0,036 W/mK TAI VASTAAVA TUOTE PALONKESTOLUOKKA R 60
RS KALLISTUS SALAGUIN 1-100 omm CEMBRIT WINDSTOPPER EXTREME -LEVY 80 mm CLT 80 (30-20-30), ALAPINTA VISUAALINEN LAATU
KINNIKKEET A2 RUGSTUMATTOMIA, K-JAKO <200 PINTAKASITTELYT ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
U-ARVO: 0.16 W/m2K KOOLAUS 20x95 K300
TUULETETTU ALAPOHJA, TUULETUSAUKKOJEN MAARA >4% AANITASOEROLUKU: D;,= 55dB
RYOMINTATILAN PINTA-ALASTA ASKELAANITASOLUKU: L7, + G, 55,0500 < 53 dB, KUN LATTIANPAALLYSTEEN
ASKELAANENERISTAVYYDEN PARANNUSLUKU ALy = 18 dB
- PALONKESTOLUOKKA  REI 60
OMINAISUUDET: U-ARVO: 0,16 W/imK
AANITASOEROLUKU: D7,z 55 dB
BITUMIKERMIKATE, KAYTTOLUOKKA VE40, RIL 107-2012 MUKAAN ISTUTUKSET (matala niittykasvillsuus) erilisen vihersuunnitelman mukaan 28 mm ULKOVERHOUSPANEELI PYSTYYN PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
- PINTAKERMI, TUOTELUOKKAVAATIMUS TL2 (Kerabit 3000U) 100..200 mm KASVUALUSTA vinerkattoiari )
X , jérjestelman mukaan
- ALUSKERMI, TUGTELUOKKAVAATIMUS TL2 (Kerabit 5100 T) SUODATINKANGAS, viherkattojérjestelman mukaan, saumat limitetan 200 mm 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN
XX mm VETTA VARASTOIVA KERROS (salaojakennolevy tai vastaava, viherkattojérjestelméan mukaan) 25 mm VAAKAKOOLAUS 25x100mm k600 (D-s2,d2)
PONTATTU KATEVANERI 100 mm TERASBETONILAATTA BY45. LUOKKA C-d-Il 80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) 80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN)
- shankestava / pakkasenkestava 25 mm PYSTYKOOLAUS 25x100mm k600 (D-s2,d2) ;
NR-KATTORISTIKOT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN TUKIPISTEET PYSTYRAKENTEIDEN - keskeinen verkko T8-200, B500K VILLAA VASTEN OLEVA KOOLAUS RUUVATTU CLT-RUNKOON 30 mm ASENNUSVARA, KERROSTEN VALINEN PALOKATKO RAK.DET. MUKAAN. 50 mm KIVIVILLA 50mm
KOHDILLA TAI VEKSELIPALKKIEN KOHDILLA RAK. SUUNN. MUKAAN. laztta pintarakenteineen jaeataan. 5x5 metrin ruutuihin - T RSN LN MoK
- rasitusluokka BY65: XC4; XD1; XF3 PALON LEVIAMINEN ILMARAOSSA ESTETAAN REITTETYLLA 80 mm CLT (30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN) mm
TUULETETTU ILMATILA 4mm SALAOJAMATTO, ENKADRAIN S5004C/T110PP AL OKATKOPROFILILLA (CLT 80 mm 30-20-30, REUNALAMELLIT PYSTYSUUNTAAN)
. 4 x 100 mm LAMMONERISTE AT AN 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN
LAMMONERISTYS, PUHALLUSVILLA - KIVIVILLA FI400 URA, hs < 0,037 W/mK, URAT YLOSPAIN. PAAURITUS KALLISTUKSEN SUUNTAAN 180 mm JAYKKA LAMMONERISTE (A2-s1, d0), ENINTAAN 2., = 0,036 WimK 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K;30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN
- ESIM. PAROC BLT 6 ENINTAAN 7 = 0,040 W/mK TAI VASTAAVA TUOTE 2 X FL-300, As < 0,037 W/mK, PUOLIPONTATTU PAROC Cortex One (K10 SUOJAVERHOUS) PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN )
- HUOMIOITU 5% PAINUMAVARA FI-400 URA, As < 0,037 W/mK, URAT ALASPAIN, PAAURITUS KALLISTUKSEN SUUNTAAN PINTAKASITTELY ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN
4mm SALAOJAMATTO, ENKADRAIN S5004C/T110PP 80 mm CLT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN
PAROC FPS 17 KIVIVILLA, 24 = 0,038 W/mK VEDENERISTYS, LUOKKA VE 80 R, TL2+TL2+TL2, RIL 107-2012 MUKAAN KUMIBITUMIKERMIT, YLIN
KERMI JUURISUOJATTU " 18/13+13 mm PALOKIPSILEVY GFL18 TAI 2xGN13 (K,30 SUOJAVERHOUS) TASOKUVAN MUKAAN - PALONKESTOLUGKKA R 60
CLT (30-20-30) D-s2,d2, ALAPINTA VISUAALINEN LAATU (pl. levytettavét tilat) D-s2,d2 20..120 mm KALLISTUSVALU ( KALLISTUKSET JIIRISSA = 1:80). HUOM. KALLITUSVALUN PAKSUUS VARMISTUU )
LEVYTETTAVAT TILAT: PALOKIPSILEVY GFL18 (K,30 SUOJAVERHOUS) A2-s1,d0 SUUNNITTELUN EDETESSA KUN KAIVOJEN LOPULLINEN SIAINTI ON LUKITTU PINTAKASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN
300 mm KANTAVA RAKENNE, PAIKALLAVALETTU TERASBETONILAATTA
ALAKATOT JA PINTAKASITTELYT ARK-SUUNNITELMIEN MUKAAN A2-s1, d0 -LUOKAN TARVIKKEISTA PINTAMATERIAALI JA -KASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN U-arvo: 0.17 WK
PALONKESTOLUOKKA: REI 60
U-arvo <0,09 W/m2K U-ARVO: 0,09 W/m2K (ASETUKSEN 10/10/2017 VERTAILUARVO: 0,09 W/m?K) [Imaaaneneristysluku tielikennemelua vastaan: Ry + G, =52 dB
PALONKESTOLUOKKA:  REI 60 PALONKESTOLUOKKA: ~ REI 90
ILMAAANENERISTYSLUKU LENTO- JA RAIDELIIKENNEMELUA VASTAAN: R, +C = 60 dB
Ylapohjan ontelot/ullakko pinta-ala
- EI30 osastoidaan max 1600 m? EI30 EI30
PINTAMATERIAALI / -KASITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN \ osastoihin /
seké yldpohjan onteloiden osiin
N\ jako max. 400 m? EI15 .
KIPSILEVY GEK 13 (RASKAIDEN KIINNIKKEIDEN KOHDALLA VANERIVAHVIKE) +48,6Q 448,60
El60 | | El60
RANKARUNKO 66X42 k600 + VILLA 50 mm - -
~ YP1 e~~——
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1a. Puu, vaalea J
Ulkoverhouspaneeli a lla
Muotoon héylatyt vaaka- ja pystylaudat f
Parvekkeiden pilarit = — = =
1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros) 4 o] ) 1] '®0 ®0

3+ (1c)
Muotoon héylatyt vaaka- ja pystylaudat
Parvekkeiden pilarit

1c. Puuverhouspaneeli ruskea
Parvekkeiden taustaseinat

Sisdankaynnit |

Vinerhuanciden sisdseindt T R

Ulkoseinat - - - .
+ ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2 [ 0% o® s [[®0 ] CTe) ||

J
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat ‘

Ulkoverhouspaneeli 3+ (1c) ‘

~—

B-s2, d0
« tuuletusvalin sisdpinta K2 10, A2-s1, d0

3+ (1c)

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekayttéon
« kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, d0 |
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1a. Puu, vaalea
Ulkoverhouspaneeli ‘ ‘
Muotoon héylatyt vaaka- ja pystylaudat "IE ﬁ‘a
Parvekkeiden pilarit

1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros) e o ] S0 [ ] &0
Ulkoverhouspaneeli 3+ (1c) 3+ (1c)
Muotoon héylatyt vaaka- ja pystylaudat 5
Parvekkeiden pilarit <

1c. Puuverhouspaneeli ruskea
Parvekkeiden taustaseinat w

Sisaankaynn 1 = ] ] . 1
. TR LT

Ulkoseinat - -
« ulkoseinén ulkopinta ja tuuletusvélin ulkopinta D-s2, d2 0® 0 oo [Ls
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat
B-s2, d0

« tuuletusvalin sisdpinta K2 10, A2-s1, d0

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekayttéon
« kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, d0

I e [ e L il I

2a. Metalli, maalattu vaalea o® &0 o® @0
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
Ikkunat
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1a. Puu, vaalea ‘
- Ulkoverhouspaneeli 1a
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat ‘ ﬁa
- Parvekkeiden pilarit

1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros) s o
- Ulkoverhouspaneeli 3+ (1¢c) 3+ (1c)
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit

1¢. Puuverhouspaneeli ruskea
- Parvekkeiden taustaseinat
- Sisaankaynnit
- Viherhuoneiden sisaseinéat ‘ ‘ ‘ ’ ‘ g ‘ ‘ ‘ ‘

JULKISIVUMATERIAALIT

e
Q)

. —

[ 1))

3+ (1c) 3+ (1c)

Ulkoseinat -
+ ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2 I
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B-s2, dO

* tuuletusvalin sisapinta K2 10, A2-s1, dO

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekdyttéon
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2a. Metalli, maalattu vaalea | [+ - Ev I
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2c¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
- Ikkunat
- Lasiseinat
- Parvekkeiden lasitus ja kaiteet —— W

4. Varibetoni, punaruskea
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1a. Puu, vaalea ‘
- Ulkoverhouspaneeli 1a 2a
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat | ‘ |
- Parvekkeiden pilarit
1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros)
- Ulkoverhouspaneeli 3+ (1c)
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1¢. Puuverhouspaneeli ruskea
- Parvekkeiden taustaseinat
- Sisaankaynnit ——|
- Viherhuoneiden sisaseinéat H- “ W
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Ulkoseinat eg (=) CL:] )
+ ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat 3+ (1 C)
B-s2, dO

* tuuletusvalin sisapinta K2 10, A2-s1, dO

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekdyttéon
» kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, dO === W;;--_-_;; J } ’

* sisdpuoliset seinat D-s2, d2

2a. Metalli, maalattu vaalea CL L 68
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2c¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
- Ikkunat
- Lasiseinat I | | ||
- Parvekkeiden lasitus ja kaiteet J ‘ ’

|

4. Véribetoni, punaruskea CE| CL] 6e

5. Kéynndskasvirakenne

- Terasrakenteet, maalattu vaalea
- K&ynndsverkot ja -vaijerit ruostumatonta
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Puu, vaalea
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros)
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1c. Puuverhouspaneeli ruskea
- Parvekkeiden taustaseinat
- Sisaankaynnit
- Viherhuoneiden sisaseinat

Ulkoseinat

* ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat

B-s2, dO
* tuuletusvalin sisapinta K2 10, A2-s1, dO

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekayttoon
» kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, dO
» sisapuoliset seinat D-s2, d2

2a. Metalli, maalattu vaalea
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2c¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
- Ikkunat
- Lasiseinét
- Parvekkeiden lasitus ja kaiteet

4. Varibetoni, punaruskea

5. Kdynnoskasvirakenne
- Terasrakenteet, maalattu vaalea
- Kdynndsverkot ja -vaijerit ruostumatonta
terasta
- Liimapuurakenteet, vaalea

Kasvit istutetaan erillisiin istutusaltaisiin.
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JULKISIVU POHJOISEEN
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00240 Helsinki o L
Suunnittelutoimiston tiedot RAK 2’ JUIKISIVU - paadyt 1 . 1 00
Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki
Arkkitehtitoimisto A-konsultit
Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Puu, vaalea
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros)
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1¢. Puuverhouspaneeli ruskea
- Parvekkeiden taustaseinat
- Sisaankaynnit
- Viherhuoneiden sisaseinéat

Ulkoseinat

+ ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat

B-s2, d0
* tuuletusvalin sisapinta K2 10, A2-s1, dO

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekdyttéon
+ kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, dO
* sisdpuoliset seinat D-s2, d2

2a. Metalli, maalattu vaalea
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2c¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
- Ikkunat
- Lasiseinat
- Parvekkeiden lasitus ja kaiteet

4. Varibetoni, punaruskea

5. Kéynndskasvirakenne
- Terasrakenteet, maalattu vaalea
- K&ynndsverkot ja -vaijerit ruostumatonta
terasta
- Liimapuurakenteet, vaalea

Kasvit istutetaan erillisiin istutusaltaisiin.
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N2000

Kaupunginosarkyla Kortteliftila Tontti/Rn:o

Postipuisto 17130 01

Viranomaisten arkistointimerkintéja varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus P&apiirustus
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalté Mittakaava

A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9

Lavakatu 9

00240 Helsinki RAK 2, julkisivu lanteen, 1:100
Suunnittelutoimiston fiedot pihajulkisivu .

Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki

Arkkitehtitoimisto A-konsultit

Yhteyshenkilt

Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA
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JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Puu, vaalea
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1b. Puu, punaruskea (yleisesti 1.kerros)
- Ulkoverhouspaneeli
- Muotoon hoylatyt vaaka- ja pystylaudat
- Parvekkeiden pilarit
1c. Puuverhouspaneeli ruskea
- Parvekkeiden taustaseinat
- Sisaankaynnit
- Viherhuoneiden sisaseinat

Ulkoseinat

* ulkoseinan ulkopinta ja tuuletusvalin ulkopinta D-s2, d2
ensimmainen kerros seka varateiden yla- ja alapuoliset pinnat

B-s2, dO
* tuuletusvalin sisapinta K2 10, A2-s1, dO

Parvekkeet, jotka suunniteltu varatiekayttoon
» kaiteen ulkopinta ja katto B-s2, dO
» sisapuoliset seinat D-s2, d2

2a. Metalli, maalattu vaalea
2b. Metalli, maalattu punaruskea
2c¢. Metalli, maalattu ruskea

3. Lasi, kirkas
- Ikkunat
- Lasiseinét
- Parvekkeiden lasitus ja kaiteet

4. Varibetoni, punaruskea
5. Kdynnoskasvirakenne
- Terasrakenteet, maalattu vaalea
- Kdynndsverkot ja -vaijerit ruostumatonta
terasta
- Liimapuurakenteet, vaalea

Kasvit istutetaan erillisiin istutusaltaisiin.
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Kaupunginosa/kyla Kortteliftila Tontti/Rn:o

Postipuisto 17130 01

Viranomaisten arkistointimerkintoja varten

Rakennustoimenpide

Uudisrakennus

Piirustuslaji

Paapiirustus

Juoks. nro

JULKISIVU POHJOISEEN

Rakennuskohteen nimi ja osoite

A-Kruunu Oy, A-Kruunu Helsingin Lavakatu 9

Lavakatu 9
00240 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot

Kump Arkkitehdit Ratakatu 19,
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli 00120 Helsinki
Arkkitehtitoimisto A-konsultit

Yhteyshenkilo
Lassi Mustonen, arkkitehti SAFA

Piirustuksen sisalté

RAK 2, julkisivu etelaan ja
pohjoiseen, pihajulkisivut

Mittakaava

1:100

Paivays Vastuullinen suunnittelija

22.6.2022 Tiina Paivila-Kari
arkkitehti SAFA

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR 01-005-24

Muutos




