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Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT
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FAX                 0207 577 801
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E-MAIL  etu.suku@helinco.fi

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

1 : 200

30.6.2022 ARK-004-T601

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI   040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 29(34)

LEIKKAUS A-A

KAKE_Torni_6.rvt

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA

AP 101 

1. PINTARAKENNE VÄLIPOHJARAKENTEEN RAKENNETYYPIN MUKAAN 
2. 320 / 400MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
3. SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2, SAUMAT LIMITETÄÄN 
4. 330 / 250MM LÄMMÖNERISTE, KIVIVILLA 
5. 120MM TERÄSBETONIELEMENTTI, ELEMENTTISUUNNITELMAN MUKAAN 

DIAGONAALIANSAAT B600KX, VALETAAN KANTAVAAN LAATTAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,1 TAI 0,13 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VP 101 

1. 20MM PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN 
2. 20MM MATALA-ALKALINEN MATTOTASOITE, PINTAMATERIAALIVAATIMUSTEN MUKAAN 
3. 320MM TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
4. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB, ASKELÄÄNITASOLUKU LNT,W + CL,50-2500 ≤ 53 DB 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VP 101-1 

1. 100…115MM KYLPYHUONE-ELEMENTIN LAATOITETTU JA VEDENERISTETTY BETONILAATTA-ALAPOHJA 
2. ASENNUSTILA VIEMÄRIPAKSUNNOKSILLE, KOVAT KOROKEPALAT JA JOUSTAVAT ASENNUSPALAT KPH-ELEMENTIN ALLA 
3. 200 / (320)MM TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN, 140MM KAIVON SUOJAVALUN KOHDALLA 
4. ILMAVÄLI 
5. KPH-ELEMENTIN YLÄPOHJA 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

YP 100 

1. ≥150MM KESTOPUURITILÄ RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN 
2. 100MM TERÄSBETONILAATTA, BY45, LUOKKA C-4-III, SÄÄNKESTÄVÄ 
3. SUODATINKANGAS KÄYTTÖLUOKKA N2, SAUMAT LIMITTÄIN 200MM 
4. 60MM VAAHTOLASIMURSKE, REUNA-ALUEILLE 200MM KAISTA PALOKATKOKSI ILMAN XPS-ERISTETTÄ
5. 200MM SUULAKEPURISTETTU SOLUPOLYSTYREENI XPS, PONTATUT REUNAT 
6. 10MM SALAOJAMATTO
7. ~20MM VEDENERISTYS, KÄYTTÖLUOKKA VE80R 3-KERTAISET KUMIBITUMIKERMIT 
8. 320…470MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN, YLÄPINTA  KALLISTETTU VEDENERISTYSPIIRUSTUKSEN MUKAAN 
9. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,16 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

YP 103 

1. VEDENERISTYS, KUMIBITUMIKERMIKATE KÄYTTÖLUOKKA VE80 
2. 20MM KOVA MINERAALIVILLA ROB 80T
3. 180MM URITETTU ALUSKATTOLEVY ROS 30G 
4. 170MM ALUSKATTOLEVY ROS 30 
5. HÖYRYNSULKU K-MS 170/3000 KAUTTAALTAAN BITUMILLA LIIMATEN
6. 350…560MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTUNA RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
7. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,09 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BROOF 

US1-4A 

1. JULKISIVUVERHOUS ARK SUUNN. MUKAAN, KIINNITYS VERHOUSTOIMITTAJAN MUKAAN
2. VAAKARANGAT H50 T=2,0MM K150
3. 1.2MM SADETAKKI, KUUMASINKITTY PVDF-PINNOITETTU TERÄSLEVY, SAUMAT TIIVISTETTY
4. 32MM ILMAVÄLI
5. 30MM TUULENSUOJALEVY, PAROC CORTEX PRO B, LEVYSAUMOISSA T-TUKILISTAT 
6. 175MM ALUMIININEN PYSTYRUNKO, JULKISIVUELEMENTTIJÄRJESTELMÄ. MINERAALIVILLA 200MM
7. 25MM KOMPOSIITTIMUOVINEN LÄMPÖKATKO JA HÖYRYNSULKUTEIPPI 
8. 1.5MM HÖYRYNSULKU, KUUMASINKITTY TERÄSLEVY, SAUMAT TIIVISTETTY
9. 55MM VAAKARUNKO, KEVYTORRET Z55 K600 JA PYSTYRUNKO H55. MINERAALIVILLA
10. 13+13MM KIPSILEVY GN
11. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U ≤ 0,55 W/M2K 
ÄÄNENERISTÄVYYS: RW+CTR ≥ 45 DB 

VS 100 (-22…-50) 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
2. 220…500MM TERÄSBETONI RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
3. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VS 101 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
2. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13
3. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45
4. 10MM ILMARAKO 
5. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
6. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
7. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: EI 90 (VAATIMUS EI 60) 

VS 101-3 

1. 60MM BETONIRAKENTEINEN KPH-ELEMENTTI VS149 MUKAISESTI
2. 10MM ILMARAKO 
3. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
4. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
5. 40MM MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
6. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
7. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
8. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: EI 60 

VS 132 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 
2. 13MM KIPSILEVY 
3. 66MM ILMAVÄLI + TERÄSRANKARUNKO R66 K600 
4. 13MM KIPSILEVY 
5. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 30 DB 

VS 149 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 
2. 60MM BETONIRAKENTEINEN KPH-ELEMENTTI 
3. SERTIFIOITU SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ 

PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY MÄRKÄTILATYÖSELOSTUKSEN MUKAAN 
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11.10.2022 ARK-004-T602

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI  P. 040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 30(34)

LEIKKAUS B-B

KAKE_Torni_6.rvt

ARK-004-T602

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA

AP 101 

1. PINTARAKENNE VÄLIPOHJARAKENTEEN RAKENNETYYPIN MUKAAN 
2. 320 / 400MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
3. SUODATINKANGAS, KÄYTTÖLUOKKA N2, SAUMAT LIMITETÄÄN 
4. 330 / 250MM LÄMMÖNERISTE, KIVIVILLA 
5. 120MM TERÄSBETONIELEMENTTI, ELEMENTTISUUNNITELMAN MUKAAN 

DIAGONAALIANSAAT B600KX, VALETAAN KANTAVAAN LAATTAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,1 TAI 0,13 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VP 101 

1. 20MM PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN 
2. 20MM MATALA-ALKALINEN MATTOTASOITE, PINTAMATERIAALIVAATIMUSTEN MUKAAN 
3. 320MM TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
4. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB, ASKELÄÄNITASOLUKU LNT,W + CL,50-2500 ≤ 53 DB 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VP 101-1 

1. 100…115MM KYLPYHUONE-ELEMENTIN LAATOITETTU JA VEDENERISTETTY BETONILAATTA-ALAPOHJA 
2. ASENNUSTILA VIEMÄRIPAKSUNNOKSILLE, KOVAT KOROKEPALAT JA JOUSTAVAT ASENNUSPALAT KPH-ELEMENTIN ALLA 
3. 200 / (320)MM TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN, 140MM KAIVON SUOJAVALUN KOHDALLA 
4. ILMAVÄLI 
5. KPH-ELEMENTIN YLÄPOHJA 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

YP 100 

1. ≥150MM KESTOPUURITILÄ RAKENNUSSELITYKSEN MUKAAN 
2. 100MM TERÄSBETONILAATTA, BY45, LUOKKA C-4-III, SÄÄNKESTÄVÄ 
3. SUODATINKANGAS KÄYTTÖLUOKKA N2, SAUMAT LIMITTÄIN 200MM 
4. 60MM VAAHTOLASIMURSKE, REUNA-ALUEILLE 200MM KAISTA PALOKATKOKSI ILMAN XPS-ERISTETTÄ
5. 200MM SUULAKEPURISTETTU SOLUPOLYSTYREENI XPS, PONTATUT REUNAT 
6. 10MM SALAOJAMATTO
7. ~20MM VEDENERISTYS, KÄYTTÖLUOKKA VE80R 3-KERTAISET KUMIBITUMIKERMIT 
8. 320…470MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN, YLÄPINTA  KALLISTETTU VEDENERISTYSPIIRUSTUKSEN MUKAAN 
9. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,16 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

YP 103 

1. VEDENERISTYS, KUMIBITUMIKERMIKATE KÄYTTÖLUOKKA VE80 
2. 20MM KOVA MINERAALIVILLA ROB 80T
3. 180MM URITETTU ALUSKATTOLEVY ROS 30G 
4. 170MM ALUSKATTOLEVY ROS 30 
5. HÖYRYNSULKU K-MS 170/3000 KAUTTAALTAAN BITUMILLA LIIMATEN
6. 350…560MM KANTAVA TERÄSBETONILAATTA, KALLISTETTUNA RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN 
7. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U = 0,09 W/M2K 
PALONKESTOLUOKKA: REI 120, KATE BROOF 

US1-4A 

1. JULKISIVUVERHOUS ARK SUUNN. MUKAAN, KIINNITYS VERHOUSTOIMITTAJAN MUKAAN
2. VAAKARANGAT H50 T=2,0MM K150
3. 1.2MM SADETAKKI, KUUMASINKITTY PVDF-PINNOITETTU TERÄSLEVY, SAUMAT TIIVISTETTY
4. 32MM ILMAVÄLI
5. 30MM TUULENSUOJALEVY, PAROC CORTEX PRO B, LEVYSAUMOISSA T-TUKILISTAT 
6. 175MM ALUMIININEN PYSTYRUNKO, JULKISIVUELEMENTTIJÄRJESTELMÄ. MINERAALIVILLA 200MM
7. 25MM KOMPOSIITTIMUOVINEN LÄMPÖKATKO JA HÖYRYNSULKUTEIPPI 
8. 1.5MM HÖYRYNSULKU, KUUMASINKITTY TERÄSLEVY, SAUMAT TIIVISTETTY
9. 55MM VAAKARUNKO, KEVYTORRET Z55 K600 JA PYSTYRUNKO H55. MINERAALIVILLA
10. 13+13MM KIPSILEVY GN
11. PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

LÄMMÖNLÄPÄISYKERROIN: U ≤ 0,55 W/M2K 
ÄÄNENERISTÄVYYS: RW+CTR ≥ 45 DB 

VS 100 (-22…-50) 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
2. 220…500MM TERÄSBETONI RAKENNEPIIRUSTUSTEN MUKAAN
3. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB
PALONKESTOLUOKKA: REI 120 

VS 101 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN
2. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13
3. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45
4. 10MM ILMARAKO 
5. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
6. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
7. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: EI 90 (VAATIMUS EI 60) 

VS 101-3 

1. 60MM BETONIRAKENTEINEN KPH-ELEMENTTI VS149 MUKAISESTI
2. 10MM ILMARAKO 
3. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
4. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
5. 40MM MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
6. 45MM TERÄSRANKARUNKO GYPSTEEL SLIM 45/40 K600 + MINERAALIVILLA 45MM, ISOVER SLIM 45 
7. 2X12,5MM KIPSILEVY, KAKSINKERTAINEN GH 13 
8. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 55 DB 
PALONKESTOLUOKKA: EI 60 

VS 132 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 
2. 13MM KIPSILEVY 
3. 66MM ILMAVÄLI + TERÄSRANKARUNKO R66 K600 
4. 13MM KIPSILEVY 
5. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 

ÄÄNENERISTÄVYYS: ÄÄNITASOEROLUKU DNT,W ≥ 30 DB 

VS 149 

1. PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN 
2. 60MM BETONIRAKENTEINEN KPH-ELEMENTTI 
3. SERTIFIOITU SIVELTÄVÄ VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ 

PINTAMATERIAALI- JA KÄSITTELY MÄRKÄTILATYÖSELOSTUKSEN MUKAAN 
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JULKISIVUMATERIAALIT:

4. ELEMENTOITU JULKISIVU, REUNAPROFIILIT ALUMIINI
4A. PURSOTETTU ALUMIINILANKKU, VALKOINEN, HIMMEÄ
4B1. ALUMIINISÄLEIKKÖ, VALKOINEN 
4B2. ALUMIINISÄLEIKKÖ, HARMAA
4C. KIINTEÄ 3K-IKKUNA, KIRKAS
4C3. LASIOVI / AVATTAVA IKKUNA, KARMI JA PUITTEET TUMMAN HARMAA
4D. KAIDELASI, KIRKAS

7B. SÄLEIKKÖ ALUMIINIA, HARMAA
17A. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), HARMAA
17B. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), VALKOINEN
18. CORTEN- TERÄSLEVY
22. ALUMIININEN SUURLEVY, VALKOINEN
23. LIMITETTY SATIINILASI
31. VALKOBETONI

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT

PL 1333    00101 HELSINKI

FAX                 0207 577 801

INTERNET    www.helinco.fi

E-MAIL  etu.suku@helinco.fi

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

30.6.2022 ARK-005-T601

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI  P. 040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 31(34)

JULKISIVU LÄNTEEN

KAKE_Torni_6.rvt

TRa/JPa

1:200

ARK-005-T601

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA
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17B.

JULKISIVUMATERIAALIT:

4. ELEMENTOITU JULKISIVU, REUNAPROFIILIT ALUMIINI
4A. PURSOTETTU ALUMIINILANKKU, VALKOINEN, HIMMEÄ
4B1. ALUMIINISÄLEIKKÖ, VALKOINEN 
4B2. ALUMIINISÄLEIKKÖ, HARMAA
4C. KIINTEÄ 3K-IKKUNA, KIRKAS
4C3. LASIOVI / AVATTAVA IKKUNA, KARMI JA PUITTEET TUMMAN HARMAA
4D. KAIDELASI, KIRKAS

7B. SÄLEIKKÖ ALUMIINIA, HARMAA
17A. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), HARMAA
17B. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), VALKOINEN
18. CORTEN- TERÄSLEVY
22. ALUMIININEN SUURLEVY, VALKOINEN
23. LIMITETTY SATIINILASI
31. VALKOBETONI

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT

PL 1333    00101 HELSINKI

FAX                 0207 577 801

INTERNET    www.helinco.fi

E-MAIL  etu.suku@helinco.fi

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

30.6.2022 ARK-005-T602

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI  P. 040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 32(34)

JULKISIVU ETELÄÄN

KAKE_Torni_6.rvt
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ARK-005-T602

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA
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JULKISIVUMATERIAALIT:

4. ELEMENTOITU JULKISIVU, REUNAPROFIILIT ALUMIINI
4A. PURSOTETTU ALUMIINILANKKU, VALKOINEN, HIMMEÄ
4B1. ALUMIINISÄLEIKKÖ, VALKOINEN 
4B2. ALUMIINISÄLEIKKÖ, HARMAA
4C. KIINTEÄ 3K-IKKUNA, KIRKAS
4C3. LASIOVI / AVATTAVA IKKUNA, KARMI JA PUITTEET TUMMAN HARMAA
4D. KAIDELASI, KIRKAS

7B. SÄLEIKKÖ ALUMIINIA, HARMAA
17A. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), HARMAA
17B. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), VALKOINEN
18. CORTEN- TERÄSLEVY
22. ALUMIININEN SUURLEVY, VALKOINEN
23. LIMITETTY SATIINILASI
31. VALKOBETONI

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT

PL 1333    00101 HELSINKI

FAX                 0207 577 801

INTERNET    www.helinco.fi

E-MAIL  etu.suku@helinco.fi

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

30.6.2022 ARK-005-T603

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI  P. 040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 33(34)

JULKISIVU ITÄÄN
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ARK-005-T603

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA
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4B1. 4B2.

17B.

JULKISIVUMATERIAALIT:

4. ELEMENTOITU JULKISIVU, REUNAPROFIILIT ALUMIINI
4A. PURSOTETTU ALUMIINILANKKU, VALKOINEN, HIMMEÄ
4B1. ALUMIINISÄLEIKKÖ, VALKOINEN 
4B2. ALUMIINISÄLEIKKÖ, HARMAA
4C. KIINTEÄ 3K-IKKUNA, KIRKAS
4C3. LASIOVI / AVATTAVA IKKUNA, KARMI JA PUITTEET TUMMAN HARMAA
4D. KAIDELASI, KIRKAS

7B. SÄLEIKKÖ ALUMIINIA, HARMAA
17A. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), HARMAA
17B. MAALATTU TERÄSRAKENNE (PILARI, PALKKI YMS.), VALKOINEN
18. CORTEN- TERÄSLEVY
22. ALUMIININEN SUURLEVY, VALKOINEN
23. LIMITETTY SATIINILASI
31. VALKOBETONI

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT

PL 1333    00101 HELSINKI

FAX                 0207 577 801

INTERNET    www.helinco.fi

E-MAIL  etu.suku@helinco.fi

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

30.6.2022 ARK-005-T604

Kalasataman Jalusta T6 Ky / Helsingin Kartta

KALASATAMANKATU 2A, 00540 HESINKI

MARJA-RIITTA NORRI  P. 040 501 8812

10 SÖRNÄINEN 10621 7

PÄÄPIIRUSTUS 34(34)

JULKISIVU POHJOISEEN

KAKE_Torni_6.rvt
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ARK-005-T604

LUPA-ALUEEN RAJA KOSKEE TORNIN 6 
4.-27. KERROKSIA
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