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ISTUTETTAVA PIKKUPUU

ISTUTETTAVA RUNGOLLINEN PENSAS

ISTUTETTAVA KORKEA LEHTIPENSAS h: >2m
ISTUTETTAVA KORKEA HAVUPENSAS h: >2m
ISTUTETTAVA MARJAPENSAS

ISTUTETTAVA KESKIKORKEA LEHTIPENSAS h: 1-2m
ISTUTETTAVA MATALA LEHTIPENSAS h:<1m

UUSI NURMI

Pihalle istutetaan ympiristdlle tyypillisid kasvilajeja ja puita seka
kédyttdmaan sellaisia pinnoitemateriaaleja,
ettd Helsingin maarittima viherkertoimen tavoiteluku 0,7 tiyttyy.

BETONIKIVEYS, esim Rudus Kartanokivi
278x138x60 mm, harmaa, siled

PUU
KIVITUHKA

NURMIKIVI, esim Rudus Golfkivi 140x140x80 mm,
hammaa

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

—  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

—.—.—  DOsa-alueenraja.

Ohijeellinen tontin raja.

—x=—=x—Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.
45270 Korttelin numero. merkityn kerrosalan lisaksi.
50 Ohjeellisen tontin numero.
1600 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. vinerkertoimen tavoiteluku.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
I rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

, 45970 ﬁ
AR A

1/400

kerrosluvun.

L"=="J linjan korkeusasema.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
203kl suurimman kerroksen alasta saa kellari-

kerroksessa kayttaa kerrosalan luettavaksi

TG | Rakennuksen ylimman kerroksen raystés-

3 Pysakoimispaikka, sijainti ohjeellinen.

Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.

AK-korttelialueella:

Asukkaiden kayttdon tulee rakentaa riittavat varasto-

ja huolto- ja yhteistilat. Rakennukseen saa sijoittaa
pysakointitiloja. Tilat saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
lis&ksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa
asuinrakennushankkeissa on asukkaiden
kayttodn rakennettava riittavasti yhteisia
vapaa-ajantiloja ja vahintaan 1 talopesula.

IImanvaihtokonehuoneet tulee sijoittaa kerroksiin.
Nama tilat saadaan rakentaa asemakaavaan

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin

Julkisivumateriaalin on oltava paikalla muurattua
punatiilta. Rakennuksen julkisivut tulee

suunnitella yhtendisena kokonaisuutena.

- 1ap/100 m2 asuntokerrosalaa.

Tonteille 45270/50 ja 51 rakennettavat pihat,
ajoyhteydet, leikkipaikat ja jatehuolto tulee olla
kummankin tontin asukkaiden kéaytossa.

flaks. Tontin 45270151 autopaikkoja saa sioittaa myds
+12.2 Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen tontille 45270/50 tontin haltijan suostumuksella.
korkeusasema. P .
Tonttien valisia rajoja ei saa aidata.
mTr—4 Rakennusala.

Autopaikkojen vahimmaismaara tontilla on:

- Lisaksi tontille tulee sijoittaa vieraspaikkoja

1 ap/1000 m2 asuntokerrosalaa.

Tontille sijoitettavien polkupy6rapaikkojen

vahimmaismaara on:

- 1pp / 30 m2 asuntokerrosalaa.

Téalla asemakaava-alueella Korttelialueelle on

laadittava erillinen tonttijako.

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

12582

Asemakaavoitus___
Detaljplanlaggning___

Kaavan nimi/Planens namn
Kiviportintie 46-48
Stenportsvagen_46-48

Diaarinumero/Diarienummer

HEL_2018-009619

Laatinut/Uppgjord av .
Juuso_Ala-Outinen

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

Kylk_(ehdotus_paivatty)

Stmn_(férslaget_daterat) 511.2019__
Kylk_(paatos_ehdotuksesta)

Stmn_(beslut_om_férslaget)__ 511.2019__
Nahtavila_(MRL_65§)_ 24.5.2019-_
Framlagt_(MBL_658) 24.6.2019__

Hyvaksytty/Godkant._Kylk/Stmn____5.11.2019__

Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av

43865 Katri_Ruut

Paivays/Datum Asemakaavapéaallikko/Stadsplanechef .

5.11.2019 Marja_Piimies
of 1 I 1 I 1 I 1 I 1 ] 100_m__
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000_
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000

Pohjakartan_hyvéaksyminen/Godkénnande_av_baskarta
2.52019___37_§, Kartat_ja_paikkatiedot_-yksikon_paallikkd

Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr_
122.2019_ 712019

Tullut voimaan
Tratt i kraft

16.6.2020__

Kaavatunnus 12582 / Kortteli 45270
Asemakaavan muutos
Kaava hyvaksytty 5.11.2019 ja vahvistunut 16.6.2020

Tonttijako erillisen tonttijaon mukaisesti.
Tontin pinta-ala: 2030 m?

Sallittu kokonaisrakennusoikeus: 1600 k-m?

Kaytetty rakennusoikeus ennen muutoksia: 0 k-m?

Jaljella oleva rakennusoikeus ennen muutoksia: 1600 k-m?
Purettava kerrosala: 0 k-m?

Rakennettava rakennusoikeudellinen kerrosala: 1530 k-m?
Kaytetty rakennusoikeus muutosten jalkeen: 1530 k-m?
Jéljella oleva rakennusoikeus muutoksen jélkeen: 70 k-m?

Rakennettava kokonaisala yhteensa 1976 m?

Asuinrakennuksen paloluokka on P1.

Asuinrakennus liitetaan vesi-, viemari-, sahké- ja tietoliikenneverkkoon erikoissuunnitelmien mukaan.
Asuntoihin asennetaan kiinteaan sahkoverkkoon kytketty palovaroitin.

ASUNNOT

1h+kt 21 kpl (574 h-m?, 48,4%)
3h+kt 10 kpl (613 h-m?, 51,6%)

Yhteensa 31 asuntoa

Rakennusten kattovedet poistetaan ulkopuolisella vedenpoistolla.
Pihasuunnielma ja pintavesisuunnitelma erillisten suunnitelmien mukaan, kts. liitteet.
Erillinen LVI-asemapiirustus, kts. liitteet.

Asunnoissa on huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet.

Hulevedet

Kattovedet johdetaan sadevesikaivoihin ulkopuolisella vedenpoistolla.

Tontin hulevedet johdetaan maaston pintakallistuksien avulla sadevesikaivoihin, viivytetdan omalla tontilla
viivytysputkistossa ja johdetaan kunnalliseen sadevesiverkostoon erillisen liitoslausunnon mukaisesti.

Laskennallinen viivytysputkiston mitoitus 10,0 m3.

Liittyminen vesijohtoverkostoon

Rakennettavat rakennukset litetaan kunnalliseen vesijohtoverkkoon.
Alimman viemaroidyn tason korkeusasema on +11.30.

Vesimittari sijoitetaan kellarikerroksen tekniseen tilaan.

Jatehuolto

Jatehuolto jarjestetaan yhteisena naapuritontin kanssa syvakerayksena, ks. rasitteet.

Asemakaavan maarallisten vaatimusten toteutuminen

Autopaikkalaskelma:

Vaatimus: 1ap/110 m? asuntokerrosalaa = 13,92 = 14 ap

1 vieras-ap /1000 m? asuntokerrosalaa = 1,53 = 2 ap

(Kaavavaatimus)
Toteutuu: 8 autopaikkaa omalla tontilla ja 8 autopaikkaa sijoitetaan naapurikiinteiston 91-45-270-34 tontille.
Vierasautopaikat ovat yhteiset kiinteiston 91-45-270-34 kanssa ja sijoitetaan tontille 50.

Polkupyorapaikkalaskelma:

Vaatimus: 1pp/30 m? asuntokerrosalaa = 51pp
Toteutuu: 45kpl uvv:ssa ja 6pp pihalla, yhteensa 51pp

Yhteistilat ja varastot:

Varasto- ja yhteistilat toteutetaan PKS-Ravan ohjeen ARK 02 B mukaisesti.
IRTAIMISTOVARASTOT

Huoneistot: 1h+kt 21 kpl
3h+kt 10 kpl = 31 kpl

Vaatimus : 1-2 h = 2,0 m?huoneisto
3-4 h = 3,0 m?/huoneisto
Toteutuu: 21 kpl & 2,0 m?
10 kpl & 3,0 m? = 31 kpl

uvv
Vaatimus: 1-2h+kt 1,5 m?asunto = 31,5 m?

3-4h+kt 2,0 m?/asunto = 20 m?

=51,5m?

Suunnitelmassa toteutuu yhteensa 51,7 m? ulkovélinevarastoa maantasokerroksen
seka kellarikerroksen varastotiloissa.

Lvv
Vaatimus: 1-2h+kt 0,3 m?/asunto = 6,3 m?

3h+kt 0,5 m?/asunto = 5 m?

= 11,3 m?

Suunnitelmassa toteutuu yhteensa 11,3 m? lastenvaunuvarastoa maantasokerroksen
varastotilassa.

TALOVARASTO
Vaatimus: 5 m?
Toteutuu: 6 m? (sis. siivoustila)

PESULA
Suositus: 31-60 asuntoa 23-26 m?
Toteutuu: Kellarikerroksessa erilliset pesula 8,0 m?ja kuivaushuone 13,5 m?, yhteensé 21,5 m?

KERHOTILA
Suositus: 1,5 m? asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta, 1,5% x 1600 k-m?2 = 24 m?
Toteutuu: Kellarikerroksessa 28,0 m?

TALOSAUNA

Suositus: 1 sauna 20 saunatonta asuntoa kohti, pukuh.+sauna 4 hidlle, pesuh. 2 suihku

seka ulkovilvoittelumahdollisuus

Toteutuu: Kellarikerroksessa kerhotilan yhteydessa esteeton talosauna 4hldlle, pesuhuoneessa 2 suihkua,
ulkovilvoittelumahdollisuus kerhohuoneen kautta

Paloturvallisuus

+ Asuinrakennuksen paloluokka on P1

* P1-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) Paarunko R60

+ Palo-osastoinnin vaatimustaso: Asunnot EI60, tekniset tilat EI60, porrashuoneet EI60, Hormit EI60/
EI30, parvekkeet REI30

* Rakennuksen suojaustaso: suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)

+ Selvitys poistumisteista: asuinrakennuksista osastoidusti porrashuoneen kautta ja asuntojen
varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin vetotikkailla

* Poistumistie-etaisyys tasoeroja sisaltavissa poistumisalueissa: <3500 mm

» Savunpoiston periaate, asuntojen savunpoisto painovoimaisesti kasin avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta pelastuslaitoksen toimin, porrashuoneessa kaukolaukaistavat SP-luukut, kaukolaukaisu
paasisaankaynnin yhteydessa, vss:n savunpoisto kasin ulkopuolelta avattavan hatapoistumisluukun
kautta

» TATE-kuilujen osastoinnit erityissuunnitelmien mukaan

+ Kaikki asunnot varustetaan sahkoisilla palovaroittimilla

* Yhteistilat, kaytavat ja tekninen tila varustetaan vahintaan 6kg:n kasisammuttimilla.

Terveellisyys
* Asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on
avattava tuuletusikkuna tai -ovi

Kayttéturvallisuus

+ Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston
asetusten mukaisia, portaat varustetaan kasijohtein.

+ Parvekkeiden kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston asetusten
mukaisia.

+ Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

* Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

+ Kaikki perheasuntojen (3h+kt) parvekkeet lasitetaan

* Vesikatolle paasy: porraskaytavasta ylimman kerroksen huoltoluukun kautta.

* Vesikaton varusteet: Talotikas, kattosillat

» Lammityksen jarjestaminen: Lammonlahde maalampo, lammadnjako vesikiertoisella
lattialammityksella

* Huoneistot varustetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla, jossa lammontalteenotto

Esteettomyys

« Kaikkien tilojen esteettomyys toteutetaan Ymparistoministerion asetusten ja ohjeiden mukaisesti
(241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydesta & Ymparistdoministerion ohje
rakennuksen esteettomyydesta).

* Pohjapiirustusten pydrahdysympyroiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm. Asunnoissa
pyorahdysympyrat ovat halkaisijaltaan 1300mm. Ei erityisia esteettomyysratkaisuja.

» Kynnykset ovat enintdan 20mm sisatiloissa.

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
* Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on AL 30dB.

Asuntojen ulkoseinien, ikkunoiden ja kattorakenteiden aaneneristavyys erikoissuunnitelmien mukaan.

Vaestonsuoja:
Vaestonsuoja rakennetaan rakennuksen kellarikerrokseen.

Vaestonsuojan kokovaatimus: 32 m?
Toteutuu: 40,5 m?

Vaestonsuojan suojaluokka on S1.
Laskennallinen henkildmaara on 43 hlo
Rauhan aikana suoja toimii irtaimistovarastona.

RASITTEET

Kiinteistot:
91-45-270-34 Kiviportintie 46-48, 00950 Helsinki (45270/50)
91-45-270-34-M501 Soraharjuntie, 00950 Helsinki (45270/51)

1) Tontti 45270/50 on pysyvasti rasitettu ja tontti 45270/51 on pysyvasti oikeutettu ajoliittyman kayttéon.
Rasite 1

2) Tontit 45270/50 ja 45270/51 on pysyvasti oikeutettu ja rasitettu oleskelu- ja leikkialueen kayttoon ja sijoitukseen.
Rasite 2

3) Tontit 45270/50 ja 45270/51 on pysyvasti oikeutettu ja rasitettu jatekerayksen kayttoon ja sijoitukseen.
Rasite 3

4) Tontti 45270/50 on pysyvasti rasitettu ja tontti 45270/51 pysyvasti oikeutettu 8 autopaikan ja yhteisten
vierasautopaikkojen kayttdon ja sijoitukseen.
Rasite 4

5) Tontti 45270/50 on pysyvasti rasitettu ja tontti 45270/51 pysyvasti oikeutettu vetotikkaiden selvityspaikan sijoitukseen.
Rasite 5

6) Tontti 45270/50 on pysyvasti rasitettu ja tontti 45270/51 pysyvasti oikeutettu rakennuksen parvekkeiden sijoitukseen alle 4m
etaisyydelle tontin rajoista.
Rasite 6

7) Tontti 45270/51 on pysyvasti rasitettu ja tontti 45270/50 pysyvasti oikeutettu putkivetojen sijoitukseen.
Rasite 7

Rasitteista sovitaan erillisessa yhteisjarjestelysopimuksessa.

POIKKEAMAT

Poikkeamista haetaan 16.6.2019 vahvistetusta asemakaavasta nro 12582 koskien tonttia 51 seuraavilta osin:
1. Paikoitusalueen rakentaminen istutettavalle alueen osalle
Kaavamaarays: Istutettava alueen osa; pysakointipaikka, sijainti ohjeellinen

Poikkeama: Autopaikoitus ehdotetaan sijoitettavan osittain istutettavalle alueen osalle ja osittain eri kohtaan
kuin osoitetulle ohjeelliselle pysékdintipaikan alalle.

Perustelu: Jotta saadaan toteutettua kayttékelpoinen ja tarkoituksenmukainen pyséakdintialue rakennuksen asukkaille
turvallisen etdisyyden paahan asuinrakennuksesta ja sen kulkureiteist, tulee osa autopaikoista sijoittaa osittain istutettavalle
alueen osalle, pois pysakoéinnin ohjeelliselta sijainnilta.

Autopaikoitus suositellaan sijoitettavan vahintadan 8m paahan asuntojen ilmanottoaukoista (RT 93-10961). Ainoastaan pohjoiseen
suuntautuvien asuntojen edustalle ei jaisi suositeltua 8m sijoitettaessa autopaikat kaavassa ohjatulle alalle.

Osittain istutettavalle alueen osalle sijoittuvat autopaikat paallystetaan nurmikiveyksell, liikuntaesteisille osoitettu autopaikan kohdalla
sorasaumauksin.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteuttamiselle eika vaikeuta rakennetun
ymparistdn suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintdja
Helsinki 45270 51
Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset Tasokoordinaattijarjestelmé/Korkeusjérjestelméa

N 2000
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o
Uudisrakennus Paapiirustus 1110
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
As Oy Helsingin Vaahtera A st 1-500
Soraharjuntie 2f Semaplirustus
Helsinki 00950
Suunnittelijan yhteystiedot Tyénumero Piirustuksen tunnus Muutos
LUNDEN ARCHITECTURE OY

182

Siltasaarenkatu 18-20 B, 00530 Helsinki 002 001
+358 40 521 3174 , info@lunden.co -
Vastuullinen suunnittelija Paivays | Suunnitteluala Tiedosto
Eero Lundén Arkkitehti SAFA 14.4.2022 A R K VE25_182_Vaahtera
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Paloturvallisuus

* Asuinrakennuksen paloluokka on P1

* P1-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) Paarunko R60

* Palo-osastoinnin vaatimustaso: Asunnot EI60, tekniset tilat EI60, porrashuoneet EI60, Hormit EI60/
EI30, parvekkeet REI30

» Rakennuksen suojaustaso: suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)

» Selvitys poistumisteista: asuinrakennuksista osastoidusti porrashuoneen kautta ja asuntojen
varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin vetotikkailla

* Poistumistie-etaisyys tasoeroja sisaltavissa poistumisalueissa: <3500 mm

» Savunpoiston periaate, asuntojen savunpoisto painovoimaisesti kasin avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta pelastuslaitoksen toimin, porrashuoneessa kaukolaukaistavat SP-luukut, kaukolaukaisu
paasisaankaynnin yhteydessa, vss:n savunpoisto kasin ulkopuolelta avattavan hatapoistumisluukun
kautta

» TATE-kuilujen osastoinnit erityissuunnitelmien mukaan

+ Kaikki asunnot varustetaan sahkaisilla palovaroittimilla

* Yhteistilat, kaytavat ja tekninen tila varustetaan vahintaan 6kg:n kasisammuttimilla.

Terveellisyys
* Asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on
avattava tuuletusikkuna tai -ovi

Kayttoturvallisuus

* Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston
asetusten mukaisia, portaat varustetaan kasijohtein.

* Parvekkeiden kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston asetusten
mukaisia.

» Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

* Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

» Kaikki perheasuntojen (3h+kt) parvekkeet lasitetaan

* Vesikatolle paasy: porraskaytavasta ylimman kerroksen huoltoluukun kautta.

* Vesikaton varusteet: Talotikas, kattosillat

* Lammityksen jarjestaminen: Lammonlahde maalampd, lammadnjako vesikiertoisella
lattialammityksella

* Huoneistot varustetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla, jossa lammontalteenotto

Esteettomyys

+ Kaikkien tilojen esteettomyys toteutetaan Ymparistoministerion asetusten ja ohjeiden mukaisesti
(241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydesta & Ymparistoministerion ohje
rakennuksen esteettdmyydesta).

* Pohjapiirustusten pyérahdysympyroiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm. Asunnoissa
pyorahdysympyrat ovat halkaisijaltaan 1300mm. Ei erityisia esteettomyysratkaisuja.

* Kynnykset ovat enintaan 20mm sisatiloissa.

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
* Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on AL 30dB.
Asuntojen ulkoseinien, ikkunoiden ja kattorakenteiden aaneneristavyys erikoissuunnitelmien mukaan.

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintéja
Helsinki 45270 51
Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset Tasokoordinaattijarjestelméa/Korkeusjérjestelma

N 2000
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n.o
Uudisrakennus Paapiirustus 3/10
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Vaahtera

Soraharjuntie 2f Pohjapiirustus kellarikerros 1:100
Helsinki 00950
Suunnittelijan yhteystiedot Tyénumero Piirustuksen tunnus Muutos
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Paloturvallisuus

* Asuinrakennuksen paloluokka on P1

* P1-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) Paarunko R60

* Palo-osastoinnin vaatimustaso: Asunnot EI60, tekniset tilat EI60, porrashuoneet EI60, Hormit EI60/
EI30, parvekkeet REI30

» Rakennuksen suojaustaso: suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)

» Selvitys poistumisteista: asuinrakennuksista osastoidusti porrashuoneen kautta ja asuntojen
varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin vetotikkailla

* Poistumistie-etaisyys tasoeroja sisaltavissa poistumisalueissa: <3500 mm

» Savunpoiston periaate, asuntojen savunpoisto painovoimaisesti kasin avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta pelastuslaitoksen toimin, porrashuoneessa kaukolaukaistavat SP-luukut, kaukolaukaisu
paasisaankaynnin yhteydessa, vss:n savunpoisto kasin ulkopuolelta avattavan hatapoistumisluukun
kautta

» TATE-kuilujen osastoinnit erityissuunnitelmien mukaan

+ Kaikki asunnot varustetaan sahkaisilla palovaroittimilla

* Yhteistilat, kaytavat ja tekninen tila varustetaan vahintaan 6kg:n kasisammuttimilla.

Terveellisyys
» Asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on

avattava tuuletusikkuna tai -ovi

Kayttoturvallisuus
* Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston

asetusten mukaisia, portaat varustetaan kasijohtein.

* Parvekkeiden kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston asetusten
mukaisia.

+ Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

* Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.
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Esteettomyys
+ Kaikkien tilojen esteettomyys toteutetaan Ymparistoministerion asetusten ja ohjeiden mukaisesti
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Meluntorjunta ja daniolosuhteet
* Rakennuksen vaippaan kohdistuva danitasoerovaatimus on AL 30dB.
Asuntojen ulkoseinien, ikkunoiden ja kattorakenteiden aaneneristavyys erikoissuunnitelmien mukaan.
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RAKENNUSALUEEN RAJA

Paloturvallisuus

* Asuinrakennuksen paloluokka on P1

* P1-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) Paarunko R60

* Palo-osastoinnin vaatimustaso: Asunnot EI60, tekniset tilat EI60, porrashuoneet EI60, Hormit EI60/
EI30, parvekkeet REI30

» Rakennuksen suojaustaso: suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)

» Selvitys poistumisteista: asuinrakennuksista osastoidusti porrashuoneen kautta ja asuntojen
varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin vetotikkailla

* Poistumistie-etaisyys tasoeroja sisaltavissa poistumisalueissa: <3500 mm

» Savunpoiston periaate, asuntojen savunpoisto painovoimaisesti kasin avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta pelastuslaitoksen toimin, porrashuoneessa kaukolaukaistavat SP-luukut, kaukolaukaisu
paasisaankaynnin yhteydessa, vss:n savunpoisto kasin ulkopuolelta avattavan hatapoistumisluukun
kautta

» TATE-kuilujen osastoinnit erityissuunnitelmien mukaan

+ Kaikki asunnot varustetaan sahkaisilla palovaroittimilla

* Yhteistilat, kaytavat ja tekninen tila varustetaan vahintaan 6kg:n kasisammuttimilla.

Terveellisyys
» Asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on

avattava tuuletusikkuna tai -ovi

Kayttoturvallisuus

* Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston
asetusten mukaisia, portaat varustetaan kasijohtein.

* Parvekkeiden kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston asetusten
mukaisia.

+ Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

* Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

» Kaikki perheasuntojen (3h+kt) parvekkeet lasitetaan

* Vesikatolle paasy: porraskaytavasta ylimman kerroksen huoltoluukun kautta.

* Vesikaton varusteet: Talotikas, kattosillat

* Lammityksen jarjestaminen: Lammonlahde maalampd, lammadnjako vesikiertoisella

lattialammityksella
* Huoneistot varustetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla, jossa lammontalteenotto

Esteettomyys
+ Kaikkien tilojen esteettomyys toteutetaan Ymparistoministerion asetusten ja ohjeiden mukaisesti

(241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydesta & Ymparistoministerion ohje
rakennuksen esteettomyydesta).

* Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm. Asunnoissa
pyorahdysympyrat ovat halkaisijaltaan 1300mm. Ei erityisia esteettomyysratkaisuja.

* Kynnykset ovat enintaan 20mm sisatiloissa.

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
* Rakennuksen vaippaan kohdistuva danitasoerovaatimus on AL 30dB.
Asuntojen ulkoseinien, ikkunoiden ja kattorakenteiden aaneneristavyys erikoissuunnitelmien mukaan.
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Paloturvallisuus

* Asuinrakennuksen paloluokka on P1

* P1-luokan rakenteiden palotekninen kantavuus (R) Paarunko R60

* Palo-osastoinnin vaatimustaso: Asunnot EI60, tekniset tilat EI60, porrashuoneet EI60, Hormit EI60/
EI30, parvekkeet REI30

» Rakennuksen suojaustaso: suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)

» Selvitys poistumisteista: asuinrakennuksista osastoidusti porrashuoneen kautta ja asuntojen
varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin vetotikkailla

* Poistumistie-etaisyys tasoeroja sisaltavissa poistumisalueissa: <3500 mm

» Savunpoiston periaate, asuntojen savunpoisto painovoimaisesti kasin avattavien ikkunoiden ja
ovien kautta pelastuslaitoksen toimin, porrashuoneessa kaukolaukaistavat SP-luukut, kaukolaukaisu
paasisaankaynnin yhteydessa, vss:n savunpoisto kasin ulkopuolelta avattavan hatapoistumisluukun
kautta

» TATE-kuilujen osastoinnit erityissuunnitelmien mukaan

» Kaikki asunnot varustetaan sahkaisilla palovaroittimilla

* Yhteistilat, kaytavat ja tekninen tila varustetaan vahintaan 6kg:n kasisammuttimilla.

Terveellisyys
* Asuinhuoneiden ikkunoiden avattavuus: kaikissa asuinhuoneissa on
avattava tuuletusikkuna tai -ovi

Kayttoturvallisuus

* Porrashuoneiden kaikkien kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston
asetusten mukaisia, portaat varustetaan kasijohtein.

 Parvekkeiden kaiteiden korkeudet ovat Ymparistoministerion ja Valtioneuvoston asetusten
mukaisia.

» Kaikki alle 700mm ulottuvat lasit ovat turvalasia.

» Asuntojen porrastaso-ovet ja parvekeovet ovat 10M levyisia.

« Kaikki perheasuntojen (3h+kt) parvekkeet lasitetaan

* Vesikatolle paasy: porraskaytavasta ylimman kerroksen huoltoluukun kautta.

* Vesikaton varusteet: Talotikas, kattosillat

* Lammityksen jarjestaminen: Lammonlahde maalampd, lammonjako vesikiertoisella
lattialammityksella

* Huoneistot varustetaan huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla, jossa lammontalteenotto

Esteettomyys

+ Kaikkien tilojen esteettomyys toteutetaan Ymparistoministerion asetusten ja ohjeiden mukaisesti
(241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettomyydesta & Ymparistoministerién ohje
rakennuksen esteettomyydesta).

* Pohjapiirustusten pyérahdysympyrdiden halkaisijat ovat talon yhteistiloissa 1500mm. Asunnoissa
pyorahdysympyrat ovat halkaisijaltaan 1300mm. Ei erityisia esteettdmyysratkaisuja.

* Kynnykset ovat enintaan 20mm sisatiloissa.

Meluntorjunta ja daniolosuhteet
* Rakennuksen vaippaan kohdistuva aanitasoerovaatimus on AL 30dB.
Asuntojen ulkoseinien, ikkunoiden ja kattorakenteiden aaneneristavyys erikoissuunnitelmien mukaan.
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Paloturvallisuus

* Rakennuksen palotekninen korkeus: n. 9m
* Ylimman kerroksen lattian etaisyys sita palvelevan porrashuoneen sisaankayntitasosta on 3,0 m.
* Yli kaksikerroksisessa rakentamisessa eri palo-osastoihin kuuluvien julkisivussa olevien aukkojen
valinen pystyetaisyys on 900 mm + leikkaukseltaan 150x150mm palkki. Palkki ulottuu aukon ohi
200mm molemmin puolin.
TOPTEN-ohjeen 117b 24 mukaan laskettu etaisyys 900+1,4*150=1110mm

» Asuntojen varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin
vetotikkailla

AP1 Alapohja, maanvarainen kellarin laatta

15mm

80mm

140mm

300mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja kasittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B500K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2)
EPS 100 Lattia (2x70mm)

Ladmmadnjohtavuus: Ad=0,36 W/mK

Sepeli/Kapillaarisora 6...8/16 mm

AP2 Alapohja, maanvarainen kellarin laatta, viesténsuoja

15mm

150mm

100mm

300mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja kasittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta Betoni C25/30 XCA1,

verkko 10/10-150/150 B500K keskisesti

EPS 100 Lattia (2x50mm)

Ladmmadnjohtavuus: Ad=0,36 W/mK
Sepeli/Kapillaarisora 6...8/16 mm

AP3 Alapohja, ryéomintétilallinen (huonetilat)

10mm

70mm

320mm
170mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja kasittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B500K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2)
Eristetty Ontelolaatta EO32

Lamméneriste EPS Ultra 80S Lattia

US1 Ulkoseind, kantava tiilijulkisivu seind

135mm
45mm
180mm

150mm

VP1 Vilipohja,
10mm
35/40mm
30/35mm
320mm

VP2 Vilipohja,
10mm

90mm

100mm
200/320mm

VP3 Vilipohja,
20mm
240mm

VP4 Vilipohja,
220-240mm

VPS5 Vilipohja,
20mm

80mm

300mm
300mm

Tiiliverhous (Wienerberger RT 285*135*60)

Tuuletusvali

Lammoneriste Paroc Cortex One Palo-ominaisuus: A2-s1,d0
L&mmdnjohtavuus: Ad=0,033 W/mK

Kantava terasbetoniseina

huonetilat

Pintamateriaalivaraus

Tasoite Weber vetonit 130 core (Weber comfort)
Askelaanieriste Weberfloor 4900 (uritettu) tai vastaava
Ontelolaatta 032

maérkatilat

Pintamateriaalivaraus + Vedeneriste

Kallistusvalu (verkko 5/5-150/150 + lattialammitys)
EPS Lattia100

Ontelolaatta 032K

porrashuone

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja kasittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5-10mm)
Betonielementtilaatta

parveke kiilalaatta
Betonielementtilaatta

vaesténsuoja

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja kasittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5-10mm)
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B500K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2)
EPS 100 Lattia (100mm+100+100mm)

Terdsbetonilaatta VSS S1-luokan vaatimukset tayttdva

YP1 Ylapohja, yleensa

19/23mm
>300mm

500mm

265mm

Vedeneristys, 2-kertainen bitumikermikate, kayttdluokka VE40
Raakaponttilauta 23*95 tai kattovaneri 19mm

Tuuletettu ontelotila,

kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
Ladmméneriste, Paroc BLT6 puhalluskivivilla (sis. 5% painumavara)
Palo-ominaisuus: A1

Ladmmdnjohtavuus: 0,041 W/mK

Héyrynsulkukermi, saumat limitetdan vahintd&dn 200mm
Ontelolaatta 027

V81 Viliseina, kantava betoniseina

200mm

Kantava Terasbetoni

V82 Viliseini, vaestdonsuojan seind

300mm

Kantava Terasbetoni

V83 Viliseini, huoneistojen sisdiset ei-kantavat seinat

13mm
66mm
13mm

paaraudoituksen alapintaan sidottu sirpalesuoja terésverkko #3mm-k35...50

Kipsilevy N
Teras- tai puurunko k600
Kipsilevy N

Muutos 13.9.2022: Kaiteiden korkeuksia tarkennettu.

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/RN:o
Helsinki 45270 51

Viranomaisten merkintéja

Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Tasokoordinaattijarjestelma/Korkeusjarjestelma

N 2000

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva n.o

Uudisrakennus Paapiirustus 8/10
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
As Oy Helsingin Vaahtera ) )
Soraharjuntie 2f Leikkaus A-A 1:100
Helsinki 00950
Suunnittelijan yhteystiedot Tyénumero Piirustuksen tunnus Muutos
LUNDEN ARCHITECTURE OY

182
Siltasaarenkatu 18-20 B, 00530 Helsinki 004 OO 1
+358 40 521 3174, info@lunden.co —
Vastuullinen suunnittelija Paivays | Suunnitteluala Tiedosto

Eero Lundén Arkkitehti SAFA

14.4.2022
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Paloturvallisuus

» Rakennuksen palotekninen korkeus: n. 9m
* Ylimman kerroksen lattian etaisyys sita palvelevan porrashuoneen sisaankayntitasosta on 3,0 m.
* Yli kaksikerroksisessa rakentamisessa eri palo-osastoihin kuuluvien julkisivussa olevien aukkojen
valinen pystyetaisyys on 900 mm + leikkaukseltaan 150x150mm palkki. Palkki ulottuu aukon ohi
200mm molemmin puolin.
TOPTEN-ohjeen 117b 24 mukaan laskettu etaisyys 900+1,4*150=1110mm

» Asuntojen varatiet parvekkeiden ja ranskalaisten parvekkeiden kautta pelastuslaitoksen toimin
vetotikkailla

AP1 Alapohja, maanvarainen kellarin laatta

15mm

80mm

140mm

300mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B5S00K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2})
EPS 100 Lattia (2x70mm)

Lammaénjohtavuus: Ad=0,36 W/mK

Sepeli/Kapillaarisora 6...8/16 mm

AP2 Alapohja, maanvarainen kellarin laatta, viestonsuoja

15mm

150mm

100mm

300mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta Betoni C25/30 XC1,

verkko 10/10-150/150 B500K keskisesti

EPS 100 Lattia (2x50mm)

Lammaénjohtavuus: Ad=0,36 W/mK
Sepeli/Kapillaarisora 6...8/16 mm

AP3 Alapohja, rydmintétilallinen (huonetilat)

10mm

70mm

320mm
170mm

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5mm)
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B5S00K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2})
Eristetty Ontelolaatta EO32

Lamméneriste EPS Ultra 80S Lattia

US1 Ulkoseind, kantava tiilijulkisivu seina

135mm
45mm
180mm

150mm

VP1 Vilipohja,
10mm
35/40mm
30/35mm
320mm

VP2 Vilipohja,
10mm

90mm

100mm
200/320mm

VP3 Vilipohja,
20mm
240mm

VP4 Vilipohja,
220-240mm

VPS5 Vilipohja,
20mm

80mm

300mm
300mm

Tiiliverhous (Wienerberger RT 285*135*60)
Tuuletusvali

Lammoneriste Paroc Cortex One Palo-ominaisuus: A2-s1,d0

Lammaénjohtavuus: Ad=0,033 W/mK
Kantava terasbetoniseina

huonetilat

Pintamateriaalivaraus

Tasoite Weber vetonit 130 core (Weber comfort)
Askelaanieriste Weberfloor 4900 (uritettu) tai vastaava
Ontelolaatta 032

markétilat

Pintamateriaalivaraus + Vedeneriste

Kallistusvalu (verkko 5/5-150/150 + lattialammitys)
EPS Lattia100

Ontelolaatta 032K

porrashuone

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5-10mm})
Betonielementtilaatta

parveke kiilalaatta
Betonielementtilaatta

viestonsuoja

Pintamateriaalivaraus,

pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
(tarvittaessa matala-alkalinen tasoite 5-10mm})
Terasbetonilaatta, verkko 5/5-150/150 B5S00K

tai Kuitubetonilaatta by45 luokka A-3-11 XC1
(Kuormaluokka A gk=2,0kN/m2, Qk=3,0kN (100x100mm2})
EPS 100 Lattia (100mm+100+100mm)

Terasbetonilaatta VSS S1-luokan vaatimukset tayttava

YP1 Ylidpohja, yleensa
Vedeneristys, 2-kertainen bitumikermikate, kéyttéluokka VE40

19/23mm Raakaponttilauta 23*95 tai kattovaneri 19mm
>300mm Tuuletettu ontelotila,
kantavat puurakenteet rakennesuunnitelmien mukaan
500mm Lamméneriste, Paroc BLT6 puhalluskivivilla (sis. 5% painumavara)

Palo-ominaisuus: A1

Lamménjohtavuus: 0,041 W/mK

Héyrynsulkukermi, saumat limiteta&n vahintdan 200mm
265mm Ontelolaatta 027

V81 Viliseina, kantava betoniseina
200mm Kantava Terasbetoni

V82 Viliseind, viestonsuojan seind
300mm Kantava Terasbetoni

VS3 Viliseind, huoneistojen sisiiset ei-kantavat seinét

13mm Kipsilevy N
66mm Teras- tai puurunko k600
13mm Kipsilevy N

paaraudoituksen alapintaan sidottu sirpalesuoja terasverkko #3mm-k35...50

Muutos 13.9.2022: Kaiteiden korkeuksia tarkennettu.

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/RN:o
Helsinki 45270 51

Viranomaisten merkintéja

Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Tasokoordinaattijariestelma/Korkeusjarjestelma

N 2000

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o
Uudisrakennus Paapiirustus 9/10
Rakennuskohde Piirustuksen sisalté Mittakaava
As Oy Helsingin Vaahtera )

Soraharjuntio 27 Leikkaus B-B 1:100
Helsinki 00950

Suunnittelijan yhteystiedot Tydnumero Piirustuksen tunnus Muutos
LUNDEN ARCHITECTURE OY 182

Siltasaarenkatu 18-20 B, 00530 Helsinki 004 002

+358 40 521 3174 , info@lunden.co -

Vastuullinen suunnittelija Paivays | Suunnitteluala Tiedosto

Eero Lundén Arkkitehti SAFA 14.4.2022
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Julkisivumateriaalit

1a  Tiili - Ruskonkirjava Makasiini
1b  Tiili - Ruskonkirjava Makasiini, syvennys
1¢c  Tiili - Ruskonkirjava Makasiini, muurattu reunus
2a Metalli - tehdasmaalattu, Metalli kupari, konesaumapeltikatto
2b  Metalli - tehdasmaalattu, Metalli kupari, ikkunat, ovet, kaiteet, varusteet, vedenpoistojarjestelma,
kellarin sisdankayntikatos, VSS:n poistumisluukku
3 Patinoitu pesty betoni - umbra
(sokkeli, parvekkeen ja sisdankaynnin seinat ja laatta)
4a Lasi, kirkas, ikkunat ja ovet
4b  Lasi, kirkas, parvekelasitukset
5 Bitumikermikatto, tummanharmaa
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— PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN KERROSALA

MRL 115 SALLIMA KERROSALAYLITYS

ASEMAKAAVAN SALLIMA KERROSALAYLITYS

PINTA-ALAT

PAAKAYTTOTARKOITUKSEN MUKAINEN KERROSALA

2. KRS
1.KRS
YHTEENSA

756,5 k-m?
772,5 k-m?
1837,5 k-m?

MRL 115 SALLIMA KERROSALAYLITYS

2. KRS
1.KRS
KELLARI
YHTEENSA

44 k-m2
39 k-m?
97 k-m?
180,0 k-m?

ASEMAKAAVAN SALLIMA KERROSALAYLITYS

1.KRS

27 k-m?

KELLARIN ALA 239 k-m?

KERROSALA YHTEENSA 1737 k-m?

BRUTTOALA

2. KRS
1.KRS
KELLARI
YHTEENSA

817 kem?
823 kem?
336 kem?
1976 kem?

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila

Helsinki

45270

Tontti/RN:o
51

Viranomaisten merkintéja

Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Tasokoordinaattijarjestelma/Korkeusjarjestelma

N 2000

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juokseva n.o

Uudisrakennus #LayNolnSubset/10
Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava

As Oy Helsingin Vaahtera . ) )
Soraharjuntie 2f Kerrosalakaavio 1:100, 1:1

Helsinki 00950

Suunnittelijan yhteystiedot Tyénumero Piirustuksen tunnus Muutos
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Julkisivumateriaalit

1a
1b
1c
2a
2b

Tiili - Ruskonkirjava Makasiini

Tiili - Ruskonkirjava Makasiini, syvennys
Tiili - Ruskonkirjava Makasiini, muurattu reunus

Metalli - tehdasmaalattu, Metalli kupari, konesaumapeltikatto

Metalli - tehdasmaalattu, Metalli kupari, ikkunat, ovet, kaiteet, varusteet, vedenpoistojarjesteima,

kellarin sisdankayntikatos, VSS:n poistumisluukku
Patinoitu pesty betoni - umbra
(sokkeli, parvekkeen ja sisdankaynnin seinat ja laatta)
Lasi, kirkas, ikkunat ja ovet

Lasi, kirkas, parvekelasitukset
Bitumikermikatto, tummanharmaa

3

4a
4b
5

Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/RN:o Viranomaisten merkintdja
Helsinki 45270 51
Rakennuksen nro/Rakennusten nrot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset Tasokoordinaattijarjestelmé/Korkeusjérjestelméa
N 2000
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva n:o

Uudisrakennus

#LayNolhSubset/10

Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaava
As Oy Helsingin Vaahtera B S

Soraharjuntie 2f Varitetyt julkisivut 1:1, 1:100
Helsinki 00950

Suunnittelijan yhteystiedot Tyénumero Piirustuksen tunnus Muutos
LUNDEN ARCHITECTURE OY 182

Siltasaarenkatu 18-20 B, 00530 Helsinki LITE

+358 40 521 3174 , info@lunden.co
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www.pksrava.fi Muutos [og
Yhtendiset kaytannot Tunnisto Asuinkerrostalon pinta-alataulukko 115 08

Hankkeen osoite ja rakennus: Soraharjuntie 2f 00950 Helsinki
Tekijéd (rakennussuunnittelija) ja pdivdmaira: Eero Lundén 14.4.2022

Pinta-alataulukko taytetaan rakennuskohtaisesti eritellen padkaytttarkoituksen mukainen kerrosala, asemakaavan sallima lisékerrosalaja MRL115 &:n sallima lisékerrosala (huom. ei koske ennen vuotta 2000 hyvéksyttyja kaavoja*).
Taulukko raat: dn asemakaavan padkaytttarkoituksen mukaisen {A-C) ja asemakaavan sallimien lisdrakennusoikeuksien mukaiseksi (E-G). Sarakkeet A-C ja E-G nimetéan sanatarkasti asemakaavaa siteeraten.

Kohdat H-K késittavat MRL:n muutoksen 812 /2017 115 §:n mukaisen rakennusoikeuden liséksi sallittavan kerrosalan.

Taulukon yhteyteen liitetdén kerrosalakaaviot kaikista erilaisista kerroksista, kellarista ja ullakosta kayttGtarkoituksineen taulukon varisavyja kayttéaen.

Kerrosala yht. Kokonaisala yht.

Paakayttotarkoituksen mukainen kerrosala (kem2) Lisakerrosala (kem2)
Asemakaavan sallima (E, F, G) MRL115&:nsallima (H, I, J, K) (vain 1.1.2000 jélkeen hyvaksytyt kaavat*)
A B C D E F G H 1 J K L M N o] Korkeus  Tilavuus
Rakennus-
oikeudellinen Muu ala {esim.

Padkayttétark. muk.  Muu sallittu kem2 Muu sallittu kem2 yhteensd Lisékerrosala Lisdkerrosala Lisékerrosala USyli250 mm, Talotekn. kuilut  Yleis. til. avaut. = Lisakerrosala Kerrosala kellari, ullakko) Kokonaisala

kem2 {mika ?) kem2 {mika ?) (A+B+C) {uvv/Ivv) {mika?) {mika?) VSyli200 mm  VSS kem2 jahormitkem2 tekn.tila kem2 yht. (E-K) yhteensa kem2 m2 yhteensa m2
kellari 0 0 21 48 28 97 97 239 336 3,265 1097,0
1. kerros 757 757 27 34 5 66 823 823 3 2469,0
2. kerros 773 773 0 34 10 44 817 817 3,465 2830,9

YHTEENSA 1530 0 0 1530 27 0 0 89 48 15 28 207 1737 239 1976 6396,9
Asemakaavan sallima rakennusoikeus 1600
Erotus

Selitteet A Asemakaavan paakayttGtarkoituksen mukainen kerrosala
B: Muu sallittu/velvoitettu padkayttétarkoituksen mukainen kerrosala
C: Muusallittu/velvoitettu paskéayttotarkoituksen mukainen kerrosala
D: Yhteensd A+B+C =Ra Rakennusoikeudellinen kerrosala {vrt. Lupapiste, Trimble) = Padkéayttétarkoituksen mukainen kerrosala
E: Asemakaavan sallima lisékerrosala (yksilGitdva tapauskohtaisesti)
F: Asemakaavan sallima lisdkerrosala (yksiléitdva tapauskohtaisesti)
G: Asemakaavan sallima lisékerrosala (yksilSitava tapauskohtaisesti)
H: Seinanpaksuuden {ulkoseinayli 250 mm ja huoneistoa rajaava véliseind yli 200 mm) ylittavéan osan kerrosala
I: Védesténsuojan kerrosala
J: Taloteknisten jarjestelmien edellyttdmien kuilujen ja hormien kerrosala
K: Yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan kerrosala
L: Yhteensd E-K
M: Rakennuksen kerrosala yhteensa
N: Muu kuin kerrosalaan laskettava kokonaisala: Kellari {véestdnsuoja 40,5 m2; ulkovélinevarasto 32,0 m2; kerhohuone +sauna 43,0 m2; pesula 7,5 m2)
O: Rakennuksen kokonaisala yhteensd
*) Siirtymésaannkdsestd (MRL217 §) johtuen, MRL 115 &:n mukaiset kerrosalan ylitykset eivét koske ennen vuotta 2000 hyvéksyttyja asemakaavoja.

Hankkeen rakennusoikeutta ja kdyttétarkoitusta koskevat asemakaavamiariykset (sekd mahdollistavat ettd velvoittavat) sanatarkasti asemakaavaa siteeraten:

"Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinaka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalan luettavaksi tilaksi."

"Asukkaiden kdyttsdn tulee rakentaa riittdvat varasto- ja huolto-ja yhteistilat. Rakennukseen saa sijoittaa pysakdintitiloja. Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi"
"Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushankkeissa on asukkaiden kaytt66n rakennettava riittévasti yhteistia vapaa-ajantiloja ja vdhintaan 1 talopesula.”
"llmanvaihtokonehuoneet tulee sijoittaa kerroksiin. Ndmé tilat saadaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi."



