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Asuinkerrostalojen korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten Korttelialue.

Puisto.
Autopaikkojen korttelialue

2 metri& kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun tai katuaukion nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliémetrein.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa raken-
nusoikeuden kerrosalaneliometreina. En-
simmaéinen luku osoittaa asuinkerrosalan
enimmaismaaran ja toinen luku liike- ja
palvelutilojen enimmaismaéran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen ylin likimaarai-
nen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennuksen jukisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-
rakennuksen.

Rakennusala, jolle saa rakennuksen ensim-
maiseen kerrokseen sijoittaa liike- ja myy-
maélatiloja seké palvelu- ja monikayttétiloja.

Rakennusala tai sen osa, jolla rakennuksen
katto tulee rakentaa ja istuttaa pihaksi.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa auto-
paikkoja ja teknisia tiloja yhteen tasoon.

Uloke.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkovaipan
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan
on oltava vahintdan 32 dBA.

Likimaarainen leikki- ja oleskelualueeksi
varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien imeytys-
ja viivytysalue

Istutettava alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava tontin tai
alueen osa. Pihakannen alueella on istu-
tusten oltava istutuskuilussa joka lavistaa
pihakannen maahan asti.

Istutettava puurivi.
Katu.
Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yieiselle aalankululle ja polkupyérailylle
varattu alueen osa

' k11T Yleiselle jalankululle ja polkupy6-
H_IIF P/ IM_I réilylle varattu alueen osa, joﬁa
huoltoajo on sallittu.

- -- Maanalaista johtoa varten varattu
— .~ .__ alueen osa.
- ajo ~ Alueen osa, jossa ajoyhteys naa-

— — —— — puritontille on sallittu.

(47203/25,26) Suluissa olevat numerot osoittavat

korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden
autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

y Kadun tai liikennealueen ylittava
. kevyen liikenteen yhteys.

o o e Katualueen rajan osa, jonka koh-
Saltgéei saa jarjestaa a}oneuvoliit—
ymaa.

AK-korttelialueella:

- Asuntojen huoneistoalasta vahintdan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittidn/keittotilan
liséksi kolme asuinhuonetta tai enemmén. Naiden
ggur:\tojgn keskipinta-alan tulee olla vahintaan

-m2.

- Saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja ja saunoja seka talopesuloita, kuivaus-
ja jatehuoneita, teknisia tiloja, véesténsuojia,

arraste-, kokoontumis- tai vastaavia Xhtelstiloja
rakentaa maanpadllisind enintdén 15 % asema-
kaavaan merkitystd kerrosalasta. Tilat saa ra-
Feg‘t(ag asemakaavaan merkityn kerrosalan
isdksi.

- Saa liiketiloja palvelevia lastaustilo{a, varastoja,
teknisia tiloja ja jatehuoneita rakentaa maan-
Eééllisiné enintadn 35 % asemakaavaan mer-

itystd kerrosalasta. Tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan liséksi.

Tulee asukkaiden kaytt66n rakentaa riittévat
varastotilat seka vahintaan:

- talosauna, jos tontilla on vahintdan 20 sauna-
tonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on 30 tai
enemman

- kuivaushuone 10 m2, jos asuntoja on alle 30

- 1 % tontin asemakaavaan merkitysté kerros-
alasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja

Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

- Saa ulkoseinien eteen rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi viherhuoneita, lasi-
kuisteja, lasitettuja parvekkeita ja luhtikdytavia.
Niita varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

- Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2

Kﬁttévéié tilaa rakentaa asemakaavaan merkityn
errosalan liséksi, mikéli se lisé4 viihtyisyytta ja

parantaa tilasuunnittelua ja mikali kukin kerros-
tasanne saa riittdvasti luonnonvaloa. Sisaantulo-
kerroksien yldpuolella olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kuitenkaan
saa olla yhteensa enempaa kuin 5 % asema-
kaavaan merkitysté kerrosalasta. Ylitys voi olla
tata suurempi, mikali silla saavutetaan erityista
hyc‘it;gé rakennus- tai asuntotyyppien kehittami-
sessa.

- Maanalaiset pysakdintitilat saa rakentaa yhte-
ndisena ilman tontin rajaseinéa. Pysakointi-
tiloihin saa kulkea naapuritontin kautta. Auto-
paikka voi sijaita naapuritontilla.

- Pihakansi on paaasiallisesti rakennettava ja
istutettava leikki- ja ulko-oleskelutiloiksi.

- Pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja.

- Maanalaisten pysékdéintitilojen poistoilmahormit
?n si{'oitettava rakennukseen ja ulotettava katto-
asolle.

- Maanalaisen pysékéintilaitoksen kannen ja sen
aéllisten toimintojen suunnittelussa on otettava
uomioon pelastuslaitoksen pelastuskaluston

kantavuusvaatimukset ja tilavarausvaatimukset.

- Tulee itd-lansi suuntaisten rakennusmassojen
paaasiallisen pintamateriaalin olla paikalla muu-
rattua punatiiltd tai tiilenpunaista rappausta.

- Tulee pohjois-eteld suuntaisten rakennus-
massojen padasiallisen pintamateriaalin olla
vaalea rappaus.

- Mellunméentien varressa sijaitsevan asuinra-
kennuksen kadun puoleiset parvekkeet tulee
lasittaa.

- Tulee pihakannen kadunpuoleisen seinén p&a-
asiallisen pintamateriaalin olla paikalla muurat-
tua punatiilta tai tilenpunaista rappausta.

-Tulee kattomuodon olla tasakatto tai loiva pulpet-
tikatto.

- Tontteja ei saa aidata.

- Vesikaton ylimman korkeusaseman ylapuolelle
sijoitettavien teknisten laitteiden ja muiden raken-
nelmien tulee olla julkisivulinjasta siséan vedet-
tyja ja varitykseltdan muuhun kattomaailmaan
sulautuvia.

- Voidaan jatteiden kerays toteuttaa syvakerays-
jarjestelmana keskitetysti. Jatteiden kerays voi
sijaita naapuritontilla.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- asunnot 1 ap / 120 k-m2

- paivakoti 1 ap / 200 k-m2

- liike- ja myymalatilat 1ap / 60 k-m2
- toimistotilat 1ap / 75 k-m2

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara:

- 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. Naista 75 %
on sijoitettava rakennuksiin ja/tai talousraken-
nuksiin.

- 1 pp / 90 m2 toimistokerrosalaa.

AK- ja YS-korttelialueilla:

- tulee vettd lapaisemattémilta pinnoilta tulevia
hulevesié imeyttaa ja viivyttda siten, ettd imey-
tys- ja viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sé&ili-
oiden mitoitustilavuuden tulee olla 0,5 kuutio-
metri& jokaista sataa vettd lapdisematonta
pintanelidmetria kohden, ja niissé tulee olla
suunniteltu ylivuoto.

T&lla asemakaava-alueella korttelialueelle on laa-
dittava erillinen tonttijako.

Asemakaavan hyviksymisajankohta: 2.3.2016

Palotekniset tiedot rakennuksittain

* paloluokka P2

* rakennuksen suojaustaso 1, sdhkdverkkoonkytketty palovaroitinjarjestelma
+ Kantavien rakenteiden vaatimus R30, palo-osastointi EI30

+ Paivakotitiloissa savutuuletus kasin avattavien ulko-ovien ja ikkunoiden kautta. Porrashuoneessa kaukolaukaistava

savunpoistoluukku. llmanvaihtokonehuoneessa savunpoistoluukku,

Hulevesien kdsittelyn periaatteet ja mitoitus

Hulevedet ja kattovedet johdetaan asfaltoidun huoltovaylan eteldreunaan sijoittuvan hulevesikasetin (27,93m3) kautta

hulevesiviemariin. Leikkipihan puolella pihan pintamateriaalina on paaosin kivituhka.

Rakennuspaikan rakennusoikeus ja
rakennusten laajuustiedot

Kerrosala, paakayttotarkoitus Lisikerrosala
JATEHUONE-JA KATOS 36 250 ylitys 1. krs
KERROSALA 1. krs 924 250 ylitys 2. krs
KERROSALA 2. krs 486 iv-kh
KERROSALA 20 LJH.
ULKOVARASTO SPK-
KERROSALA 14
VAUNUVARASTO

1480 m?

Kerrosalat, summa

Kerrosala, padkayttotarkoitus 1480

Lisdkerrosala 196

1676 m?

Bruttoala 1717 brm2
Rakennusoikeus 1400 kem2

Asemakaavan maarillisten vaatimusten
toteutuminen

Autopaikkatarve asemakaavassa

1 ap / 200 kem?

(1377 kem? : 200 kem? = 7ap).

Autopaikat sijaitsevat kaavan mukaisesti |3heisella LPA-alueella, 1 esteetdn autopaikka.
Pydrapaikkalaskennassa on sovellettu Paivakodin kasikirjaa. Huoltajille

1 pp / 90 kem? (17 pp), vierailijat 1 pp / 1000 kem? (2 pp) ja henkilékunta 1 pp / 3 tydntekijaa
(35 tyontekijaa : 3 = 12 kpl). Pyorapaikkoja toteutetaan tontille 22 kpl

Vaestonsuoja

Paikat I0ytyvat laheisesta kalliosuojasta, rakennuksessa ei omaa vaestonsuojaa.
Mitoitusperuste, henkildmaara: max. 150 lasta +henkildkuntaa 30

Jatehuollon jarjestamistapa
* Rakennuksessa kylméa jatehuone, HSY jarjestaa kuljetuksen.

Talotekniset ratkaisut

+ liImanvaihto: Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteistolla IGmmdntalteenottolaittein.

46
27
95
19

196 m?

+ Jate- ja sadevedet johdetaan erillisviemardinteind painovoimaisesti kokoojakaivojen kautta kaupungin viemariverkostoihin

* lammityksen jarjestaminen: lattialammitys, maaldmpdkaivot (5+1kpl) ja sdhkdkattila

Kokoontumistilat
+ 1.kerroksen salissa iltakayttd, 43m2, henkildmaara 40

Meluntorjunta ja daniolosuhteet

+ rakennettavien rakennusten ulkovaippaan kohdistuvat aaneneristavyysvaatimukset ja niiden toteutuminen

+ rakennuspaikan ulko-oleskelualueisiin kohdistuvat meluntorjuntavaatimukset ja niiden toteutuminen

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkint&ja
47 Mellunkyld 203 18/19
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paapiirustus 1/9
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
LPK Tunturi Asemapiirustus 1:500,

1:1000,

Korvatunturintie 7 11

00970 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi:

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero

Aleksi Raih&

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R AO O 2 - O 1

11.4.2022 Jussi Palva, arkkitehti

Muutostunnus
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YLAPOHJAT

YP1 Ylapohja yleensa

22mm
50mm

23mm

50+150mm

500mm

100mm

320mm

1 Konesaumattu, kuumasinkitty peltikate Konesaumattu, kuumasinkitty peltikate

2 Harvalaudoitus 22x100 k120 Harvalaudoitus 22x100 k120

3 Tuuletusrimat 50x50 kattotuolirakenteiden kohdalla / tuulettuva ilmavali Tuuletusrimat 50x50
kattotuolirakenteiden kohdalla / tuulettuva iimavali

4 Aluskate, siroitteeton bitumikermi esim. Kerabit 700 UB (AKK1) Aluskate, siroitteeton
bitumikermi esim. Kerabit 700 UB (AKK1)

5 Raakaponttilaudoitus 23x95 umpeen Raakaponttilaudoitus 23x95 umpeen -

kiinnitys 2n2,8x75 jokaiseen tukeen - jatkoksista max. 30% saa olla tukien valilla, eikd koskaan 2
jatkosta rinnakkain

6 Tuuletettu ilmatila, kattotuolirakenteet rak.piir. mukaan Tuuletettu ilmatila,

kattotuolirakenteet rak.piir. mukaan

7 Reuna-alueilla Isover Tuulenohjain Reuna-alueilla Isover Tuulenohjain

8 Lammdneristys, Isover InsulSafe Puhallusvilla Lammoneristys, Isover InsulSafe Puhallusvilla
painumavara 5% = 25 mm, yhteispaksuus 525 mm

9 Mineraalivilla Paroc eXtra. Mineraalivilla Paroc eXtra.

10 Hoéyrynsulku, esim. Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000) tai vastaava Hoyrynsulku, esim.
Kerabit 3000 U (BH1, TL2, K-MS 170/3000) tai vastaava

11 Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan
rakennesuunnitelmien mukaan

12 Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaanPintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U = 0,07W/m2K

YP2 Ylapohja jatehuone

50mm 1 Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan: terassilaudat 50*100 Pintakasittely
arkkitehtisuunnitelmien mukaan: terassilaudat 50*100

60mm 2 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan. Kaadot min 1:80
3 Valusuoja, esim. suodatinkangas kayttdluokka N2
4 Icopal Fonda Geoplex 10
5 Vedeneriste, kumibitumikermit luokka VE80, alimmaisena aluskermi liimattuna kauttaaltaan
alustaamsa

100-160mm 6 Terasbetonilaatta rakennepiirustusten mukaan

150 7 Kuorilaatta rakennesuunnitelmien mukaan

8 Pintamateriaali tai -kasittely rekennus-/huoneselostuksen mukaan

YP3 Ylapohja kattoikkunoiden kohdalla (Alustava)

22mm
50mm

23mm

50+150

500mm
100mm

1 Konesaumattu, kuumasinkitty peltikate Konesaumattu, kuumasinkitty peltikate

2 Harvalaudoitus 22x100 k120 Harvalaudoitus 22x100 k120

3 Tuuletusrimat 50x50 kattotuolirakenteiden kohdalla / tuulettuva ilmavali Tuuletusrimat 50x50
kattotuolirakenteiden kohdalla / tuulettuva ilmavali

4 Aluskate, siroitteeton bitumikermi esim. Kerabit 700 UB (AKK1) Aluskate, siroitteeton bitumikermi
esim. Kerabit 700 UB (AKK1)

5 Raakaponttilaudoitus 23x95 umpeen Raakaponttilaudoitus 23x95 umpeen - kiinnitys 2n2,8x75
jokaiseen tukeen kiinnitys 2n2,8x75 jokaiseen tukeen - jatkoksista max. 30% saa olla tukien valilla, eika
koskaan 2 jatkosta rinnakkain jatkoksista max. 30% saa olla tukien valilla, eikd koskaan 2 jatkosta
rinnakkain

6 Tuuletettu ilmatila, kantava puukoolaus rak.piir. mukaan Tuuletettu ilmatila, kantava puukoolaus r
ak.piir. mukaan

7 Reuna-alueilla Isover Tuulenohjain Reuna-alueilla Isover Tuulenohjain

8 Mineraalivilla Paroc eXtra. Mineraalivilla Paroc eXtra. LVL kattokannattajat/palkit, rak.piir. mukaan
9 Hoyrynsulkumuovi 0,2, limitys ja saumateippaus. HOyrynsulkumuovi 0,2, limitys ja saumateippaus.
10 Harvalaudoitus 28x100 k300 Harvalaudoitus 28x100 k300

11 Sisaverhouslevy, kipsilevy 2*12,5mm Sisaverhouslevy, kipsilevy 2*12,5mm

12 Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan Pintakasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U = 0,07W/m2K

YP4 Ylapohja, piharakennus

23mm

20mm

Maksaruohomatto (paksuus 20...40 mm)

Maksaruohokattomulta tai vastaava, paksuus 30...60 mm (painumavara huomioituna)
Suodatingangas, limitysleveys 500mm, N2

Platon DE 25 vettd varastoiva ja salaojittava levy

Vedeneristys, luokka VE80, Juurisuojakermi TL2, aluskermi TL2 alustan mukaan esim. Kerabit 3300
UTL, noudatetaan RT 85-10851

Raakaponttilaudoitus 23x95. Naulaus 2,8x75 2 kpl/tuki

Kantava puupalkisto rakennesuunnitelmien mukaan

Laudoitus 20x95

Pintamateriaali ja -kasittely huoneselityksen mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN:: - W/M2K

VP1 Valipohja yleensd

90mm

30mm
320mm

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

2 Terasbetonilaatta BY45, A-2-Ill, C30/3. Laatassa lattialammitysputket.

3 Valusuoja, esim. suodatinkangas

4 EPS-askelaanieriste

5 Ontelolaatta rakennepiirustuksen mukaan

6 Pintamateriaali ja -kasittely tai alalasku rakennus-/huoneselostuksen mukaan

AANENERISTAVYYS 55dB 55dB ASKELAANITASOLUKU <63 dB<63 dB

VP2 Valipohja keittidt, kuilut ja iv-kh

90mm

30mm
320mm

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

2 Terasbetonilaatta. BY45 luokka: A-2-11l, C30/37

3 Valusuoja, esim. suodatinkangas

4 EPS-askelaanieriste

5 Ontelolaatta rakennepiirustuksen mukaan

6 Pintamateriaali ja -kasittely tai alalasku rakennus-/huoneselostuksen mukaan

AANENERISTAVYYS 55dB 55dB ASKELAANITASOLUKU <63 dB<63 dB

VP3 Valipohja porrastasot

30mm
260mm

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

2 Lattiatasoite

3 Terasbetonilaatta

4 Pintamateriaali ja kasittely tai alalasku rakennus-/huoneselostuksen mukaan

VP4 Valipohja markatilat

60-90mm

30mm
320mm

1 Pintamateriaali ja -k3sittely huoneselostuksen mukaan Asennus- ja saumalaasti markatilan
kestavia CE-merkitty nestemaisena levitettdva vedeneristysjarjestelma

2 Terasbetonilaatta BY45, A-2-1ll, C30/3. Laatassa lattialdmmitysputket. Kallistus >1:80

3 Valusuoja, esim. suodatinkangas

4 EPS-askelaanieriste

5 Ontelolaatta rakennepiirustuksen mukaan

6 Pintamateriaali ja -kasittely tai alalasku rakennus-/huoneselostuksen mukaan

AANENERISTAVYYS 55dB 55dB ASKELAANITASOLUKU <63 dB<63 dB

AP1 Alapohja tuulettuva

90mm

50mm
320mm
200mm

>200mm
100mm
>100mm

1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselityksen mukaan

2 Terasbetonilaatta BY45, A-2-Ill, C30/37. Laatassa lattialammitysputket.
3 Valusugja, esim. suodatinkangas

4 Lammodneriste EPS 100 Lattia

5 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan

6 LAmmdneriste EPS Thermisol Platina Ontelo (A=0,031W/mK)

7 Tuuletettu alustila rakennepiirustusten mukaan, Putkilinjojen kohdalla min.1200, muulloin min. 800. Koneellinen

tuuletus ks. IV-suunnitelmat

8 Salaojasepeli # 6-32

9 Lammoneriste, EPS 120 ROUTA
10 Tasausmursketayttd, # 0-32 mm
11 Suodatinkangas N3

12 Perusmaa/ kaivannon pohja

Lammoneristyskerrosten saumat limitetaan
U-arvo: 0.13 Wim2 K

AP2 Alapohja tuulettuva, keitti®, kuilut ja iv-kh

90mm

50mm
320mm
200mm

>200mm
100mm
>100mm

1 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselityksen mukaan
2 Terasbetonilaatta BY45, A-2-111, C30/37.

3 Valusugja, esim. suodatinkangas

4 Lammdneriste EPS 100 Lattia

5 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan

6 LAmmdneriste EPS Thermisol Platina Ontelo (A=0,031W/mK)

7 Tuuletettu alustila rakennepiirustusten mukaan, Putkilinjojen kohdalla min.1200, muulloin min. 800.
Koneellinen tuuletus ks. IV-suunnitelmat

8 Salaojasepeli # 6-32

9 Lammoneriste, EPS 120 ROUTA

10 Tasausmursketayttd, # 0-32 mm

11 Suodatinkangas N3

12 Perusmaa/ kaivannon pohja

Lammoneristyskerrosten saumat limitetaan
U-arvo: 0.13 W/m2 K

AP3 Alapohja, jatehuone

1
120mm
100mm
50mm

min.300mm

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

2 Maanvarainen kuitubetonilaatta tai terasbetonilaatta

3 Lammoneriste EPS 100 Lattia (A=0,036W/mK) A=0,036W/mK) =0,036W/mK)
4 Tasaushiekka (#0..8mm)

5 Suodatinkangas, kayttéluokka N2

6 Koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (#6..32mm)

7 Tayttd GEO-suunnittelmien mukaan

8 Louhittu kallio

AP4 Alapohja, tuulettuva, markatilat

60-90mm

50mm
320mm
200mm

>200mm
100mm
>100mm

AP5

30mm
120mm
100mm
50mm

min 300mm

AP6

100mm
60-80mm
100- 120mm
100mm
50mm

min 300mm

V81 (VS1.1, VS 1.2, VS 1.3) Valisein3, betoniseind kantava

1 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan Pintamateriaali ja -k3sittely arkkitehtisuunnitelmien
mukaan

2 Kantava terdsbetoniseina rakennesuunnitelmien mukaan Kantava terasbetoniseind rakennesuunnitelmien mukaan
3 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien
mukaan

150/200mm

AANENERISTAVYYS: R'w >58 dB PALONKESTOLUOKKA: >REI30
VS2 Valiseina, kipsilevyseina

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan
2 Gyproc GN 13-kipsilevy Gyproc GN 13-kipsilevy

3 Kisko: Gyproc AC 66 ACOUnomic (lattiassa ja katossa) Kisko: Gyproc AC 66 ACOUnomic (lattiassa ja katossa)
Rangat: Gyproc XR 66, k600 +mineraalivilla >50mm esim. Isover KL-AKU

2x12,5mm Gyproc GN 13-kipsilevy Gyproc GN 13-kipsilevy

AANENERISTAVYYS: R'w 48 dB PALONKESTOLUOKKA: >REI30

2x12,5mm
95mm

VS3 Viliseina, harkkoseind markatiloissa

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan Pintamateriaali ja -k&sittely huoneselostuksen mukaan

min 5mm 2 Tasoite Tasoite
130mm 3 Harkkoseind, umpi Harkkoseina, umpi
min 5mm 4 Tasoite Tasoite

5 Soveltuva sertifioitu vedeneristys Soveltuva sertifioitu vedeneristys
6 Pintakasittely arkkitehdin mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w 48 dB

V84 Viliseina, harkkoseina

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan
min Smm 2 Tasoite Tasoite

130mm 3 Harkkoseind, umpi Harkkoseina, umpi

min Smm 4 Tasoite Tasoite

5 Pintakasittely arkkitehdin mukaan

AANENERISTAVYYS: R'w 48 dB

1 Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan Asennus- ja saumalaasti markatilan kestavia CE-merkitty

nestemaisena levitettdva vedeneristysjarjestelma
2 Terasbetonilaatta BY45, A-2-Ill, C30/3. Laatassa lattialammitysputket. Kallistus >1:80
3 Valusugja, esim. suodatinkangas
4 Lammoneriste EPS 100 Lattia
5 Ontelolaatta rakennepiirustusten mukaan
6 LAmmdneriste EPS Thermisol Platina Ontelo (A=0,031W/mK)
7 Tuuletettu alustila rakennepiirustusten mukaan, Putkilinjojen kohdalla min.1200,muulloin min. 800.
Koneellinen tuuletus ks. IV-suunnitelmat
8 Salaojasepeli # 6-32
9 Lammoneriste, EPS 120 ROUTA
10 Tasausmursketayttd, # 0-32 mm
11 Suodatinkangas N3
12 Perusmaa/ kaivannon pohja

1 Terassilaudat ARK-mukaan (28x145)

2 Aluslaudat 30x50 puukomposiitti k400

3 Maanvarainen kuitubetonilaatta tai terasbetonilaatta
4 Lamméneriste EPS 100 Lattia (A=0,036W/mK)

5 Tasaushiekka (0..8mm)

6 Suodatinkangas kayttdluokka N2

7 Koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (6...32mm)

8 Tayttd GEO-suunnitelman mukaan

9 Louhittu kallio

1 Terassilaudat ARK-mukaan (28x145)

2 Puupalkisto 50x100, C24, painekyllastetty

3 Terassijalka PP 60-140mm

3 Maanvarainen kuitubetonilaatta tai terasbetonilaatta
4 Lamméneriste EPS 100 Lattia (A=0,036W/mK)

5 Tasaushiekka (0..8mm)

6 Suodatinkangas kayttdluokka N2

7 Koneellisesti tiivistetty pesty sepeli (6...32mm)

8 Tayttd GEO-suunnitelman mukaan

9 Louhittu kallio

US1 Ulkoseina tiilimuuraus

130mm 1 Muuraus ja saumat rakennusselostuksen mukaan, laasti M100/600,, ruostumattomat muuraussiteet 5,
4kpl/m2

40mm 2 TyOvara, tuuletettu ilmavali

220mm 3 Lammoneriste, PAROC Cortex One (A=0,033W/mK), yhtenaisena kerroksena A=0,033W/mK)
150/200mm 4 Kantava rakenne, terdsbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2

5 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaanPintamateriaali ja -kasittely
arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U < 0,14 W/m2K K
US2 Ulkoseina, sokkeliosa, tiiliseindn alla

0 Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan
1 Perusmuurilevy esim. Platon Xtra Perusmuurilevy esim. Platon Xtra

110mm 2 Sokkelielementti/ulkokuorielelmentti, betoni Sokkelielementti/ulkokuorielelmentti, betoni

40mm 3 Tybvara, tuuletettu ilmavali Tydvara, tuuletettu ilmavali

220mm 4 Lammoneriste, EPS, yhtenadisena kerroksena Ladmmoneriste, EPS, yhtenaisena kerroksena EPS,
vhtendisend kerroksena yhtenaisena kerroksena
5 Vedeneristys (300mm maanpinnassa): Vedeneristys (300mm maanpinnassa): Primeri, bitumiliuos BIL
20185 0,3 kg/m? Primeri, bitumiliuos BIL 20185 0,3 kg/m* kg/m? kg/m? 2 Kumibitumieriste K-MS-
17014000, hitsataan bitumilla Tuotteen on oltava CE-mekitty (TL2) -mekitty (TL2) mekitty (TL2)

150-200mm 6 Kantava rakenne, terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2 Kantava rakenne,

terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2
7 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U < 0,14 W/m2K K
US3 Puuverhous

1 Julkisivuverhouslaudoitus arkkitehtisuunnitelmien mukaan

22+22mm 2 Tuuletusvali, ristikoolaus, laudat 22x100 + 22x100 mm, k600/k600

220mm 3 Lammoneriste, PAROC Cortex One (A=0,033W/mK), yhtenaisena kerroksena A=0,033W/mK)
vhtendisend kerroksena ja pystykoolaus 220x50mm, k600

150/200mm 4 Kantava rakenne, terdsbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2

5 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAISYKERROIN: U < 0,14 W/m?K K
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US4 Lasiseind
1 Eristyslasielementit rakennusselostuksen mukaan
2 Alumiinijulkivujarjestelman pysty-/vaakarunko
- rungon lujuusmitoituksen tekee jarjestelman toimittaja voimassa olevien mitoitusohjeiden mukaan
- erillista terasrunkoa ei rakenneta tukemaan alumiinirunkoa
- Tarvittaessa kaytettdva alumiinirungon sisaisia vahvistusprofiileja
- taipumaraja tuulikuormasta, pienempi arvoista: max. h/300, max. 15 mm
Lasi/alumiinijulkivujarjestelma lampokatkaistu
Lammonlapaisykerroin 0,8 W/m2K
US5 Ulkoseina jatehuone

1 Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

150/200mm 2 Kantava rakenne, terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, ulkokuorielelmentti, ulkokuorielelmentti,
BY40 luokka 2

40mm 3 Tybvara, tuuletettu ilmavali

220mm 4 Lammoneriste, EPS, yhtenaisena kerroksena

150/200mm 5 Kantava rakenne, terdsbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, sisakuorielelmentti, sisakuorielelmentti,

BY40 luokka 2
6 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

LAMMONLAPAI SYKERROIN: U < 0,14 W/m2K K
US6 Tukimuuriseina

1 Vierustaytto, tiivistetty routimaton sorataytto tai kallio Vierustayttd, tiivistetty routimaton sorataytto tai kallio
2 Suodatinkangas N3 (jos ei kallio) Suodatinkangas N3 (jos ei kallio)
3 Salaojituskerros, pesty sepeli, raekoko 6...32mm
4 EPS 50mm EPS 50mm
5 Vedeneristys: Primeri, bitumiliuos BIL 20185 0,3 kg/m? Primeri, bitumiliuos BIL 20185 0,3 kg/m? kg/m?
kg/m? 2 Kumibitumieriste K-MS-17014000, hitsataan bitumilla Tuotteen on oltava CE-mekitty (TL2)
min 200mm 6 Kantava terdsbetoniseind rakennepiirustusten mukaan
7 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan

min 200mm
50mm

US7 Ulkoseina, sokkeliosa, puujulkisivun alla

0 Pintamateriaali ja/tai -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan
1 Perusmuurilevy esim. Platon Xtra Perusmuurilevy esim. Platon Xtra

110mm 2 Sokkelielementti/ulkokuorielelmentti, betoni Sokkelielementti/ulkokuorielelmentti, betoni

40mm 3 Tydvara, tuuletettu ilmavali Tydvara, tuuletettu ilmavali

140mm 4 Lammoneriste, Kingspan Kooltherm K15 Lammoneriste, Kingspan Kooltherm K15 Kingspan Kooltherm K15
5 Vedeneristys (300mm maanpinnassa): Primeri, bitumiliuos BIL 20185 0,3 kg/m? kg/m? kg/m? 2
Kumibitumieriste K-MS-17014000, hitsataan bitumilla Tuotteen on oltava CE-mekitty (TL2)

150/200mm 6 Kantava rakenne, terasbetoniseina rakennepiirustusten mukaan, BY40 luokka 2

7 Pintamateriaali ja -kasittely arkkitehtisuunnitelmien mukaan
LAMMONLAPAISYKERROIN: U < 0,14 W/m?K K
US8 Ulkoseina puuverhous, piharakennus

28+48mm
22+22mm

1 Julkisivuverhous ark.suunnitelmien mukaan. Ulkoverhouslaudat 28x95 + 48x73
2 Tuuletusvali, ristikoolaus, laudat 22x100 + 22x100 mm, k600/k600

-naulaus 2n2,5x60/liitos kzn

9mm 3 Tuulensuojakipsilevy

148/198mm 4 Kantava puurunko 48x148/198 C24 k600 rakennesuunnitelmien mukaan
- levytysten valinen ilmatila tuuletetaan
12mm 5 Luja A-levy

6 Pintamateriaali tai -kasittely rakennus-/huoneselityksen mukaan
Nakyviin jadva puutavara taysisarmaista

LAMMONLAPAISYKERROIN: -

Paloturvallisuus

* Rakennuksen palotekninen korkeus n.8.6m
* Ylimman kerroksen lattian etaisyys sita
palvelevan porrashuoneen
sisdankayntitasosta on 3.80 m
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LEIKKAUS C-C

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkint&ja
47 Mellunkyld 203 18/19
Rakenr}ustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus Paspiirustus 579
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
LPK Tunturi Leikkaukset B-B ja C-C 1:100

Korvatunturintie 7
00970 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Tiedostonimi:

Rakennussuunnittelija Suunnittelija
Aleksi Raiha

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus
11.4.2022 Jussi Palva, arkkitehti

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR A004-001

Muutostunnus




JULKISIVUMATERIAALIT:

1a) PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA
2) LASI, KIRKAS

3) PATINAKASITELTY BETONI, PUNARUSKEA (UMBRA)

3b) PATINAKASITELTYBETONI, TUMMANHARMAA-MUSTA)

4a) KONESAUMATTU PELTI (RUSKEANHARMAA)

4b)  SUOMUPELTI t. SALEIKKO (RUSKEANHARMAA)

5) ULKOVERHOUSLAUTA (KUUSI, VARITON KASITTELY)

6) PUURIMOITUS, ULKOVERHOUSLAUDAN PAALLA (KUUSI, VARITON {
7) PUUJULKISIVUN METALLIOSAT (HIIRENHARMAA)

8) VIHERKATTO Qué

Kattoon liittyvat vesikourut ja sydksytorvet seka 1V-saleikot polttomaalattuja é
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Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

- Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
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Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro

JULKISIVU ITAAN

Uudisrakennus

Paapiirustus

6/9

Rakennuskohteen nimi ja osoite

LPK Tunturi

Korvatunturintie 7
00970 Helsinki

Piirustuksen sisaltdé

Julkisivu itadn

Mittakaavat

1:100

VERSTAS ARCHITECTS

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Tiedostonimi:

Rakennussuunnittelija Suunnittelija

Aleksi Raih&

Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus

11.4.2022 Jussi Palva, arkkitehti

Suunnitteluala ja piirustusnumero

AR A005-001

Muutostunnus
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JULKISIVUMATERIAALIT:

PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA

LASI, KIRKAS

PATINAKASITELTY BETONI, PUNARUSKEA (UMBRA)
PATINAKASITELTYBETONI, TUMMANHARMAA-MUSTA)
KONESAUMATTU PELTI (RUSKEANHARMAA)

SUOMUPELTI t. SALEIKKO (RUSKEANHARMAA)
ULKOVERHOUSLAUTA (KUUSI, VARITON KASITTELY)
PUURIMOITUS, ULKOVERHOUSLAUDAN PAALLA (KUUSI, VARITON
PUUJULKISIVUN METALLIOSAT (HIIRENHARMAA)

VIHERKATTO

Kattoon liittyvat vesikourut ja sycksytorvet seka [V-saleikot polttomaalattuja

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
47 Mellunkyld 203 18/19

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus 7/9
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
LPK Tunturi Julkisivu stelaan 1:100
Korvatunturintie 7

00970 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi:

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R AO O 5 —O O 2

11.4.2022 Jussi Palva, arkkitehti
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__ . ——______TONTIN RAJA

+40,552
A4

+37,945
A

4a

+42,548
h4

+41,945
4

(SOKKELI)
+31,050

1a.

+|§4,580

KANSITASO

JATEHUONE

=¥

+40,804
NS

JULKISIVUMATERIAALIT:

1a)  PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA
2) LASI, KIRKAS

3) PATINAKASITELTY BETONI, PUNARUSKEA (UMBRA)

3b)  PATINAKASITELTYBETONI, TUMMANHARMAA-MUSTA)

4a)  KONESAUMATTU PELTI (RUSKEANHARMAA)

4b)  SUOMUPELTI t. SALEIKKO (RUSKEANHARMAA)

5) ULKOVERHOUSLAUTA (KUUSI, VARITON KASITTELY)

8) PUURIMOITUS, ULKOVERHOUSLAUDAN PAALLA (KUUSI, VARITON
7) PUUJULKISIVUN METALLIOSAT (HIIRENHARMAA)

8) VIHERKATTO

Kattoon liittyvat vesikourut ja syoksytorvet seka IV-saleikot polttomaalattuja
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louhinta-alue

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem:

N2000
Kaupunginosa/kyla Korttelittila Tontti/nro Viranomaisten merkintéja
47 Mellunkyld 203 18/19

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus 8/9
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
LPK Tunturi Julkisivu pohjoiseen 1:100
Korvatunturintie 7

00970 Helsinki

VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi:

Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland

+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi

Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
Pvm Paasuunnittelija Allekirjoitus A R AO O 5 —O O 3

11.4.2022 Jussi Palva, arkkitehti
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JULKISIVUMATERIAALIT:

1a) PUHTAAKSI MUURATTU TIILI, PUNARUSKEA

2) LASI, KIRKAS

3) PATINAKASITELTY BETONI, PUNARUSKEA (UMBRA)
3b) PATINAKASITELTYBETONI, TUMMANHARMAA-MUSTA)
4a) KONESAUMATTU PELTI (RUSKEANHARMAA)

4b) SUOMUPELTI t. SALEIKKO (RUSKEANHARMAA)

5) ULKOVERHOUSLAUTA (KUUSI, VARITON KASITTELY) o
6) PUURIMOITUS, ULKOVERHOUSLAUDAN PAALLA (KUUSI, VARITON
7) PUUJULKISIVUN METALLIOSAT (HIIRENHARMAA)

8) VIHERKATTO

Kattoon liittyvat vesikourut ja sycksytorvet seka IV-saleikot polttomaalattuja
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47 Mellunkyld 203 18/19
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro
Uudisrakennus 9/9
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
LPK Tunturi Julkisivu lanteen 1:100
Korvatunturintie 7
00970 Helsinki
VERSTAS ARCHITECTS Tiedostonimi:
Verstas Arkkitehdit Oy, Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki, Finland
+358 9 6877 270 | etunimi.sukunimi@verstasarkkitehdit.fi | verstasarkkitehdit.fi
Rakennussuunnittelija Suunnittelija Suunnitteluala ja piirustusnumero Muutostunnus
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